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Пояснительная записка 

Настоящая работа Бы пол мена по теме „ Снижение 
металлоемкости и трудозатрат путем применения но- 
Ьых эффективных железобетонных анкерно - уело Был опор 
ВЛ НО-330 и 330 fid для 1~1? района Б гололеаности 
(согласно предложениям ЭСП но снижению металлоем - 
кости). Робота Выполнена по плану новой техники, финанси
руемому по фонду освоения ноБои технини Б капитальном 
строительстве, лриназ Минэнерго от /7 июля 1973 г. У  36/а.
Цо последнего Бремени на линиях 330-330нЗ с промежу
точными железобетонными опорами . Б начетБе анкерно - 
угловых опор применялись стальные Опоры.

Целью настоящей работы яБляется разработка рабочие 
чертежей ноБых конструкций онкерно -угловых железобетон
ных опор 5л  но-ззо к б и промежуточно-уело Бых опор 
330 кб) широкое применение которых на линиях Вместо стальных 
опар позволит добиться экономии металлопроката и сниже
ния трудозатрат при монтаже опор на пикете.

В соответствии с предложениями по снижению метал
лоемкости опор нэп В настоящем проекте разрабо
таны-

четыре анкерно-углоВые дБцхстоечные опоры ЗЛ//0 нЗ: 
66 НО-3, УС6 НО-7 и УС6 110-5, УСБ НО-9 - для 

Н У pr.t одна анкерно- уело Во я дВихстоечная опора 
96 330-1 для I - & рг,
две анкерно-угловые опоры на оттяжках - 96330-3 и 
УС6 330-1, анкерно -угловая опора для 6Л 330кЗ-96330-1, 
промежуточно-угловая ( ,  левая" и л правая )  опора 
Зл 330кв- Л9С6 330-1.

Опоры 9С6 но-5, УСБ 110-9, 96 зго-f, Уб 330-1 и ПУСб зго-1 
разработаны но базе унифицированной стойки ск-йл, 
опоры У6 110-3 и УСб но-7- на базе унифицированной 
стойки СИ-В.
Спорь/ ЗЛ НОкд разработаны В г* Вариантах, отличаю

щихся Высотой подвески проводов. 
все̂  дбухстоечные опоры могут применяться кок 

свободностоящие (при малых углах поворота ЗЛ ), 
ток и с оттяжками при больших углах пово
рота линии.

Ли/npttn I tl I I M  6 I 13



Область применении разработаннь/х спер, указа - 
ния о материалах и прочие сбедения of операх при
ведены б eoemfemem бунещих томах pa почил черте - 

#ед опор /ем. тома /3,4/5 )
Обзорный лист опор пробеден б  приложении//ем. 

черт, а/ 7069 гм - г/- /.)
Указания по закреплению  

опор б грунте.

1. вы fop типа закреплении и их раечет для бнобь 
разработанных анкерно- углобых железобетоннь/х 
опор /См. обзорный лист/ при различных исходи nix 
данных /радон гололедности, марки проба доб и тра- 
соо, конкретных иглах поборота и конкретных грунтобых 
ycnoSupxJ произбодится б  еоотбетстбии _ с деиетбунз- 
щ ими ̂ норм а т  ибными материалами /  СН и П/7-5. /-52,
5Ни /7/7- 5.5-67, С//и п/7-0.9-62 типабыми проектами 
Ц0ГП//Ш, 5-176, 407-4-42. инб. 05797гм -т/  
Знереосбгпьпроек/П, типобымирешениями ЦиГЛ4О7-0-/2$, 
указаниями по проектиробанинз закреплении 
инб H53S5 гм- г 4 Э0еР2Оеетьпроеш/или по с пениаль
ному проекту закреплении стих о лор.

2. 7/агрузки для бы бор а типа закреплении онкерно- 
углобых опор пробе день/ б  приложении 2/см. черт 
H7Q62tm-t1 - 2,3,4 .̂ 7/агрузки о т  промез/суточно- 
Уиобш опор рекомендуется принимать по табл, f 
МСтдд типобых решении //407, в /96, состабленнод для 
опоры /75 2204.

I  бок пробило 4 стоики железсоетоннь/х опор 
УСтанаблибаютоя б сберленыё котлобань/. ври не
достатке прочности грунта на сжатие стоики 
могут быть устаноблень/ б копаных котлсбанах 
на Опорные плоть/

Стоики побышенны/ опор но оттяжка/ уотана- 
блибмтся на грибобиднш подножнико,

Оттяжки соотбетстбУ/ощих опор крепят он к ан
керным плотам, /Паком образом для разработан* 
мы/ б настоящем проекте опор могут рыть быде*

Шд6ёт-т{ 
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закреплений, расчет каусдой из которь/х производится 
по описаннь/м ниусе методикам: г

ЗУ, Стойка £ сверленом котлова не, раоотаю - 
щая при снимающих нагрузках и/.

/Лакее закрепление моусет быть применено для 
стоек всех опор, кроме У  С5 $20-/.

Расчет основания при такам закреплении произво
дится £  сост£етст£иис Рекомендациями по проектиро
ванию закреплений уселезобетонных портальных опор 
с внутренними перекрестнь/м и с£яз я м и, ин£ 
л/ 5335 гм - т4 Онер г осетьпроект. /976г.

12. Стойка £ копаном котловане,работающая 
при снимающих нагрузках У * .

/Пакое закрепление требуется £том случае, если 
из-за недостатка несущей ел о со он о с т и - оси с £а ни я 
невозможна устано£ка стоек £  с£ерленом котловане.

Расчет оснс£ания при таком  закреплении произво- 
дится по табл.2  / л и с т  SSj типовых решений 
„Закрепление £  грунта* унифицированных железобе
тонных Опор Зй35‘330 кв? ЦУТ/7 л/4(77,0 ~ f  id

Замечание, Здесь и £ дальнейшем допускает* 
ся нормативную нагрузку У  * принимать 
разной расчетной, поделенной на коэффи
циент /2

з,2. Стойка о сберленом или копаном котлова
не, работающая при дейст£ии горизонт ах ь- 

ных нагрузок Q и изгибающих мсменто£ М, 
при£еденных к уро£ню поверхности 
грунта.

ГПакое закрепление требуют с£ободно стоящие 
опоры / У б 770-2, УС6//0-5 и У6220-3без оттяусек, а max-
усе РУС6 220-7 ,УСБ 770-7 а УСб/70 S ]

Расчет основания при таком  закреплении про из- 
£одится по грссрикам и таблицам, приведенным длр стоек 
ти п а  вК~$ в  типовых решениях:,, Закрепление 
в грунта* унифицированных ус ел ез о бетонных опор 
6 0 3 5 -3 3 0 Кб", ц и гп  А/407, о - f i e  

4. Грибовидный подноусник, на которь/й установлено



стоика опоры с оттяжками /спора //05220-/J - 
Расчет малого закрепления производится по • 

тадл.„ Л"„ 5  "но листе /S mu по So г О проекта# Устанс/оч- 
ны£ чертежи фундамента/ под унифицированные сталь- 
ные промежуточные опоры £Л35'330 к/, цит/7 л/407-4--42. 
Расчет производится на де и сто и я сжимающей 
нагрузки л / "-

5. Ликерная плита. , работающая при /ыры/ании, к 
потерей прикреплены о ття ж к и  онкерно -  
угла/ых опер.

- Расчет анкерных п ли т произьодится по т а  дли- 
цат и графиком на листе /8 тип од ого проект а «Уст а нот  
ные чертежи фундаментов под унидзицира/аннь/е спаль
ные промежуточные опорь/ д Л 35-330 ко 
ЦиТП у Ш -Ь 'М .

Расчет анкерных плит производится на дед cm Sue . 
нагрузок зтижт*

„ и "  одразные долты поддираются о зо/исимасти о т  
пронятой глудины заложения плиты  и деличины мак
симального тяжения S оттяж ке /так.

Замечание. О ттяж ки опор могут /ыть 
также закреппеньч С пом о иг ьнз еда иных 
фундамента/.' одиночных с/а и или к у с те /  
сдай С металлическим рост/ерком.
Варианты таких фундамента/, графики, 
номограммы и тадлицы  для их л  од сора при- 
/едены / типс/ом проекте,, £идриро/анные 
с/аи дли код до /2 м и центр ифугиро/7иные 
диаметрам до 6Од мм для фундаменте/ опор 
/730 * ин/л/379? гм-г/ Знерг оеетьпрсект, 
и типо/ых решениях „ //ста но/к а с/аиных 
грундаменто/ под унифициро/анные стальные 
промежуточные опоры 3/35-330к//
ЦЦТО У 401-0-/25, ин/л/7052тм-т/, /нергосетьпроех?.

У7068ТМ-Т { \ Лист ~
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Выписка
из заключения по экспертизе но ноВизну и 
Лйтентосп о о обнести типового проекта л

„ Анкерно-углобые железобетонные опоры ЗР//0?зз0кВ 
оно. л/7068™.

При разработке банного типоВого проекта были просмо
трен*/ следующие патентные материалы: 

ojCCCP-перечень патентов, беистВующих § СССР по состояния 
на / янВаря /973г и бюллетени „Открытия, изобретения, про
мышленные образцы, тоВарные знаки * с /янВаря /973г. по 
бноября 7973г./пол/45Включительно/ по классам: £CiC3/30;  
ИОН; f/0/t; НОгр /оя.
Щолгария-библиографически  ̂сборник дедетВуюи/их патентоВ 
по состоянию на /июня /965/; библиографические патентные 
бюллетени за /966с /968̂ /97/гг. и бюллетени с у/по н5 за 
/972г, классы те фее, что по ССОР;
‘/Венгрия * библиографический сборник деистВующих патентоВ 
по состоянию на /янВаря /966гу библиографические патентные 
бюллетени за /966о /968 ?/97/г. г. и бюллетени с н/ по н/0 за 
/972г. t классы те усе, что по СССР; •

г)ГДЯ- библиограсрическиЗ сборник дейстВующих патентоВ 
по состоянию на /янВаря /966с  библиографические патент
ные бюллетени за период с/966г по/97/г и бюллетени с У /по у/9за 
/972г, классы те эре, что по СССР;
^Польша-библиографический сборник дсистВующих потен то Впо 
состоянию на /янВаря/966г., библиографические патентные 
бюллетени зй /966с /968 f /97/пг. и бюллетени с а//по н 5за 
/972 г, классы те яре, то по СССР;
Р̂умыния- библиографический сборник деиетВующих /ттентоВ 
по состоянию на /янВаря /966п библиографические потентнь/е 
бюллетени за /966г, /968?/97/г, г., бюллетени с у/пох/9за /972гу 
массы те усе, что по СССР; t р
ifj Vex о слоВа кия- библиографический сборник деботВующих 
патентоВ по состоянию на /янВаря /966гу библиографи
ческие патентные бюллетени за /966 /962г, /969г, /97/г и 
бюллетени с н/ло Р/О за /972г, классы/те же. что лоСССА 

У/0г о ела Вия - библиографический сборник беистВующих па •

М о68тм-т/ \Лист
_____________________  X/fumbpo\ 1 | ] \/0\/2



тентоб по состоянию на / янёаря /966п библиографические j 
потентные а тлете ни за /966 с /962+/97UA и бюллетен и с 
Р/т  Р  5 за /972л, массы те же, что по СССР.
Патентные материалы оросмст рень/по патентным фон
дам £30 института* Знергосетьпроект'и библ иотеки Ленин
градского центрального бюро Технической информации.

Хроме того просмотрены хниги и реферативные журна
лы по данной теме с /963 г по /7декабрп /073г.
В проекте использованы следующие изобретения: 
ij по авторским сёидет ель стба м. .  ̂ (

Н /92387 „ Лортальная опора длявысоковольтной линии злекгро- 
передачи" заявитель СЗ Оп3нер г о сеть про ект," авторы 
КП. крюкаё и др.

р  273346 „  Устройство для подёескипроёодоё заяёитель 
„ 7еллозле*тролроехт 1‘ авторы ГР. маркой идр.

У 2835̂  „ Опора для линии электропередачу заявитель - ОДП 
„Рнергосетопроект‘‘аёторь/ Л. U. Лялин и др. 

г) по заяёке у /83772//29-/4* Способ установки крайних спорм 
'  высокого напряжения, проложенных на трех опорах ёряду, 
заяSum ель сзорнершет  ь проект "Д. С Зи наградой.
3 процессе разработки проекта ёыяёлено патентно способ
ное решение по трехстоечным опорам на оттяжках, на 
которое оформляется заяёка на изобретение.

Общие Sb/ёоды: Tunoiou проект.. Лнкерно-углоёыез/селе- 
зодетонные споры /И//0-33Ск£ ' uhSw 7G58гм обладает патент
ной чистотой ё отношении СССР, долг арии, Венгрии, ГДР, 
Польши, Румынии, Чехословакии и Югослаёии.

Состаёитель ёыписки р Каплеёская.

Л  декабря /973г

\У7Ш тн-т/  \pucm_



Выписка
из патентного формуляра инВ. У 7068™-т7 
типового проект о „Пнкерно- углобые .железо
бетонные опоры ВЛ' 00-330 к б 0

Данный проект обладает потентной частотой S 
отношении СССР, бол го рои, Венгрии, ГДР, Польши, Рупы~ 
мои, Чехослобокио и Югославии.

В разработанном проекте бее Штабные элементы 
проекта обладают потентной чистотой.

бопплектующих изделий не обладающих патентной 
чистотой не имеется.

Патентный формуляр сое то б лен /7 декабря /973 г.
Проберка настоящей роботы прободится а ебязи t  

нобой разработкой проекта и Возможностью применения 
его б социалистических странах.

Состабитель Выписки р.баплебская

1973г.
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Нагрузки для расчета закрепления опор В грунт е: ё  1-Н  ш ояе& т /х  paupHctXi
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0 Н.5 9.4 0.7 J2SSL JL L - —

{Г (23) 1L5 — — S3,5 3,1 — —  | 9£ 28,7 1.8 - Ж _ и 2,2 — — —

Z8 19.2 _ _ — 7 .4  1 15.1 28.0 1.8 — 6 8 5,9 9.6
37 21.2 __ ___ ___ — 12,2 Ж . m 212 1,7 — — 9.0 7 7 12.2
AS 22.8 — — — ' — J4 JL , 10,9 26,4 1.7 _ _ — 12.0 10,3 14,2
66 25,1 — — — — . . . Ш - Ш 25.0 1.6 — — 15.0 _m__ 17.1

yz5  М'5 
(УСб ПО 9 )

0 <24 — — 11.8 0.7 — 10.5 35,4 1.8 — — ‘— —

11 (14) 12,4 _ — 46.5 гг — — 10.5 35,1 1.8 29.3 1.4 — ___ ___

28 20.7 — — _ _ £ 2 _ 7 .5  L I 6 J . _ J i L Id — — 7.1 6.i 9.7
37 229 — — — — ..Ж L J £ 5 _ <8,5 33,2 Ж . — — 9? 8,0 123
AS 246 _ _ _ ___ 11,0 20.0 32,2 1,7 __ _ 11,1 9,5 14,3

5 6 2 7 2 — — — — . д а . i j a a . - Ж . 30.2 1.6 — — 13.6 11,6 17.3

УБ220-1

0 15,2 — ~ 12,6 0,7 — -J6 2 - 25,6 29 — — — —

7 15,2 — — 45.3 2,1 — — 25,6 Z9 31.2 1.6 __ _ _
18 238 — — — 15,5 25,3 19 — 14,2 12,2 10.4
28 ?80 — — — — 29,7 JSti 246 28 — — 21.1 18.1 14,9
А2 i 33.7 — — — — J&SL 31.9 39.6 23.7 2.7 — — 31.2 26.7 21.5

Ч. В скобках даны 
имисрр и максимальный 
угон nobopoma ВЛ 
дез сттятки. для 
пониженных опор. 
Листу грисВоена 
литерала' бсбязи 
с ксрректиробкоЛ 
проекта на рас
четные данные 
для прободоб по 
ГОСТ Ш - П  
еш Н fy.

J / -  расчетная нагрузка от стойка 
ZT, 1ТЫ- соответственно нормативная и расчетная нагрузки 

на анкерную плиту
Ттох - максимальное расчетное усилие Ь от т яжке 

Примечания: _
( б таблице. приведены максимальные нагрузки ( для и р г, самого 

тяжелого пробода, при соответствующих этим услоЬиям 
пролетах). При приВязке опоры к местным услоЬиям реко-

2 При углах поЬорота ЬА, отличных от табличных, рекоменду
емые нагрузки могут быть определены интерполяцией

3. Для опоры У б 220 Ч 2 Т u Z T H даны для случая сВедениЯ от
т яж ек на одну анкерную плиту, б  случае крепления каждой 
из оттяжек к отдельной плите, нагрузки на последнюю родны  
табличным, умноженным на коэффициент О,В

Г ГПаблииа наеои.тн На я 7 ЛППГиРтП
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Нагрузки для расчета закреплений опор о грунте
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Ши оэо / РоомальныО режим лдаоииныд pei/симьи* г г
опорыPpoSod

V  Oj а.
град Н V* ет ттая Н ег* ет Ттая

^  § Сг] Ст7 Ст7 СТ7 Сг7 Ст7 Сг7 CrJ
0 20,$ 4,7 5,6 5,7 37,0 /2,9 /$,/ Ш -Mmjjg рв Hi Ю 72,6 5,6 W 75,5, /8,7 72,6

- $5 Щ! 0 L. 22,9 77,9 39,0 '79,6 22,9 <¥// 0 26,0 5,9 V 7,7 46,3 7*,< /8,8 /48
£ ест/si 2$ 39,2 W 8,2 45 79,4 w 75,7

56 59,8 22,0 216 М,8 Ц7 Ц5 28,6 /6,6
0 по 4,7 5,6 5,7 Пи 73,1 /6,0 /6,6

mofig & 55,2 75,5 V 50,8 W 256 /58
Сч« 56 53,! /я(/ 24,8 /2,8 60,2 35,0 ЦО 78,5
$ /V 0 w 5,9 V V Ш 77,7 20,0 207

*СЩ , 2в Ц / /зр 76,9 8,8 \63,6 ш . ш . 798
56 67,S г<,е 37,2 75,9 176,2 38,8 454 25,2

j f -  расчетная погрузка от сточки .
I T *  ZT- соответственно нормативная ирасчетная

нагрузки на анкерную плиту.
Ттал - максимальное расчетное усилие / оттяжке.
Примечания:

/. При установке опоре/ на угль/ поворота, отлич
ные от табличны*, нагрузки могут быть определе
ны интерполяцией

2. Норматибная нагрузка для подбора типа п од- 
ноусника Н *  ъ  7%

/Паблииа нагрузок для расчета закреп- \н7058гм-г/-3 
лениО опор о грунте. Ь т ч г ^  . л г  г - . »
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Нагрузки для расчета захрелпениа опор ё грунте
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/ • /
0 'ft 46 on Ф /6ft /9 ft 9,9

2$ ж . V mp s,t £9,4 /6ft '5,0 Oft
56 32.6 Ш /7,9 2,/ 27,f Щ0 /3,7 Oft

ffi-/v
0 /7,4 /,6 4ft Oft 36ft /6ft /Oft, 06
26 27t3 & /oft 4 * з/,4 '0,2 /6ft Oft
S6 36,3 /4.2 /eft Oft 29ft /6,5 /6ft Oft

2xPrtO(j/s f
Л /

О /зр 40 42 Oft 4eft 25ft 24,6 /2ft
26 esp 2,0 Ht2 Oft 34ft 26,6 2 33 "ft
5$ 35ft w /Oft 20ft '5ft, 5 /ft /4 '
0 /9,2 'ft 2<2 4' 45,6 22ft 20ft /3,3
26 30,7 mo '2ft 5 ft 35,9 247 28ft /2 ft
56 46L t is . 2/,9 ' i l l J/,6 26ft £3,4 ж

J\T- расчетная нагрузка am стлана.
ZT* / Л  соотёетстёенно норматаёная а  расчетная наг

рузка на анкерную пеану.
Ттах. -  максимальнее расчетное усалие 8 оттяжке 
Примечание:

При устаноёке опоры наугль/ поёорота, отлич
ные от табличных, нагрузка могут бъ/ms опреде
лены интерполяцией

Т аб л и ц а  н а гр у зо к  д л я р а сч ет а  зак р еп л ен и и  \у 7068тн-г Ч-А



У Б 2 2 0 -1

Примечания.

1. bet размера даны 6 сантиметрах.
2. Сплошными линиями данЫ eaSapU' 

ты при максимальном угле nobopi 
та ВЛ, пунктирными -  при. О9

3. (абариты для ВЛ 1Ш мд.
Та 4f5cM- по агтжрерным тремору 

жениям;
2* М ен -ремонт под наф мемиен 

200>г+а, где а*размер понщрукцш 
для ВЛВгОмВ .

1a*200att г*230сн 2&Q*2+a J £

I ВаБааиты тюближта токоЬиЫщм час-1N 7068г*-т {-51Аш . 
1 J7 V ^ II|  mtuк телу опар УЬМ-3,УС5иО-5.Уд220-1 U «m«i I ! 1—1 Г
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I  Сплошными линиями показаны ГОбаРОтЫ 
приближении для угла поборота 8Л SO* 
лонктирнь/ми - дяя 0 е 

Я. Габариты приближении для ЗЛ 220/г8  
7 о *  MIO см - по бнутреннип перенапряжениям 

по нобо/гу Л93 197Sr.
2 - 250сп - ремонт под напряжением для 8Л  939Кв 
20 * 260см - по бнутреннип перенапряжениям 

ПО мобопу ЛУ9 -/976г.
Z= 350см - ремонт п од  напряжением.

а

Габариты предложено* токодедтцек vacmeu 
к  телу епор 56его-з, усбгго-1, убззоЧ. H N7

yfUn
П68ти~Н-б Лист
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таблица усилий, дейстбхющих на гирлянди изолтороЬ и цзлы 
________отклонения гирлянды___________

II п!п НаименоЬание

QJ

о< * 5: г>

Г

I  Р .Г 9он~ 50кг 1н2.
ВеличиHbt нац

1РЯ РПЛПУ Щ 1 СЭ
В 1 1 г

о

q--0 Чо 6.259к--5 Чр--50

\
Давление btmpa на пролет проЬбдл 

Сбетр = 280м',(кг) р 46 36 288

1

8

2
Составляющая Ьдоль троберсыат 
тяжения б прободе(<х- 5̂ )} (кг) р' 223 175 2U

3 С̂ ерс^ а(Як^ аг^ ЗШ ^ шЬ тра' р, 223 2 21 532

4
Вес гирлянд о1-  (кг) 
Длина гирлянды - 2,5м Q 74

5
вес пролета пробода При 
1 бес= 0.165• [бет = 214 М ?2 235

6 Угол отклонения tgJ? Рг*о5 0. А : 39 39 63

вабдрит ы:
?р  ~ 55см -  по рабочему напряж ению; -
?а  - 200см - по атмосферном перенапряжениям ',

? « 250 см - ремонт под напряж ениям

| j Cadopumtn приближения токоб&Ьщих улопец[д[ 7#687M-7f~7l Аист



?Ь М тм -г1  - f t
закрепления- опор б грунте б в-/Угололеоных районах.

( И

N -'расчет ная нагрузка от ст ойки
Ц 1Т "~  соответственно норм ат ивная и

расчетная нагрузки на анкерную плит *
Ттах -м аксим альное расчет ное усилие б оттяжке.
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Н орм альный р е ж и м Л б а р и й н ы й  р е ж и м Ттах
i r JN
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I T "
Г г )
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Г г ]

Г
Г г ]

Г *
Г г ]

Уб 110-3 
(УСбНО-7)

0° J 10(7 — — 15,3 0,8 — — 9,7 31? 2,0 ч ч —
1 к Щ 10,7 — — 53,6 2,8 — — 9.7 30,9 1,9 “ Ч ч ч

ч — —
189 15,9 — — — — 6,4 53 14,9 30,7 1,9 Ч ~ w
20° ш — — — — V 7,6 17.1 30,1 1,9 Ч ~ 9.1
42* 20,9 — — — —Г 12,4 10,3 19,9 28,9 1,8

ч — —^
12.4

50° 23,8 — — — — 15,9 13.3 22.8 27,0 1,8 7 ^ ч tS.9

УСб 110-5 
(УСВ110-9)

0 9 10,1 — —- 18,9 0,2 — — 9,7 38J 2,0 ч ч
~ Ш 10? — 41,% 2,0 — — 9,7 38,0 1.9 Nч ч — —

1V 16,1 —• — — 1,1 5,9 Щ4 37,5 1,9 ч - Ч 6,8
280 18,9 — — — — 9,9 8,1 17,6 36,8 1,9 ч - 9.3
42* 22,0 —* — — 13,3 11,1 20,6 35,2 1,8 Ч — 12,9
45* 25,2 — — — — 17.1 14,2 23,6 33,0 7 ^ ч 16,5

95 22 0 4

0° m —• — — — 2,1 1,8 27,4 20.0 6,2 Ч —
5 9 — — — — 4,1 3,4 27.4 20.0 6,2 ч " —
18* M l — — — — 9,9 8.2 32,6 19,1 6,2 >

“W 23,6 — — — /16 11.5 35,0 19)3 6,0 Ч
40° 28,3 — — — Ж - JM L 38,3 18,4 5,8

Пр и м еч ан и я •
1. В таблице прибедены максимальные нагрузки (для Йр.г, 

самого тяжелого пробода, при соответствующих этим 
условиям пролетах). При привязке опоры к местным усло
виям рекомендуется учитывать возможное снижение 
нагрузок.

г. При углах поворота ВЛ, отличных о т  табличных,ре
комендуемые нагрузки могут быть определены интер
поляцией.

4, В ск обк ах  даны  
ш иф р и  м оксим т  
ныО п о л  поборот а 
ВЛ б ез  от яж ки  
для п они ж енны х  
опор .

Листу присЗоена 
ли т ера), а *  в  
связи  с  коррект и
р овкой  проект а  
н а р асч ет н ы е р а н 
н ы ед л я  п роводов  
ПО ГОСТ 839-74.

Р зк .гр . /щ гШ н о в а .

з. Для опоры УВ220-51ТиЪТИ боны Оля случая сведения оттяжек 
на одну анкерную плиту. В случае крепления каж дой из оттяжек 
к от дельной плите, нагрузки н а  последнюю равны  табличным; 
умноженным на коэффициент 0,6.

| ^ ч  ч *  п  I Таблица нагрузок 6ляра счета \ы70в8 тм-т/Aj^mI т  I  I I I  2**iir*r>n Я Ш  if н Ч  пн*-,г*. К  я м и и м я  111—" .  . 1 ' * 1 "  >' <" 1

Типовые материалы для проектирования 7068тм
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