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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
I .  Технологические карты предназначены для использования в качестве 

руководства при производстве работ и составления организационно-техно
логической документации С ПОС и ППР ) по монтажу проводов и грозозащит
ных тросов на одноцепных М  220 вВ, сооружаемых в нормальный, условиях.

Карты разработаны. в соответствии с “методическими указаниями по 

разработка плевых технологических карт в строительстве" 1987 г .

2» В состав работ» рассматриваемых картами» входят:
-  раскатка проводов и гроеозащнтдого троса с подъемом на промежу

точна опоры ;
-  натягивание» визирование и кревжеяке проведав и грозо защитного 

троса на аккерва операх;
-  натягивание» визирование н крепление проводов я грозозащитного 

троен в длинных анкерных ярекетах с  промежуточной педанкеромке|г

-  перекладка проводов я грозозащитного ярееа до раскаточиых рейда 

ков в  педдорккнаящдо аажжы;

-  уетрейетво якорей доя промежуточной педаккеровки проводов н Грозо- 

защитного троса*

X  Тех дологические нарты разработаю для унифицировавшее опор 

ЗА 220 хЕ следувщих типов:
металлических П ?20-3, У 220-1 ;
желеэобвтонных ЙБ 220-1, ПБ 220-3 » У Б 220-3-*—

Конструкции опор приняты до каталогу института " Энергосвтьпровк^"

» 571Э*»-тЗ*
Общие виды опер привадою на рис. 0-1» 0-2 •

4* В картах принята подвеска сталввлемжииввмх проводов по ГОСТ
839-80Есечением до 400 ми2 н грозозащитного троса С-70 по ГОСТ 3063-8$ 
при норм ально* тЯжен^и,

Конструкции натяжного и поддерживав него крепления проводов и r p e f j-  
занятдоге троса пряннты по тю  свожу проекту Кос невского отдаления GKHIШ> 
”Смзале к? роасть изоляции" -  "  Подвески иволирувщи» З Ш )  иЗ. Тилоисй 

проект. Альбем 2. Жзолирувщдо подвески для д отр н яц д ап щ  опор

БД 35f750 кВ."

Общие виды подвесок привадою па рис. 0~3т0~£.

5* До начала монтажа проводов н тросов должны б&ть выло л пню 
следующие работы, не учитываемые настоящими тех дологическими, картами:

-  установка, выверка» полное закрепление и заземление всех опор 
в продета, подлежащем монтажу ;

-  переустройство пересечений согласно проекту;

-  расчистка трассы БД от леса, кустарника, валунов и других 
предметов, мешавших производству моитажюх работ;

-  комплектование арматуры и изоляторов с отбраковкой согласно 
техническим условиям;

-  развозка но анкетам барабанов с проводом и тросом, арматуры и 

изоляторов в соответствии с проектом производства работ.

6» Работы не подъему на своры» натягивание ,  визирования и за - 
крепдевяв произведите* в следувдай последовательности: 

трос»

-  нижние провода*

7. Установку соединительных и натяжных зажимов, про.
ведов и грозозащитных тросов следует вести в соответствии со сборни
ком технологических карт fc-5-24.

3* Технико-экономические показатели в картах подсчитаю» исходя 

из односменной роботы на равнинной местности в летний период* Продол
жительность смою 8 ,2  чадо*

При привязке технологических карт к конкретному объекту необхо
димо утомить отдельные технологические операции, объемы работ» каль- 

куладин трудовых затрат и другие показатели в соответствии с проектом 

ДА в условиями строительства*

Ври строительстве ЗА в условиях* освичаинкхся от нормальных» на 

ееиратн «руда и ксхаяимов своду** апиоида» коэффициенты, приведенные

Bfc-fCE-5-28)



в "Вводной части" ЕЙиР сборник Б23 выпуск 3 .
9. Картами предусмотрено ведение работ специадизиреванными звеньями 

комплексной бригады при неточном строительстве В1. Количество звеньев 
определяется в зависимости от сроков строительства на основании графиков» 
приведенных в картах* Графики составлены с учетом комплексного характера 
работы бригады, включающей электролинейщиков и машинистов, причем во время 
технологического простоя машины машинист работает как электролииейщхк*

10. При составлении калькуляций принято количество промежуточных 
опор ш I  км В5:

металлических - 2 * 5
железобетонных------ — 3------

Количестве соединений проводов спрессованном -  2 соединения на I  км В1. 
Соединение грозозащитных тросов С-70 -  0 ,5  иг на I  км SI .
II*  Коитроаь качества работ не монтажу проводов н Грозозащитных 

тросов должен производиться и соответствии о требованиями СШ£ 3.05,0^85 * 
вм е н я е т е  ег результате® контроля, прюедатеге при приемке щ « я  на 

првдврнятпж-изгетевятоле или жшнлвктовочной боне, необходимо на пике» ке- 
поердоетвото перед монтажом произвести внешний осмотр.

При осмотре изоляторов проверяется отсутствие ив поверхности трении, 
отколов, грязи, а также покачивания и поворота ставь них выпусков относитель

но заделки*
7 лииейной арматуры проверяется отсутствие трещин, раковин и поврежде

ний оцинковки, свободнее навертывание гаек на все дяину резьбы*
При механическом повреждении многопроволочного провода Собрав отдель

ных проволок) должны устанавливаться бандаж, ремонтная муфта или соедики- 
тахьный заж т. Виды ремонтов поврежденных проводов приведет в таблица 
В С-2* ftp* местном повреждении проволок Свнягинах иа глубину »аревыиаи- 
щув радиус проволоки) вид ремонта провода следует определять по таблице 
0-2, приятая, что три проволоки о мостит яеиреидатзя воетвенохюдо

муфту длиной +̂10СМм , или две муфты меньшой длины с промежутком 

между ними 20 мм.

Контроль качества смонтированных соединительных или натяжных 
зажимов, а также ремонтных муфт производится по допускам, приведен
ным в сборнике технологических карт К-5-24.

Схема операционного контроля качества работ при монтаже прово
дов и грозозащитных тросов приведена в таблице В 0-1*

Результаты пооперационного контроля, выполняемого в ходе 
монтажа проводов, фиксируются в журналах установленной формы 
(приложения I ,  2 , 3, 5 )*

Таблица В 0-1
йредмвт
контроля

струмент йериодяч- Ответ- Критические 
и ежеееб иссть с таен, критерии ецен- 
кентрохя контроля за кон- «я качества 

трель

Стрела про- Визирная Сйлоиией Пастор Отклонение cipej-
З й р Я й о * йюек

в  п
д а

Дылровеса да 
-  5> ет проектч 
ной величины

Натягивание 
и прошение 
проводов

различных 
фаз относи
тельно друг
друга

рейка,
бинокль

Оплошной Мастер 
в процес
се работы

Разрегулировка 
различных фаз 
относительно

друга до 
от стрелы 

провеса

Перекладка
проводов

Вертикаль
ность под
держивающей
гирлянды

Теодолит Оплошней Мастер 
в процес
се работы

Откд онеиие под
держивающей гир
лянды вдоль BI 
от вертикали
220 мм

Ш -Т 0^ 5-2»



Таблица Ц 0-2

Число прово
лок в прово
да, шт.

Число оборванных яви 
отсутствующих прово
лок па длине да 15м

Вид ремонта

6-19 I Оборванные проволоки подогнать под
24-30 да 3 один размер» а на концах установить
37-54 • 4 ремонтные муфты
61-96 ■ 5

6-7 2
18-19

24-30
37-54

3- 5

4- 8
5- 10

Оборванные проволоки подогнать под один 
размер, а на поврежденном участке далеети 
проволоки да одну кеньне числа отсут- 
ствувщих, после чего да месте образа 
проволок установить ремонтные муфтн или 
бандаж

61-96 6-13

6-7 3 Поврежденный участок вырезать» Устюовить
18-19 6 соединительный зажин
24-30 9
37-54 II
61-96 14

12* Ори выполнении рабе* во оионтяву проводов и грозозащитного троса на

I I  220 жВ должлы строго собл вдаться правила тех нижи безопасности поведен
ная в сжедувщщ нормативных документах*

СЗЬД 1-4-80 “Техника боэоваовоетк в строительстве*1
Правша устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных ярзшов*
Госгортехнадзор СЕС2, 1970 ;

Правила техники бвзопаонвстилир* производстве элеиромоитаждахработ 
на обвектех Минэнерго GGCB* Москва» 1984 г . ;

тракторов и других мехами зной* т т ш ю р Ш Щ р т  ФшЬ-щатЩрШЬ

* 4 № » m * * *  i m  *• •

Типовая инструкция во охра» труда для рабой» злектродишв-
щиков на строительстве воздушных линий электропередачи»
Москва 1987 г . ;
Правила техники безопасности при эксплуатации электроуста
новок? Москва 1980 г  %
Инструкция по организации и производству работ повышенной
опаззооти в строительно.» итажных организациях Минэнерго СССР»
Москва 1987 г* i

также требования по технике безопасности» изложенные notes
-  не допускается использование промежуточных свор н фунда

ментов под наш в качестве временных якорей &
-  провода и троен отдельных смонтированных у ч а с т и  длиной 

до 3 км должны закорачиваться и эаяемхятьоя $
-  ири аащвкквнвиСзавДании) проводов (тросов) а блоках осво

бождать ас ходам трактора завредаетоя 9
-  барабада с проводами и троса» дели» быть прочно установ

лены па раехаточных устройствах, оборудованных надеждами 
приспособлениями для ториожежя барабанов л

-  во время раскатки запрещается поправлять на барабан» витюк 
провода яви троса на ходу# а машинисту трактора покидать 

т аблиц
-  скорость псредвиждния трактора, осуществляющего раскатку, 

не должна превышать 5  км/ч ;
-  запрещается оставлять провода и тросы, зацепившиеся за о »  

и другие предметы. Освобождение зацепившегося провода ши 
троса разрешается производить только после приостановки 
раскатки и ослабления тщания» При этом находиться следует 

а внешней стороны угла, работая "от себя";
-  поднимаемые провода и тросы должны лежать в раекаточкых 

роликах свободно, б&ш натяжения, для чего саедуор обраэо-

BM O H W ® )



вать слабину.

Перед подъемом привода должны быть отсоединены от трактора;

-  демонтируемая монтажная оснастка и приспособления должны 

опускаться с опоры на канатах иди веревках» обраоывать их 

г  опоры запрещавтая;
-  при натягивании» визировании и перекладке проводов(тросов) 

ве разрешается находиться под ними* а также рядом, о тяговыми 

механизмами и опорами ;
-  границы опасной зоны определяется расстоянием 10 м по обе 

стороны от монтируемого провода (троса) в плава, возле опоры 
я радиусе» равном двойной дайне натяжной гирлянды;

-  ери устройстве фхерей для промежуточной нвдашшровхи следует 

уточнить их расположение с учетом местных услевнй. Кв допус

к а м и  раДнвнать их в затапливаемых койках» на участках с на

сыпным грунтом# в местах» нодваржешшх Ш 1ЭДаи и т.п . ;
-  при Натягивании проводов и тросов для ш ж рт ят га  должна быть 

обосвочаяа двухстороями связь м щ у р а б о т * »  осуществляющюш 
наблюдение за подъемом преведов и тросов в пролета» прохождешь

ем соединительных зажимов по раскаточным роликам, пересечением 

дорог и других препятствий у
-  дополнительные требования техники безопасности, связанные с 

конкретными условиями производства работ ^работа в зоне влия

ния действующей BI, сложный рельеф местности и иогодно-клииа- 

тнческяа уславня работы) доли а* быть еговереш в  ШШ при при- 
вязже технологических карт к объекту.

13. Технико-экономические показатели монтажа проводов и гровоза- 

щитшге троса для конкретных В2 220 кВ подсчитывается в ПНР на освеваЬни 

показателей, приведенных в картах настоящего еборнижа с учетом мест

ных услешЛ* типа стер» гирлянд» длины ярвлегев и **н»
Продолжит*!ьность выполнения работ н выработка щ  одного рабсчеПа

определяются при составлении графика производства работ для конкрет
ной BJL, исходя из заданных сроков строительства*

BUUTC&-5-28)
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Р и с  й Ж  Н а т я ж н ы е  изд /ш рут ие  аоСЗес/си с/пт еал/ат ни-еблм  л р а б о д о б  Р С Ш / s /  м
анкерно~!/г/!0&ым опорам £/7220 м 8

Ь А -Т (Ю -£-



Ш  (Ш ОГШЕСЮН КАРГА 

K -5-28-I

РАСШКА. ПРСВОДСВ И ГРСбСШЩНОТХ) ТРОСА С ПОДЪЕМОМ 

НА ПРШЕЯУТОЧНЫЕ ШОЙ1

1о ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЙ

Io lo  Технологическая карга разработана на раскатку проводов а 

грозозащитного троса с подъемом их на промежуточные оперы»

1*2» В состав работ» рассматриваемых картой» входят:

-  установка барабанов с проводами и тросом на раскат очные 

устройства?

-  присоединение проводов и троса к трактору;

-  раскатка проводов и троса ходом трактора;

-  сборка поддерживающих гирлянд;

-  подъем проводов и троса на промежуточные опоры»

2 .  ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХЖЖСГИЯ ВЫПОЯНЕНШ РАБОТ

2»1 . До начала раскатки закончить работы, перечисленные в

"Общей части"*

2«2» Установить на расстоянии 15-20 м от первой граничной 

опоры в сторону монтируемого пролета неподвижные раскат очные 

устройства»

2»3» Установить на раскат очные устройства барабаны с провода

ми и тросом т а к т  образом» чтой* при раскатке они вращались против 

стрелки» указанной на барабане заводем-изг от свитедем» а  сбегающие 

концы проводов (троса) сходили с верка барабана* Барабаны с прово

дами и тросом подбираются с  одинаковой ияи близкой стрсвтельной

д а т а *  провода и троса на барабане»

2*4» Присоединить через коромысло к тягов ему механизму 

провода и грозозащитный трос (рис.1-2 уэелШ) .

2о5» Раскатать ходом тягового механизма провода и грозо

защитный трос за  первую промежуточную оперу (рис I - I ) »

2»6» Отсоединить от механизма провода и грозозащитный трос» 

Олин провод перетащить вручную по другую сторону споры»

2«7о Произвести подъем грозозащитного троса на спору, для

чего:

-  поднять вручную поддерживающее крепление грозозащитного 

троса с раскат очным роликом и подвесить его за  трос ост ойку;

-  поднять вручную конец грозозащитного троса» пропустить его  

через раскат очный ролик и ходом тягового механизма за  ка

проновый канат протащить его до земли»

2.8» Произвести я одъвмшгр сводов на спору (рис» 1 -2  узлы I  иП), 

для чего:

-  собрать гирлянды изоляторов для провода и присоединить к 

ним сцепную арматуру;

-  подвесить на траверсе опоры монтажный блок и запассвать 

в него такелажный трос;

-  уложить провод в раскат очный ролик и присоединить к гир

лянде изоляторов;

-  поднять гирлянду с проводом фазы и закрепить ее на травер

се ссоры* В первую очередь поднять гирлянду с проводом на 

верхнюю траверсу» а  затем на нижние. При подъеме гирлянды 

с проводом на верхнюю траверсу предусмотреть оттягивание 

ее от шоры.

2 .9 .  Присоединить провода и грозозащитный трос к трактору и 

продолжить их раскатку*

2*10 . Соединение стаяеалшиниевых проводов и грозозащитного
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троса производить в соответствии со сборником технологических: карт 

К-5-24.
2 . I I • Основные строительные механизш, применяемые при раскат

ке проводов и грозозащитного троса с подъемом на промежуточные 

опоры

Наименование Техническая характеристика Марка Кея
шп

Трактор
с  ле<^еЭиоо T-I30M I

Кран тракторный г.п«5,0т стрела £=6м ТК-53 I
Подъемник гидрав Высота подъема Н=28 м ПГ-28 I
лический

Агрегат шресео- 
вочный

ГоПо250 кг.радиус обслу
живания 4-10 м
Сечение^соедшр1вш х прево- П-ЮОмА I

Примечание: Подъемник гидравлический ОТ 23 применяется только 
для жале зобе тонных опор.

3 . ТРВБСВАНШ К КАЧЕСТВУ И ПРИШКЕ РАБОТ

Sol® Контроль качества и приемка работ по раскатке проводов 
и грозозащитного троса должны производиться в соответствии с тре
бованиями, приведенными в "Общей части" •

4о КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, ШИННОГО ВРЕМЕНИ 
И ЗАРАБОТНОЙ. ПЛАТЫ

4Л о Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной 
платы по раскатке I  км прев одев и грозозащитного троса на ВЛ 220 кВ 

с подъемом их на промежуточные шоры приведена в таблице Л I - I  .

5о ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1  о График производства работ по раскатке I  км прев одев 
и грозозащитного троса на ВЛ 220 кВ с подъемом их на промежу
точные шоры приведен в таблице Л 1-2 «

6в МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6 Л . Потребность в оборудовании, приспособлениях и такелаже 
на одно звено приведена в таблице Л 1-3  .

6«2о Потребность в эксплуатационных материалах для выполне
ния работ по раскатке проводов и грозозащитного троса приведена 
в таблице Л 1 -4 .

7 . ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7,1» При выполнении работ по раскатке проводов и грозоза

щитного троса должны строго соблюдаться требования техники безо
пасности и охраны труда в соответствии с указаниями, приведен
ными в "Общей части"о

ВЛ-Т (К-5-28)



8о ТЕХНИКб-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАСКАТКУ 

I  КМ ПРСВСДШ И ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА С ПЩЪЕМШ 

НА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СПОРЫ НА ВЛ 220 кВ

Показатели
Металли Железо-
ческие фет онные

споры опоры

Нормативные затраты труда, эл.-линейщиков,
ч ел .-ч . 33 ,58 35,9

Нормативные затраты машинного времени,
машо-ч 6,1 IQ,77

Заработная плата эл.-линейщиксв,р» 25,59 27,60

Заработная плата машинистав,р. 6 ,47 10*8 8

Продолжительность выполнения работ,
смена 0 ,37 0 ,4 $

Выработка на одного рабочего в  смену,
к м/чел.-ем 0 ,24 0 ,33

Условные затраты на механизацию,р* 21,84 41 ,68

Сумма заменяемых затрат,р„ 47 ,43 69,28



КАЛЬКУЛЯЦИЙ ЗАТРАТ ТВД1,ШЕШВСГ0 ВРШБНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАЩ ПО РАСКАТКЕ 
I  КМ ПРОВОД® И ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА НА ВЛ 220 кВ

Таблица £  I - I

Наименование 15диюша Объем 
процесса измерения работ

Обоснсвание (ЕНиР 
и др» норад)

Ноша воемени Расценка 
ЭлЖроИШпи- Элеетрск м ш  
дине щи- ни с -  динейщи- нис-
ксв, тш , ксв> тов,
чел.-ча чел.-ч* p.-su, р.

маШо-ч«

1ТШТЫ
Электр о- 
лннейщи- нио-
ксв, тов^
чаж.-ч чвЛо-ч 

маШо-ч

Заработная
шиша
электро- маши-
ЛЯН6ЙВДЕ- НЖС—
КОВ, ТСВ ■>

Ро ~Ке Ро" Kt

Время Заработная
пре t e a -  плата ма
ния маши- шинястш с 
ны на учет см прей*
объекте, вания маши- 
машо-ч, ны на объект* >

Po-F.c
Участек с металлическими спорами

Сборка изсяято- I  гирл, 
рш в гиряядцу

7 ,5 ЕНиР Сборник Е23 

Ц Р - 1 6  Табх.2
0,76 0,566 5 ,7 4,25

Рас&хтка 3 -х  I  км I ЕНиР Сбор ик Е23 9 ,3 1,35 7,028 1 ,43 9 ,3 1 ,35 7,028 1 ,43
прев сц ов я  
I  грововаадкь- 
■сго троса

Перетаскивание 100м 
прев ода вручную

2 EBtf Сборник Е23 
Выпуск 3 
Ш З-3-17  Табл.З
П.4

2 ,6 - 1 ,78 - 5,2 “ 3,56

Надъем прев ад св на I  спора 
промежуточно шоры

2 ,5 Ш Р  Сборник В23 
1 1 8 3 ^ 1 7  Табл.5

3,57 0,51 2 ,7 0,54 8,93 1 ,28 6,75 1,35

П о Г в ”

Падъем грозозащит- I  опора 
него троса на 
промежуточно шоры

2 ,5 Ш Р  Сборник Е23 
Выпуск 3 
И Щ ь 3-17 Табл.6 

л .1*а"

о„е 0,2 0,58 0,21 0 ,5 1,45 0,53

U r a r o  n j 25,43 3 ,13 18,79 3,31

Соединение прево- I  соед. 
д «

2 JHMP Сборник Е23 

п.3»а»
2,5 - 2.01 - 5 - 4,02 -

Соединение гроз о- I  с оед- 0 ,5 |Я*Р Сборник В23 0„84 И 0,676 - 0,42 - 0,34
защитного троса iffiS3-20 По1"А"

U r o r a П .З 5,42 У 4,36

И Т О Г О : Зб,55 3 ,13 27,40 3,3i

В С Е Г О : 39,68 30,71

С учетом нешиексисго характера 
работы бригады

33,58 6.1
39,68

25,59 6,47
32,06

М-ТОТ-5-28)

6 ,1  в  „47

Ш



прод опенке табяипы I - I

Наиме нсвание Единица Объем
процесса измерения работ Обоснование (ЕНиР 

и др. нсрю) Эдектро-
линейщи- вис
ков, тдв,
чел*-Че чел.~ч* р„ — 

маш.-ч.

йкдюдиа Задтш теша заработнаяЭлектро- Маш- Электро- маши- g»*—p
ливейщи- ни с- динейвр- нио- электро- Завш-
ксв> тов, ксв, тов> линейщв- нис-

чвЛо-ч, чвЛо-ч.к® 5 тов; _______
-ч* р* ,:ч рл-:се. машв-Чс, объекте3

Время Заработная 
пребыва- плата ма
ни маши- швшетш с 
ны на учетом пре- 
объекте, бывай» мм-

Р«
Участок с желез обет одними шорами

Сборка изряято- I  гирл» 9 
раз в гирлянду ЕНиР Сборник £23

Ж р 1 - 1 6  Tad* о 2 
По13

0,76 Н 0,566

"

6,84 5,09

Раскатка 3 -х  I  км I  
прев од (В ж I  
грозозащитного 
троса

НИР Сбср ик £23 
Выпуск 3Ж у г

9 ,3 1,35 7,028 1,43 9 ,3 1,35 7,028 1,43

Перетаскивание 100м 2 ,4  
прсвода вручную

9В2Э-3-17 Тайж.З 
н*4 •

2 ,6 1 ,7 8 6,24 4 ,2 7

Подъем врсводсв на I  одора 3 
промежуточно шоры

ЕНжРСб^рик £23

Ж р | -1 7  Табл* 5 
пЛ вв"+ЩР~2)

3,65 1,04 2*75 1,02 10,95 3,12 8,25 3,06

Подъем грозозащит- I  опора 3 В8жР Сбшяшк £23

f f i l S r

0,77 0,38 0 ,55 0,37 2,3£ ХД4 1 ,65 i . i i
наго троса на шо
ры

U ro ra /7.6Г 28,8 5,61 21,20 5,60

Соединение дрв»о- X соед0 2 
Д®

ЕНиР Сборник £23 

1 И З З -2 0  п .3"а"
2 ,5 - 2 »Х - 5 ,0 - 4 ,02

Соединение гроз о- I  соед» 0 ,5  
защитного троса

ЕНиР Сборник £23 
1 1 § 5 3 -2 0  п1"а*

0,84 а 0,676 - 0,42 - 0,34

4,3бU того П. 6 5,42

И Т О Г О  ; 41,06 5,61 30,65 5,60

В С Е Г О  % 46,67 36,25

С учетом кемшешювго характера 35,9 10,77 27,60 10 ,88
работы 46,67

10,77 Ю ,88

ВЙ-ТС&-5-28)
а



*

твшш яратщвш швш п а э д д а к в  i  км ш чвщ св и грсвсвщитного
ТРОСА НА ВД 220  кВ

Наименование процесса

Сборка изоляторов в 
гиряяаду

Р а с ка та  3 прсво
де» ■ I  грозоза
щитного троса е 
покьонш на преме- 
аут очные шоры я 
перетаскиванием 
превода за шоры

Соадяненле прсво- 
д ®  х  грозозащит
ного троса

Сбора, изоляторов в 
гиряявду

Раскатка 
д ®  н I  г

Т̂ иншта
измерения

Объем
работ -З Я В 8 Ш Р — ш в г -  состав

ЩИК®, НИС- -аавйа
Т ® ,

чея.-ч*

Пр од ояжятельн ость 
процесса>

3 прсво- 
д ф  я I  грозозащит
ного троса с подъе
мен на промежуточные 
шоры и перетаскива
нием проведа за ш ору

Соединение прово
дов к  грозозащит
ного троса

I гиряо

I  км 
I шора 
100м

I  С ОВД. 
I  соедо

I соед. 
I соед.

7 ,5

I -
2,5
2

2
0,5

чен.-чмааь-чу
Участок с металлическими шорами

5,7 -  Электр сиинвйщщш:
4 разр . -  I  
3 разр . -  I

22,46

5,42

Эле ктр  шшнейзщки:
6,1 5 разр , -  I

4 разр . -  2 
3 разр . -  4

Машинисты:
6 разр. -  2

Электр адинейвдки:
5 раар . -  I  
3 р азр . -  X

2 -
0^5

5,42

5 разр -  I
Энектрошшейщиви: 
5 разр . -  I  
3 разр . -  I

ч / с м

3,05
а , И

I гиря. 9 6,84 Электрояинейщики:
4 разр. -  X 
3 разр. -  I

I км 
I шора 
10(31

I
3~
2,4

23,64
Злектрояинейнфки:

10,77 § разр. -  I 4 разр. -  2 
3 разр. -  3

3JQ_
о,кк

Машинисты:

2

0.88
с т а х ;

2 чел)

тЗйг

2.71
'" Й Ш ) '

3,42
Т

3,59
~ЩвГ

3

2,71
(2чвл)

-н

4

сел)

№

В *-Т (К -5 “ 2 8 )
/ 5 И



ПОТРЕБНОСТЬ В СБОРУДСЙАНИИ; ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ И ТАКЕЛАЖЕ НА (ДНО 
ЗВЕНО

Таблица М -3

iapica, техническая
Наиме нсвание 1ач е ^ е1 а СТИКа,Г С̂Т* Коя» Примечание

Ролик раскат очный MIP-5 ТУ34-27-133и4-78 3 Раскатка грозоза
щитного троса

Рсашк раскат очный MIP-7 T734-27-I33C4-78 9 Раскатка прадедсв

Зажим монтажныйКЛИН СВ ой
МС-3 ТУ 34-27-10520-83 I Крепление грозоза

щитного троса к 
трактору

Зажим монтажныйКЛИН СВ ой
МК-4 ТУ34-27-10520-83 3 Крепление прсводе® 

к трактору

Блок монтажный 656*3l»00»00 I Подъем превод® и 
грозозащита сего 
троса на опору

Кор смысл О 656о42о00о00 I Соединение провод ад 
и грозозаинниго 
троса со стрсвсм

Падвеска Дчприложение Д I Подвеска монтажного 
блока на металли
ческих шорах

Падве ска П е приложение В I Подвеска мштйжно- 
го  блока на ж/б 
опорах

Захват приложение ? I Подъем гирлянды

Ушко однояапчатое У1-7-16 ГОСТ 2727-77 9 Соединение гийяян- 
ды с ролик см щР-7

Скоба CK-I2-IA ГОСТ 2724-78 5 Соединение такела
жа с корсмыелад

Трос такелажный канат 0  I3,5мм И -100м I Подъем проводов и 
гровозавртнага тро
са на споры

Страд СКК-7*0о2000 ГОСТ 25573-82 I Соединение кодсмыо- 
ла с  тракторе!

Канат капрснсвый W a f e r - г т I Подсобные работы 
на монтаже

Лес круглый ГОСТ 9463-72 0 ,2 м  ̂ Подкладки

Примечание: в таблицу ие д о т а ю  бригадный инвентарь, дредусыцущщП

техн ох одическим

Количество раскат очных роликов дано на 1км ВЛ»

ПОТРЕБНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ ПО РАСКАТКЕ ПРОВОД СВ И ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА

Таблица № 1-4

§Цо
изм»

Норма Кол» на I  км линии 1
Наименодание 

дизельное топливо

расхода 
на I  час 

__работы_____
металлич.

оперы
ж/б

оперы

Трактор Т-130м л 9 ,7 29 ,59 34 ,82
Кран тракторный ТК-53 л 7 ,5 22 ,88 2 6 ,9 3

Всего: 52 ,47 0.1,75
Дизельная смазка

Трактор T-I30M л 0,48 1 ,4 6 1 ,7 2
Кран тракторный ТК-53 л 0 ,31 0 ,9 5 1 ,1 1

Всего: 2 ,41 2 ,8 3
Бензин

П одъемник^гидравличе екий л 6 ,9 24 ,77

Агрегат шреосадочный л
по 100 м

1 ,4 3 ,7 9 3 ,7 9

Всего: 3 ,7 9 2 8 ,5 6

Автся

Псдъемник гидравлический л 
ПГ-28

0,27 0 ,9 7

Агрегат спресссвочный л 
по 100м

0,09 0 ,24 0 ,2 4

Всего: 0 ,24 1 ,2 1

В настоящей карте учтена работа спресссв очного агрегата» 

Остальные приспособления и материалы для соединения про

вод®  приведены в сборнике технологических карт К-5-24»

ВЛ-Т(К-5-28)
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