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Типовое проектное решение „Технологическая часть ди
зельной электростанции мощностью 75кВт "разработано 
с применением дизель-электрического агрегата ДГМА 75 
М 2 - 3 ,  для сооружений стремя и двумя режимами венти
ляции, для №  климатических зон и предусматривает воз
можность работы ДЭС во Внешнюю сеть электроснаб
жения.

Типовое проектное решение разработано на основании: 
-плана типового проектирования на (987г. по объектам спе
циального строительства, утвержденного постанов л ениеп 
ГОССТРОЯ СССР о т  20.1 (Яве. /Г27 (тем ы  9.3.7ц9.3.8) 
-задания на проектирование^ утвержденного начальником 
11-го Управления ГО СССР о т U7. О Ш г ;  - СНчПп-П-77*

„  Защитные сооружения гражданской обороны "и других 
общесоюзных норм и правил.

Типовое проектное решение разработано в двух ва 
риантах:

вариант 1- для сооружений стремя режимами вентиля
ции в которых дизель-электрический агрегат ДГПА75 Р72-3, 
оборудованный комбинированной системой охлаждения, 
работает как в водо-Воздушном (радиаторном)г1 тЦрДтаки 
8  смеситель ном режимах охлаждения -Ш р.в;

Вариант 2 - для сооружений с двумя режимами вентиля
ции в которых дизель-электрический агрегат ДТП А 7S TJ2-3, 
работает только в водо - Воздушном (радиаторном)режи - 
ме охлаждения.

Сметы составлены без стоимости ограждающих 
конструкций к 2 -м вариантам для в —  климатической 
зоны, с указанием для остальнь/х климатических зон 
объемов работ.

А р хитектурн о- стр оительны е решения

Строительная часть проекта представлена объемно- 
-  планировочными решениями помещений ДЭС . Вь/полне- 
чых в соответствии с требованиями С Н и П Ц -И  -77* 
и „ Руководства по проектированию строительны х

Типовое проектное решение разработано 3 соответствии с 
действующими нормами и правилами и обеспечивает пожаробезо
пасную и Взрывобезопасную эксплуатацию сооружения при соб
людении предусмотренных проектом мероприятий.

Гл. инженер проекта /в.в. Ю дин/

конструкций убежищ ГО ", исходя из их размещения в соору
жениях ГО Л, ijju /У классов защиты, выполняемых в унифициро - 
Ванных типовых сборно-монолитных конструкциях серий 
У -Of-Of/80 и У -O f-02/80.

Объемно - планировочные решения запроектированы 
для двух вариантов: для сооружений стремя режимами 
вентиляции и для сооружений с двумя режимами вентиляции; 
кроме того ДЭС может быть расположена Во встроенных и 
отдельно стоящих убежищах.

В состав помещений ДЭС в ходят: помещение ма
шинного зала ДЭС, тамбур, расширительные камеры, 
помещение узла охлаждения, электрощитовая. Размеще
ние обслуживающего персонала предусматривается 3 
сооружение ГО Вне помещения ДЭС.

Перегородки выполняются из монолитного железобе
тона по линии герметизации и армокирпичные

Проектирование строительной и конструктивной 
части производится при разработке строительной части 
проекта убежища в соответствии с вышеуказанными 
нормативными документами и требований следующих серий:
(  Серия ОЗ.оов-з „ Герметизация убежищ ТО"

2 . Серия 03.00S-4 „  Отделка помещений,конструкция полов
убежищ т о !'

3. Серия 03.00SS „ Конструкция ввода и пропуска комму
никаций 8  Убежищах ГО

Отопление и вентиляция

в помещении ДЭС средствами Вентиляции обеспечивается:
-  воздухообмен, требующийся для борьбы с теплоизбытка- 

ми и с газовыми вредностями о т  дизеля;
-  необходимый воздухообмене складе ГС П ;
-  подача в дизель воздуха на горение топлива;
-  подача Воздуха в узел охлаждения дизеля;
-  продувка тамбуров Входа в помещение ДЭС-
-  дымоудаление из помещений ДЭС после пожара.

При работе дизеля В Водо-Воздушном режиме ох
лаждения (Вариант (, 21 предусматриваются приточный 
и вытяжной тр а к ты  с оголовками, П З У и расширительные 
камеры. Приточный Воздух очищается о т  пыли8  ф ильт
рах ФЯР. Подача и удаление Воздуха осуществляется 
вентилятором В - 1, в варианте /д л я  подачи наружного 
Воздуха на горение 8  дизель в фрежиме вентиляции,преду
сматривается система Р 2, в которой воздух охлаждаемся и 
очищается от пыли. Охлаждение помещения ДЭС во Ци Щрежи
мах обеспечивается системой Р19 а  охлаждение дизеля в Ш 
режиме осуществляется Водой (смесительныйрежим охлаждения)

Отопление помещения Д Э С -о т системы отопления 
сооружения.

водопровод и канализация

Для Варианта 1 вода из системы технического во
допровода подается сначала В теплообменник системы Р 1, 
затем РВ, после этого В узел охлаждения дизеля и о т  -  
водится за пределы сооружения.

Электротехническая ча сть

Помещение ДЭС с ч и та ть  категории П-пА по 
классификации ПУЗ, оборудование и аппараты защиты 
принимать 8  защищенном исполнении.

Дизельная электростанция предназначена для  
питания электроэнергией силового и осветительного 
оборудования санитарно - технических, тепломеханических 
и электротехнических систем, размещаемых в основном 
сооружении и вклю чается В работы  в  случае Выхода 
из стр оя основного (внешнего) источника энерго - 
снабжения.

Переключение питания потребителей о т  внешнего 
источника на питание о т  ДЭС, осуществляется вручную 
через переключатель, Вне зависимости о т  режима функцио
нирования сооружения. На вводе кабеля в сооружение пре
дусмотрена установка вводного устройства в защи - 
иценном исполнении. Питание силовых электро прием - 
ников и рабочего освещения осущ ествляется по само
стоятельны м линиям.

О т  распределительного щ и та  предусматривается 
возможность работы  ДЭС Во внешнюю се ть  электро
снабжения кабелем, марку, длину и сечение которого не
обходимо уточнить при привязке проекта
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Вся проводка в сооружении Выполняется ко делет салюта- 
ниевыми жилета открыто на С кодак,а к дизелю - касГепеп 
KNP В канале. Для силовых электроприетников притене
ны магнитные пускатели 8 защищенною исполнении 
ти п а  ПР7Л со Встроенными кнопками у правления, 

у  системы В1 предусмотрено управ
ление дистанционное о т  пер
вой двери из помещения для укрываемых на случаи 
дымоудаления . Режимы р а б о т  В е ы тс и с те м  ом 
раздел 08.

Напряжение сети  380/2208 селухозаземленной 
нейтралью,

П е с та  прохождения кабелей через закладные 
трубы герметизировать.

Рабочее освещение помещений выполняется 
светильниками с лампами накаливания напряже
нием 3208.

Аварийное освещение п и та е тся  о т  с та р те р 
ных аккумуляторных батарей Д Э С -24 в.

вся осветительная сеть выполнена кабелем 
марки АВВГ по стенам и п о то лк у  о тк р ы то , с креп
лением на скобах.

Паеистраль заземления Выполнена стальной по
лосой 25x4 по контуру помещения ДЭС, щитовой и 
помещения узла охлаждения. О тветвления к электро
оборудованию выполнены стальной полосой 12x4.

Рулевой провод вводного кабеля, нейтраль гене
ратора и ыулевые шины распредустрайствдолжны 
иметь металлическую связь с магистралью заземления.

Сопротивление заземляющего устройства уточ 
няется при привязке проекта.

Тепломеханическая ч а с ть

в ДЭС установлен дизель- электрический агре
г а т  Д Т П  А 75 П  2-3 , м ощ ностью  75к в т ,  с комби
нированной систем ой охлаж дения,автоматизи

рованный nojemenenu. Установка дизель-генератора 
в помещении ДЭС осущ ествляется через т а м б у р .  
Для обслуживания агрегата предусмотрена ручная 
подвесная червячная та ль .

Запас то п ли в а  н а  расчетный срок работы  ДЭС 
(с учетом  15%  запаса н а  регламентны е работы) 
со ста в ляет 1 ,3 т 3  и х р а н и т с я :

—  8  складе ГСГЧ-СдлЯ ДЭС отде льн о  стоящ их со
оружений и сооружений расположенных под произ
водственными зданиями) - 8  двух баках епк. 1 ,0  т  в 
каждый. Заполнение баков осущ ествляется самоте

ком из приемного колодца, при ькпючеиой системеB -i.
— В наружном резервуаре (надземною, подземном-для 

ДЭС расположенных под жилыми и общественными 
зданиями), с последующей перекачкой (переливом) 
топлива в баки склада Г С П  ДЭС в п о дго то в и 
тельный период.

Предусмотрена Возможность заправки баков скла
да ГС П  из переносной тары  при помощи ручного 
насоса, установленного В складе ГС П .

Необходимый вариант хранения и заправки 
склада ГС П  определяется при привязке проектных 
решений.

Для эксплуатации дизеля следует применять толь
ко топливо для судовых и тепловозыых дизелей и газовых тур  
бин марки „Л  "(ле тн е е ) ГОСТ 3 0 5 -8 2 ,с те м п е р а т у 
рой вспышки паров свыше В1°С.

Запас масла на расчетный срок работы объекта  
хранится В складе ГС П  и составляет37л. Д л я  хране
ния м асла п р и н я ты  Детальны е канистры емк.2 0 л. 
Залив масла в дизель о с ущ е ствляе тся  вручную. Для  
эксплуатации дизеля принимается масло моторное 
П -Ю В гС  по ГОСТ 183337-84.

Система охлаждения дизеля-комбинированная.81 
Варианте, В Iu  Е  режимах вентиляции дизель-генератор 
работает в вода- Воздушном (радиаторном)режиме охлаж
дения, В Щ- в смесительном режиме охлаждения, с 
использованием охлаждающей воды из системы те х н и 
ческого водоснабжения. Забор воздуха н а  горение  
топлива в 1 - Е  режимах в е н ти ля ц и и  осущ ествля
е тс я  из помещения ДЭС, а  В >h - из расш ирительной  
камеры приточной систем ы  Вентиляции, с предвари
тельной очисткой и охлаждением воздуха. Расход 
Воздуха-бво т г/ч

во 2  варианте дизель-генератор р а б ота ет  
только 8  Водо-Ваздушном(радиаторнот) режиме охлаж
дения. Забор воздуха на горение топлива осуществля
е т с я  из пом ещ ения Д Э С . Р а с х о д  в оздуха  -
— 600 м^/ч.

Выхлопные газы о т  дизеля о т в о д я т с я  по т р у 
бопроводу к отдельно стоящему Вы хлопном у оголовку 
и далее 8  атм осф еру, в пределах помещения ДЭС  
Выхлопной трубопровод теплоизолируется, а  про • 
ходящий В гр ун те  уча сток  прокладывается Всрут- 
ляре из стальной тр убы  большего диаметра.

По пожарной опасности помещение ДЭС относится к 
категорий „Г и оборудуется ручными средствами пожоротуше- 
ния: огнетушителя ми ОУ-ви иХВПТО, ящиком с песком, асбестовым 
покрывалом. По пожарной опасности помещение склада

-------------------------------------------------------------------------------------- — Ш л
ГС П  о т н о с и т с я  по пожарной опасности к ка те 

гории „в" и оборудуется автоматической установ
кой пожаротушения с огнетушителем порошковым 
автоматическим ти п а  О П А -100 согласно ТП Р - 
0407-3-06.86 „ Автом атическая з а щ и та  дизель
ных электроста нци й  склада м атери алов о т  
пожара.'' Установку комппектовать плавкими вставками 
БК-9 ,0700.00 на €ю -  71'С (в кол. 5 штук).

Таблица сравнения техника -экономических показателей

- а /а /
Наименование

Ед.
Количество

техника- экономических По ТПР по ТП
п1п показателей изм. 0407-1-010.27 У-04-03-77/1

1 Основной расчетный к В т 75 75
показатель

г Стоимость
Общая сметная стоимость тысруд. 15,12 13.58
В то м  числе: 13,08 14.57

-строительно -монтажных 
работ

6,17 3.07
4. ев 7.78

i -оборудования в. 35 10.61
руб е.ю  

го iso
6.79

262.40Общая сметная стоимость
на расчетный показатель 174.40 194.27

3 Трудозатраты построечные чел.дн. 205.4 277.7
171.3 180.4

то же на расчетный 2.74 2.90
показатель 2.28 2.41

4 Мощность отдаваемая кВт 70,7 6 6 , 0

67,4 65,0
потребителю. *

5 Расход воды на охлаждение м3/ч

м*

1,4 2,5

£ Общая площадь помещений 47,75 67.00
4в.0в 37.00

Показатели даны для 2— климатической зоны, Вччслителе -  
к Варианту для трехрежимных сооружений скомбинирован
ным режимом охлаждения дизеля, В знаменателе-к вари
а н ту  для дВухрежимных сооружений сВодоВоздушным ре - 
жимом охлаждения дизеля.

"Шт 
2ТПР 0407-1- 010.37 -ЛЗ

гг7?о-с>{ s копировал: epopnam: А2
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Обозначение Наименование При меча- 
г  ние

0407-1-0/0.37 АР Аркитешурно-строительныерш- Альбом I
0407-1-010.87 Ов Отопление и вентиляция ния Альбом!
0407-1-0/0.87 вК водопровод и канализация АльбомI
О Ш -1-0/0.87 ЗА Электротехническая ч а с ть АльбомI
0407-1-0/0.87 ТМ Тепломеханическая ча сть Альбом!

Лист Наименование Примера-

1 Общие данные. План. Разрезы. Общие указания

Ведомость основных комплектов рабочих чертеж ей

Ведопостьрабочих чертежей основного ком плекта А Р

Ведомость ссылочных докум ентов

Общие мазания
Строительная часть проекта представлена объепна- 

планировочными решениями помещении дизельной электро
станции, выполненных 8  соответствии с требованиями 
СНи П-и-ц-17 *и „Руководства по проектированию строитель
ных конструкции убежищ г о "

в состав помещений входят: помещение 4 ЭС, тамбур 
расширительные камеры, помещение узла охлаждения, электро- 
щитовая.

Перегородки выполняются из монолитного железобето
на по линии герметизации и армокирпичные.

(етствии стреб-------------------------------— , ---------
1. 03.00S-3 „ герметизация убежищ го 
2.03.005тЫ 1 „Отделкапопещений;канструкцияполовубежищго,
3. 03.0 OS’S. в. 1„ Конструкция ввода и пропуска коммуникации

8  убежищах ГО.
4. 03.005-46.3 „Конструкции подпольных каналов"
5. в перекрытие машзала Д9С заложить крюки для 

подвески ручной червячной тали.

Типовое проектное решение разработано В соответствии с 
действующими нормами и правилами и обеспечивает пожаро
безопасную и Взрывобезопасную эксплуатацию сооружения при 
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий*

Главный инженер проекта /Юдин в.в/

Разрез f -  f (ражие гра нты ) П л а н  Л Э С  Г д л я  сооружений с ЗС2д  режимами веы тиляиии)

Обозначение Наименование Примеча-

03.005-3 „ Герметизация убежицГО"

03.005-4,56/0.1
Отделка помещений, конструк
ция полов убежищ Г 0

03.005-51 Вы п.1
Конструкция ввода и пропуска 
коммуникаций в убежищах ГО.

03.005-4, Вып.З конструкции подпольных каналов

1
§
§

1

Наименование Площадь
м1

Категория 
производство 
по Взрывной, 
ВзрыВопожар 
пои и пожарном 
опасности

1 Тамбур 2,25 „Г "
2 Помещение дэе 15,0
3 В л ектрощ ито в а  я 16,1 иГ "
4 Помещение узла охлаждения 6 ,S „А"
S Помещение фильтров ФЯР и -

S Расширительная камера
на пр и то ке 1.35 —

7 Расширительная камера
на вы тяж ке г ,3 5 —

8 Склад то п ли в а 6 . 0 „В "
Копировал:( гг7во - о/ формат:
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ком п лек та .

Обозначение Наименование Примеча
ние

Ссылочные документы
Серия 5.904 ш13 Заслонки Воздушные униоэициро -
Вы п у с к  0.1-2 ванные для систем вентиляции
Сепия S.904-3S Гибкие вставки к центробеж-

ным венти лято р а м
Серия 1.494 '30 Установка и креплениевентиляторов
Вы п у с к  1.2 к строительным конструкциям
Серия 07.904-3 Лю к-вставки
Серия 07.904 -1 Устройства противовзрывные ПЗС. УЗС
Серия 5.904-1вымскО] Детали крепления воздуховодов

ТЛК-Н-1-70 ч.цр Ф.альбЗ Установка дверей, противо -
Взрывных ус тр о й с тв

ТЛК-Н-1- 7S/1. р К  В1 Коробки д л я  УЗС, Р73С.

Обозначение Наименование Примеча
ние

Прилагаемые документы

ТПР 0407-1-0/0.87 08N1 Городка раз мером 789x530x850
ТПР 0407-1-00.87 обнг Шибер для в е н ти л я то р а
ТПР 0407-1-0087 ОвНЗ Коробка для крепления 4 ^ФильтровФЯР
ТПР 0407-1-0087 08НЧ Установка эж ектооа
ТПР 0407-1-0/0.87 08.8Пведомости потребности в материалах Альбом I
ТПР 0407-1-OfO.87 OS.CO Спецификация оборудования Альбом Е

Аист Наименование Примеча
ние

08-1 Общие данные (Начало) варианты 1,2
08-2 Общие дачные (Продолжение) Вариант 1
08-3 Общие данные(продолжение) Принципиальная

схема вентиляции. Вариант  /.

08-4 Общие данные(Окончание) Принципиальная схе -
т а  вентиляции, вариант Z.

08-S План, разрез, спецификация Вентустаиовок. вариант 1,
0 8 -6 План,разрез.спецификациявентустановоквариангд
08-7 Схемы вентсистем, в а р и а н ты  f,Z

Общие указания.

1. Типовое проектное решение дизельной электростанции точностью 
75кВт разработаю в соответствии с действующими норма пи СНиП 
n -11-77* СЫи П 5.Ok.05 - 86.

2. Расчетные параметры наружного воздуха приняты в со- 
ответствии с таблицей 34 CNиПйт 11 л77?Расчетныепарамет
ры Внутреннего воздуха: в помещении АЭС 6=. 40°С, в помещении 
узла охлаждения дизеля 6  В5°С.

3 . Холодоносителе-вода из заглубленного резервуара запа
са воды. Параметры холодоносителя и подсоединение трубо
проводов cm. 8  разделе ВК, листы  1,2.

4. Разработаны два Варианта типового проектного реше
ния:

- вариант// 1- для убежищ сТ,Ц, Щрежимами Вентиляции, 
в которых применен дизель с комбинированной системой  
охлаждения/работающей в режиме водовоздушного (1 ,д ре
жимы вентиляции) и водоводяного охлаждения (шрежим  
вентиляции).
— Вариант/Ре -  для убежищ с J , Л режимами вентиляции, в 
которых дизель работает В водовоздушном режиме охлаждения. 
Описание работы Вентиляции по режимам для каждого вари -  
антс/ дана соответственно на листал  5 ,4 .

Типовое проектное решение разработано в соответствии с дей
ствующими нормами и правилами и обеспечивает пожаробе
зопасную и взрывобезопасную эксплуатацию сооружения, 
при соблюдении предусмотренных проектом мероприятии

Гл. инженер проекта / Юдин 8.8. /

5. Средствами вентиляции обеспечивается:
-  Воздухообмен 8  помещении АЭС,требующийся для 
борьбы степлоизбытками и для удаления газовых 
вредностей, поступающих в помещение о т  дизеля и 
Выхлопного т р а к т а ;

-  воздухообмен 8  помещении склада ГСМ (восьмикратный)
-  подача воздуха в дизель на горение топлива;
-  подача воздуха на охлаждение дизеля;
-  продувка тамбуров входа 8  помещение АЭС;
-  дымоудаление из помещения АЭС после пожара 
( в мирное Время)

В. Основные показатели по Вариантам проектно
го решения даны в таблице и В характеристике  
веытоборудования,  ли сты  5 ,4 .

7 .8  помещении  у зла охлаждения предусмотрены:
-  воздуховод к двигателю вентилятора 31, обес - 
печивающий его обдув воздухом с температурой

-  подача настилающийся на стену струи воздуха 
о т радиатора узла охлаждения к всасывающему о т  - 
верстию Вентилятора 81,обеспечивающая удаление 
из помещения узла охлаждения воздуха с наиболь - 
шей возможной тем пературой & В79с,

'В. Для определения величины разряжения в поме
щении АЭС предусмотрен тягонапоромер ти п а  тнж-н.

9. воздуховоды выполнить: а) из электросварных тр у б  
по ГОСТ 10704-76*

-  прокладываемые о т  оголовков до сте н  сооружения

в грунте с антикоррозийным покрытием „усиленного 
т и п а "по ГОСТ9/)15-74^
-  о т  лиыии герметизации до гермоклапанов W 5,4. 
б) из кровельной с та л и  -в с е  остальньте. 
ю. Тонкостенные воздуховоды и зго то ви ть  согласно 

ВСН 353-66 М инм онтаж спецстроя СССР.
11. воздуховоды окрасить водоэмульсионной поливинил- 

а цета тной  краской под ц в е т  помещений.
12.  ГТонтаж систем вентиляции производить 8  со

отв етств и и  со CN и П 3.05.01‘85.
13. Сдачу си с тем  в эксплуатацию производить 8  со

о тветстви и  со СИ и П 3.01.09-84.

Привязан:
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Наименование
обслуживаемого

помещения
(технологического

оборудования)

Тип
уста
новки

вен тилятор Эл ектроавигатель Ф ильтр воздухоохладитель пртивовзрыиное
устройство

Режим Примечание
Типмс•
«взрывозащите

У
Схеме
испол
нения

Голо-
же-
нив пЩ

Р,Па п,
об/тин

Тип,
исполнение 
по Взрыво
защите

лг,
кВт

о,
°й/пин Тип кол

*Р,Па
Тип Кол. Расход

холода,
В т

ИЯw,na
Тип кол. Ы>Па

о т до

т 1 Попещения ДЗС, 
склада ГСП и 
узла охлаждения

вша
500-й) ФЯР 4

100
5

У З  С-1 1
90

г
iT

ж
1?кшмзоны

81 1
В-ЦЧ-70-
•5-ОЗА ЦЧ-70 5 1 Пр90 8350

6000
700
1Ш

/4 3 5 W00S4 3 /4 3 5 УОдизеля 1 ко 54 75 4 0 0 У З С - f 1
130
50

Г
F 1*4тпмны

PI 1 Попещение ДЭС 8-0S-30D 05-300 4
осе
вой - 5 0 0 0 250 2840 4 А 7 / 4 2 ops 2 0 4 0

К86-9Ш
КВ6-95-1ШЗ

К86-ЮШ 

К8Б-10 Ж

г
2

2

3

+40 +31

П800
П600

moo
18300

/40
МО

т
150

]Г  ПТ

1клим.зона
2клим.зона

зклим.зона
кклит.зони

P I i Дизель на  
горение — — 800 Ч>ЯР 1 №'76№ 1 +1S0+S0 Z1SOO 4 Ж Щ ш п зо т

Р а б о та  систем  В ентиляции по ре ки ш а т.

Трекип Вентиляции
Воздхх из помещения для у крываемых через ГК1 под Воздействием разрежения, создаваемого вентиляторов В (пос

тупает в помещение АЭС В котором обеспечивается Воздухообмен, требующийся для борьбы с теплоизбытками и Сизо
выми вредностями, из помещения ДЭС воздух забирается В дизель на горение (системой PZ через ГКЗ и фильтры 
ФЯР\ачерез ГК2 поступаете помещение узла охлаждения дизеля (УО),снимает теплоизбытки( 7 5 *1 0 0 8 7 ) 
8  40 и затем Вентилятором 81 Выбрасывается по Вытяжному тр а к ту  наружу, вентиляция помещения 
склада ГСП осуществляется воздухом, который подается из помещения АЭС через КИД,обеспечивает 8  
кратный Воздухообмен ( 150м*/ч),азатем через ГК 8  Вентилятором 81 Выбрасывается по Вытяжному 
т р а к т у  наружу.

ТГ ре к и т  Вентиляции
воздух из помещения для укрываемых через КЦДы тамбура под Воздействиемразрежения,создаваемого 

дизелем, поступает В помещение ДЭС, используется для борьбы с газовыми Вредностями и забирается В дизель 
на горение через ГКЗ. Теплоизбытки В помещение ДЭС снимаются воздухоохладителем Р1. 8  помещение узла 
охлаждения воздух поступает по приточному т р а к т у  через фильтры ФЯР и заслонку 7снимает теплоиз
бытки 840 и вентилятором 81 Выбрасывается повытяжному тр а к ту  наружу, вентиляция помещения 
склада ГСМ осуществляется воздухом, который подается из помещения ДЭС через К ИД, обеспечивает 
8  кратный Воздухообмен ( 150м Щ , а  затем через ГКО вентилятором 81 выбрасывается по Вытяжному 
тр а к ту  наружу.

Ж Р&жип7 Вентиляции.
Помещение ДЭС не Вентилируется, проход через тамбуры запрещен,  УС охлаждается водой. 

Теплоизбытки В помещении ДЭС снимаются воздухоохладителем  Р / .  Забор воздуха на горение осуще
ствляется по приточному т р а к т у  через ГКЧ, воздухоохладитель Р2 и срильтр ФЯР. Гермоклапаны 1,2,3,8 
закрыты, вентилятор 81отключен.

Мирное вретя.
Для обеспечения естественного проветривания помещения Д З С ГК  1,8,8 откры ты . Дымоудаление 

из помещения ДЭС обеспечивается Вентилятором  В 1 при о тк р ы ты х  дверях та м б у р а  (ГД 5,6) При 
пожаре заел инка М 3  докры вается системой а в том атического пожаротушения (согласно 
ТПР0Ч07т3 -0 8 .8 8 ) и вклю чается дистанц ионно из помещения для укрываемых при дымоудале
нии Вентилятор 81.

Основные показатели по чертежам Вентиляции

Наименование
Здания

(сооружения)
помещения

Often
м 3

Периоды
года
при

Ьно,°С

Расход тепла, В т Расход
холода

8 т

Уста
новлен
ная
мощ
ность
квт

ыа
отоп
ление

венти
ляцию

ногорячее
воаоснао
жение

Общий

Дизельная 
электро
станция  
Hz 75к в т

- 4 0 ° — — — —
/ 7 6 0 0 -2

39/00-Ж

3,0-1
3 ,7 5 - 1
0 ,7 5 -1

- 3 0 ° — — — —

- 2 0 ° — — — —

- 10е — — — —

Привязан:
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Условные обозначения

Ь8500"I

Таблица работы  ВентоборудоВания и запорных 

устр о й ств  по режимам Вентиляции

Режим

Вентиляции
Вентсистема Запорные устройства и ГД

at р/ Р2 П1 1 £ 3 4 5 6 7 8

Режим I 4 - — — - 4 - 4 - 4 - — - - — 4 -

Режим J E 4 - 4- - 4 - - - 4 - - - - 4 - 4 -

Режим W - 4 - 4- 4 - - - - 4 - - - — -
Аварийное дыпохдсг- 
леыиеВпирное Время 4 - - — - - + 4 - - 4 + - 4 -

Мирное Время - - - - +
#

4 - 4 ? - - — - -ь *

*
Откры ты  и опломбированы Притязай:

и не./г

4 = ^ Внешняя линия герметизации

Внутренняя линия герметизации.

Воздуховод из кровельной ста ли

воздуховод из злектросварной трубы
Дверь герпетическая

Дверь уплотненная
E Z ) Ф ильтр Ф Я Р

* - Е Н Фильтр ФЯР В коробке
Ь $ - г воздухоохладитель (калорифер)

® Вентилятор осевой
В е н ти ля то р  радиальный

— => Шибер
— i клапан герметический с ручным приводом 

прижим тарели со стороны затемненного треугольника
f— D < ! /Слопан избыточного давления
г л у п ПротиВоВзрывное у с т р о й с т в о

1Г Тягонапоропер с проходным к р а н о м

& Оголовок Вы тяж ной

Оголовок приточны й

й Узел охлаждения дизеля

[А  Г | Дизель -  генератор

1 Д Ш Обозначение режима вентиляции
»— С И — 1 Заслонка воздушная
>—i £ l -----s З а с л о н к а  Воздуш ная с эле ктр опр ивода м

y - ^ p r -Ь Э ж е к то р

ТПР 0k07-1-010.87 *08

технологическая часть 
дизельной электростанции
мощностью 75 кВ т

СтадияЛист Листов

Гипрокоппундортрочс 
г. Москва ^

копировал: „B27SO-£H 9 ф орм ат: Ай
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Работа ̂ систем Вентиляции по реткитат 
Т и 1 режимы Вентиляции.

Вентиляция помещеыия ДЭС и снятие тгплоизбытков 8  узле охлаж
дения дизеля 8 1 J  режимах Вентиляции осуществляется наружным 
воздухом,который по приточному тр акту ГИ поступает сначала в поме
щение ДЭС, еде обеспечиваеттребуепыи Воздухообмен по теплоизбыт- 
кам (19700Вт) и газовым вредностям,используется на горение топлива, 
а затем перетекает в помещение У О , 8  котором с м и н а е т  т е п л о  избыт
ки о т дизеля (7 5 4 0 0  й т )  и вентилятором 81 Выбрасывается по вытяжному 
тракту наружу.При Входе В помещение ДЭС Во н режиме из помещения 
З л я у к р ы в а гемых продувка тамбура осуществляется через К И Д ы .  
Вентиляция помещения склада Г С П  о с у щ е с т в л я е т с я  Воздухом,который 
п о З а е т с я  и з  п о м е щ е н и я  ДЭС черезКИД.обеспечиВоетв кратный возду- 
хообмен(15С” 31ч),азатем через П е в  В ентилятором  8  { Выбрасывается 
по Вытяжному т р а к т у  наружу.Мирное 8репя.
Для обеспечения естественного проветривания помещений КИДы 
открыты. Дымоудаление осуществляется приоткрытых дверях 
там бура вентилятором 81,который Включается дистанционно из 
п о м е щ е н и я  для укрываемых (при возникновении пожара вас-*- 
лоик а АН Закрывается системой автоматического пожаротуше
ния согласно ТПР 0407 -3 -08.86).

Характеристика вентиляционного оборудования

Odom-
чение
систе-
пы

Кол. Наименование Тип
в е н ти л я то р Электродвиватель Ф ильтр 802\&ахоохлсгд1итель ПротиВоВзрыВ- 

ное устройствообслужиВаемоео Тип.ис• СхемаПоло
А

п*/ч
%Па П>

od/пин.
Тип, а/ tfHd Трои

дени.
7ХЛОЖ

Расход
холода,

В т

ьР,Пасис , помещения (технологического 
оборудования)

уста
новки нив по /Г mot1- же- исполнение в*

кВт
П>

об/мин Тцп кал Тип кол. я°с
Тип кол. \Р,ПаРежимПримечаниетем Взрыво

защите
чтя нив по Взрыво

защите от до
П1 1 Помещения ДЭС 

и узла охлаждения
— — — — — 6550 — — — — Ф ЯР 4 W0 — — — - — - УЗС-1 / 80 1 , 1

81 1 В-ЦЧ-70-
-5-03

ЦЧ-70 5 / 7р90 6000 т ь f43S Ш о о в ч 5 7435 — - У0 дизеля 1 4 /? 54 75400 - У ЗС- f 1 50 и производитель- мстбвентилш роуодизеля
10500п */ч

привязан:

инв-лг

ТПР О Ш -1- OJO.&7 -О В

„  Технологическая часть 
г дизельной электростанции 

мощность из 75кВт, 
общие данные (окончание) 
принципиальная схепа Вен- 
тиляции. Варианте,

копироЩл: QjJ&StCjoJ~ 227SO- 0 / То ср ормо/т: А&
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Р а з р е з  1" 1

План

ф325к7

О т приточного > 
оголовка #>530*9

Спецификация Вентиляционных уста н о в о к .
Порка.
Поз. Обозначение Наименование /Сол

Пасса
ед.кг.

Приме
чание

ZJ
81.1 ту гг-4208-78 Вентагрегат 6-ЦЧ-70-5Ш комик. 1Н3.6о)вентиляторцч-70 /г5 исполнение Г1 положениекожуха л 9о° в) электродвигатель4A100S4, ЗкЗт, HSDodfmuH.
Bi.2 Т У г в -0 7 -1082-74 д » ж ; д 2234,0приВадаг*7
81.3 гу оге-07- тг-74 герпетические клипам тип ИА 01013.200 С РУЧНЫМ 134.0приводом фВОО
814 07.904-1 противовзрывное устройство УЗС-1 143,0
81.5 7MK-H-T-75l1.pl,8 . ! Коротко Уз-З для хстроЦ - ства УЗС 1i4o,o
81. S овн-г Шивер длЯ вентилятора 350x350: е=8*Ю 13,0
81.7 5.904 -38 ШЩвШштщш5д~ Hs4jou3 стеклоткани / s,oz
81.8 клапан избыточного Sag- леыия кндт-гоо 18,5В 1.9 5.904-13 Зас-Аонид 6оъ<Эзи/нс/я с- ЗА г̂тРопРибодрм Р200Э 1/8,75
Pf. 1 ТУ 22-2835-73 ~Вентагрегат в-об-зоо 

компл: 1а)вентилятор осевой ре-зоол-4 г
флВктроввигатель ЧАНА2 '0.75 кВГ, ШОоб/мин—

P1.2 7922-5781-84 калорифер стальной пластинчатый типКВБ9Б-ПУЗ2ню 1,2клип.
зоны

тип 68510В-ПУЗ 2 137,0 зклим.зона
ти п  К8БЮ 5-ПУЗ 3 137.0 рклим.зона

P1.3 0 8 Н -1 Коробка 780-503x950 130,0
Р2

P2.1 ТУ26-07-1082-74
герпетический клапан 
ти п  НА 0W13 с ручным 134,0приводам ф200sfb

P2.Z Т У  гг-5721-84
Калорифер стальной плас- тинчатый тип К ВБ 76 -ПУЗ 1 84,0рг.з Т У 22-3193-75 Ф ильтр  ФЯР 1 7.9ргЛ Ж Ш Ч Ы Р - *
коровкаФМ-ЖООО для ФОльтпа ФЯР 1110.0

Р2.5 Клапан избыточного оав- ления кид м-зоо г 9.95
рг.Б 07.904-3 Аюк-ВстаВка А В-В, ФВОО 1 7,8П1
пи 07.904-1 противовзрывное устроОст&о УЗС-1 1 4 з,о
П 1 .2 Ш -Н -1 -7 5 Ц .Р .1 .8 .1 Коровка уз-з для уст - ооОства Узе 114о,о

П1.3 тугг-3193-75 Фильто ФЯР 4- 7,9пи ОВН-5 ®шя№т»авы 14о.о
П1.5 5.904 -13, 8 . 1 - г Заслонка воздушная УниФициоованнаЯ тип 198.5PS30P

Т П Р  О Ш ' 1 -O Y 0 .8 7  - 0 8

технологическая часть
дизвл ьноо электростанции 
то  их нос т ё  к) 75к З т

ШШШШПиШШШШ

План, разрез,спецификация 
Ввнтустаноа. Вариант 1.

ИЛ.

Копировал: ШВВ 750- 04 44 Cjpoprnam: А 2
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■0 .0 0 0

-олоо^—
З с.

-0 .6 0 (Р Г Г

- л т Ж

- З . О О О Ж

0+-

С л —

Разрез 1-1

Т ч  311 \  0 5 3 0

6

План

м

Привязан:

ЩЩг_

Спецификация вентиляционных установок

Парка; 
ПОЗ. Обозначение НаитеноВание кол. Пасса

еакп
Прите- 
чоние

8 1

8 1 . 1 т я г г - ч т - 7 8 Вентаерегат В-цч-70- 1 ИЗ,В
•5'ВЗАс Вивроизолято-
рати катпл:

Вентилятор раВиаль-
н ы и  ЦЧ-70А5.исполне-
ние 1 , /модеме лялгу-
ха /7уОЭД°

tf) зи ектродВиеател ь
4А1005Ч,Зк8Т, НЗВ^/пин

81. г 07.904-1 ПротиВоВзрыВное у с  - 1 4 з.о
тр о й с тв о  УЗС-f

Bf.3 Ч Ъ Ш Ф Я . р я Коровка УЗ-3 для у с  - 1 /40.0
т р о й с т в а  УЗ С.

В Ц 5.904-13, Вып. 1-г Заслонка Воздушная 1 28,5
т и п  РБЗОР

В 1.5 овн-г Шивер для Вентилята • 1 3,0
pa 3S0x3S0 5--640

816 5.904-зв 8стаВкаКВШ1.350x350 1 3,06
b-flO  из стеклоткани

8 1 . 7
к л а п а н  избыточного 
давления кидт-гоо f 8 . 5

& 4 . г в . 9 д Ч - / 3
■ З а с л о н к е ?  К о ъ Э з ш н с г р  с  
- з л е е т р р  п р ч & о З о н  Р £ В О Э У { а л

п и o t m - t  м ПротиВоВзрыВное и ст  - г 43,0
роист Во УЗС-1

n i l Т Л § Я $ & * £ ' * Ш Коровка53-3для у с т - г 140.0
роиства УЗС

п г . з тигг-3193-75 фильтр ФЯР 4 79
т . 4 - 0 S H -3 Коровка для установки /

Фильтров ФЯР
m . S Клапан извыточноео 2 Z S

давления КИДП-150

m l
Н О Ч Л
Нксштр
Гл.спеи.
Рук.ер.
Нсполн.

Юдин 
Федотов,
УсенкоВ
Новиков

ж

от
от
W !

ТП Р  0 4 0 7 -1 -0 /0 .8 7 -08

,  Г £ х д а 1<>гаУ££/га# чисть 
дизельной электростанции 

полностью 75к8т.
План,разрез, спецификация 
ВентУстаноВок. Вариант 2.

CtW i/Л! Л Ш 77 Листов

Гипрокоттундортранс 
г.ПоскВа

22750- о/4 ' / 3 копировал: с ро р та т: AZ
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РВ,П1 (Вариант 1)

Ч

Ш ОО-TL
Ь 6 0 0 -ж

-0.600

_ л к _

фбЗОсетка 
\H83SO - X
Ш О О - 1

12

П1 (Вариант 2)

В1 (Вариант1)
В1(8ариант2) Р1 (Вариант О

О б н ч

Привязан:

HH6 .JT

ТПР o4Q 7- i - o m 87 о  в

, технологическая часть
дизельной электростанции ,  0  

мощ ностью  7 5 квттоицностью ____________
схеты Вентсистеп  
В а р и а нты  itB

Стадия Аист Листав

Гипромптндортраыс 
г. Москва

'опироВал: tpopnom :A&
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Типовое проектное решение 

0407-1- 010.81

Тех пелагическая часть 
дизельной электростанции 

мощностью 7 5 к 8 т

А л ь б о п !

Эскизные чертежи общих 
видов нетиповых конструкций

UH8.J4

привязан:

Копировал: фор п а т :  А4

• - I

•8
■о
»ч

ОсбозначениВ Н а и м е н о в а н а  $ Примеча
ние

06Н1 Kopodka размером 790x903xSSOh

овне Uludep Оля вентилятора
ОЗНЗ Kopodka для крепления 4£фУлыро89ПР
овнч Остановка эшектара

инв.лг

ТПР 0407-1-0/0.87 овн

Содержание

Копировал:

Гипрокоппундортрамс 
3. Москва

cpopmofmiAfy

I
’’ч

ч _L l J

40 780

По отверстиям до Фланце 
/ калорифера К8СвБ-ЛУЗ 

/  • кЗБвб-ЛУЗ

к /сольдо &*:2пп, 6  д 15пт Вшзгосгт-
-79AsHzl*Q8rm приварить по контура

Коробки выполнить из с та ли  б^Вппп 
по ГОСТ f9904-74*
Фланцы- Уволок Мх40х4по Г0СТ6509-79 * ВстЫ№53£-79 
Вое конструкции 30кг

гнп Юдин Я#* 0837рик.гр. Васильево 08.87
ЙСПОЛН.М*тшо& 08.87

Привязан:

Инв.лг

ТПР 0401-1-010.87 OBHt

Kopodka размером 
780xS03xSSOCh)

Копировал:

Аист Ластов

Гопрокоттиндортрш 
____<?. Москва

<рорпогт:А4

1 - 1
£

• 8

i - i
Уплотнитель ив Войлока б о л т  MS х 20,68

П "

Количество и размещение 
/отв.Ф?-по фланцхВентил утори

| | 1
§
+

, 350

— НапраВля/ощие В cm. 3 
= - = 3  ГОСТ Мб37-79 8*2.0мм

Т 'Полотно В cm. 3 
ГОСТ 19637- 79б -2.Омм

Шибер выполнить из листовой 
стали по го с т т а з -^ б к З п п  
вес конструкции ,Скп

ФЛСГНЦЫ-У20ЛОК с32*32х 4 по 
ГОСТ3509-73*

run Юдин 33* о т
Рвк.гр. Васильева о т
йети. Мтомпов 0837aû y i

Привязан:

UHB.iT

ТП Р  0407-1-  ОГО. 87 08N3

UJudep
В е н ти л я т о р а

СтаваяЛист Листов
Р /

Д/проАо/птнВортронс
г. Москва

Копировал. срорпат: А 4
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, Шпильки 
M№80-$5

Гайfia- Ядраше# м/О \ 
ГОСТ 3032-76*

гюоетШ*150а(ь)
Проеп 4в0х1500(Н)

V —ff~
4 Ю  17

4С Е Р У  ^  1
,  122 ■ 270_________ ,

с ка/кдаи стороны
| Ваздм

Г а й к а - бараш ек М О  
Гост зозг-76*

4

Л/гамаиз с/naw/ 
6-Зм м  в с /п З

’ I V  ь .
ггХгт?

соJ  ^ L .

>
. i - М

ГОСТ2203WG

Закладной э ле м е н т-р а м а  изугловой с т а л и  
5 0 * 5 0 x 5  уста на вли ва ется в строитель ной  
конструкции. Установочные рагпки привари
в а ю тс я  к ней при почтарке фильтров. Ячейки 
ф и льтр о в  Устанавливаются с помощью 
ручек 8 установочные рати и закрепляются 
8них специальным пру?кинапи- защелками. 
Фильтры устанавливаются т а к , чтобы  
воздух поступал со стороны сетки с круп
ным ячейками. Зазоры между установоч
ной рагпкой и корпусом ячейки ф и л ь т р а  
зсЩ кыШ % я асбестовой набив кои* по 
Ячейки замасливаются полиметилсилок- 
сановой жидкостьюППС-ЮО'ПРГУЕУ-еЗО-Б] 
Коробку Выполнить из толстолистовой  
стали по ГОСТ 19903-74* 
вес конструкции- 
- 40 кг.

Шпилька Мf0x80-35!  
ГОСТ 2203* /- 76

v  Гайка-йарагшРкМТО 
ГО СТ3032-76

ГОСТ Т4637-79

гчп Юдин W f
Рук.гр. Васильева 4k e jJ . Q lSL
исполн. штампа ЫыЬ p8-f?

>qt

привязан:

И Н & .П

Т П Р  04 07 -1 -  0/0.87

4 " Х  срильтроВ Ф ЯР

- Ш З
Алист\лис1Ш

\

1 Ь м

I
4

\  4 1

1

I

I

Камера
Хразрежения из сталиВат/З по
г  • гост т егт-19 Петля

®
гоу у

Ь ^ У Я * 8 * * * 68  
* 0 4 - г -1-1 л ГОСТ 7805-70'ЧУ1

Фланец па гост 8S09~7£*
В cm3 ГОСТ S36 - 73

~ ^ §  Ъз помещения склада ГСП
Воздуховод по г а с п я Ш -М *

Эжектор Выполнить из кровельной 
стали (P--0.S на фальцах  
Крепление на болтах за петли, 
Вставленные Во фланцы воздуха - 
ВодоВ.

Привязан:

HNS. AT

ТПР 0 4 0 7 -1 -0 1 0 .8 7  -ОЗН-4

1г т 1н г г ш ш ш ш Е Ш
Ш 1ж Ш Ш Я 1Ш ¥МВШ $к
JJHiHaV.i ЫШ>мчйЬ1$ Ц'ШёШ  В Ш Я

Установкаэжектора
Стадия Аист I

p i
Гипрокоппундо̂ траыс
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№

ведомости рабочих чертежей осыовыаго комплекта

Аист Наименование Примеча
ние

1 Общие данные
г Вариант jT1 План,разрезы 1- 1, В -&

Расчетная и аксонометрическая схемы систе -
ты охлаждения

ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примеча
ние

(/.90 k-S9
Ссылочные документы 

Опорные конструкции и средства 
крепления стальных трубопрово
дов Внутренних санитарно- 
-технических у с т р о й с т в .

„Проект- 
пропвенти• 
ляция"

1/.300-8 Вы пуску 1,2,ЗА 
15.01.73 г.

Альбоп оборудования срасонных 
частей арматура для сетей  
и сооружений Водопровода и 
канализации.

„СоюзВода- 
канал• 
проект

07.900-2 
выпуски 0 ,1

Герметизирующие устройст
ва компенсация вводов

вправление 
„моспрот- 

проект и

ТПР 0Ч07-1ЮЯ1ВК.С0
ТПР0407-1оа/явк,вм

Поилагаемые документы
Альбом Е 
Альбом!

Спецификация оборудования 
ведомость потребности 8  
материалах.

Общие указания
1. Типовое проектное решение разработано на 

основании ТЗ ш таба ГО сссрв соответствии с 
действующими нормами (сыиЛЦ-11-7 7*̂ сп/ипг. ок.0 1.-35),

2. использование воды дл я охлаждения воздуха 
и дизеля предусматривается 8 сличав применения 
дизеля с комбинированной системой охлаждения 
(7 вариант типового проектного решения для

Типовое проектное решение р а з р а б о т а н о  8 со
о тв е тс тв и и  с действующими нормами и правилами и 
обеспечивает пожаробезопасную и взрывобезопасную 
эксплуатацию сооружения при соблюдении предусмот
ренных проектом м е ропри ятий.

Главный инженер п р о е к та  < 0 0 "  /Юдинв. в./

трехрежимных убежищ), работаю щ ей в режиме во
довоздушного ( 1 ,йрежимы) и водоводяного (шрежим) 
охлаждения.
Потребителями воды я в ля ю тс я :
-воздухоохладитель для помещения Д З С (Р 1)

Црежим вентиляции- 197008т(17000*мл/ч) 
Шрежим вентиляции -  в1800вт (1в ш ккал/ч) 

-охладитель наружного воздуха, подаваемого в дизель 
на горение топлива ( PZ) при1нар,Возд. >  fS0°c

Е  режим вентиляции- 21500Вт  (!8500**ал/ч) 
-узел охлаждения дизеля (в о )

Шрежим вентиляции- 754оо8т(бБОООКкалр) 
вой режиме вентиляции вода из системы технического 

водоснабжения убежища пода е тся 8  теплообменник Р !  
и после охлаждения воздуха сбрасывается нарельеср 

8  Щ режиме вентиляции вода последовательно ис
пользуется в теплообменниках Р1.Р2 и УО и после 
охлаждения воздуха и дизеля сбрасы вается на рельеср. 
При t  шзпр. ВозЗ ̂ 0 °СР2  отключается, вода из него сливается.

Расходы и температура воды для каждого теплообмен
ника, режима Вентиляции, климатической зоны приве
дены на расчетной схеме системы охлаждения (лист 3Г -2 )  
8  расчетах принято, ч т о  вода подается из заглублен
ного резервуара запаса воды, общего с  с и с т е м о й  
охлаждения, помещения для укрываемых 8  Фрежиме 
Вентиляции. Запас воды, подаваемой н а  охлаждение 
В теплообменники Р 1.Р 2  и УО, оп ределяется по рас
ч етн ом у расходу воды  и заданной продолжительнос
т и  Е й  ш режимов в е н ти л я ц и и .
При других условиях водоснабжения п о к а з а те ли  
корректирую тся по ф а к т и ч е с к о й  начальной т е м 
пе р а тур е  воды.

з. Напор насоса те х н и ч е с к о й  воды убеж ищ а  
сле дуе т п р и н и м а т ь  с  у ч е т о м  со пр о ти вле ни я  
Н,м с е т и  охлаж дения оборудования ДЭС(лист8 К-£).

Регулирование расхода воды через те п л о о б 
менники п р о и з в о д и ть  В ентилям и по ее конечной 
те м п е р а тур е

9. крепление трубопроводов выполнять по чер
т е  там ТП к. 90k -69.

S. Трубопроводы системы охлаждения, транспортирующие 
воду с t >50°С теплоизолировать 8 следующей последо
вательности:
-  оч и сти ть  поверхность отерязииржавчиыьи

обезжиритbj
-н а н е с ти  два слоя кремнеоргонической термостойкой 
эмали ГО-8 8  па ГОСТу ё3101~78(антикоррозийная изо
ляция)

-  обернуть пухшнуром из мин. в а т ы  в оплетке с т е 
клянной н и тью  по Т У  3 S -3 8 6 -6 7 слоем ёО м м (теп
лоизоляция)

-  обернуть сте к лотк а н ью  С З Г-ТУ38-110-70с проклей
кой швов клеем ИДС (покровный слой);
е. Стальные неизолированные и изолированные 

трубопроводы окрасить за  3  раза водоэмульсионной 
поливинилацетатной краской под ц в е т  ограждений 
помещения.

7 . П о н т а ж  и приемку с истем ы  охлаждения произво
д и т ь  В с о о т в е т с т в и и  с требованиями СЫиП Щ-28-75 
и пр им енительно СЫиП з.01.09-вк.

8 . 8  мирное время Во избежание размораживания 
теплообменников в ода  из  Р 2  и У  О д о л ж н а  б ы т ь  
с л и т а .
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Расчетная cxama систапь/ охлаждение

Ф 50-ног рельеср

м
t

€

Ынлипат,ЗОНЫ t°,c
1 1,3 14
2 1,4 16
3 1.5 19
4 2,1 34

-  из системы 
технического водо

снабжения

• на нэел охлаждения 
дизеля

Ф?5 -о т  узла охлаждения 
д и з е л я

t*c
39
30
33
36

t°,c
43
43
44
42

t°,c h,m
33 0.53
8$ 0,53
87 0,57
73 1.60

6
хQJ

со

V I
36
QJCL.

N

W 7 t ac
1 0,9 14
2 1,1 16
3 1,3 19
4 1,9 2 4

t°c h .n
32 0,f5
32 0,26
32 0,53
33 1,17

> Претит Вентиляции

План Аксоыотетрическая схепа

О -

I

!
1

Q
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^  .  - 1.000
Ф50-сброс на рельеф

с компенсационным устройством
на выпуске -о,Зой

ТР14-144-75 исполнениеМ  
63-ЗКЧ-2-75

-0.900

Ф35- из системы 
технического 

водоснабжения убежища

-1.500

2̂ 0 2 5 -на узел охлаждения 
дизеля 

сп . часть ТМ

02S- о т  узла охлаждения 
дизеля

Ф50-сброс на релье со с коп-
б пенсиционныт устроист - 

вот на выпуске,

Т Ш  , 
Ыогпд.
Шнтр,
Га ш у .
pyx.Zi_
Инжен.

УсвнкоВ
УсвнкоВ
сошвва
so Лесова

9Ш

ТП Р 0401-1-010.87 ~8К

шин Ш 7 технологическая часть
Федотов 2Ш  дизельной Электростанции

Стадия

ом? мощностью 75к8т
вариантлгг план,разрезы 
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Л и с т Наименование Примечание

/ Общие данные
2 План силового электрооборудования и расклад-

ки кабеля к  дизель- генератору
3 Принципиальная однолинейная схема

питаю щ ей с е т и
9 Кабельный журнал
5 Спецификация основного оборудования Д Э С

и схема подключения.
6 Система В4. Схема электрическая.

принципиальная
7 Система 34. Схема внеш ни х

проВодок.
8 П ла н  осветительного электрооборудования
9 Схема вклюиения освети тельны х щ и то в

I
tI -I

1 .

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общ ие у к а з а н и я .

Типовое проектное решение р а з р а б о та н о  н а  
основании ТТЗ  Ш т а б а  ГО СССР 6  со о тв е тс тв и и  с  
действующими нормам и f c H  и  П  / 7  -  / /  -  77*
СНиП й -  в - 79. ВСН 95. 422- 77, СНиП 0 -3 9 - 79)
Помещения Д 9С с ч и та ть  категории Л - Л  а  па классиф и
кации Л У 9.

Д и зе льн а я электроста нци я предназначена д л я  
п и та н и я электроэнергией силового и о с в ети те льн о го  
оборудования санитарно-технических, тепломеханических 
и электротехнических систем,  размещаемых в  основ
ном сооружении в  случ а е  выхода из с т р о я  о с 
новного (внеш н его) и сточн и ка  электроснабжения.

Типовое проектное решение разработано В соответствии с деист- 
дующими нормами и правилами и обеспечивают пожаробезопас
ную и Взрывобезопасную эксплуатацию здании и сооружении 
при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий 

Главный инженер проекта /  Юдин /

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Серия 03.005-5 
выпуск 2.

Ссылочные документы 
Конструкции ввода и пропуска 
коммуникации о убежищах ГО

Н  200-18
Внутреннее электрическое 
освещение

5.901-59
Установка одиночных магнитных 
пускателей серии НМЛ

5 9 0 7 -9 3
Установка распределительных 
шкафов серии ПР44

5.907-Н
Заземление и зануление 
электроустановок

5.907-  49
Установка одиночных 
светильников с лампами 
накаливания

м с о
Прилагаемые докименты 

Спецификации оборудования Альбом//

ЭЛ. в м
Ведомости потребности  
В м атериалах

Альбом I

Ведомость объемов электромонтажных и строительных работ

Переключение п и та н и я  потребителей электроэнергии 
о т  внешнего источника на пи та н и е  о т  Д Э С , в  
случае о т с у тс тв и я  напряжения н а  внеш них вводах, 
осущ ествляется вручную через переклю чатель вне 
Зависим ости о т  режима функционирования соору
жения. На вводе кабеля в  сооружение предусм отре
на установка вводного ус тр о й с тв а  в  защ ищ енном  
исполнении. П и та н и е  силовых электроприемников 
и рабочего освещения осущ е ствляе тся  по са м о сто я 
тельным линиям.. Вся проводка в  сооружении выпол
няется кабелями с алюминиевыми ж илам и о т к р ы то  

Д л я  силовых электроприемников применены  
м агнитны е п уск а те ли  в  защ ищ енном исполнении  
т и п а  ПМА. Напряжение с е т и  Зво/ряов с глухо з а 
земленной нейтралью . Вводной ящ ик, распределитель
ный щ и т, щ и т  управления дизель-генератором, щ и т  
осветительный и  щ и т  аварийного освещения ра сп о
ложены 8  помещении щ и то в ой . А к к ум уля то р н ы е  
батареи, имеющиеся в  сооружении, подзаряж аю тся  
Вне об ъ екта  6  специальном месте, определяемом 
при привязке о б ъ екта .

Магистраль заземления выполнена с та л ь н о й  по
лосой 2 5 x 9 мм по к о н ту р у  помещения Д Э С , щ и т о 
вой и  венткамеры. В  ц е ло м  заземление ос ущ е ств 

л я е тс я  согласно ПУд.

л4
л.п. Наименование

Ед.
изм. Колич. Примечание

4 У с та н о в к а  м а гн и тн ы х ш т . 3
п ц е к а те ле й

2 111$

ш т . 2
те льн ы х

3 Установка п ереклю чателя ш т. /
п а к е тн о го  герметического

9 Установка ящ и к а  Вводного ш т. /
5 Установка рубильника Р -2 6 ш т.
в Прокладка кабеля М 300

Ведомость изделий МЭЗ
Обозначение

чертежа Наим енование Кол. Прим#/.

5.907-59 Конструкция н а с те н н а я 3
л. ■/. 1 0 л. 9.20/1.1.70 для установки м агнитногоI 1 § |

_

5.907-93

11

2

л. 7  л Н ш каф ов серии ЛР44

инв.нг

ГИЛ
Начогд.

Юдин

Привязан

04.31
04.81

ТПР 0907- 4- ОГО-81 ЭЛ

wenош  Андрианов

d Технологическая часть 
дизельной электростанции 
мощностью 7S КВТ______

Стадия

Общие данные

Лист

Копировал: Cuj гг ТбО -о/ 7х формат: А2
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Данные питающей 
сети

Ра
сп

ре
де

ли
т.

п
ун

к
т

^гйВ 
J h. я
Расцепитель. А
Тип, напряжение 
Расчетный то к  
дстанавлмощн. кВт

Ап
па

рт
 

от
хо

др
щ

 
ли

ни
и Тип 

J н я
Расцепитель, Я

М
ар

Ка
и

се
че

ни
е

пр
ов

од
ни


ка

i a ! S

a  *

П
ус

ко
во

й
а

п
п

а
р

а
т

Нагревательн. 
элемент тепло
вого реле 
Уставка А 
Расцепитель 
автомата

в
Э  Э
°  a  i

§ • £  1 
2 ? S  £

! «
t s s  a

I t s  s

§

I11
S

Условное обозначен, 
на плане
Номер по плану
Тип
Рн. нвг

Ток, А 1lH
1 I n ...... .

Наименование 
механизма 
по п ла н у

Номер помещения

Щ*>1
т\Р11-эо1в'1Рг1У2> 
Ру --525
Р1* 4.05(4.05) 
Р п *Ь 7  
Рщ-0.65

ЙВВГ 3*10+ 1*25
е*5м

ЯВВГЗ*£+1 *Ь
£= Юм М 5

щ * /
ПРП -30/8-/Р2/УЗ
Р у - 4 . 5
Рх =  4 0 5 (4 0 5 )
Рй = 4 0S

pi71 ппэ-250/нг 
А ВВГ 3* 70+fx  2S  

М  4
А 37/65 
Т.р. / 6

£•5 м

BZ Ы Р/
ш м mos4 WIAZ

1.5 3.0 0.75
3.57 6.7 1.7
n a y 33.5 6.8

а

4
II

« ii

§1-

11
&<§

i t
t !
i i=§•4!

Qi£̂ a> 

§ §

* * г

ЩРО /
ППЗ-250/Н2

Ящик 
управле
ния 
дизель 
генера
тором 
75 кВт Ящик

& 2 B1
ш о п woosh

1.5 3.0
3.57 6.7
m s 33.5

X
I f

I P«15
1|

: § ■ ! На
зе

м
но

е
зд

ан
ие

У *

М о щ н о с т и  отдабаем ая потребителю

Ярпн

Климату.
зоны

Режимы Вентиляции
Ш | п | I

твариант
М ощ ность, к б т

70.7 667 67Л
ц вариант - Б7Л 67.$ о т  ТГ)

(мс/рка и сечение 
кобеля уточняются 
при привязке 
проекта)

В а р и а н т  /

1. Уста н овку дизель- ге н е р а то р а  ДГМА 7SM2-3 см .черт.тм -2
2 .  П лан силового электрооборудования см. л и с т  Э Л -2 .
3. Кабельный шурнал см. л и с т  Э Л -ty.
у  В качестве пусковой аппаратуры приняты магнитные пускатели ти па  ПМА.
5 . Проводка осуществляется кабелем АВВГ.
6. В скобках указана нагрузка о т  ТП.
7. Длину кабелей перед нарезкой уточнить по месту.

ВариантZ

Привязан

И нГне

о т .Начотд.
н. контр. 
Рук гр.
Цсполн

Юдин

Сомитов
Мамрвню
Самохина

1> ш  ош 
ОШ

] й ц  оШот

ТПР 0*101-1-010.81 э л

Технологическая часть  
дизельной электростанции 
мощностью 7S кВ Т____

принципиаль на я  
однолинейная схема  

питающей сети
2 2.7 3 О -  0 /  2i

Стадия\ Лист Листов

(йпрокоммундортранс
П Москва

Копировал ; /Сои}— формат Я2.
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К а б е л ь н ы й  ж у р н а л
Кабель

Март
ройка
кабеля

Трасса

Начало Конец

па и  е л г 
по проекту проложен

Марки-
робка.
кабеля

Начало Конец
по п р ое к ту ПрОЛ1)Жен

Марка
Кабель, 
число и 
сечение ж и л

Д л и т
м

Марка
Кабель, 
число и се
чение жил

Апина.
мМарка

КасГель, 
число и се- 
чениежил, 
напр.

Длина
м

Мерка
КскГель, 
число и се
чение жил. 
напр.

Длит
М

М1 Трансформаторная Л  щи к Вводной. (марка, длина и сеч ение на(Геля К а б е л ь н ы й  жур н а л ДГМ А 75-3
подстанция уточня ю те я  щiu npiбвязке) -

11 Выводы генератора Ящик управления ЙВВГ 3*70*1*25 10

М 2 Ящик вводной Переключатель й в в г 3*70+1*25 Ю
пакетный ппз -гзо/нг 12 Выводы генератора Ящик управления КНР 10X15 ю

13 И/кауз аккумулятор- Разъединитель бота - ЙВВГ 2 * 1 2 0 5
М3 Ящик управления Переключатель пакет- РЗЗГ 3x10*1*25 5 НЫХ батарей рей

дизель - генератором Ш,Ш ППЗ-250/HZ
/4 Разъединитель С та р те р АВВГ 2 * ! 2 0 10

м4 Переключатель пакет- Щит силовой Щлг1 пзвг 3*70*1*25 5 батарей
ный ППЪ -250/н 2

15 Шкаф аккумулятор- Ящик управления КНР Зх-4 8

MS Щит силовой Щн1 Щит рабочего освеще- ДВВГ 3*В+1*4 10 ных батарей
ния ЩР01

is П л а т а  дизеля Блок автом атики кнЯз
КНРЭ

*t*2.5
7х /О

10 
10

А1 Щ ит силовой Щ н1 Пускатель м агн ит - ЙВВГ , 4*2.5 15 17 Шкаф аккумулятор- Щ ит аварийного ЙВВГ 3x2.5 8

ный Вентилятора ных батарей освещения
узла охлаждения В 2

18 Щит аварийного Линия освещения ЙВВГ 2x2.5 15
л г Пускатель магнитный Электродвигатель ЙВВГ 4*2.5 5 освещения

Вентилятора узла узла охлаждения
охлаждения В 2 в г

АЗ Щит силовой Щы1 Пускатель магнитный ЙВВГ 4*2.5 15
вентилятора & 1

яЧ Пускатель магнитный Электродвигатель ЙВВГ 4*2-5 5
Вентилятора В1 вентилятора В

\

г п /is Щит силовой Щм1 Пускатель магнитный. ЙВВГ 4x2.5 i5

1
I

вентилятора P i

/1€ Пускатель магнитный Электродвигатель ЙВВГ 4 x 2 5 5

I

1 '

1

вентилятора Р1 вентилятора P i
ТП Р  О Ш - 1-010.87 ЭЛ

А 1 Щ и т силовой Щ к / Наземное здание ( Марка длина и сечен но Lsn/io л (7

уточняе тсЯ при правя:}Kej ___
лрибязан run ■Юдин , OYM технологическая часть Стадия Лист ЛистовНач.огд. дебатов - ОШ au3ejтьнои элеклуюстанции 

Шестью 75кЫ Р 4
м Кнопочный п о с т Кнопочный п о ст ИВЬГ 4*1.5 го Н.НОНТр. Семитов №& -о ш MOW

РИКШ ЩмрёШо о т
Кабельный журнал /йпрокотундортранс

г. МоскВа.
управления лг 1 ипоавления н 2 исполн. сои ом наШ Ж OY.il

ш в ./ r s
гг 750 -о/ г/Копировал-. /Сь tC формат: Я 2
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Спецификация основного оборудования Д Э С

1Марка Обозначение Наименование Вол.
Масса

ед.
-КГ Пример

1 ДГМА 7SM2-3 Дизель-генератор 1$ 2 Ящик управления 1

дизель-генератором
3 ЯРП-П-зМ Ящик Вводной {
¥ ППЗ -250]Н2 Переключатель /

пакетный /ьиА
5 ЛРН-30/6 Пункт силовой /

распределительный
€ ША0 Шкадэ аварийного /

осВгщения
7 ШАБ Стеллажи аккуму- /

ляторных дата реи
8 Р-26 Рубильник дВухполюс- /

ный В шкафу
э АПС-П Блок автоматики /
/о п р ц -зооЬ Шкаф рабочего /

освещения

В качестве источника электроэнергии В Д Э С  установлен 

Высокоэффективный дизель-электрический агрегат типа ДГМА - 75М2-3 

серийно Выпускаемый предприятием п(Я MSS39 и предназначенный 

для установки на объектах гражданской обороны. АгрегатДГМА-75Щг-3 

мощностью 75кВт автоматизирован по Iстепени автоматизации, д  случае 

необходимости параллельной работы агрегата с Внешним источником элек

троэнергии необходимо повысить автоматизацию агрегата до ц степени 

с соответствующей переработкой электротехнической части проекта.

Д л я  контроля режимов работы и автоматического поддержания напряже

ния трех/разного синхронного генератора, а также для распределения 

Вырабатываемой энергии по потребителям основного сооружения предназ

начен ящик управления дизель-генератором.

С хем а подключения

П ла та  блока автоыатакиАПС-П, П лата  автом атики
\устана&лиЗаемогана стене V устанавливаемая на дизель

1  J g )  ®

L L
КНРЭ-7*/ 

КНРЭ 4 X 2.5

t Установку дизель - ге н е р а то р а  Д  ГМА 75М2-3 о м .ч е р т .Т М  -<?. 
г. План силового электрооборудования см. л и с т  эл-2.
3. Кабельный т у  риал см. л и с т  ЗА-
4 План раскладки кабеля к дизель - генератору см .лист эл-2. 

S. Расстановку вентиляторов см. л и с т  ObmZ.

Привязан run

Рукер-
JmeH,
ишлн

Шин
Федота!**

Ннонт Тдмитоё
at
Самохина

3 2

от
т *
ош

ТПР 1Й 07-1-О /О .В7 ЭЛ

цТехно/гогическая часть 
дизельной электростанции мощностью 75к6т пмощностью 75к&т___^ 1^1___
Х ^ Ж Т и Г д Г с ° Т °  Гипрокомшндортрт 
с х е м а  п о д к л ю ч ен и я  г. М осква____

Стадия J Iu c T o f
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Д л я  в а р и а н те / I  с х е м а  а н а л о ги ч н а я ,  номер за д В и ж к и  

з а м е н и ть  н а  „  9  " .

К 1

е з  ^  бй

О

D.

О
/ГУ

* 3 ___ ___

□

С и г н а л  о В к л ю ч е н и и  у с т а н а ё к и  

а в т о м а т и ч е с к о г о  n o o t c a p o т у ш е 

н и я  подается В помещение с 
постоянным пребыванием а б - 
служ и  баю щ его персонала:

Лоз.
Оёазн.
поэл.сх. Н а и м е н о ва н и е Кол. Примечание

Л п п а р а т у п а  п о  м е с т у

/ -М и с п о л н и т е л ь н ы й  м е ха н и зм

мэо - 0.63/as- o.as /

/-S t t-SB П о с т  у п р а в л е н и я  кнопочны й

п к Е - а г г - г о г /

S П о с т  у п п а В л е н и я  кнопочны й

п к  е  - г г г - 1 /

Kf> к г Р е ле  э л е к т р о м а г н и т н о е  2 8 0  В *

SO гц  В з а щ и щ е н н о м  и с п о л н е н и и

ПЭ  -  3 7 М  У З г
FU П р е до хр а н и те ль  П Т  X  н  -  /ОА /

f. Вариант J  -д л я  тр е к  р е ж и м о в  В е нти ляц и и  

Вариант V  -д л я  дВух ре ж и  моё Вентиляции  

а.УпраВленае э л е к т р о д в и г а т е л е м  В е н т и л я т о р а  предусмот

рено м а гн и тн ы м  п у с к а те ле м  со Встроенны м и кнопкой и  

сигнальной лам пой  ,  ус та н о в ле н н ы м и  у  Входа В  Д д С .
3 .С ве то в о й  с и гн а л  а Включении у с т а н о в к и  а в т о м а т и ч е с 

кого п о ж а р о ту ш е н и я  предусм отрен В  Т П Р  0 Ч0 1 - 3 ~0 £ . 8 6 . 

У.При ср аб а ты ва н и и  у с т а н о в к и  п о ж а р о ту ш е н и я  по  ТП Р  
0 0 0 7 -3  — 0 6 . 8 6 . за сло н к а  /  С в )  а в т о м а т и ч е с к и  закры
вается.
После окончания п о ж а р о ту ш е н и я  Вклю чаю т с и с те м у  В 1  у  

Входа В Д Э С  д ля  ды м оудален ия.

ТП Р  0^07-1-010.87 -зл

П р и в я з а н Г И П Юдин 7 % F № 7 Технологическая часть  
дизельной электростанции 
мощностью 75 к В т

(К1&

Л и с т Л и с т аё
Чяч.отд. Федотоё о т

Р 6L___□ У. контр. Ссгыгитоё о т
1 2 Ш П Ш  Ч П Т В ^ Ш Ш  W P ? £ & . ш Я С и с те м а  В /

Схема электрическая  
принципиальная.

г и п р о к  о к т  ч н / \  о  p i  ран с 

г ,  М о с к в е
_____I Т/РШ'ШЬ'й, t/ Й Ц м Ш  ''1ТУ2

Ш н В .^  I
Копировал: 8 8 7 S O - о / £ 3  Ф ор м а т: A S
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Наименование
и с п о л н и т е л ь  ны й

Г% Ймеханизм заслонки s J -i
П о с т  управления  

кно по чны й
Реле п р о м е ж у то ч н о е Р е ле  промежуточное П о с т управления 

кнопочный
Предохрани

тель
Система автом атического пож аротуш ения  
т п р  очо7 -3 -o s .e e  Альбом х  л и с т  д п ж - г

М агнитны й п уск а те ль  О  М Л  
В е н т и л я т о р а  В /

М е с т о
я с т а н о б к и

На В о здухо в оде  
с и с т е м ы  B f

Н а  с т е н е  

у  Входа  

В  А Э С

Н а  с т е н е  
у  В хода  

В  А Э С

Н а  стен е  

у  Входа 
В Д д С

Н а  с те н е  

У  В хо да  
В Д д С

На стене  

у  Входа 

В Д З С

Соединительная коробка К С К - 8  н а  с те н е  
В пом ещ ении

Н а  с те н е  
у  Входа В  4 0 0

Обозначение
ttf*mt*uaR и jo п т З а к а зы ва е тс я  В  ч а с т и „ о в "

У ч т е н а  В п р о е к те  Т П Р  0 4 0 7 -3 -0 6 .8 £ .
71>» ffWnWi тГЛгПг •

Позиция / - Л 7 / -S / , f - S 3 К * к г 3 FA в / - К М
-------------------------- -— - г

6

1 / | г 1 г'\ з M j  U  I
Ь©п1j -Щ

|-------@
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( ф
© к

©

-5 @
©

@
®

1® (5 )

В помещение с  постоя н - 
нб/m пребыванием  
обслуж иваю щ его  
персонала

Схема приведена д л я  В а р и а н та  Ж  
Д л я  В а р и а н та  X  схем а аналогичная  
Номер задВиж ки з а м е н и ть  на „ В ". Привязан

Инв.нг

Т

1 *

<Ь-
V -
$

ж

ш /

W  (О

©
S

<»•
t .

S?
f*J

Поз
Обозначе

ние
Н а и м е н о в а н и е Кол. Примечание

1 Коробка соединительная Т У  3 6 . 2 6 0 8  -S3
KC-Qo 1 ш т

& Кабель ГОСТ 7866.1-7£*

3 КНР А х < б го м

А КНР iOxf.O 6 м

5 Кабель roCT/S08-78*E

Й КВВГ А х 8.6 гг М

ГИ П

Руп.ер.
Исполн.

НЗдин
Нач.атд. Федотов
Н.понгр, Сошштов

Антохина
ЙнтохинёР

07.87
’V.87

ОШ
7.87
7.87

Т П Р  0407-1-0*0.87 -Э Л

Технологическая часть  
дизельной электростанции 
м о щ ностью  В О  квт_

’Упадая

С х в та ивнёшмах д о в о д о к  утш о /тун А В РТР Я Н С

Л и с т Л и сто В

г. Москва

Копировал. 8 8 7 X 0 - 0 /  £ -4 ф о р м а т АЗ
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Данные о групповых щитках с автоматическими Выключателями

Номер
щитка Тип

УстаноВ 
ленная 
мощно- 
сть,нВг

Номера автоматичес
ких выключателей

Ток расце
пителя. А

Однополюс
ные

Трехполюс
ные на

вводе
на

лентЗаня
тые

Резерв
ные

Заня
тые

Резерв
ные

ЩРО ПР11-3026ЧР21УЗ 0.075" 6 — 0.6
0.2S 3 — 1М

г.о 1.Z — г.о

0.6 7 в 2.0
0.2 S — 3.2

0.3 ¥ — 3.2

итого 3.63 7 / 160 —

Таблица установленной мощности освещения 
и количество световых точек

вид освещения
Количеств
Светок.
почек

УстаноВ.моицн.
(к В т )

Рабочее освещение (лампы накаливания) 15 1.7

Аварийное освещение (лампы накаливания) 3 0.075
Штепсельные розетки с зазем. кот. 2205 { 0.6

Сосема автоматического Включения аварийного осВещения

ЩРО
Гг л

4 - 4 ^ 2 .
SA1

\220Ь\ о

i

KL

- D

/ »  g j . J н

L__J

л« [7 ]
KL 4 j ,z 

°  H U - ; » —
K L  2 у  // |

[ = □  1»  ----------- 1------- ■—

tHuntp аВаоийного 
освещения

И  лампам 
аварийного 
освещения

I  Напряжение л амп :  а), рабочего осВещения 220В 
б). аварийного освещения 248

2 . Осветительная сеть выполняется кабелем марки /ЯВЫ
3. Д лину кабелей перед нарезкой уточнить по месту.

ТПР 0407-1-0М.87 ЭЛ

| Привязан Ш Ш Ш Ш Е Ш Ш Ш Х Ш
иттм ттШ .49& г2К6 я я
)1Л1Ь)шыт)шлш1птшт
^ивЗлиш шуш ь'шкшт'

ЫоШШмЫ УШШ Ш \
| инв.ме | I i i i т  I

Технологическая часть 
дизельной электростанции 

мощностью 75кЬт 
схема Включения
осветительных щитов

Стадия Лист Листов

р 9

Ктрттундортранс 
г. МаснВа

Копировал '//*
e e is o -o i  a s

формат AZ



Ведомость чертежей основного к ом пле кта  ТМ У  слоёные обозначения
<

% Аист Наименование Примечание

1 Общие данные
2 Дизельная электростанция мощностью 75квт

Размещение оборудования. План. /Ьзрезь/.
3 Вариант 1. Принципиальная схема систем Д Э С
4 вариант 1. Разводка трубопроводов систем ДЭС.
5 Вариант/. Монтажный чертеж узла охлаждения
6 Вариант2 .Принципиальная схема систем ДЭС.

7 вариант 2 . Разводка трубопроводов систем дэс.
в Вариант 2 . Монтажный чертеж узла охлаждения

Обозначений Наименование Примечание

о Позиции осноЁнозо оЛрудобания
— Позиции и диаметр трубопроводов

= Позиции запорной арматуры и кип
------- в  — Трубопровод подачи воздуха
------- ГВ----- Газовыхлопной трубопровод
------- А — Дыхательный трубопровод

Трубопровод топлива
-- — Трубопровод масла

Трубопровод воды системы охлаждения
— • — — Трубопровод пара

Ведом ость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение

Серия 07.900'/

ТДК-Н-1-70 часть//
раздел3, альбом f t

ТПР оШ~/ Q7 тмсо
ТПР 04071 67 ЩВМ

ТПР 04071 87 ТМН

Наименование

Ссылочные докчменты
'Металлические конструкции
топливных баков для ДЭС"
'Герметизирующие устройства
и компенсация вводов"

Прилагаемые докчменты
Спецификации оборудования 
Ведомости потребности в мате
риалах
Стеллаж на 4аккумуляторные

Примечание

альбом и
альбом/

альбом - I

Общ ие у к а з а н и я
I Типовое проектное решение 0407-1-010. ВТ 

разработано по плану типового проектирования согласно 
норм проектирования защ итны х сооружении гражданской 
обороны СНиП-В -  / / -  7 7 *

2 . Монтаж технологического оборудования и трубопроводов 
Вести согласно СНиПЩ .05-84 "Технологическое оборудо

вание и технологические трубопроводы
3. Помещение машинного за ла  ДЭС оборудовать авто

матической установкой пожаротушения ти п а  ОПП сог
ласно типового проектного реш ения 0 4 0 7 -3 -0 6 .в 6

'Автоматическая защита дизельных электростанций скла
дов материалов от пожара.(Вариант порошкового пожаротушения/

4. Установленный 6 ДЭС дизель- электрический агрегат  
имеет следующие эксплуатационные параметры  ;

Типовое проектное решение разработано в соответствии 
с действующими нормами и правилами и обеспечивает 
пожаробезопасную и взрывобезопасную эксплуатацию  
сооружения при соблюдении предусмотренных про
ектом мероприятий.

/л. инженер проекта /Юдин/

—  м ощ ность дизеля, квт (x .c j
—  ч а с то та  вращения, с'г(об/мин)
—  удельный расход\ г/к В тч

топлива 
масла

—  мощность генератора , к В т
—  напряжение, 6
—  частота, Щ
— система пуска
—  система охлаждения
—  расход охлаждающей воды; м 3/у 
s: Содержание ДЭС В мирное время производить сог

ласно СН иП З .01.09-84.

84.5(115)
25(1500)

230
1.4
15

ш
so

6. Работы по теплоизоляции выхлопного трубопровода вы
полнить в следующем порядке  :

— окрасить трубопровод жаростойкой эмалью вО-в8 ;
— обернуть трубопровод минеральной ватой; сГ- /0 0 м м ;
—  слой ваты закрепить кольцами изпроволокиНмм,тсомГООмм;
— обернуть трубопровод металлической сеткой; с последующей 

прошивкой проволокой;
— нанести по сетке слой асбоцементной штукатурки толщи

ной 2 0 мм(состав штукатурки повесу: цемента, асбеста, воды 
- 1, 2 : 0, 5 : 1,0 ;

—  изоляцию оклеить стеклотканью водим слой, с последующей окраской.

7. После монтажа все трубопроводы систем ДЭС окрасить 5  
следующие опознавательные цвета  :

—  топлива - ж е л ты й ;
—  масла  -  коричневый;
— воды - з е л е н ы й ;
—  воздухозабора- синий;
—  газовыхлопа -  серебрянный.

8. Кронштейны и подвески трубопроводов крепить на сварке 
к закладным элементам в стенах и перекрытии.

Э.Для эксплуатации дизель-генератора следует применять 
только топливо дизельное марки,, У1'(летнее) для судовых и тепло 
возных дизелей и газовых турбин по Гост305-82, с темпе
ратурой вспышки паров свыше 6f С.

iоI Размещение установки пожаротушения и разводку труболро' 
бодав Выполнить согласно листов ТМ-4 (вариант ЬиТМ-7(&зрианг2) 
Принципиальную схему, описание, указания по монтажу и другую 
документсщи/а(спецшрикации оборудования, ведомости потреб
ности в материалах, сметы) на установку пожаротуше 
ния см. ТПР 0407-3 Об. 8 6 .

U. Вопросы рЬЗрркБОГТКи попарной СИГУЛАПИЗЛУДЛИ и зСТГЧНОЬУСДЛ 
злеклрооьор^<№>вт^ ОПА'^ОО реилАЮгёЯ при привязке ТПР 
ОЧО7-1-0М7 и ТПР 0407-3-06.^6.

электрическая
комбинированная

03т2.{
run
Ноч.отд.: контр

Юдин

Усеяны
n m ip d fW ^

m i
Wsi

OU7

привязан

ТП Р Ob07-1-0/0.87 Т М

Техноло гическа я часть 
дизельной электростаж 
мощностью 7S кВ т-

тции

Общие данные

ЛисгоЯ

Копир ьдал: /Со*-Ч~
е г т з р -я /  г?

• Mockr&cL

формат: Я2
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О  Перечень основного оборудования
Поз. Наименование Примечание

1 Дизель- электрический агрегатДГМА 75М2-Э
Z Узел охлаждения дизель -электрического агрегате
3 Бак топливный ем к. Ю м 3

* Насос ручной Б К Ф - 4
S Стеллаж  на ¥ аккумуляторные батареи
6 Таль подвесная ручная червячная
7 Огнетушитель порошковый автоматический

ОПА- too

t ОсГщие данные см. ли с т  Т М -{

Б - Б

i

В-В г -г

f r

и  И

6
ТПР 0^07-1-010.87 -ТМ

Привязан run Юдин pktr Технологическая часть стаа. Лист Лист ок
Нач.отд Федотов • Ш7 дизельной электростанции 

мощностью Тьк&т Р ZН.ионтр. Усеннов ОШ
1 вед. от. Французов Ok£7 Дизельная электростанция 

мощностью 7$кЬт. Размещение !йпрономмундортранс 
г. М осква

Инмен. Лидка ёа ,0yf€4f' ОШ
uhS.jtz оборудования. План. Разрезы.

Копировал:/Со * г
bd7SO-OS

формат Я2.
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воздух на горение топлива.
(см. раздел Ов)

Перечень основного odopydoSа ни я

Роз, Наименование Примечание

1 Дизель -электрический агрегатОГМА 75MZ -3
1 Узел охлаждения дизель электрическогаигрегт
3 Расходный бак топлива емк. 1.0 м 3

4 Насос ручной БКФ '  У
Г Предохранитель огневой on-A-SO M i l ________

1. Разводку трубопроводов см. ли ст Тм - 4,5 .
Z. Трехходовые краны входят 8 комплект поставки агрегата, 
з. Odd явку узла охлаждения выполнить из стальных водо- 

газопроводных тру fra гост3262-75* (оцинкованных) -  
трубопроводы воды (поз. 6 +8 )  и медных т р у д  по 
Го с г 6/7 -7 2 *  -  трубопроводы масла и пара.

£  Подвод воды к узлу охлаждения см. раздел ВК.
S.ffa трубопроводе воздухозадора дизеля установить ком

пенсационное устройство из резинотканевого рукава

Ц а

_ Перечень и назначение трубопроводе!)

Поз Наименование Примечание

1 Залив топливавдаки склада ГСМиз приемного кш 045*2.5
цЩнаружного резервуарами из переносной тары насосом

г Подача топлива самотеком аз расходных ФЮ*1
(Таков к дизелю

3 Отвод топлива от Зизеля в расходный (Гак Ф6*1
4 Подвод масла к узлу охлаждения от дизеля 020*1
5 Отвод масла от узла охлаждения к дизелю 020*1
£ Подвод охлаждающей воды к холодильнику 033.5*4

масла дизеля из системы водоснабжения
7 Отвод охлаждающей воды от узла охлажде- 033.5*4

ния к дизелю
8 Отвод охлаждающей воды от дизеля к узлу (ПротЕодтсябм

охлаждения [сброс охлаждающей воды от режиме Втил^
дизеля В систему водоснабжения) * 033.5*4

э Отвод пара от дизеля в радиатор 410*1
10 Подвод воздуха к дизелю на горение то пли- 0108*4

8а от гравийного фильтра охладителя
н Отвод выхлопных газов от дизеля к выхлоп - 095*25/08*4

ному оголовкц
/г Футляр выхлопного трубопровода 0273*8
13 Слив конденсата из Выхлопного трубопровода 045*2.5
14 Дыхательный трубопровод расходного 057*3.5

бака топлива
15 Слив топлива из расходного бака 0 4 5 x 2 .5

Перечень запорной арм аторы

Поз, Наименование Примечание

1 Кран пробковый муфтовый f/чвбк ДУ15; РуГО
г Кран пробковый фланцевый г/увбк Ду40; Ру/О
3 Кран пробно-спускной сальниковый Ю6Э5К1 Ду20; А/Ю
* Задвижка клиноваягрланцеВаяШ Ыюк(3клг-16) Д у/00; Ру16

Привязан

ЫНв,не
ТП Р  0*1074-010.87 ТМ

Технологическая частьчнции р
_ ______________ 1*&Г — . И
Вариант 1. Принципиальна̂  
схема систем ДЭ С 
-------------&S

\*пНгЖ шшш

Копировал i бс0
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Подвеска регулируемая Д - Д  
типа ПТ

ft 13

tJi
500

Qtb /-го фундаментного (Голта

/л-

2 50

М8*Ь

1. Размер уточнить при монтаже.
2. Принципиальную схему систем дэс см. л и с т  ТМ -3 .
3. Трубопроводы и арматура, относящиеся к системе 

охлаждения условно не показаны.
4 Монтажный чертеж узла охлаждения см.листТМ-5.
5. Изоляция трубопровода газовыхлопа условно показана 

штрих-пунктирной линией.
Уголок обрамления канала б ^ р а г м е т ы  ( I J )  плана ДЭС см. м с т  Т М -5 .
---------------- ------------------------------- 7. Ручной насос кре пи ть к  а а к у на приварных ш пильках.

6. Крепление трубопроводов В каналах производить по месту 
хомутами н рамкам из уголка и стальных полос, при
вариваемых к обрамлению канала.

9. Задвижку (позА ) у с та н о в и ть  на Выхлопном трубопрово

де штурвалом вниз.

' №87

JIZ 
и  

War

ТПР 0b07-1-040.87

Технологическая часть 
дизельной электростанцшА ~Г 
мощностью 7 5  нВт  н

вариант^ Разводка тр у
бопроводов систем Д Э С

Т М

КопираВал: Коиг г г 7 ^ °  3 0  ф0рМ а т: KZ
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ЬидА
/(ран трехходовой

I Принципиальную схему системДЭСсм.листТМ-З.
2. Обвязку трубопроводами узла охлаждения Вести согласно 

Ванного чертежа и документации на дизель-генератор.
3 . Трубопроводы, арматура и оборудование, не относящиеся 

н системе охлаждения; условно не показаны.
Н. Трехходовые краны,  Входящие В комплект поставка 

дизель-генератора, демонтировать с узла охлаждения 
и установить в помещении Д ЭС согласно данного 
чертежа.

S. ПодВод и отвод охлаждающей Воды к узлу охлаж
дения см. раздел ВК.

Вf Размер уточнить при монтаже.
7. Присоединительные узлы трубопроводов к дизелю и 

у злу охлаждения входят в комплект поставки 
Ъзель- генератора.

Привязан

Ш8 .ЛГ

ТП Р  0^07-1-010.87 Т М

Технологическая часть 
дизельной электростанции 
мощностью 75 кЬт

СтадамЛист Листов
Р 5

Вариант 1 Монтажный 
чертеж узла охлаждения \^г. Моек ё a.

Копировал :/tt>слт2  ̂  750 01 31 tpopMcrr: А2.
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 7 Топливо в сооружение из приемного 

1 колодцу (заглубленного резервуара)

у
♦5* 2.51Н

Перечень и назначение трубопроводов
ТзГ

Наименование

Залив топлива В баки склада ГС Миз приемного

Подача топлива самотёком из расходных

Забор воздуха из помещения 
ДЭС на горение то п ли в а  

8 дизеле
/08x4

выхлопной оголовок

О  Перечень основного оборудования

Щ Наименованы е Примечание

/ Дизель-электрический агрегат ДГМА 75М2 -3
2 Узел охлаждения дизель-электрического агрегата
3 Расходный бак топлива емк. 1 .0  м3
* Насос ручной Б К Ф -Ч
5 Предохранителе огневой 0 П -Л -5 0 Ду*о

привязан

(Гаков к дизелю
Отвод топлива о т  дизеля В расходный (Гак
Подвод масла к узлу охлаждения о т дизеля
Отвод масла от узла охлаждения к дизелю
Подвод охлаждающей Воды от узла охлаж
дения к дизелю
Отвод охлаждающей воды от дизеля к углу
охлаждения
Отвод пара о т  дизеля в радиатор
Отвод выхлопных газов о т дизеля н Выхлоп-
ному оголовку
Футляр выхлопного трубопровода__________
Слив конденсата из выхлопного трубопровода
Дыхательный трубопровод расходного бака
топлива________________________
Слив топлива из расходного дака

Примечание

045^2.5

Ф/Ох/

Ф €х{
Фгох/
Фгок/
Ф 33.5x4

033.5x4

ФЮк /
095x2.5
Ф/08* 4
0273x8
Ф 45x2.5
Ф 57x3.5

Ф45хг.5

Перечень запорной арматуры

Наименование

Кран пробковый му ершовый i/чббк 
Кран пробковый фланцевый Нчвбк
Кран пробно-спускной сальниковый /овзбк/
Задвижка клиновая Фланцевая 30с ¥нж(дКЛ2Ю)

Примечание

Д у /5; Ру >10
Ду40;РуЮ
Ду20; Ру /О
ДцШ; Ру/ 6

1.  Разводку трубопроводов см. ли с т ТМ-7,8.
2. Трехходовые краны поставляются комплектно с агрегатом.
3. Обвязку узла охлаждения выполнить из стальных Водога

зопроводных трубпо Гост3262-75*(оцинкованных)~трубопро
воды Воды (поз.6,7) и медных тр уб  по гост б п - 72*-трубо
проводы масла и пара.

4. ДЭС работает в Водовоздушном (радиаторном) режиме 
охлаждения. Оборудование Внешнего контура охлажде
ния Iхолодильник масла] отключается при помощи 
3 -х ходовых кранов.

5. ТрубопроВодыуне обозначенные позициями; смонтированы на узле охл.

run
Нач.атд.
Я, контр.
Ш и т
инк.

Юдин

ШЕШ

№I
КенкоЁ ЬС^Ш7

ГП Р 0к0Т1-0Ю.&1 т м

Технологическая часть 
дизельной электростанции мощностью 75К&Т

(ML Вариант2. Принципиальная rt 
схема систем ДЭС 1и

Копировал: ae7S0-£>J зг

СтадияЛист [Листов

г  Москва
fopMam: Н2
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(* Размер уточнить про монтаже.
Д  Принципиальную схему систем ДЭС см. ли с тТМ -6 .
3. Трубопроводы и арматура, относящиеся к системе 

охлаждения услад но не показаны.
4. Монтажный чертеж узла  охлаждения см .листТМ -8 .
5. Изоляция трубопровода газовыхлопа условно показана 

штрих  -  пунктирной линией.
Уголок обрамления канала. Л  Фрагменты ( I ,  И ) плана ДЭС см. л и с т ТМ-в.

7. Ручной насос крепить к (Гаку на проворных шпильках, 
д. Ирепление трубопроводов в каналах производить по месту 

хомутами к  рамкам из у го лк а  и стальных полосJ 
привариваемых к обрамлению канала.

9. Задвижку (позЛ) установить на выхлопном трубопро
воде штурвалом вниз.

ТПР 0^07-1-OiQ.87 Т М

Технологическая часть 
аизельноц электростат 
ции мощностью 75ня т 
Вариант 2. Разводка тру 
бопроводов систем ДЭС

Стадия Л ист ЛистоК

п М ае к В  а

Копировал: /с о 750 0-/ 33 формат HZ

2
2

0
0



1. Принципиальную схему систем ДЭС см. лист ТМ  ~6.
z. O f  Вязку трубопроводами узла охлаждения Вести согласно 

данного чертенка и документации на дизель-генератор.
3. Трубопроводы у арматура и оборудование̂  не относящиеся 

к системе охлаждения, условно не показаны.
4  Трехходовые кранЫу входящие В комплект поставки 

дизель- генератора} демонтировать с узла охлаждения 
и установить В помещении Д Э С  согласно данного 
чертежа.

S. Подвод и отвод охлаждающей воды к узлу охлаж
дения см. раздел 6К.

6*Размер уточнить при монтаже.
7 Присоединительные узлы трубопроводов к дизелю и 

узлу охлаждения входят 6 комплект поставки 
дизель - генератора.

33

Привязан

Цнй. Л/2

ТП Р  о 4 < Э 7 -  1-010.81 Т М
Щ ]
___j

Глцнжпр.Юдин 'Ш 7 ОШ Технологическая часть 
дизельной электростанций 

мощностью 75нЬг

Стад. Лист Листов 1
ЧШкША1Ч1ЯШПШ ТТтША УШк 
ШЬШ Ь Ум ы.o iM  ' Т М 1 Р1Ш р 8 1

/\беамт\ УронцчзобуцЖу- Wt.tl оариант2. Монтажный 
чертеж узла охлаждения г. Москв а.

Копировал
B 2 7 S O -(H  ЗУ

<рормаг: А  2





I
I Т И П О В О Е

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТНОЕ 
□ 407- 1- 010.67

технологическая часть 
дизельной элект р о ст а нц и и  

мощностью 7 5  кЬт

А л ь б о м  1

Ведомости потребности 6  материалах

инв.М-

провязан

формат А У

*

45

л
; Наименование материала 

и единица измерения
Код Количество

материала
ед-
изм. Тип инд. всего

/ С та л ь  сортовая
2 конструк ц ионная
3 Прокат ла с то в о й  S
ч натуральной массе,
5 в то м  числе по
6 1

7 Сталь мелкосортная 7 095300 168 0.07 - 0.07
в Сталь кровельная т 097400 768 0.06 - 0.08
9 Сталь тонколистовая
10 толщиной о т  1.9до3.9мм, т 097200 168 0.05 0.07 0.12
К Сталь толстолисто воя
гг рядовых марок (о т  4 мм) Т 097100 168 - 0.15 0.25
13 Итого ста ли  сортовой ,
14 конструкционной, приведенной
/S к стали класса сзв[гз г /68 0.Z о.зг 0.52
/в Трубы стальны е :
17 Tpydit бодогазопроводные м т  5оо 006 5 - 5
16 г 13QS00 168 aoos - aoos
19 Tpydit электросварные м 730 300 006 33 - 33
го •• Т 730 300 168 3.2 - 3.2

и  cf/uifjt: „ш и п y n u ju n u  пиличси/г/ии типку/и* 
потребное для изготовления типовых и стандартных 
изделий, а в гра/ре '•инд* индивидуальных (нетиповых) 
конструкции и изделий.

инв. Йз

Нау.отд.
H.KOHTD.
Тл.спеи
Рук.гр.

Юдин
Федотов- 
Усенко в
Усенков
Васильева

2 Е ш
> т

о т
0837

Привязан

Т П Р  o t o l - i - 0 /0 .8 7

бедомости 
потребности 6 

м а те р и а ла х

I Ласт

оврм
Листов"

[цпромонмундортранс 
г.: Москва

Копировал'. формат Я 9-

1 - 1
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Наименование материала 
и единица измерения

Иод Количество

материала ед-
изм. Тип Шд. всего

1 Всего т р у б  м 006 38 - 38

г Т /68 3265 - 3.205

3 М атериалы  рулонные
4 кровельные и гидроизоляционные
5 битум ная т е т и н а
6 по Гост 2 8 8 9 ' ВО м 2 065 63 - 63

7 Битцмно-резиновая
8 мастика по 1дст15836- 79 т 768 0.63 - 0.63

9 бризол м2 577403 055 70 - 70

10 Материалы лакокрасочные нг 231000 116 2 5 - 25

И Проволока с т а л ь н а я
12 низкоуглеродистая

13 обыкновенного качества
14 т и п  & !  т 781400 768 0.01 - 0.01

15

16

17
18

19

20
21
22

привязан

инв.лге

Т П Р  0 4 0 7 - f - 0 1 0 .8 7 -ОВВМ ш
2

,4n
*

$

I

5 §

На именование материалов 
и единица измерения

Код Количество

материала ед- 
изм; Тип Шд. всего

1 Трус/ьг стальные (всего) -
г м 131000 006 35 — 35

ъ Т 131700 168 0257 - 0.257

4 Трубы стальные электро-
5 сварные м 137300 006 11 - 11

6 Т 137300 168 0.187 — 0.187

7 Трубы стальные водогаэо-
8 прободные (газовые) м 138500 006 24 - 24

9 Т 138500 168 0.070 - 0.070

10 Материалы рулонные яро -

11 вольные и гидроизоляционные
12 дата мини рольная м* 576110 113 0.08 - 0.06

13 Стеклоткань м 2 476120 055 6.6 - 6-6

I4
15
16
/ 7

Примечание•• 6  zpatpe „тип'* указано количество  
материалов, потребное для изготовления типовых 
и стандартных изделий, а 6 zpatpe „ инд"- индиви- 
дуальных (нетиповых)конструкций и  изделий.

инв. ыч

run

/л. спей

и НТК.

Юдин

Усенков
Усенков
Соболева

2 Э 36.87
00.67 
Oft 87 
08.67 
03.81 
Ов. Ы

Привязан

ТПР 0407-1-0/0.87

Ведомость 
потребности 6 матери

алах

ВК,ВМ
СгайаЛЯист ВисяюИ

г. Москва
UCatST формат Я7



5
•$

5

1
Наименование материала 
и единица измерения

Нод Количество

материала евизм Тип 11нд. всего

/ Сталь полосовая
z 4* 12 г 097т о 0000 168 - 0.008 0.008
3 4* 2 5  г 097/000000 /65 - 0.150 0./50
* Металлорукав Ф20, т 2554190000 /58 - 0006 0.006
5 Ф50, Г 2554/90000 168 — 0.006 0.006
G
7
8
9
Ю
ff
12
13
ft
15
te
17
18
19
20
иритеччпчс • и c / /v / y /c  fWff f/ПиПЧПи n w /W T B W / / V V  t

потребное для изготовления типовых и с та н д а р тн ы х изделии, 
а в  egaype* инд"- индивидуальных (нетиповых) конструкции

Привязан
и изделий .

инв.лтг

run. ^
Нач.атд.
нкотр
Рчкгр.
Цсполн.

Юдин

Самохина С&Ц

(ш 
Ж

Q4.S7.
04.27.
о т .

ТПР 0407-1-0Ю.87 Э Д & М

Ведомость потребности 
В материалах

Стад. Лист Л ист ов

г, Москва
Копира#ал ‘ /рсрмат А**

3X

■ !

Наименование материала 
а единица измерения

Нод Количество

материала
Ед.
U3M. Тип Инд. Всего

/ Прокат листовой рядовой: 097/00
2 ВстЗс пГост19903 -  74,-с Г =  5, т 097 100 /68 0.430 - 0.430
3 -сГ-6, т 097/00 168 0.008 — 0.008
4 - с Г*8. Г 097100 168 0.020 - 0.020
5 -сГ=/0, г 097 /00 168 0.048 — о.о4в
6 итого листового проката, г 168 0.506 - 0.506
7 Томе, к стали класса С3в123. г 168 0.506 - 0.506
& Металлоизделия промышлен-
9 него назначения (метизы) 120000
С Проволока стальная низш ие-
И родистая Гост32в-74, Ф1 , т 120000 168 — 0.002 0.002
(2 Сетка стальная плетеная
13 одинарная 1дст5336шд0М-20*16 г 127600 168 -

ftПрокат из стали углеродистой
15 общего назначения с пределом
16 текучести 0,02 МПА (23 кг/мм2) 095003
17 вСТЗсп Гост6509-86-L4S*4Sx5, Т 095100 168 - 0.028 0.028
18 - L 50x50x5,Т 095100 168 0.030 - 0.030
19 - L 75*75*5. Т 095100 168 0232 - 0.232
20 -иао*/оо*ю.т 095100 168 0.126 - 0.126
примечание: о ариузе „г ап-указала кол и часто и материалио, § 
nompedhoe для изготовления типовых и стандартны х изделий, 
а в графе "инд-индивидуальных (нетиповых) конструкции и  
изделии.________________________________________________

UHB.MZ

< $  ГА.ОН.ПР.
s Начагд.

Н. контр.

Юдин

Усенкоё
веу.ищ французов

ж
№7.
Щ1

Привязан

ТПР 0407-1-010.87 ТМ,ВМ

Ведомость потребности 
8 м атериалах.

С т а в ) Л аст  Л и ст ов  
Р 1____3__

г. Москва
Копировал ■ pop м а т Я  (/-

3X». о £ *
Наименование материала 
и единица измерения

Иод Количество

материала изм. Тип 1/нд. Всего

1 ВстЗСп1оСТв510-в6.1Л5*50*5. т 095030 /68 0.020 — о.ого
2 Вст.Зсп Гост8240-72* С ns 5, г 095300 168 — 0.026 0.026
3 Итого стали сортовой конструк
4 ционной в натуральной массе,
5 т. В т.ч . по укрупненном//
6 со р та м е н ту:
7 -  дапки и швеллеры; т 092 500 168 — омб 0.026
в -  сталь крупносортная; т 095 100 168 0.408 — 0.408
9 -  сталь среднесортная, т 095 200 168 — 0.028 0.028
/0 - с та ль  толстолистовая у рядо-
Н вь/х малок (о т  4  м м) г 097100 168 0506 — 0.506
12 всего сортового проката
13 с та л и  конструкционной,
ft метизов, листового прокат, г 168 0.9/4 0064 0.968
15 Трубы стальные (Всего) м 131700 006 — Я М3JT
16 Т 131700 168 — а .т*

о Ш
О.Т77*
о1ЫГ

17 Тру/Гы стальные горячедеозор-

1* MupaBamibtelaa873Z-78,045x2.5 м 131000 006 — в в
19 Т 13/000 /68 — 0.0Z1 0.021
20 -057x3.5 М 131000 006 — 15 15
21 т 131000 168 — 0,069 0.069
22 -0 /08x4 М 131000 006 — — —
23 т 131000 168 — — —
гч Трубы катаные 1дст8734-75

Привязан

инв.яя

ТП Р 0407-1-010.87
Копировал:

В т
2.

формат/??

Э
X

?■§. Наименование материала 
и еуиница измерения

Код Количество

материала £% . Тип 1/нд. Всего
1 0 95x2.5  М 131900 006 - 5 5
2 Т 131900 168 — 0.029 0.029
3 Труды сварные водогазолро-
4 водные Гост3262-75.033.5*4 М 138500 006 — 20*

~ти~
t o  *  

~то~

5 т 136500 166 - ОЛЕО* 
0.0 Z 9

0.058»  
а.огУ

6 Материалылакокрасочные, кг 231000 116 6 6 12
7 в а т а  тнеральная/дстЧбЧО-вЧ, м3 /13 — 025 0.25
9 Стеклоткань М2 055 9,5 9.5
9 Материалы рулонные кро-
Ю дельные и гидроизоляцией-
11 ные 577400
12 Картон ааГеставый, КАП
13 Го с т2850-80 , с Г= 5  м2 577400 055 — 2 2
ft Паронит. прокладочный
15 ПМБ ГОСТ481-80, с Г = 3  м 2 577400 055 — 2 2
16 1I1

17 Вая изоляционная /ост15836- 75
18 т 166 — — —

19 Резина прокладочная
2D Гост 7338-77. сГ*3 М2 055 — / 1
21
22
23
24

*-то лько  для ДЭС с трем я режимами Вентиляции 
( Вариант 1) привязан

ТЯ ТЯ

ТПР 0407-1-010.87 ТМ,ВМ Л и с т

3
Копировал: Kocf-

(р о р м а т Я  9- [(S '

Типовые проектные решения 0407-1-010.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293788/4293788421.htm

