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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования настоящей Инструкции должны соб
людаться при проектировании искусственного освещения" 
вновь строящихся и реконструируемых зданий и соору
жений щебеночных, гравийных и камнеобрабатывающих 
заводов, карьеров по добыче нерудных строительных ма
териалов, а также при проектировании осветительных 
устройств, поставляемых комплектно со станками и ма
шинами для указанных заводов и карьеров.

Настоящая Инструкция не распространяется на осве
щение подземных выработок.

1.2. Применяемые в осветительных установках элект
рооборудование и материалы должны соответствовать 
требованиям ГОСТов или технических условий.

1.3. Исполнение, класс изоляции электрооборудова
ния, способы его установки должны соответствовать но
минальному напряжению сети и условиям окружающей 
среды.

1.4. Осветительные установки карьеров должны вы
полняться стационарными и передвижными инвентар
ными.

В несена
У т в е р ж д е н
постановлением Срок введения

НИИСФ Г осударственного в действие
Госстроя СССР ком итета С овета 1 июля 1975 г.

М инистров СССР 
по делам  

строительства  
от 17 октября 1974 г. 

№ 212
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Стационарные установки должны размещаться, как 
правило, на бортах карьеров за пределами призмы обру
шения породы или на участках карьеров с законченной 
выработкой.

При установке осветительных приборов следует ис
пользовать естественные высоты местности.

Передвижные инвентарные осветительные установки 
должны размещаться внутри карьеров, в местах произ
водства работ (буровых, вскрышных, добычных, отваль
ных), в зоне транспортных и внутрнкарьерных путей и 
т. д.

1.5. Машины и механизмы, в том числе и буровые ус
тановки, применяемые для добычи и обработки строи
тельных материалов, должны быть снабжены светильни
ками наружного освещения, удовлетворяющими требо
ваниям настоящих норм.

1.6. Освещение участков, находящихся за пределами 
границ карьеров или отвалов (например, борта карьера 
со стороны рабочих подходов, населенных пунктов и про
езжих дорог; автодороги на заводе), должно выполнять
ся в соответствии с требованиями главы СНиП по проек
тированию искусственного освещения.

2. СИСТЕМЫ И ВИДЫ ОСВЕЩЕНИЯ

2.1. Электрическое освещение карьеров и производ
ственных помещений, как правило, должно осущест
вляться осветительными установками общего освещения.

2.2. Для всех участков карьеров, на которых произво
дится работа, необходимо предусмотреть общее равно
мерное освещение. При этом освещенность должна быть 
не менее 2 лк, независимо от типа применяемых источни
ков света.

Для тех площадок карьера, на которых имеет место 
движение транспорта, но пребывание людей возможно 
только временное, уровни освещенности допускается сни
жать до 0,5 лк (см. п. 3.4).

2.3. Для участков работ, где нормируемые уровни ос
вещенности должны быть более 2 лк, в дополнение к 
общему равномерному освещению следует предусматри
вать общее локализованное освещение (например, при 
работе механизмов и оборудования).

2.4. В помещениях, где выполняется особо точная ра
бота (II—III разряд точности зрительных работ: опера-
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ция шлифовки и полировки плит, обработка камня руч
ным инструментом, а также браковка плит), следует 
предусматривать систему комбинированного освещения.

2.5. Общее локализованное освещение следует осу
ществлять передвижными осветительными установками, 
а также осветительными приборами, установленными на 
машинах и механизмах (например, при земляных рабо
тах— фарами, прожекторами или светильниками, уста
новленными на экскаваторах, бульдозерах, скреперах и 
других землеройных машинах).

2.6. Во всех случаях следует предусматривать два 
вида освещения: рабочее и аварийное.

2.7. Аварийное освещение для эвакуации людей из 
карьера устанавливается на всех опусках и подъемах, 
предназначенных для прохода людей.

2.8. Аварийное освещение для эвакуации людей из 
помещений, а также наружное аварийное освещение 
должно удовлетворять требованиям главы СНиП по про
ектированию искусственного освещения, а также прави
лам устройства электроустановок.

2.9. Подключение к сети аварийного освещения ка
ких-либо других потребителей электроэнергии запреща
ется. Исправность аварийного освещения должна систе
матически проверяться.

2.10. В случае невозможности или технической неце
лесообразности устройства специальной сети аварийного 
освещения должны быть предусмотрены для аварийного 
освещения инвентарные шереносные электрические фона
ри с аккумуляторами или сухими элементами.

2.11. Охранное освещение предусматривается в тех 
случаях, когда по условиям охраны необходимо наблю
дение за границей территории производства работ в тем
ное время суток; устройство его должно удовлетворять 
требованиям главы СНиП по проектированию искусст
венного освещения.

2.12. Следует предусматривать освещение подъездов 
к противопожарным водоисточникам и освещение их ука
зателей.

3. ИСТОЧНИКИ СВЕТА 
И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

3.1. Для электрического освещения карьеров следует 
применять: лампы накаливания (общего применения, 
прожекторные, галогенные); газоразрядные лампы;
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ртутные высокого давления типа Д РЛ , Д РИ , ксеноновые 
типа ДКсТ, натриевые высокого давления.

3.2. В помещениях, где выполняется зрительная рабо
та V III разряда, следует, как правило, применять лампы 
накаливания. Д ля V и VI разрядов — использовать газо
разрядные источники света.

3.3. Д ля освещения мест производства работ в карье
рах следует, как правило, применять:

наиболее экономичные светильники типа ИСУ с гало
генными лампами накаливания для карьеров любых раз
меров, а также осветительные приборы с лампами 
Д Р Л  — при ширине карьеров до 150 м; прожекторы с 
лампами накаливания и Д РИ  — при ширине карьеров 
от 150 до 300 м; осветительные приборы с ксеноновыми 
лампами, имеющими коэффициент усиления .не менее 10 
при ширине свыше 300 м.

Рекомендуемые схемы расположения осветительных 
приборов при общем равномерном освещении карьеров 
приведены на рис. 1 и в приложении 1 (табл. 5—9).

- о — о — о -

-о— -о-

г а

Рис. I. Рекомен
дуемые схемы рас
положения освети
тельных приборов
1 — прямоугольное рас
положение мачт; / /  — 
шахматное расположе
ние мачт; а — ширина 
освещаемого карьера; 
в — расстояние меж
ду мачтами; т — угол 

между оптическими 
осями

3.4. Д ля освещения площадок карьера, на которых 
происходит движение транспорта и имеет место только 
временное пребывание людей, рекомендуемые- схемы 
расположения осветительных приборов при освещеннос
ти 0,5 лк приведены в приложении 1 (табл. 10—14).

3.5. Д ля общего локализованного освещения карьера 
целесообразно применять прожекторы с лампами нака-
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ливания общего применения и галогенными, а также ос
ветительные приборы с лампами типа ДРЛ, ДРИ при 
возможности их установки на расстоянии не более 15 м 
от мест производства работ.

3.6. Выбор осветительных приборов для освещения 
внутри зданий следует производить исходя из требова
ний распределения освещенности по рабочим поверх
ностям, а также влажности и температуры среды поме
щения.

При этом необходимо учитывать следующие харак
терные для производства нерудных строительных мате
риалов особенности:

1) в помещениях с гидравлической уборкой пыли, где 
возможно направление струи воды непосредственно на 
светильник, следует применять преимущественно све
тильники с термостойкими струезащищенными стеклами, 
при этом корпус светильника и патрон должны быть вы
полнены из влагостойких материалов, а способ ввода 
проводов должен исключать возможность их замыкания 
между собой или с металлическими частями (степень 
защиты оболочек должна быть не ниже IP-55);

2) в пыльных помещениях следует применять светиль
ники с эмалированными отражателями, а также светиль
ники с уплотняющей прокладкой по ободу отражателя; в 
помещениях высотой менее 3 м — светильники рассеян
ного Света без отражателей (степень защиты оболочек 
должна быть не ниже IP -55);

3) устройства для крепления светильников, устанав
ливаемых на конструкциях площадок с оборудованием, 
создающим сильную вибрацию (например, дробилки, 
мельницы, грохоты и т. д .), рекомендуется снабжать 
амортизаторами.

4. НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ 
И КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА

4.1. Освещенность, создаваемая осветительными ус
тановками общего освещения в местах производства ра
бот в карьерах, должна удовлетворять требованиям 
табл. 1, независимо от применяемых источников света.

Примечание .  Осветительной установкой общего освещения 
является установку, обеспечивающая нормируемую освещенность 
при расстоянии от осветительных приборов до освещаемой поверх
ности не менее 2 м.

При использовании одного освежительного прибора создаваемая 
им освещенность должна быть обеспечена в пределах квадрата пло
щадью не менее 4 м2.

2 Зак. «г 5



Т а б л и ц а  I

Наименование участков 
карьера, рабочих операций 

и оборудования

О
св

ещ
ен


но

ст
ь,

 л
к

Плоскость, в кото
рой нормируется 

освещенность

Уровень поверхности, 
на которой нормируется 

освещенность

Карьер в районе про
изводства работ 

Автомобильные доро
ги на площадке карьера 
при интенсивности дви
жения машин в обоих 
направлениях в ч:

2* Горизонтальная На уровне земли

а) более 400 3 » То- же

б) от 200 до 400 1 я т

в) менее 200 0,5 я tt
Железнодорожные пу

ти на площадке карьера 
вне районов производ
ства работ

0,5 я На поверхности 
головки рельсов

Пути постоянного дви
жения людей

1 я На уровне земли

Лестницы, спуски с 
уступа на уступ

3 я На ступенях лест
ниц, на уступах

Снятие «вскрышных 
пород и добыча полезно
го ископаемого экска
ваторами:

10 Вертикальная 
(со стороны 
машиниста)

По всей высоте 
забоя и по всей вы
соте погрузки

а) места производ
ства ручных ра
бот;

5 Горизонтальная На уровне земли

б) места производ
ства буровых ра
бот

50 » То же

Погрузка в железно
дорожные вагоны

5 п На уровне ковша 
экскаватора

Конвейерная лента 
для транспортировки 
горной массы

2 ш На поверхности 
ленты

Отвалы 10 и На уровне верха 
гусениц трактора или 
другой машины

Хвостохранилища 6,5 т Й районе располо
жения дамб, насосной 
станции оборотного 
водоснабжения и за
бора осветленной во
ды

Очистка вагонов 5 ш На дне вагона
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Продолжение табл. 1

Наименование участков 
карьера, рабочих операций 

и оборудования

Измельчение глины на 
глинорыхлительной ма
шине:

а) мостик земснаря
да

б) карта намыва 
(зона намыва)

в) сливной колодец

Добыча пеока гидро- 
механизированным спо
собом:

а) рытье котлова
нов, устройство 
водосбросных ка. 
нав

б) укладка и мон
таж пульпо
вода

в) плавучий (пульпо
вод (при его эк
сплуатации)

г) фреза земснаря
да

Погрузка готовой про
дукции

Добыча камня. Буро- 
клиновый способ отде
ления монолитов. Выпи
ливание блоков камне
резной машиной

Пассировка блоков 

То же

i n Плоскость, в кото
рой нормируется 

освещенность
Уровень поверхности, 

на которой нормируется 
освещенность

10 Горизонтальная На уровне ножей 
машины

2 На уровне мостика

2

10 Вертикальная в 
любой плоско
сти с двух про
тивоположных 
сторон

На уровнё верха 
карты намыва 

На верхнем крае 
колодца

5 Горизонтальная На уровне 
экскаватора

ковша

10 На уровне земли

3

30

5

10

Вертикальная 
в 1 плоскости, 
перпендикуляр
ной оси фрезы 
со стороны ма
шиниста 
Горизонтальная

На пути прохода 
обслуживающего 
персонала 

На уровне фрезы 
земснаряда (при ее 
осмотре)

Место загрузки на 
уровне ковша экска
ватора и в кузове 
самосвала

На поверхности 
разрабатываемой по
роды, у бура буро
вой машины или пер
форатора, у клина, у 
пилы

30

30 Вертикальная

На обрабатывае
мом блоке 

То же
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Продолжение табл. 1

Наименование участков 
карьера, рабочих операций 

и оборудования

О
св

ещ
ен


но

ст
ь,

 л
к

Плоскость, в кото
рой нормируется 

освещенность

Уровень поверхности, 
на которой нормируется 

освещенность

Дробление камня кам
недробилкой:

Горизонтальнаяа) бункер загрузки 
дробилки

30 На уровне бункера

б) транспортировка 
камня из вы
грузного бункера

10 • На транспортере

в) погрузка камня 
*на самосвалы

Дробление и сортиров
ка камня на агрегате:

5 • На ковше экскава- 
тбра и в кузове са
мосвала

а) загрузка камня 30 * На загрузочном 
бункере

б) сортировка 50 • На полотне сорти
ровочной решетки

в) измельчение кам
ня дробилкой

50 Вертикальная На пульте управ
ления щековыми дро
билками

г) транапортировка 10 Наклонная На ленте транспор
тера

* В местах временного пребывания людей освещенность 
допускается снижать до 0,5 лк.

4.2. Нормы освещенности и качественные показатели 
осветительных установок щебеночных, гравийно-песча
ных и камнеообрабатывающих заводов должны удовлет- 
творять требованиям табл. 2.

Выбор освещенности для вспомогательных помеще
ний следует производить согласно главе СНиП по про
ектированию искусственного освещения.

4.3. При проектировании осветительных установок 
предприятий нерудных строительных материалов следу
ет вводить коэффициент запаса, учитывающий сниже
ние освещенности в процессе эксплуатации установок 
из-за старения и загрязнения ламп и осветительных 
приборов.

Значения коэффициента запаса для указанных осве
тительных установок и сроки, очистки осветительных 
приборов приводятся в табл. 3.

в
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указания

ется освещенность ность
по главе СНнП 

И-А.9-71 пр
и 

га
 

ра
зр

яд
 

ла
мп

а:

Щебеночные и гравийно-песчаные заводы

Загрузка горной 
массы в бункера (на

Загрузочный
бункер

Наклонная Темный XVII 10 10 — — —

открытых площадках)
Транспортировка 

массы между отдель
Лента транспор

тера
• • VIII6 50 20 — — —

ными агрегатами
Приводы кон

вейеров
Пульт управле

ния

Вертикальная Средний VIII6 50 20 — — —

Наклонная • IVr 150 100 40 20 Локализован
ное размеще
ние светильни
ков

Дробление горной 
массы

Загрузочный
бункер

Горизонталь
ная

Темный Villa 75 30 — — —

Пульт управле
ния

Наклонная Средний IVr 150 100 40 20 Локализован
ное размеще
ние светильни
ков

На рабочей пло
щадке дробилки

Вертикальная Темный VIII6 50 20 — — —

На питателе Наклонная Средний VIII6 1 50 20 — — —



Наименование освещаемых 
производственных помеще

нии, производственных 
операций или оборудования

Поверхность, для 
которой нормиру

ется освещенность

Плоскость, для 
которой нормиру

ется освещенность

Характери
стика фона

S i l l

но главе СНиП 
И-А.9-71

Освещен
ность, лк

£ й 4£■« а

Продол экете тсСл. 2

Дополнительные
указания

Грохочение и сор
тировка сырья и Го
товой продукции

На сетках, во
ронках и сите

Горизонталь
ная

Темный Villa 75 30 60 20 —

Промывка материа
ла (на грохотах, в гра-

Места подачи 
материала и воды

» Средний VIII6 50 20 — — —
виемойках, корытных 
мойках и в промы
вочных машинах)

на грохотах » Темный VIII6 50 20 “ —

Измельчение щебня Бункер загрузки 
мельницы

я Темный Villa 75 30 — — —

Прибор контро
ля, пульт управ
ления

Наклонная Средний IVr 150 100 4a 50 Локализован
ное размещение 
светильников

На мельнице Вертикальная Темный VIII6 50 20 — — —

Классификация и 
обезвоживание песка

На классифика
торе

Горизонталь
ная

Средний Villa 75 30 — — —

Насосная станция На приборах и 
пультах управле
ния

Наклонная • IVr 150 100 40 20 Локализован
ное размещение 
светильников

Зона работы ме
ханизмов

Горизонталь
ная

• Villa 75 30 60 20

Открытые склады 
готовой продукции

Закрытый склад 
(сырья или готовой 
продукции)

Места погрузки 
материалов в вагоны 
экскаватором

На земле Горизонталь Темный XVIII 2 2
Зона действия ная

механизмов Вертикальная • XVII 10 10 — —
На полу Горизонталь • 1Ха 50 20 80 20

ная

На уровне ков- 
ща экскаватора

Вертикальная • XVI 10 10 — —

Камнеобрабатывающие заводы

Склад сырья и го
товой продукции

На земле (от
крытые склады)

Горизонталь
ная

Темный XVIII 2 2 В зоне дей
ствия механиз
мов освещен
ность следует 
повысить до 10 
лк

Крюк крана (со 
стороны машини
ста)

Вертикальная • XVII* 10 10 * “ “

Распиловка природ
ного камня на плиты

Место пропила Горизонталь
ная

Темный Va 200 150 40 20 Локализован
ное размещение 
светильников

Резка и окантовка Зона работы 
фрезерно-оканто- 
вочного станка

■ • Va 200 150 40 20 *



Продолжение табл. 2

Наименование освещаемых Характери
стика фона
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Дополнительные
указания

освещенность ется освещенность
по главе СНиП 

II-A.9-71
* « «  
& в *

3 g
| 1  П *s

Ш лифовка и поли
ровка плит

На поверхности  
обрабаты ваемой  
плиты

Горизонталь
ная

Темный 1116 1 0 0 0 * * 40 15/20*** Для общ его  
освещ ения р е
комендуется  
применять св е
тильники толь
ко с лю минес
центными лам
пами типа 
Л Д  и Л Д Ц

О бработка камня 
ручным инструмен
том

Браковка плит

'На поверхности  
обрабатываемого  
камня

На поверхности

Горнзон- }  
тальная \  

Верти- 1 
кальная ' 

Горизонталь-

• III6 1 0 0 0 * * 40 15/20*** То ж е

бракуемой плиты аня Темный H r 2000** — 20 10/20*** ш
Упаковка готовы х  

плит
На полу * 9 V illa 75 30

* Н ормируемая освещ енность увеличена на 1 ступень из-за опасности травматизма.
** Уровень освещ енности указан только для системы комбийированного освещ ения, которую и сл ед у е т  

применять, при этом освещ енность от общ его освещения составляет 200 лк. Равномерная яркость вы ходного  
отверстия светильника местного освещ ения должна быть в пределах 2500—3000 кд/м2. Площадь вы ходного  
отверстия светильника местного освещ ения должна быть не меньше площади обрабатываемой детали.

*** В числителе —  для местного освещ ения, в знаменателе — для общ его освещения.



5. КАЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ

5.1. Применение открытых газоразрядных ламп, а 
также открытых ламп накаливания с прозрачной кол
бой для освещения мест работы не допускается.

5.2. Максимально допустимое значение коэффициен
та пульсации в установках с газоразрядными лампами 
не должно превышать значений, указанных в табл. 2. 
Прочерк в графе 10 означает, что для данной операции 
коэффициент пульсации не нормируется.

5.3. Ограничение слепящего действия в осветитель
ных установках, расположенных внутри здания, харак
теризуется максимально допустимым значением показа
теля ослепленности, указанного в табл. 2. Прочерк в гра
фе 9 означает, что для данной операции показатель ос
лепленности не нормируется.

5.4. При освещении открытых пространств прожекто
рами высота их установки над уровнем земли или рабо
чей площадки должна быть не менее приведенной в 
табл. 4; при этом запрещается установка осветительных 
приборов на сгораемых кровлях (покрытиях) зданий.

Т а б л и ц а  3

Коэффициент
запаса
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ни
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ток све
тильников, 
не реже

Дополнительные
указания

Места производства ра
бот вне зданий

1.5 1,3 Один раз 
в 6 ме- 
сецев

Для прожек
торов и све
тильников про
жекторного ти
па с лампами 
накаливания 
следует коэф
фициент запаса 
принимать рав
ным 1,5

Помещения дробления, 
грохочения, измел ьчения 
щебня, а также классифи
кация и обезвоживание пес
ка, распиловка природного 
камня, резка и окантовка 
плит, обработка камня руч
ным инструментом, шлифо
вка и полировка камня

1.6 1,4 Один раз 
в месяц

13



Продолжение табл> 3

Наименование производств 
и помещений

Коэффициент
запаса

Число чис
ток све- 

тильйиков, 
не реже

Дополнительные
указания

пр
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зр
яд
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м

па
х

пр
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м


па

х 
на
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ли
ва

ни
я

Склад сырья и готовой 
продукции камнеобрабаты
вающих заводов. Насосная 
станция. Места браковки и 
упаковки плит. Гравиемой
ка щебеночных и гравийно- 
песчаных заводов

1.5 1.3 Один раз 
в 3 меся

ца

Т а б л и ц а  4

Лампы
Наименьшая

Тип прожектора напряже
ние, В тип мощность,

Вт
высота уста

новки, м

ПЗС-25 220 Н Г-220-200 200 5
127 НГ-127-200 200 5

ПЗС-35 220 НГ -220-500 500 15
127 НГ-127-500 500 18

ПЗС-45 220 НГ-220-1000 1000 22
127 НГ-127-1000 looo 30

ПСМ-30-1 220
127

НГ -220-200 
НГ-127-200

200
200

10
10

ПСМ-40-1 220 НГ-220-500 500 15
127 НГ-127-500 500 15

П СМ-50-1 220 НГ-220-1000 1000 18
127 НГ-127-1000 1000 22

П СМ-40-2 220 ПЖ-51 500 28
П СМ-50-2 220 ПЖ-52 1000 45
ПФС-45-1 220 ПЖ-52 1000 50

ПКН-1000-1 220 КЙ-1000-Б 1000 10
И СУ-2000 220 КИ-2000 2000 15

ПЗС-45 220 дрл-7оа 700 15
П СМ-50 220 ДРЛ-700 700 15
ПЗС-35 220 ДРИ-500 500 20

СПКс2-10000 220 ДКсТ-10000 10000 10
СКсН-ЮООО 220 ДКсТ-10000 10000 20
/Аревик* 380 ДКсТ-20000 20000 20

ОУКсН-20000 380 ДКсТ-20000 20000 30



5.5. При установке светильников с ксеноновыми лам
пами должны соблюдаться требования по ограничению 
слепящего действия, установленные в главе СНиП по 
проектированию искусственного освещения. Размеры 
зон по ограничению слепящего действия для этих све
тильников указаны на рис. 2 и в. приложении 2.

Рис. 2. Зоны обеспечения тре
бований но ограничению осле- 
пленности в установках с ксе

ноновыми лампами 
/ — зона, в пределах которой вы
полняются требования по ограни
чению слепящего действия; 2 — зо
на, для которой требования по ог
раничению ослеплекностн ве со
блюдаются; б — угол наклона оп
тической оси светильника к гори
зонту; I — расстояние в плане от 
опоры до точки, расположенной на 
освещаемой поверхности; А — высо
та расположения светильника над 
уровнем освещаемой поверхности;
^тах  — максимальная сила света 

светильника

5.6. В (переносных и передвижных приборах, предназ
наченных для освещения мест производства наружных 
работ, следует предусматривать приспособления для ре
гулировки высоты установки осветительного прибора, а 
также изменения направления его оптической оси.

5.7. Отношение наибольшей освещенности проезжей 
части дорог и проездов к ее наименьшему значению не 
должно Превышать 15:1, а для пешеходных дорожек — 
25:1.

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

6.1. Для питания осветительных приборов, предназ
наченных для освещения карьеров и заводов, должно 
применяться напряжение:

а) для осветительных приборов (прожекторов и све
тильников общего освещения) — не более 220 В (по сог
ласованию с органами Госэнергонадзора допускается 
применение специальных осветительных устройств на
пряжением выше 220 В );

б) для светильников стационарного местного освеще
ния, а также светильников общего освещения, установ
ленных на высоте 2,5 м и менее, — 36 В;

15



в) для ручных переносных светильников — 12 В.
Пр име ча ние .  В сухих помещениях с токонепроводящими 

полами для питания ручных переносных светильников допускается 
применять напряжение 36 В.

6.2. При расчете питающей сети следует учитывать 
перспективы роста электрических нагрузок по мере уве
личения размеров карьера, предусмотренного проектом.

6.3. Питание светильников аварийного освещения 
должно осуществляться в соответствии с требованиями 
главы СНиП по проектированию искусственного осве
щения.

Устройство специальной сети аварийного освещения 
необязательно:

а) когда освещение карьера осуществляется не менее 
чем двумя группами прожекторов (или двумя прожекто
рами), питание которых производится от различных ос
ветительных щитов (по возможности от различных сек
ций понизительной трансформаторной подстанции);

б) при наличии кроме общего прожекторного осве
щения, локализованного освещения осветительными при
борами, питаемыми от другого источника питания;

в) при наличии охранного освещения, питаемого от 
независимого источника электроэнергии.

6.4. Наружное освещение должно иметь централизо
ванное дистанционное включение и отключение. Допол
нительно к системе централизованного управления реко
мендуется применение фоторелейных устройств, вклю
чающих и отключающих освещение в зависимости от 
естественной освещенности.

Охранное освещение должно иметь самостоятельное 
управление.

6.5. Схема управления освещением, создаваемым про
жекторами, установленными на мачтах, должна обеспе
чивать возможность включения и отключения:

а) всех осветительных приборов, установленных на 
мачте,— дистанционно с диспетчерского пункта или под
станции и с нижнего щита мачты;

б) каждого из осветительных приборов в отдельнос
ти — со щитов, установленных на площадке мачты.

При отсутствии на площадке мачты щитов каждый 
из осветительных приборов должен подключаться к сети 
посредством штепсельного соединения.

Запрещается устанавливать электрощиты на сгорае
мых конструкциях зданий.



П РИ Л О Ж ЕН И Е 1

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ ОБЩЕМ 

РАВНОМЕРНОМ ОСВЕЩЕНИИ КАРЬЕРОВ

Т а б л и ц а  5

Освещение прожекторами и светильниками 
с галогенными лампами

(Е„0рм =  2 лк)
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тип коли
чество

мощ
ность 
ламп 

Р, Вт

угол на
клона осве
тительных 
приборов 
в, град

угол 
между 

оптиче
скими 
осями, 
X, град

75 180 0,6
100 160 ПКН-1000-2 4 1000 50 0,5
150 140 0,4
75 20 180 15 0,65

100 160 ПКН.-1500-2 3 1500 30 0,55
150 140 0,45
200 175 5 20 0,45

150 230 0,45
200 30 210 ПКН-1500-2 5 1500 15 30 0,35
250 190 0,3
300 125 11 10 1| 0,45

100 200 12 0 0,33
150 20 150 ИСУ-2000 2000 8 0 0,35
200 120 14 40 0,33

200 180 4 0 0,44
250 170 4 0 0,37
300 360 60* 0,37
350 30 350 ИСУ-2000 2000 8 0,33
400 300 10 50* 0,33
450 230 0 0,35
500 220 0,35

П р и м е ч а н и я :  1. При шахматном расположении мачт для площадок шири
ной до 200 м расстояние между ними в следует уменьшить на 10—15 %

2. Угол т (цифры со звездочкой) указывает смещение одной половины группы 
светильников относительно другой.
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Т а б л и ц а  б

Освещение прожекторами с лампами типа ДРЛ
(^норм в  ® ^к )

Ш
ир

ин
а 

ос
ещ

ае
- 

мо
го

 к
ар

ье
ра

 а
, м

Вы
со

та
 у

ст
ан

ов
ки

 
пр

ож
ек

то
ра

, 
Я

, м

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
ма

чт
ам

и 
в,

 м
Устанавливаемые прожекторы

Параметры уста
новки прожек

торов

Ус
та

но
вл

ен
на

я 
уд

ел
ьн

ая
 м

ощ


но
ст

ь, 
Вт

/м
*

тип коли
чество

мощ
ность 
ламп 

Р. Вт

угол на
клона осве
тительных 
приборов 
О, град.

угол 
между 
оптиче
скими 
осями 

t, град.

75 15 160 3 20 60 0,35
100 160 ПЗС-45 4 700 40 0,35

или 7
150 20 150 П СМ-50 15 20 0,45

Пр и м е ч а н и е .  При шахматном расположении мачт для площадок шириной 
до 200 м расстояние между ними в следует уменьшать на 10-15м.

Т а б л и ц а  7

Освещение прожекторами с лампами накаливания
№норм“ 2 лк)

Ои f Устанавливаемые Параметры установки S3LОК4> f . 1
прожекторы прожекторов

Ш
ир

ин
а 

ос
ве

щ
а 

ка
рь

ер
а 

а,
 м

Вы
со

та
 п

ро
же

] 
ны

х 
ма

чт
 Н

, к в>S X
Я) т

коли
чество 5 а й » s £ e g

1®
1

£ 3

тип

на
 о

дн
у 

пл
ощ

ад
ку

об
щ

ее
мо

щн
ос

ть
 

ла
мп

 Р
, 

В

>
S i
SB е ш т Уг

ол
 н

ак
л 

ос
ве

ти
те

л!
 

пр
иб

ор
ов

 
в,

 г
ра

дщit3 я
е з>» я

75 185 ПЗС-35 в 6 15 0,95
100 15 70 500 15 15 0,86
150 20 |[ 100 ПЗС-35 10 10 20 . 0,67

10 12 0,84
300

9
19 18

20

200 30 275 ПЗС-45
10
9 19

1000 30

12
18 0,70

13 22 10 15
250 290 9 17 20 0,61

300 250 13 1 
9 | 22 ю  I

17 1ISI1 0,59
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Та б лица  8
Освещение прожекторами типа ПЗС-35 с лампами 

типа ДРИ-500 (Енори= 2 лк)
Ш

ир
ин

а 
ос

ве
щ

а
ем

ог
о 

ка
рь

ер
а 

а,
 м

Вы
со

та
 у

ст
ан

ов
ки

 
пр

ож
ек

то
ра

 Я
, 

и

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
ма

чт
ам

и 
в,

 м

Устанавливаемые
прожекторы

Параметры установки 
прожекторов

У
ст

ан
ов

ле
нн

ая
 

уд
ел

ьн
ая

 м
ощ


но

ст
ь 

Вт
/м

*

тип

ко
ли

че
ст

-'
во

л

Ilj
угол на
клона ос
ветитель
ных при
боров 
в, град

угол меж
ду оптиче
скими ося
ми х, град

150 240 10 12 0,3
200 20 200 15 0.2S

ПЗС-35 500
250 200 14 0,3

300 30 270 12 10 0.2
350 1 230 0,2

П р и м е ч а н и е .  При шахматном расположении мачт, для площадок шириной 
до 200 м расстояние между ними в следует уменьшить на 10-15Я.

Т а б л и ц а  9
Освещение светильниками с ксеноновыми лампами 

типа ДКсТ (Е„0рм=2 лк)

Ш
ир

ин
а 

ос
ве

щ
а

ем
ог

о 
ка

рь
ер

а 
а,

 м

Вы
со

та
 у

ст
ан

ов
ки

 
св

ет
ил

ьн
ик

а 
Я

. 
м

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж


ду
 м

ач
та

ми
 в

, м
1

Устанавливаемые
светильники

Параметры установки 
прожекторов

У
ст

ан
ов

ле
нн

ая
 

уд
ел

ьн
ая

 м
ощ


но

ст
ь,

 В
т/

м3
тип

ко
ли

че
ст


во мо

щ
но

ст
ь 

ла
мп

 
Р,

 В
т

угол на
клона ос
ветитель

ных прибо
ров

в, град

угол меж
ду оптиче
скими ося

ми
т, град

300 170 2 0 0 ,8
20 СКсН-10000 10000 4

350 220 0 ,8 9
4 60

400 210 0 ,91

300 320 0 ,8 3
350 30 300 СКсН -10000 4 10 000 4 60 0 ,81
400 250 0 ,8
450 230 0 ,7 7
500 230 0 ,7

300 50 220 „Аревик* 2 20 000 30 60 1 .2
350 175 1 ,3

300 30 205 ОУКсН-20000 2 2 0 0 0 0 15 60 1 ,3
350 155 1.3
400 400 4 10 60 1
456 370 0 ,9 6
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Продолжение таблицы
о>

Ш
ир

ин
а 

ос
ещ

ае
- 

мо
го

 к
ар

ье
ра

 а
, 

м

В
ы

со
та

 у
ст

ан
ов

ки
 

св
ет

ил
ьн

ик
а 

Я
, м

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
ма

чт
ам

и 
в, 

м

Устанавливаемые
светильники

Параметры установки 
прожекторов

У
ст

ан
ов

ле
нн

ая
 

уд
ел

ьн
ая

 м
ощ


но

ст
ь,

 В
т/

мя

тип

ко
ли

че
ст


во мо

щ
но

ст
ь 

ла
мп

 Я
, В

т

угол на
клона осве
тительных 
приборов 
в, град

Угол меж
ду оптиче
скими ося
ми т, град

300 300 0.9
350 50 290 ОУКсН-20000 2 20000 15 60 0.8
400 275 0,75
450 255
500 50 255 ОУ КсН-20000 2 20 000 10 60 0.7

0,65

П р и м е ч а н и я :  1. Варианты рассчитаны на шахматное расположение мачт.
2. Угол т указывает смещение одной половины группы светильников относи* 

тельно другой.

Т а б л и ц а  10

Освещение светильниками с галогенными лампами 
типа КИ (Енорм™0,5 лк)

Ш
ир

ин
а 

ос
ве

щ
ае

мо
го

 
ка

рь
ер

а 
а,

 м
Вы

со
та

 у
ст

ан
ов

ки
 

св
ет

ил
ьн

ик
а 

Я
, 

м

! Р
ас

ст
оя

ни
е 

м
еж

ду
 

ма
чт

ам
и 

в,
 м

Устанавливаемые
светильники

Параметры установки 
светильников

У
ст

ан
ов

ле
нн

ая
 

уд
ел

ьн
ая

 м
ощ

но
ст

ь,
 

Вт
/м

*

тип

ко
ли

че
ст

во

мо
щ

но
ст

ь 
ла

мп
 Я

, 
Вт

угол на
клона ос
ветитель
ных при

боров 
В, град,

угол меж
ду опти
ческими 
осями 

град

100 250* 1 8 0 0,15
150 240* 1 6 0 0,13
200 130 1 8 0 0,12
250 15 290 ИСУ-2000 2 2000 8 60 0.11
300 250 2 6 60 0,11
350 190 2 8 0 0,12
400 1S0 2 4 0 0,12

200 380* 2 6 0 0,11
250 320 2 8 60 0,1
300 20 300 ИСУ-2000 2 2000 8 60 0,09
350 250 2 6 0 0,08
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Продолжение таблицы 10
Ш

ир
ин

а 
ос

ве
щ

ае
м

ог
о 

ка
рь

ер
а 

а,
 м

В
ы

со
та

 у
ст

ан
ов

ки
 

св
ет

ил
ьн

ик
а 

У/
, 

м

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
м

ач
та

м
и 

в, 
м

Устанавливаемые
светильники

Параметры установки 
светильников

У
ст

ан
ов

ле
нн

ая
 у

де
ль


на

я 
мо

щ
но

ст
ь.

 В
т/

ма

тип

ко
ли

че
ст

во

мо
щ

но
ст

ь 
ла

м
п 

Р,
 В

т угол на
клона ос
ветитель
ных при

боров 
0, град

угол меж
ду оптиче
скими ося
ми т, град

400 190 2 6 0 0.1
450 20 200 ИСУ-2000 2 2000 6 0 0,1
500 220 4 4 0 0,15

350 270 2 8 60 0,08
400 30 400 ИСУ-2000 4 2000 8 60 0 ,1
450 360 4 8 60 0.1
500 350 4 8 0 0,09

П р и м е ч а н и я :  1. Цифры со звездочками даны дня шахматного расположения 
опор.

2. Угол х указывает смещение одной половины групп светильников относитель
но другой.

Т а б л и ц а  11

Освещение прожекторами с лампами типа ДРЛ-700
(Е норм“ 0,5 лк)

Ш
ир

ин
а 

ос
ве

щ
ае

м
о-

 
. г

о 
ка

рь
ер

а 
а,

 м

В
ы

со
та

 у
ст

ан
ов

ки
 

пр
ож

ек
то

ра
 /

У,
 м

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
м

ач
та

м
и 

в,
 м

Устанавливаемые
прожекторы

Параметры установки 
прожекторов

У
ст

ан
ов

ле
нн

ая
 

уд
ел

ьн
ая

 м
ощ

но
ст

ь*
 

Вт
/м

*

тип

ко
ли

че
ст

во

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
п 

Р,
 В

т угол на
клона ос
ветитель
ных при

боров 
В, град

угол меж
ду оптиче
скими ося
ми т, град

150 20 280 6 30 0 ,2
200 240 30 0,18

250 400 ПЗС-45 700 10 0,19
300 30 360 14 10 0,18
350 310 0,18

П р и м е ч а н и е .  При шахматном расположении мачт для площадок шириной 
до 200 м расстояние между ними в следует уменьшить на 10-15 к .
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Т а б л и ц а  12

Освещение прожекторами с лампами накаливания 
мощностью 1000 Вт

(ЁНорм=0,5 лк)

Ш
ир

ин
а 

ос
ве

щ
ае


мо

го
 к

ар
ье

ра
 а

, м

Вы
со

та
 у

ст
ан

ов


ки
 п

ро
ж

ек
то

ра
 

Я
, 

м

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж


ду
 м

ач
та

ми
 в

, м

Устанавливаемые
прожекторы

Параметры установки 
прожекторов

Установлен
ная удель

ная мощ
ность, 
Вт/м»тип

ко
ли

че
ст

во

мо
щ

но
ст

ь 
Р,

 
Вт

угол нак
лона осве
тительных 
приборов 
в, град

угол меж
ду опти
ческими 
осями, т, 

град

150 400 0,6
200 20 350 ПЗС-45 18 1000 12 10 0,54
250 300 0,46

150 450 0,54
200 410 0,44
250 30 390 ПЗС-45 18 1000 12 10 0,37
300 330 0,36
350 300 0,34

П р и м е ч а н и е .  При шахматном расположении мачт для площадок шириной 
до 200 м расстояние между ними следует уменьшить на 10—1596.

Т а б л и ц а  13
Освещение прожекторами с лампами типа ДРИ-500 

(Енорм” 0,5 лк)

Ш
ир

ин
а 

ос
ве

щ
ае

мо


го
 к

ар
ье

ра
 а

, 
м

Вы
со

та
 у

ст
ан

ов
ки

 
пр

ож
ек

то
ра

 Я
, 

м

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
ма

чт
ам

и 
в,

 м

Устанавливаемые
прожекторы

Параметры установки 
прожекторов

Установ
ленная

удельная
мощность,

Вт/м'ТИП

ко
ли

че
ст

во

мо
щ

но
ст

ь 
ла

мп
 Я

, 
Вт угбл нак

лона осве
тительных 
приборов 
в, град

угол меж
ду опти
ческими
ОСЯМИ Т,

град

150 375 0,17
200 20 350 0,14
250 300 ПЗС-35 10 500 12 15 0,13
300 250 0,13

350 30 250 0,11

П р и м е ч а н и е .  При шахматном расположении мачт для площадок шириной 
до 200 м расстояние между ними в следует уменьшать на 10—15К.
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Т а б л и ц а  14

Общее равномерное освещ ение светильниками 
с ксеноновыми лампами типа ДКсТ  

(Ецорм“ 0}5 лк)

Ш
ир

ин
а 

ос
ве

щ
ае

м
о

го
 к

ар
ье

ра
 а

, 
м

В
ыс

от
а 

ус
та

но
вк

и 
св

ет
ил

ьн
ик

а 
И

, м
Ра

сс
то

ян
ие

 м
еж

ду
 

ма
чт

ам
и 

в, 
м

Устанавливаемые светильники Параметры установки 
светильников

У
ст

ан
ов

ле
нн

ая
 у

де
ль


на

я 
мо

щ
но

ст
ь,

 
Вт

/м
*

тип

ко
ли

че
ст

во

М
О

Щ
Н

О
С

Т
Ь

ла
мп

 Я
, 

Вт угол нак
лона осве
тительных 
приборов 
0, град

угол меж
ду опти
ческими 
осями t, 

град

100 160 8 1.2
150 160 1 14 — 0,83
200 15 150 СПКс-2-10000 10 000 0.8
250 200 2 8 50 0,79
300 190 0,67
200 190 8 0,7
250 180 1 10 — 0,5
300 20 170 С ПК с-2-10000 8 0,4
350 220 2 10 000 10 50 0,5
400 250 3 30 0,6
450 300 4 8 50* 0,6
500 310 4 0 0,65
200 320 0,63
250 300 60 0,5
300 280 0,45
350 270 СПКс-2-10000 2 10 000 8 0,43
400 30 260 0 0,38
450 220 0,4
500 270 3 0,44
150 630 16 0,45
200 600 14 0,35
250 450 14 0,37
150 800 СКсН-10000 2 10 000 16 60 0,5
200 700 0,37
250 50 675 0,3
300 600 14 0,27
350 550 0,24
200 750 0,53
250 30 600 #Аревик“ 2 20 000 25 60 0,54
300 400 0,66
200 900 0,45
250 50 800 .Аревик" 2 20000 25 60 0,48
300 650 0,42
350 550 0,41
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Продолжение табл. 14

§
2 5

Вы
со

та
 у

ст
ан

ов
ки

 
св

ет
ил

ьн
ик

а 
//

, 
м

*
Устанавливаемые светильники Параметры установки 

светильников

уд
ел

ь-
Вт

/м
*

Ш
ир

ин
а 

ос
ве

и 
го

 к
ар

ье
ра

 а
,

Ра
сс

то
ян

ие
 м

е 
ма

чт
ам

и 
в,

 м
тип

ко
ли

че
ст

во

мо
щ

но
ст

ь 
ла

мп
 Р

, 
Вт угол нак

лона осве
тительных 
приборов 
в, град

угол меж
ду опти
ческими 
осями т, 

град

У
ст

ан
ов

ле
нн

ая
 

на
я 

мо
щ

но
ст

ь,

200
30

840 12 0,48
250
300
350

750
680
620

ОУКсН-20000 2 20 000
10

60 0,43
0 ,3 9
0 ,3 7

200 1200 12 0 ,33
250
300
350

50
1150
1100
1050

О У К сН -20000 2 20000
10

60

О
О

О
T

o
lo

lo
—

 со
 о

П р и м е ч а н и я :  1. Варианты рассчитаны на шахматное расположение мачт. 
2. Угол х указывает смещение одной пары светильников относительно другой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РАЗМЕРЫ ЗОН / (м) ПО ОГРАНИЧЕНИЮ СЛЕПЯЩЕГО 

ДЕЙСТВИЯ ОТ СВЕТИЛЬНИКОВ 
С КСЕНОНОВЫМИ ЛАМПАМИ

а) светильник СКсН-10000

Вы
со

та
 р

ас
по


ло

ж
ен

ия
 с

ве


ти
ль

ни
ка

 н
ад

 
ур

ов
не

м 
ос

ве


щ
ае

мо
й 

по


ве
рх

но
ст

и 
Л,

 м

10 15 20

е Выпол
няются

Не выпол
няются

Выпол
няются

Не выпол
няются

Выпол
няются

Не выпол
няются

0° /  <  20 / >  2CL Г /  < 6 5  
[ / > 2 1 5

6 5 < / < 2 1 5 [ / < 9 5
[ /> 2 2 0

95 < / < 2 2 0

2° / <  18 / > 1 8 [ 7 < 5 6
[ / > 1 3 6

5 6 < / <  136 [ / < 8 0  
[ / >  167

00 о А *««
•

А о

4° / <  17 / > 1 7 Г /  < 4 8  
[ / >  107

4 8 < / < 1 0 7 [ / < 6 9
[ /> 1 2 5

69 с /  < 1 2 5

6° / <  15 / > 1 5 Г /< 4 4  
[ / > 8 3

4 4 < ! « 8 3 [ / < 6 1
[ /> 1 0 5

61 < / < 1 0 5

8° / < 1 4 / > 1 4 [ / < 4 0
[ / > 7 1

4 0 < / < 7 1 [ / < 5 6
[ / > 8 7

56 < / < 8 7
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6) светильник ОУКсН-20000 Продолжение прил. 2
Высота расположение 

светильника над 
уровнем освещаемой 

поверхности А* м
1C 15 20 25

е Выпол- I Не выпол
няются 1 вяются

Выпол
няются

Не выпол
няются

Выпол
няются

Не выпол
няются

Выпол
няются Не выполняются

6° /<3,5 I />3 ,5 /<20 / >  20 /<95 />95 /<133 />133
8° /"< 3 j / >  3 /<  19 />19 /<80

/>400
80</<400 j /<108

./>358
108</<358

10° /<  3 / >  3 /  <  18 />18 | г/<7о:
./>220

70</<220 |

у
д 93</<227

12° / < 2 / >  2 /<17
/>375

17</<375 | 1< 61 
/>154

61</<154 j ’/<81
./>179

81 </<179

14° / <  2 1> 2 7 <16 
./>214

16</<214 j [/<56
./>125

Б6</<125 j ’/<74
./>139

74</<139

Высота расположения^ 
светильника над 

уровнем освещаемой 
поверхности А, м

30 35 40 45

е Выпол
няются

Не выпол
няются

Выпол- 1 Не выпол
няются 1 наются

Выпол
няются

Не выпол
няются

Выпол
няются Не выполняются

6° /<167 />167 /<206 />206 /<250 | />250 /<320 | />320
8° /<143

/>332
143</<332 | Г/<175 

/>390
175 </<390 /<210

/>445
210</<445 | Г /<250 

./>410
250</<410,

10° | Г/< 120 
/>230

120 <  /<230 j Г/<146 
/>270

146</<270

V
 А |5

174</<3081 V
 л 

Г*- 
1

214</<320

12° | 17<103
/>187

103</<187| Г / <  125 
/>220

125</<220| /<148
/>250

148</<250 Г/<180 
/>250

180</<250

14° | 17<91 I 91</<158| 
[/>158 1 |

|7<110 1 110</<184| 
/>184 1 1

/<129 I 129</<2101 
/>210 1 |

Г/< 155 I 155</<215 
./>215 |

СН 466-74
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