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CocmaS проекта
/, Архитектурно строительной меть - серия ПК-0Г39. выпуск 2,
2. Механизм для открывания - серия ПК-01-36. Выпуск 5.
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введение
Фонари настоящей серии являются видоизменением аэра

ционного фонаря типаКТИО серии ПК-01-36, сохраняя общую 
схему его устройства,но с переработай применительно к 12-м ет
ровому шагу и к  типовым стропильным (рермом. Кроме того, при 
переработке сделаны конструктивные улучшения и учтены дан
ные произведенной в 1359 г продувки моделей, позволившие 
внести поправки в соотношение размеров поперечного просриля 
оронаря.

Содержание серии
Серия ПК-01-93 состоит из трех выпусков соответствен

но высотам аэрационных проемов, принять/м  в качестве глав
ных типоразмеров фонарей:

Типоразмер И в м 
(высота аэрационного проема)

1,7 2,4 5,4

л/г выписка серии 1 г 3

Содержание выпуска
f  8 настоящий выпуск включены чертежи оронаря Ь?2,4 

и пояснительный т е к с т  в объеме следующего списка:

л/г л/г
Н аименование

Страниц Аистоб. 
чертежей

1 — Пояснительная записка
г — Расчетные схемы

3 1 Пример решения фонаря с длинами фонарных 
деформационных блоков 48 и бон

4 2 Пример решения фонаря с длиной фонарного 
деформационного блока 12ом

S 3 Разрезы по оронарю

6 4 Разрезы около торцовых стенок фонаря. 
Архитектцрные детали

7 S Архитектурные детали. Раскладка осбестоце
ментных листов в панелях.

8 6
Схема расположения конструкций фоноря с длина
ми фонарных деформационных блоков 48 и so м.

3 7
Схема расположения конструкций фонаря о длиной 
фонарного деформационного блока !2о м.

Ю 8 Основные ерермы
и 9 Основные и промежуточные срермы
‘г 10 Торцовая терма
13 II Горизонтальные связи
/4 12 Вертикальные связи
15 13 Поворотные попели
>6 14 Поворотные и глухие панели
П 15 Глухое, панелЬ_________________________ ____________
18 >6 Подвесные панели а регулирующие листы
19 П Подвесные панели
20 18 Площадки под механизмы
21 19 Торцовые щ иты. Переходной мостик. Дверь
22 20 Лестницы, связевые подкосы, тяжи
23 21 °Рахверк торцовой стенки______________ __________ _
24 г г Светомаскировочные панели
IS 23 Монтажные цзпы
ге 24 Механизм

для
открывания

Общий вид
--------------------1

27 25 Узлы
28 26 Узлы
2S 27 Узлы и детали

Z. Степень разработки архитектурно-строительны х черте
жей отвечает марке АР, а чертежей стальных ко н с тр у кц и и -  
марке КМ.

Область' применения
1. Фонарь предназначен для аэрации цехов с тепловыде

лениями, не нуждающихся в верхнем естественном освещении
2. благодаря дистанционному управлению из цеха фонарь 

пригоден при любом числе смен работы
3 . Фонарь применим в различных геограсрических райо

нах при основных нагрузках 3S0t 4$Q или 550 к г (м г и при ветре  
со скоростным напором до вч k iJm *

4. Фонарь разработан исключительно для зданий с рулон
ной кровлей по беспрогонному утепленному или неутепленному

покрытию из крупнопанельных железобетонных плит 3-х 12м 
серии ПК-01-60 или 1,5x1211 серии PK-0I-7S, Толщина у те п л я 
ющего слоя ( измеряется о т  верха плиты до лицевой поверхнос
т и  водоизоляционного ковра)  принята  о ,- 150 мм. Очертание 
покрытия следует контура  стропильной конструкции. Предусмот 
рена возможность уста н о вки  оронаря на стропильные конструк
ции с уклоном U 12 и на типовые фермы пролетом о т  18 до 
3 0 м -н о  стольные термы  с уклоном верхнего пояса 1-А и но 
сегм ентны е железобетонные серии ПК- 01-34 Примеры разме
щения оронаря на срермах показаны на рис. 1.

Пролет t  не менее 13м 
Рис.1

5. Недопустимо применение оронаря в цехах с агрессивной 
средой без обеспечения защ иты  механизма и без усиления столь
ных конструкций о учетом требований п.п. //3 ,//4  и Н5 Ни ТУ 
IZ IS 5

g Светомаскировочное устройство позволяет приспособить 
узонарь к  режимным условиям работы аэрируемого цеха, 

Устройство сронаря
1. В фонаре различаются ограждающие чясти, стальной 

каркас и механизм открывания. В перечень ограждающих 
частей входят:

а) Покрытие по фонарю
б) Торцовые стенки  и торцовые щиты-
SJ Панели -  поворотные, глухие^ подвесные и свето

маскировочные; подвесные панели снабжены приспособ
лением, названным в проекте регулирующим листом. 
Подробности устройство уясняются из чертежей у  из при

водимого ниже описания конструктивны х особенностей.
2. Фонарь запроектирован непрерывным па длине. Переходные 

пожарные лестницы компенсируют отсутствие пожарных разры
вов. Продольная компоновка фонаря, зависящая от росположе - 
ния деформационных швов и о т  несущей способности 
механизма, должно решаться в каждом отдельном случае 
проектировщиком, применяющим фонарь, па аналогии с 
примерами решений, покооонными но листах 1и2 чертежей.

3 . Доступ к механизму осуществляется через дверь в 
одной из торцовых стенок и стальной переходной мостик-

Переход па  р е ж и м н ы е  условия р о б о т ы
Если такой переход планируется, т о  сьетомоскировоч- 

ные панели должны быть изготовлены заранее и до момента 
перехода находиться но складском хранении При режимных 
условиях требуется ум еньш ить на 20е угол открывания по
воротных панелей, что достигается перенолодкои механизма. 

А эоациопны й расче т
Производительность фонаря определяется из форму

лы (44) приведенной в п. 191 „Указаний по проектирова
нию отопления и вентиляции". СИ 7 '51, принимая в ней 

F, = 4,s ( С - I t , )
где Eg -  площадь вытяжные: аэрационных проемов в мг;

I  -  полная длина фонаря в « ;  и 
Z I, -  сумма длин глухих панелей о м 
Коэффициент местных сопротивлений вытяжных о т 

верстий принимать:
о) При нормальных условиях Ъ$ ~4,3 
5] При режимных условиях -12.9 

М е х а н и зм  о т к р ы в а н и я
За исключением рычажного устройства все части ме

ханизма приняты  по выпуску 5  серии ПК~С1~ЗВ со о тве тст
венно для типоразмера h = 2,4м. Рычажное устр о й с тв о  за
менено другим, чертежи которого даны на листах 2 5 -Z" 
настоящего выпуска. ^

К о н с т р у к ц и я  огр о ж д о п х и и х  ч а с те й  
I. Покрытие по фонарю двускатное с уклоном t:i2, 

водоотвод наружный, кровля рулонная. Несущими элемен
тами покрытия служат крупнопанельные железобетонные 
рлиты : , ,  ,

q) Карнизные ( над консольной частью фонаря) -  
1,5х 12 м серии ПК-01-76-

5} Средние -  3 * /2 й  серии П К-01“ 60.

1
Состав утеплителя принимается постоянным над плитами 
обоих типов. Подсчитывая нагрузку при подборе состава у т е п 
лителя надо исходить из веса плиты 3*!2м ( превышение 
веса плиты 1,5x12м над весом плиты Зх12н учтено в проекте 
в виде дополнительной нагрузки).

2. Панели и торцовые щиты имеют асбестоцементное до
полнение в обрамлении из профильной стали и сконструиро
ваны как отдельные монтажные единицы, устанавливаемые но 
место с готовым заполнением. Волнистые асбестоцементные 
листы удерживаются в обрамлении при помощи нащельников, из
готовленных из плоских осбестоцементных листов.

Обшивка торцовых стенок выполняется из волнисть!х 
асбестоцементных листов, навешиваемых непосредственно на 
ригели стального фахверка при помощи белтов-крючьев.

Асбестоцементные листы должны иметь окраску (алю
миниевой краской ПА-111, например') защ ищ ающ ую их о т  
выветривания и уменьшающую коробление.

3- Регулирующий лист подвесной панели с л у ж и т  для ре
гулирования ширины щели (  между его нижним обрезом и /тице- 
вой поверхностью подфонарною покры тия), предназначенной 
для стока  воды. Д и е т  прикреплен к  панели на болтах через 
прорези ( в  проекте позваны овальными дырами)^ что  позволя
ет, передвигая л и с т  вверх или вниз, получить требуем ую  ши
рину щели. Она не должна превышать 90мм во избежание 
задувания сронаря потокам и проникающего через щель воз
духа Аля назначения хода листа (  длины прорезей) принято  
следующее-

а) Покрытие повторяет очертание поверхности пред- 
напряженных крупнопанельных плит, которые м огут  иметь 
начальный выгиб вверх со стрелкой до 60 мм.

б) Под ногрузкой, о с течением врем ени- вследствие 
ползучести 6етоно,плита может выпрямиться или даже 
получить прогиб вниз со стрелкой 60 нм.

в) Прогиб промежуточной конструкции фонаря оце
нивается т о к  же величиной 60 мм.

Отсюда, ход листа составляет бо+бо+бо = 180 мм ■
Аист может быть с н я т  при очистке подеронарного прост

ранства о т  снега, льда или пылевых отложений.
С т а л ь н о й  к а р к а с

/. Коркас расчленяется на плоские конструкции, названия 
которых указаны в перечне марок на листе 7 чертеж ей.

г. Учиты вая условия монтажа каркаса и крупнопанель
ных плит чертежи конструкций разработаны ориентируясь
на следующие соображения и требования-

а) Конструкция опорных узлов ороноря допускает у с та 
новку фонарных ферм после того, как будут уложены плиты  
по стропильным фермам. U наоборот — плиты можно уло
ж и т ь  и приварить когда сронарноя ферма поднято  
вместе со стропильной.

б) Вертикальные связи размещены исходя из пред- 
положения, ч то  сборка фонаря будет вестись в направ
лении порядка нумерации разбивочных осей

в) Горизонтальные связи, вертикальные связи и под
кос промежуточной фермы должны быть соединены п у 
тем  укрупнительной сборки на земле в свяэевую прост
ранственную ферму и в та ко м  виде м онтирую тся  но мес
то. Поскольку прямолинейный пояс такой фермы не имеет 
требуемой для сжатого стержня ж есткости  ( она будет обес
печено лишь впоследствии -  после монтажа карнизной пли
т ы  uV-образного тяж а ), то  до укладки п л и т  необходимо пос
тавить параллельно пояса дублирующую его и н в е н та р 
ную съемную распорку { крепления для нее предусмот
рены в основных и торцовых срермах). Распорка м ож ет  
быть демонтирована только после приварки карнизной 
плиты. Размеры распорки показаны но рис. 2.

2 Волнистые асбестоцементные листы усиленного 
профиля, по ГОСТ 8423-57 Плоские асбестоцементные 
листы по ГОСТ 923-S9

Услобные обозначения в чертежах
(цо) — Цифровая разби- 

вочная ось 
— Ось симметрии

дш — Деформационный 
шов

J — — Отверстие
— ~ 5опт

Маркировка
деталей

Сварные швы ( h-толщ ино шва):
.. -  заводской, длиной в ; 

h-t „x-xirx. то ж е , монтажныйj
..У.... -  заводской, по всему фронту со-г 

 ̂ прикасания соединяемых позиций; 
х у х х -  то ж е , монтажный

mffi... -  Заводская обварка по контуру

Номер детали
Номер листа, в котором деталь приме

нено
Ссылка на деталь —  Номер детали

П оказатели расхода стали
1. Расход стали дон в кг но Гмг площади здания и определен 

u t S v p a ^ u *

где G -  суммарный вес элементов по перечню марок но листе 7 
чертежей; вес является максимальным, отвечая нагрузке 
$5окг/м г } I, -  пролет стропильной фермы; вг - полная 
длина фонаря; а -  расстояние о т  торца фонаря до торцо
вой стены здания, принятое равным 12м; все размеры в 
осях конструкций-

2. В зависимости от  продольной компоновки фонаря рассмот
рены Z варианта, соответственно примерам решении, показанным 
на листах 1и2 чертежей. Для 2-го варианта длина фонаря при- 
н я та В г о24ом .

Пролет
стропильной

фермы
вм

4~biu вариант 2-ой вариант

Всего
В том числе

Всего
8 том числе

Светомаскиро
вочное у с т 

ройств
Меха
низм

Светомаски
ровочное уст

ройство
tiexo-
нилм

/2 28,5 1,9 з,1 28,6 1,9 3.2
24 21.3 1,3 2.3 21,4 1,4 _ iL !_
30 I7J 1,1 1,9 IV 1,1 1,9

Расчетные данные
1. Расчет произведен но основании СНи Пи Ни ТУ IZI-S5.

В отклонение от Ни Ту допущен п р о г и б i'.loo для элементов об
рамления панелей.

2. Основные нагрузки 350, 450 и550 к г /м г являются расчет
ными Г с учетом коэффициентов перегрузки) и вклю чают в себя 
вес снегового покрова и вес элементов покры тия Погрузки о т  ве
са других конструктивны х элементов учтены  отдельно.

чЗ. Величина скоростного напора ветра 8ч къ /мг принята на 
основании изменения А*-2$4 главы 1 -5 .1  СНиП Г приказ Госстроя 
СССР л/е45 о т  30, j.ss)  и отвечает зоне над поверхностью земли до 
4ом и А-му географическому району.

4. Площадки под механизмы, как наиболее металлоемкие 
конструкции, рассчитаны но ветер при двух значениях скорост
ного напора-84 и 50 к г /м г-

5. Возможность несимметричного открывания по рис.в 
исключено, что предусмотрено электрической частью механизма.

Рис.З.
6. Сворные и болтовые соединения доны но чертежах па рас

чету на усилия от максимальных нагрузок. Число планок и про
кладок стальных составных стержней нознйчено та кж е  по рас
чету.

7. Настр.2  приведены расчетные схемы основной и терцо
вой срерм с указанием  нагрузок, аэродинамических коэффи
циентов, усилий и опорных реакции.

г) Каждая крупнопанельная плита покрытия по фонарю 
должно привариваться к фонарным фермам не менее^ем по 
трем углом. У деформационного шва иуторцоб  фонаря раз
решается приварка плит по двум углам- швами вдоль плиты 
к обеим фермам, на которые опирается плита.

М о т е о и а л ь !
I.Столь для элементов конструкций включая болты- мар

теновская кипящая, марки мСт.З по группе А+Б ГОСТ 380-50 с до
полнительными гарантиями предела текучести. Профильный про
к а т  по ГОСТ-он 8S99S7 и «5/0-57 ( уголки), «235*56 ( швеллеры),
8240-55 (двутавры), «732-52 (тр уб а  для 
шарниров поворотных панелей).
Электроды ти п а  д~Ч1. 1Я

i960 г

Пояснительная записка
Серия 

П К -01-93 
Выпуск Z
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Ториобые шиты
Поворотные панели

П/IQM KDoSfiU

Переходной мостик

План но уровне площйдон под механизмы открыбония 

Переходные пожарные лестницы

Пожарная

Боковой срасад фонаря

ТА Пример решения ррнаря с длинами фонарных 
д е ф о р м а ц и о н н ы е  блоков 4 8  и б о м

Серия
ПК-О!-93  
Выпуск 2



А ш

3

Пожарная лестпи*

т- 1С

-----L J J. I  ■ 1 1 ±
__________L______ _----------

i
!

:
л > о1£°° '■

/2  000 12000

_ (?) ® ® 6 (£)
П л а н  м а  и  р о б  t i e  п л о щ а д о к  п о д  м е х а н и з м ы  о т к р ы в а н и я

Переходные, пожарные лестницы

®  ®

Ножик ш танги неко- 
нивмд ~~

боковой сюосод Фонаря

t a s o i

ребышающеи юнм треаць^л ..„„„.у.,.,,..,...
механизмы из расчета, чтебь/ каждый отдельный приооо меха- 
низмаобслиж/бал не'более /5 поворотных панелей.

2. Разрезы Пб hi ,2-2 иЗ-3 показаны на листе 3
3. Разрезы по Ч-н и 5-5 показаны но листе Ч.

Пример решения сронаря с длиной фонарного 
деформационного блока 120м



IV

«м

/» /7о /-/
( о режимных исло8иях]

Переходной попарная лестница____

МйЛ-2 _[ о нормальных цслооиях)

Примечания
/• Размер п и угол с£ зобисят от уклона Сл покрытия под консоль - 

ной частью сронаря и от толщины слоя утеплителя} изменяясь 6 пре- 
делак: h-om зо/s до гтьомм • oL — от 2̂ *20' до 27е/s'

2. Место разрезов на планах показаны на листах 1и 2.

Торцовый щит

тд Разрезы по срспарю
Серия

П К - 01 -9 3
Зь/пуск 2 
Лист| 3 [



: ч>

Асбестои
волнистые листы

Ф _ Пожарная лестница

7Г

Гладкая )  М  ] )М 
сторона ___^  сторона | ^

Гладкая
сторона

\ Гладкая 
сторона

— -  — Т  '

т о _____ 11?90_ . Uss

44=^1

Л о 5 - 5

3000

Водоизоляционный кодер 
Выравнивающий слой
Утеплитель_____________
Пороизоляиия___________
Сворные железобетонные 
крупнопанельные плиты

Кровельная

Лоска 4о 
Доски 8с*4с 
Болт о/: &

Бетон иложить при 
•заполнении швов межди 
крупнопанельными плитами I

Асбестоцементные 
волнистые листы

Бодоизоляционный ковер 
выравнивающий слой
Утеплитель______

, - Пороизоляиия_______
Сворные железобетонные 

■ -  крупнопанельные плиты

»о

Водоизоляционныи ковер 
ВыроБнибаюшии слой
Утеплитель__________ _ _
Пароизоляиия ~  
Сборные железобетонные 
крупнопанельные плиты

ДоснО 120 я 50 
Деревянная пробкоу 

1гаыго*ео через 7so 4 ’
Кровельная___ С

Кровельная 
сталь

Бруски 40*4о 
Болт d‘ $
Доска 4о 
Анкер А1

Белт d:io 
через $oo-tooo

Водоизоляиионныи ковер 
Сборные железобетонные 
крупнопанельные плиты

При утепленном покрытии

Асбестоцементные 
волнистые листы

Водоизоляционный ковед 
выравнивающий слой ; 
Утеплитель___________ I

Сборные железобетонные j 
крупнопанельные плиты

через 900-ЮОО

При неутепленном покрытии

{Водоизоляционный ковер 
_  Выравнивающий слой

Утеплитель
—̂  Пороизоляция__________

Сборные железобетонные 
I крупнопанельные плиты

Водоизоляционныи ковер 
Выравнивающий слой
Утеплитель
Пороизоляиия
Сборные железобетонные
крупнопанельные плиты

Доска /го *$о

Кровельная 
сталь

Кровельная 
столь 

Деревянная пробка 
1гоыго*Бо через 750 

Кирпич

Водоизоляционный ковер

(цо) Лри утепленном покрытии
Кровельная сталь для

М w
При неутепленном покрытии

Асбестоцементные 
Болнисть/е листы

болт d-S

брусок'/г f 80  к ко} 

Болты с/-В

Кровельная
сталь

Анкер AC- 
чере з ‘$оо-то"

_Бслт d-8 
через soo-TcW

Водоизоляционныи ковер 
Сборные железобетонные 
крупнопанельные плиты

} Кровельная 
сталь

болт d: 8 
Доска ко 
Анкер Л1 

через Зоо-юсо

Болт d:g 
через явь-юео

j B ? a a s «
волнистых листов

Рубероид

Рубероид 
вз слоя

s гслоя

Асбестоцементные 
г—  / "  волнистые листы

/. Места ,
2. Детали

Сталь 6 :2~3

Примечания
разрезов по 4 -4 и Ь'6 на плане показаны на листах (и г.

1 1,3,4 изображены применительно к утепленному покрытию.ЦК тип и М ' - ' / Т  w o v v v w m c * i e i  льрльф. . . --------- . .  j  v  ,  .
При неутепленном покрытии детали решаются аналогично изоора

т .женнып. . _ж „ „
j .  Стальные части поз. с to o 6 и анкера Ш,А2,АВ показаны на 

листе S.

утепленном покрытии Паи неутепленном покрытии
1960 г

Разрезы около торцовых стенок уоонаря 
Архитектурные детали

Серия 
П К-О !- S3 
Выпуск 2 

Аист  I



Кровельная
сталь

ЛсЪестоиементные 
боли истые меты  ,

Щель___
не долее зо

J'
КровеЛЬ НО Я

сталь
Кровельная 

сталь

Кирпич

® Ъ

Доело 15о*4о ХЗУ с/по/гб

-4 -
/7о 4-4

Кровельная
сталь

V-
:\о

Линия верха пояса 
стропильной фермы

''р }  Кровельная сталь

На

По 5 -5

Кацпнопанельные 
железобетонные ~

'Кровельноя Г^ \  
~ сталь v £ y

Стальной 
Лист в:г-3 omg.d‘6

!# -

У Л Кровельная 
°  > столь '

11

По Н

для гвоздя ®

№ -  .  ! ■4сх4

П о 5 -3 Рубероид

Аоски
Чакра

Кирпич

Ошв, в* и для болтов У ^

# & 4f

Поз.

S -
'М 8^

Анкер Л1 
Sec 1шт. 0,80кг

Анкер Л2 
ТеГГштХИкг

Поз!

/7оз.СЕ) I /30 | ПО чо 4о Поз ©

Поз. ®

©

/ д г / с е о  АЗ 
Вес 1шт. 0,89 кг

ОтвсЬ//
WfofroS

0m$.d:4

Поз ( У ) Поз($)

! * * , 
г* к J / *9 ,
к х Ж  У

г

v

П оз\в)
Вес /  u / / n .^ & т г /0у . вес поз. S) о, /8 кг

rnv~\
- ^ . ©

vs
По 6 -5

6 0 0 0

Поворотная панель

~1Г

w

По 7-7 * Жг Ъ\ Гладкая сторона

Листы волнистые \ас5естоиементные
Гладкая сторона i

Й  .
sso j j  ess ; | g « *U

Гладкая сторона
Гликие панели

980 ] 8SO SS0
72 Я*

Гладкая сторона

IDS ззо ] ззо 330 g ij 330 ^ 5 4оо юо.

п о г - г

H'V'V/V/'V/’li

3*=г

т_ЗЮ I  J/g ' t f

Светомаскировочная панель
fл од кая сторона

^  У §Г~ЛГ1 л J  МА.  !! een t . 099 tea ЯЭЭ l \ ЛСЛ I l 3221 — — ill г  
| ]||| _____ _!(

ю л  Л .  
- f ’ £ i ! Г  " И

I

Щ— ш --------- f t — •&----------- f t  m -------— — — f t  — -------------- ft~

Гладкая сторона Па 12-12 __-
Подвесная панель при А<боо мм

Листы асбестоцементные 
плоские

Раскрой деталей из асбестоцементных плоских листов
Примечания D

/. Листы плоские асбестоцементные облицовочные прессооонные 
толщиной 4мм по ГОСТ 929-КЗ.

2 Листы асбестоцементные волнистые усиленного профиля
по ГОСТ 8423-57. ____________________

Серия 
ПК- 0! -93 
Вы писк 2

Арх и т е  к  тарны е детали 
Раскладка, асбестоцементных листов в
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Г

го г/ 2/ г4 23 21 2/ 1 21 | 24 23 2l j 21 21

© © © т )

По 6-6
© ©

1

20 21 21 25

© ©
По 7-7

| га | га |  га | ге | зо | зо |  зо \ зг
-Я--------II 31  И ■ О  ’■ Зу II ',"38""Г  S i  - i r - a f i  | = г м  II— з г

4о чо ! «о 4о I ♦о 4 о <io 4 / 4 /  4о 4о чо 4о 4о 4о 4о чо 4/ 4о 4о 4о 4о I 4о 40

\ Узел >4 

©  © SJ ®
По 8-8

зЛ гг I го г» I  ге зо I  зо га
11 ^ |Г I I J4 I

25 27

72

lH ^ u i^ iixixTxH n7ixiy^irsrvJ i^ ilKiNjs3 ^ r4 jN jN j^ S ^  I i/i/т х и  |TH /i^ J n7Txv ix i П7РУг^1 h ^L'T î i i\ n u
4$ г. «4 |  5/ 47 f  4з 43 t 43 52 4з н  44 ^  44 4 4 Х  5/ 47

i  4S ч  4о j  so 47 |  44 44 ^  44 52 ц
:IK K K K lffsK FT 3 i' K K N K II ИЛККПЦИЛИЛ 117РТ717П 0 2 2 Й ) К 3 2 0
!<S

©

н

:s) n „  „  ©
/7o 5 -5

Ч11>ЫУМ1ГчММЛ1

fc 45 u  43 j  43 43 ^  so 47 ^  44
ik KK niI гчК гчгч|И гчК гчыГККк м  i Ктчгчгч!

© ©
По ю -ю

© D Ф © © ©
79 Щ 73 И ~ 79 Hi' 79 | |  73 111 79 1П О  If во III 73 III 79 III ~3 Id 75 HI 79 Ц Г Н з III 79 ||| 75 III во ~| II 79 | 1 79 HI 79 1m n n 1 79 l i r ^ f e Q

i
1

/0 © @
/7о и-и

Т А/ЭвОг7

ю s
Г r

P/1©
W-rr

i /зел Узел Б

ж имечония
1. Все показанные на данной схеме элементы кон 

струкций имеют 8 моркиробке индекс „ П*
2. Перечень морок при8еден на листе  7.
3. Подкос /773 применять только при устоно8ке сронаря 

на сегментные срермы пролетом 18 м.
4. Монтажные узлы показаны но листе 23.

Схема расположения конструкций сронаря с длинами 

сфонарных деформационных блокоб 4в и 60 м

Серия 
ПК-о/-93 

Выпуск 2 
Лист  | 6
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tCS
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Для крепления инбенторной сим н ой _

\11 И Ч 1Г IМ ^  V
X  у  I

го

Поз
Сечение

при расчетной нагрузке кг/мг
3S0 4so 550

1 г=1 22 г=4 22 1=1 24
г JL 90 *6
3 ТГ 100x63x6
4 Jr  90x6
5 1Г 75x5
6 Н  63x4
7 лг 63*4
8 из I  4 s
9 L i4oxgoxto
10 — £ - 1£
И - £ : 6

Марко расчетнаянагрузка
кг/мг

Вес в к г  на 1 штцк.и каждой марки
Г 45 с 24 сгг СЮ и4о* 90*10 £/00*53*5 L$0*6 £75*5 £63*4 -5*/6 -5 -ю -£••6 Общий

350 18 — 280 4 7 83 п4 46 /37 48 по 5 972
П1 450 18 - 280 4 7 83 /74 46 /37 48 по 5 972

550 18 32/ — 4 7 83 /74 46 /37 48 п о 5 1013
350 18 — 280 4 7 85 /74 46 /37 48 /67 5 971

пз 4 50 18 — 280 4 7 85 / 7 4 46 /37 48 /67 5 971
550 18 32/ — 4 7 85 /74 4 6 /37 48 /67 5 1012
3S0 18 — 280 4 7 83 / 7 4 4 6 /37 48 170 5 972

П4 450 18 — 28о 4 7 83 174 46 /37

О
О ПО 5 972

550 18 321 — 4 7 83 п4 46 /37 48 ПО 5 1013
350 18 — 280 4 7 85 п4 46 /37 48 177 5 981

П5 450 18 — 280 4 7 85 /74 46 /37 48 /77 5 981
550 18 321 — 4 7 85 /74 4 6 V37 48 /77 5 Ю22

Деталь Й

Примечания
1. Схемы расположения конструкций показаны но листах 6и7.
2. Болтовые и сварные соединения рассчитаны но усилия) 

соответствующие расчетной нагрузке но покрытие срона- 
ря S50 кг/м г

3. Флажки Н  означают совмещение в одном изображении 
одинаковых частей, имеющихся как у  марки П1так и у морок 
ПЗи П5, показанных на листе Э-

4. все дыры, кроме оговоренных-с/:19,5 под черные Ьолтыф18.
5. Все неоговоренные листовые детали толщиной S-to.
S. Все неоговоренные швы h-4.

ТД
i960 г

Основные срермы
Серия 

п к -01-93  
Выпуск Z

Диет  1 S



re  ^

/€6 i  /25
Приборка к закладны м  частям 
железобе т онных плит _____________

ЛеталиА

По И

По 6-6

f

Т ^Г

Шоб h: 4

По /г-iг

По IH I

Приборка к закладным 
частям железобетон’ 

нш плит

Обработать

т

Шов Ы4

По 9'9

По 13'13

йГ

По ю -ю л По

!оо]___ т -

ЛЯ; ПЗ ( обратно Пв)

МО____i _ J S L -

згз _

Яоэ. Сечение

1 1Г ЮОХбЗхб
г L 100x63x6
3
4 J r  $0*6
5 н г 7SXS
6 ПГ 63* 4
7 L 63x4
8 -60x10
9

-  ггохю
Ю
п

“ SO *612
13 -  120 X 16

Расход стоп и

Примечания
Схемы расположения конструкций показаны но л и т а х  6 и 7. 

II Все дыры, кроме оговоренных, с/:19,5 под черные болты  #  /8.
рш^Ц 3 Все неоговоренные листобые детали толщиной Ssio.

4. Все неоговоренные шбы h s 4.

ТА
/960 г

Основные и промежуточные срермы
Серия 

ПК-01 '93  
Зыпуск 2 

Лист |



1(91

Ось (/зло стропильной 
арермы

>1 г7яз —|

{•
г Ч|

1 **
toо§

% 2750

v 8 члиА?

12

-ч, 8-/00
--UUUL

/66

По /-/

о

I?
Тип стропильной арермы

с L- /:8 с С - 1: /2

сегментная
Г 1303 1350
4 1346 1323
Е з4б4 3513
К 204 7 20 7 If
м 3378 3423

//
/

и ^ Sŝs/. X . /  /

4
J  /

/  7

/

г

©

/
Деталь Й

г f

XT)

Н-

75,

III

©

1 L -

,es 16s

По /3-/3
Iso ■20

I m j l b

По чертежи стропиль- 
мой арермы

v x l t-
-r ‘ i i £ L

©  4i4

OmG.d-./З для крепления 
роликовой опоры ш тон■ 
ги механизма

ПО iZ' IZ

Расчетная 
нагрузка 

к г /м  г
Вес ё к г  но  1 ш т у к у  каждой марки

с 24 С 22 СЮ 1.1*10x90*10 UZSx80*7 иоо*бз*б i  80x5,5 1.63*4 - S - 16 “ 6 S/0 - 5  = 6 Общий

/72
3S0 — ЗН 6 4 61 254 67 27 27 /53 6 956
4 so — ЗН G 4 61 294 67 27 27 /53 6 956
SS0 ззз 21 6 4 61 гэ 4 67 27 27 /S3 6 999

Поз.
Сечение , 

при расчетной нагрузке кг/мг
35 а 4 so 550

1 П 22 W 22 W 24
2 С 100* 63*6
3 LJ 100x63*6
4 L. 100*63*6 

100 * 63 *65 1Г

6 с 1а
— ■-------------

7 L 125x80*7
8 -V  80*5,5
9 1Г 5 3 x 4
i 0 L 63*4
11 из с г г
12 ■S-16 

■s*613 -
------------------ -

14 L\4 0*90 x 10

ТгТ
По ю -to

OJoi h’j o.

По U-II

Т*\08ра$ототь

из С /о

Cieptumb d;4z

Деталь Л

Примечания
1. Схемы расположения конструкции показаны 

на листах S и 7.
2. Волтовые и сворные соединения рассчитаны  на 

усилия, соответствую щ ие расчетной нагрузке  
но покры тие сронаря 550 кг/ м г.

3. Все дыры, кроме оговоренных -01 *19 ,5  под чер
ные болты -<f> 18.

4. Все неоговоренные листовые детали толщиной 
8 -.ю.

5. Все неоговоренные швы А - 4 .

Т орцовая  срерма

I960 г

Серия  
П К-01 -93  

ВыпускВ

Л ист 10
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4
ft

II! I s'л  Q
£ . *

l l « к !

для ПЮ ПК)} ПИ ( обратна  П ю ); 17/2; ШЗ ^ обратна  f l iZ }

,П16 ; П17 [ о б р а тн о  /7/6) ; f its  ; П19 f  обратно П1$) для ms

—J/ —4г
Деталь#] б (  обратно#)

По И По 2-2

Г 83 W,

г 1
J [L о

Yn гГ V г
Поз. Сечение

1 L 100x63*6
г L63**f

Сверлить  < / =  38-  для подвески рычажного
устройства механизма

Расход стали

\ 3

Марка
вес в кг на /ш туку каждой марки

иоо*ез*б сбъ* 4 S--6 — о!(ций
то so ии 16 — НО
т г so 42 /6 — Ю8
/?/4 76 44 2t — /4/
/7/6 so 42 /6 — Юв
т% So 44 /6 — i по

Примечания
1. Схемы расположения конструкций  показаны но листах е й 7.
2. Все неоговоренные дыры с/*/9,5 под черные болты <р/8.
3. Все листовые детали толщиной 6 Z6.
4. Все неоговоренные швы

тд
1960ь

Горизонтольмые сбязи
Серия 

ПН-01-93 
Вы пуск г 

Аист 1 //



/4

I
!

Узел Л

kса
у
4

а*

I

Поз. Сечение
/ I / O

г С  Й
3 и з и Ч о х Э о х Ю

4 ~ у  1 0 0 * 6 , 5

5 L  1 0 0 X 6 , 5

<5 L  1 0 0 x 6 , 5

7 Т Г  7 5 * 5

8 L  6 3 x 4

9 J r  3 0 x g

10 - S  *  ю

Марка
Вес В кг но 1 ш туки  каждой манки

НО СЙ 1Йом$от UOO*6,6 иео»б 1.15*5 L6ix4 - 6‘ 10 ‘ 8*6 Общий
т о /26 36 3 гог — 92 69 7 S3 627
m i — — — 4 498 — 63 9 32 303
П 22 120 36 3 гзг — 92 66 7 62 60S
пг4 - - — 4 /90 — 6/ 9 32 293

Примечания
1. Схемы расположения конструкций  показаны но листах 6 и 7.
2. Все дыры cf* /9,5 под черные болты  ф /8.
3. Все неогоборенные фасонки толщ иной S :6.
4. Все неогоборенные шбы h ‘4 .

ТД
/ 9 6 0 г

Вертикальные с$яги
серия 

ПК'01-93 
Выпуск 2 

Лист  I W



ПО в 'в

15

3*330:9$0 3*330*390 2*5 , _..зоо 2*300 -600

/ is  I f f

Аеталь В
= *

Деталь 8

OmS. d* 13,5 но 
риске 25

Деталь 6

v<D

д а '

I® X , * *
Ото. d: 19,5 t~

Сберлить d --Z4 -для крепления___
рычажного устройства механизма

—  Д еталь 6

о

1

Только для___
№6, П29 и ЛЗО

Деталь Б

Узел Я

ПО Z-2

из С8

<йУ

1 - Ф

ОУ

Ось брощения

i i j  | ^
"  [ г - ту

^  ПО 4-4

По узлу А

3*330*390 У *гчо 3*330*390 i t s 300 300 2* Зоо - $оо 3*300*990__ 3000
,f -^ 4 j ;

21L п г ь /73/ / /73? (  обратна ЛЗ/}

д а
Ж

Тонко для Ш .  т 9  и ЛЗО По 3-3

(яУ-

Узел Я

ш
JD

so

Поз. Сечение
Z/4
С 8

По 5 -5

Примечания
i  Схемы расположения конструкций показаны на листах 6 и 7.
2. Монтажные узлы показаны но листе 23.
3. все дыры, кроме оговоренных} с/*3 под черные болты ф В
4. бее неоговоренные листовые1 детали толщиной 6*6 
s Все швы Ь=4

4о

3 L r
г «- 75 *5 

63*4 
L63*4 
LSOxH

Расход стали

/о
Z6

Тру6рф4о>9 
4р*4 

ч4о*2

8 : Ю

Марка
&ес в кг на 1 штуку каждой марки

с 14 С8 l7S*S 163*4 Ш *4 Ш оЬ 8 ч о 6 :€ -4 0*4 -i4o*2 Общий
т е S3 9/ 34 82 гг 1 И 6 8 и 334
П31 34 10S 3! 70 гг 1 1 3 8 S 280

too ТД
i960 г

Поворотные панели
Серия

ЛК‘о!~ 93 
Выпуск Z

/!ист\ Тъ
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1
J

о
t
о«ъ

£

*о
к(X

V
:з
а:X
Ск>

5
О,1

It
#

1

!
1
£_

1 1

а:
:з

1

а:

I

1*0 о i X 
) 0?

:!

ч>сз
5
сз
1о

I

Н >

i 1 
§-
36
а:
аз
С?

Q
*
<ь

I
£

Поз Сечение Поз. Сечение
1 ио to L€3*4
г С 8 и U2Sx80x7
3 L r  63x4 12 -  8-ю
4 _ 1 _ ~ 7 5 * 5  

^  Six 4
/ 3 и sox4

5
l63»40k46

7 ТрцЬафЬохд
8 ~4о*4
9 '"гюохбЗхб

По г -г

Р а с х о д  стали
Марко

Вес о к г  на 1 ш т ц ки  каждой марки
ы4 с /с се LI2S *80x7 LlOOxe 3*6 L£3>'4о*4 l7$xS LSbx4 lSQ*4 7£ чо°*9 -4ox4 -/4ox2 -$ ‘ /0 -S*€ Общий

П27 зч — //2 — — — 34 IS 22 I 9 s / 4 297
П29 34 — //2 — — — 34 75 22 1 9 5 6 4 302
П 35 — S/ 90 2 88 20 34 23 8 l 9 •— — 4 330

тд
i960 г

Примечания

Схемы расположения конструкций показаны на листах. €и7. 
Все дыры, кроме огоборенных, of-9  под черные болты <f>8. 
Все неоговоренные листовые детали толщиной 6-6.
Все швы h-4.

Поворотные и глухие панели
Серия 

ПК-0/-9Э 
выпиак 2 

JluCrP' l j

т
с

 
I 

8S
0



/7

 ̂V  Размеры g плоскости (рссонки / тч gc

3

Лоз. Сечение Лоз. Сечение
1 йю 3 L63X4
г С9 /0 160x4
3 1/25 х  80 ХТ П' - юох4
4 1̂00x63*6 11 -40x4
S Шх4ок4
€
7 Тру$оф4о*з
В rL. 7SkS 

~ 6 3 * ¥

По узлу Л 
(см. лист IbJ

По 4-4

У  У  Q

Марка вес 8 кг на I штуки кот9ои марки
СЮ С8 UZSxBO« 7 U00*6Sx$ i63x4o*4 •оg 163x4 i$c*4 m 400x4 •4ox4 Общий

/ 7 3 3 7S 9S 35 9S го 3S ss 8 2 8 и s Ч1Ч

Примечания

1. Схемы расположения конструкции показаны на листок £ц7.
2. Все дыры, кроме оговоренных, d-tS,S под черные болты Ф 18.
Д Все неогоборенные листоВые детали толщиной £ : €.
4 Все ш8ы h -*f

Узел 6
тд
19бОг

Глухая панель
Серия 

П К-O tS B  
В ы п уск  2

Лист IS



«о0
1 
I
te=3а:к
I
а '

5:
С:

I*О

ii
I
С

730 p pj, гос j
18

BE 3 1

t ISS IxZkQzbSO [ /SO 170 j7oL 0ml d: /9,6 nod
f  " болты dilb

П36 П38; П39 ( обратно П38)

Овальные omS. 20*180

о
L___ ^ ............................... .~ .,.Ч  ..............................................................  I s . . .  I „г§ сГ

$
■------

. ) -  - . . о
=— ...

Ю г/г 1852 1852 L 1852 ,212 1?1 *1 *----------------------------------------------------------------------------------------й ,

6000

/ 7 3 7

/0/0 Овальные отв. 20 * 1 8 0

___ , £ \ /  /  (О
S3---- 1

Щ / 1 \ )

§-0 Г
оу Г П ~1 о-

10 . 1700 1659

--»е|

!■------------й -

ssoo

n4i

0m8. d - 19,5 nod 
болты d: 18

Расход шали
Поз. Сечение

I 1.59x36*5
г L 63x4
3 - з4ок2
4 -  4ю*г
5 -Sox 6

Марка Вес 6 кг на 1 шт.каждой норки
L63X4 LS6WS -S>6 -^2 Общий

П36 $ 82 8 — 95
П 37 5 75 8 — 88
пьь н /г 4 — 20
пно _____ — — вг 32

~ Ж Г ~ \ ____ ____ — 29 29
ПН1 — — — 3 3

Значение размера, А

Тип срерм над зданием
пролет

аоерм
м

А
мм

С'-1:8 ir,24;3o 4 7 О-в
С‘. И12 360-в

сегментные 2^,30 360-в
в- толщина утеплителя 6 мм ( 8 £150)

П римечания
1 Схемы расположения конструкций показаны на листах 6и7.
2 Все дыры ,  кроме оговоренных, o '--  9 под черные болты ф8.
3. Все швы
I  Весовые показатели даны при значении размера

s. Конструкции подвесных панелей при сегментных 
срермах пролетом 18 м показаны но листе 17.

тд
19в0г

Подвесные панели и регулирующие листы

Серия 
П К-6/-33  
Выпуск 2

А ист! /S



П36

1l/
1
$

о4>
££I

*е
-Ji:X
QJ 1£.ЯзЧэsОQ.CjCr
*
i 1

If
■§£J:Voi

I1t*i
г $с» 6E 5Ot
£<N1V»i ft§

л t i
Ы Vc '"■ 1N1.

П37

19

Расход стала

Марка
Вес в кг но 1 ш т у к и  конвой марко

L63x4 150*4 -25*4 6-г Общий
ЛЭ6 S& 8 6 — иг
П37 So 8 6 — /о 4
Пд8 21 — I в 2S

Поз. Сечение

1 u r 63*4
2 i_ 63*4
3 L 50*4
4 -25*4
5 -24о*г

'Значение размера „Г

Тип срерм над зданием
пролет

W
А
мм

Сегментные 18 800- в
В - толщина утеплителя в мм (в  й. 150)

Примечания
/. Схемы расположения конструкций показаны на листах 6и ! .
2. Монтажные узлы показаны но листе гз
3. Все швы h i 4

4. Весовые показатели доны при значении размера Л -800
5. Зсе дыры, кроме оговоренных, cf:/9,S под черные Ьолтыйыв

тд Подвесные панели
Серия 

ПК-01-93 
Выпуск^

Лист 1 / 7



* i

к

sso.

Только для
m s  , n u

1___ — —«

no 4 -4 фермы

L - s - t p
Стойко основной или торцовой фврмы _ 6-во

в| 30 \

О

№

ISO
Только для /745; П4б

Ate о
: Г £  ,

цгац лигу
»|| Л1 ДТГ

крепления передо точ 
ист poi ~

4о4|»
ь-гю .ц «  i j x  j j j  h i  ,

rr-*

штанги

(Ь
я

Только

Vrr 4-гво

■Ц^ДЯГ Ш.*

те
Ж £ £ - -

\■цпыпиог

О

Tf~

S -  L J  %5 * pH lip* T

‘ i

. О оI ч> о
Ц л "

С тойка  „
ochoShcu _ 
jp?£_M6/_

/4/0
135 /4/0

/4/o

af---- Г .---
• T l

x ^  
6ie&syJj-iia

©

Элемент основ• у  
wou или проме
тку точной фермы

А )  Cz/ л

По s-я

3 t

f- /го 
xjO_

в'/го
12Л

./m -l
— f l -

_ 4 /

■ TOT. 
£1-/20 t

4-350 4-/50 4-<5o
t_ -  an^gajJLft
p /==iS2ti£2£5^ 

/^7 \ |6*2bo

®  “ 0 ,

n

| s-3k>0 .
гзо j  sso j$sj

Разметка и монтажная приварка nos.ZuS.

Z ' п Ь п п т н а  п 4 з j

. /«о риске 92 sso

П
no 3 -3

. на риске 32
2 /0

к

45

i l

k

s i +

«to 4-Д-

4 f
4-260 1 '

n o lh t l
не Варить _

О/rig, d-- /7 для 
крепления переда
точного  устрой ства

J

4-260
§ГЗР ° 4 - 2 6 0  J l M *

ец I p i  - ш  х У -  и х .  a l l  S I  &j j  ш

X ©   ̂1l|: «•

5 S _______ , ^ _ _ .

Стё, d =i& для 
крепления 

) при Sod

360
190 - l *

/Д-l AU j-j—
r ^ - f p - T T n - - !  Т Г

« * © 1  ! *
'  I f

ff*6-

t r r
2S

__r -

PQ / - /
---1 . _ /.g.fg- -

к
4 5 :

ц»  Д И -
f “  4 - 2 6 0  J *

______ /  ч _ . ■
таги гп и

Ft—■*■" | о <Vj 3 1
И h C :

! >

к 4-260

И з

г я чч
<* X

- \ 0mS.thn для̂ % \у  
крепления___
передаточного 

устройства
Ь

Д5«.

Ч !
€

>4 It

■3.

" 4 i ; 

а ^ - й Й Э ®

.  ^ 1

57167

Ось штанги

©

Стайка основ• 
ной (рермы

i ) 2 .
6-60,- J;|| L - ___ .

«= .-=  - = - E■____ ■ n t T T i l i i -g-/SO
vV

y X .

з4г / 6 6 5 / 3 3 i - 360

- 4 5

Стойко основной 
срермы

П47
xl

/4/о

От8. с/г// Л/я 
'  крепления конвчнь!л' 

Выключателей

I3SS

^  ($1 

й й У - 1

ггп ттт Н

©

П48 ) П4$ (обратно П48) П 5 0 ; /75 / Г о б р а т н а  f l S o )

I.IIS 55о J но д?цсхе 32

По /2 - / 2
Расход с та л и

/7оз.

С е ч е н и е
при скоростном на* 
поре ветра кг/ « г

50 84
/ С <4 С /6

2 С /0
«3 С $

4 с 8
S L /00 х 83*6
6 L 75*5

1 -80  к$

8 -90*10

М ар ко
Rer. В к г  на i ш т и ки  к а ж д о й  м ар ки

С /в С 10 С 8 L100* 63 * 6 Z.7S-XS -£ * -го " 5 : 6 Общий

Л 4 3 /65 г г 4 з 3 3 5 4 325

/7 4 5 /65 г г 43 3 35 4 52 328

0 4 7 16 S — 85 6 3 3 - 78 3 5 5

П 4 8 151 г г 4 з 3 37 4 45 309

n s o 16S гг 43 3 39 4 35 3 3 5

П $ 2 ISI — 25 - з г - 26 г4о

П 5 3 IBS — 25 — 4о — 26 256

З н а ч е н и я  р а з м е р а ,  ^

^  зависимости о т  сеченид стоек Ферм
"As

для 'п$г / 2 7 0 /4во
Эля /753 / 5 0 0

Сечение стойки основной 
или торцовой срермы

А
в мм

i t  г г 65 И
з с  гч 4 5  1 /

Примечания
1. Схемь! расположения конструкции показаны на листах £</7
2. See неоговоренные дыры d * l9 ,5  под черные болты ф18.
3. Все неоговоренны е листовые детали толщиной S s6,
4. Все неоговоренные швы h - 4 .

тд П л о ш , о д к и  п о д  м е х а н и з м ы

С е р и я  
ПК-01-93  
В ы п у с к  2  _

is  Во г Аист | .'■?



'3t:
<r

 ̂*

2/

/754; /755 (обратно /754/

Тип стропильных 
(ре ,ом

А
в мм

с С = j : s 250
f £ :  l:iZ 380

сегментные 380

I

8) ПО 3-3

1)з5 го_1
А - . т

*\

т * Щ
l ^ d

По 6-6

Узел 5

Поз. Сечение

1 18
2 l€3*4
3 l S0*4
4 LIICx70xG,5
5 €5
6 -25x4
7 - ISO*4
8 -180к 4
3 CI2
Ю -4vx4
И ф 22
1Z ф 14

M

, ® L LJ

U — <

Деталь Л

Zkk

По 9-9

Марка
Вес 6 кг но 1 штуки каж Вой марки

СИ С 8 г5 LIICX 70x6,5 163x4 LS0X4 -25x4 - 4ох4 -В-4 S--B <р22 <р >4 Общий
ns4 — 43 — — 12 8 — — — 9 — — 72
П5В № — — 5 — — 16 — 9 77 74 3/S
HS8 — 6 / / 16 S — — . <г — — — 35
ПВО — — — — /4 !Ч / — — — — — 29

f = ? I
80

Примечания
/. Схемы расположения конструкций показаны но листах 6 и 7. 
г. Все дыры, кроме оговоренных, cj:i9,$ под черные Ьолты ф /8.
3. Все неоговоренные листовые детали толщиной S -6.
4. Все швы hi4.
В. Цвернап рама ПВО заполняется асбестоцементным волнистым 

листом, роьрезанным вдоль пополам.

*4
По 8-8

№ гЩ
I t$6C г

Торцовые щиты. Переходной мостик. 
Дверь.

Серия 
ПК-01-S3 
Выпуск Z 

Лист 1 1Р



k

s

i f *

i k

линия гиба поз

}

«VIм

1̂

1*1

г
1
1

о
<0

X
(б) г

» !

J  3 L

П63

, 2

259 i8Zi 2S3

J j

” V

i

По 2-2

2 2

P V □

$00

Марко
Значенияв
размеров

В с А
П6Ч 3180 3865 160
П66 ггго 2*73 tko
П68 2470 3070 /4 0

Пб4', П65 ( обратна /164) 

П66) П67 (  о&оотна П66)

П68\ П69 ( обратна П68}

Расход с т ал и

Марка Вес в кг на / штоки каждой марки
иоо*6Э*4 L 80x5,8 £53*4 £ 50Х 4 Ф 18 ф 10 -S--6 Общий

пе г - — 42 — 15 — — 57
П 63 9 — 32 — 9 - — 50
П6* — 24 — — — — / 25
п 66 — 19 — — — — / го
П 68 — го — — — — / 2/
П 70 '— — 7 — _ — 3 10
П 71 — — 6 — — — 3 9
П 72 — — . — 3 — — 2 5
П 73 — — / 3 — — 2 6
/774 — — — — / 2 1 4
/7 75 — — — — /2 — 1 13
Л 76 — — — — II — 1 и

Марко
З н а ч е н и я
размеров

В С 4
/770 /725 20 4* 161
1771 /225 /€4g 121

то, mi

/24/

Подкос ГПЗ применять только при установке 
фонаря на сегментные фермы пролетом 18 м

Деталь 6 £ Деталь 6

7о ! 7о
Т

с ф .
Для П75

Л еталь6 Для П76
S 9 2 0

5 4 в о
" ----- /

П 75 ; /776

Поз. Сечение
1 /./00*63*6
г £63*43
4 /. 80*5,5
5 /.50*4
б 0 /8
7 0 /0

Примечания
/■ Схемы расположения конструкций показаны на листал 6и7.
2. все дыры, креме сговоренныхt d=i9,6 под черные долтыф/8-
3. Все листовые детали толщиной 8 -6 .
4. Все неоговоренные швы Л *4.

тд Лест ницы,
связевые подкосы ,  тя ж и

Серия 
Л К'01~ 93 
Выпуск Z

Диет j 20





3

i

I
q. *C ft)I

J6 36
h

m

По 1-1

й

По 2-г

jJl

«56.35

Ы

По 4-4

г " / - ,  - - z

Поз. Сечение
/ i-63*4
г l- so*4
3 r J $6*36x$
4 -25x4
5 ф8
в -з4о*г
7 ф8

Расход стали

гч

Марка tec 8 кг на 1 штуку каждой марки
1Ш + lSO*4 156*Х»5 -25*4 8-6 s-г *8 Общий

/775 10 /5 SI 6 / — — ИЗ
П80 ю /5 74 S / — — fOS_
П81 — 4 — _ — — 0,5 is
пег — — — — — 7,5 0,5 8

Примечания
Схемы расположения конструкций показаны но листах 6иП. 
все дыры, кроме оговоренных,  d =9 под Ьолты d-8 
все сросонки <f=6

2. i/kc uoiya^ r\psvt-f
3. все сросонки <f=6
4. Все швы

т д
(ЭбОг

Светомаскировочные помели
серия 
ПК- 01-93 
Выпуск 2 

Л и с т  1 22~
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Технические требования 
После сборки г подЬески и присоединения узла 
к панели проверить свободное Вращение 
узлоВ на осях.
Размеры без допусков Выполнять по 7  классу .
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Серия ПК-01-93
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