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Карта
трудового

УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ

процесса Откорректирована
строительного я рекомендована
производства Настилка дощатых полов ВНИПИ труда

в шпунт с фризом в строительстве 
при Госстрое СССР 

для внедрения в строи
тельное производство

Входит в комплект карт ККТ-19.0 Взамен КТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена дли организации труда рабочих при настилке чистых 
полов с  фризом из готовых шпунтованных досок в жилых домах.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в ̂ астоящ ей карте, дают возможность 
звену из двух человек нести лить за смену 83 м полов.

1 .2 . Показатели производительности труда

Выработка на 1 чел—день, полов
„ 2 
Затраты труда на 1 0 0  м полов, чел-час

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:
плотник 1У разряда (П .) -  1 
плотник 11 '  <П‘ ) -  1

2.2. Инструменты, приспособлении и инвентарь

По карте По ЕНиР 
4 2  2 6 ,5
19 3 0 ,3

Наименование, назначение 
и основные параметры

ГОСТ,
№ чертежа

Количество,
шт.

Пила-ножовка длиной 500 мм для запило»* Каталог-справочник
ки сопряжений

Угольник 500x240 мм для разметки соп
ряжений

Клещи

Топор плотницкий с топорищем для при
гонки досок
Молоток стальной строительный

х)

НИИИнфстпойдорком- 
мунмаша** , лист 88

То же, лист 78 

То же, лист 54

ГОСТ 1380-56 
ГОСТ 11042-84

Ленинград, Набережная реки Мойки, 122.
В настоящее время ЦНИИТЭстроймаш. Москва, Г-48, у л. Ефремова, 22.

стандартизация метрология и сертификация

http://www.stroyinf.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Наименование, назначение ГОСТ, Количество,
и основные параметры № чертежа шт.

Рулетка РС -20, ГОСТ 7502-61 1

Добойник для вгапливания шляпок 
гвоздей ГОСТ 11617-85 1

Метр стальной складной для измерения 
помещения и разметки досок ГОСТ 7253-54 2

Ведро для антисептического раствора - 2

Швабра мочальная для нанесения анти
септического раствора •т 2

Скоба стальная с деревянными клиньями 
для сплачивания досок шт 3 компл.

Ш. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До начала настилки полов необходимо: закончить отделку помещения (без 
оклейки обоями); сделать скрытую электропроводку, проходящую под полами; вынес
ти на стены отметки чистого пола; заготовить доски по разм ерам помещения, а  так
же плинтусы и другие необходимые материалы и доставить их к месту настилки; вы
полнить звукоизоляцию или выравнивающий слой из песка по междуэтажному железо
бетонному перекрытию; уложить и покрыть антисептиком лаги с  прокладками.

3.2, Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопас
ности и охраны труда рабочих.

1У. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1, Работы по настилке полов выполняют в следующем порядке: раскладывают
и антисептируют доски; заготовляю т и укладывают фризовые доски; укладывают, спла
чивают и прибивают гвоздями рядовые шпунтованные доски.

4.2. Схема организации рабочего места 

6
Г П Л .Ш ^ -  рабочие

плотников

1 -  фризовые доски;
2 -  настланной рядовое

покрытие;
3 -  доски, разложенные

для укладки;
4 -  лага;
5 -  укладываемая доска 
8 -  ящики с инструмен

тами



т

КТ-19.0-3.1-88 4.3. График трудового процесса

У
л /л

М аименовЬние
операции

Подноска и  раскладка 
досок по лекам

Загот овка ерризовык 
досок
Заготовка рядовых до
сок
/внтиселтирование ниж 
мае сторон и  кромок 
досок

Настилка и  прибивка 
гвоздями фризовых до
сок

Укладка, пригонка и  
сплачивание рядовых 
досок

Прибивка рядовых до
сок гвЬфями

З р о м я ,  м и м .

ю гохяябтсм&иют

а,

4

№

L -3>

£
1 4

i f

19

JO

JO

IS

Ит ого на 2 0  м* наст ланных полов

b !

JS

SO

60

to

fs

JO

/о

22 3
Примечание. В з атраты труда включено время на отдых и подготовительно

заключительные работы.

У. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по Наименование операций,, 
гра- их продолжительность, 
фику исполнители и орудия 

труда

Характеристика приемов труда

1 Подноска и раскладка досок 
по лагам;

19 мин.;
П1» П2

х) u  _Л 2На 20 м полов. Плотники и подносят по две доски и раскла
дывают их по лагам, начиная от продольной стены. 
Доски укладывают лицевой стороной вниз, 
гребнями от стены.
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№ по Наименование операций, 
гр а - их продолжительность,
фику исполнители и орудия

труда

2 Заготовка фризовых досок; 
30 мин.;
П |, Г^;

ножовка, топор, угольник, 
рулетка, метр

Продолжение

Характеристика приемов труда

Плотники П | и выбирают четверть в кромке 
доски со стороны шпунта и в  торцах, размеча
ют и запиливают концы доски на ус для сопря
жения в углах

4 Антисептированве нижних 
сторон и кромок доСок;

7 мин.;
П1» П2»

ведра с антисептиком, 
швабры

4

Плотники и П2 выбирают четверть в торцах 
рядовых досок для соединения с фризовыми 
досками

Плотники Пд и П ^ заготовив фризовые и рядо- 
вые доски, наливают в ведра готовый раствор
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№ по Наименование операций, Характеристика приемов труда
гра- их продолжительность, 
фику исполнители и орудия 

труда

антисептика, подносят его к месту работ и с 
помощью швабр покрывают им кромки и тыльные 
стороны досок. Лнтисептированные доски они пе
реворачивают лицевой стороной вверх

5 Настилка и прибивка гвоз
дями фризовых досок;

8 мин.;
П1* П2*

молоток, добойник, клещи, 
топор

Плотники П  ̂ и Пр уложив на лаги и пригнав 
фризовые доски в углах на ус согласно сделан
ной заготовке, прибивают их гвоздями

б Укладка, пригонка и спла
чивание рядовых досок;

15 мин,;

молотки, топоры, клещи, 
добойник, скобы, клинья

Плотники П| и П^, разложив рядовые шпунтован
ные доски по лагам, пригоняют их в торцах к 
фризовым доскам и по длине между собой, а за
тем с помощью скоб и клиньев, сплачивая их, 
забивают гвоздь в каждую пятую доску, в каж
дую (или через одну) лагу

Плотники n j  и П^, проверив правильность нас
тилки рядовых досок, прибивают их гвоздями, 
вталливая шляпки добойником

5
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