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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Указания устанавливают требования 
к проектированию деревянных конструкций временных 
зданий и сооружений (мастерских, контор, складов, на
весов, эстакад, подмостей, опалубки, закромов, бункеров, 
кружал и т. д.).

1.2. Деревянные конструкции временных зданий и со
оружений следует проектировать инвентарными, сборно* 
разборными; при этом рекомендуется широкое примене* 
ние клееных деревянных и фанерных конструкций.

При проектировании клееных несущих конструкций 
надлежит руководствоваться требованиями главы СНиП 
по нормам проектирования деревянных конструкций в 
части, относящейся к клееным конструкциям.

1.3. При проектировании деревянной опалубки и ин
вентарных приспособлений следует предусматривать 
оборачиваемость лесов, щитов и креплений для земляных 
работ, опалубки для монолитных массивов и конструк
ций не менее 8 раз.

1.4. В проектах деревянных конструкций временных 
зданий и сооружений необходимо указывать, что изготов
ление этих конструкций и деталей следует производить 
на деревообрабатывающих предприятиях.

1.5. Проекты деревянных конструкций временных зда
ний и сооружений должны быть составлены с учетом 
правил техники безопасности и охраны труда при произ
водстве строительно-монтажных работ согласно требова-
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ниям главы СНиП по технике безопасности в строитель
стве.

1.6. При проектировании стальных частей деревянных 
конструкций временных зданий и сооружений надлежит 
руководствоваться требованиями главы СНиП по проек
тированию стальных конструкций.

1.7. Расчет деревянных конструкций временных зд а
ний и сооружений должен производиться на нагрузки, 
приведенные в разделе 6 настоящих Указаний.

2. МАТЕРИАЛЫ
2.1. При проектировании деревянных конструкций 

временных зданий и сооружений следует преимуществен
но применять лесоматериалы лиственных пород соглас
но требованиям, предусмотренным техническими указа
ниями о применении древесины мягколиственных пород 
и изделий из нее в строительстве.

В отдельных элементах конструкций допускается при
менение подтоварника и жердей.

2.2. Древесину дуба и других ценных твердых пород 
допускается применять только для мелких ответствен
ных рабочих деталей (нагели, вкладыши, клинья, шпон
ки и т. п.). Применение древесины малостойких к загни
ванию пород (береза, бук) для таких деталей допуска
ется только при обработке их антисептиками.

2.3. Несущие деревянные конструкции временных зда
ний и сооружений должны изготовляться из древесины, 
удовлетворяющей требованиям табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Требования к древесине в отношении допустимых пороков 

для элементов несущих конструкций

Допуски пороков в элементах

Наименование пороков из пилома
териалов

из круглых 
лесомате

риалов

1, Гниль | Не допускается

2. Сучки всякие допускаются 
при условии, если: 

а) сумма размеров сучков 1/ 2 соответ 1 диаметра
на длине 20 см, не более ствующей

б) размер отдельного сучка

стороны эле
мента 
То же */г диаметра

вне зон соединений не 
более
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Продолжение табл. 1

Наименование пороков

Допуски пороков в элементах

из пиломате
риалов

из круглых 
лесоматериа

лов

в) в зонах соединений, небо- 
лее

V4 стороны 
элемента

V4 диаметра

3. Косослой на 1 м длины, не бо
лее

10 см
j

Не норми
руется

4 Трещины:
а) по плоскостям скалывания 

в зонах соединений
б) в остальной части эле

ментов глубиной и длиной 
не более соответственно

Не допускаются

1/ 2 толщины (диаметра) 
и длины элемента

!
5 Сердцевина

П р и м е ч а н и я  1. В изгибаемы 
сучок на одной кромке (узкой сторон 

ширины кромки; в изгибаемых «п 
во всю ширину кромки.

2. Размер сучка определяется в г

Не допус
кается в дос
ках толщиной 
6 см и менее

[X «на ребро» и i 
е) допускается ра 
лашмя» досках с;

юперечном Hanpasj

Не норми
руется

s сжатых досках 
змером не более 
учок допускается

1ении элемента

2.4. Влажность древесины для изготовления элемен
тов деревянных конструкций временных зданий и соору
жений не нормируется, за исключением древесины, при
меняемой для инвентарных подмостей, опалубки и дру
гих инвентарных конструкций. Эти инвентарные конст
рукции должны изготовляться из древесины влажностью 
не более 25%, а в случае их покраски — влажностью не 
более 20%.

Влажность древесины для изготовления мелких от
ветственных рабочих деталей (нагели, вкладыши, 
клинья, шпонки и т. п.) должна быть не более 15%.

2.5. В проекте следует предусматривать конструктив
ные меры, предохраняющие конструкции и их элементы 
от загнивания; в необходимых случаях элементы конст
рукций должны быть антисептированы.
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2.6. Плотность (объемная масса) древесины при рас
четах конструкций надлеж ит принимать по табл. 2.

Т а б л и ц  а 2
Плотность древесины в кг/м3

Плотность древеси
ны в конструкциях

Породы древесины защи
щенных 

от увлаж
нения

не защи
щенных 
от ув

лажнения

Хвойные
1. Лиственница...................................................... 650 800
2. Сосна, ель, кедр, пихта................................... 500 600

Твердые лиственные
3. Дуб, бук, береза, ясень, клен, граб, ака

ция, вяз, ильм .................................................. 700 800
Мягкие лиственные

4. Осина, тополь, ольха, л и п а ........................... 500 600
П р и м е ч а н и я  1. Плотность свежесрубленной древесины хвойных

' н мягких лиственных пород принимается* 850 кг/мэ, твердых лиственных
пород — 1000 кг/м3

2 Плотность фанеры принимается равной плотности древесины
шпонов.

2.7. Д л я  изготовления деревянных и фанерных эле
ментов конструкций инвентарных зданий и сооружений 
должны применяться синтетические клеи повышенной 
водостойкости — фенольные, фенольно-резорциновые, 
карбамидно-меламиновые, а такж е ф анера марки ФСФ 
сорта В/ВВ на фенольных клеях по ГОСТ 3916—69 «Ф а
нера клееная».

3. РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МАТЕРИАЛОВ

3.1. Расчетные сопротивления древесины (сосны и 
ел и ), удовлетворяющ ей требованиям табл. 1, при расче
те деревянных конструкций временных зданий и соору
жений, не подвергающ ихся длительному увлажнению, 
принимаю т по табл. 3.

3.2. Расчетные сопротивления древесины конструкций, 
длительно находящ ихся в увлажненном состоянии, за 
исключением расчетных сопротивлений древесины опа
лубки, понижаю т умножением на коэффициент условий 
работы т  =  0,85.

*



Т а б л и ц а  3
Расчетные сопротивления R  древесины сосны и ели

Вид напряженного состояния Обозначе
ние

Расчетное
сопротивле

ние
в кГ /см*

1. И зги б ....................................................... Ян 150 (180)
2. Растяжение вдоль волокон:

а) элементы, не имеющие ослабле
ния в расчетном сечении . . . . ЯР 85

б) элементы с ослаблением в рас
четном сечении ............................ Яр 70

3. Сжатие и смятие вдоль волокон . . . яс; ^см 150 (180)
4. Сжатие и смятие поперек волокон по 

всей поверхности .................................... Яс90» /?см90 20 (25)
5. Смятие поперек волокон на части дли

ны:
а) при длине площадки смятия 

вдоль волокон 10 см и более, 
а также в лобовых врубках и 
опорных плоскостях конструкций ЯсмЭО 35 (40)

б) при длине площадки смятия Зсм, 
а также под шайбами при углах 
смятия от 30 до 6 0 ° .................... Rcm60 45 (50)

6. Смятие по плоскостям скольжения 
клиньев . . . . .  ............................... /?см90 25

7. Скалывание вдоль волокон (максималь
ное) ........................................................... ^ск 24

8 Скалывание поперек волокон (макси
мальное) ................................................... Яск90 12

П р и м е ч а н и я .  1 Расчетное сопроти[вление древесины смятию
поперек волокон Я см 9 0 в п* 5 дано для элементов со свободными концами
длиной не менее толщины элемента и длины площадки смятия, при про-
межуточных длинах площадки смятия (между 10 и 3 см) Rcм go находят
интерполяцией

2 Расчетное сопротивление смятию Ясм а ПОД углом 1а к волокнам
находят по формуле

«смR ----------------------- —
см а / д \

, + ( «\  *смэо /
sin8 о

(О

или по графику на рис. 1
3 Расчетные сопротивления древесины смятию поперек волокон при 

расчете конструкций, когда повышенные деформации смятия не опасны, 
повышают умножением на коэффициент условий работы т = 1,2 

4 Цифры в скобках относятся к элементам опалубки
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Рис. 1. Расчетные сопротив
ления древесины смятию 

под углом а к волокнам 
а — на части длины; б — по 

всей поверхности

3.3. Расчетные сопро
тивления древесины дру
гих пород определяют как 
произведения величин 
расчетных сопротивлений 
сосны (ели), указанных в 
табл. 3 с учетом примеча
ний к ней, на переходные 
коэффициенты по табл. 4.

3.4. Расчетные сопро
тивления строительной 
фанеры принимают по 
табл. 5.

Т а б л и ц а  4
Переходные коэффициенты тп к расчетным сопротивлениям 

древесины разных пород по отношению к сосне и ели
Коэффициенты тц расчетных 

сопротивлений

Породы древесины

ра
ст

яж
ен

ию
, 

сж
ат

ию
 

и 
см

ят
ию

 в
до

ль
 в

о
ло

ко
н

^р
» 

^и
# 

*с
м>

сж
ат

ию
 и

 с
м

ят
ию

 
по

пе
ре

к 
во

ло
ко

н 
<Я

С9
0

: 
Я

См
90

>

8
&

о  о о> 
я *
И
Я

i s °

Хвойные
1. Лиственница 1.2 1.2 1,0
2. Кедр сибирский . . . 0 ,9 0 ,9 0 ,9
3. П и х т а ................................... 0 ,8 0 ,8 0 ,8

Твердые лиственные
4 Дуб . . . .  . . . 1. 3 2, 0 1, 3
5. Ясень, клен, граб . . . . 1. 3 2, 0 1. 6
б. А к а ц и я ............................  . . . 1 .5 2 ,2 1 ,8
7. Береза, бук . . . . 1,1 1 ,6 1 ,3
8. Вяз, ильм 1,0 1,6 1 ,0

Мягкие лиственные
9. Ольха, л и п а .................................... 0 ,8 1 ,3 1, 1
10 Осина, тополь 0 .8 1 ,0 0 ,8

П р и м е я а н и е .  Коэффициенты т п данной таблицы на древесину
шпонов фанеры не распространяются.
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Т а б л и ц а  5
Расчетные сопротивления строительной фанеры

Расчетные сопротивления в 
кГ/смл

Вид фанеры

i

1
8
&8
a s сж

ат
ию

из
ги

бу

ск
ал

ы
ва


ни

ю
 (

ср
е

зу
)

' 1. Фанера клееная березовая марки 
ФСФ, сорта В/ВВ: 

а) семислойная толщиной 8 мм 
и более:

вдоль волокон наружных 150 120 180 7 (70)
с л о е в ................................ — -— —

160 130 200 7,5  (75)
поперек волокон наружных 60 80 60 9 (75)

с л о ев ................................
б) пятислойная толщиной 90 90 65 10 (80)

5—7 мм:
вдоль волокон наружных 150 130 180 7 (70)

1 сл о ев ................................. — — —
170 140 200 7,5 (75)

поперек волокон наружных 70 70 30 9 (75)
' слоев ................................. 75 75 30 10 (80)
1 в) трехслойная толщиной 4 мм:

160 130 7 (40)вдоль волокон наружных 180
! с л о ев ................................ 175 145 200 7,5  (45)

поперек волокон наружных J55 JS5 9 (70)
; слоев ................................ 60 60 10 (75)

2. Фанера бакелизированная марок 
ФБС и ФБСВ толщиной 7 мм и
более: 360 320 380 20 (20)

вдоль волокон наружных слоев __ ц„-г _
' поперек волокон наружных ело- 270 260 270 20 (135)
! е в ................................................. — — — —

П р и м е ч а н и я .  1 Расчетные сопротивлен)яя раст яжению, сжатию
и скалыванию даны в плоскости листа фанеры, а изгибу и срезу — перпен-
дикулярно плоскости листа.

2 Цифры под чертой относятся к элементам опалубки.
3 Расчетные сопротивления для ольховой фанеры определяют по п 1

настоящей таблицы, умножая их на 0,65

3.5. При определении деформаций модули упругости 
Е древесины вдоль волокон независимо от ее породы 
принимают равными для конструкций:

7



защищенных от увлажнений................. £ = 1 0 0  000 кГ /см 2
кратковременно увлажняемых и вы

сыхающих ............................................... £ =  85 000 »
длительно находящихся в увлажнен

ном состоянии ...................................... £ =  75 000 »

3.6. Величину сбега круглых лесоматериалов (измене
ние диаметра по их длине) принимают равной 1 см на 
1 м длины.

4. РАСЧЕТ НЕСУЩИХ 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

4.1. Расчет конструкций по несущей способности про
изводят на расчетные нагрузки, определяемые как про
изведение нормативных нагрузок на коэффициенты
перегрузки.

Расчет по деформациям производят на нормативные 
нагрузки; при этом учитывается недопустимость чрез
мерных деформаций, которые могут оказать влияние на 
форму или несущую способность возводимых постоян
ных зданий и сооружений.

4.2. Деформации конструкций и отдельных элементов 
определяют в предположении упругой работы древесины 
и соединений. Расчетные деформации соединений (при 
полном использовании расчетной несущей способности 
соединения) принимают:

для соединений на лобовых врубках и торец в то
рец ....................................................................................... 2 мм

для соединений на нагелях всех в и д о в ...................... 3 »
для соединений на шпонках, колодках и в примы

каниях поперек волокон................................................. 5 »

4.3. Максимальные деформации конструкций и от
дельных элементов устанавливаются в зависимости от 
их назначения.

Максимальные деформации (прогибы) изгибае
мых элементов при отсутствии специальных
указаний принимают:

для настилов ....................................................... 1/100 /
» балок и прогонов ......................................  1/200 I
» опалубки закрытых поверхностей кон
струкций ...........................................................  1/200 /

» опалубки открытых поверхностей кон
струкций ...........................................................  1/400 / ,

где / — пролет элемента или конструкции.

4.4, Расчет конструкций на устойчивость против оп
рокидывания и скольжения производят по расчетным



нагрузкам; при этом коэффициент перегрузки к вели
чине удерживаю щ ей нагрузки принимают равным 0,8.

4.5. Расчетную несущую способность Т соединений 
элементов деревянных конструкций временных зданий 
и сооружений на врубках и призматических ш понках 
определяю т по смятию и скалыванию  согласно приведен
ным в разделе 3 настоящ их указаний расчетным сопро
тивлениям и требованиям п. 5.2 главы  СНиП «Д еревян
ные конструкции. Нормы проектирования».

П р и м е ч а н и я :  I. Разрешается производить расчет соединений 
элементов на врубках и шпонках на скалывание по расчетному сред
нему сопротивлению скалыванию принимаемому равным:

а) для древесины сосны и ели в лобовых врубках (с прижатием
по плоскостям скалывания) и в элементах составных балок на 
шпонках при учете длины скалывания не более двух толщин брутто 
элемента и 10 глубин врезки Я££ =  12 кГ/см2;

б) для древесины дуба:
в поперечных шпонках с отношением длины к высоте, равным 

2,5, R g -Ю  кГ/см2;
в продольных шпонках с тем же соотношением размеров 

R ££=20 кГ/см2.
2. Коэффициенты условий работы и переходные коэффициенты 

к указанным значениям расчетного среднего сопротивления скалыва
нию принимают согласно примечаниям к табл. 3, п 3.2 и табл. 4.

4.6. Ш понки и соединяемые элементы рассчитывают 
на снятие и скалывание согласно табл. 3 настоящ их 
У казаний и требованиям главы СНиП по нормам проек
тирования деревянных конструкций.

1______________

•1 г-1 Си> -

—
II 5

------ 1
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— 4 U
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Рис. 3 Схема соединения на 
деревянных наклонных прямо

угольных шпонках

Рис. 2. Схема соединения на 
поперечных деревянных шпон

ках

Рис. 4. Схема соединения на 
деревянных колодках
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Плечо действующих сил принимают:
а) при расчете на скалы вание в соединениях без з а 

зора м еж ду элементами (рис. 2 и 3)
е — Лвр; (2)

б) то же, при расчете шпонок-колодок в соединениях 
с зазором  So меж ду элементами (рис. 4).

e =  s0 - И Вр (3)
Плечо действующих сил при расчете на скалывание 

соединяемых элементов
е =  0,5 А, (4)

где А— высота сечения элемента по направлению  
врезки.

Расчетная длина скалы вания элементов, соединяе
мых наклонными шпонками (см. рис. 3),

/ск =  s Н" 0,5/ш, (5)
где s — расстояние меж ду шпонками в свету;

/щ — длина шпонки вдоль элементов.
4.7. Расчетную  несущую способность Т в многорядо

вых соединениях на деревянных призматических шпон
ках, определяемую из условия скалы вания, умножают 
на коэффициенты условий работы пг:

для поперечных шпонок m =  0 ,9  
» продольных шпонок и колодок т = 0 , 8  
» элементов, соединяемых поперечными шпон

ками, m =. 0 ,85
» элементов, соединяемых продольными шпон
ками и колодками, т  — 0,7 .

4.8. Глубина врезки шпонок долж на быть: в
брусья — не более Vs А и не менее 2 см, в бревна — не 
более xlid и не менее 3 см (где А — размер сечения бруса 
в направлении врезки, d — диаметр бревна); отношение 
длины шпонки к глубине врезки — не менее 5.

При сплачивании элементов составных балок с за зо 
ром необходимо соблю дать условие

/ш -  5, (6)

а при сплачивании 
ром — условие

So -f* Лвр
элементов 

— /и —  >  2,5.
So 2/iBp

составных стоек с зазо-

(7)

4.9. Элементы, соединяемые ш понками, должны быть 
стянуты болтами, рассчитываемыми на растяж ение от 
распора шпонок.
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Расчетную величину распора одной шпонки Qm в сое
динениях без зазора между элементами определяют по 
формуле

Qui =  Г  4 ВР , (8)
‘Ш

а в соединениях с зазором  s0 меж ду элементами — по 
формуле

Qm =  Т  So +  ftBP- , (9)
lm

где Г — расчетная несущ ая способность одной шпонки.
4.10. Расчет изгибаемых составных элементов из оди

наковых слоев, с учетом податливости соединений, про
изводят:

на прочность по расчетному моменту сопротивления
W paC4 =  k wWHT; (10)

на прогиб по расчетному моменту инерции

J  расч — бр> ( 1 1 )

где WHT— момент сопротивления сечения нетто;
/ б р  — момент инерции сечения брутто.

Значения коэффициентов kw и km принимают для 
всех видов шпонок (вклю чая колодки) в зависимости от 
пролета изгибаемого элемента по табл. 6.

Т а б л и ц а  6
Коэффициенты kw и кж

Величина пролета в м
Коэффи

циент
Число слоев 
в элементе

2
1

1
4

6 9 и более

kw

2 0,55
I

0,75 0,75 0,9

3 0,4 0,7 0,8 0,85

km

2 0,3 0,5 0,65 0,75

3 0,15 0,35 0,5 0,65

П р и м е ч а н и е  Для промежуточных пролетов значения коэффи
циентов определяют интерполяцией.
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4.11. Расчетную несущую способность цилиндричес
ких нагелей в соединениях элементов деревянных конст
рукций временных зданий и сооружений, не подвергаю
щихся длительному увлажнению, определяют согласно 
главе СНиП «Деревянные конструкции. Нормы проекти
рования»; величину расчетной несущей способности ум
ножают:

для всех видов нагелей и нагрузок, кроме бокового 
давления бетонной смеси, — на коэффициент условий ра
боты т  =  1,25;

для гвоздевых соединений, работающих на боковое 
давление бетонной смеси, — на коэффициент условий ра
боты т —1,75.

Расчетную несущую способность нагелей в соедине
ниях элементов конструкций, подвергающихся длитель
ному увлажнению, снижают умножением на коэффици
ент условий работы т ~ 0,85.

4.12. Расчетную несущую способность Т(в кГ) дубо
вого пластинчатого нагеля в балках из сосны и ели, за
щищенных от увлажнения, определяют по формуле

Т = 14/пл6пл, (12)
где /пл и Ьпя — длина и ширина пластинчатого нагеля 
в см (рис. 5 и п. 5.9)-

4.13. Расчетную несущую способность нагеля в слу
чае применения березовых пластинчатых нагелей сни
жают умножением на коэффициент 0,8; при применении

брусьев из древесины других 
пород (не сосны или ели) пе
реходный коэффициент т п при
нимают по графе для скалы
вания табл. 4, но не более 1,0 
при дубовых пластинках и не 
более 0,8 при березовых пла
стинках. Коэффициенты усло
вий работы для учета влияния 
повышенной влажности древе

сины и других факторов принимают согласно п. 3.2.
4.14. Балки на пластинчатых нагелях рассчитывают 

на прочность при изгибе и на прогиб. При определении 
расчетных моментов сопротивления и момента инерции 
поперечного сечения ослабление гнездами для нагелей 
можно не учитывать.

Число пластинчатых нагелей пс, равномерно расстав
ленных в каждом шве балки на протяжении от опоры

Рис 5. Схема соединения 
на пластинчатых нагелях
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до сечения с расчетным изгибающим моментом М , при 
распределенной по длине балки или эквивалентной на
грузке определяют из условия

пс > 1,5М5бр 
J брТ

(13)

где S qр — статический момент брутто части попереч
ного сечения, отсекаемой рассматриваемым 
швом, относительно нейтральной оси;

/бР — момент инерции брутто рассматриваемого по
перечного сечения относительно нейтральной 
оси;

Т — расчетная несущая способность одного нагеля 
в данном шве балки.

Пластинки ставят на равных расстояниях по длине 
балки; в балках с симметричной относительно середины 
пролета нагрузкой пластинки на среднем участке про
лета / протяжением примерно 0,21 можно не ставить. 
Число пластинок на длине 0,4/ от опоры балки в этом 
случае определяют из условия

l,2MS6p 
J бр^1

(14)

4.15. Расчетную продольную силу в поясах балки с 
перекрестной стенкой на гвоздях определяют по фор
муле

м
h0 ’

(15)

где М и Л0 — изгибающий момент и расстояние между 
осями поясов балки в рассматриваемом 
сечении.

При устройстве кровли по прогонам верхний пояс 
рассчитывают на устойчивость из плоскости балки, при
чем расчетную длину пояса принимают равной расстоя
нию между прогонами. При расстоянии между прого
нами, не превышающем 25 толщин отдельной поясной 
доски, расчет на устойчивость можно не производить

4.16. Гвозди, соединяющие пояса со стенкой, распо
лагают равномерно в пределах отдельной зоны и рас
считывают по формуле

(
о_
ho

Mt gp

*?
а <  псТ, (16)
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где Q, М, Ло — поперечная сила, изгибающий момент 
и расстояние между осями поясов бал
ки в середине длины рассматриваемой 
зоны;

а — длина зоны; при загружении балки рав
номерно распределенной (или близкой 
к ней) нагрузкой у каждого конца бал
ки вводят в расчет по одной зоне, рав
ной расстоянию между ребрами жестко
сти, и третью зону — в остальной части 
полупролета;

п0 — число срезов гвоздей в одном поясе в 
пределах рассматриваемой зоны;

Т — расчетная несущая способность одного 
гвоздя на один срез;

Р — угол наклона верхнего пояса к нижнему.
Знак минус принимают для односкатных балок на 

участке от опоры с меньшей высотой до сечения, где 
Q =  0, а также для двускатных балок; знак плюс — для 
остальной части длины односкатных балок.

4.17. Усилия от клиньев и домкратов, воздействую
щие на отдельные узлы деревянных конструкций времен
ных зданий и сооружений, повышают умножением на
коэффициенты:

для к л и н ь е в ........................................................................ 1,1
» винтовых домкратов................................................... 1,2
» гидравлических домкратов......................................  1,5

5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1. Подмостям и кружалам, предназначенным для 

поддержания возводимых сооружений, надлежит прида
вать строительный подъем, обеспечивающий проектную 
форму возводимого сооружения после полной осадки. 
Величину строительного подъема определяют по дефор
мациям подмостей или кружал под действием полной на
грузки от возводимого сооружения.

5.2. Конструкции подмостей, лесов, эстакад и т. п., 
а также щитовые конструкции, стены и т. д., для обес
печения неизменяемости должны быть раскреплены в 
продольном и поперечном направлениях горизонтальны
ми схватками и раскосами, присоединяемыми к стойкам 
болтами или гвоздями, или же надежно скреплены с 
массивными частями возводимого сооружения (стенами 
и т. п.).

5.3. Стыки стоек следует осуществлять с торцовым
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упором и располагать вблизи раскрепленных узлов, 
исключая возможность бокового смещения торцов сты
куемых элементов и обеспечивая восприятие возможных 
изгибающих моментов.

5.4. Стойки должны опираться на лежни, облегчен
ные фундаменты и т. п. Установка стоек непосредствен
но на грунт не допускается.

5.5. Площадь рабочего поперечного сечения (нетто) 
элементов конструкций, подвергающихся ударному воз
действию нагрузки (от укладываемых кранами грузов 
и т. п.) принимают не менее 80 см2.

5.6. Рабочие настилы следует выполнять в виде щи
тов с двумя слоями досок.

5.7. Продольные шпонки в составных балках реко
мендуется выполнять наклонными прямоугольными (см. 
рис. 3), чтобы увеличить длину плоскостей скалывания 
в брусьях и обеспечить прижатие по этим плоскостям. 
В случае применения дубовых поперечных шпонок на
чальное уплотнение соединений достигается путем уст
ройства шпонок составными из двух клиньев со скосом 
7б— 7ю (см. рис. 2) и их плотной подклинки.

5.8. Составные балки на пластинчатых нагелях (плас
тинках) сплачивают из двух или трех цельных по длине 
брусьев. Выборку гнезда и постановку пластинок следу
ет производить после придания балке строительного 
подъема путем совместного выгиба брусьев балки. В 
проекте должно быть указано, что гнезда для пластинок 
выбирают переносным электродолбежником.

5.9. Направление волокон древесины пластинок дол
жно быть перпендикулярно плоскости сплачивания. Тол
щину пластинки б принимают равной 1,2 см, длину вдоль 
волокон /пл =  5,4 см или 6 = 1 ,6  см и 1пл —7,2 см (см. 
рис. 5).

Глубина гнезда должна быть на 2 мм больше длины 
пластинки. Врезка пластинок на глубину не более Vs высо
ты сечения брусьев не допускается. Расстояние между 
пластинками следует принимать не менее 21ПЛ.

П р и м е ч а н и е .  Допускается отклонение в размерах пластинок 
не более 10%.

5.10. Балки на гвоздях с дощатыми поясами и пере
крестной стенкой можно применять в покрытиях времен
ных зданий пролетом не более 12 м. Учитывая возмож
ность загнивания многослойной конструкции, следует 
изготовлять балки из антисептированной древесины. 
Кровля должна быть отделена от верхнего пояса балок.
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5.11. Балки на гвоздях могут иметь параллельные 
пояса, а также односкатный или двускатный верхний 
пояс. Полную высоту балок с параллельными поясами, 
односкатных в середине пролета и двускатных в У4 про
лета назначают не менее 7э пролета. Высота на опоре 
балок с наклонным верхним поясом должна составлять 
не менее 0,4 высоты в середине пролета.

Верхний и нижний пояса балок составляют каждый 
из двух досок, охватывающих перекрестную стенку. Пере
крестную стенку балки выполняют двухслойной из досок 
шириной не менее 15 см, располагаемых под углом 45— 
40° к нижнему поясу. Толщину стенки принимают равной 
толщине доски нижнего пояса. Ребра жесткости (стой
ки) ставят на опорах и в пролете с шагом не более Vio 
пролета балки; при наличии сосредоточенной нагрузки 
(от прогонов кровли, подвесного транспортного оборудо
вания и т. п.) стойки располагают в местах приложения 
нагрузки.

Стык нижнего (растянутого) пояса устраивают в се
редине пролета и перекрывают дощатыми накладками и 
прокладкой на стальных цилиндрических нагелях и бол
тах. На длине стыковой прокладки перекрестную стенку 
доводят лишь до верхней кромки пояса и скрепляют с ним 
при помощи двух надстыковых брусков.

Стык верхнего пояса осуществляют впритык и пере
крывают дощатыми накладками на болтах.

5.12. Перекрестную стенку и пояса балки скрепляют 
между собой гвоздями. Доски перекрестной стенки на 
участке между поясами балки также скрепляют гвоздя
ми, которые загибают на концах. Гвозди располагают так, 
чтобы свободная длина доски стенки не превышала 30 
толщин доски. Каждая доска стенки должна быть при
креплена к поясу не менее чем тремя гвоздями.

Балкам придают строительный подъем, равный У200 

пролета, который осуществляют при изготовлении балок 
(путем наклонного расположения поясных элементов).

6. НАГРУЗКИ
6.1. При расчете деревянных конструкций временных 

зданий и сооружений принимают следующие нагрузки:
постоянные — собственный вес как самих

временных конструкций, 
так и возводимого соору
жения, передающийся на 
эти конструкции;

16



временные длительные— вес стационарного подъем*
но-транспортного оборудо
вания (лебедок, транспор
теров);

кратковременные вес находящихся на времен
ных конструкциях материа
лов, контейнеров с кирпи
чом, ковшей с раствором 
и т. п.;
снеговая и ветровая на
грузки К

6.2. При замене фактических нагрузок эквивалентны
ми равномерно распределенными последние следует при
нимать не менее 200 кГ/лс2.

Помимо равномерно распределенных нагрузок несу
щие конструкции должны быть проверены на сосредото
ченную нагрузку 150 кГ.

6.3. Коэффициенты перегрузки п следует принимать 
равными:

для постоянной н а г р у з к и .......................................1,1
* веса стационарного я подвижного подъемно
транспортного оборудования....................................1,2

» веса находящихся на конструкциях материа
лов, контейнеров с кирпичом, ковшей с раство
ром ............................................................................... 1,2

» эквивалентной равномерно распределенной на
грузки ....................................................................... 1 3

» ветровых н а г р у з о к .................................................1,1
» снеговых >  1,4
» сосредоточенной н а г р у з к и .....................................1Д

6.4. При учете основных сочетаний нагрузок коэффи
циенты сочетаний &с, вводимые к кратковременным на
грузкам, принимают равными:

при одновременном учете двух-трех кратковремен
ных н а г р у з о к ..............................................................0,§

то же, четырех и более нагрузок . . . . .  б,в
П р и м е ч а н и е .  На особое сочетание нагрузок (в том числе на 

сейсмические воздействия) конструкции временных зданий ■ соору
жений не рассчитывают.

6.5. При расчете по первой группе предельных состоя
ний коэффициент динамичности для нагрузок от подъем
но-транспортного оборудования и от веса грузов, укла
дываемых на конструкции, принимают равным 1,2.

1 Ветровые нагрузки учитывают только для отдельна стоящих 
временных конструкций (склады, навесы, мастерские, конторы, бун
кера. эстакады я т. п.).
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