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Н а с т о я щ и е  «У к а з а н и я  п о  а к усти ч еск ом у  р а сч ет у  в ен ти ля ц и о н 
ны х у с т а н о в о к »  р а зр а б о т а н ы  Н И И -с т р о и т е л ь н о й  ф изики Г о сстр о я  
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Ги п р он и и ави ап р ом  М и н а в и а п р ом а .

У к а за н и я  р а зр а б о т а н ы  в  р а зв и ти е  тр еб о в а н и й  г л а в ы  С Н и П  
И -Г .7 -6 2  «О т о п л е н и е , в ен ти ляц и я  и кон ди ц и он и р ован и е  в о зд у х а . 
Н о р м ы  п р о ек ти р о в а н и я » и «С а н и т а р н ы х  н ор м  пр оек ти р ован и я  п р о 
м ы ш лен н ы х  п р ед п р и я т и й » (С Н  2 4 5 -63 ), в к о т о р ы х  у ст а н о в л е н а  
н е о б х о д и м о с т ь  сн и ж ен и я  ш ум а  у с т а н о в о к  вен ти ляц и и , к он д и ц и о
н и р ован ия  в о з д у х а  и в о зд у ш н о го  о т о п л е н и я  зд а н и й  и соор уж ен и й  
р а зли ч н о го  н азн ачени я , к о гд а  он  п р евы ш ает д о п усти м ы е  п о  н о р 
м ам  ур о в н и  з в у к о в о го  д а в лен и я .
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собы  сни ж ен ия  ур ов н ей  з в у к о в о го  д а в ле н и я  н а  п остоян н ы х  р а б о 
чи х  м еста х  и в п ом ещ ен и я х  (в  р асчетн ы х  т о ч к а х ) д о  величин , 
у с та н о в лен н ы х  нор м ам и .

Р е д а к т о р ы :  А . №1. К ош ки н  (Г о с с т р о й  С С С Р ) ,  д -р  техн . н аук , 
проф . Е. Я . Ю д и н  и к ан д и д а ты  техн . н а у к  Э . А .  Л е с к о в  и Г . Л .  О си 
пов (Н И И  стр о и тельн о й  ф и зи к и ), канд. техн . н а ук  И . Д .  Р а сса д и 

на (Г и п р о н и и а в и а п р о м ) и инж . |г. А .  К а ц н е л ь с о н / ( Г П И  С а н 

те х п р о е к т )

С О Д Е Р Ж А Н И Е  С тр .

1. О б щ и е  п о л о ж е н и я ................................................................  - , . • 3

2. И сточн и к и  ш ум а  у ста н о в о к  и и х  ш ум о в ы е  хар ак тер и сти к и  5

3. Р а с ч е т  ок та в н ы х  ур ов н ей  зв у к о в о го  д а в лен и я  в  р асчетны х
т о ч к а х ........................................................................................................  13

4. С н и ж ен и е  ур ов н ей  (п о т е р и ) зв у к о в о й  м ощ н ости  ш у м а  в
р а зли ч н ы х  э л е м е н т а х  в о з д у х о в о д о в .....................................  23

5. О п р ед еле н и е  т р е б у е м о го  сн и ж ен и я  ур о в н ей  зв у к о в о го  д а в 
лен и я  . . . , . ...................................................................................  28

6. М ер о п р и я т и я  по  сн и ж ен ию  ур ов н ей  зв у к о в о го  д а в ле н и я  . 31

П р и л о ж е н и е .  П р и м ер ы  ак усти ч еск о го  р асч ета  у с т а н о 
вок  вен ти ляц и и , кон диц и он и р ован и я  в о з д у х а  и  в о зд у ш н о 
го  о то п лен и я  с  м еханическим  п о б у ж д е н и е м .......................  39

3-2-4
План I кв. 1970 г., № 3



Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой С С С Р )

Строительные нормы СН 399-69

Указания по 
акустическому расчету 

вентиляционных 
установок

—

1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Н астоящ ие Указания разработаны  в развитие 
требований главы  С Н и П  И-Г.7-62 «О топ лен и е, венти
ляция и кондиционирование воздуха. Н орм ы  проекти
рования» и «С анитарны х норм проектирования про
мыш ленны х предприятий» (С Н  245-63), в которых уста 
новлена необходим ость снижения ш ума установок вен
тиляции, кондиционирования воздуха и воздуш ного 
отопления с механическим побуж дением  до  уровней 
звукового давления допустимы х по нормам.

1.2. Требования настоящ их Указаний распространя
ются на акустические расчеты воздуш ного (аэродина
мического) ш ума, образую щ егося  при работе установок, 
перечисленных в п. 1.1.

П р и м е ч а н и е .  В  настоящ их У казан иях  не рассматриваю тся 
расчеты  виброизоляции вентиляторов и электродвигателей  (и золяц ии  
сотрясений и звуковы х колебаний, передаю щ ихся строительны м  кон
струк ц иям ), а такж е расчеты  звукоизоляции  ограж даю щ и х конструк
ций вентиляционны х камер.

1.3. М етодика расчетов воздуш ного (аэродинам иче
ского ) ш ума основана на определении уровней звуко
вого давления ш ума, образую щ егося  при работе ук а 
занных в п. 1.1 установок, на постоянных рабочих мес
тах или в помещ ениях (в  расчетных точк ах ), оп ределе
нии необходимости снижения этих уровней ш ума и 
мероприятий по уменьш ению  уровней звукового д ав ле 
ния до величин, допускаем ы х нормами.

П р и м е ч а н и я :  1. Акустический расчет д олж ен  входить в со 
став проектов установок  вентиляции, кондиционирования в о зд уха  и  
воздуш ного  отопления с механическим побуж дением  д л я  зданий и 
сооруж ений  различного  назначения.

Акустический расчет след ует  д е ла т ь  то льк о  д л я  помещ ений о 
нормируемы ми уровням и  ш ума.

Утверждены
Внесены Г осударственным

Н И И  строительной комитетом Срок введения
физики Совета Министров СССР 1 апреля 1970 г.

Госстроя СССР по делам  строительства 
7 октября 1969 г.
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2. В оздуш ны й (аэродинам ический ) ш ум  вентилятора и ш ум, 
создаваем ы й потоком  в о зд уха  в возд уховодах , имеют ш ирокополос
ные спектры.

3. В  настоящ их У к азан и ях  под ш умом  след ует  йонимать всяко
го  р од а  звуки, м еш аю щ ие восприятию  п олезн ы х звуков  и ли  наруш а
ю щ ие тиш ину, а так ж е звуки , оказы ваю щ ие вредное или  разд р аж аю 
щ ее действие на организм  человека.

1.4. П ри  акустическом расчете центральной установ
ки вентиляции, кондиционирования воздуха  и воздуш 
ного отопления следует  рассматривать наиболее  корот
кую  ветвь воздуховодов. Е сли  центральная установка 
обслуж и вает несколько помещений, д ля  которых нор
мативные требования по ш ум у различны , то дополни 
тельно  след ует  производить расчет д ля  ветви воздухо
водов, обслуж иваю щ ей  помещ ение с наименьш им уров 
нем ш ума.

О тдельно следует  производить расчет д ля  автоном
ных отопительно-вентиляционны х агрегатов, автономных 
кондиционеров, агрегатов воздуш ны х или  воздуш но
тепловы х завес, местных отсосов, агрегатов установок 
воздуш ного душ ирования, которые бли ж е всего распо
лож ены  к расчетным точкам или имеют наибольш ие 
производительность и звуковую  мощ ность.

О тдельно след ует  производить акустический расчет 
ветвей воздуховодов, вы ходящ их в атмосф еру (всасы 
вание и вы брос воздуха устан овк ам и ).

П ри  наличии м еж ду вентилятором  и обслуж иваем ы м  
помещ ением устройств дросселирую щ их (диаф рагм , 
дроссель-клапанов, ш иберов ), воздухораспределитель
ных и воздухоприемны х (решетки, плафоны, а н е м о с т а 

т ы  и  т . п . ) ,  р е з к и х  изменений поперечного с е ч е н и я  в о з 

духоводов, поворотов и тройников следует  производить 
акустический расчет этих устройств и элементов уста 
новок.

1.5. Акустический расчет следует  производить д ля  
каж дой из восьми октавных п олос  слухового  диапазона 
(д л я  которых нормирую тся уровни ш ум а ) со средне
геометрическими частотами октавных п олос  63, 125, 
250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 гц.

П р  и м е ч а н и я :  1. Для центральных систем воздушного ото
пления, вентиляции и кондиционирования воздуха при наличии 
разветвленной сети воздуховодов допускается производить расчет 
только для частот 125 и 250 гц.

2. Все промежуточные акустические расчеты выполняются с 
точностью до 0,5 дб. Конечный р езульта т  ок р угляется  до целого 
числа децибел.
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1.6. Т р е б у е м ы е  м е р о п р и я т и я  п о  с н и ж ен и ю  ш у м а , с о з 
д а в а е м о г о  у с т а н о в к а м и  в ен ти ля ц и и , к о н д и ц и о н и р о в а н и я  
в о з д у х а  и в о з д у ш н о го  о т о п л е н и я , в  с л у ч а е  н е о б х о д и м о с т и  
с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  д л я  к а ж д о г о  и ст о ч н и к а  в  о т д е л ь н о 
сти .

2. ИСТОЧНИКИ ШУМА УСТАНОВОК И ИХ ШУМОВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 . А к у с т и ч е с к и е  р а сч ет ы  п о  о п р е д е л е н и ю  у р о в н я  
з в у к о в о г о  д а в л е н и я  в о з д у ш н о го  (а э р о д и н а м и ч е с к о г о ) 
ш у м а  с л е д у е т  п р о и зв о д и т ь  с у ч е т о м  ш у м а , с о з д а в а е 
м о го :

а )  в е н т и л я т о р о м ;
б )  при  д в и ж е н и и  в о з д у ш н о го  п о т о к а  в э л е м е н т а х  

у с т а н о в о к  (д и а ф р а гм а х , д р о с с е л я х , ш и б е р а х , п о в о р о т а х  
в о з д у х о в о д о в , тр о й н и к а х , р еш етк а х , п л а ф о н а х  и т. п . ) .

К р о м е  т о го , с л е д у е т  у ч и т ы в а т ь  ш у м , п е р е д а в а е м ы й  
п о  в е н т и л я ц и о н н ы м  в о з д у х о в о д а м  и з  о д н о го  п о м е щ е н и я  
в д р у го е .

2.2. Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и  (о к т а в н ы е  у р о в н и  з в у 
к ов ой  м о щ н о с т и ) и сточ н и к ов  ш у м а  (в е н т и л я т о р о в , о т о 
п и т е л ь н ы х  а гр е га т о в , к о м н а т н ы х  к о н д и ц и о н ер о в , д р о с с е 
л и р у ю щ и х , в о з д у х о р а с п р е д е л и т е л ь н ы х  и в о з д у х о 
п р и ем н ы х  у с т р о й с т в  и т. п .) с л е д у е т  п р и н и м а т ь  п о  п а с 
п о р та м  н а  э т о  о б о р у д о в а н и е  и л и  п о  к а т а л о ж н ы м  д а н 
н ы м

П р и  о т с у т с т в и и  ш у м о в ы х  х а р а к т е р и с т и к  и х  с л е д у е т  
о п р е д е л я т ь  э к с п е р и м е н т а л ь н о  п о  з а д а н и ю  за к а з ч и к а  
и л и  р а с ч е т о м , р у к о в о д с т в у я с ь  д а н н ы м и , п р и в ед ен н ы м и  
в  н а с т о я щ и х  У к а з а н и я х .

2.3. О б щ и й  у р о в е н ь  зв у к о в о й  м о щ н о с т и  ш у м а  в е н т и 
л я т о р а  с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  п о  ф о р м у л е

Lp = Z + 2 5 1 g # + i 0 1 g Q - K  (1 )
общ

г д е  Lp  о,.щ —  о б щ и й  у р о в е н ь  з в у к о в о й  м о щ н о с т и  ш у м а  в ен 

т и л я т о р а  в  дб о т н о с и т е л ь н о  10“ 12 е т ;

L — к р и тер и й  ш ум н о сти , з а в и с я щ и й  о т  ти п а  и  
к о н с т р у к ц и и  в е н т и л я т о р а , в дб\ с л е д у е т  п р и 
н и м а т ь  п о  т а б л .  1;

Н  —  п о л н о е  д а в л е н и е , с о з д а в а е м о е  в е н т и л я т о р о м , 
в кГ]м2\

Q ■—  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  в е н т и л я т о р а  в  м3/сек;
5 —  п о п р а в к а  н а  р е ж и м  р а б о т ы  в е н т и л я т о р а  в  дб.
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Т а б л и ц а  1

Значения критерия ш умности L  д л я  вентиляторов в дб

Тип и  серия в е н т и л я т о р а

С то р о н а Ц4-70,
Ц4-76

ВРС,
Ц13-50

Ц9-65,
Ц9-57 ввд МЦ-4 К

Нагнетания . . . 4 1 4 4 , 5 4 7 , 5 4 8 4 6 4 3

Всасывания . . . 3 8 4 0 4 3 , 5 4 0 4 6 4 3

П р и м е ч а н и я :  1. З н ачен и е  6 при  отк лон ен и и  р еж и м а  р а боты  
в ен ти ля т о р а  н е  б о л е е  чем  « а  2 0%  о т  р еж и м а  м а к си м ум а  к. п . д . с л е 
д у е т  п р и н и м ать  р авн ы м  2 дб. Н а  р еж и м е р а б о т ы  в ен ти ля т о р а  с  м а к 
си м ум о м  к. п. д . 6 = 0 .

2. Д л я  о б л е гч ен и я  р асчетов  на рис. 1 пр иведен  гр аф и к  д л я  оп р е 
д е л е н и я  в еличи ны  2 5 1 g t f+ 1 0 1 g Q .

Р и с . 1. Г р а ф и к  д л я  о п р ед елен и я  величины  

25 lg tf + 10 lgQ

3. П о лу ч е н н а я  п о  ф о р м уле  (1 )  в ели чи н а  ха р а к т ер и зу ет  зв у к о в у ю  
м ощ н ость , и з л у ч а е м у ю  отк р ы ты м  в ход н ы м  л и б о  в ы ход н ы м  п а т р у б 

к о м  в ен ти ля т о р а  в о д н у  с т о р о н у  в с в о б о д н ую  атм осф ер у  и ли  в п о 
м ещ ен и е  при  н али чии  п ла в н о го  п о д в о д а  в о з д у х а  к  в х о д н о м у  п а т 
р у б к у .

4. П р и  н еп ла в н ом  п о д в о д е  в о з д у х а  к  в х о д н о м у  п а т р у б к у  и ли  
уста н о в к е  д р о с с е ля  во в х о д о м  п а т р у б к е  к  в еличи нам , ук азан н ы м  в
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т а б л .  1, с л е д у е т  д о б а в л я т ь  д л я  о сев ы х  в ен ти ля т о р о в  8  дб, д л я  ц ен т 
р о б е ж н ы х  в ен ти ля т о р о в  4 дб

2.4. О ктавн ы е уровни  звуковой  м ощ ности  ш ум а  в ен 
ти ля тор а , и зл у ч а ем о го  откры ты м  входн ы м  л и б о  в ы ход 
ны м  п атр убк ом  вен ти лятор а  L  ра, в св обод н ую  атм осф ер у  

и ли  в п ом ещ ение, с л е д у е т  о п р ед еля ть  п о  ф о р м у ле

L p = L p —  А  Z-ь (2 )
о общ

гд е  —  общ и й  ур ов ен ь  звуковой  м ощ н ости  в ен ти ля 

тора  в дб\
A L i —  поправка , учи ты ваю щ ая  р асп ред елен и е  зв у к о 

вой  м ощ н ости  в ен ти лятор а  по октавны м  п о 
ло са м  в дб, п риним аем ая  в зави си м ости  от  
типа в ен ти ля тор а  и чи сла  обор отов  по т а б л . 2.

Т а б л и ц а  2
П оп р авк и  ALu учи ты ва ю щ и е р а сп р ед елен и е  зв ук о в о й  м ощ н ости  

в ен ти ля т о р а  по  окта вн ы м  п о ло с а м , в  дб

Центробежные вентиляторы

Среднегеометрические час
тоты октавных полос в гц с лопатками, за

гнутыми вперед
с лопатками, за г

нутыми назад

Осевые вен
тиляторы

( 3 2 ) № ) ( 1 5 ) ( 1 8 )

6 3 6 11 1 3

1 2 5 6 7 8

2 5 0 6 5 9

5 0 0 9 6 5

1 0 0 0 1 3 9 7

2  0 0 0 1 7 1 6 1 0

4  0 0 0 2 1 2 1 1 6

8  0 0 0 2 6 2 6 2 3

( 1 6  0 0 0 )  

( 3  2  0 0 0 )

( 3 1 )
( 3 6 ) ( 3 6 )

( 3 0 )

( 3 7 )

П р и м е ч а н и я :  1. П р и в ед ен н ы е  в  т а б л .  2 д ан н ы е б е з  ск о б о к  
сп р а в ед ли в ы , к о гд а  ч и сло  о б о р о т о в  в ен ти ля т о р а  н а х од и тся  в  п р ед е 
л а х  700— 1400 об/мин.

2. П р и  ч и с ле  о б о р о т о в  в ен ти ля т о р а  1410— 2800 об/мин весь  
сп ек тр  с л е д у е т  сд в и н уть  н а  о к та в у  вн и з, а при ч и сле  о б о р о т о в  350—  
690 об/мин на о к та в у  вверх , пр и н и м ая  д л я  к р ай н и х  ок та в  значения , 
ук а за н н ы е  в  ск о б к а х  д л я  ч а сто т  32 и 16000 гц.

3. П р и  ч и сле  о б о р о т о в  в ен ти ля т о р а  б о л е е  2800 об/мин в есь  
сп ек тр  с л е д у е т  сд в и н уть  на  д в е  ок тавы  вниз.

2.5. О к тавн ы е уровни  звуковой  м ощ н ости  ш ум а  вен 
т и ля т о р а , и зл у ч а ем о го  в вен ти ляц и он н ую  сеть , с л е д у е т  
оп р ед еля т ь  п о  ф ор м уле

Lp  — Lp  ■—  A  L\ -f- A  U
в общ

(3)



где A L2 —  поправка, учитывающ ая влияние присоеди
нения вентилятора к сети воздуховодов 
в дб , определяемая по табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Поправка Д 1 2> учитываю щ ая влияние присоединения вентилятора или 
дросселирую щ его устройства к сети воздуховодов  в дб

Корень квад
ратный нз пло
щади попереч
ного сечения 

патрубка вен
тилятора или 
воздуховода 

в мм

Среднегеометрические частоты октавных полос в гц

63 [125 250 500 1 000 2 000 4000 8 000

100 2 3 ,5 18 13 7 ,5 3 0 ,5 0 0
125 2 1 ,5 16,5 И 6 ,5 2 0 ,5 0 0
140 2 1 ,0 15 10,5 5 ,5 1,5 0 0 0
160 19,5 14,5 9 ,5 4 ,5 1 0 0 0
180 19 13,5 8 ,5 4 1 0 0 0
200 18 13 7 ,5 3 1 0 0 0
225 17 11,5 7 2 ,5 0 ,5 0 0 0
250 16 11 6 2 0 ,5 0 0 0
280 15,5 10,5 5 ,5 1 ,5 0 0 0 0
315 14,5 9 ,5 4 ,5 1 0 0 0 0
355 13,5 8 ,5 4 1 0 0 0 0
400 12,5 7 ,5 3 0 ,5 0 0 0 0
450 12 6 ,5 2 ,5 0 ,5 0 0 0 0
500 11 6 2 0 ,5 0 0 0 0
560 10,5 5 ,5 1 ,5 0 0 0 0 0
630 9 ,5 5 1 0 0 0 0 0
710 8 ,5 4 1 0 0 0 0 О
800 7 ,5 3 1 0 0 0 0 0
900 7 3 0 ,5 0 0 0 0 0

1000 6 2 0 ,5 0 0 0 0 0
1250 4 ,5 1 0 0 0 0 0 0
1400 4 1 0 0 0 0 0 0
1600 3 0 ,5 0 0 0 0 0 0

2.6. Общ ий уровень звуковой мощности шума, и злу 
чаемого вентилятором через стенки кож уха (корпуса) в 
помещение вентиляционной камеры, следует определять 
по ф орм уле (1 ) при условии, что величина критерия шум* 
ности L  принимается по табл. 1, как его среднее зна
чение для  стороны всасывания и нагнетания.

Октавные уровни звуковой мощности шума, и злучае
мого вентилятором в помещение вентиляционной каме
ры, следует определять по ф орм уле (2 ) и табл. 2.

2.7. Е сли  в вентиляционной камере одновременно ра
ботает несколько вентиляторов, то д ля  каждой октав
ной полосы  необходимо определять суммарный уровень
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звуковой мощности шума, излучаемого всеми вентиля
торами.

Суммарный уровень звуковой мощности шума L cyM 
при работе п одинаковых вентиляторов следует опреде
лять по формуле

£сум =  Za +  10 Igra, (4 )

где L i —  уровень звуковой мощности шума одного вен
тилятора в дб-,

п —  число одинаковых вентиляторов.
Д ля  суммирования уровней звуковой мощности 

шума или звукового давления, создаваемых двумя 
источниками шума разных уровней, следует пользо
ваться табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Сложение уровней звуковой мощности или звукового давления

Разность двух 
складываемых уро
вней в дб 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

Добавка к более 
высокому уровню 
для определения 
Суммарного уровня 
в дб 3 2 ,5 2 1,8 1,5 1,2 1 0 ,8 0 ,6 0 ,5 0 ,4 0 ,2 0

П р и м е ч а н и е .  При числе разных уровней шума более двух 
сложение производится последовательно, начиная с двух больш их 
уровней.

2.8. Октавные уровни звуковой мощности шума, из
лучаемого в помещение автономными кондиционерами, 
отопительно-вентиляционными агрегатами, агрегатами 
воздушного душирования (без сетей воздуховодов) с 
осевыми вентиляторами, следует определять по форму
ле  (2 ) и табл. 2 с повышающей поправкой 3 дб.

Д ля  автономных агрегатов с центробежными венти
ляторами октавные уровни звуковой мощности шума, 
излучаемого всасывающим и нагнетающим патрубками 
вентилятора, следует определять по формуле (2 ) и 
табл. 2, а суммарный уровень шума —  по табл. 4.

П р и м е ч а н и е .  При заборе воздуха установками снаружи по 
вышающую поправку принимать не требуется.

2.9. Общий уровень звуковой мощности шума, созда
ваемого дросселирующими, воздухораспределительными 
и воздухоприемными устройствами (дроссель-клапаны,

2 Зак. 148 9



ш иберы , реш етки , п лаф он ы  и т. п . ) ,  с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  
по ф о р м уле

Lp =  6 0 1 g o  +  3 0 1 g C + 1 0 1 g / ?  +  f i ,  (5 )
общ

гд е  v —  ср ед н яя  ск ор ость  в о зд у х а  н а  вход е  в р а ссм а т 
р и в аем ое  устр о й ств о  (э л е м е н т  у с т а н о в к и ), 
п од считанн ая  по  п ло щ а д и  п од в од я щ его  в о з 

д у х о в о д а  (п а т р у б к а ) д л я  д р о ссели р ую щ и х  
устр ой ств  и п лаф он ов  и по  габар и тн ы м  р а з 
м ер а м  д л я  р еш еток  в м/сек;

£ —  коэф ф ициент аэр од и н а м и ч еск о го  со п р о ти в ле 
ния э л ем ен та  вен ти ляц и он н ой  сети , отн есен 
ны й к  скор ости  в о зд ух а  н а  вход е  в н его ; д л я  
д и ск овы х  п ла ф он ов  В Н И И Г С  (о тр ы в н а я  
с т р у я ) £ =  4; д л я  а н ем остатов  и п ла ф он ов  
В Н И И Г С  (н а ст и льн а я  с т р у я ) £ =  2; д л я  пр и 
точн ы х  и вы тяж ны х реш еток  коэф ф ициенты  
соп р оти влен и я  п р и ни м аю тся  по  гр аф и к у  на  
рис. 2;

------------- Приточная решетка
------------- Вытяжная решетка

Рис. 2. Зависимость коэффициента сопротивления ре
шетки от ее живого сечения
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F  —  п л о щ а д ь  п о п е р е ч н о го  с еч ен и я  п о д в о д я щ е го  
в о з д у х о в о д а  в м2;

Б —  п о п р а в к а , з а в и с я щ а я  о т  ти п а  э л е м е н т а , в  дб ; 
д л я  д р о с с е л и р у ю щ и х  у с т р о й с т в , а н е м о с т а т о в  
и д и с к о в ы х  п л а ф о н о в  Б =  6 дб; д л я  п л а ф о н о в  
к о н стр ук ц и и  В Н И И Г С  5 = 1 3  дб; д л я  р е ш е 
т о к  5 = 0 .

2.10. О к т а в н ы е  у р о в н и  зв у к о в о й  м о щ н о с т и  ш у м а , и з 
л у ч а е м о г о  в в о з д у х о в о д  д р о с с е л и р у ю щ и м и  у с т р о й с т в а 
м и, с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  п о  ф о р м у л е  ( 3 ) .

П р и  э т о м  п о д с ч и т ы в а е т с я  п о  ф о р м у л е  ( 5 ) ,  п о п 

р а в к а  AL2 о п р е д е л я е т с я  п о  т а б л .  3 (в  р а с ч е т  с л е д у е т  
п р и н и м а т ь  п л о щ а д ь  п о п е р е ч н о го  сеч ен и я  в о з д у х о в о д а , 
в к о т о р о м  у с т а н о в л е н  р а с с м а т р и в а е м ы й  э л е м е н т  и л и  
у с т р о й с т в о ) ,  а п о п р а в к и  A L i  —  п о  д а н н ы м  т а б л ._ 5  в  з а 

в и си м о с ти  о т  в е ли ч и н ы  ч а с т о т н о го  п а р а м е т р а  f, к о т о 
ры й  о п р е д е л я е т с я  ур а в н е н и е м

гд е  f —  ч а с т о т а  в гц;
D —  ср ед н и й  п о п ер еч н ы й  р а з м е р  в о з д у х о в о д а  (э к 

в и в а ле н т н ы й  д и а м е т р ) в  м; 
v —  с р е д н я я  с к о р о с т ь  н а  в х о д е  в р а с с м а т р и в а е м ы й  

э л е м е н т  в м/сек.
Т а б л и ц а  5

Поправки &L, для определения октавных уровней звуковой мощности 
шума дросселирующих устройств в дб

Частотный пара
метр у 0,4 0,6 0,8 1 10 20 60 80 100 200 400 600 800

A Li в дб 10 8 6 5 5 6 8 9 10 13 18 21 24

П р и м е ч а н и е  Промежуточные значения в табл 5 следует 
принимать по интерполяции

2.11. О к т а в н ы е  у р о в н и  зв у к о в о й  м о щ н о с т и  ш у м а , с о з 
д а в а е м о г о  в п л а ф о н а х  и р еш ет к а х , с л е д у е т  р а с с ч и т ы 
в а т ь  п о  ф о р м у л е  ( 2 ) ,  п р и н и м а я  п о п р а в к и  ALi п о  д а н 
н ы м  т а б л .  6.

2.12. Е с л и  с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  в о з д у х а  п е р е д  в о з д у х о -  
р а с п р е д е л и т е л ь н ы м  и л и  в о з д у х о з а б о р н ы м  у с т р о й с т в о м  
(п л а ф о н , р еш етк а  и т. п .) н е  п р ев ы ш а ет  д о п у с к а е м о й  
в ели ч и н ы  одоп, т о  с о зд а в а е м ы й  в н и х  ш ум  п р и  р а с ч е т е
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Т а б л и ц а  6

Поправки M i,  учитывающие распределение звуковой мощности шума 
плафонов и решеток по октавным полосам, в дб

Тип устройства
Среднегеометрические частоты октавных 

полос в гц

63 125 250 500 ,1000 2000 4000 8000

А н ем оста т ...................................
Плафон ВНИИГС (отрывная

6 7 8 10 11 12 22 28

с т р у я ).......................................
Плафон ВНИИГС (настильная

8 7 5 9 15 20 26 30

с т р у я ) ....................................... 7 7 5 7 15 23 26 30
Дисковый п л а ф о н ................... 7 7 8 7 10 16 22 28
р еш етк а ....................................... 13 8 8 8 8 8 13 18

н е о б х о д и м о г о  сн и ж ен и я  у р о в н е й  з в у к о в о го  д а в л е н и я  
(с м . р а з д е л  5 )  м о ж н о  н е  у ч и т ы в а т ь

2.13. Д о п у с к а е м у ю  с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  в о з д у х а  п е р е д  
в о з д у х о р а с п р е д е л и т е л ь н ы м  и л и  в о з д у х о з а б о р н ы м  у с т 
р о й с т в о м  у с т а н о в о к  с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  п о  ф о р м у л е

у Доп =  0 ,7  • 1 0 *  м/сек;

д̂оп +  101е ^ - - s o i g c - M ^ - i f i  +  A +  e)

гд е  Ь доп —  д о п у с т и м ы й  п о  н о р м а м  ок та в н ы й  у р о в е н ь  
з в у к о в о го  д а в л е н и я  в дб;

п —  ч и с л о  п л а ф о н о в  и л и  р е ш е т о к  в р а с с м а т 
р и в а е м о м  п о м ещ ен и и ;

В —  п о с т о я н н а я  п о м е щ е н и я  в  р а с с м а т р и в а е 
м о й  о к т а в н о й  п о л о с е  в  м2, п р и н и м а е м а я  
в с о о т в е т с т в и и  с  пп. 3 .4  и л и  3 .5 ;

A L i  —  п о п р а в к а , у ч и т ы в а ю щ а я  р а с п р е д е л е н и е  
у р о в н е й  з в у к о в о й  м о щ н о с т и  п л а ф о н о в  и  
р е ш е т о к  п о  о к та в н ы м  п о л о с а м , п р и н и 
м а е м а я  п о  т а б л .  6, в  дб;

Д —  п о п р а в к а  н а  р а с п о л о ж е н и е  и ст о ч н и к а  
ш у м а ; п р и  р а с п о л о ж е н и и  и ст о ч н и к а  в 
р а б о ч е й  з о н е  (н е  в ы ш е  2 м о т  п о л а ) ,  
А  =  3 дб; е с л и  и ст о ч н и к  в ы ш е э то й  з о н ы , 
А  *■ 0 ;

0 ,7 —  к оэф ф и ц и ен т  з а п а с а ;
$, F, Б —  о б о зн а ч е н и я  т е  ж е , ч то  и в п. 2.9, ф о р 

м у л а  ( 5 ) .
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П р и м е ч а н и е .  О пределение допускаем ой скорости  движ ения 
воздуха  производится тольк о  д л я  одной  частоты , которая равна 
д ля  плаф онов  В Н И И Г С  250 Щ, д л я  дисковы х плаф онов 500 гц, д л я  
анемостатов и реш еток  2000 гц.

2.14. В  целях  снижения уровня звуковой мощ ности 
ш ума, генерируемого поворотами и тройниками возду
ховодов, участков резкого изменения площ ади попереч
ного сечения и т. п., следует  ограничивать скорости 
движ ения воздуха в магистральны х воздуховодах 
общ ественных зданий и вспом огательны х зданий про
мыш ленных предприятий до  5— 6 м/сек, а  на ответвле
ниях до  2— 4 м/сек. Д л я  производственных здании 
эти скорости мож но соответственно увеличивать в два 
раза, если  по технологическим  и другим  требованиям 
это допустимо.

3. Р А С Ч Е Т  О К Т А В Н Ы Х  У Р О В Н Е Й  З В У К О В О ГО  Д А В Л Е Н И Я  
В Р А С Ч Е Т Н Ы Х  Т О Ч К А Х

3.1. Октавны е уровни звукового давления на постоян
ных рабочих местах или в помещ ениях (в  расчетных 
точках ) не долж ны  превыш ать установленны х нор
мами.

(П р и м  е ч а н и  я: 1. Е сли  нормативные требования к уровням  
звукового  давления различны  в течение суток , то  акустический рас
чет установок  след ует  производить на наиболее  низкие допустимы е 
уровни звукового  давления.

2. Уровн и  звукового  давления на постоянны х рабочих м естах 
или в  пом ещ ениях (в  расчетны х точках ) зависят о т  звуковой  
мощ ности и располож ения источников ш ум а и звукоп оглощ аю щ их 
качеств рассм атриваемого помещ ения.

3.2. П ри  определении октавны х уровней звукового 
давления расчет след ует  производить д ля  постоянных 
рабочих мест или  расчетных точек в помещ ениях, наи
более  близко располож енны х к источникам ш ума (о то 
пительно-вентиляционным агрегатам , воздухораспреде
лительны м  или  воздухозаборны м  устройствам , воздуш 
ным или воздуш но-тепловы м завесам  и т. п .). Н а  при
легаю щ ей  территории за  расчетные точки след ует  при
нимать точки, ближ айш ие к источникам ш ума (венти
ляторы , открыто располож енны е на территории, вы тяж 
ные или  воздухозаборны е шахты, выбросные устройст
ва вентиляционных установок и т. п .), д ля  которых 
нормирую тся уровни звукового давления.
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О) 1

Р и с .  3. Р а з л и ч н ы е  с л у ч а и  р а с п о л о ж е н и я  и с т о ч н и к о в  ш у 
м а  о т н о с и т е л ь н о  р а с ч е т н ы х  т о ч е к

а — источники ш ума (автономный кондиционер и плаф он) и 
расчетная точка находятся в одном помещении; б  —  источники 
ш ума (вентилятор и элементы  установки) и расчетная точка 
находятся в различны х помещ ениях; в — источник ш ума — вен
тилятор находится в помещении, расчетная точка — на приле
та ницей территории; I — автономный кондиционер; 2 — расчет
ная точка; 3 — генерирующий ш ум плаф он; 4 — виброизолиро- 
ванный вентилятор; 5  —• гибкая вставка; в  — центральный г л у 
ш итель; 7 — внезапное сужение сечения воздуховода; 8 — р аз
ветвление воздуховода; 9 — прямоугольный поворот с направ
ляю щ ими лопатками; 10 —  плавный поворот воздуховода; 11 — 
прямоугольный поворот воздуховода; /2 — решетка; 13— вспомо

гательны й глуш итель
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3.3. О к та в н ы е/ У р о в н и  з в у к о в о го  д а в л е н и я  в р а с ч е т 
н ы х  т о ч к а х  н а д л е ж и т  о п р е д е л я т ь  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м .

С л у ч а й  1. И с т о ч н и к  ш у м а  (г е н е р и р у ю щ а я  ш у м  р е 
ш етк а , п л а ф о н , а в то н о м н ы й  к он д и ц и о н ер  и  т . п . )  н а х о 
д и тся  в р а с с м а т р и в а е м о м  п о м ещ ен и и  (р и с . 3 ) .  О к т а в 
ные у р о в н и  з в у к о в о го  д а в л е н и я , с о з д а в а е м ы е  в  р а с ч е т 
ной то ч к е  о д н и м  и сточ н и к ом  ш у м а , с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  
по  ф о р м у л е

L  =  Lr  + I0 1 g ( - £ - + - i - l  (8 )
окт \ 4 Я  гг Вт }

П р и м е ч а н и е .  Для обычных помещений, к которым не предъ
являются специальные требования по акустике, — по формуле

L — Lp —  10 l g  Вт  Д  6, (9 )
окт

г д е  Lp okt —  о к та в н ы й  у р о в е н ь  зв у к о в о й  м о щ н о с т и  и с т о ч 
н и к а  ш у м а  (о п р е д е л я е т с я  п о  д а н н ы м  р а з 
д е л а  2 )  в дб\

Вш—  п о с т о я н н а я  п о м е щ е н и я  с и ст о ч н и к о м  ш у м а  
в р а с с м а т р и в а е м о й  о к та в н о й  п о л о с е  (о п р е 
д е л я е т с я  п о  пп . 3.4 и л и  3 .5 ) в  ж2;

Д  —  п о п р а в к а  н а  р а с п о л о ж е н и е  и сточ н и к а  ш у м а  
Е с л и  и сто ч н и к  ш у м а  р а с п о л о ж е н  в р а б о ч е й  
зо н е , т о  д л я  в с е х  ч а с т о т  Д  = 3  дб; е с л и  вы ш е 

р а б о ч е й  зон ы , —  Д = 0 ;

Ф —  ф а к тор  н а п р а в л е н н о с т и  и з л у ч е н и я  и ст о ч н и 
ка  ш у м а  (о п р е д е л я е т с я  п о  к р и в ы м  н а  
р и с  4 ) ,  б е з р а з м е р н ы й ;

г  —  р а с с т о я н и е  о т  г е о м е т р и ч е с к о го  ц ен тр а  и ст о ч 
н и к а  ш у м а  д о  р а сч ет н о й  то ч к и  в ж.

Г р а ф и ч е с к о е  р еш ен и е  у р а в н е н и я  (8 )  п р и в о д и тся  н а  
рис. 5.

С л у ч а й  2. Р а с ч е т н ы е  точ к и  н а х о д я т с я  в п о м ещ ен и и , 
и з о л и р у е м о м  о т  ш у м а . Ш у м  о т  в е н т и л я т о р а  и л и  э л е 
м ен та  у с т а н о в к и  р а с п р о с т р а н я е т с я  п о  в о з д у х о в о д а м  и 
и з л у ч а е т с я  в  п о м е щ е н и е  ч е р е з  в о з д у х о р а с п р е д е л и т е л ь 
н о е  и л и  в о з д у х о п р и е м н о е  у с т р о й с т в о  (р е ш е т к у ) .  О к т а в 
н ы е  у р о в н и  з в у к о в о го  д а в л е н и я , с о з д а в а е м ы е  в р а с ч е т 
н ы х  т о ч к а х , с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  п о  ф о р м у л е

L =  LP - М р + 1 0 1 g / - % + - f y  (1 0 )
в в Ви }

П р  и м е ч а н и е .  Для обычных помещений, к которым не предъ 
являются специальные требования по акустике, — по формуле
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Р и с . 4. Ф а к т о р  н ап равлен н ости  и злучен и я  источника 
ш ум а  —  реш етки  и ли  отк ры того  конца в о зд у х о в о д а

а —  у г о л  п ад ен и я  б = 4 5 ° ;  6 —  у г о л  п адени я  б = ( р ;  / —  вы ход 
н о е  отверстие источника ш ум а  н аходи тся  в середине п ом ещ е
ния; 2 — вы ходн ое  стзер сти е  источника ш ум а  н аходи тся  в сере
ди н е  стены ; 3 —  вы ходн ое  отверстие источника ш ум а  н аходи тся  
в середине сты ка стен  пом ещ ения ; 4 —  вы ходн ое  отверстие ис

точника ш ум а  н аходи тся  в верхн ем  у г л у  п ом ещ ения

L =  Lp — A Lp —10 lgiJH -Ь A -f- 6, (11)
в в

где L рв — октавный уровень излучаемой в воздуховод 
звуковой мощности шума вентилятора или 
элемента установки в рассматриваемой ок
тавной полосе в дб (определяется в соот
ветствии с пп. 2.5 или 2.10);

AL ръ— суммарное снижение уровня (потери) звуко
вой мощности шума вентилятора или эле-
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м е н т а  у с т а н о в к и  в р а с с м а т р и в а е м о й  о к т а в 
н о й  п о л о с е  п о  п у т и  р а с п р о с т р а н е н и я  з в у к а  
в дб  (о п р е д е л я е т с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  п. 4 .1 ) ;  

Д  —  п о п р а в к а  н а  р а с п о л о ж е н и е  и с т о ч н и к а  ш у м а ;  
е с л и  в о з д у х о р а с п р е д е л и т е л ь н о е  и л и  в о з д у х о 
п р и е м н о е  у с т р о й с т в о  р а с п о л о ж е н о  в р а б о 
ч ей  з о н е , А  =  3  дб, е с л и  в ы ш е  е е , —  Д  =  0 ;

Ф  и —  ф а к т о р  н а п р а в л е н н о с т и  э л е м е н т а  у с т а н о в к и  
(о т в е р с т и е ,  р е ш е т к а  и  т. п . ) ,  и з л у ч а ю щ е г о  
ш у м  в и з о л и р у е м о е  п о м е щ е н и е , б е з р а з м е р 
н ы й  (о п р е д е л я е т с я  п о  г р а ф и к а м  н а  р и с . 4 ) ;  

г „ — р а с с т о я н и е  о т  э л е м е н т а  у с т а н о в к и , и з л у ч а ю 
щ е г о  ш у м  в и з о л и р у е м о е  п о м е щ е н и е , д о  р а с 
ч етн о й  т о ч к и  в м\

В и —  п о с т о я н н а я  и з о л и р у е м о г о  о т  ш у м а  п о м е щ е н и я  
в р а с с м а т р и в а е м о й  о к т а в н о й  п о л о с е  в м2 
(о п р е д е л я е т с я  п о  пп . 3 .4  и л и  3 .5 ) .

Рис. 5. Графическое решение уравиеиия (8 ) для опреде
ления уровня звукового давления L по уровню звуковой 
мощности ip .  например, на расстоянии 5 м при Ф = 4  и 

£ = 1 0 0  м2, I p — L = 1 3  дб

С л у ч а й  3 . Р а с ч е т н ы е  т о ч к и  н а х о д я т с я  н а  п р и л е г а ю 
щ е й  к  з д а н и ю  т е р р и т о р и и . Ш у м  в е н т и л я т о р а  р а с п р о с т р а 
н я е т с я  п о  в о з д у х о в о д у  и  и з л у ч а е т с я  в а т м о с ф е р у  ч е р е з  
р е ш е т к у  и л и  ш а х т у  (р и с .  6 ) .  О к т а в н ы е  у р о в н и  з в у к о в о г о  
д а в л е н и я , с о з д а в а е м о г о  в р а с ч е т н ы х  т о ч к а х , с л е д у е т  о п 
р е д е л я т ь  п о  ф о р м у л е
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L  =  Lp - Л Lp 2 0 l g r a T ^ -  +  Д  —  8 , (1 2 )
в в lUUU

г д е  г  а — р а с с т о я н и е  о т  э л е м е н т а  у с т а н о в к и  (р е ш е т к а ,  
о т в е р с т и е ) ,  и з л у ч а ю щ е г о  ш у м  в а т м о с ф е р у ,  д о  
р а с ч е т н о й  т о ч к и  в м\

р а — з а т у х а н и е  з в у к а  в а т м о с ф е р е ,  п р и н и м а е м о е  п о  
т а б л .  7 в дб/км\

А  —  п о п р а в к а  в дб , у ч и т ы в а ю щ а я  р а с п о л о ж е н и е  

р а с ч е т н о й  т о ч к и  о т н о с и т е л ь н о  о с и  и з л у ч а ю щ е 
го  ш у м  э л е м е н т а  у с т а н о в к и  ( д л я  в с е х  ч а с т о т  
п р и н и м а е т с я  п о  р и с . 6 ) .

Рис. 6. Поправка, учитывающая расположе 
кие расчетной точки относительно оси из
лучающего шум элемента установки (шах

ты, решетки и т. п.)
1 —  вентиляционная шахта; 2 —  жалюзийная ре

шетка

О с т а л ь н ы е  в е л и ч и н ы  т е  ж е , ч т о  в ф о р м у л а х  (1 0 )  
и  (1 1 ) .

Т а б л и ц а  7
Затухание звука в атмосфере в дб/км

Среднегеоме
трические час
тоты октавных 
полос в гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

За, дб/км 1 0 0 ,7 I 1,5 3 11 6 11 12 24 48

3 .4 . П о с т о я н н у ю  п о м е щ е н и я  В  с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  п о  
г р а ф и к а м  н а  р и с . 7  и л и  п о  т а б л .  9 , п о л ь з у я с ь  т а б л .  8  
д л я  о п р е д е л е н и я  х а р а к т е р и с т и к и  п о м е щ е н и я .

3 .5 . Д л я  п о м е щ е н и й ,  к  к о т о р ы м  п р е д ъ я в л я ю т с я  с п е 
ц и а л ь н ы е  т р е б о в а н и я  п о  а к у с т и к е  (у н и к а л ь н ы е  з р и т е л ь -
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ны е з а л ы  и т. п . ) ,  п о стоя н н ую  п о м ещ ен и я  с л е д у е т  о п р е 
д е л я т ь  в соотв етств и и  с ук а за н и я м и  по ак усти ч еск ом у  
р а сч ету  д л я  эти х  п ом ещ ен и й .

Р и с . 7. Г р а ф и к  д л я  о п р е д е л е н и я  п о с т о я н н о й  п о м ещ ен и я  В и 
т а б л и ц а  зн а ч ен и й  ч а с т о т н о го  м н о ж и т е л я

Объем поме
щения в мя

Среднегеометрическая частота в г}ц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Частотный множитель (*.

V 4 2 0 0 0 ,8 0 ,7 5 0 ,7 0 ,8 1 1 .4 1 ,8 2 ,5
200 <  У  < 5 0 0 0 ,6 5 0 ,6 2 0 ,6 4 0 ,7 5 1 1 ,5 2 ,4 4 ,2

К  > 5 0 0 0 ,5 0 ,5 0 ,5 5 0 ,7 1 1 ,6 3 6

Постоянная помещения на расчетной частоте равна постоянной помещения 
на частоте 1000 гц умноженной на частотный множитель р В = В  %ооо

3.6. Е с л и  в р а сч ет н ую  т о ч к у  п о ст у п а ет  ш ум  о т  не
с к о л ь к и х  и сточн и ков  ш у м а  (н а п р и м ер , п р и точн ы х  и р е 
ц и р к уля ц и о н н ы х  реш еток , а в т о н о м н о го  к он д и ц и он ер а  
и д р . ) ,  т о  д л я  р а с см а тр и в а ем ой  р асч етн ой  точк и  п о  с о о т 
в етств ую щ и м  ф о р м у л а м  п. 3.2 с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  о к т а в 
ны е ур ов н и  зв у к о в о го  д а в лен и я , с о зд а в а е м ы е  к аж д ы м  из 
источн и ков  ш ум а  в о т д е ль н о ст и , и с ум м а р н ы й  у р о в ен ь  в
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Характеристики помещений

Т а б л и ц а  8

Описание и назначение помещения

Характеристика 
для  пользования 

графиками на 
рис. 7

П о м ещ ен и я  б ез  м еб ели , с н ебо льш и м  к оли ч ест 
вом  л ю д е й  (н ап рим ер , м ет а л ло о б р а б а т ы в а ю щ и е  
цехи , в ен ти ляц и он н ы е кам еры , и сп ы та тельн ы е с т е н 
ды  и т. п . ) ................................................................................ а

П ом ещ ен и я  с ж естк ой  м еб ель ю  и н ебо льш и м  к о 
личеством  л ю д е й  (н ап р и м ер , каби неты , л а б о р а т о 
рии, ткац кие и д ер ев о о б р а б а ты в а ю щ и е  цехи  и т. п .)

П ом ещ ен и я  с бо льш и м  к оли ч еств ом  л ю д е й  и 
м ягкой  м е б е ль ю  или  с об ли ц ов а н н ы м  п о т о лк о м  
(н ап р и м ер , р а бочи е  пом ещ ен и я  адм и н и страти вн ы х 
здан ий , з а л ы  заседа н и й , а уди тор и и , р естораны , 
ун и верм аги , к он стр ук тор ск и е  бю р о , за лы  ож и д а н и я  
аэр оп ор тов  и т. п . ) ...............................................................

б

в
П о м ещ ен и я  со  зв ук о п о гло щ а ю щ ей  обли ц ов к ой  

п о т о лк а  и стен  (н ап р и м ер , р а д и о  и тел е студ и и , вы 
чи сли тельн ы е  ц ентры  и т. л . ) ........................................ г

к аж дой  октавной  п олосе . С ум м арн ы й  ур овен ь  зв ук ов ого  
д ав лен и я  с л е д у е т  о п р ед еля ть  в соответствии  с п. 2.7.

П р и м е ч а н и е .  Е с л и  ш ум  в ен ти ля т о р а  (и л и  д р о с с е л я ) о т  о д 
ной  систем ы  (п р и точн ой  и ли  в ы тя ж н о й ) п р оник ает в пом ещ ен и е  ч е 
р е з  н еск о ль к о  реш еток , т о  р а сп р ед елен и е  зв ук о в о й  м ощ н ости  м е ж д у  
ним и  с л е д у е т  счи тать  равн ом ерн ы м .

3.7. Е сли  расчетны е точки н аход я тся  в пом ещ ении , 
по к отор ом у  п р оход и т  «ш у м н ы й » во зд ухов од , а ш ум  в 
пом ещ ение п роникает через стенки  возд ухов од а , то  о к 
тавны е уровни  зв ук ов ого  д ав лен и я  с л е д у е т  оп р ед еля ть  
по ф о р м у ле

L  — L p — A L p +  101g -------R B —  1 0 1 gB H-+-3, (13 )
в в Ов

где  L p b —  октавны й ур ов ен ь  звуковой  м ощ н ости  источ 

ника ш ум а , и злуч а ем о й  в во зд ухов од , в д б  
(оп р ед еля ется  в соответствии  с  пп 2 5 

и 2 .1 0 );
A L pb —  сум м ар н ое  сниж ение ур овн ей  (п о тер и ) зв у к о 

вой м ощ н ости  по пути  расп ростран ен и я  звук а  
от  источника ш ум а  (в ен ти ля тор а , д р о с се ля  
и т. п .) д о  н а ч а ла  р ассм атр и ваем ого  участк а  
возд ухов од а , и зл уч а ю щ его  ш ум  в пом ещ ение, 
в д б  (о п р ед еля ется  в соответствии  с  р а зд е 
л о м  4 ) ;
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Т а б л и ц а  9

Расчетные величины постоянной помещения В

к
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о
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я

 
в

 м
*

1

С реднегеометрические частоты  октавны х 
п олос  в  гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 а 5 0 3 2 2 3 3 5 6 9
б 5 5 4 5 6 9 12 16
в 10 9 8 10 12 17 2 2 3 0
г 3 6 3 4 3 2 3 6 4 5 6 3 81 110

2 а 100 5 4 4 5 6 8 11 15
б 9 8 8 9 11 16 2 0 2 8
в 16 15 14 16 2 0 2 8 3 6 5 0
г 5 6 5 3 4 9 5 6 7 0 9 8 125 175

3 а 150 6 6 6 6 8 И 14 2 0
б 13 12 11 13 16 2 2 2 9 4 0
в 23 2 2 2 0 2 3 2 9 4 0 52 7 2
г 8 0 7 5 7 0 8 0 100 140 180 2 5 0

4 а 2 0 0 9 8 8 9 11 15 2 0 2 8
б 18 17 16 18 2 3 32 41 5 7

в 3 2 3 0 2 8 3 2 4 0 5 6 7 2 100

г 120 110 105 120 150 2 1 0 2 7 0 3 7 0

5 а 3 0 0 12 11 12 14 18 27 4 3 7 5

б 2 2 2 0 21 2 5 3 3 5 0 7 9 140

в 3 9 3 7 3 8 4 5 6 0 9 0 145 2 5 0

г 130 125 130 150 2 0 0 3 0 0 4 8 0 8 4 0

6 а 4 0 0 15 14 15 17 2 3 3 4 5 5 9 7

б 2 9 2 8 2 9 3 4 4 5 6 7 110 190
в 4 9 4 6 4 8 5 6 7 5 110 180 3 1 0

г 180 175 180 2 1 0 2 8 0 4 2 0 6 7 0 1 2 0 0

7 а 5 0 0 14 14 15 20 28 4 5 84 170

б 25 25 28 3 5 5 0 8 0 150 3 0 0

в 4 5 4 5 5 0 6 3 9 0 140 2 7 0 5 4 0

г 165 165 180 2 3 0 3 3 0 5 3 0 9 9 0 2  0 0 0
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Продолжение табл. 9
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Среднегеометрические частоты октавных 
полос в гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

8 а 6 0 0 16 16 18 22 32 51 9 6 190
б 30 30 33 4 2 60 96 180 3 60
в 50 50 55 70 100 160 3 00 6 0 0
г 200 200 2 20 280 40 0 6 40 1 2 0 0 2 400

9 а 7 0 0 20 20 22 2 8 40 6 4 120 240
б 35 35 38 49 7 0 110 210 4 20
в 65 65 72 91 130 210 3 9 0 7 80
г 250 250 280 3 50 500 800 1 5 0 0 3 0 0 0

10 а 800 22 22 25 32 45 7 2 130 2 70
б 40 40 44 56 80 130 240 4 8 0
в 75 75 82 105 150 240 4 50 9 0 0
г 275 275 3 0 0 3 90 550 8 80 1 6 5 0 3  3 0 0

И а 9 00 25 25 28 3 5 50 8 0 150 3 0 0
б 45 45 50 63 90 140 270 5 4 0
в 85 85 94 120 170 270 510 1 0 0 0
г 3 1 0 310 340 4 30 6 2 0 9 9 0 1 9 5 0 3 7 0 0

12 а 1 0 0 0 26 26 29 36 5 2 83 160 3 1 0
б 50 50 55 7 0 100 160 300 6 0 0
в 90 90 99 130 180 2 9 0 54 0 1 100
г 35 0 3 50 380 49 0 7 00 1 100 2 100 4  200

13 а 2  000 45 45 5 0 63 90 140 270 5 4 0
б 90 9 0 99 130 180 290 540 1 100
в 150 150 165 210 300 4 8 0 9 00 1 8 0 0
г 6 0 0 600 6 6 0 840 1 2 0 0 1 9 0 0 3 600 7 2 0 0

14 а 3  000 7 0 70 80 1 0 0 140 220 4 2 0 8 40
б 130 130 140 180 260 4 1 5 7 80 1 6 0 0
в 2 50 2 50 2 7 0 3 5 0 5 00 8 0 0 1 5 0 0 3 0 0 0
г 9 5 0 9 50 1 0 0 0 1 3 0 0 1 9 0 0 3 0 0 0 5  700 1 1 4 0 0

15 а 4 0 0 0 8 5 85 90 120 170 270 5 1 0 1 0 0 0
б 175 175 190 2 45 3 50 5 60 1 0 5 0 2 1 0 0
в 3 1 5 3 1 5 3 50 4 4 0 6 30 1 0 0 0 1 9 0 0 3  800
г 1 2 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0 1 7 0 0 2 4 0 0 3  800 7  200 1 4 4 0 0

16 а 5 0 0 0 100 100 110 140 200 3 2 0 6 0 0 1 2 0 0

б 2 0 0 200 2 2 0 280 4 00 6 4 0 1 2 0 0 2 4 0 0

§ 4 0 0 4 0 0 Л 4 40 5 6 0 80 0 1 3 0 0 2 4 0 0 4  800

г 1 4 0 0 1 4 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 800 4  500 8 4 0 0 1 6 8 0 0
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Продолжение табл. 9
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Среднегеометрические частоты октавных 
полос в гц

63 125 JJ50 500 1000 2000 4000 8000

17 а 6 000 125 125 140 175 250 400 750 1500
б 250 250 275 350 500 800 1500 3 000
в 450 450 495 630 900 1400 2 700 5 4 0 0
г 1600 1600 1800 2 200 3 200 5 100 9 600 19 000

18 а 8 000 150 150 165 210 300 480 900 1 8 0 0
б 350 350 385 490 700 1 100 2 100 4 200
в 600 600 660 840 1200 1900 3 600 7 200
г 2 250 2 250 2 500 3 150 4 500 7 200 13 500 27 000

19 а 10 000 200 200 220 280 400 640 1 2 0 0 2 400
б 425 425 470 595 850 1400 2 550 5 1 0 0
в 800 800 880 1 100 1600 2 600 4 800 9 600
г 3 1 0 0 3 100 3 4 0 0 4 300 6 200 9 900 18 500 37 200

S  —  п ло щ а д ь  н ар уж н ой  поверхности  участк а  в о з 
д ухов од а , через которую  ш ум  п оступ ает  в 
пом ещ ение, в м2\

S B —  п ло щ а д ь  поперечного  сечения в о зд ухов од а  
в М2\

R B —  зв ук о и зо ли р ую щ а я  сп особн ость  стенок  в о зд у 
хов од а  в д б;

В и — постоянная  и зо ли р уем о го  п ом ещ ения в м2 
(оп р ед еля ется  в соответствии  с пп. 3.4 
и ли  3 .5 ).

П р и м е ч а н и е .  Звукоизолирующ ая способность стенок некото
рых конструкций прямоугольных воздуховодов приведена в табл. 10, 
а круглых воздуховодов — в табл. 11.

4. С Н И Ж Е Н И Е  У Р О В Н Е Й  (П О Т Е Р И )  З В У К О В О Й  М О Щ Н О С Т И  

Ш У М А  В Р А З Л И Ч Н Ы Х  Э Л Е М Е Н Т А Х  В О З Д У Х О В О Д О В

4.1, С ум м а р н ое  сниж ение уровн ей  (п отер и ) звуковой  
м ощ ности  по пути  распространения ш ум а  в в ен ти ляц и 

онной сети  А Ь р с л е д у е т  о п р ед еля ть  по ф ор м уле
в

Д 1 р =  У Д  L p дб, (14 )
в /
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где A L  р, —  сниж ение уровн ей  (п о т ер и ) звуковой  м ощ 

ности в п о след ов а те льн о  р асп олож ен н ы х  
элем ен та х  венти ляц и он н ой  сети  (п р ям ы х  
участк ах , п оворотах , трой н и ках , р еш етках  
и т. п .) в <56;

п —  чи сло  элем ен тов  сети , в к оторы х  учи ты вает
ся сниж ение уровн ей  звуковой  мощ ности .

Т а б л и ц а  10

З в у к о и зо ли р у ю щ а я  сп о с о б н о сть  стен ок  п р я м о у го л ь н ы х  
в о зд у х о в о д о в  в дб

Материал воздуховода
Толщина

Среднегеометрические частоты октавных 
полос в ец

материала 
в мм 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

С т а л ь ........................ 0 ,7 (8 ) 12 19 23 26 30 34 37
»  ....................... 1

i l l !

17 21 25 28 32 36 35
»  ........................ 2 20 24 28 32 36 35 33

Ж е л е з о б е т о н  . . . 60 (3 2 ) 36 36 38 41 46 59 65
Кирпичная к лад к а 130 (3 4 ) 38 38 38 43 49 55 61
Ги п собетон ны е п ли 

ты  ........................ 80 (2 4 ) 28 33 37 39 44 44 42
К ер ам зи тобетон н ы е

ПЛИТЫ................... 80 (2 6 ) 30 34 42 47 54 — —

Т а б л и ц а  11

З в ук о и зо ли р ую щ а я  с п о с о б н о сть  стен ок  к р у г л ы х  в о зд у х о в о д о в  в дб

Материал воздуховода
Толщина 

облицовки 
в мм

Среднегеометрические частоты октавных 
полос в гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

С т а л ь , S =  0 ,7  мм 
Т о  ж е , с  о б ли ц о в 

кой  из а с б е с т о 

— (3 3 ) 24 28 29 24 24 22 29

вой  ткани . . . 
Т о  ж е , с  о б ли ц о в 

кой  м и н ер а лов а т 

5 (3 8 ) 31 36 36 34 34 39 48

ными плитам и  . 
Т о  ж е , с  о б ли ц ов 

кой  м астикой

80 (3 7 ) 30 38 40 40 41 44 48

В Д - 17-59 . . . 6 (3 5 ) 32 32 35 34 32 35 34

П р и м е ч а н и е .  Значени я , ук а за н н ы е  в с к о б к а х  в т а б л . 10 и 
И ,  я в ля ю тся  ориенти ровочн ы м и .
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4.2. Д л я  прямых участков м еталлических воздухово
дов п рям оугольного  сечения снижения уровней (потери ) 
звуковой мощ ности след ует  принимать по табл . 12.

Т а б л и ц а  12

Снижение уровней (потери) звуковой мощности в металлических 
воздуховодах прямоугольного сечения в дб/м

П оперечное с еч е 
ние возд ухов од а  

в  мм

С реднегеом етрические частоты  октавны х п о л о с  в щ

63 125 250 >500

1 6 0 X 1 6 0 0 , 4 0 , 4 0 , 3 0 , 2

500X500 0 , 4 0 , 4 0 , 2 0 ,1

1 0 0 0 X 1 0 0 0 0 , 3 0 , 2 0 ,1 0 , 0 3

П р и м е ч а н и я :  1. Д л я  пром еж уточны х разм еров воздуховодов  
сниж ение уровней звуковой  мощ ности след ует  оп р еделять интерпо
лированием .

2. Сниж ение уровней (потери ) звуковой  мощ ности в бетонны х и 
кирпичных возд уховодах , а такж е в м еталлических в о зд уховодах  
к р у гло го  сечения не учитывается.

4.3- Сниж ение уровней (потери ) звуковой мощ ности в 
прям оугольны х необлидованны х коленах воздуховодов 
следует  определять по графику рис. 8 или  по табл . 13.

л Ы Р '  p i p *

Рис. 8. С ниж ение уровней (п отер и ) звуковой  м ощ ности ш ум а в пря
м оугольн ы х  необлидованны х поворотах воздуховодов
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Т а б л и ц а  13

С ниж ен ие ур овн ей  (п о т е р и ) зв ук о в о й  м ощ н ости  в п р я м о у го ль н ы х  
н еоб ли ц ов а н н ы х  к о лен а х  в о зд у х о в о д о в  в дб

Размер возду
ховода в 

плоскости по
ворота в мм

Среднегеометрические частоты октавных полос в гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 0 0 0 0 3 8 ,5 7 5

160 0 0 0 1 ,5 7 ,5 8 5 ,5 6

200 0 0 0 3 8 ,5 7 5 6 ,5
250 0 0 0 ,5 5 ,5 8 ,5 6 ,5 5 7

315 0 0 1 7 8 5 ,5 6 7 ,5

400 0 0 3 8 ,5 7 5 5 ,5 7 .5

500 0 0 ,5 5 ,5 8 ,5 6 ,5 5 ,5 7 8

630 0 1 .5 7 8 5 6 7 ,5 8

800 0 3 8 ,5 7 5 6 ,5 7 ,5 8

1000 0 ,5 5 ,5 8 ,5 6 ,5 5 ,5 7 8 8

1250 1 ,6 7 ,5 8 5 6 7 ,5 8 8

1600 3 8 ,5 7 5 6 ,5 7 ,5 8 8

2000 5 ,5 8 ,5 6 ,5 5 7 8 8 8

П  р и м е ч а н и е . П р и  у гл е  поею рота м ен ее  iили ра)зном  4 5° сни-
ж ен и е  ур овн ей  зв ук ов ой  м ощ н ости  не учи ты ва ется .

Д л я  п лавн ы х  поворотов  и п рям ы х к олен  в о зд ух о в о 
дов  с н ап р авляю щ и м и  лоп атк ам и  сниж ение уровн ей  з в у 
ковой  м ощ н ости  с л е д у е т  приним ать по т а б л . 14.

Т а б л и ц а  14

С н и ж ен ие ур ов н ей  (п о т е р и ) зв ук о в о й  м ощ н ости  в п ла в н ы х  п о в о р о та х  
в о зд у х о в о д о в  и ли  п р я м о у го л ь н ы х  п о в о р о та х  с  н ап р ав ляю щ и м и  

ло п а т к а м и  в дб

Ширина или 
диаметр пово

рота в мм

Среднегеометрические частоты октавных полос з  гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

125— 250 0 0 0 0 1 2 3 3

260— 500 0 0 0 1 2 3 3 3

510— 1000 0 0 1 2 3 3 3 3

1100— 2000 0 1 2 3 3 3 3 3

4.4. С н и ж ен и е уровн ей  (п о тер и ) звуковой  м ощ ности  
при р езком  изм енении  п оп еречн ого  сечения в о зд ухов од а  
д л я  всех  частот  как  д л я  расш ирения, та к  и д л я  суж ен и я  
с л е д у е т  о п р ед еля ть  по ф о р м у ле  (1 5 ) и ли  т а б л . 15:

= 101g (15)
и 4 т

т =  F i/Ft ,
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Т а б л и ц а  15

Снижение уровня (п отер и ) звуковой мощ ности при внезапном 
изменении поперечного сечения воздуховода  в дб

f i F,

О тн о ш ен и е  п л о щ а д е й  п о п е р е ч н ы х  с еч ен и й

Снижение уровней 
звуковой мощности 

в  дб

FtlFt FtiFi

1 1 0
0 , 5 2 0 , 5
0 , 4 2 , 5 1
0 ,3 3 3 1 ,5
0 ,2 5 4 2
0 ,2 5 2 ,5

гд е  F\ и F 2 —  п ло щ а д и  п оп ер ечн ого  сечения в о зд у х о в о 
д а  до  и п о сл е  и зм ен ен и я  сечения в м2. 

П р и м е ч а н и е .  П р и  п ла в н о м  п е р е х о д е  в о а д у х о в о д а  о т  о д н о 
го  сечения к д р у го м у  сн и ж ен и е  у р о в н ей  зв у к о в о й  м о щ н о сти  не у ч и 
ты вается .

4.5. С н и ж ен и е  ур овн ей  (п о т е р и ) зв уковой  м ощ н ости  
в р а зв етв лен и и  в о зд ух о в о д а  д л я  в сех  частот  с л е д у е т  о п 
р ед е ля т ь  по  граф и ку  рис. 9 и ли  п о  ф о р м у л е

*  9
*4  8

V
Г

} ♦
1 3

\

Г ч

■ Г*аг **5 ^

_ _ L _ a

A L p ^ l O l g

Р и с . 9. С н и ж ен и е  у р о в 
ней  (п о т е р и ) зв ук о в о й  
м о щ н о сти  ш у м а  в  о т в е т 
в лен и и  в о з д у х о в о д а  (с е 

ч ен ие F0 тв )

Отношение

SfoTB (т' +  1)» .

F,ОТ» 4 т '
т! = г маг

2 F ,от »
(16 )
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где ^„аг —  п лощ адь поперечного сечения м агистрального 
воздуховода перед разветвлением  в м2\

F  « в  —  площ адь поперечного сечения рассматривае
м ого ответвления воздуховода в м2;

S/^otb —  суммарная п лощ адь поперечных сечений всех 
ответвлений воздуховодов данного разветв
ления в м2.

П р и м е ч а н и я :  1. Д л я  тройников на ответвлении с  прям о
угольны м  поворотом  на 90° х  величине л £ р , подсчитанной по фор-

Рис. 10. Сниж ение 
уровней  (п отери ) 
звуковой  м ощ но
сти в р езультате  
отраж ения о т  о т 
кры того конца 
воздуховода  или 

решетки
/—конец воздуховода 
(решетка) заподлицо 
со стеной; 2 — конец 
воздуховода (плафон) 
выступает в помеще
ние; FB—площадь по
перечного сечения 
воздуховода (решет
ки) в м2; f —часто

та в гц
5 7 10 15 20 30 50 70 100 150200 300 500 
Произведение штаты на размер f*  \% 8 гц-м

м уле  (1 6 ), с л е д у е т  прибавлять сниж ение звуковой  мощ ности в п о 
вороте воздуховода , определяем ое по граф ику на рис. 8 
или табл . 13.

2. Д л я  тройников на п р оходе с лед ует  учиты вать только  сни
ж ение уровня звуковой  мощ ности по ф ор м уле  (1 6 ).

4.6. Сниж ение уровней (потери ) звуковой мощ ности 
в результате  отраж ения от откры того конца воздуховода 
или  решетки в зависимости от частоты звука, площ ади 
поперечного сечения решетки или  выпускного отверстия 
и их располож ения в помещении следует  определять по 
граф ику рис. 10.

5. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Т Р Е Б У Е М О ГО  С Н И Ж Е Н И Я  У Р О В Н Е Й  
ЗВ У К О В О ГО  Д А В Л Е Н И Я

5.1. Сниж ение уровней звукового давления, созд а 
ваемого установками вентиляции, кондиционирования
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в о зд уха  и в озд уш н ого  отоп лен и я , с л е д у е т  п р ед усм атр и 
вать в тех  с л у ч а я х , к огда  в р е зу л ь т а т е  их р аботы  ок тав 
ны е ур овн и  зв ук ов о го  д ав лен и я  на постоянны х р абочи х  
м естах  или  в расчетны х точках  пом ещ ения превы ш аю т 
октавны е уровни  зв ук ов о го  д авлен и я , д оп усти м ы е по 
норм ам .

5.2. М ер оп ри яти я  по сниж ению  ш ум а н еобход и м о  
п редусм атри вать  д л я  всех  источников, т р еб у ем о е  сн и ж е
ние уровн я  зв ук ов о го  д ав лен и я  которы х A L Tp > 3  дб  хотя  
бы  в одн ой  октавной  п олосе .

5.3. Е сли  в пом ещ ен и е проникает ш ум  т о л ь к о  от 
од н ого  источника, т о  тр ебу ем о е  сниж ение уровн ей  зв у к о 
вого  д ав лен и я  в расчетной  точке  A L Tp с л е д у е т  о п р ед еля ть  
д л я  всех  частот  по ф о р м у ле

A  L Tр =  L  Lpfua 4 -ь5, (17 )

гд е  L  —  октавны й ур ов ен ь  зв ук ов о го  д ав лен и я  в р ас 
четной  точке  в дб  (вы чи слен н ы й  по ф ор м у
ла м , приведенны м  в п. 3 .2 );

L  доп—  октавны й ур ов ен ь  зв ук ов о го  д ав лен и я , д о п у 
стимы й по н орм ам , в дб.

5.4- Е с л и  в  р асчетн ую  точ к у  од н овр ем ен н о  п оступ ает  
ш ум  о т  н еск ольк и х  источников, т о  расчет  тр ебу ем о го  
сниж ения уровн ей  зв ук ов о го  дав лен и я  н а д леж и т  оп р ед е 
ля т ь  д л я  к аж д ого  источника в о тд ельн ости  по ф о р м у ле  

Д А ,  — L  —  L  +  10 lg  га +  5, (18 )
треб i

где  L t  — октавны й ур овен ь  зв ук ов о го  д ав лен и я , с о зд а 
ваем ы й рассм атри ваем ы м  источником  ш ум а  в 
расчетной  точке, в дб;

п —  о б щ ее  коли чество  приним аем ы х в расчет  ис
точников ш ум а  (н ап ри м ер , о б щ ее  чи сло  р еш е
ток  приточной  и вы тяж ной  м еханической  вен 
тиляции , д р о ссели р ую щ и х  устрой ств  и т. д . ) .

П р  и м е ч а н и я :  1. В  о б щ ем  к оли ч еств е  источников ш ум а  п 
не учи ты ва ю тся  источники ш ум а , со зд а ю щ и е  в расчетной  точк е 
ок тавн ы е ур ов н и  зв ук о в о го  д а в лен и я  на 10 дб ни ж е н ор м ати вны х 
при  и х  ч и сле  не б о л е е  3 и на 15 дб н и ж е нор м ати вн ы х  при и х  ч и сле  
не б о л е е  10.

2. В  общ ем  к оли ч еств е  пр ин и м аем ы х  в расчет источников  ш ум а  
не уч и ты ва ю тся  д р о ссели р у ю щ и е  у стр о й ств а , у ста н о в лен н ы е  у  
в ен ти лятор а  и в м а ги стр а льн ы х  в о зд у х о в о д а х .

5.5. Е сли  «ш у м н о е »  (с  б о л е е  вы соким  средним  ур о в 
нем  зв ук ов о го  д а в ле н и я ) и « т и х о е »  (с  б о л е е  низким  
средним  ур овн ем  зв ук ов о го  д а в лен и я ) соседн и е п ом ещ е
ния соединены  посредством  о д н ого  в о зд ухов од а , т о  тре-
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б у ем о е  сниж ение ш ум а при е го  распространении  по в о з
д ух о в о д у  из «ш у м н о г о »  пом ещ ения  в «т и х о е »  с л е д у е т  
о п р ед еля ть  по ф ор м уле

А  ^треб =  А ™  +  Ю lg  -  A  L p -  10 lg  В и -  Ьлоа +  5, (19 )

гд е  L „ом—  средний ур овен ь  зв ук ов о го  д авлен и я  в «ш у м 
н о м »  пом ещ ении  в данной  октавной  п олосе  
в д б  (оп р ед еля ется  в соответствии  с п. 5 .6 );

S p  —  п ло щ а д ь  реш етки  (и л и  р е ш е т о к ), через к ото 
рую  ш ум  проникает в в о зд ухов од  из ш ум н ого  
пом ещ ения, в м2\

ALp  — сниж ение октавн ого  уровн я  звуковой  м ощ н о 
сти на участке  вентиляционной  сети м еж д у  
рассм атри ваем ы м и  пом ещ ениям и  в д б  (о п р е 

д еля ется  по данны м  р а зд е ла  4 ) ;

В и —  постоянная и зо ли р уем о го  пом ещ ения в д а н 
ной октавной  п олосе  в м2 (о п р ед еля ется  в 
соответствии  с пп. 3.4 и ли  3 .5 );

Ьдоп —  допустим ы й  по норм ам  октавны й ур ов ен ь  зв у 
кового  д авлен и я  д л я  и зо ли р уем о го  п ом ещ е
ния в дб.

5.6. Средний  ур овен ь  зв ук ов о го  д ав лен и я  в «ш у м н о м »  
пом ещ ении  с лед у е т  о п р ед еля ть  п утем  и зм ерений  и ли  по 
ф ор м уле

“  0.1 l d

£пом  =  1 0  lg  2  1 0  '  -  1 0  +  6 ,  ( 2 0 )

/*= 1

где  Lp. —  октавны й ур овен ь  звуковой  м ощ ности  о т д е л ь 

ного  источника ш ум а в д б ;
В ш —  п остоян н ая  «ш у м н о г о »  пом ещ ения в данной  

октавной  п о лос е  в м2.

П р и м е ч а н и е .  Первый член в формуле (20) можно опреде
лить по правилу сложения уровней звуковой мощности, пользуясь 
табл. 4.

5.7. Е сли  ш ум  в пом ещ ен и е п роникает  через стенки 
в озд уховодов , то  тр ебу ем ую  зв у к ои зо ли р ую щ ую  сп осо б 
н ость стенок  возд ухов од ов  R Tp (при  н евозм ож н ости  сни
ж ения уровн я  зв ук ов о го  д ав лен и я  други м и  сред ствам и ) 
с л е д у е т  о п р ед еля т ь  по ф о р м у ле

R Tp =  L p -  A L p -  L a„ „ -  10 lg  5 И + 1 0  lg  - f  +  3, (21 )
В В
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гд е  Lp —  ок та в н ы й  у р о в е н ь  зв у к о в о й  м о щ н о с т и  и с т о ч 

н и к а  ш у м а , и з л у ч а е м о г о  в в о з д у х о в о д , в  дб 
(о п р е д е л я е т с я  в с о о тв етств и и  с р а з д е л о м  2 ) ;

А — с у м м а р н о е  с н и ж е н и е  у р о в н е й  зв у к о в о й  м о щ 

н ости  п о  п у т и  р а с п р о с т р а н е н и я  з в у к а  о т  и с 
т о ч н и к а  (в е н т и л я т о р а , д р о с с е л я  и т. п .) д о  
н а ч а л а  р а с с м а т р и в а е м о го  у ч а с т к а  в о з д у х о 
в о д а , и з л у ч а ю щ е г о  ш у м  в п о м е щ е н и е , в дб 
(о п р е д е л я е т с я  п о  д а н н ы м  р а з д е л а  4 ) ;

В н —  п о с т о я н н а я  и з о л и р у е м о г о  п о м е щ е н и я  в м2 
(о п р е д е л я е т с я  в с о о тв етств и и  с пп. 3.4 
и л и  3 .5 ) ;

S „  —  п л о щ а д ь  п о п е р е ч н о го  сеч ен и я  в о з д у х о в о д а  
в м2;

S —  п л о щ а д ь  п о в е р х н о с т и  в о з д у х о в о д а  в п р е д е л а х  
« т и х о г о »  п о м е щ е н и я  в м2.

5.8. Н а  у ч а с т к а х , р а с п о л о ж е н н ы х  п о с л е  г л у ш и т е л я  в 
п р е д е л а х  в ен ти л я ц и о н н о й  к а м ер ы  и л и  п р о х о д я щ и х  ч ер е з  
«ш у м н ы е »  п р о и зв о д с т в е н н ы е  п о м ещ ен и я , т р е б у е м у ю  з в у 
к о и з о л и р у ю щ у ю  с п о с о б н о с т ь  с т е н о к  в о з д у х о в о д а  с л е д у е т  
о п р е д е л я т ь  п о  ф о р м у л е

Z?Tp =  и̂ом Ч- 10 lg S — Lp A Lp 4, (22)
В В

г д е  Z-пом— ср ед н и й  у р о в е н ь  з в у к о в о г о  д а в л е н и я  в « ш у м 
н о м »  п о м е щ е н и и  в д а н н о й  п о л о с е  ч а с т о т  в дб 
[о п р е д е л я е т с я  п о  ф о р м у л е  (2 0 ) ] ;

S —  п л о щ а д ь  п о в е р х н о с т и  в о з д у х о в о д а  в п р е д е л а х  
« ш у м н о г о »  п о м е щ е н и я  в  м2.

П р и м е ч а н и е .  При определении Д£.р в формулах (21) и (22)
В

следует учитывать снижение уровней звуковой мощности в глуши
теле, если таковой запроектирован.

6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖ ЕНИЮ  УРОВНЕЙ 
ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

6.1. Д л я  о б е с п е ч е н и я  т р е б у е м о г о  с н и ж ен и я  у р о в н ей

з в у к о в о го  д а в л е н и я  A L Tp н а  п о ст о я н н ы х  р а б о ч и х  м е с т а х  
и л и  в п о м ещ ен и и  (в  р а сч ет н ы х  т о ч к а х ) м о г у т  п р е д у с м а т 
р и в а ться  с л е д у ю щ и е  м е р о п р и я т и я :

а) снижение уровней звуковой мощности источников 
шума L p (это м ож ет быть достигнуто применением более
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соверш енных с акустической точки зрения вентиляторов, 
эжекционных кондиционеров и т. п., а такж е вы бором 
оптимальны х реж имов их работы  и скоростей движения 
в о зд у х а );

б )  снижение уровня звуковой мощ ности источников 
ш ума по пути распространения звука A L p (э то  м ож ет 
бы ть достигнуто устройством  глуш ителей , рациональной 
планировкой зданий, увеличением  звукоизоляции возду
ховодов, располож енны х в «ш ум н ы х » и «т и х и х » поме
щениях, и другим и м ероприятиям и );

в ) изменение акустических качеств помещ ения, в 
котором находится рабочее место (расчетная точк а ), 
путем увеличения постоянной помещ ения (это  можно 
достигнуть посредством  применения звукопоглощ аю щ их 
облицовок  и ш тучных зв ук оп оглоти телей );

г )  снижение уровня прям ого звука (э то  м ож ет бы ть 
обеспечено посредством рациональной ориентации источ
ника ш ума, например уменьш ением  ф актора направлен
ности звука Ф  по направлению  от источника ш ума на р а 
бочее место, удалением  рабочего места от источника 
ш у м а ).

П р и м е ч а н и я :  1. Н еобходи м ость  проведения одн ого  или  к ом 
плекса указанны х мероприятий д л я  обеспечения требуем ого  сниже 
ния уровней  звукового  давления опр еделяется  в проекте в каж дом  
конкретном случае.

2. В ы бор  н еобходим ого  ком плекса мероприятий д л я  обеспече
ния требуем ого  сниж ения уровней звукового  давлен ия  следует  
производить д ля  к аж дого  источника ш ум а в отдельности .

6.2. Д л я  снижения уровней звукового давления (з а 
глуш ение ш ум а ) в установках вентиляции, кондициони
рования воздуха и воздуш ного отопления след ует  при
менять диссипативные глуш ители , т. е. трубчаты е, 
сотовые, пластинчаты е и камерные глуш ители  со звуко
поглощ аю щ им и м атериалам и, а такж е облицованны е 
изнутри такими м атериалам и воздуховоды  и повороты

6.3- Тип и размеры  глуш и теля  след ует  определять 
расчетом в зависимости от допускаемой скорости движ е
ния и расхода воздуха, требуем ого  снижения ш ума и 
местных условий. Схемы  рекомендуемы х конструкций 
глуш ителей  приведены на рис. 11.

П р и м е ч а н и я :  1. Р абочи е  чертеж и конструкций трубчаты х 
пластинчаты х а  сотовы х глуш ителей  при проектировании след ует  
принимать в соответствии с альбом ам и  типовы х чертеж ей. В  а л ьб о 
м ах приводятся частотны е характеристики заглуш ени я  ш ума в  г л у 
ш и телях  и данны е п о  их аэродинамическим сопротивлениям .

2. Д оп уск ается  разрабаты вать д л я  отд ельн ы х  случаев  специ-
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Рис. И . Принципиаль
ные схемы глуш ителей  

ш ума

а  — трубчатый; б — сотовый; 
в — пластинчатый; г — ка
мерный; 1 — наружный ко
жух; 2 — перфорированный
ВОЗДУХОВОД; 3 —  ЗВУКОПОГЛО-
щающий материал; 4 — зву
копоглощающие ячейки; 5 — 
звукопоглощающие пласти
ны; в — каналы для воздуха; 
7 — обтекатели; $ — попереч
ные перегородки; 9 —■ обли

цовка

а льн ы е  конструкции  гл уш и телей . Ч а сто тн ы е  харак тер и сти к и  з а г л у ш е 
ния ш ум а  таки х  г л уш и телей  д о л ж н ы  о п р ед еля ть ся  сп ец и а ли зи р о 
ванны м и орган изац и ям и .

6.4. Н е о б х о д и м о е  св обод н ое  сечение г л у ш и т е л я  с л е 
д у ет  о п р ед еля т ь  из соотнош ения

5 с в =  , (23 )
ДОП

гд е  Q —  р а сход  в о зд уха  через г л у ш и т е л ь  в м3/сек;
0доп —  д оп усти м ая  скорость  движ ения  в о зд ух а  в 

г л у ш и т е л е  в м/сек (п р и н и м ается  по данны м  
а л ь б о м а  типовы х чертеж ей  г л уш и телей  л и б о  
при отсутствии  эти х  дан н ы х  д л я  общ еств ен 
ны х и адм инистративны х зданий  —  по т а б л . 16 
н астоящ и х  У к азан и й  в зави си м ости  от  индек 
са  п р ед ельн о го  спектра ш ум а , которы й  у с т а 
н авли вается  н орм ам и  в зави си м ости  о т  н а 
значения п о м ещ е н и я ).

Т а б л и ц а  16

Д о п у с к а е м а я  ск о р о ст ь  дв и ж ен и я  в о з д у х а  в г л у ш и т е л я х  общ еств ен н ы х  
и  адм и н и стр ати вн ы х  зд а н и й  в м/сек

И н д ек с  п р ед ельн ы х  сп ек тр ов
N -4 5 N -5 0ш ум а N -2 5 N -3 5

Д о п уск а ем а я  ск о р о ст ь  дви 
ж ения  в о зд уха  в  м/сек 4 6 8 10
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П р и м е ч а н и я :  1. В  п р ои зв од ств ен н ы х  зд а н и я х  п р ом ы ш лен ны х 
предпри ятий  ск ор ость  дв и ж ен и я  в о зд у х а  в гл у ш и т е л я х  не д о л ж н а  
п р евы ш ать 12 м/сек.

2. В  т е х  с л у ч а я х , к о гд а  по т ехн оло ги ч еск и м  тр ебо в а н и ям  ск ор о 
сти д в и ж ен и я  в о зд у х а  п р евы ш аю т 12 м/сек (нап рим ер , асп и р ац и он 
ны е систем ы  и т. п . ) ,  на о тв ет в лен и я х  п о с л е  в о зд ух о п р и ем н о го  у ст  
р ой ства  с л е д у е т  у с та н а в ли в а т ь  г л у ш и т е л и . П р и  отсутств и и  дан ны х 
о  зв ук о в о й  м ощ н ости  ш ум а , в озн и к аю щ его  в э л ем ен та х  эти х  у с т а н о 
вок , на кон ечн ы х  уч а ст к а х  с л е д у е т  у с т а н а в л и в а т ь  тр уб ч а ты е  гл уш и  
те ли  д ли н о й  1 м.

6.5. Н е о б х о д и м у ю  д л и н у  гл у ш и т е л я  с л е д у е т  о п р ед е 
л я т ь  на основании частотны х характери сти к  з а г л у ш е 
ния (з а т у х а н и я ) ш ум а  на 1 м д ли н ы  гл у ш и т е ля , при ве
денны х в а л ь б о м а х  типовы х чертеж ей  глуш и телей , и р е 
зу л ь т а т о в  расчета  тр ебу ем о го  за глуш ен и я  ш ум а 
д л я  к аж д ой  октавной  п олосы  по  ф ор м уле

A L tP

1тр ”  д  L 9

гд е  A L Tp — тр ебу ем о е  за глу ш ен и е  ш ум а  в 
в д б  (см . р а зд е л  5 ) ;

A L  —  проектное за глу ш ен и е  ш ум а  в 
д ли н ой  1 м в дб.

П р и м е ч а н и я :  1. Д л и н у  г л у ш и т е л е й  с л е д у е т  прини м ать по 
н а и б о льш ем у  и з  в сех  значений /тр , п о луч ен н ы х  в р е зу л ь т а т е  р а с 
чета д л я  о тд ель н ы х  ок та вн ы х  п олос .

2. З а гл у ш е н и е  ш ум а  в сотов ы х  и п ла сти н ч а ты х  г л у ш и т е л я х  не 
зави сит о т  к оли ч еств а  п а р а лл е ль н ы х  к а н а лов  д л я  в о зд ух а .

6.6. П р и  ком поновке у ста н ов ок  вентиляции , кондици
онирования в о зд ух а  и в о зд уш н ого  отоп лен и я  р ек ом ен 
д уется  у ста н ав ли в ать  ц ен тральн ы й  г л у ш и т е л ь  (см . 
рис. 3 ) и п редусм атри вать  д л я  н его  м есто  по в о зм о ж н о 
сти б ли ж е  к в ен ти ля тор у  в н а ч а ле  вентиляционной  сети, 
чтобы  огран и чи ть д о  м и н и м ум а  ш ум , проникаю щ ий  
через стенки  в о зд ухов од ов  в пом ещ ения , через которы е 
они проходят.

П ом ещ ен и я  вентиляционной  кам еры  ж ел а т е л ь н о  о т 
д ели т ь  от пом ещ ения д л я  г л уш и телей  стеной  с весом  ее 
конструкции  не м ен ее  150— 200 кг/м2. П р и  отсутствии  
такой  возм ож н ости  н аруж н ы й  к ож ух  г л у ш и теля  и в о з 
д ух о в о д  п о сл е  него, н аход ящ и еся  в п р ед ела х  в ен ти ля 
ционной  кам еры , с л е д у е т  д о п олн и т ельн о  и зо ли р ов а ть  
сн ар уж и  с таким  расчетом , чтобы  зв ук о и зо ли р ую щ а я  
сп особн ость  стен ок  о тв еч ала  тр ебу ем ой  по р асчету  
(см . п. 5 .8 ).

П р и м е ч а н и е .  Т р е б у е м у ю  зв у к о и зо ли р у ю щ у ю  сп особн ость  
стен ок  в о зд у х о в о д о в  м ож н о  ум ен ьш и ть  п оср едством  прим енения зв у -
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копоглощающей облицовки для снижения шума в вентиляционной 
камере.

6.7. В  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  д о п у с к а е т с я  п р о и зв о д и т ь  
р а с ч е т  т р е б у е м о г о  з а г л у ш е н и я  ш у м а  д л я  с а м о г о  д а л ь 
н е го  о т в е т в л е н и я  в о з д у х о в о д о в  и п о д б и р а т ь  с о о т в е т с т 
в ую щ и й  ц е н т р а л ь н ы й  г л у ш и т е л ь ,  а н а  б л и ж н и х  о т в е т в 
л е н и я х  в о з д у х о в о д о в  у с т а н а в л и в а т ь  в с п о м о га т е л ь н ы е  
г л у ш и т е л и  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е го  п о п е р е ч н о го  с еч ен и я .

6.8. Д л я  з а г л у ш е н и я  ш у м а , в о з н и к а ю щ е го  в в о з д у х о 
в о д а х  при  д в и ж е н и и  п о т о к а  в о з д у х а , а т а к ж е  ш у м а , п р о 
н и к а ю щ е го  в  в о з д у х о в о д ы  и зв н е  о т  п о с т о р о н н и х  и с т о ч 
н и к ов , в о т в е т в л е н и я х  с л е д у е т  р а с п о л а г а т ь  в с п о м о га 
т е л ь н ы е  г л у ш и т е л и  (см . рис. 3 ) .

Т р е б у е м у ю  эф ф ек ти в н ость  в с п о м о га т е л ь н ы х  г л у ш и т е 
л е й  с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  р а с ч е т о м  в со о тв етств и и  с п .  5.3.

6.9. В  с л у ч а я х ,  к о г д а  и з - з а  н е д о с т а т к а  м е с т а  п р и н и 
м а е т с я  г л у ш и т е л ь ,  н е  о б е с п е ч и в а ю щ и й  т р е б у е м о е  з а г л у 
ш ен и е  ш у м а , р е к о м е н д у е т с я  д о п о л н и т е л ь н о  п р и м ен я т ь  
в н утр ен н ю ю  о б л и ц о в к у  в о з д у х о в о д а  з в у к о п о г л о щ а ю щ и м  
м а т е р и а л о м .

В е л и ч и н у  за т у х а н и я  ш у м а  в о б л и ц о в а н н о м  в о з д у х о 
в о д е  с л е д у е т  о п р е д е л я т ь ,  к а к  и д л я  т р у б ч а т ы х  г л у ш и т е 
л е й  с о о т в е т с т в у ю щ и х  р а зм е р о в .

6 .10. Д л я  з а г л у ш е н и я  ш у м а , п р о н и к а ю щ е го  ч е р е з  
п р и то ч н ую  (в о з д у х о з а б о р н у ю ) к а м е р у  в а т м о с ф е р у , н а 
р я д у  с г л у ш и т е л я м и  р е к о м е н д у е т с я  п р и м е н я т ь  о б л и ц о в к у  
в н у т р е н н и х  п о в е р х н о с т е й  э т и х  к а м ер  з в у к о п о г л о щ а ю щ и м  
м а т е р и а л о м .

С у м м а р н о е  з а г л у ш е н и е  в п о с л е д о в а т е л ь н о  р а с п о л о 
ж е н н ы х  о б л и ц о в а н н ы х  к а м е р а х  р а с с ч и т ы в а е т с я  п о  ф о р 
м у л е

a L ko„  =  2  1 0 1 § Т ^ ’ (2 5 )/=1 Ъых
гд е

Л/ =  ai Si —  п о л н о е  з в у к о п о г л о щ е н и е  о т д е л ь н о й  к а 
м ер ы  в м2 (з в у к о п о г л о щ е н и е  п о л а  не 
у ч и т ы в а е т с я ) ;

5/ и ai — с о о т в е т с т в е н н о  п л о щ а д и  и р е в е р б е р а 
ц и он н ы е  к оэф ф и ц и ен ты  з в у к о п о г л о щ е 
ни я  о б л и ц о в к и  в н утр ен н и х  п о в е р х н о 
стей  к а м е р ы  (зн а ч е н и я  а  д л я  о б л и ц о 
в о к  о п р е д е л я ю т с я  п о  т а б л .  1 7 );

S£ —  п л о щ а д ь  ж и в о го  сеч ен и я  в ы х о д н о го
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со
о Т а б л и ц а  17

Р е в е р б е р а ц и о н н ы е  к оэф ф и ц и ен ты  з в у к о п о г л о щ е н и я  а  м а т е р и а л о в , п р и м ен я ем ы х  д л я
о б л и ц о в к и  п р и то ч н ы х  к а м ер

Звукопоглощающая конструкция
Среднегеометрические частоты октавных полос в гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 | 8000

М а т ы  из о т х о д о в  к а п р о н о в о го  в о 
л о к н а  ( Т У  340-55) Y — 100 кг!мг, з а 
щ и тн о е  п ок р ы ти е  из с т е к л о т к а н и  и 
п ер ф о р и р о в а н н о го  м е т а л л и ч е с к о го  л и 
с т а :

а ) т о л щ и н а  з в у к о п о г л о щ а ю щ е г о  
с л о я  50 м м .................................... (0 ,0 2 ) 0 ,1 5 0 ,4 6 0 ,8 2 0 ,9 2 0 ,9 3 0 ,9 3 0 ,9

б )  т о л щ и н а  з в у к о п о г л о щ а ю щ е г о  
с л о я  100 м м ............................... (0 ,2 3 ) 0 ,4 8 0 ,7 2 0 ,8 9 0 ,9 7 0 ,9 8 0 ,9 8 0 ,9

М а т ы  из с у п е р т о н к о го  с т е к л о в о л о к 
на т о л щ и н о й  100 мм, у — 15 кг/м3с з а 
щ и тн ы м  п ок р ы ти ем  и з с тек ло т к а н и  и 
п ер ф о р и р о в а н н о го  л и с т а  ........................ ( 0 , 2 ) 0 ,4 7 1 1 1 1 1 0 ,9

Т о  ж е , с  п ер ф о р и р о в а н н о й  а с б о ц е 
м ен тн ой  п л и т о й  (в м е с т о  п ер ф о р и р о 
в а н н о го  л и с т а )  т о л щ и н о й  4 мм 
(В Т У  084-65 ) и п л о щ а д ь ю  п е р ф о р а 
ции не  м ен ее  1 3 % ....................................... ( 0 , 1 ) 0 ,5 3 1 1 1 1 0 ,8 7 (0 . 6 )

М а т ы  из с у п е р т о н к о го  с т е к л о в о л о к 
на т о л щ и н о й  50 мм, у — 15 кг}мъ с з а 
щ и тн ы м  п ок р ы ти ем  и з с т е к л о т к а н и  и 
п ер ф о р и р о в а н н о го  л и с т а ........................ ( 0 ,0 5 ) 0 ,1 2 0 ,5 1 1 0 ,9 5 0 ,9 (0 ,8 )

П р и м е ч а н и я :  1. Д а н н ы е , у к а за н н ы е  в ск о б к а х , я в л я ю т с я  о р и ен ти р ов оч н ы м и .
2. М е т а л л и ч е с к и е  л и с т ы  д о л ж н ы  и м е т ь  п л о щ а д ь  п ер ф ор а ц и и  не  м ен ее  2 0 %  о т  о б щ е й  п л о щ а д и  л и с т а .



к а н а л а  и з  о т д е л ь н о й  к а м е р ы  ( « в х о д »  и 
« в ы х о д »  и з  к а м е р ы  о п р е д е л я ю т с я  п о  
н а п р а в л е н и ю  р а с п р о с т р а н е н и я  з в у к а )  
в м2;

п —  о б щ е е  к о л и ч е с т в о  к а м ер .
П р и м е ч а я и  е. Снижение уровней (потери) звуковой мощно

сти в фильтрах и калориферах не учитывается.
6.11. Д л я  сн и ж ен и я  у р о в н я  ш у м а , п р о н и к а ю щ е го  ч е 

р е з  стен к и  в о з д у х о в о д а  в п о м е щ е н и е (  и л и  н а о б о р о т ) ,  н е 
о б х о д и м о  п о в ы ш а ть  з в у к о и з о л и р у ю щ у ю  с п о с о б н о с т ь  
с т е н о к  в о з д у х о в о д о в .

О б л и ц о в к у  с л е д у е т  п р е д у с м а т р и в а т ь :
а )  в п р е д е л а х  в е н т и л я ц и о н н ы х  к а м ер  н а  у ч а с т к а х , 

р а с п о л о ж е н н ы х  п о с л е  г л у ш и т е л я ;
б )  н а  у ч а с т к а х , р а с п о л о ж е н н ы х  п о с л е  г л у ш и т е л е й  и  

п р о х о д я щ и х  ч ер е з  «ш у м н ы е »  п р о и зв о д с т в е н н ы е  п о м е щ е 
н и я ;

в )  н а  у ч а с т к а х , п р о х о д я щ и х  ч е р е з  « т и х и е »  п о м е щ е н и я
6.12- К о н с т р у к ц и и  с т е н о к  в о з д у х о в о д о в , у д о в л е т в о 

р я ю щ и е  т р е б у е м о й  п о  р а с ч е т у  (с м . п. 5 .7 ) з в у к о и з о л и 
р у ю щ е й  с п о с о б н о с т и , с л е д у е т  в ы б и р а т ь  п о  ч а сто тн ы м  
х а р а к т е р и с т и к а м  з в у к о и з о л и р у ю щ е й  с п о с о б н о с т и  с т е н о к  
в о з д у х о в о д о в , п р и в ед ен н ы м  в т а б л .  10 и  11.

6.13. В ы б о р  з в у к о п о г л о щ а ю щ и х  м а т е р и а л о в  д л я  г л у 
ш и т е ле й , о б л и ц о в к и  в о з д у х о в о д о в  и в ен т и л я ц и о н н ы х  
к а м е р  с л е д у е т  п р о и зв о д и т ь  в  за в и с и м о с т и  о т  н а з н а ч е 
н и я  у с т а н о в о к  (п р и т о ч н а я , р е ц и р к у ля ц и о н н а я , в ы т я ж 
н а я ) ,  в  к о т о р ы х  п р е д у с м а т р и в а ю т с я  м е р о п р и я т и я  п о  з а 
г л у ш е н и ю  ш у м а .

П р и м е ч а н и е .  Конструкция глушителей и звукопоглощаю
щих облицовок должна исключать возможность выдувания звуко
поглощающего материала.

6.14. В  в е н т и л я ц и о н н ы х  п р и то ч н ы х  п р е ц и р к у л я ц и о н 
н ы х  у с т а н о в к а х , о б с л у ж и в а ю щ и х  п о м е щ е н и я  с  п р о и з в о д 
ств а м и , о тн есен н ы м и  п о  п о ж а р н о й  о п а с н о с т и  к  к а т е го р и я м  
А ,  Б  и В , в к а ч ест в е  з в у к о п о г л о щ а ю щ е г о  м а т е р и а л а  д л я  
г л у ш и т е л е й  и о б л и ц о в к и  в о з д у х о в о д о в  с л е д у е т  п р и м е 
н я т ь  м а ты  с у п е р т о н к о го  с т е к л о в о л о к н а  м а р к и  Ш  (С Т У  
651-65 и л и  С Т У  57/07-3-65) с  о б ъ е м н ы м  в е с о м  15—  
25 кг/м9.

В  п р и то ч н ы х  и р е ц и р к у л я ц и о н н ы х  у с т а н о в к а х , о б с л у 
ж и в а ю щ и х  п о м ещ ен и я  с  п р о и зв о д с т в а м и , о тн есен н ы м и  
п о  п о ж а р н о й  о п а с н о с т и  к  к а т е го р и я м  Г  и Д ,  м о ж н о  т а к 
ж е  д л я  г л у ш и т е л е й  и о б л и ц о в к и  в о з д у х о в о д о в  п р и м е 
н я т ь  в к а ч е с т в е  з в у к о п о г л о щ а ю щ е г о  м а т е р и а л а  о т х о д ы
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к а п р о н о в о г о  в о л о к н а  ( С Т У  1 -168-62 , С Т У  1 -202-62  и л и  
Т У  3 4 0 -5 5 ) п р и  о б ъ е м н о м  в е с е  120— 150 кг/м3 и  п о р о 
п л а с т  п о л и у р е т а н о в ы й  э л а с т и ч н ы й  с а м о з а т у х а ю щ и й  
( Т У  3 5 - X I I  №  5 9 8 -6 3 ) и л и  к р о ш к у  и з  э т о г о  п о р о п л а с т а  
п р и  п л о т н о с т и  н а б и в к и  н е  м е н е е  4 0  кг/м*.

П р и м е ч а н и е .  Перед набивкой в глушитель или в облицовку 
воздуховодов отходы капронового волокна необходимо разрыхлить 
на щипальной или кордочесальной машине

6 .15 . Д л я  г л у ш и т е л е й  и  о б л и ц о в к и  в о з д у х о в о д о в  в ы 
т я ж н ы х  у с т а н о в о к  п о м и м о  с у п е р т о н к о г о  с т е к л о в о л о к н а  
р е к о м е н д у е т с я  п р и м е н я т ь  п о л у ж е с т к и е  п л и т ы  и з  с т е к л о 
в о л о к н а  м а р к и  Ц Ф Д  с  о б ъ е м н ы м  в е с о м  3 0 — 4 0  кг/м3 
( С Т У - 4 7 ) ,  а  п р и  и х  о т с у т с т в и и  м и н е р а л о в а т н ы е  п л и т ы  
м а р к и  П М - 5 0  и л и  п л и т ы  м и н е р а л о в а т н ы е  п о л у ж е с т к и е  
м а р к и  П П М - 8 0  ( С Т У  3 5 -4 6 2 -6 3  и л и  Г О С Т  9 5 7 3 -6 3 ) н а  

ф е н о л ь н о й  с в я з к е  с  о б ъ е м н ы м  в е с о м  8 0  кг/м3.
6 .16 . Д л я  п р е д у п р е ж д е н и я  в ы д у в а н и я - з в у к о п о г л о 

щ а ю щ е г о  м а т е р и а л а  и з  г л у ш и т е л е й  и  о б л и ц о в о к  в о з д у 
х о в о д о в  п р и  с к о р о с т я х  д в и ж е н и я  в о з д у х а  д о  15 м/сек 
р е к о м е н д у е т с я  п р и м е н я т ь  з а щ и т н ы е  п о к р ы т и я , с о с т о я щ и е  
и з  п е р ф о р и р о в а н н ы х  с т а л ь н ы х  л и с т о в  т о л щ и н о й  0 ,8 —  
1,2 мм с  п л о щ а д ь ю  п е р ф о р а ц и и  н е  м е н е е  2 0 %  (д и а м е т р  
о т в е р с т и й  4 — 5  мм, ш а г  8— 10 мм) и  с т е к л о т к а н и  м а р к и  
Э -0 ,1  и л и  Э -0 ,0 8  ( Г О С Т  8 4 8 1 — 6 1 ) .

П р и м е ч а н и я :  1. Указанное покрытие является акустически 
прозрачным и не ухудшает эффективности работы глушителей и об
лицовки воздуховодов.

2. Применение пленочных покрытий ре рекомендуется
6 .1 7 . В  к о н с т р у к ц и я х  з в у к о п о г л о щ а ю щ е й  о б л и ц о в к и  

п р и т о ч н ы х  к а м е р  у с т а н о в о к  п р и м е н я ю т с я :
а )  м а т ы  и з  с у п е р т о н к о г о  с т е к л о в о л о к н а  м а р к и  Ш  

( С Т У  5 7 / 0 7 -3 -6 5 ) с  в о д о о т т а л к и в а ю щ е й  п р о п и т к о й  с з а 

щ и т н ы м  п о к р ы т и е м  и з  с т е к л о т к а н и  м а р к и  Э -0 ,1  и л и  
Э -0 ,0 8  ( Г О С Т  8 4 8 1 — 6 1 ) и  п е р ф о р и р о в а н н о г о  м е т а л л и ч е 
с к о г о  л и с т а  и л и  а с б е с т о ц е м е н т н о й  п л и т ы .

6 .1 8 . П р и  п р о е к т и р о в а н и и  в ы т я ж н ы х  у с т а н о в о к  д л я  
а г р е с с и в н ы х  с р е д  ( с  щ е л о ч а м и ,  к и с л о т а м и  и д р . )  в ы б о р  
м а т е р и а л о в  д л я  н а п о л н е н и я  г л у ш и т е л е й ,  о б л и ц о в о к  в о з 
д у х о в о д о в  и  к а м е р  и  з а щ и т н ы х  о б о л о ч е к  и х  п р о и з в о 
д и т с я  д л я  к а ж д о г о  с л у ч а я  о т д е л ь н о  с  у ч е т о м  с в о й с т в  
с р е д ы .

6.19- П р и  п о в ы ш е н н ы х  т е м п е р а т у р а х  в о з д у х а  ( б о л е е  
1 0 0 °С ) ,  т р а н с п о р т и р у е м о г о  ч е р е з  г л у ш и т е л ь ,  в о з д у х о в о д  
и л и  к а м е р у ,  с л е д у е т  п р и м е н я т ь  т е м п е р а т у р о с т о й к и е  з в у 
к о п о г л о щ а ю щ и е  м а т е р и а л ы  (с у п е р т о н к о е  с т е к л о в о л о к н о ,  
м и н е р а л ь н а я  в а т а  и  д р . ) .
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

П Р И М Е Р Ы  А К У С Т И Ч Е С К О Г О  Р А С Ч Е Т А  У С Т А Н О В О К  

В Е Н Т И Л Я Ц И И ,  К О Н Д И Ц И О Н И Р О В А Н И Я  В О З Д У Х А  

И  В О З Д У Ш Н О Г О  О Т О П Л Е Н И Я  

С  М Е Х А Н И Ч Е С К И М  П О Б У Ж Д Е Н И Е М

П рим ер  1. О п р ед еле н и е  п оп р авок  д л я  вы числен и я  ок та в н ы х  
ур о в н ей  зв у к о в о й  м ощ н ости  в ен ти ля т о р о в

Дано
Ц ен тр о б е ж н ы й  в ен ти лятор  с  за гн уты м и  н а за д  лоп а тк а м и , ч и сло  

о б о р о т о в  п = 6 0 0  об/мин. Н е о б х о д и м о  о п р е д е л и т ь  п оп р а в к у  A L i  д л я  
вы числени я  ок та вн ы х  ур овн ей  зв у к о в о й  м ощ н ости  в ен ти лятор а .

Решение
П о п р а в к и  на р а сп р ед елен и е  зв ук о в о й  м ощ н ости  ш ум а  в е н т и л я 

то р а  п о  октавны м  п о ло са м  н а х о д и м  по  д ан н ы м  т а б л . 2. П р и  ч и сле  
о б о р о т о в  /г— 600 об/мин всю  к о л о н к у  циф р д л я  в ен ти ля т о р о в  с 
лоп а тк а м и , за гн уты м и  н а за д , н уж н о  сд в и н уть  на  о к т а в у  вверх . 
Т о г д а  на ч а сто те  1000 гц п оп р авк а  б у д е т  равн а  16, а  на часто те  
8000 гц — 31 дб. А н а ло ги ч н ы м  о б р а зо м  поп равки  н а х о д я т ся  д л я  д р у 
ги х  частот.

Д л я  о с е в о го  в ен ти ля т о р а  с /г— 5000 об/мин при f  =  1000 гц п о п 
равка  р авн а  9 дб.

П р и м ер  2. O r р ед елен и е  с у м м а р н о го  ур о в н я  зв ук о в о й  м ощ н ости  
ш ум а  в ен ти лятор ов

Дано
В  пом ещ ении  им ею тся тр и  в ен ти лятор а  с ур овн ям и  зв ук р в ой  

м ощ н ости  ш ум а  на часто те  250 гц L i = 8 5  d6\L2— 82 дб и L 3**7 8  дб.
Н е о б х о д и м о  оп р ед ели ть  сум м ар н ы й  ур о в ен ь  зв ук ов ой  м ощ н ости  

ш ум а  при и х  од н овр ем ен н ой  р аботе .

Решение
С н а ч а ла  ск ла д ы в а ем  д в а  б о л ь ш и х  ур ов н я  зв ук о в о й  м ощ н ости  

ш ум а , д л я  к ото р ы х  L\— L 2= 8 5 — 8 2 = 3  дб.
П о  т а б л .  4 н аходи м  п оп р а в к у  AL— 1,8 дб, т о гд а  = 8 5 +  

+  1 ,8 -8 6 ,8  дб .
Д а л е е  н ах од и м  р а зн ость  м е ж д у  сум м ар н ы м  уровн ем  пер вы х 

д в у х  ур ов н ей  и оставш и м ся  тр етьи м : AL—86,8— 7 8 — 8,8 дб.
Т о гд а  сум м ар н ы й  ур ов ен ь  тр ех  источников  б у д е т  равен : L cyM-= 8 6 ,8 +  

+ 0 ,5 = 8 7 ,3  дб.

П рим ер  3. Р а сч ет  ок та вн ы х  ур ов н ей  зв ук о в о й  м ощ н ости  ш ум а  
в ен ти ля т о р а

Дано
П р и точ н ы й  в ен ти лятор  Ц 4 -70  №  7, уста н ов лен н ы й  сн а р уж и  з д а 

ния, н а гн ета ет  в о зд у х  в п р ои зв од ств ен н ое  пом ещ ение. П р о и зв о д и 
те л ь н о с т ь  в ен ти ля т о р а  6000 мг/ч, п о л н о е  д а в лен и е  30 кГ/м2, ч и сло  
о б о р о т о в  600 об/мин, в ен ти ля т о р  р а б о т а ет  в р еж и м е м а к си м а льн о го  
к. п. д. Р а з м е р  в ы х о д н о го  п а т р уб к а  на стор он е  нагн етан ия  5 0 0 Х
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Х 5 0 0  мм. Н а  в сасы ваю щ ий  п а т р у б о к  в ен ти ля т о р а  у ст а н о в л е н  п л а в 
ный к о л л е к т о р . Т р е б у е т с я  о п р ед ели ть  ок та вн ы е ур овн и  зв ук ов ой  
м ощ н ости  ш ум а , и з л у ч а е м о го  в ен ти ля т о р о м  в  в о з д у х о в о д  и о тк р ы 
ты м  в ход н ы м  п а т р уб к о м  в св о б о д н у ю  атм осф ер у .

Р е ш е н и е
С н а ч а ла  рассчи ты ваем  о б щ и е  ур ов н и  з в у к о в о й  м ощ н ости  вен ти 

л я т о р а  д л я  стор о н  всасы вани я  н н агн етан и я  п о  ф о р м у л е  (1 ) .  К р и 
тери и  ш ум н ости  н а ходи м  п о  т а б л . 1. П о с к о л ь к у  в ен ти лятор  р а б о т а ет  
в р еж и м е м а к си м а ль н о го  к . п. д „  поп р авк а  6 = 0 .
Т о гд а :

L p = 4 1 + 2 5  lg  30 +  10 lg  — +  0 =  80 дб;

L p = 3 8  +  25 lg  3 0 +  10 l g —  +  0 =  77 дб.”общ. всас s  3600

О к та в н ы е  у р о в н и  зв ук о в о й  м ощ н ости  д л я  стор он ы  нагн етан и я  
п одсчи ты ваем  п о  ф о р м у л е  (3 ) .  Д л я  э т о го  по  т а б л . 2 н а х од и м  п о п 
равки  ALU учи ты ва я , ч то  ло п а т к и  в ен ти ля т о р а  Ц 4 -70  за гн ут ы  н а за д , 
и при  п = 6 0 0  об!мин всю  к о л о н к у  циф р Этой т а б ли ц ы  н у ж н о  сд в и 
н у т ь  н а  ок та в у  вверх . Н а й д ен н ы е  таки м  о б р а зо м  поправки  L A i  п о м е 
щ а ем  в п ер вую  ст р о к у  т а б л . 18.

П оп р а в к и  A L2 н а х од и м  п о  т а б л . 3 в за в и си м о сти  о т  вели чи н ы  
кор н я  к в а д р а тн о го  из п л о щ а д и  в ы х о д н о го  п а т р уб к а  в мм. В  наш ем  
с л у ч а е  э та  в ели чи н а  равн а  500 мм. П о п р а в к и  А Ь2 пр иведены  во  в т о 
р ой  стр ок е  т а б л .  18.

П о д сч и т а н н ы е  п о  ф о р м у л е  (3 )  ок та в н ы е  у р о в н и  зв ук о в о й  м о щ 
ности  в ен ти ля т о р а  д л я  стор он ы  нагн етан и я  зан оси м  в тр ет ью  стр о 
к у  т а б л . 18. О к тавн ы е ур овн и  зв ук ов ой  м ощ н ости  в ен ти ля т о р а  д л я  
стор он ы  всасы вани я  п од считы ваем  п о  ф о р м у л е  (2 )  и вносим  в 
ч етв ер тую  стр о к у  т а б л . 18.

Т а б л и ц а  18

Наименование величин Ссылка
Среднегеометрические частоты октавных 

полос в ец

63 125 250 500 | 1000 2000 4000 8000

1, П оправки  A  L i 
в дб Т а б л .  2 7 5 6 9 16 21 26 31

2. П оправки  на  при
соеди н ен и е  A L 2 в 
дб

Т а б л .  3 11 6 2 0 ,5 0 0 0 0

3 . О ктавны е у р о в 
ни звук овой  м ощ 
ности  д л я  стороны  
нагн етан ия  в  дб

Ф о р м у л а

(3 ) 84 81 76 7 1 ,5 64 59 54 49

4. О ктавн ы е уровни  
зв ук ов ой  м ощ ности  
д л я  стороны  в са сы 
вания в  дб

Ф о р м у л а
(2 ) 70 72 71 68 61 56 51 46
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П р и м ер  4. Р а сч ет  ч астотн ой  хар ак тер и сти к и  п остоян н ой  п ом ещ е
ния В

Дано
П о м ещ ен и е  л а б о р а т о р и и  с  р а зм ер ом  в п л а н е  1 0 X 1 5  м и  в ы со 

то й  п о т о л к а  4 м. Т р е б у е т с я  р а ссч и та ть  ч а сто тн ую  ха р а к тер и сти к у  
п остоян н ой  п ом ещ ения .

Решение
Х а р а к т ер и ст и к у  п ом ещ ен и я  уста н а в ли в а ем  п о  т а б л .  8, учи ты в а я , 

что  л а б о р а т о р и я  о тн оси тся  к  п ом ещ ен и ям  с  н еб о ль ш и м  к о ли ч еств о м  
лю д е й  и ж естк ой  м еб ель ю . П о с т о я н н у ю  пом ещ ен и я  о п р ед еля ем  по  
рис. 7.

З н а я  о б ъ е м  пом ещ ен и я  V s = 1 0 *1 5 *4 *= 6 0 0  м\ по  п р ям ой  Б в е р х 
ней п олов и н ы  рис. 7  н ах од и м  п о ст о я н н ую  п ом ещ ен и я  на ч а сто те  
1000 гц , к о то р а я  р авн а  60 м2.

П о  т а б л , к  рис. 7 д л я  б о л ь ш и х  по о б ъ е м у  п ом ещ ений  н а х од и м  
частотны й  м н о ж и тель  р  и зап и сы ваем  е го  величины  в п ер вую  стр о к у  
т а б л . 19. У м н о ж и в  Вто на  р , п о луч и м  п остоян н ую  п ом ещ ен и я  д л я  
д р у ги х  ч астот  (в т о р а я  стр ок а  т а б л .  19 ). А н а ло ги ч н ы е  р е зу л ь т а т ы  
м ож н о  б ы л о  п олуч и ть , п о л ь зу я с ь  т а б л .  9.

Т а б л и ц а  19

Наименование вели
чин Ссылка

Среднегеометрические частоты октавных 
полос в гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1. Ч а стотн ы й  м н о 
ж и т е л ь  [X

Р и с . 7 0,5 0,5 0,5sj 0,7 1 1,7 3 6

2. П остоян н ая  п о 
м ещ ен ия  В  в ж2

^1000 Р1 30 30 33 42 60 102 180 360

П р и м ер  5. Р а сч ет  ок та в н ы х  ур о в н ей  зв у к о в о й  м ощ н ости  ш ум а , 
и з л у ч а е м о го  в в о з д у х о в о д  д р о с с е ль -к ла п а н о м

Дано
Д и а м ет р  в о з д у х о в о д а  200 мм, у г о л  п ов о р о та  д р о с с е ль -к ла п а н а  

30°, коэф ф ициент соп р оти в лен и я  С = 4 , ск ор ость  п оток а  в о зд у х а  в в о з 
д у х о в о д е  о =  7 м/сек. Т р е б у е т с я  о п р ед ели ть  ок тавны е ур ов н и  з в у 
ковой  м ощ н ости , и зл уч а ем о й  д р о с с е ль -к ла п а н о м  в  в о з д у х о в о д .

Решение
С н а ч а л а  п од считы ваем  общ и й  у р о в ен ь  зв ук о в о й  м ощ н ости  ш ум а  

д р о с с е ль -к ла п а н а  по  ф о р м у л е  (5 ) :

LP =  60 lg 7 +  30 lg 4 +  10 lg(0,785 X  0,2 X  0,2) 4 - 6 =
общ

=  60 x  0,845 +  30 x  0,6 +  ю х  2,5 +  6 =  60 д б .
Д а л е е  рассчи ты ваем  по  ф о р м уле  (6 )  б езр а зм ер н ы й  частотны й  

п ар ам етр  Д л я  частоты  125 гц п а р а м етр  р авен :

Т -  1 2 5 X 0 , 2  _  о  с г
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Д л я  д р у ги х  ч а сто т  вели чи н ы  р а ссчи тан н ого  п а р а м етр а  сведены  
в  п ер в ую  с т р о к у  т а б л . 20. В  за в и си м о сти  о т  величи ны  ч а сто тн о го  
п а р а м е т р а  п о  т а б л .  5  н а х о д я т с я  поп р авк и  A L i ,  к о то р ы е  сведены  во  
в т о р у ю  с т р о к у  т а б л . 20.

П р е д в а р и т е л ь н о  п од счи тав  в ели ч и н у  к ор н я  к в а д р а тн о го  из п л о -  

щ а д и  в о з д у х о в о д а  у ~ р ~ = у  0 , 7 8 5 - 2 0 0 *  =  1 7 5  мм, н а х од и м  по

т а б л .  3  поп равки  A L *  и вн осим  и х  в тр ет ью  ст р о к у  т а б л .  20.

Т а б л и ц а  20

Наименование величин Ссылка
Среднегеометрические частоты октавных 

полос в гц

63 125 250 | 500 1000 2000 4000 8000

1, П ар ам етр  f Ф о р м у л а
1 .8 3 ,5 6 7 ,1 1 4 ,3 2 8 ,6 57 114 228

2 . П оправка  A L i 
в  дб

Т а б л .  5 5 5 5 5 ,5 6 ,5 8 И 14 ,5

3 . П оправка  A L a 
в дб

Т а б л .  3 19 1 3 ,5 8 ,5 4 1 0 0 0

4. О к тавн ы е ур ов 
н и  зв ук ов ой  мощ 
н ости  L p  в  дб

Ф о р м у л а
(3 )

74 6 8 ,5 6 3 ,5 5 8 ,5 5 4 ,5 52 49 4 5 ,5

О к тавн ы е ур ов н и  зв ук о в о й  м ощ н ости  ш ум а , и з л у ч а е м о го  в в о з 
д у х о в о д  д р о ссель -к ла п а н о м , о п р ед еля ем  п о  ф о р м у л е  (3 ) .  Р е з у л ь 
таты  э т о го  р асчета  пр иведен ы  в четв ер той  стр ок е  т а б л . 20.

П р и м ер  6. Р а сч ет  д о п уск а ем о й  ск ор ости  дв и ж ен и я  в о з д у х а  
в  а н е м о ста т е

Цат
Д л я  кон ди ц и он и р ован и я  в о з д у х а  в пом ещ ен и и  л а б о р а т о р и и  (см . 

п р и м ер  4 ) у с т а н о в л е н о  6 п р и точн ы х  и 4  р ец и р к уля ц и он н ы х  а н ем о 
ста та  с  д и а м ет р о м  в х о д н о го  п а т р уб к а  200 мм. А н ем о ста ты  р а с п о л о 
ж ен ы  вы ш е р а боч ей  зон ы . Ш у м  в п ом ещ ен и и  н е  д о л ж е н  п р евы ш ать 
н ор м а ти в н ой  к ри вой  JV-40.

Т р е б у е т с я  о п р е д е л и т ь  д о п у с к а е м у ю  ск ор ость  д в и ж ен и я  в о з д у х а  
в  пр и точн ы х ан ем оста та х .

Решение
Д о п у с к а е м у ю  с к о р о ст ь  дв и ж ен и я  в о з д у х а  в а н е м о ста т а х  п о д 

считы ваем  п о  ф о р м у л е  (7 ) .  У ч и ты в а я  пр им ечание к  п. 2.13, р асчет 
в ед ем  т о л ь к о  д л я  ча сто ты  2000 гц.

Д о п у с т и м ы й  ш ум  А доп д л я  ч а сто ты  2000 гц, с о отв етств ую щ и й  
нор м ати вн ой  к р и вой  с  ин дек сом  JV-40, р а в ен  37 дб. П о с т о я н н а я  
п ом ещ ен и я  на этой  ч а сто те  1 3 = 9 6  м2 (см . прим ер  4). П л о щ а д ь  в х о д 
н о го  п а т р уб к а  F =0,785* (0,2)2 =  0,0314 мК К оэф ф и ц и ен т  с о п р о ти в ле 
ния ан ем оста та  С— 2, а в ели чи н а  Б = 6  дб (с м . п. 2 .9 ),  о б щ е е  ч и сло  
п р и точн ы х  и р ец и р к уля ц и он н ы х  а н ем о ста то в  п =10 ш т. П о п р а в к а  
Д = 0 ,  т а к  к а к  а н ем оста т  р а с п о ло ж е н  вы ш е р а боч ей  зоны .
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П о п р а в к у  д л я  о п р ед елен и я  о к та в н о го  у р о в н я  зв у к о в о й  м ощ н о* 
сти  ш ум а  а н ем оста та  д л я  часто ты  2000 гц н а х о д и м  п о  т а б л , б : 
A L j  =  12 дб. Т о гд а :

96

37 +  10 lg  о~оз ь 1о -  30 'g  2 + 12 -  (6 +  0 +  6>

8доп —  0 ,7 *  1 0  60 ”

37  +  10 l g  309 -  3 0 *0 ,3  53

=  0 ,7 *  1 0  60 -  0 , 7 . 1 0 е0 = 5 >3  м!сек'

П р и м ер  7. Р а сч ет  т р еб у ем о й  зв у к о и зо ля ц и и  стен ок  в о з д у х о в о д а

Дано
В о з д у х о в о д  сечением  5 0 0 X 5 0 0  мм, д ли н о й  5 м п р о х о д и т  через 

а д м и н и стр а ти в н ое  п ом ещ ен и е  с о  зв у к о п о гло щ а ю щ и м  п о т о лк о м . 
Р а з м е р  пом ещ ен и й  8 X 5 X 4 ,5  л .  В о з д у х о в о д  не к а са ется  стен  и п о 
т о л к а . В  у ста н о в к е  п р ед усм о тр ен  та к о й  ж е  в ен ти лятор , к а к  и в  пр и 
м ер е  3, р а сп о ло ж ен н ы й  на р а сстоян и и  15 м о т  д а н н о го  пом ещ ен и я .

О п р е д е ли т ь  т р е б у е м у ю  з в у к о и зо ли р у ю щ у ю  сп о с о б н о сть  стен ок  
в о зд у х о в о д а , е с л и  ш ум  в п ом ещ ен и й  н е  д о л ж е н  п р евы ш ать  н о р м а 
ти вной  к ри вой  с  ин дек сом  N -4 0 .

Решение
Т р е б у е м у ю  з в у к о и зо ли р у ю щ у ю  сп о с о б н о сть  стен ок  в о з д у х о в о 

д а  р ассчи ты ваем  п о  ф о р м у л е  (2 1 ) ,  д л я  ч е го  п р ед в а р и тельн о  о п р е д е 
л я е м  все  н ео б х о д и м ы е  п ар ам етр ы .

У р о в н и  зв ук о в о й  м ощ н ости  ш у м а  в ен ти лятор а , и з л у ч а е м о го  в 
в о зд у х о в о д , пр иним аем  по  п р и м ер у  3 и вн осим  в  п ер в ую  ст р о к у  
т а б л . 21.

З а т у х а н и е  на п р ям ом  уч а стк е  д л и н о й  15 м пр и н и м аем  по 
т а б л . 12 и вносим  в о  в т о р у ю  с тр о к у  т а б л .  21. У р о в н и  зв ук о в о й  м о щ 
н ости  ш ум а , и з л у ч а е м о го  в в о зд у х о в о д , п р о х о д я щ и й  через р а ссм а т  
р и в а ем ое  п ом ещ ение, зап и сан ы  в тр етьей  стр ок е  т а б л . 21.

П о с т о я н н у ю  п ом ещ ен и я  В И н а х од и м  по кри вой  в рис. 7, п од сч и 
тав  о б ъ е м  пом ещ ен и я  V — 8 * 5 * 4 ,5 =  180 мъ. Д а н н ы е  р а счета  вносим  
в п я т у ю  и ш естую  стр ок и  т а б л . 21. Р а ссч и та н н ы е  вели чи н ы  10 lg B

сведены  в с ед ь м у ю  с тр о к у  т а б л . 21. П а р а м е т р  1 0 Ig  —  д л я  д а н н о го

с л у ч а я  р авен :

Ю lg
( 0 ,5  +  0 ,5 ) * 2 * 5  

0 , 5 0 , 5
=  10 l g

10

0 , 2 5 "

и вн есен  в  в о сьм ую  с т р о к у  т а б л . 21.
У р о в н и  зв у к о в о го  д а в лен и я , с о о тв етств ую щ и е  н ор м а ти в н ой  к р и 

вой  с  ин дек сом  N -40 , пр иведен ы  в четв ер той  стр ок е  т а б л . 21.
Р а ссч и та н н ы е  п о  ф о р м у л е  (2 1 ) в еличи ны  зв у к о и зо ли р у ю щ ей  

сп о с о б н о сти  стен ок  в о з д у х о в о д а  пр и веден ы  в д е в я т о й с т р о к е т а б л .  21.
И з  ср авн ени я  т а б л . 10 и п о луч ен н о й  т а б л . 21 ви дно , ч то  м е т а л 

ли ческ и й  к о ж у х  в о з д у х о в о д а  н е  у д о в л е т в о р я е т  тр еб у ем о й  з в у к о и з о 
ля ц и и  б ез  д о п о л н и т е л ь н ы х  м ер оп р и яти й  по сни ж ен и ю  ш ум а  в в о з 
д у х о в о д е . Д л я  э т о го  в дан н ом  в о з д у х о в о д е  п ер ед  р ассм атр и ваем ы м  
пом ещ ен и ем  п р ед усм а тр и в а ем  у с т а н о в к у  г л у ш и т е л я  д л и н о й  1 м с 
п ла сти н а м и  то лщ и н о й  400 мм на р асстоян и и  200 мм д р у г  о т  д р у га
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Т а б л и ц а  2 !

Среднегеометрические частоты
Наименование

величин Ссылка октавных полос в гц

63 125 | 250 500 1000 2000 4000 8000

1. О ктавны й Ф о р м у - 84 8 0 ,5 76 7 1 ,5 64 59 54 49
ур о в ен ь  зв ук ов ой  
м ощ ности  в ен ти 
ля тор а  Lp  в дб

л а  (2 )

2. З а т у х а н и е Т а б л  12 6 6 3 1 ,5 0 0 0 О
ш ум а на прямом 
уч а стк е  A L p в дб

3 . О ктавны й 78 7 4 ,5 73 70 64 59 54 49
ур ов ен ь  звуковой
м ощ ности , и злуч а  - 
ем ой  в в о зд ухов од  , 
Ln в дб

4 . Д оп усти м ы й 67 57 49 44 40 37 35 33
ур ов ен ь  зв ук о в о го  
дав лен и я  N  - 40
в дб

5. Ч а стотн ы й Р и с . 7 0 ,8 0 ,7 5 0 ,7 0 ,8 1 ,0 1 ,4 1 ,8 2 *5
м н ож и тель  р.

6, П остоян н а я  
пом ещ ения Вн ьм2

Т о  ж е 28 26 25 28 35 49 63 88

7. 10 lg  Вн в  дб 14 ,5 14 14 1 4 ,5 15 ,5 17 18 1 9 ,5

8. l O l g J L  в дб 16 16 16 16 16 16 16 16

s a

9. З в у к о и з о л и  Ф о р м у  1 5 ,5 2 2 ,5 29 3 0 ,5 2 7 ,5 24 20 1 5 ,5
рую щ ая сп о со б 
н о ст ь  в о зд ухов од а  
Rjp в дб

л а  (2 1 )

10. З атухан и е  
ш ум а в г л у ш и т е л е  
A L  в дб/м

А л ь б о м
4904-18
Ц И Т П

5 7 10 12 13 7 4 ,5 3 ,5

И .  З в у к о и з о л и  П . 9 , п. 1 0 ,5 1 5 ,5 19 1 8 ,5 1 4 ,5 17 15 ,5 12

рую щ ая с п о с о б 
ность  в о зд ухов од а

10

р *  в дб
NT p

12. З в у к о и зо л и 
рую щ ая сп о с о б 

Т а б л .  10 13 17 21 25 28 32 36 35

н ость  ста ли  т о л 
щ иной  1 мм в дб
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Р а с ч е т н о е  з а т у х а н и е  в дб/м при  нап олн ен и и  п ла сти н  м а та м и  С Т В , 
п р и н я то е  по  а л ь б о м у  сери и  4904-18 Ц И Т П * ,  д а н о  в  д еся то й  стр ок е  
т а б л . 21.

П о с л е  э т о го  м ер оп р и яти я  т р е б у е м о й  зв ук о и зо ли р ую щ ей  с п о с о б 
н ости  в о зд у х о в о д а , ук а за н н ой  в стр ок е  11 т а б л . 21, с  н ек отор ы м  з а 
п а со м  у д о в л е т в о р я е т  с т а л ь  т о лщ и н о й  1 мм (см . с т р о к у  12 т а б л . 2 1 ).

Пример 8. Акустический расчет приточной вентиляционной 
установки

Дано
Р а б о ч е е  п ом ещ ен и е  а д м и н и стр ати вн ого  зд а н и я  с  п л о щ а д ь ю  

п о л а  5 Х Ю  л 2 и в ы сотой  п о т о л к а  3,5 м. В о з д у х  в п ом ещ ен и е  в к о 
ли ч ест в е  800 м*/я п од а ется  о т  ц ен тр а льн ой  вен ти ляц и он н ой  у с т а 
новки  через д в е  ж а лю зи й н ы е  реш етки  р а зм ер ом  2 5 0 X 4 0 0  мм. В о з 
д у х  на р ец и р к уля ц и ю  за б и р а ется  чер ез  д в е  реш етки  т а к о го  ж е  
р а зм ер а . Р еш етк и  и м ею т о т н о си т ель н о е  ж и в о е  сечен ие 0,6 и р а сп о 
л о ж е н ы  вы ш е р а боч ей  зоны . П о м ещ ен и е  и м еет  зв ук о п о гло щ а ю щ и й  
п о т о ло к .

С х ем а  пр иточн ой  в ен ти ляц и он н ой  уста н ов к и  п ок а за н а  из 
рис. 12. В  пр иточн ой  уста н о в к е  п р ед усм о тр ен  в ен ти ля тор  Ц 4 -70  
№  6 с п а р ам етр ам и : п р о и зв о д и тельн о сть  8000 мь/ч, д а в лен и е

Ж * №

Р и с . 12. С х ем а  р асчетной  ветви  в о зд у х о в о д о в

70 кГ/м2, ч и сло  о б о р о т о в  1100 об/мин, р еж им  р а боты  —  о п т и м а ль 
ный. Р а зм е р  в ы х о д н о го  п а тр убк а  в ен ти ля т о р а  4 2 5 X 4 2 5  мм. С к о 
р ости  дв и ж ен и я  в о з д у х а  в сети  в о зд у х о в о д о в  не пр евы ш аю т р ек о 
м ен д уем ы х  д л я  п р ед уп р еж д ен и я  ш ум о о б р а зо в а н и я  (см . п. 2 .14 ), 
п о эт о м у  акустически й  р асчет д о л ж е н  уч и ты в а ть  т о л ь к о  ш ум , с о з 
д а в а ем ы й  в ен ти ля т о р о м  и реш етк ам и  (п р и точн ы м и  и р е ц и р к у ля 
ц и онны м и ) .

Ш у м  в пом ещ ен и и  н е  д о л ж е н  п р евы ш ать  н ор м а ти в н ой  кри вой  
с  ин дексом  N -40 .

Т р е б у е т с я  о п р е д е л и т ь  ш ум  в пом ещ ении , со зд а в а ем ы й  при 
р а б о т е  уста н ов к и  вен тиляц и и , и вы яви ть  н ео б х о д и м о сть  сни ж ен ия  
ур о в н я  ш ум а  и у ста н ов к и  г л у ш и т е л я .

Решение
Р а ссч и та ем  сн а ч а ла  п о  ф о р м у л е  (7 )  д о п у с к а е м у ю  ск ор ость

* Рабочие чертежи глушителей разработаны НИИ строительной физики и 
Сантехпроектом Госстроя СССР.
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д в и ж е н и я  в о з д у х а  п е р е д  п р и точ н ы м и  р еш етк а м и , п о д с ч и т а в  п р е д 
в а р и т е л ь н о  в се  н е о б х о д и м ы е  п а р а м етр ы .

П л о щ а д ь  р еш етк и  / ’= 0 , 2 - 0 , 2 = 0 , 0 4  м2.
З н а я  о т н о с и т е л ь н о е  ж и в о е  сеч ен и е  р еш ето к , п о  рис. 2  н а х о 

д и м  к о эф ф и ц и ен т  а э р о д и н а м и ч е с к о го  с о п р о т и в л е н и я  С= 6 .
В  с о о т в е т с т в и и  с  п р и м еч а н и ем  к  п. 2 1 3  р а сч ет  д о п у с к а е м о й  

с к о р о с т и  д л я  р е ш е т о к  м о ж н о  д е л а т ь  т о л ь к о  д л я  ч а с т о т ы  2000 гц. 
Н а  э т о й  ч а с т о т е  д о п у с т и м ы й  у р о в е н ь  з в у к о в о г о  д а в л е н и я , с о о т в е т 
с т в у ю щ и й  н о р м а ти в н о й  к р и в ой  с  и н д е к с о м  N -4 0  (с т р о к а  1, т а б л .  2 2 ) ,  
р а в ен  37  дб

З н а я  о б ъ е м  п о м е щ е н и я  V = 5 * 1 0 * 3 , 5 = 1 7 5  л«3, п о  т а б л .  8  и 
гр а ф и к а м  на  р и с 7  н а х о д и м  п о с т о я н н у ю  п о м е щ е н и я  (р а с ч е т  с в е д е н  
во  в т о р у ю  и т р е т ь ю  с тр о к и  т а б л .  2 2 ).

П о п р а в к а  5 ,  з а в и с я щ а я  о т  т и п а  о б т е к а е м о г о  э л е м е н т а , д л я  
р е ш е т о к  р а в н а  0. П о  т а б л .  6 д л я  ч а с т о т ы  2000 Щ н а х о д и м  п о п р а в 
к у  bL\ *= 8 дб .

П о п р а в к а  Д  н а  р а с п о л о ж е н и е  и сточ н и к а  ш у м а  в  н аш ем  с л у  
ча е  р а в н а  н у л ю . О б щ е е  ч и с л о  р е ш е т о к  р а в н о  ч еты р ем .

Т о г д а :

37 +  10 16 '7 Г И Г Г "-30 6 +  8 - 6
_________________ 0 ,0 4 - 4 _______________________________

Рдоп —  0 , 7 - 1 0  60  ^

37  +  24 —  2 3 , 5 4 - 2

-  0 ,7  - 1 0  60  =  0 , 7 - 1 0 0' 66 =  0 , 7 * 4 , 5 6  =

=  3 ,2  м/сек

Ф а к т и ч е с к а я  с к о р о с т ь  в о з д у х а  н а  в х о д е  в ж а л ю з и й н ы е  р еш ет 
ки

400

0 3600 0,2 0 ,2  =  2 ’® М! с ек ’
с л е д о в а т е л ь н о , ш ум , с о з д а в а е м ы й  в  р еш етк а х , в д а л ь н е й ш е м  р а с 
ч ете  м о ж н о  не  уч и ты в а ть .

О б щ и й  у р о в е н ь  зв у к о в о й  м о щ н о с т и  ш у м а  в е н т и л я т о р а  на с т о 
р о н е  н а гн ета н и я  п о д сч и т ы в а ем  п о  ф о р м у л е  ( 1 ) :

8000

1ровщ =  4 1  +  2 5  ^  7 0 + 1 0  l g — +  0 - 4 1  + 2 5 . 1 , 8 5  +  

+  10*0 ,35  =  91 дб.
О к та в н ы е  у р о в н и  з в у к о в о й  м о щ н о с т и  ш у м а  в е н т и л я т о р а , и з л у 

ч а е м о го  в сеть , о п р е д е л и м  п о  ф о р м у л е  ( 3 ) .  Н е о б х о д и м ы е  д л я  э т о г о  
п оп р а в к и  A A i  н а х о д и м  п о  т а б л .  2 (с т р о к а  4, т а б л .  2 2 ).  П о п р а в к и  
AL2 о п р е д е л я е м  и н т е р п о ли р о в а н и е м  п о  т а б л .  3, зн а я  р а зм е р ы  в ы х о д 
н о го  п а т р у б к а , и  в н оси м  в с т р о к у  5. Р а с с ч и т а н н ы е  та к и м  о б р а з о м  
о к та в н ы е  у р о в н и  вн есен ы  в  с т р о к у  6 т а б л .  22.

С н и ж е н и е  у р о в н е й  з в у к о в о й  м о щ н о с т и  в  о т д е л ь н ы х  э л е м е н т а х  
в е н т и л я ц и о н н о й  сети  (с м . рис. 12) о п р е д е л я е м  п о  д а н н ы м  р а з д е л а  4  
и в н оси м  в с тр о к и  7— 18 т а б л .  22. С у м м а р н о е  с н и ж е н и е  з в у к о в о й  
м о щ н о с т и  ш у м а  п р и в е д е н о  в с т р о к е  19 т а б л .  22.

У р о в н и  з в у к о в о й  м о щ н о с т и  ш у м а  в е н т и л я т о р а  н а  в ы х о д е  и з  
п р и точ н ой  р еш етк и  д о  о с у щ е с т в л е н и я  м е р о п р и я т и й  п о  с н и ж е н и ю  
ш у м а  п р и в ед ен ы  в с т р о к е  20  т а б л .  22.
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Т а б л и ц а  22

Среднегеометрические частоты октавных
Наименование величин Ссылка полос в щ

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000-

1. Д оп усти м ы ^
уровни  зв у к о в о го  
д а в лен и я  £ допв дб 67 57 49 44 40 37 35 зз .
(кривая с  ин дексом  
N -4 0 )

2 . Ч а стотн ы й
м н о ж и тель  р. Р и с . 7 0 ,8 0 ,7 5 0 ,7 0 ,8 1 1 ,4 1 .8 2 ,5 .

3 . П остоян н а я  п о 
м ещ ения В м? Т о  ж е 26 24 23 26 32 45 58 80

4 . П оправка  A L i
при /г— И  00 об/мин 
в дб Т а б л ,  2 11 7 5 6 9 16 21 26

5. П оправка A L% 
в дб

6. О ктавны й
Т а б л .  3

12 ,5 7 ,5 3 0 ,5 0 0 0 0

ур овен ь  звуковой  
м ощ ности  вен ти ля - Ф о р м у л а

75 70 65тора  Lp  в дб (3 ) 9 2 ,5 9 1 ,5 89 8 5 ,5 82
В

7 . С ни ж ен ие
ур овн я  зв ук ов ой  
м ощ ности  в п л а в 
ны х П оворотах ш и
риной 400 мм в дб

Т а б л .  14 0 0 0 1 2 3 3 3

8. З атухан и е  
ш ум а  в м е т а л л и ч е 

Т а б л .  12 3 ,5 3 2 1 1 1 1 1
ских в о зд ух о в о д а х  
8 0 0 x 4 0 0  мм д л и 
ной  10 м в дб

9. С ниж ение ш у 
ма в п р ям оугольн ом  
повороте ш ириной 
400 мм в дб

Т а б л .  13 0 0 3 8 ,5 7 5 5 ,5 7 ,5

10. Сниж ение
ш ум а в р а зв е т в ле 
нии т ' = 0 , 8 9  в дб :

Р и с . 9 4 4 4 4 4 4 4 4

11 * З а тух а н и е  
ш ум а в в о з д у х о в о 

Т а б л .  12 1 ,5 1 ,5 1 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 , 5
д е  сечен и ем  400 X  
X 4G 0  мм и д ли н о й  
4  м в  дб

12 С ниж ен ие ш у 
м а в  р а зв етв лен и и  
m '— 1 в  дб

Р и с . 9 3 3 3 3 3 3 3 3

13. С ни ж ен ие ш у 
м а  в  п р я м о у го л ь 
н ом  пов ор оте  ш и
риной 400 мм в  дб

Т а б л .  13 0 0 3 8 ,5 7 5 5 ,5 7 ,5
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Продолжение табл. 22

Среднегеометрические частоты октавных
Наименование величии Ссылка полос в гц

63 125 250 | 500 I 1000 [ 2 0 0 0 4000 8000

14. З атухан и е
ш ум а  в в о зд ух о в о 
д е  сечен и ем  4 0 0 х Т а б л .  12 2 2 1 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5

Х 2 0 0  мм и  дли н ой  
5  м в дб

15. Сниж ение 
ш ум а  в п лавн ом  по- Т а б л .  14 0 0 0 1 2 3 з 3
вор оте  ш ириной 
400 мм в  дб

16. С ниж ение ш у 
м а  в разветвлен и и  
т ' = 1  в дб

Р и с  9 3 3 3 3 3 3 3 3

17. П а р а м етр  

/ Y F  в  гц-м
— 1 7 ,8 3 5 ,3 7 0 ,6 141,2 282,5 565 и з о 2260

18. Сниж ение
ур овн я  в р е з у л ь т а 
т е  отраж ения о т  р е 
ш етк и  сечен ием  
2 0 0 x 4 0 0  мм в дб

Р и с . 10, 
кривая 1

1 2 ,5 8 3 ,5 0 ,5 0 0 0 0

19. С ум м арное 
сн и ж ен и е  ур овн я С ум м а

2 9 ,5 2 4 ,5зв ук овой  м ощ ности  
в дб

ПП. / —  1о 
и п. 18

2 3 ,5 3 1 ,5 30 28 29 33

20. У р о в н и  з в у 
ковой  м ощ ности  на Р а зн о с т ь

63 67 6 5 ,5 54вы ходе из реш етки  
в дб

п . 6  и п. 
19

52 47 41 32

21. П ар ам етр  
10 \gB ьд б

С м . п . 3 14 14 1 3 ,5 14 15 16 ,5 1 7 ,5 19

22. У р ов н и  з в у 
к о в о го  д а в лен и я  в 
расчетной  точк е  о т  
одной  реш етки  в дб

Ф о р м ула

(9 )
54 59 58 46 43 3 6 ,5 2 9 ,5 19

23. В ели чи н а  101g 
л + 5  в дб при л = 4 — 11 И и 11 11 11 И 11

24. Т р е б у е м о е  
сни ж ение ур овн я  
зв ук о в о го  д ав лен и я  
в  дб

Ф о р м ула
(1 8 ) — 13 20 13 14 10 ,5 5 ,5 —

25. З а тухан и е  в А л ь б о м
г л у ш и т е л е  в дб/м серии

4908-18
4 4 10 12 12 8 5 4

26. Т р е б у е м а я  
д ли на  г л у ш и т е л я  в 
м

Ф о р м у л а
(2 4 ) — 3 ,3 2 1 ,2 1 ,4 1 ,3 —
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Р а ссч и та н н ы е  по  ф о р м у л е  (9 )  ур овн и  зв у к о в о го  д а в лен и я  в 
п ом ещ ении  о т  од н ой  реш етки  сведены  в с тр о к у  22 т а б л .  22. У ч и 
ты вая  о б щ ее  к оли ч еств о  пр иточн ы х и р ец и р к уля ц и он н ы х  реш еток , 
п о  ф о р м у л е  (1 8 ) п одсчи ты ваем  т р е б у е м о е  сн и ж ен и е  ур ов н ей  з в у 
к о в о го  д а в лен и я  (д а н н ы е  сведены  в с тр о к у  24 т а б л . 2 2 ).

Д л я  сниж ения ш ум а  п р едусм а тр и ва ем  у ста н ов к у  п ла сти н ч а тсг<» 
г л у ш и т е л я  с  п ла сти н а м и  200 мм и ф ак тор ом  с в о б о д н о го  сечения 
5 0 % . П р о ек тн о е  за гл у ш е н и е  (з а т у х а н и е ) в г л у ш и т е л е  приним аем  по 
а л ь б о м у  Ц И Т П  серии 4904-18 (с тр ок а  2о, т а б л . 2 2 ).  Т р е б у е м у ю  д л и н у  
г л у ш и т е л я  (с тр о к а  2 6 ) о п р ед еля ем  по ф о р м у л е  (2 4 ) и дан ны м  стр ок  
24 и 25.

У ч и ты в а я  ти п овы е р азм ер ы  п ла сти н , пр иним аем  к  уста н ов к е  
г л у ш и т е л ь  д л и н о й  3,5 м.
П р и м ер  9 Р а сч ет  ур ов н ей  з в у к о в о го  д а в лен и я  на  п р и лега ю щ ей  

к  зд а н и ю  тер р и тор и и
Дано
В ы тя ж н ой  вен ти лятор  Ц 4 -70  №  7 у ста н о в лен  в вен ти ляц и он н ой  

к а м ер е  и вы бр асы вает  в о зд у х  через о т д е л ь н о  с т о я щ у ю  ш а х ту  на 
п р и ле га ю щ ую  тер р итори ю . У р о в ен ь  зв ук ов ой  м ощ н ости  ш ум а  вен 
ти ля т о р а  на  стор о н е  н агн етан ия  в  окта вн ой  п о л о с е  250 гц равен  
76 дб . П о тер и  зв ук о в о й  м ощ н ости  в сети  в о зд у х о в о д о в  (н а  участк е  
о т  в ен ти лятор а  д о  в ы бр осн ой  ш а х ты ) в р ассм атр и в аем ой  п о л о с е  
ч а сто т  со с т а в ля ю т  10 дб.

Т р е б у е т с я  о п р ед ели ть  ур о в ен ь  зв у к о в о го  д а в лен и я  в окта вн ой  
п о л о с е  250 гц на расстоян и и  30 м о т  вы бр осн ой  ш ахты , если  р а с 
четная точк а  н ах од и тся  п од  у г л о м  45° к  оси  ж а лю зи й н о й  реш етки  
вы бросной  ш ахты .

Решение
У р о в е н ь  з в у к о в о ю  д а в лен и я  рассчи ты ваем  п о  ф о р м у л е  (1 2 ).  

П о п р а в к у  на р а сп о ло ж ен и е  источника ш ум а  (ж а лю зи й н а я  р еш етк а ) 
н а ходи м  по  д ан н ы м  на рис. 6. В  наш ем  с л у ч а е  Д = 0 .  З а т у х а н и е  
зв ук а  в  а тм осф ер е  приним аем  по т а б л . 7. Т о г д а  ур о в ен ь  зв у к о в о го  
д а в лен и я  на расстоян и и  30 м о т  р еш етки  в  ок та вн ой  п о л о с е  250 гц 
б у д е т  равен :

1 =  76 — 10 — 20 lg  3 0 - 1 ^ 4 - 0  —  8 = 5 8 -
1000

—  20 • 1,47 —  0,04 =  28,5 дб.
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