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Настоящие технические условия распространяются ка фасоонкнй

прокат (двутавры, швеллеры,угловую сталь) с толщиной в посте

отбора проб до 10,5 ш  включительно из низколегированной стали 
,парок 08.ХГСДД и 08ХГСЩД, .

повышенной корроздшнои сто!акбстЩопытная партия 20000 т).

Пример условного обозначения двутавровой балки № 20 из

стаж марки 0ВХГСДЕ1:

20 ГОСТ 8239-72
Двутавр----- ------------- :----

08ХГСДД таг 1 4 - 1 - 3 3 4 6  - 82

1. с о р ы ы я т

I.I. Сортамент проката должен соответствовать требованиям: 

двутавров с параллельными гранями полок - ИГ 14-2-24-72 { 

балок двутавровых -ГОСТ 8239-72 ;
швеллеров -ГОСТ 8240-72 ;

уголков равнополочных -ГОСТ 8509-72

2. ШЯИЧЕСКЙБ ТРЕБОВАНИЯ

2*1* Технические требования долины соответствовать 

ГОСТ 535-79,

2.2. Профили изготовляются из стали марок 08ХГСДП и 

08ХГСДДП.

2.3* Химический состав стали должен соответствовать 

нормам, указанным в таблице I,

'зп Лист*> докам. Шпись Лат
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Таблица X

Нарва $ Массовая д оля  злеш н тов , %

стала :Угдерод:Нреш и2:йаргавец:Хром :Йдобий:11эдь:Ф осф ор: Сера
не б о ле е : ;н е  солее

08ХГЦДП 0 ,1 0 0 ,5 -0 ,8 О .в -1 .2 0 ,5 -
0 ,8

- 0 ,2 -
0 ,4

0 ,0 5 -
0 ,0 8

0 ,0 3 5

С8ШЩЕЩ 0 ,1 0 0 ,5 -0 ,8 0 ,8 -1 ,2 0 ,5 —
0 ,8

0 ,0 2 -
0 ,0 5

0 ,2 —
0 ,4

0 ,0 5 -
0 ,0 8

0 ,0 3 5

X . Содержание в  стала  додано Сыть до менее 0 ,0 3 $ . Допу

ск ается  технологическая добавка титана и з расчета получения е го  в  

готовом  прокате 0 ,0 1 -0 *0 3 $ .

2 .  В  стаяв марки ОВШ Щ Д содержание кальция до расчету должна быть 

не менее 0 ,0 0 1 $ .

3 . Ниобий вводится в  виде лигатур из руд  Белозш ш нского месторож

дения . п
содержание тантала в  стала  марка 08лГСЦДД должно быть не 

бо лее  0 ,0 2 $ .
2 .4 .  Предельные отклонения до химическому составу в  готовом про

к ат е , з а  исключением углер о д а» до долины превышать значений

ГОСТ 19282 -7 3 . Предельное отхаоненке до углероду до должны превы

шать ♦  0 ,0 1 $ .

2 .5 .  Механические свойства проката должны соответствовать нор

мам, указанным в  таблице 2 .
Таблица 2

стали  1разрыву
1 о в ,

(к то/м а? )
1 6ь* •при т ем п е -:п о сле  

:р ат ур е0 :мехайзэ~ 
:  -6 0  С :ч ес к о го

Л _______________ г, ст ар ен а

С8ХГС5Ш 470 (4 8 ) 
510 (52 )зэ

323 (3 3 ) 
392 (4 0 )

21
21 о° . А Ш т

лист М док. поап. Дата
ТУ »_х - з з 4 б - я г
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оИзменение й2 ТУ I4-I-3346-82

1. Наименование технических условий изловить в новой редакции:
"Прокат повышенной коррозионной стойкости из низколегирован

ной стали марки 08ХГСДП. Опытная партия."
2. Вводную часть технических условий изложить в новой редакшш:

"Настоящие технические условия распространяются на прокат 
фасонный (двутавры, швеллеры и уголки с толщиной полок II-I2 мм), 
сортовой (круг диаметром до 32 мм) и листовой (толщиной 5-10 ш )  
из низколегированной стали повышенной коррозионной стойкости мар
ки 08ХГСДП, предназначенный для строительства. Опытная партия- 
40000 т.

Примеры условных обозначений:
Двутавр нормальный й 45 с параллельными гранями полок по 

ГОСТ 26020-83 из стали марки 08ХГСЯП, категории 12:

Швеллер J3 30 по ГОСТ 8240-72 из стали марки 08ZTCEI, катего
рии 12:

30 ГОСТ 8240-72 . _____
LS-x ~ep ObAi'Uoi-xk: ^4-1-334ь-о>
Уголок равяспслочкый размером 180x160x12 :.i 

прокатки В по ГОСТ 8505-66 из стали меркл С8ГГС”

Уголок 160x180x12-
UbAiCa*-^

i ГОСТ 8509-66 
.J j.̂ -jl-\5o4o-c ^

ОбЬчаОл ТОчяОСТл
категории 12:

Сталь горячекатаная круглая диаметре:.: 30 обычней точ
ности прокатки В по ГОСТ 2550-71, марки С6.иСЛ1, категории 12:

Vr4m 30-В ГОСТ 2550-71________
i j x4-j.-3o46-82

Лист размером 6x1000x2000 мм нормальной точности Б и плос
костности с обрезной кромкой по ГОСТ 19903-74 из стали марки 
08ХГСДП, категории 12:

3. Пункт I.I изловить в новой редакции:
"I.I. Форма, размеры и предельные отклонения проката долнны 

соответствовать требованиям:
ГОСТ 26020-83 для двутавров с параллельны*::! гранят.ш полок, 
ГОСТ 8240-72 для шзеллеров,
ГОСТ 8509-86 для уголков равнополочкых,
ГОСТ 2590-71 для кругов,
ГОСТ 19903-74 для листов."



Изменение Й2 ТУ I4-I-334S-82

4. Пункт 2Л  изложить в новой редакции;
"Технические требования должны соответствовать для проката 

фасонного и сортового - ГОСТ 19281-73 и листового - ГОСТ 19282-73."
5. Пункт 2.2 исключить.
6. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:

"2.3. Химический состав стали марки 08ХГСДП должны соответст
вовать нормам, Указанным в таблице I.

Массовая доля элементов,#

Углеоод, 
не более

Кремний Марганец Хром Медь Фосфор Сеоа, Алюминий, 
не более не менее

0,10 0,5-0,8 0,8-1,2 0,5-0,8 0,2-0,4 0,05-
-6,08

0,035 0,02

Примечание. Технологическая присадка кальция по расчету 
должна составлять 0,01-0,03 мае.#."
7. Пукк* 2.4 изложить в новой редакции:

"2.4. В г с т о е о м  прокате, при условии обеспечения механических 
свойств, предельные отклонения по содержанию элементов не должны пре- 
видеть значений, указанных в ГССТ IS262-73."
8. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:

"2.5. Механические свойства проката из стали 
должны ссстветстБОзать нормам, указанным в таблице ;

'Рг*-—

Временное сспоо- Поедел Относительное 
тпЕление разрыву, текучести, удлинение,

К Дог (кгсДдг) Н/мАкгсЛял2)

Улзокая вязкость , - 
КСо\ £ж7см~(и?см/сг.г) 
поп теыпеоа- после механ. 
туре -40 о стаоения

не менее

470 ( 48)________323(33)_______21___________30 (3,0) ЗС- (3,0)

Примечание. При согласии заказчика допускается поставка 
прокате из стали марки 08ХГСЩ1 с испытанием ударной вязкости при 
тетлпературах минус 20°С, минус 50°С и минус 60°С. При положительных 
результата:: испытаний ударной вязкости при температурах минус 50°С 
или минус 60°С ударная вязкость при температуре минус 40°С может не 
определяться. При этом величина ударной вязкости при температурах 
минус 20°С, минус 50°С и минус 60°С должна быть не ниже кермы, ус
тановленной для температуры минус 40°С."



Изменение -32 ТУ I4-I-3345-82
4.

9. Пункт 3.1. изложить в новой редакции:
"3.1. Правила приемки и методы испытаний - по ГОСТ 19281-73, 

ГОСТ 19282-73, ГОСТ 535-79. Наличие кальция в стали обеспечивается 
технологией производства п проверке не подлежит. У

Экспертиза проведена 
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A f  <f«f
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;б:-:св
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ИЗВЕЩЕНИЕ
0 продлении срока действия Технически:: условий ТУ I4-I-334S-82 

"Прокат фасонный из низколегированной стали повышенной коррозионной 
стойкости марок 08ХГСДП и ОбХГСЕДП. "Опытная партия.

Технические условия ТУ 14-1-3346-82 продлены до 01.07.90.

Основание: письмо Нижнетагильского метк-та Jb III-46-35I от 04. Ря. 
и письмо ИШ̂1ПР05КТСТШ)К0НСТРУЫ1ИЯ П 24-2-34/3 от 09.03.87.

Зав.отделом стандартизации 
черной металлургии ^ В.Т. Абабков

исп.Богуславская О.В
m г Ъ
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ПРОКАТ ПОВЫШЕННОЙ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ

ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ 08ХГСДП 
Опытная партия 
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ТУ 14-1-3346-82 
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Изменение Л 3 ТУ 14-1-3346-82 Стр.2

I» Вводную часть после слов "листовой (толщиной 5-10 мм) " до
полнить словами: " и ленту (шириной от 100 до Н О  мм, толщиной от 
3 до 3,5 мм)", дополнить абзацем и примерами условных обозначений: 
" Прокат поставляется по двум группам прочности или без указания 
групп прочности.

Примеры условных обозначений.
Двутавр нормальный Л  40Б2 с параллельными гранями полок по 

ГОСТ 26020-83 из стали марки 08ХГСДЦ, категории 12 по ГОСТ

19281-73, группы прочности I:
40Б2 ГОСТ 26020-83

Двутавр --------------------------------
08ШУШ-12-1 ТУ 14-1-3346-82

Утолок равнополочный размером 180x180x11 мм обычной точности 
прокатки В по ГОСТ 8509-86 из стали марки 08ХГСДД, категории 12
ПО ГОСТ 19281-73

Утолок 180x180x11-В ГОСТ 8509-86
08ХШДП-12-2 ТУ 14-1-3348-82

Горячекатаная разрезная лента толщиной 3,5 мм, шириной 100 мм 
из стал марки 08ХГСДП, категории 2:

Дввта 3.5x100 ГОСТ 6009^74____________  »
08ХГСДП-2 ТУ 14-1-3346-82

2. Цункт I.I дополнить ссылкой на ГОСТ 6009-74 для ленты .

3. Душст 2,3. Таблица I. Исключить графу "Алюминий, не менее". 
Примечанию & таблице I присвоить номер один, таблицу I дополнить 
примечанием, два в редакции:

2. Суммарное содержание алюминия я титана должно быть не 
менее 0,015£".

4. Пункт 2.4 дополнить абзацем: "Прокат, имеющий большие откло
нения по содержанию элементов, поставляется с согласия потребителя”.

5. Пункт 2,5 изложить в новой редакции:
”2.5» Механические свойства проката из стали марки 08Х1СДП 

должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2, при 
этом обеспеченность временного сопротивления, предела текучести
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и относительного удлинения при поставке проката по группам проч
ности» должна быть не менее 0,95.

Таблица 2

Группа Толщина 
проч- проката» 
ности т

Механические свойства
Временное Предел 
сопротяв- текуче- 
ление сти.
разрыву, g/|0 |2 _______________
Н/мм? (кто/мм2) He^ ™ *  при темпе- после ме-

(кго/мм2) * Ра*УРв даннчес-

Относи- Ударная вяекесть 
тедв- КС(/ ,Дк/ем2 

у » ™ -  (кгсм/<а£)

-40°С кого ста-

в в м  • в в е
__jagHM ,

до 20 вхл. 470(48) 825(83) 21 29(3,0) 29(3,0)
св.2 0 до 32 вкл. 460(47) 805(31) 21 29(3,0) 29(3,0)

I до 20 вкл. 470(48) 325(33) 21 29(3,0) 29(3,0)
св.2 0 до 32 вкл. 460(47) 305(31) 21 29(3,0) 29(3,0)

2 до 20 вкл. 490(50) 345(35) 21 29(3,0) 29(3,0)
св.20 до 32 вкл. 480(49) 335(34) 21 29(3,0) 29(3,0)

Примечания:
1. Нормы ударной вязкости установлены доя проката толщиной 

5 ш  ж более.
2. Испытания на ударную вязкость после механического старения 

производятся по требованию потребителя.
3. По согласованию с потребителем взамен испытаний ударной 

вязкоотж при температуре минус 40°С допускается изготовле
ние проката о испытанием при температурах минус 20°С, ми
нус 50°С и минус 60°С. Норма ударной вязкости при темпера
турах минус 20°С, минус 50°С и минус 60°С длит» соответ

ствовать нормам, установленным для температуры минус 40°С”«

6 . Пункт 3.1 после ссылки на ГОСТ 19281-73 дополнить ссылкой на 
ТУ 14-1-3023-80.

7. Пункт 3.2 после ссылки на ГОСТ 7566-81 дополнить ссылкой на 
ТУ I4-1-3023-80.



8. Приложение I* 
•ТОСТ 6009-74.
1У 14-1-3023-80
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Дополнить перечень документов:
Дента стальная горячекатаная.

Прокат листовой, широкополосный уни
версальный и фасонный из углеродистой 
и низколегированной стали с гаранти
рованным уровнем механических свойств, 
дифференцированным по группам прочности?

Экспертиза приведена Од. 0¥. 8$

Зав. лабораторией стандартизации 
конатгокдионных сталей ЦНИИЧМ

Хромов

ТУ 14-1-3346-82

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293804/4293804916.htm

