
О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ И 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОСТ 36-81-87

Издание официальное

кружево фото

https://www.kruzhevo-len.ru


УДК 69-002.5:658.562(083.74) Группа T5I

О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МОНТАЖНЫХ И (ШЕЦИАШШХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОКП 483589; ОКСТУ 0004

ОСТ 36-81-87

Дата введения 01.07.87

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества 
машин и механизмов для производства монтажных и специальных строительных 
работ, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты, исход
ные технические требования, технические задания, технические условия, 
карты технического уровня и качества продукции.

Коды продукции, на которую распространяется стандарт приведены в 
табл.1.

Т а б л и ц а  I

Классификационные группировки Тj Код ОКП

Краны монтажные специальные на авто
мобильном ходу
Краны монтажные специальные на пнев- 
моколесном ходу
Краны монтажные специальные на гусе
ничном ходу, на тракторах
Краны-трубоукладчики специальные на 
тракторах
Краны монтажные специальные системы 
"тягач-крановая установка”
Краны монтажные специальные башенные 
Краны-погрузчики специальные
Краны монтажные специальные рельсо
вые
Краны монтажные специальные прицеп
ные к тракторам
Лебедки монтажные специальные элект
рические, лебедки ручные рычажные и 
механизмы тяговые монтажные

48 3589 10 -  48 3589 I I

48 3589 13 -  48 3589 15
48 3589 18 -  48 3589 23; 

48 3589 30

48 3589 32

48 3589 35
48 3589 24 -  48 3589 26 
48 3589 27

48 3589 29

48 3589 31

48 3589 41; 48 3589 43

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Продолжение табл.1

Классификационные группировки Код GKEI

Подъемники монтажные специальные ав
томобильные коленчатые, прицепные 
коленчатые 48 3589 44 -  48 3589 45
Подъемники монтажные специальные пе
редвижные телескопические 48 3589 46
Клоки и обоймы монтажные 48 3589 50 -  48 3589 53

I .  НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАХНЫХ И 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойст
ва приведены в табл. 2.

1.2. Алфавитный перечень показателей качества машин и механизмов 
приведен в справочном приложении I .

1*3. Пояснения терминов показателей, не установленных действующими 
государственными стандартами, приведены в справочном приложении 2.

Т а б л и ц а  2

Наименование показателя качества ^Обозначение {Наименование характе-
}показателя '.ризуемого свойства 
{качества

I .  ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
I . I .  Грузоподъемность (СТСЭВ 723-77), 

т, не менее
1*2. Тяговое усилие. кй, не менее
1*3. Грузовой момент (СТСЭВ 723-77), 

т ♦ м, не менее
1*4. Высота подъема (СТСЭВ 723-77), 

м, не менее
1*5* Вылет (СТСЭВ 723-77), м, не 

менее
1*6. Глубина опускания (СТСЭВ 723-77), 

м, не менее
1.7. Расчетная канатоемкость бараба

на, м, не менее
1.8. Скорость подъема (СТСЭВ 723-77), 

м/с, не менее
1.9. Скорость посадки (СТСЭВ 723-77), 

м/с, не более

а

F

м

Н

R

"«ос

Эксплуатационные воз
можности продукции
То же
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Продолжение табл.2

Наименование показателя качеотва ^Обозначение
j показателя 
^качества

{Наименование характе
ризуемого свойства
1 ____________________

1 л °-
не более 9

I . I I .
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

Скорость
детом слое

каната на 
, не менее

Величина додачи каната пш 
наибольшем тяговом уоилии аа 
один ход гачага. мм
Время подъема люльки или пло
щадки на наибольшую высоту, о
Масса навесного оборудования. 
кг(т), не более
Конструктивная масса______ _
(СТО® 723/77), кг 1т), не бо
лее

|г Эксплуатационные воз- 
IГ можности продукции

То же

П

Материалоемкость

тк То же

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСЯМ

2.1

2.2

2.3

ч, не менее

не менее
Срок службы (ГОСТ 27.003-83), 
лет

2.4. Восьмидеоятидршентный ресурс 
до капитального ремонта 
U’UUT ^7.0Ш-83), ч, нё менее

г -5-
-bij;, ч

2.6. Удельная суммарная оперативная 

чел.-ч/ч
2.7. Удельная суммарная оперативная 

трудоемкость текущих ремонтов 
(ГОСТ 21623-76), чел.-ч/ч

тАо Безотказность

ТV То же

тАсл.у Долговечность

тр к.п. То же

ТРУ ^-*- и

$ ТО Ремонтопригодность

То же

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧНОСТИ ЭНЕРГОДОТРЕБЙЕНИЯ

3.1. Удельный контрольный расход 
топлива в рабочем режиме. 
дм^/ч, не белее

3.2. Контрольный расход топлива в 
транспортном режиме, л/100 км, 
не более

Экономичность расхода 
•а топлива при работе
°т.р. крана

Экономичность расхода 
q топлива при транспор-
°т.т тировании
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Наименование показателя качества {Обозначение {Наименование характе-
|ПОказателя {ризуемого свойства
{качеотва {

3.3. Суммарная мощность двигателей, 
кВт Н Энерговооруженность

3.4. Удельный расход электроэнергии, 
единица определяющего параметра эп Энергопотребление

4. ЭРГШОШЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4*1. Уровень звука и эквивалентный 
уровень звука на рабочем месте 
мадшниста. лёа. не белее

4.2. Вибрация на рабочем месте ма
шиниста. дь. не оолее

4.3. Усилия на органах управления 
в рабочем режиме
(ГОСТ 21753-76), Н, не более

4.4. Уровень концентрации вредных 
веществ в воздухе на рабочем 
месте машиниста, мг/м'

, Щум, воздействующий на
машиниста

, Безвредность воздейст-
L вия вибрации на чело-

v века
F  с Соответствие силовым

возможностям человека

Содержание вредных ве
ществ в воздухе рабо
чей зоны

5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Оценка эстетических показате
лей, балл пэ

6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

6.1. Удельная масса при установ
ленном ресурсе, 
конструктивная масса изделия 
значение основного параметра

6 .2 . отовления 
, чел.-ч

“уд
Экономичность по расхо
ду материалов
Затраты труда на изго
товление

6.3. Трудоемкость монтажа, чел.-ч Затраты труда на мон
таж

7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ
7.1

7.2

Нагрузка на ось при транс
портировании (СТОЙ 723-77), 
кН, не более

нее
уклон пути 

, град, не ме-

Возможностъ передвиже- 
р кия по дорогам общей
тр сети

То же
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Продолжение табл. 2

Наименование показателя качества ^Обозначение "{наименование характе-
I показателя |ризуемого свойства 
{качеотва j

s i  шжазатеЬ Г и унишации

8.1. Коэффициент применяемости» % Совершенство производ
ственного исполнения 
продукции

8.2. Коэффициент повторяемости» % «п То же

9. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

9*1. Показатель территориального р Патентная чистотараспространения гп.ч.
9.2. Количество авторских свиде

тельств и патентов» шт. п Патентная защита

10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЮЛ . Содержание вредных примесей» 
выбрасываемых в окружающую
среду (СО; Sc О У,мг/м* _

Уровень вредных воздей
ствий на окружающую 
среду

II . ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

II Л . Комплексный показатель соот
ветствия требованиям безо- п
пасности, балл иб Безопасность

П р и м е ч а н и е .  Основные показатели качества подчеркнуты.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Перечень основных показателей качеотва для групп однородной 
продукции

2.1.1. Краны монтажные специальные: 
грузоподъемность;
грузовой момент;
высота подъема;
конструктивная масса;
наработка на отказ;
установленная безотказная наработка;
восьмидесятипроцентный ресурс до капитального ремонта;
установленный ресурс до капитального ремонта;
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удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслужива
ния;

удельный контрольный расход топлива в рабочем режиме; 
уровень звука и эквивалентный уровень звука на рабочем месте маши

ниста;
вибрация на рабочем месте машиниста; 
удельная масса при установленном ресурсе,
2 .1 .2 . Подъемники монтажные специальные: 
грузоподъемность;
высота подъема;
время подъема люльки или площадки на наибольшую высоту;
масоа навесного оборудования;
наработка на отказ;
установленная безотказная наработка;
восьмидесятипроцентный ресурс до капитального ремонта;
установленный ресурс до капитального ремонта;
удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживание 
уровень звука и эквивалентные уровни звука на рабочем месте машинис

та;
удельная масса при установленном ресурсе,
2 .1 .3 . Лебедки монтажные специальные: 
тяговое усилие;
расчетная канатоемкость барабана; 
скорость навивки каната на первом слое;
величина подачи каната при наибольшем тяговом усилии за один ход ры

чага;
конструктивная масса; 
наработка на отказ; 
установленная безотказная наработка; 
срок службы;
восьмядесятнпроцентный ресурс до капитального ремонта; 
установленный ресурс до капитального ремонта;
удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживания; 
удельная масса при установленном ресурсе.
2 .1 .4 . Блоки и обоймы блочные: 
тяговое усилие; 
конструктивная масса;
срок службы до списания; 
удельная масса.
2 .2 . Применяемость показателей качества групп однородной продукции, 

включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты, исходные техзги- 
ческие требования, технические задания, технические условия, карта технп-
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ческого уровня и качества продукции приведены в тайл.3-6. В таблицах знак 
и+и означает обязательную применяемость, знак -  неприменяемость, знак 

-  ограниченную применяемость в зависимости от особенностей конструк
ции.

2 .3 . Разработчиком документа могут быть дополнительно включены пока
затели, которые отражают особенности конструкции и области использования, 
а также комплексные показатели, рассчитываемые на основе показателей, при
веденных в табл.2.

2 .4 . Допускается применять измененные наименования показателей, обус
ловленные спецификой конструкции и не искажающие содержания соответствую
щих показателей.

2 .5 . Допускается сокращать установленную номенклатуру путем исключе
ния показателей.



Т а б л и ц а 3 о

I . I .  Грузоводьем- 
ноояь* + + + + + + + + + +

1.3. Грузовой момент + + + + + + + + + + +
1*4. Высота подъема + + + + + + + + + + +
1.5. Вылет + + + + + + + + + + +
1.6. Глубина опуска

ния + + + + + Я. + + +
1*8. Ско^ооть подъе-

+ + + + + + + + + + +
1.9. Скорость посад-

+ + + + + + + + +
1.10. Скорость пере

движения + + + + + + + _ + + +
I .I5 . Конструктивная 

масса + + + + + + + + + + +
2.1. Наработка на 

отказ + + + + + + + + + + +
2.2. Установленная 

безотказная на
работка + + + + + + + + + + +

2.3. Срок службы + + + + + + + + + + +
2.4. Восьмадесятипро- 

центный ресурс до 
капитального ре
монта + + + + + + + + + + +

8 ОСТ 36-81-87



Продолжение табл.З

Наименование показа
теля качества

I

i t
, э *
! а*? 
\ К  №

Краны монтажные специальные j Область применения показателя

8 S
§ §: о! СО <D| «  ч

3

6 3 |а> Л

х  е*

а 3to я я  о ш яЙЯ Ы Ен
4 a
fa «Я от е* й

•&со о м н

ТТ ТЗ КУ ТУ

2.5» Установленный 
ресурс до ка
питального ре
монта + + + +

2.6 . Удельная сум
марная опера
тивная трудо
емкость техни
ческих обслу
живания + + + +

2.7 . Удельная сум
марная опера
тивная трудо
емкость текущих 
ремонтов + + + +

3.1 . Удельный конт
рольный расход 
топлива в ра
бочем режиме + + + +

3.2 . Контрольный расход топлива в 
транспортном ре
жиме + + ± ±

3.3. Суммарная мощ
ность двигате
лей + ± + +

3.4 . Удельный расход 
электроэнергии _ + ± ±

+ + + + + + +

+ + + -  + +

+ + + -  + + -

+ + + + +

“ " * +  — + + +

+ + -  -  + + +

+ + +
со

ОСТ 3
6

-8
1

-8
7

 С



Продолжение табл. 3 О

4.1. Уровень звука и 
эквивалентный 
уровень звука 
на рабочем мео-
те машиниста + + + + + + + + + + +

4.2 . Вибрация на ра
бочем меоте ма
шиниста + + + + + + + + +

4.3* Усилия на орга
нах управления 
в рабочем ре
жиме ♦ + + + + + + + + +

4.4 . Уровень концен
трации вредных 
веществ в воз
духе на рабочем 
меоте машиниста + + + + + + + + + +

5.1. Оценка эстети
ческих показа
телей + + + + + + + + +

6.1 . Удельная маоса 
при установлен
ном ресурсе + + + + + + + + + +

6*2. Трудоемкость из
готовления + + + + + + + _ __ +

6.3. Трудоемкость мон
тажа + + + + + + ят + _

Л8
-1

8-
9С

 Х
ЭО

 0
1



Продолжение та6л. 3

7.1. Нагрузка на ось 
при транспорта-
ровании + + - + + + - - - + +

7.2. Преодолеваемый 
уклон пути + + + + _ + — + ±

8.1. Коэффициент 
применяемости + + + + + + + _ + а.

8.2. Коэффициент 
повторяемости + + + + + + + _ +

9.1. Показатель тер
риториального 
распространения + + + + + + + +

9.2. Количество ав
торских свиде
тельств и па
тентов + + + + + + + +

I0 .I . Содержание 
вредных пш- 
месей, выбра
сываемых в 
окружающую 
среду + + + + + +

II .  I . Комплексный 
показатель со
ответствия 
требованиям 
безопасности + + + + + + +

*Для кранов -  на выносных опорах. 
^Указывается для основного подъема*

ОСТ 36-81-87 С. II
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Т а б л и ц а  4

Наименование пока
зателя качества

[Подъемники монтажнне 
специальные

я д
11
g * sя © Б
9 3 $

"Р  ф "I
! | 5
I <рё
!&§г ЯК

Область применения показателя

* Г"
! ТТ i

t
\

тз it
j

ку i туi
г

i
!
I

i
f

i
j
j

1 Л . Грузоподъем
ность^ +

1*4. Высота подъе
ма +

1,5, Вылет +
1Л0* Скорость пе

редвижения +
1ЛЗ. Время подъе

ма лпиыа 
или площадки 
на наиболь
шую высоту +

1Л4. Маоса навео- 
ного обору
дования +

1*15, Конструктив
ная масса +

2.1 , Наработка на
отказ +

2.2* Установленная 
безотказная 
наработка +

2.4 . Восьмидесяти- 
прсцентный ре
сурс до капи
тального ре
монта +

2*5* Установленный 
ресурс до ка
питального 
ремонта +

2*6. Удельная сум
марная опера
тивная трудо
емкость техни
ческих обслу- 
живаний +

2*7. Удельная сум
марная опера
тивная трудо
емкость теку
щих ремонтов +

+ + +

+ + +
+ + +

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + -

+ +

+ + +

+ + +
+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+

+ + -
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Продолжение табл.4

Наименование пока
зателя качества

{подъемники монтажные 
; специальные

"[область применения показателя

“ T ------- * T -------“ T
I S 1 i ■UA i it ! T3 ! ку I
1 1 1 Н »  |Rb ш !

!
j

i
i

i
i

I l l s !} i
&OD«{
s s s s j

i
i
i

i
i
1

i
i
»

3.1. Удельный конт
рольный расход 
топлива в ра
бочем режиме +

3.2. Контрольный
расход топлива 
в транспортном 
режиме +

3.3. Суммарная мощ
ность двигате
лей

4.1. Уровень звука
и эквивалент
ный уровень 
звука на рабо
чем месте ма
шиниста +

4.2. Вибрация на
рабочем месте 
машиниста +

4.4. Уровень концен
трации вредных 
реществ в возду
хе на' рабочем 
месте машиниста +

5.1. Оценка эстети
ческих показа
телей +

6.1. Удельная массе
при установлен
ном ресурсе * +

6.2* Трудоемкость
изготовления +

7.1. Нагрузка на
ось при транс
портировании +

8.1* Коэффициент
применяемости +

8.2. Коэффициент по
вторяемости +

9.1. Показатель тер
риториального 
распространения +

+ + + + +

+ - - - +  +

+ + + + +

+ + +  + + + 

+ + + + + +

+ - -  + + +

+ + -  + +

+ + + + + 

+ + - - + -

+ -  + + +

+ + -  + + -

+ + -  + + -

+ + - * -  +
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Наименование показателя качеотва {подъемники монтажные О̂бласть применения показателя {специальные

9.2. Количество авторских свидетель отв и патентов +ЮЛ. Содержание вредных примесей. выбрасываемых в окружающую среду +II.I. Комплексный показатель соответствия

+ +

+

+

+

безопасности + + + +

Г̂рузоподъемность люльки или рабочей площадки.
Сдельная масса - отношение массы навесного оборудования к значению основного параметра.
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Т а б л и ц а  5

Наименование показателя ка- jЛебедки монтаж-!Область применения показателя 
чества ;ные сдециаль- ,

;ные
i--------Г i ТТ|элект-|ручные и*, 
t ричес- ) механиз- j 
;кие [мы тяго-j
i |вые j

ТЗ
Т -------- г
! КУ !) I
! !
! !1 !

ТУ

1.2. Тяговое усилие*
1.7. Расчетная канатоем- 

кость барабана
1*11. Скорость навивки ка

ната на первом слое
I .I2 . Величина подачи ка

ната при наибольшем 
тяговом усилии за 
один ход рычага

I .I5 . Конструктивная масса
2.1. Наработка на отказ
2*2* Установленная безот

казная наработка
2.3. Срок службы
2.4. Восьмидесятипроцентный 

ресурс до капитального 
ремонта

2.5* Установленный ресурс 
до капитального ремон
та

2.6. Удельная суммарная 
оперативная трудоем
кость технических об
служивания

2.7. Удельная суммарная 
оперативная трудоем
кость текущих ремон
тов

3.3. Суммарная мощность 
двигателей

3.4. Удельный расход элек
троэнергии

4.3. Усилия на органах уп
равления в рабочем 
режиме

5.1* Оценка эстетических 
показателей

6.1. Удельная масса при 
установленном ресур
се

6.2. Трудоемкость изготов
ления

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+



Продолжение табл .5

С. 16 ОСТ 36-81-87

Наименование показателя ка-; Лебедки мон- 
чества тажные специ-

^алъные
!электри-|♦ Ttantm а 1ческие

Т
Г

J
ручные} 
;и ме- ;
;ханиз-|(МЫ ТЯ-j
|говые j

Область применения показателя ------- г ------

тт тз КУ ЗУ

8.1. Коэффициент применяе
мости +

8 .2 . Коэффициент повторяе
мости +

9.1. Показатель территори
ального распростране
ния +

9.2. Количество авторских
свидетельств и патен
тов +

I I . I .  Комплексный показа
тель соответствия 
требованиям безопас
ности +

+ -  -  +

+ -  -  +

+ -  -  +

+ -  -  +

+ -  -  +

^Тяговое усилие в канате.

Т а б л и ц а  6

Наименование показателя качества j Ел оки и;[Область применения показателя
;обоймы j
iмонтаж-j
|НЫ6 ji тт i 

! !
ТЗ j КУ ! ГУ 1

1.2. Тяговое усилие + + + + +
I.I5*. Конструктивная масса + + + + +
2.3. Срок службы + + + + +
5.1. Оценка эстетических показате

лей + - + + -

6.1. Удельная масса + + + + +
6.2. Трудоемкость изготовления + - + -
8.1. Коэффициент применяемости + - + -
8.2. Коэффициент повторяемости + - - + -
9.1. Показатель территориального 

распространения + - - + -
9.2. Количество авторских свиде

тельств и патентов + -
9.2
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Приложение I 
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧШЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателя «Номер показателя по 
\табл.2

Величина подачи каната при наибольшем тяговом усилии 
за один ход рычага
Вибрация на рабочем месте машиниста
Время подъема люлька или площадки на наибольшую высо
ту
Вылет
Высота подъема
Глубина опускания
Грузоподъемность
Канатоемкость барабана расчетная
Количество авторских свидетельств и патентов
Коэффициент применяемости
Коэффициент повторяемости
Масса конструктивная
Масса навесного оборудования
Масса удельная
Момент грузовой
Мощность суммарная двигателей
Нагрузка на ось при транспортировании
Наработка на отказ
Показатель безопасности
Показатель территориального распространения
Показатель эстетический
Расход топлива контрольный
Расход электроэнергии удельный
Ресурс восьмидеоятипроцентный до капитального ре
монта
Ресурс» установленный до капитального ремонта 
Скорость навивки каната на первом слое 
Скорость подъема 
Скорость посадки 
Скорость передвижения
Содержание вредных примесей, выбрасываемых в окру
жающую среду
Срок службы
Трудоемкость изготовления

1.12 
4,2

1.13 
1.5 
1.4
1.9
1.1
1.7
9.2 
8.1
8 .2  

I.I5
1.14 
6.1
1.3
3.3
7.1
2 .1

11.1
9.1
5.1
3.1; 3.2
3.4

2.4
2.5 
I .I I
1.8
1.9
1 .1 0

10.1  
2.3 
6.2



с. 18 ОСТ 36-81-87

Продолжение прилож. I

Наименование показателя |Номер показателя по 
jтабл.2

Трудоемкость монтажа 6.3
Трудоемкость ремонтов текущих удельная суммарная опе
ративная 2.7
Трудоемкость технических обстукиваний удельная сум
марная оперативная 2.6
Уклон пути преодолеваемый 7.2
Уровень звука и эквивалентный уровень звука на рабо
чем месте машиниста 4.1
Уровень концентрации вредных веществ в воздухе на
рабочем месте машиниста 4.4
Усилия на органах управления 4.3
Усилие тяговое 1.2
Установленная безотказная наработка 2.2
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Приложение 2 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Наименование показателя ка-| Номер \ Пояснение
чества i показа-j

|Теля по; 
iтабл.2 ;

Количество авторских свиде
тельств и патентов

Коэффициент применяемости

Масса навесного оборудова
ния
Масса удельная

Мощность суммарная двига
телей

Показатель безопасности

Показатель территориального 
распространения

Трудоемкость монтажа

Усилие тяговое

Суммарное число авторских свидетельств
9*2 СССР и зарубежных патентов, защищающих 

изделие в целом и его составные части
8*1 Число, дополняющее до единицы отноше

ние количества типоразмеров составных 
частей изделия, разработанных для не
го впервые, к общему количеству типо
размеров составных частей изделия

1о14 Масса оборудования, установленного на 
базовой машине

6.1 Отношение конструктивной массы к ком
бинации основных показателей назначе
ния

3.3 Сумма нешкальных мощностей всех ус
тановленных на изделие двигателей ра
бочих механизмов при нормальных режи
мах использования

I IЛ  Балльный показатель, характеризующий 
степень защиты здоровья человека в 
процессе работы изделия, а также при 
обслуживании и ремонте

9.1 Отношение числа стран, по которым из
делие обладает патентной чистотой, к 
сушарному числу основных стран-изго- 
товителей и стран вероятного экспорта 
и продажи лицензий на изделие

6.3 Затраты труда на монтаж и подготовку 
к эксплуатации изделия, полученного 
потребителем с предприятия-изготови
теля

1.2 Допустимая тяговая нагрузка на канате 
лебедки или грузовой подвеске монтаж
ного блока (монтажной обоймы)
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИЙ ИЗМЕНШИЙ

Номер изме-} Номер листа (страницы) "[номер
нения j— ------*-----------1--------- 1---------- »доку-

;изме- j заме- i нового j аннули- \ мента 
ценного шенного} |рован- \

;ного

"[подгшсь"[Дата {Дата 
|внесе-|Введе-
|ния
|изм.

{НИЯ(ИЗМ
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