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Пояснительная  записка.

I  Общая часть

Униф ицированны е типовые секции ( УTCJ здании и 

сооруж ении  контейнерного типа , с металлическим 

каркасом высотою 2 5м "-серия 420-02, входят в 

общ ий раздел типовых проектов — „ Унифицирован

ные типовые секции временных зданий и сооружений* 

и предназначаются для размещения в них объектов 

производственного, складского, административного, 

бытового и жилого назначений

U3 отдельных УТС - контейнеров („крайнего" и 

„ среднего”)  собираются блоки, в которых возможно 

размещение объектов указанного назначения со 

сроком служ бы  на одной площадке 1 5 -2 0  года

Рабочие чертежи УТС с оо р у ж е н и й  контейнер

ного типа разработаны на основании проектного 

Ъадания1 вы полненного  инст ит ут ом  „ Гипроспецгаз"

Q • 1965 году и утвержденного распоряж ением  

Госстроя  СССР от 25 декабря 1964 года за м 176.

Проект ное задание согласовано с Главным 

соунитарно- Эпидемиологическим управлением М и н 

здрава СССР от 6 августа 1965 года 30 к  122-19-275-2 

и УПО Управления охраны общественного порядка 

города Ленинграда и области от 22 января 1964 год а 

30 n 35/ 298

УТС контейнерного типа серии  420 02 представ- 

ляет собой пря моугольную пространственную  

конст рукцию  , собираем ую  из отдельных панелей.

Д ля транспортирования УТС по автодорогам  

Предусм от рено прим енение ходовой части УТС 

с е р и и  ^20 -01.

Транспортирование объектов по железной дорог 

производится на платсрормах

Объекты , размещаемые 8 УТС серии 420-ог 

подключаются к внешним инженерным сетям

УТС характеризуется с л е д у ю щ и м и  основными 

показателями 

длина  

ш ирина  

в ысота

общая В ысота УТС на колесах 

вес без оборудования и ходовой части

— 9.0м 

—  2.7 м

2.35м (бнутрен.
- ? 5 М)

— 3.85 м 

-крайнего - - 4. /5 т

— среднего — 3. 53 т 

— бт

— 1968 кг

19Об руб. 

— 1592ру О.

— /006,4 руб.

грузоподъемность ходовой ^асти 

общий вес ходовой части 

стоимость УТС - крайнего 

среднего

стоимость ходовой части 

Область применения объегтсв  , размещенных в 

УТС, распространяется ■■ на север — до расчетной темпе

ратуры -  40°С на юг - до лет ней расчетной  

температуры - 289С

При экст уагяации объектов в районах  с более 

низкими и более высокими расчетными температура

ми, проектом предусмотрен ряд дополнительных 

мероприятий} С п у с к а ю щ и х  их  прим енение 8 

д ан н ы х районах

Проектные материалы УТС серии 420-02 представлены 

в 5 альбомах.

Альбом1 Указания по пои мен гнию УТС-является 

методическим указанием для проектных организаций 

при разработке, ими объектов различного назначения, 

размещаемых в УТС,;

Альбом 11 - „ Указания по транспортированию ,

монтажу и демонтажу " ~ предназначается для строительно-

монтажных организацийt эксплуатирующих обь&кты 

размещенные, в УТС ;

Альбом Ш ~~ „ изделия заводского изготовления" — 

предназначается для заводов - изготовите лег/ б альбоме 

представлены рабочие чертежи конструкций УТС}

Альбом ЛУ „ Примеры решений объектов с примене- 

*-Ш(2Л1 что является дополнительным /лргпод : .** мо> о т л

к альбому I  для проектных организаций 8 качестве 

наглядных примеров при размещений объектов различ

ного назначения в У7С

Альбом -.У ~ .. С м еты  "

Титовой проект УТС разработан институтом  

„ Гипроспецгоз" Министерства газовой промышленности 

СССР совместно с КВ Таллинского завода - министер

ства неертяного и химического машиностроения СССР

П Транспортирование и ходовая часть.
Передвижные сооружения серии 420-ог транспор

т ирую т ся:

а) по железной дороге но платформах при 

отправке с завода - изготовителя и при перебазирова

нии на далекие расстояния

б) по автодорогам на ходовой части УТС серии

иго -01
УТС , с монтировочные на ходовой части, вписываются 

в 2оборот шоссейных дорог. по высоте у а установ

ленные на ж.д платформу Г демонтированные с 

ходовой части) - в железнодорожный габарит т~Т.

дследствие того, что ширина УТС 2,1м прев-t - 

vuaem габарит 2,5м , при передвижении по авто 

дорогам , согласно „ Правилам движения по улицам 

городов, населенных пунктов и дорогам СССР" б 

каждом отдельном случае необходимо иметь 

согласование ГА U-

Унифицированные типовые секции (УТС) 
временных зданий и сооружений , 
контейнерного типа с металлическим 
каркасом высотой 2-,$м

Пояснительная записка
Альбом Аист год

выпуска

I 01 1965
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При транспортировании сооружений За тягачами 

обеспечивается вписывание б радиусы поворотов 

шоссейных, дорог и улиц.

При транспортировании, погрузке и разгрузке 

сооруж ений  , необходимо руководствоваться действу

ющими правилами и инструкциями МПС и Г/;ty.

и сх о д я  из веса сооружений , без ходовой части 

(около  4.5 тонны] погрузка , разгрузка и установка 

сооружения на ходовую часть производится при 

помощи автокранов грузоподъемностью 5 тонн.

При установке сооружения на подкатные тележ

ки сначала поднимается автокраном один конец 

сооруженияу подкатывается тележка и закреп -  

ляется болтами к соответствующим элементам 

н и ж н е й  рамы сооруженияf затем тоже самое 

производится с другого конца.

Демонтаж с ходовой части производится анало

гично установке, но в обратном порядке.

При транспортировании по железной дороге 

кузов устанавливается на ж .д . платформу двумя 

автокранами грузоподъемностью 5 тонн.

Для крепления кузобо к платсрорме но нижней 

раме кузова предусмотрено устройство специальных 

приспособлений.

Габариты и вес кузова допускают его транс

портирование на 20Т°тонной ж.д. платсрорме.вопрос 

о применении типа платформы решается в каждом 

отдельном случае с управлениями дорог.

До установки УТС на подкатные тележки и на 

ж. д. платформы в открытых проемах контейнеров 

необходимо установить распорки и растяжки , 

предохраняющие его от деформации при подъеме 

Краном и транспортировке. Распорки и растяжки  

снимаются после установки УТС на место 

эксплуатации.

При транспортировании боковые проемы закрыва

ются деревянными щитами одноразового исполью- 

ваниЯ.

Х о д о в а я  часть.

Для транспортирования У тс по автодорогам преду

смотрено применение ходовой части 4JC сеоии Ч20-т.

5 качестве тягача могут быть использованы 

автомобили вил -/30,  тлАЗ -200 или тягач Зил ч578, 

имеющие пневматический привод к тормозам J и 

снабж енны е тяговосцепчым устройством для букси

ровки прицепов.

Х од овая  часть состоит ui д вух  транспортных 

тележек: передней и задней.

Тележки оборудованы колодочными тормозами 

автомобиля ГАЗ ~51 А, переделанными на пневмопривод 

и щитом Задних сигнализационных фонарей, прикреп

ляемым к контейнеру на время его транспортировки

Тормозная система обеспечивает автоматическое 

зат ормаживание при аварийном отрыве или отцеплг- 

нии контейнера от тяговой машины.

На тележках применены колеса автомобиля газ-5'А 

С шинами  220^508 ( 7,50-20) ГОСТ 55ГЗ'64 с 8-слойным 

каркасом и универсальным протектором.

Основные рамы и подаамники тележек сварены из 

прокатных просри лей.

Передняя тележка состоит из неподвижной  

части, прикрепляемой к нижней раме контейнера, 

и подвижной.

Тяговые усилия от подрамника к основной раме 

тележки передаются через шкворень поворотного 

устройства.

Усилие от тягово - сцепного устройства тягача 

передается к подрамнику передней тележки посред

ством дышла , шарнирно соединенного а подрамником.

Дышло может поворачиваться от продольной оси

контейнера на 75е б обе стороны.

Задняя тележка включает в себя: раму, связанную 

с м естом  через заднюю основную и дополнительную

рессоры автомобиля ЗИЛ -164 и 4 колеса.

Задняя тележка имеет соединительную трубу для 

стыковки тележек между собой при и х  транспорти

ровке без контейнера.

Минимальный радиус поворота и кинематика

д виж е ни я прицепа за тягочем МАЗ~2оо.см.чергТР-Д

При эксплуатации ходовой части следует периоди

чески проверять герметичность узлов и трубопрово

дов пневмосистемы и крепления стремянок.

Давление воздуха  б соединительной магистрали 

тормозной системы перед началом торможения 

должно быть 6 пределах  4,8 -г 5.3 кгс/смг.

Торможение ходовой части начинается при сниже

нии давления в соединительной магистрали не 

более 1.0 +1.3 кге/см2

Снижение давления в магистрали должно проис

ходить постепенно, вызывая плавное действие тор

мозов.

Технические данные по ходовой 
Грузоподъемность 

Собственный вес ходовой части 

Наибольшая допускаемая скорость 

передвижения

Тормозная система с пневматическим 

приводом число колес: 

передней тележки 

задней тележки 

ширина колеи

части.
—  б тонн 

— ?988 кг

—  40 км/час

—  2 

—  4

—  2150мм

Унифицированные типовые секции 
СУТС) временных зданий и сооружений 
контейнерного топа с металличес
ким каркасом высотой ?-5 м.

Серия Альбом Лист Год

Пояснительная  записка . 1 ) 2 0 - 0 2 I 0 2
выпуску
Г965

дШЗ -ог S



Марка, лист

Ун 8 ы, дота

Объект

1 : I
: , |

I : I i

I '
, I

I I

! I

о ° * с Cl

£ Siw

с о

О —*
|_|J D

Г I .  О-о L. I» СО О. r r j  X
g C D  X

л С= *-

погрузочная высота — ЮбО м,ч

Давление б соединительной магист

рали тормозной системы — 4.6 ̂ 5.3 кгс/см2

Давление в ш и н ах  — 4.5 кгс/смг

Ш. П р и в я з к а  на месте.

У7С серии 420-02 эксплуатируются в блоках, 

собираемых из двух крайних  контейнеров 7сек~ 

циЯ и необходимого количества средних  

контейнеров ( секция 2).

бремя пребывания блока на одной площадке , 

по соображениям экономической целесообразности 

определено в пределах от полутора до двух лет

Блоки устанавливаются на специально подготов

ленные площадки.

В объем работ по подготовке площадки входит, 

снят ие растительного слоя, выравнивание площадки, 

подсыпка  слоем песка толщиною 15-20см, с уст 

ройством пологих откосов (в виде отмосток)  

размерам 80 -tOQ см- Далее на подсыпку укладывают

ся инвентарные бетонные блоки, служащие основа

нием для балок у располагаемых тремя параллельными 

рядами.

Горизонтальность уложенных балок и выдержен- 

ные расстояния между ними-является непременным 

техническим требованием, обеспечивающим нормаль

ную сборку блока и выполнение болтовых соедине

ний.

балки могут быть применены•• металлические 

( швеллеры /v 20 ; двутавры л/ /8 и любой рельс 

широкой колеи) а так же деревянные и железобе

тонные балки.

Одноко применение деревянных и железобетонных 

балок нерационально: получаемое по расчету сечение

деревянных балок с Ли и/кон велико 22< 36см Гдва бруса; } и 

длинномерные яселс&обстонные балки про-мы тлен нога типа 

имеют очень большую высоту и вес.

Каж дая  из балок, на всю длину блока J должна быть 

цельной или соединенной воедино путем сварки, или 

иными видами стыковки. Это требование обеспечивает 

горизонтальность положения банки при у кладке и 

позволяет иметь оптимальное сечение , при расчете ее, 

как неразр&знои балки.

Для креплено я балок к сручдоментным блокам,

6 последних предусматривается устройство метал

лических закладных планок.

Монтаж блока контейнеоов производится путем 

их надвижки* по балкам.

Контейнеры стыкуются по продольным стенам 

при помощи болтовых соединений.

В стенах головки стыковочных болтов закрываются 

специальными негладкому, в полу - съемными элемента

ми пола.

6 установленном на фундаментные бо*ки блоке 

производится монтаж технологического и инженерного 

оборудования, после чего блок подключается к внеш

ним инженерным сетям.

Для подключения  к внешним сет ям , до установки 

блока , должны быть выполнены работы по устройству 

соединительных участков от магистральных сетей 

к блокам , с точным соблюдением па чертежам  

привязываемых объектов, мест р а сп о л о ж е н и я  выпус

ков и вводов:

Монтаж, блоков производится автокранами  

грузоподъемностью 5 тонн.

При Эксплуатации с о о р у ж е н и и  в Северных рай

онах страны, с расчетными температурами от-^О” 

до - 5 0 т должны применяться сооружения , изготов

ленные в такнаэываеном „ северном исполнении", с I ^

увеличенной толщиной т еплоизоляции , окнами тройного 

остекления и вторыми навесными тамбурами

При эксплуатации сооружений  в южных районах 

страны с расчетными температурами *28°  и выше, 

в целях защиты сооружений от интенсивной  

солнечной радиации  необходимо предусматривать 

их затенение , а для сни ж ен и я  температуры 

внутри помещений необходимо устанавливать 

оконные кондиционеры.

8 районах  с с у х и м  климатом рекомендуется  

К установке испорительный кондиционер типа 

А эр о клим ат. ”

Унифицированные типовые секции Серия Альбом Лист
(УТС) временных зданий и сооруже
ний контейнерного типа с металли
ческим каркасом высотой 2.5 м

Пояснительная  вописка 1*20-02 I 03
Год 

выпуска
1965



Объект

Марко, лист 1350 - 9/4о

Цнв. А/УЦота
iE F z

Е Э | ы

2100

rrrSF~

|С З | F_
Ш Г?1

ао
са <с 1_<оСо rzf ̂

5
L-J-J S.Ммш ГОС— г0. с-э gс:,г) cm |СД-г cmzszI—

/7 л 27(У<7

Унифицированные типовые секции (уте) 
Временных здании и сооружении 
контейнерного типа с металличес
ким каркасом Высотой 2,5м_______

т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а ■
f. Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы .

длина по количестбу кон теин. п*2100
ш и р и н а  ~ 9 ik o  м м

В ы с о т а  » 2 8 5 0м м

2. Контейнеры устанавливаются на параллельна
у л о Ж е н н ь /а  д а л  л  и : д в у т а в р ы  г / i S f  ш в е л л е р ы  К  2 0  

и  л ю д а и  р е л ь с  ш и р о к о й  к о л е и  

J К о л и ч е с т в о  п о з  2 ,з Л .  5  о п р е д е л я е т с я  в  к а & с д о м  
к о н к р е т н о м  с л у ч а е  в  З а в и с и м о с т и ,  о т  р а з м е р о в

б л о к и .

К  Б, 05,0.0. OQQ 
KE.OkOO.QOC
яш м  то. 
КОММ-ООО 
K8.Oi.OQ.COO

Обозначение

4р*Урен:
Констр■
РуКЗР'. 
Гл. коне:

Ч&6ер&о& :• 
Зреораеб 

% Oemepoi'.-

ЛЦит лож .
Ограждение
Ограждение_____

К о н т е й н е р. .средний 
Контейнер крайний

Наименование

о д оись
’OOutH

блок контейнеров

Кол

15J)5
JUS. 
3 12
3SB0
hi 55
Один Общ-8eciUr. Материал Примечай-

Общий Вид

Серия

т - к

K6.00.00.000
Литера 5ес
О
Лист

ш
Всего листов

МиНгазпром СССР
ГИПРОСПЕЦГАЗ

Кльбом Кист

и ш
Год 

Выпуске
1965
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Объект

Марка, лист

ЦнЬ̂ -дата
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Г
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ЦГ
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г. 
Ле
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нг
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Вид 6

[Лехническая характеристика
1 Габаритные размеры

длина 9140 мм
ширина *•2100мм
высота без тележки * 2850мм
высота с тележкой ^3850 Мм
полезная площадь 2.5,6 м 2

2. Контейнер транспортируется на инвентарных подкат- 
ных т ележ ках (серия 420-Of, альбом ш 7 часть2).
Для перевозки контейнера по шоссе требуется машина 
Зил-130 или МАЗ-200. Максимальная скорость- 40км]час.

Вес контейнера 5 транс, поюмении ^4400 кг 
Вес ходовой части 1988 кг
Минимальный радиус поворота Юм

1. инженерное оборудование 
примеры (альбом 2).

2. При транспортировке контейнер должен быть 
распорками и раст яж кам и.

см. ч е р т е ж  о б щ е г о  в и д а  б л о к а  к о н т е й н е р о в  ( Кб.  00. 00. ООО) и

обеспечен * деревянными щитами —ограждением,

2.
1

КП. 02.00 000 
Кб. 02 00 000

Ходовая часть 1 1988
Контейнер средний 1 т о

9(23 Обозначение Наименование Кол. вес Материал Ниа Примечан

С п е ц и ф и к а  ц и я
Унифицированные типовые секции 
(что) временных здании и сооруже Контейнер средний -  секция 2 Серия Лльбом Лист “год—  

выпуска

■-- _

нии контейнерного типа с метол- 
лииеским каркасом высотой 2,5м в транспортном положении 420-02 Й ТР-2 1965



н о

Пвьент

Унифицированные Топовые сенции 
((/т с) временных здании и сооруже
н и й  контейнерного тип с  метами- 
чес *  им нарнасом высо/пой 2 ,5«

О х е  мы м онт а ор а  а  Э ем о н т а  ора н а  
аосРкагпные т е#еэрм а и  п о гр у зн и  н а

Серия Альбом Аист

•f» рч л
орелегн сйсроэр  чую - гт от форму * * 2 0 - 0 2 I ТР -3

Г од
выписка

1965
$ 9 *з -о г  / о



Объект

Чарка Лист

1н6. п. РатсГ

§§.>

90W

Крюк для птро- 
ж й к а  контейнере

1297й

6 Ш

— а — _ -J 3 ------ « п m  п  г» П

-  - - J , Ц Т  ________

----- Ц lJ — п — — о ------ -------о ------------ о -------------ВТ*- —TJ---------

План расположения упорных брисков на 
Ж/д платформе

ол
г

___ ОCViCVJ
1—а—~ и (J 11 4 U Ы 1 W imi

зт —_ зооо ..J
I

_  _ зооо__■___з т ___ Растяжка ил провело 
чис.

А -А т-2

/. Груз укладыбается 6 габарит подвижного состава 1-6
2. Общий бес указывать на грузе.

3. Погрузку производить строго си м м е т р и ч н о  

А Маневры толчками не производить
5. С горок не спускать.

6. Упорные бруски соединить с полом ok д платсрормы 
гвоздями ф4*1?о. Гвозди следует задавать отвесно,

без загиба головок и раскалывания досок пола платсрормы 
и упорных брусков.

7  Растяжки ставить из проволоки фбпм из 4 х нитей.
Все 8 растяжек хорошо скрутить и нат янут ь  

8. На данном чертеже изображ ен крайний контейнер. 
Установка и крепление среднего контейнера 
аналогично крайнему.

С п е ц и ф и к а ц  и я
Унифицированные типовые секции (Ж ) 
временных зданий и сооружений 
контейнерного muha с металлическик 

каркасом высотой 2,5 м

Установка и крепление 
контейнера на 60 т. ж.д. 

платформу
Серия

4 2 0 -0 2
Лльбом

1

Лист

тр-4
Год

выпуска

1965



С/бьект

Мерка, л</ГУ,

'фн*6° ЭсУт~

1
I

i

11
У
)

А
V

ъ.
ъ

*

\

1
I
\
\

1!
1̂1
!
1
£

I
1.

crr>

/ Груз укладь/ЭУ em cp Э  га б а р и т лодВуф но г  о с о с та б а  /• 3.

2. Обилии Sec у к а з  ыBam е> на груз S'.

3. /7о грузfcу  п р о и зв о д и ть  с тр о го  с и-нмстрауно.

4. М анеВры  толЧ канги  не производить.

<5 С горе к не  спускать.

о. Упорнь/е бруски со е д и н и ть  с  пал ом  ф.д. платф арм ь/ гбоЗ- 

Эя*?с/ ф 4*/20. Гбозди сл ед у ет за б и р а ть  атВ есн о  / б е 3 загиба  

голаВак и оаскалыВания досак /?алс/ л л атф  арнгЬ/ иуларнь/зс 

брускоб.

7. Рсстррсро стаВитЬ 03 лраВалоки ф 3 мм 0 3  3  ж н и т е й .

Все б  р а стр у б е  к  ссора oj о  с к р у т  о т  ь и н а т к н у т ь

в. На данное? ч е р те ф е  </3 а бра  ф е н  крайней  к о н те й н е р , 

о cm сна Эка а  к  реп л е н  и е  среднего к о н  теинерхУ с?на л о 

гично к р а й н е м у

5 Врос 200*20 6-3000 ь /4о Со она

4 ЮСТ4 028-63 гё о зд ь  к ' ч*/го ба 0.7 слт. з го с тз з а -б о

3

щ

|1

/7раВалака 3
70

п.н? Ю9& Cm. Э ПУСТ3 2 0 -6 0

а контейнер л-юно н о й / k555

/
2- Сснсг/7 ф 2  ЛJTtf/npQprtO 
грчзороЗ>рннас'/г)ьн7 20лг / % w

7(73. Обозначение , Ч а а м е н о ё о н и е коз. Sec. М а т е р и и . ксг Лримеиан.

С п е ц а ф  и  f r a c a s ? .
Унифицированные типоВь/е секцииfyГс) Временных з дани о исаоруфенид /гон- Устсунаё/гс/ а /срепленое кинтеб/- Серил Лльбам j7ucm .ГоЭВыпуске/
/77еинер/уого типе/ с металлическим? 

каркасан? Высотой <?.£>м. неро на  ̂ £От #с.д. 
ПЛСУГГТф О/ОМ с/. 4 2 0 - 0 2 П Т Р -5 1965





Обы

/Мерка: /гис/ft

UHg.d lama

S  I

14

Унифицированные типовые секции f  Уте) 
8рем енны х зданий и сооруж ении кон тей 
нор ного т ипа с  металлическим кар ка

сом  i вы сот ой 2, $м

1 Ход о 8  а р  часть показана 8  транспортном полож ении

г. Щит задних ф онарей нов. 6 входит 6  комплект
пост авки  ходовой части. Н а  данном ч ер т еж е щит 
условно н е  показан.

/77ехн и уеск а  я хар а кт е р и с т и ка .

/ ёрузопод ьемность - 6  тн при давлении 6 шинах 4. S ktc/cm<
г. К ол ея  -  2150 мм.

3. Ирибо л ь ш ий допускаемый угол поворота 
от  оси  пут и -  у5 °

4. клиренс при полной нагрузке - 33 5 мм.

S- /Максимальная допускаемая скорость по шоссе 

п р и  полной н а гр узк е  -  4 О км/ч.

Б. Ш и н ы  — 220 - 508 (7  S -20 ) Гост  5513-64

7. к о л е с а  -  автомобиля Г 83-51 с  переделкой
т ормозов на пневмопривод.

8. Число колес:

п е р е д н я я  т елеэ/ска - 2 

задняя теле ?рк а - 4

9. /Лормозная си ст е м а - пневм ат ическая от т ягача
[а8т омобили З ш , МЛд и ер 

с  пневм ат ическим  приводом  

т ормозов/

Ю. Габаритные разм еры
в  транспортном п о л ож ени и - б в о о * 26го  * ноо.

8 мп.ог. 04. ооо
Щ и т задних сигнала - 
зационных ф онарей 1 18

_7

6

Шайба пружинная 
го н  e s r  гост 6402-с/ 6 0.1
дайка м го- ого 
гост  59/5- 62 8 0  515

5
/ 6 0 л т 1  Н 2 0 x 6 5 - 0 3 0
гост 7796-62 4 0.9

А
3 МП 0 2  03- 0 0 0

/Б олт м2o*6o-oso  
гост 7796-62 4 1 05

Рневмосистема тормоза ■ / 2 5

1
МП. 02. 02. 0 0 0 /Леле ж  н а  за д н я я 1 962
МП. 02. ОГ ООО ГЛ ележ ка  пе/оедняя 1 985

Роз Обозначена

s / 
Наименование Мол. Вес Материал /1иа /7раме ч

Щт\ Кол
Монстр.

f  Нор* кон. 
/ Нич бюро

Га конст.

М? докук
Сойм

н.ЩМеи/ 
Ю нстц
Муус

Подпись

43?

-

tens Х о д о в  а р  

часть

Kn.DZOO.DDO
-Лес йшыки
1968 1 Ю

Лист Л истов
Таллинский Машин а стр

завод

С е р и я Л лЬбом Р а ст
ч а с т ь

4 2 0 - 0 2 1 ХЧ-5
Го д  

в ы п у с к а  

1965
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С-3 Унифицированные типовые сенцш(УТС) 
Временных зданий и сооружаемой кон
тейнерного типа, с металлическим 
кар кс/сом Высотой 2.5 м

4

гз Ш тииер ВВеотный Зо5г п - п в M*h У* 18* 1.5 1

гг

•  ̂ / / 
Пробка 26254 з-пв

/
н Н б" 1

&
Г

в а ш а  хомата 251084 - Пв /45 в

20

! 
& 

1 
£

i
t!

1 
5 220084- Пв MS д

/9 Хомит шлангов 268000- Л8 Ф16 В

fa .J/золбник 305209- Л
/420*1.5/

/м/ен.5 2
17 ПУройним 305206- П 1
/в /77оойнин 300029- Л

/416*1.5/
/л>/6*/.5р& * 2

ts Сайма 2506Э6-Л6
t / гт

М18 * 1 5 3

14 Сайма соединительная накидная 303026- Л6 /416*1.5 8
Сайка соединительная накидная 305218'  Л в /416*1.5 &_

f2 Миф та конусная 305212 - Л d> 12//5.5 8
11
fo

Миф та конусная  

Штуцер ВВвртный

2Q5Z19ZJL.. 
305368- Пв

— ^ —̂  —  
_ f  Ю/13 6

1
9 Ш туцер ВВеотный 305211- Пв //418*1.5 3

3 Штииея ВВертнь/й 305356' Л8
/ /

M/b//418*1.5 4
7

' j  / /
Шланг тормозных камея В сборе 12O-35O608SA /(420*1.5 a

6
/ / / 

Соловка 6 гост 4365- ид
*-~т~-----

/422* 1,5 1

S Воздихораспределителб прицепа — КЗ/s " 1

4
Иран пнев матичесмих тормозов 
разобщительный S  сборе 12DH- 35200/0 м 3/ в" /

3 Иран отбора Воздуха в  сборе 120-3503350-/91 # У б " 1

г
Пронин Воздушного баллона 

Сливной В сборе 120-13050Ю-А5 H </i? /

/ Баллон Воздушный В сб о р е 127-3513007 — /

Поз /Чс/имено ё а н и е
й-узла, бегали 
по каталогу

Основное раз 
мерысоед.эле» Хол.

комплектующие, узлы и  соединительные детали 
( автомобили Зил- 164) пнеВмосистемы тормозов

Шм- Кол
Хонстр 
Норм. КОИ, 

Нач.Бнзрй 
Бцонстр

ФдОнум. Подписк
Сайт 

урлеймович 
Юкстч.
2уусик_

Схем а
пневмосисте мы 

тормозов

КП.02.03.000Сх
Литера вес Масшт.

Листов
Таллинский AfdtuuHOcmp 

завод

С е р и я Лльбом Лист йод

4 2 0 - 0 2 I ХЧ-30 Выпуска

7965
Х о д о в а я  ч а с т ь ■



гзоо
Объект

Марка лист

Цне Ы Лата

с т о

Толщина дтм

j~A3
А
Г/... .."' Г"" ')

Ш
________ 1.

Г ( { 7 /tZ71 Т •/ ± ~ т ~
Г~- __ УL . .L „ ... _

L
А

гъ\ 1Г7\ 1

r v

Ж П —

ТШ

4Ь5

П л а н  р а с п о л о ж е н и я  см  об поз. 7 
М1 ю

500

Щ ит  за д н и х  сигнальны х ф о на р ви  крепит ь при  п е р е - 
dSuofceHUu н заднем у т орцевому листу черт. КП Of.ОО. ООО 

поз. /3  при пом ощ и дет  поз. в. 9 и /о.

1-Г ~ т ----------- г F'-T ' ...... Г  -  .-...1 , — ------- [1------------- ! —

300 300 300 э о р _ 300

................ \ .......... ■■

150

С  х а  м о щ и т а А - А
м 17

Унифицированные типовые секции (УЛПС) 
Временных зданий и сооружений кон* 
тейнерноао типа с  металлическим 
к а р к а со м  Высот ой 2 .5 *

10
... ,  -  _  гост Шаиоа прион- ЮН £бог-б1 г 0-OQ6 65 Г  ГОСТ IDS О '60

9 Гайка м Ю гост 59/5-62 г о.огг С т. 3 ГОСТ360-60
в б о лт  М {0*30ГОСТ 7793-62 г 0.059 С т.З  гост 380-60

7 Скоба 6 0.16 С т.З  ГОСТ зво-бо
6 Основание г О 46 С т.з  го с т  зво-бо
5 Швеллер SO*50*3-cm. зкп 

ГОСТ Ъ273- 63
4 Вставка пс-зоо / о. 0 7

3

Jч11

15п 0.5
£ Шнир ш р п с  г* 1.5 ZSmо.ззо
/ Фонарь Фб1 101-6 г 0.24

/Ъз. Обо знай. Н а и м е н ов а н и е Гол Вес М а т е р и а л Ним Уримеч.

— - —  ■
— Щ и т  з а д н и х  

с и а н а л ь н ь /х  

ф о н а р е й

Kn.02.D4.000—  - ■ - — —

Цзм. к О А. К  дон им. Подпись Лата
Констр.
Норм. КОЙ 
Нач-бюрр 
А  констр

Нигал /
ч - * и Л и те р а Вес /И-б

Л  1 12-0 11
Шлеймсви, , у .

Юксгтш
Л и ст Л и с то в : ____________

ТЬллинский Машиностр 
завод

С е р п а /йлЬбРм Лист, Гоа

Х о д о в а я  ч а с т ь A 2 0 - O Z I м
Выпуска 

1965с



О б ъ е к т

Марка-лист

£

ш

П о сл е д о в а т е л ьн о ст ь у с т а н о в к и  контеинероЬ В блок

Р а з р е з  п о  /7 -/7

-ШнтаВр А №

2 0  О я in I  А /б

' - *о  ,L J 1о, ! 'г ; !!!• ^ ,  ' - .
-  J

е> -Jf---- ,с-----\-. ISO Гiso 0 » . 1
_ : 2 2

д е т а л ь J

©

П с н о В а н и е  д л о к а  [В и д  сВерху)

/350

d iy m g  i p  л/ iS  ^

Расчет ная схем а балки  
Р  -  3, 7т М тох*= 2 .6 тм

р р р

1 1 . . . .
р

i / i  1  '1 1 ' i  L
f ]  Г 7
U  - - 4 i -0.6S 0.6S

0.6 1
а

П р и м е ч а н и я ■
1- блак монтируется на заранее подготовленной площадке.
2- ДлЯ подготовки площадки следует: снять растительный слой, произвести горизонталь

ную) ПланироВку площадки, подсыпать ее песком но /5-20см с уст рои cm ion па ее 
периметру пологих от косоВ. В Виде отмосток шириной 60-/00cm.

З.КонтейнерЬ/ устанавливаются на параллельно уложенные и горизонтально 
ВыВеренные по ниВелиру металлические балки дВутаВры А  /в, шёеллерь/ А 20 
и любой рельс ширанпй колеи.

В Применение деревянных балок не рационально по ‘ причине очень большого сечения 2 2 к 3 6 см, 
полученного по расчет у Применение длинномерных ж б балок промышленного типа не 
роционнольно по причине их большой Вьюоты и большого Веса.

Э.Прилегоемая расчетная схема балок и принятые нагрузки дают Возможность 
расчитать сечение балки из разных материалов.

6. балки укладываются но инвентарные бетонные срундаментные блоки 
размером {00явдк^Осм , покоящиеся на песчаной подушке.

7. Для крепления балок к фундаментным блокам, В последних предусмотрено устройств 
Во металлических закладных болтоВ, к которым производится крепление балок.

6. Строгое соблюдение Внутреннего расстояния между балками, их параллельность и 
горизонтальность - необходимое технические требование для нормального монтажа бпока.

9 Установка контейнеров производится путем их надВижки по балкам
Ю. При расчете осноВания принято: грунт - непросадочный, однородный с расчетным 

Сопротивлением ЛО кг/см2

Унифицированные типа В t ie секции ( УГТ/С) 
Временных зданий и сооружений 
контейнерного типа с металлическим 
каркасом Высотой 5 м

Схема установки блока контейнероВ
Серия

Ш - 0 2

Альбом Диет Год
7?

ПС
Выпуска

11 1965

Серия 420-02

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293811/4293811458.htm

