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Проектная документация "Безбалластное мостовое полотно на 

железобетонных плитах для металлических пролетных строений желез

нодорожных мостов” разработана в соответствии с координационным 

планом научно-исследовательских, проектно-конструкторских и опыт

ных работ на 1980-1990 годы по проблеме "Создание надежной и тех

нологичной конструкции безбалластного мостового полотна на желе

зобетонных плитах", на основании задания, утвержденного ЦП МПС
4

30 июня 1989г. с учетом изменений и дополнений изложенных в пись

ме МПС от 01.03.91 I? ЦПИ-5/2..

I..--СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проектная документация разработана в следующем составе:

Выпуск 0 - Материалы для проектирования.

Выпуск 1-0 - Плиты из обычного и предварительно напряженного 

железобетона. Технические условия.

Выпуск 1-Х - Плиты безбалластного мостового полотна из предвари

тельно напряженного железобетона для умеренных и су

ровых климатических условий. Рабочие чертежи.

Выпуск 1-2 - Плиты безбалластного мостового полотна из обычного 

железобетона для умеренных и суровых климатических 

условий. Рабочие чертежи.

Выпуск 1-3 - Плиты безбалластного мостового полотна из обычного

железобетона для особо суровых климатических условий. 

Рабочие чертежи

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Плиты безбалластного мостового полотна предназначены для 

применения на металлических пролетных строениях, эксплуатируемых и вновь 

строящихся железнодорожных мостов, в районах е расчетной сейсмич

ностью не более 6 баллов, расположенных на прямых участках пути

с уклоном не более 0,004.

2.2. Применение плит в качестве мостового полотна на вновь 

строящихся мостах предусмотрено для металлических пролетных стро

ений, которые изготовляются по типовой документации серии

3.50I-I03 (инв.№ 1062); серии 3.501.2-139 и документации инв.№ 82ХИОГТМ.

2.3. Область применения плит в зависимости от климатических 

условий эксплуатации и типа пролетного строения приведена в табл Л

Умеренные условия - районы со средней температурой наруж

ного воздуха наиболее холодного месяца выше минус 10°С;

Суровые условия - районы со средней температурой наружного 

воздуха наи&олее хола&но^о месяце? нияге м</мяс /0 °С.

Особо суровые - районы со средней температурой наружного ■

. воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус ^0°С ^ о б е с 

печенностью 0,92.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. В документации разработаны плиты из предварительно 

.напряженного железобетона для безбалластного мостового полотна

металлических пролетных строений железнодорожных мостов, в ког . 

. торых расстояние между главными (продольными) балками не 

более 2200 мм, без включения мостового полотна в совместную 

работу с главными (продольными) балками.

3.2. Плиты разработаны двух ступеней по несущей способ- 

■ ности:

- для пролетных строений с расстоянием между осями глав-

• .ных (продольных) балок 1800 и 1900мм; .

- для пролетных строений с расстояниями между осями 

главных (продольных) балок 2000; 2X00 и 2200мм.

3.3. Габаритные размеры плит приняты одинаковыми для 

всего рассматриваемого ди^;.ссс::с пролстных строений и равны: •

поперек оси пути 3200мм

вдоль оси пути 1390; 1490; 1890 и 1990мм.

Толщина плиты в сечении под осью рельса между опорными 

площадками - 160мм, на опорных площадках - 175мм.

3.4. Временная вертикальная нагрузка CI4, с динамическим > 

коэффициентом I 1,5 и коэффициентом надежности по нагруз- 

хе • 1,3. ,

3.5. Изготовление плит предусматривается из конструкцион

ного тяжелого бетона (средняя плотность от 2200 до 2500 кг/м3), 

отвечающего по качеству требованиям ГОСТ 26633-85. Класс бе

тона по прочности на сжатие ;не менее В40, водонепроницаемос

ти не ниже 6. Марка по морозостойкости назначается в за-

Таблица I

Характеристика
плиты

' V

1 Умеренные и суровые | Особо суровые

Расстояние между осями главных (продольных) балок, 
м

1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4

Из предварительно напряженного 
железобетона (Выпуск I-I) + + + + + - - - - - - - -

Из обычного железобетона с арма
турой класса А-Ш (Выпуск 1-2) + + + + + - ш - - -

Из обычного железобетона с арма
турой класса Ас-П (Выпуск 1-3) - - - ш - - . + + + + + + -

висимости от климатических условий района експлуатации и прини

мается равной F200 для умеренных и F300 для суровых i '■ - 

климатических условий.

Коэффициент вариации прочности бетона ш ю т  из сжатие принят 

равным 0,09. При этом средняя прочность контрольных образцов 

с размером ребра 15см в двадцативосьмидневном возрасте должна 

быть не менее 46,9МПа (478 кгс/см^).

При коэффициенте вариации прочности бетона, большем 0,09, 

заданный класс бетона по прочности на сжатие обеспечивается 

соответствующим увеличением прочности <5етона._-_ г.,

В качестве рабочей арматуры принята высокопрочная проволока 

периодического профиля из стали класса Вр- . по ГОСТ 7348-81 и 

с т е р ш и  периодического профиля из стали класса А-П марки 

Ст5сп- по ГОСТ 5781-82. Для конструктивной арматуры и хомутов 

приняты гладкие стержни из стали класса A-I марки • СтЗсп ■ 

по ГОСТ 5781-82.

3.6. Изготовление плит должно осуществляться с учетом требо

ваний технических условий, утвержденных в установленном пород- v 

ке.

3.7. При разработке документации учтены результаты 

опытного применения безбалластного мостового полотна и резуль

таты экспериментальных и научно-исследовательских работ, изло

женных в работах ИНИИП Минтраи^-отт*»» пл ИС-88-2-75-04 

"Технологичная конструкция безбалластного мостового полотна на I 

железобетонных плитах",• НИИ мостов (тема # 06.01.45 приказа 

МПС от б.11.87 № 25ЦЗ (шифр 145)."Конструкция безбалластного 

мостового полотна на железобетонных плитах" и ВНИИЗТ МПС по 

работе шифр 08.01.45.87.88.89 "Конструкции безбалластного 

мостового полотна на железобетонных плитах.

4. КОНСТРУКЦИЯ ПЛИТ

4.1. Плита безбалластного мостового полотна’ (далее-плита^—  

это.железобетонная конструкция, обеспечивающая непосредственную- 

передачу нагрузки от подвижного состава на верхние пояса главных •• 

(продольных) балок металлических пролетных строений, поэтому к 

ней предъявляются повышенные требования по качеству и точности 

изготовления.

4.2. Плита представляет собой плоский железобетонный элемент, 

верхняя поверхность которого выполняется двухскатной с уклоном 

в полевые стороны. На верхней поверхности расположены опорные 

площадки под рельсы и охранные уголки. Плита имеет систему

Наг. РА КоеН
Гл.инК.пр РЪгс&не,о ’■V

Ми лоно Ко
Ho'f.OfW TKoventro

3 9 7 .  Н .  0 0  П З

П о я с н и т е л ь н а / ?
з а п и с к а

а а е т ю Е я ь ш ш !
Я \ У \ 2



*

сквозных отверстий для прикрепления рельсов, охранных угол

ков к плите и самой плиты к верхним поясам балок пролетного стро

ения. По верхней поверхности плиты, кроме того,расположены горизон

тальные выступающие вверх площадки для размещения уплотнителей и 

опорных шайб элементов крепления плиты к балкам. Размеры этих 

площадок назначены таким образом, чтобы в их пределах могло рас

положиться овальное отверстие для всего рассмотренного в доку

ментации диапазона расстояний между, осями главных (продольных)

балок пролетного строения.П ри deTQHupo&dHUit верхняя ло&$рхнос7ъ 
плиты рорлгируегся ло€&6//Оу*1 <рормь/.

4.3. Для устройства опорных площадок и отверстий с анкерными

шайбами для закладных болтов прикрепления рельсовых скреплений 

типа К Б  , используются закладные детали и пустотообразователи, при

меняемые при изготовлении железобетонных шпал.

4.4. Конструкция арматурного каркаса состоит из двух рядов вы

сокопрочной проволоки периодического профиля диаметром 5мм, рас

положенной в нижней (в период эксплуатации) зоне плиты и воспринима

ющей усилия от внешней нагрузки в пролете поперек оси пути.

Положение арматуры запроектировано таким образом, чтобы верх

няя зона плиты была сжата в период создания предварительных напря

жений, монтажа, хранения и эксм усгт а ц а и .

Для восприятия усилий от частичной заделки плиты высокопрочными 

шпильками прикрепления плиты к балке и отрицательных моментов, 
возникающих в момент схода и перед вступлением колесной пары па 

плиту, в верхней зоне устанавливается ненапрягаемая арматура клас

са А-П по ГОСТ 5781-82.

4.5. Для уменьшения трудоемкости сборки пространственного 

каркаса плиты, хомуты выполнены в виде П-образкых стержней, объеди

ненных монтажными стержнями диаметром бмм в пространственный кар

кас с помощью контактной точечной электросварки или вязальной 

проволоки .

Стержни поэ.З прикрепляются к хомутам с помощью вязальной 

проволоки. Применение дуговой электросварки не допускается.

4.6. Порядок сборки пространственного каркаса следующий:.

1. Устанавливается нижняя сетка

2. Устанавливаются пространственные П-образные каркасы, 

при этом крайние устанавливаются таким образом, чтобы стержни

. Споз.З) диаметром 16мм были расположены к торцу плиты. Сетка 

и каркасы соединяются между собой с помощью вязальной проволоки.

Работы по пп. I и 2 могут производиться в стороне от стен

да.

3. Устанавливается весь пакет высокопрочной арматуры.

4. Устанавливается верхняя сетка.

Установка верхней сетки производится таким образом, что

бы все крюки вертикальных ветвей хомутов были надеты на стерж

ни сетки. Пропуски не допускаются. Хомуты и сетка сое

диняются с помощью вязальной проволоки, при этом стержни край

них П-образных каркасов привязываются в каждом пересечении, 

средних - не менее 50£.

5. Производится натяжение напрягаемой арматуры.

4.7. Каждая изготовленная и принятая ОГК завода плита 

должна иметь марку. Марка наносится несмываемой краской на 

короткий торец плиты (тореи, расположенный вдоль оси пути).

Марка СОСТОИТ ИЗ Двух т р*вяея«*мнал

дефисом.

Первая группа содержит сокращенное название плиты и ее 

типоразмер {геометрическую характеристику и несущую способ

ность), вторая группа содержит указания по применению.

Например, для умеренных климатических условий (марка по 

морозостойкости Р 200).

ПН.I—180

ПН.1 - плита из предварительно напряженного железобетона'длиной 

(вдоль оси пути) 1390мм

180 - Расстояние между осями главных (продольных) балок а см.

То же для пролетных строений с расстоянием между осями 

главных (продольных) балок 190см.

П Н .1-190

То же для суровых климатических условий (марка по мороэо- г 

стойкости F300)

П Н . 1 - Ю Т

5. ОХРАНА ТРУДА

5.1. Выполнение работ по изготовлению плит из предварительно

напряженного железобетона должно производиться в соответствии с '

требованиями СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве",

"правилами техники безопасности и производственной санитарии при
и

производстве железобетонных и бетонных конструкций и изделий 

(2 - издание), утвержденными МПС, Минтрансстроем СССР, ЦК профсо

юза железнодорожного транспорта в 1974 году и другими норматив

ными документами, регламентирующими охрану труда при выполнении 

работ по изготовлению предварительно напряженных железобетонных 

конструкций.
За бодом

5.2. Перед началом произвольна плй^должна быть составлена 

инструкция по безопасному ведению работ с учетом особенностей 

принятой технологии изготовления плит (укладки бетонной смеси, 

способа натяжения арматуры и ее отпуска, местных условий цеха

и т.п) и местных условий.
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Ведомость расхода стали но  т у 7,г г

Марка

.. ПУТС//Г?Ь/
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про глосса

&! Цэдыия
узмеднм
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гост,73*0-6/ ГОСТ578/’81 гост
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... ЛН1’ 220 5о,г so,г 3,8 31J Н о 43,2 76,1 113,3 щ э 3,5 214J

Ш'ЖСЦЛНМЩ 83,0, 23,0 ш 32,4 43,е 58,7 28,2 85,3 130,5 3,5 . 157,1
ПНЫОО;Л№М\ 54,3 54,3 3 ,8 38,4 42,2 Н 7 880 1297 171,3 зд... 229,9 1

пне-2 °о s p 54,3. 3,8 38,4 42,2 48,0 88,0 130,0 17г,г ... 3,6 230,1
ПНЪ’ 180;ПНЗЧЩ 29,3 29,3 14,0 42,0 56,0 77,4 33,3 110,1 166,7 48. 200,8
Ш ’200;МЗ-г10' 66,S 66,9 12,6 420 54,6 48,4 Щ1 157,5 212,1 4,8 283л8 I!
_ _ л н з - ш £S,S 66,3 12,6 42,0 54,6 48,4 Щ1 158,1 212,7 4,8 234,4

ЛН4-/80;ПННЩ si,4 4 4 14,0 43,2 57,2 80J 34,6 114,7 171,3 4,8 308,i
ПН к -200‘ ПН4 - £15; S3 л 690 12,€ 43,г 55,8 53,0 щ г 1ТЗ}2 щ о 4.8 с90% в

лн4-в20 £9,0 S3 а 12,о 43J 55,8 53.0 ег,г\/75,г 231.0 4,8 304, $ I
I ; ‘У •
’ 3

Utn&intt:- К огн  2 !сГ £ Р

7поС^ои* К к е й ^ Р '
Ччг. ty>. Keens
Га, Ufi'r /У Клейнть .О ёЮ -
Ч. гонг '3 КТийэНоНо' • 4 / *-
H o lers тКатеила

; > г

• 897.1-1.о/ф ч

Ополхоочныи Убртеяг 
п л и т  /7И  j j

/rjrc/m^y/O O'.

Стадия Л ист Листов
/О 1 2

Лепеип^с/гз^оамстюо/т/
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. плиты

IctOCijOUmHUi

пт

с

пм

е ,

П7Ю

/7,

ШГГ7. rtrt

.

rtM

. 'Ъ .

' мм мю

Г

S «

ч  •

./Ьсло?  арматуры, _
/*5 ..

I '

Зр J - I А -Ж Зсеео

п н / -  /в о 1900 23.0 42.4 83,0 148.4

л н / - т 2000 .23.0 42.4 83.0 148.4

ПН 1-200 9200*1390*213
1

2/00 2 M S 500_ - 445 0.72 SO,2 4/.0 119.6 210,8 < 8 .

П Н /-2 /0 2200 50.2 41.0 119,6 2/0,8

П Н 1 -220 2300 so. г 4/.0 //9.9 211.1

ПН 2 -  180 1300 23.0 И3.6 86.9 /53.5

ПИ 2 -/9 2 гч ZOOQ 220 43.6 86.9 153.5

ПН 2 :  200 3200*1490*243 § 2100 2 49$ 500 - 49S 0,77 54.3 ^42.2 /29.7 226.2 L 9

п н г : г /о
ч

г  zoo $4.3 42.2 /29.7 2262.

ПН2-220 2300 54,3 42.2 130,0 226.5

ПН 3 -1 8 0 . /300 29.3 56.0 НО.7 /98.0

П И З - /90 •в ■ 2000 29,3 $6.0 //0.7, /96.0

ПН3 -2 0 0 3200*1930*243 § 2400 3 M S 500 5QO 445 0,93 55.9 54.6 157,5 279.0 z s -

ПНЗ -210 ч 2200 65.9 54.6 157.5 273.0

ПИЗ-220 2300 66.9'. 54.6 /58.1 873.6 ,

пни  - 180 1900 2/А 57.2 //И .7 203.3
»лА АЛ У/ ГП А Л +7 Й/»П О

ПНИ -  200
* ,

згоО’/ззо’Н з ъ
0> 2/00 3 49$ $00 500 И 35 1,03 69.0 $5.8 /73,2 298.0 2,6

П И И -2 /0 5 2200 \ 59.0 55.8 /73,2 298.0 -

П Н И -220 ■ ' 2300 69.0 55.8 175,2 300,0

1. Материал блока - бетон класса по прочности на сжатие 
В40, морозостойкостью F200 или F300 в зависимости от расчетной 
температуры района эксплуатации, водонепроницаемостью не ниже W 6 .

В качестве рабочей арматуры принята высокопрочная проволока 
периодического профиля диаметром 5мм из стали класса Вр по 
ГОСТ 7348-81 и арматура периодического профиля из стали класса 
А-П марки Стосп по ГОСТ 5781-82.

2. Гидроизоляция плит и заполнение каналов для крепления 
рельсовых скреплений герлетиком или полимерцементным раствором про
изводится на заводе.

3. Размеры в скобках даны для плит ПН2-(180т220);
ПН4-(180г220)

Марка блока состоит из ;вух буквенно-цИфроВЫХ ГруПп. Первая 
группа содержит сокращенное название блока и его типоразмер, вто
рая - назначение например, плцта кз предварительно на
пряженного желёзооетона^шириной 1990мм дл* пролетного строения с 
расстоянием между осями главных (продолы^) балок 1900мм - ПН4-190, 
то ж е  морозостойкостью  5300 П Н 4 ~

.3 3 7 .и ^  0 / ф у О ист



JO
tC

, 
/0

<5
 Jr

Z
. 

O
'C

на
. №

 по
дл

 I П
од

пи
сь

 и
 д

а'т
а1

Вз
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Мо/̂кс/
плиты ~~г~JU/U

Монтронариепое усилие, хН /тс Усмане неге с тсуожнн / /тхтHer f стержень на плита
ПН1-И0 то 2tS 37,3

_J]Hh{90 2000 г, г ве7в

Д/гинсг стержн* 7**

/ Марка бетона до водонепроницаемости должна быть не ниже W б, 

по морозостойкости - в зависимости от климатических условий района 

эксплуатации: не ниже F200 для умеренных и F300 для суровых клима

тических условий»

Д  Ненапрягаемая арматура до ГОСТ 5781-32 периодического профи

ля из горячекатаной стали класса A-Q марки £ т 5 с я , гладкая из 

стали класса A-I марки СтЗсп .

Напрягаемая арматура - высокопрочная проволока периодичес

кого профиля из стали класса Вр диаметром 5ш  по ГОСТ 7343-81.

Д  .Ксгуонос KfT^f {яоз, y j &с/гтонаг£л1/ / п а к ,  
у/ттоЗь/ злт^олгел'б Ф/6ж*т нсухо&и/тс/г Знажеl_ 
/г /то р ц у  ыгс/тб/.

^С/перж ни /юз. €7t8f9 ьгел?агнсг£*?с/£сгю/*7с/г
/то ж ес т ы  t  /у ою /гсг /ro y o /rcrco g  /ж а з .  /  • 2  /

исполни*. ТрьяьРа
Рро€е/хмКлеи**?
Uou. г А
/л.цнап/ Млей неЬ. гйМ<с
Н гоыт/ Мир оно Со
НОЯ ОТс‘ Ткаченко

\

* 9 1 M .0 Z

n t H - w

Стадия Лист 1 Листов
Р — X /

JIe * zu n y о^О 'мтагэс г



± L

ffl

3fTi z

97Я

jy a b tea  
: п л и т ы JUSU

Контрол ору  а мое ус илие
к /// та

Удлинение
стержня,

м мму /стержень на плиту

ПН 2 -к о 1900 2 />S 946.0
37,3

ПН2 -1 9 0 2000
А 2 Щ 6

/[S tu tter ст ер м н я  6 ,7 м

Поз. Наи/иеноёоние
Xot.ua плиту

пн 2 - _ Обозначение 
документаISO 190

1 К а р ка с К П  5 2 2 B37.4-4.iO

2 Ка/Ькас К П  • Z 4 4 691.1-1.40

\з- Сет ка С  2 1 637.4-4.42

С  6 1 6914-143

4 Сет ка С  2 2 У / 8 9 1 4 - т

S Стерэюень напрягаемый 44 41 897.1-4.44

6 ф Ю Л -Т Л -т ; 0 ,1 1  кг . 4 4

7 £=160; о,Ю кг 6 г

& в - Н 5 ;  о ,2 Скг о в

9 Закладная шайба 
по ГОСТ 23 /57-74 12 12 837.4-1.01Ф Н

Бетон класса 840} м % 0,77 0,77

/. Марка бетона по водонепроницаемости должна быть не ниже \Vbf 

по морозостойкости - в зависимости от климатических условий района 

эксплуатации: не ниже F200 для умеренных и F300 для суровых клима

тических условий.

2. Неналрятаемая арматура по ГОСТ 5781-82 периодического профи

ля из горячекатаной стали класса А-П марки Стбсп , гладкая из 

стали класса A-I марки СтЗсп .

Напрягаемая арматура - высокопрочная проволока периодичес

кого профиля из стали класса Вр- диаметром 5мм по ГОСТ 7348-81.

З^Каркас' /315 (поз./) устансгёлиёается так 
i/moobf стержень 0 /6мм находился deeme к 
торцу, плиты.

4  С т ер ж н и  п о з . 6 ,7 ,6  ' услгкум агбли & сгю т ся
п о  м е с ту  ё  краски к&ркасоё (п о з . 4и 2 ) .

LkntMHtM [Пцоховр
flootcbni. Кл-емИ^э

Нои. ч/> Коен
[л ини) пл Клейн-Ь
Н КОмП- Muaouofrt

;— 1
НачотВ ГПкаченка

оз
Л ^ и т й _ _ Д А  £. -(SQ *

л н г - т .

Я Г О Д И Н !  lira.! ц
R  1

J?eHbunjbornfi>aHe>’носп
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в.
№

|

•V
а

Ы

' М

I

W .

jjjj-j'j-j U'J 'J J jjjtj г м
3 2 0 0

$41 J 10 127 $22

j H
2-2

$22 136 310 633
\̂ Усюона$ки1атся помету $_фю.ки.№рка&$

Марка
.плиты

в,ММ
/<ЬмА?ромирхе*гое моимие, ' /гМ /АТС

ifdMUMSHUC
е г г г е р ж М М

а г а тмаг /с/пержтнб /учу /y jrcs rrr  У

ПИЗ -480 то 2AS 1 2 0 0 , 0 37,5пнз-т 2000 К г /гз, в
’ Длимcr cmepxrHJr 6J 7at

- -
|| ; № I

■-чэ- н Э - ф - ч " ' - Ь

T
- y9_

—

i
4
Ъ

T t

$
-------- v -

/
г — Э -

\
|1Ч “О 4

4р.
: = э - - * 'z i z 3 ■ -к,

' 1 — 4—т т ё - - i 4
T--

8_

i , • J
i

4> -
— h—

B -

1 1

4 - 4'
. t-

9/  —
-i f

-

4 — 1— h -

floi. Н аим е н о  б с /н и е
Кея И

пь. 
180 (

jfljur*

\т
О бозначение
документа

1 Каркас К П  tf Z Z 891 И -4 АО

2 Б орное КП  2 6 6 8313- 1.1 0

3 Сет на С 3 / 897.14,12

Сетка С  7 / 897.4-4АЗ

4 в ет к а  С  23 / / 897.4- Ш

s Стершем нопрлгоембШ SS S6 897.1-4.41

6 ф /ор -Е < е * Ш ;  о.о8кь 4 4

7 8 - 480: О.Юкг 12 12
8 €= 4<5; 0,86кг 4 4

9 $-380; 0,24мг 4 4

w
ЗаммаОмеУМ uscrd/cKcr J 
yw? rOCT£3/S7-78 /6 16 697.14. 0 / Ф 9

Бетом мм ас со B40f at 3 0,9$0,9$

1 Парка бетона по водонепроницаемости дол*На быть не нетslH&9 
по морозостойкости - в зависимости от климатических условия района 

эксплуатации: не нете F20Q для умеренных я Гзоо для суровых клима

тических условий,

2. Ненапрягаемая арметура по ГОСТ 5731-82 периодического профи

ля из горячекатаной стали класса А-Л марки Ст5сп , гладкая из 

стали класса A-I марки СтЗсп .

Напрягаемая арматура - высокопрочная проВОлока периодичес

кого профиля из стали класса В р  диаметром 5до по ГОСТ 7348-81.
3, Регрлагс /Л? 4  frros.f? &c/T?ar/f<r£re/$&e/T?cjr /пег* утоБь/ сггг̂ езмгеянк ФУ6 ггт
нахо&и#ся Ближе р торцу при/гг*/.

исполнил йрем ем ко
flpO&tpU/, /<Ue.tiVe.p
МЧ, гр- Ное м
Гл.инхлр К н с и м е р

И. контр М иронова
Чая. Or8. Т к а ч е н к о

897ПН. 0 4

/Jxirumit
П Н З-ц о ’

Стадия! Лист Листо»

J L
/fetRuflpompQHCMQOT
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№
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0

250 250ZZ

3-д

л 250

К - . . - г  • : • • • [  I  • М  it-. :
iffjifl' if; м г ; г 1 • rli lif- M

a * ' г ^ У ^ * в |  к о \ г Щ ,

Паз. Наименование.
KOJ.HU nji
w  nMh- *■

Обозначениет 190
/ Пар кос ПП-5- 2 2 8 3 7 .1 -1 (0

2 Каркас КП 2 6 6 S 3 U -110  ...........

•

3 Сетка С  ' 4 / "8311- ш

С 8 1 837-1-1.13.........

9- Сетка С  2*i / / 837.1-1.17
. '

5 Стержень напрягаемый €0 60 837,1-1.11

_ *

7
аЮ я-[\ Z*f80, o j/кг 

£*/60, 0,Юкг
l 4

fZ
Q
/ 2

8 t* b f5 , о.гекг e 8

9
Закладная шойоа 
по ГОСТ 23 £7-7в 4€ 46 897.7-/. Q/Ф Ч

Бетон класса 3 40, м3 ш т

Марка
плиты

£
мм

п н з -т 1900

ПМ-190 2000

К о н т р о л и р у е м о е  у си л и е. 
к Н /т с

н а  /ст ер ж ен ь н а  лю ит у

2  / 5  
В,2

/3 9 0 ,0
/3 2 ,0

Удлинение 
ст-ерхня* 

мм *

37,5

/ Марку бетона по йодонелрюницоемости Рамису быть не ниже. 

по морозостойкости -4  зависимости от климатических условий рсуйо- 

на эксплуатации: не ниже _ Г200 для умеренных и А 100 для суро4б/х 

климатических условии. }

2. Ненапрягоемая арматура по ГОСТ5?д/-8£ периодического npoqou/гя 

иЗ горячекатаной стали класса 8-2 марки Cm Sen t гладкая из 
стали класса ff-l марки СтЗсп .
Напрягаемая а о матура — высоко прочная оройолока периодического 

профиля из стали класса Вр диаметром 5\м ло ГОСТ 75ПЗ-8/.
3. /Саркас К П 5 (п а з ./ ) уептана£ки£аептся т а к , Ч/т?роь/ стерж енб &/6**/* н а 

х о д и л с я  Ож/же к  то /о ц у  п л и та / .
С те р ж н и  псе, $  7, в  уыпсгна£ли£ак?/пся но  м ест*  £ К/он?ки /саркасо^/поз./;2)

4

Д лина стержня 6,7М
исполнив Пурги на
ПрЫроил Ер етелка
ноч.ер. Коен Г
0),ишпр. Глейнёр ■
н. CQH7P- Миронова и & -
ноч.ам. Тсоченсэ

1

S 3 7, /•/. 0 5

П л и т ы  n H k .tfQ .
П Н 1*. tfQ

Стадия Лист ТТйсто!

Уенеипротронсмост
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V
1 *

L '■ . L  Г  'С  Т ' 1 ‘I Т '... 1 ' Г " Г : т - П '  1 ■ — 1—
—— V*
t u n c : - Ц Г - "N

к "игзги' .J J  J  -TUU'.J и ' и L L L L L 1гга J  jg' J  Jг—j - J  -J  Z-
65

3PD0
i£.

_ к

3 -3
abrti. 250 L

—- / Г =

-5>«

I I

га?

ЗП
iSS \tix/S Iш  а  еж/s.

U L 1390

j >, 6**
Т И

130 / 6*/si но \ax4s

/Н о р к а
Плиты-;

ё ,
JUAl

P H i - 2 0 0 г т

П Н 1- Zto 2200

Л Н 7 - 2 2 0 2 3 OO .

КЪнлтрояируекое усилие,

на. / cmo/ажень На fTjrcsrrry

3 7 ,5
г, г

2064,0 2И,2 .

У&линение 
сrne/ожня^ *

лтлг

6 7 ,6

Длине? стержня 6 7м

Поз. Наименование
Кол. HQ плату 

ПН1- Обозначение
документа200 гю £20

i К а р к а с  К П  / 2 2 2 837. 14. <3

2 Каркас КП 3 4 К 9 897.74.40

3 Сетка С  9 1 897.14.19
С 0 1 897.14.15

_  С  .17. 1 837.14.18
Ц Сетка С  2 5 ___ 1 / 63734.18

1
*N1О

1 837.14.19

5 ОперУ'сень ноп/яюел/ыи 96 96 96 897.1441
6 Ф/ o j f J ]  9 - 1 з о ;  ops дя. 9 4 4

7 £=415-, 026м. В В .8

8 ; ’ / ■ е=Э80]о&кг t? в ‘ 8

9 Закладная uuudu  
ПО ГОСТ £ 3 /5 7 -7 9 /2 12 12 837.t-f.O f <Р9

Бетон класса В 40, м3 o je 0,72 0,72

г а

I Марка бетона по водонепроницаемости долина быть не ниже W b% 

по морозостойкости - в зависимости от климатических условий района 

эксплуатации: не ниже F200 для умеренных и F3Q0 для суровых клима

тических условий.

£  Ненапрягаемая арматура по ГОСТ 5781-82 периодического профи

ля из горячекатаной стали класса А-Д мерки Ст5сп , гладкая из 

стали класса A-Z марки СтЗсп .

Напрягаемая арматура - высокопрочная проволока периодичес

кого профиля из стали класса Вр диаметром 5мм по ГОСТ 7348-81.

3. Стержни поз 6,7,<9 Устана8ли£а/отол но несли /флокс/ ксркасоб(лоз /;С)

Исполнил /77 роле Со Мых-
Пробеги* ! I

НОч- U> Косн
Гл. IHntnk KsrctsbtiCA &инэ
U контр Мирона £q
Нок.дгЭ Трощен ко к

№ . Ы . 0 6

fjjrumbt fiHf-lQQ*
п н / -2 4 0  U т - 2 2 0 .

Стадия} Лист Листов
Z

JfCtriLtn^OrpCtHCf+QCT



1

Ус т ан& £ли£г**е>тс' s>
месту в *рюки юркзсоС.

JUabtca
плит ь(

АJVM

. п н г -г о о '2100

п н 2 - г ю 2 2 0 0

П Н 2 -2 2 0 2500

Кон т р о ка р  у с  е/jrc/ о,

*<у /ст ерж ень

2 1 ,5
2 ,2

22 36 J7
223,8

У б я и к еи а е
с/ттеуэхгм/*

Л-7/*7

3 7 ,5

Jl&urtd стержня 6 7м

Пол Н а и м е н о в а н и е
Кол. н а  плат* 

ПН 2 - О б о зн а ч е н и е
200 240 22С д о к у м ен т а

4 К а р к а с  К П  3 6 6 6 m i r u o . . .

2 С е т к а  . С  . 40 1 837. Н . И

с  Й 1 837.1 -1 .1 S

С  18 . . . .  . 1 8 9 7 .1 -3 .1 .5 . .....

3 С е т к а  С  26 4 4 897 .1 -1 .18

'! ' С  з о щ\ m i 4 . t 9

i ■ ■

4 С т ер ж ен ь н ап рягаем ы й 104 404 104 8 9 7 .1 -1 .1 /

5 Ф Ю Л -Т , в -  1Ю ; 0,11 кг 4 4 4

6 £ = 4 1 5 ,0 ,2 6 к г .1 6 16 16

7 З акл адн ая  ш аооа  
поГОСТ 2Z 457-78 12 42 12 8 9 7 .l - f . o /Ф Ч

б ег л о *  K JQ C ca 8 4 0 - ,м * Ц77 Q77 Q77

/. Марка бетона по водонепроницаемости должна быть не нххе V/6, 
по морозостойкости - в зависимости от климатических условий района 

эксплуатации: не ниже F200 для умеренных и F300 для суровых клима

тических условий.

2. Ненапрягаемая арматура по Г Х Т  5781-82 периодического профи

ля ив горячекатаной стали класса А^П марки Отбои , гладкая хз 

стали класса A-I марки СтЗсп .

Напрягаемая арматура — высокопрочная прэволока периодичес

кого профиля из стали класса Вр _ диаметром 5мм по ГОСТ 7348-81.

д Оперта лоз 5,6 Устана&ж/Заются /?о ж.есту £ кркжи каркас# (поъ.4)

Ucm*MUA трохоСя qfaf-
ПооёгЬо 4 Еременко
Нои. t/.. Коен
fa.ljnut лА КлвСтеЬ Ш и *
Н. KOHTU МиЬоыаСа
НекиотЗ ГПкачснко

Петиты 'nH2-2QQ> '
л н г - 2 /Q и  п н  г -220 .

* Ю - { .0 7
•Стадия! Лист Листов

Z

/7енгилро/т>ране*госп
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3 - 3

Мор ко , 6, К он т р oj7uр у е /? о  е  у  с .и л  и  е , З О л и н ен и е
с т е р ж н я

rtr*Tплиты ММ н о  4 ст ер ж ен ь н о  rrsrt/m y

Ш -з е ю 2400
24,S
2,г

2 7 5 2 0
2 6 4 ,0П Н З-гш 2 2 0 0 3 7 ,5

рнэ-гго 2 3 0 0

Д л и н а  ст ерж ня О, 7м

Ног, Моим е но {анс/е
Кол ноямн 
200 \ 2/0

*03
0
■ Обозначение •
>

/ .... Каркас. ..КП 1 г z 1 837.i-i.iO

2. .Карте кпз 6 $'| 6'ет-{АО

3 Сетка с /У 1 в т - ш

С 45 / eS7.i-i.i5

с 49 { S97.i-i.ie

4 Сетка С  27 / У 891.4- Ш

С  3 { < 897.i-1.f9

__ ...... .....

/Г Ргърп \УЛЛ-и „*/ УЗУ?/ОД Д07*.//4 ......
€ * f/0fi:£; К--ЯО, 0,01а 4-"4 ч

1 в*«5; о.гекг вf 44 4
>. : . 6*390;. 0,2Ч м ■6 s

JL. яклсЪняя шаО<Г<4 . ..ЛЮ ГОСТ 83/57*79 46 46 /о 837/- Ш  <Р4

Бетон глосс о бко, мъ 0,380,38098

(  Марла бетона по водонепроницаемости должна быть не низе W 6, 

по морозостойкости - в зависимости от климатических условий района 

эксплуатации: не ниже F200 для умеренных и F30O для суровых клима

тических условий.

g  Некалрягаемая арматура по ГОСТ 5781-62 периодического профи

ля ив горячекатаной стали класса А-П марки Ст5сц # гладкая из 

стали класса A-I марки СтЗсп .

Напрягаемая арматура - высокопрочная проволока периодичес

кого профиля из стали класса Вр диаметром 5уи д0 ГОСТ 7348-81.

Ь. /703, 6,7, & УС/ПС/На&У7и&0ЮЛ7СД //о *1?с/7!У & КрЮГи raprcfcob.

{/СЯОЛШМ
IlfiO&'ph €ре.менко
Н(Н. гр. Ко*н
Гя.имжмр Клеи/пр (i* e
0,*о#гр pfltpCHoKo
Нсн. Ord Тя&иенко

897, А/, 08

Плигг/ б / Г7НЗ-%д>
ПН в -240 V ЛНЪ-£20\

Ii gn 1 11ГТТТТШ

I /fe/RunpompQHCMQQT

№
.
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■ Г - 1 П Т Г Г Т ........- Г  |—
n  _  . - r

— -f -ОГ'йХ — — =3— — J -и  ,-м;' _ Л — » —л —

4
■ ' ” • - -- *-- 3200

,45

\ г v

т 4
А? / з л у

У /  —  —

• 50

Устанавливаются _ по.. месту... 
, 8  крю ки  коркс/соС

______ ' с з з

ё
Z

L
'25 Q 250 а 2 5 0

I »

ff .......■ I»;..................................................\j i f -T F L :
т  1 ^ 4 X 3 ?  1Ы \ е*Х \ . /3Q\.6HS\. / i 0  ; j ^ 4 j -  y ^ T

250

X I .  /■&?<?

а .

250

c q p

/7<f

... JL
Е = Й Й

/5.. /5

М а р к а  
плиты ' i

ПНР '2 0 0 • г т

ПНО-2/Q 2 2 0 0

ПН *'2 2 0 2300

К о н т р о л и р у е м о е  у с и л и е ,
f ЛГ/У //7TG

н а  -/ст ерж ень н а  r7J7t//7?y

- г  1 .5 2838 .0

4 е s s o a

У З л а н е н и е  
с т е р ж н я  *

37,&

Д лп/нсу ст ер ж н я 6r 7m

Г
• Км на пнапг,ОИк

/ ь //обмено&оние 20С• 2/С? 226' Оаоъночение.
/ Каркас п/7 2> 8 S 8 891.1-1.10

'

г Сетка С /2 / en.4-4.ft
С  /£ / 337./' 14S

с  20 / 897И- Ш

3 Сетка С 22 / / 8911-4.16
> . С 31 / 8911-K S

! . Стержень напрягаемый т /32 /32 691.4-4.11

5 dfCt-F, £ - /80. о, О кг 4 4 * ,
6 £*W$, 0,26кг 22 22 21

<7
Накладно* шайба, 
по ГОСТ23/57'76 /6 /е /е 8 9 U -1 .0 W .
Бетон класса &40}м2 /,03 /,oz /,03

l  Марка бетона по водонепроницаемости должна быть не ниже \У о , 

во морозостойкости - в зависимости от климатических условий района 

эксплуатаций: но ниже F2Q0 для уморенных и F300 для суровых клима

тических условий.

2, Неналрягаемая арматура по ГОСТ 5781-32 периодического профи

ля из горячекатаной стали класса A-Q марки Сг5сд , гладкая из 

стали класса A-I марки СтЗеп ..

Напрягаемая арматура - высокопрочная проволока периодичес

кого профиля из стали класса Вр диаметром 5мм по ГОСТ 7348-31.

3 , Стер/нни п оъ .У О  ус/гкя/а& ли  ia /o m e y ? . п о  Ж ест у  3  к р ю к и  Ат аржасоб.

'knOAHUA ПУРгона
Пррёср* бременко ЩисЛ-'
Ноя гя Коен
pi-ШНПр клейнеп.
И. KV*P МиооноСа X V
Уоягттд. Ткаченго .*

837. {-/. 0 3  ,

Н ей гл ы  П Н р -2 0 0 ' 

пн*'2/0 и ПНР-220.

Стадия Лист ТТиСтов’IZZ
JeHtunpompatficrvcm



Bad А 
.3

ЩЗпя ХП2( ЛУ7Л; КП К

доз. / / а и л /  е  н о  б о /Н и е
Количество на каркас К П

1 г 3 4 5
< ф 6 А -1 ,В = 4 /0 ; о./Охг 30 - 30 -

... 6  - 4 6 0 ; о./8 кг - 30 30 - 30

2 ф б б -J, с -3/50 ; 0.70кг 2 2 2 2 2

3 Ф ю / i lX ^ / s o - ,  т а 2 - / i
ф /CA-W , е -3 /SO, 4. SS (1 2 - г { {

1М и сса  каркаса, кг {€.2 /0.7 /в. вА/ /3.7

Ррмотуро  ̂по ГОСТ 67*/-гг периодического профиля иг стили 
КЛОССО Й~У7 MQf>XU CtS  Op , ВЛОдкС/Я U3 Ст али

ж лассс/ Л~Х .марке/ СтЗ cn .... ....
.... Стержни поз. /  и п оз. 2  соединяют ся С помои/бня 
конт акт ной сборки  по ГбСт /4098 -&S или бязалычое/ 
проболокои 9 стержни п о з. 3  и поз. /  соединяю т ся  
.т олько бяголбнои п р о б  оп окой . П рим енение дуговой  
сборки  элект родам и  н е доп ускает ся .

ЦспоашаЕременко
Н/хЖрЛ* Ъуллриобч,
Ноч. гр. Коен
Га- ипжяр. Клейнер
Н.мнтр Миронов* 7ьйи.Нач. tir'd Ткаченко ЫавьГ~=г-

397, Л/. 7 0
Стадия Лист Листов

К а р к с /с  к п
Р 1_■

Генг t/npompat/CtfcvT

V ~

2
"Т

го_ М25 \ЩЬ 8*/50 т 4*f2S го

р Ь вм ер ь/р
мм

З н а ч ен и я  для С
7 2 3 4

О г/о 260 2/0 г е о
ё 920 920 /420 /4го

Поз. Н о и м е н о б а н и е
Гол. на сетку С

7 2 3 4
4 ф б ё-1 р Э /~ 5 0 ,0 .7 0 *1 2 2 2 2
2 ф/ОА-Ж, ё= /Ш , 0.33кг 23

е= /4 4 0 ; 0.39кг, 23
6=7840 , 7.74 кг 23
е= /9 4 д ,/,2 0 к г г г

| Мосса сетки, л  г 20.5 2/.9 27.6 290

арматура по гост 678/-62 периодического проуоиля из стамиплссаЯ-Е 
мирки Cr S en  , гл адк ая  и з с  м и ли  к л асса  р -JT /чарки /У з е л. .

fee& ’csrtesr'cse елтержиеа произбодип/ся С ЛОптои(бю ко//п?акп?иои  
сЗарки .по ГОС.Г /4098 - &S. /IопусА'ае/??ея со еди н ен и е еп /ер ж //еи  
в я за л ь н о й  п р о в о л о к о й . П р и м ен ен и е р у ч н ой  д у го в о й  сб о р к и  
зл ек т р оЭ ам и  н с  допускасп> ся.

Услс.лт/ремелко
!Прсберия Чу парно 6а
Чоу. гр. 
Гл.ин*.ч 
//. Астр

Коен
Клейнер
МиронсбаМтсп?. Ткаченко

8 9 7 . А Л  72

Сетки С7- С2; СЗ ; Ср
Стадия Пист Листов

//С//ё и/7р$?), GQNCMG?1

15

so*

JM tteO L

4 = 4 = f e
I !

-M & ?_

3200

i I
sol p g |

- J « 4 -

Т Г

3/00 SOi

-3200-
JS07L

6700*

. Стержни извот аблибо/от ся из бысокопроч- 
НоС/ п роболоки  по ГОСТ7348- г /  /гери оди чес- 
Ково про<рилЯ из ст али к л асса  &р ~ 
метром 5  мм:

диЬ->

*) Размеры стержня назначаются б  зобиси- 
мости от принятой конструкции оснастки 
и принятого за бод ом способа натяжения 
стержне О .

М асса ст ержНЯ /0 7 /5  К Ь( при изеотабяении 
одно бремени о дбдк плит?)

Ucmmifi Еременко
Пробери*Ч̂ пар но 6а
Ноч- гр. Коен нъм
Гл.ипх.пр Клейнер Инна
H-Mtf/P. Мчронаба
f/ач.отд. Ткаченко'

89 Z 7-7. / /

С/пержень напрягаем 
Мб/с/.

Стадия Лист \ Листов

/1енг ипротраненху

•

\
------3 с

г «О

20. :4*/ю 235ь щ

I4

8* /60 £35я*т „20

Р а зм ер ы .
мм

З н а ч е н и я  д л я  С
5 G 7 8

О 2 /0 2 6 0 2 /0 2 6 0
в 920 920 /420 /4 2 0

д о г р а й  м е  н о  б а н и е Колна сетку С
5 6 7 8

/ 0 6 /7 'Z  6 *3 /5 0 ) 0.70кг 2 2 2 2
2 ф/ОА Л, В -/340] 0.83 кг. 23

е= /440, 0-89x1 23
е--/8 4 0 ] /,/4 х г 23
В--/990, /,2 0 к г 2 3

| Мосса сетки, кг 20.5 2/. 9 27.6 29.0

г *p̂w \C7f 'Awr
класса И-// норки 
норки СтЗ cn

Сто cn , гладкая иг ст али класса л ~jr
’Up/W S с  Т  <J С '/ . . - _ . . . ... ....... .. ...
Соединение сп/ерж /ю д про /вводит ся с  помои/б/о контакт 
од сборки  но гост /403# -& s. Д оп ускает ся соединение 
тер жнеи бязалб/ю и  п роболокй и. Применение ручной

дуговой
Чеаопм, Рременго
Тсс&ер//! Чапарноб*
Vov. гр. Лоеп Ф ±Ъ.ааслр Клейнер
N. контр. Ме/ропо'Со
Уоч.отП. Ткаченко

£ 9 7 .7 -7 .7 3

Сетки С5; СО; С7; с8.
Стадия Лист 1 Листов 

1 ~
ГенгилротронСмост
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' Ш, в*№ ,250 3*Ю5 8*/50 3*105, т з т . \ м

Размеры,
ИМ

Значений для С
Э 10 Н 12

О 2/6 гео 2/0 260
б 920 920 т о т о

Поз, Н аим е м о ё  art ив
Кол. на сетку С
9 to // 12

/ ф/ОД-2,2-3/50; /,99 кг 2 2

Ф /Sfi-F. 8*3/50:4.98кг 2 г
2 ф/ОДЕ ,8=т о, 0.83т 2Ъ

8*/990;0.89кг 23
6-т о , м ы 23
е * /990;/20 кг 23
|Масса сетки, кг 23.030.4 зоз Ъ%6

Лрматура no Лист57T/-S2 триоди(/сско го лроуоиля из стипа класса д~2/ 
марки CrScn , гпадкар из стопи Алоиса Л  ~Т марки Ствс/7 . 

Саедоиспие стердкией производился вязальной проволокой

исполни*
II flpaSefi
Mav. гр

Еременко
Чинарноь*
Лое/f Ш

897./-/./4

Стадия Лист
Р

и. инжир
m  хингр.

Клейнер Щ / .
И Hazard, ГкоуШ о - Сет ки С9;  С/О СН - С it* / / /!ен г ипр стран мест

г а

L,—

► ------- ' Ч-

-J

20 fate 2353*{05 8*i50 .3/(05 235УП5

С5

.20F-— : •У

Размеры,
мм

Значения для С
/3 /9 /5 /6

а 2/0 260 2/0 260
£ 920 920 т о т о

Поз. Н аи м ен о ва н и е Н ол. па сет ку с
/3 п /5 /0

t Ф to д-1, в -  3 /5 0 , /,99 кг 2 2
Ф/6Д-Е, £*3 /5 0 ; 4.98«г 2 г

2 ф /О Д -Л . 8 * /3 9 0 ; 0 .8 3 кг 23
с-т о ,о м <  г 23
е * т о ;  /#« 23
е-т о./.гокг 23

М асса сет ки, кг 23.0ЗОН3QA з и
 ̂ Ярмопоуро no тоет57S/-S2 периодмеского прори/лЯиз стопе/ Класса Я -Ц  

S марки CrScn , в/юдкая из стопе/ лписсо /?-j~ Сг<3 со  
£  воедипепие стерш ей про из<?одитс9 вяза льн о й  проволокой
3

(/спмнил Еременко
897. Н .  /SПровфил Чупармсёо

Ш . ?/>. Коен 1/ЬМ>Q.t/Hx.m /Клейнер Стадия Лист ЛистовН.кантр.
l/rgff srrfi МираНш

С е т к и  С/3 - С /4 ‘ С/S - C/G -------ПНУ • &/€*. Ткаченко Ц W/1 '/* • w Ь* » v  » • Т  _ W / V W / и .~ ................/ I  J
НенгипрО) Рраисмовг

2
П _ _

‘

яо

« ю Й
..

._

. 14*1

к------------ -— ----

50 № >Vs
__

__
__

u J L

Размерб/
мм

Зна чения для С
п /8 /9 20

а 2/0 260 2/0 260

в 920 820 т о т о

Ног. П а и  м ен о  ванне
Коа.на сетку С
17 /8 /9 20

/ ф/ОДЕ. е*3/50;/.99кг 2 г
ф/бд-м, 9=3/50, 9.98п 2 2

2 ф/ОД-Ц. 8*/390; 0.83кг 13
8 *т о, 0.89кг 23
2-/840; /./4кг 23
е*/Д90./.20кг 23

| Масса сетки, кг п о 30.4 за/ 5%«
1 из стопиклассаАй/&смо/7щ ро  по то с т57S /-J2 периодического пр ор ипн из cm 

марки Ста сл , е/юслаз из Слюпи класса Я1 марки . С гЗ  сп '.
Соединение стер,хиеи п р о и зво ди тся  &язольной про& олокои.

иеппнт фк/ченко
ffpeSep», Чупарно/а -
Ноч. щр. Коен
глш/ж/щ
Н.КОКГр.

Клейнер
Моромт&а

Hav. от2 Ткаченко
i

897J - /. /6
Стадия Лист Листов

С е т х ц  С П С / 8;  С/9'; С20.
//енгипротра/ФСност

4О fit
. %75

Размери,
мм

Значения Злу 6
2/ 22 23 24

а /20 /70 /20 /70
6 т о /юо /600 /600

2I L

ч>

Поз. Н аи м еи о  в а н и е
Нол. на сетки С
2/ 22 23 24

/ Ф6Д-Т, £*3760; 0.70кг 2 2 2 2
2 Ф/ОДЛ. £* /390;  0.S3 кг 18

в -М О ; 0.89къ /8
£--/890; /./9 кг /2.
6*/990\ /.го.кг 18

3 ф/ЁДЛ, 8* 7390; 2,/8кг 8

8* /990) 2,28кг 8
в* /890; 2.9/кг 8
е=1940)Ъ.(!Якъ Ъ S

\Mocca сотни,кг 33.3 35,7 Ш Ш
из с то п и  класса P -J  марки СгЗ сп. f . 
Соединение епхржмейпроизводимся . &яэальнои

Ярма/лура по /*ОСГ378Р82перцоЭическскк/ fif*yystsr*sr
из сто п и  класса H -JT  
марки CrScn  „ гладкая

про£олокор . . .

Нсполш Еременко
П/эоНер; Vy/tc/рмоЛ*
Нач. гр. Доек Pbui
/лшжлр. КлеЬнер //fat#
Н.коятр. МиронеЗо
#0Ч.От9, Ткаченм

г — Т

B 9 l.iM .t7

Сетки CSf; С22;С23;С24.

Стадия! Пист I Листов
*> I I Т ~

//тнгипротрансмос



Вз
ам
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ив

.Ш1

з
П .

*о &Щ*9Ь
SS5

345 MSг*Н5 3*135 *50 3435 £*//52*75 3¥SА- -- А

Р а з м е р ь /,
м т

З н а ч ен и я  д л я  С
2 5 8 6 27 г а

CL ISO 170 '120 170

£ 500 | SCO ЮО0 1000

Поз. Н а и м е н о в а н и е
Кол, н а сет ку С
2 5 86 2 7 28

1 Ф 6Л -1  £"= 3 /5 0 . 0 ,70  к е г г г 2

2 <Н08-Ц 2 *1 3 4 0 , 0 ,8 3  к г 18
2=^1440^ 0 ,8 9 к е 16
t<<euo, / , л » « 16

1940s 1 ,20  к г 16
3 Ф /е я - и е - т о . г./г к г в

i-mo, г,гвке 8

е*то, г ,э /* г 8

е-1940^  3,07кг 8

* 1>10А-1Г е=1№ ^ ,1 ,17кг 2 2

Ф16Я-71 С -1900, 3 0 0 к г г г
Масса сетки ̂  кв 34,Q36,г48,9 5 #

Арматура по 
ГОСТ5781-82 псриоди, 
wec/coao про<риля аз 
cmали классе? 

марки & 5 сл9 елад- 
кая аз стопи клас
са  Л -2 марки & 3 ел, 

Соединение атерж-
кай процайоЗит сл бгаенпяои п/ообопокой.

исполнил К о е н  8 f o e t l
ЛроВориг УхпарноВа з р г

. H ov.sp. К о е н  6
Р\.инк.пр К ле О н е р
&ронг?р. Пир о н о ё о
НзЧ.РПк/. тксгуе н к о
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