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/ 7 ояснительная записка и
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В работ приВедены типоВые решения т  открь/тымраегре» 
делительным устройствам (ОРУ) НО кВ., разработанные OeBipa- 
Западным отделением института "Энсргосетспроект "по плану 
типовых работ Госстроя СССР на /973 л.

Работа является корректировка} одноименного проекта Вы
пуска 1968 г. У 407-3-//3 ( С/нё. У 3097тм) с учетом ноёых 
директивных материалов;  изменения сетки схем электрических 
соединении и применяемого оборудования, а также унификации 
Всех строительных конструкции (бсоотВетстВии с решением Мин
энерго за У 78 от 27 марта №72г. по работе л Унификация эле
ментов и деталей конструкции ОРУ/ здании и сооружении под
станции 35* 500кВ )

Кроме того, В данном издании учтен ряд рекомендации и 
пожелании отделении института * Энергосетыроскт 'а  тыс же 
монтажных а эксплуатационных организации\ Выявленные на 
есноёании семилетнего опыта проектирования, монтажа и эксплуа
тации ОРУ по действующему до настоящего Времени типо&ому 
проекту.

ОРУ рассчитаны на применение В районах с обычными 

”оле6ыми загрязнениями и при Высоте устаноВки не Выше 
1000 т  над уроВнем моря.

'  В ча ст^ти , В соотВетстВии с решением ГТУ  Минэнерго за 
УУЭЧ5-68 и Э -$'70 между полюсное расстояние разъединителей 
В цепях с отделителями принято таким же, как у  отделителей.

Портальные конструкции для поВВест ошиноВки приняты 
В дВух Вариантах -  металлические ( из стали умаёаго профиля} 
и из сборного железобетона.

Взаимное расположение оборудования и строительных конструк
ций ОРУ сохранено одинаковым незаВисимо от типа порталоВ и учи
тывает Возможность расширения ОРУ как В пределах первоначально 
принятой схемы, так и при переходе к  долее сложным схемам.

В обоих Вариантах порталоВ праВерсы приняты металлически
ми -  однотипные. Высота ячеикоёых порталоВ //,35м, шин
ных -  7,86м.

Опоры под оборудование разработаны из унифицированных 
железобетонных злемемтоВ(сВай и Варианта? из стоек) с ме
таллическими конструкциями наВерху, к которым крепится ап
паратура.

В работе не рассмотрены Вопросы заземления и оеёещения 
ОРУ, так как они должны решаться В комплексе на Всю подстан
цию В целом»

УчитыВая, что данная работа яВляется корректировкойра
нее Выпущенного проекта, по которому был пробеден детальный 
латентный поиск В №66г., а так же то, что В переработанном 
издании отсутствуют какие-либо ноВые патенте—способные реше
ния, дополнительно по этой работе проверка на патентную 
чистоту не проводилась и патентный формуляр не составлялся.

/973,.
о р у  н а  «в

(на унифицированных конструкцс/ах) Поясните/гьы ая записка
С7ило£ые решения 

4 0 7 - 0 4 3 5

/7льдом
I

диет
2



С Выпуском данною издание ашулируетсх типовой проект 
"Открн m/ераспределительные устройства НОхВ- j  цепки и узлы" 

iunyaca 1%В ?■ ^*^07-3- //3 (циВ.К ЗОЯ/Tflf).

J . . с п ш э т т ж & л м  срвшши1 .

Не. листах Э$П~4,2 приВедены схемы электрических сое
динении ору НО кВ, для которых & проекте разработаны ко&т+ 
ИоВки ОРУ,

Эти схемы приняты по работе У 4G7~0~$6t утвержденной
Рештичч научыо-т&хничёскот Coierrm Mussuepea СС*Р У 76 am 
36 июля 4$72 §с

На листах ЭН°1™ 4,2 схемы изображены S Виде схем $®° 

потение, а от Всех аппаратов на схема» соответствуют дей- 
стВительному бшмному полеексним данных аппаратов на компот* 
Вечных чертежах. З т ё  какой *то мере иллюстрирует ёозмаж* 
место расширения ОРУ при переходе от схемы к схеме. 
Непосредственно под каждой схемой ушаны номера чертежей 
конпоноВки ОРУ по соответствующей схеме, которые памтцаш 
ё альбом у  дамкой работы.

Ш. В в о т / д о б я н и в

Работа Выполнена применительно к оборудованию НО кВ,
С изоляцией категории 0 А Й} Выпускаемому отечественнойпроныин 
ленноетшна год разработки проекта.

УотаноВочные чертежи Всех применяемых В проекте аппара* 
mot, а также чертежи комплектации еирленд шолятарзВ дм

т з г .
О Р У Н О к б

( на унифицированных конструкциях) /7 именительная

4
- щ

подёесхи ошиноВки приВсденн В а л  боне М данной работы j
Устанобка обору Мани? принята на унифицированных операх из ;

железобетокнь/х emoet и сдай С м ем ал/шч* елями Марксами I

иаёерху для (ер ел ленир атрратрВ
Высота устаноВ/cu оборудования Выбрана с соблюдением 

требуемых ЛУЭ-$$ шктршеехцх zafapumoB до роррсра я тш - 

ноЗкщ с учетом принятых В проекте стрел проВеса греВодсВ 

g Воьмакмости прохладен наземных Кабельных жнтсоВ ёдтш  

любого из- аппаратов. >

ШхоотауотаноВ/ш Выключателей, транырсртищсоВ тика а 
итшторзё, установленных Мим дерти о^лут/ёанш, утг;м~ 
haem проезд ремонтных маканы ноS под ошино&тй без штык 

м& пртент.

Ш . о ш н н  о в к я

О ши но В т  ОРУ предусмотрена ст&ле&люнинисВыми про- 
Водами марок ЙС и ЯСС сечением Be 2BC6-S00 ёключитст- 
ко. Портальные конструкции рассчитаны на тдёсску указан
ной ошитёки о учетом применение ОРУ как тетероне МУХ, 
так и на стороне НУ и Of.

Уколами я по предварительному Выбору типа пор/тлоё 

t  зависимости о т района сооружения ОРУ и сечения ошиноВ- 

ко приведены 3 таблице У ё  на листе 6/7*1*20

Окончательный Выбор портальных конструкций, а также 
их закрепление В грунте осуществляется В соатВететёш с ре* 
конендщияни, приведенными $ указаниях по применению етрс~

ВПипоёые решения Йпьбам д /тт
з&т/сма
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ительняд части проекта*

Крепление првВодоВк порпшп&м предусмотрено фа помощи 
одиночных зцрпенд из стеклянных изашюроВмема ЯСдАа №63

Вместе с тем, принять* 4 приюте решетя не лишают Soy 
нежности и&шыоВать 4 конкретных случаях гирлянд и* ферро- 
роёых изоляторов типи ПФ°б$.

Соединение лреёодоВ ( S тЗетВлениях) предусмотрело при 
помоир отВетВнтеяьнык прессуемых зажимоВ. Однако, при аодое* 
мш монтажными организациям сёарки фс&одоВ, рекомендуется 
приВярке отВетдпении. как долее прозресеиёныи способ сосдаш̂  
ним

Присоединение проёодсё к аппаратам осуществлено с ие~ 
пользованием саотёететВующих прессуемых аппаратных зожимоё.

Натяжные зажины для крепления сшин&ёки я шалятврам 
Включены ё чертежи яомллемтации еиряянд и В ссотдстстВии с 
номенклатурой СКТ& треста е Электросетьизоляция " приняты для 
проЫоё сечением до i4o мм% болто&ые, а для проёодоВ боль
ших сечении -  прессуемые.

Спаренные проёода монтируются с расстоянием между coded 
/ВО мм и фиксируются при помощи стандартном дистанционных 
распорокt уетанаёлиётмым через *̂ $м.

Стрелы прайса проёодоВ ошиноВки Выдраны с учетом до- 
пускаемых тяжении на порта лент конструкции с соблюдением 
необходимых еяектрических е&баритоВ по ЛУ$~66.

В таблице на листах $Я-1- И, /д приведены рекомендуемые 
проектам стрелы /роёеса прсёодоё разных сечении для J  и Д

~ ]  О РУ НО кВ 1 ~
1 [н е  унифициробаннш конструкциях) °  Cfi

районов по гололеду, подсчитанные на дВМ ля проерамме Сд 
а $ к е р * о е е т ь ф & * к т в  С

Для уелоёии § промежуточными проёодами (етеупт^фящими 
В таблице) следует пользоваться данными па прободан ближай
ших дохших сеченииt а для 2  и £  раиаюё по еолепеду-соответ
ственно данными по £  и £  районам.

Указанные В ерофе * Монтажная стрела прайса "таблицы 
(листы ЭП-ХШ, f$) стрелы рроВодоВ огределены е учетом подВески 
проВодоВ при температуре наружноео Воздуха Во В рет монтажа 
В пределах -  20++ 2б°С.

2. конструктивные решения

В денном издании проекта ОРУ МО кВ сохранены без измене
ния За основные принципы к&млоноВщ заложенные В /рш ет  
Выпуска /0$$?. 9 к которым В основном относятся:

I. Распластанное р а е тлте м т( м& одном,уроВме}
Всей аппаратуры.

В. Применение для ошиноВки только зыбких пр&ВодоВ

3. Размещение Воров и оборудования, одеспечидаты^ш 
сВободныд подъезд механизмов и *цредВижнш лаборатории 
про ремонтных работах.

4 Максимальная унификация конструктивных еланентаВ 
ОРУ ё  отношении расстоянии между атератами и еярситемнши 
конструкциями независимо о т типа ВысокоВольтноео оборудования 
и порталоВ ошиноВки.

5. Возможность расширения ОРУ как В пределах терВона*

ffiu n o S m  р е ш е н и я  
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чаль ной схемы, тал ц при переходе к  другим схемам с однрт т - 
мь/м оборудованием,

Возможность ртшцрете. йРУ иллюстрируется сеттми схем 

т  л и т а х

КомтнеВкит В от схемам Выповтны втхим образам? т а  лт/ 
расширении щ у работы по рятметрукцш/ еВидятся, басмойhoms 
х сооружению дополнительных кпттрущ я/ ('без ломки существую 
щих), монтажу дополнительного обЩ вЫ а н т и чостичнему лере~
монтажу ошино&ки.

Для OPjfm блочными мостихобым схемам ( п тш  У  fW°f ч> §y$J 

Выполнены Вариантно компонвВни бее учете расширения dm 

случтВ, когда схемой разВития района расширение Вамшео йДб
исключено.

В компановках ОРУ т  Всем схемам с учетом расширения 
п&О средним рябом шин принята, кок и В предыдущем издании 
проекта, ступенчато-килеВвя установка разъединителей не /Одбв 
с общим приводом,а разъединителей не В Ш в  -  с пополюсным 
у  продлением.

Woe ячейки So ёсех компановках сохранен дм Эскизные 
прорв6б тки определения шага ячейки и Взаимно ее расположе
ния оборудования и строительных конелфукций сучетом саблю- 
дения требований ПУд-бё приведены на листах §d-J-7*tf.

В компановках ОРУ се сборными шинами устанодлсны 
разрядники только В цепях трансформатороВ.Для случаев, каеда 

по услоВиям защиты требуются дополнительно разрядники 
на шинах, В проекте разработаны на отдельных листом злемен- 
ты планов с такой установкой ( №~1я7д).

' б

Место усм&ноВки.разрядниклВ В цепзх трансформаторов п*

Всем схемам подлежит уточнению при конкретмын проенмы. 
риВанш В ваВшииности. от места. устаноВни cujoBk x  транс- 

$>ерматоро4 с учетом требований §  /Г -2  ~ Ш  Ш ~ б £ .
Аналогичным образом приведете, чертежи, уы об сехтюмцро^

Ван ИЯ сборных шин для ОРУ б  количеством лржеединещ а* 
более 4$- Эти узлы разработ аны 4 diyx Вариантах- с рт ооло - 

Жением секционирующей аппаратуры В одном ряду с соответствую
щими шинами и располож ение# шциенириющих Выключите*** 
шик* ВС* и ЧС" $ одном  ряду ее Всеми Выкл/ача/тляни

Перёый Вариант f  лист № •$•£$} размещения Выключи* 
толей дтебле и болт нвгмдгк, позтому он рекомендуется £о 
Всех случаях, когда оборудование секционирования размещает* 
см не свободном от застройки ОДУ месте,

Второй Вариант {лист Вб-д- бв)~ предназначен для случаев 
расширения ОЩ  когда В качестёе секционных используются 
ранее установленные для других присоединений Выключатели.

Мезкдуполнзсные расстояния Всех аппаратов приняты В соот- 
ВетстВиисрекомендациями заВодоВ-изготовителей. Усттемие 
составляют разъединители В цепях с отделителями, у  которым 
междуполюсные расстояния приняты одинаковыми с отделителями 

(2, § н) и Выбраны из уел о Вия отключения тока холостого кода нтл 
большего им Выпускаемых отечественной гфонышмннсетью транс* 
форнатороВ с холаднокатанной отолью.

Кроме компоновочных решений, получиёших Отражение т  
планах ОРУ, В проекте /фиВедены узлы  уст ановки щинных 
аппаратов ей стороны торца сборных шин f листы d/7-£k77, 7S jj

т з , .
О Р У "но кВ

р е  унифицированных хометрухцишх) Пояснительная записка
ШипоВые решения

4 0 1 - 0 - ш
Лль£он

I
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Что & ряде случаев ц еяесяоброзмец чем ycmmeSzg отш  сита* 

ратЫ, перпендикулярно к шщам( а т а т е  сборт/е. т м т  со сб&тр. 
нымц прп&о&ат ирздф цш  ячеек. /ЬрФшленмш Sum  фоттншреше 

мир предназначены дяр цстлы оВтия Вмуышт случая? при разра
ботке конкретных n m w i ОРУ со сборными шинами.

Защита оборудования и ошинобки ШВ о т прямым удароб 

молнии предусмотрено проектом при помощи нолншстВодаВ г 
установленных непосредственно не стойках яшикоВык тр та хтВ , 

Высота нвлниеотВодоВ k s /$дбм.

На листах ЭП-J* Щ П  приведена рвостамоВка $ т т  молмш* 

omdodoB т  ОРУ по Всем схемам и указаны расш тнш  зоны м у т я .  
Этаже расстиноВка молнисотВздоВ принята на Всех планах @Щ 

приведенных S альбоме £  проекта.
Однако, учитыВая, чти i  конкретных случаях час-ms ОРУ 

может оказаться § зоне защ иту соседним ceopymsHuufOBWдру* 

ш  напряжений прожекторных мачт и ф ^  указанная ракета  

ноВка моатмотВсЗоб и зоны защиты подлежат уточнению при 

приёмке проекта с учетом этих факторов а такж е и н т  кон
кретных уолоёии.

Щ. укязяния по применению электрическом 
урсгм проект я.

По объему использования чер/nmeu Все материалы, пробе* 
денные S работ, могут быте разделены т  штыре зруты:

/. Чертежи, предназначенные для применения бнатрет* 
мшпроектам без какие-либо изменении и дополнении.
К  э т и  группе отнесется £ большинстве случаеВ ч ф тты уп т-*

ш£ки об&рубоВинщ у».*о& бем яннат ш д и частично ячеек
при сйВп&дзнии т т оат ур^  d  ч. сМ т.

Чертежи из д/тб щутц атофатш для кещее.ъят
проекта, Включаются В состав/роиктных жоящитоб подадет
номером без кашмлгибо рриВязочнык ш/т/тоВ.

д. Чертежу требующие уточнем/у либо дополнения нет- 
терых /щраметроб и.типа оборудования пфимештелы*еякещоит* 
нему проекту, все той врут относятся чертежи ллонаб Ш  
т простым схемам & также се сборными шинамилри сабжде» 
нии к-За ячеек, чертежи болесишет/а ячеек и сборных ищ, 
чертежи комплектации еирлянд, поячеикеВые спецификации.

После Внесения В сти чертежиуточнении е учетом птн 

хретного оборудования и ошиноВки им грисВаиВается оЗЬектмыб 

номер и стаВится штамп применения.

3. Чертежи, используемые $ качестве аппликации.
К  ним можно отнести & ряде случаев чертежи лланеВ т у  се 

сборными шинами и паячеикоВш спецификации.

При несовпадении S конкретном проекте мтмеетВа а  

направления части присоединенииt принятым на евтёеттбую* 

щи* типоВых чертежах, совпадающая чаете лёрекяФиВттся т  

ноВыи лист, дополняемый чертежным путем до мужнаее колея 

честВе ячеек е присвоением сну объектного натра. 
Последующее размножение таких чертежей производится лт°

5ын из имеющихся способов.

В случаях, когда чертежи ̂ пои группы не могут служит

1.т г
ОРУ НО кВ

р е  унифицироёаншх конструкция^ Лоромыт яяш ая зап и ска
ffiu/»Sw раш еш я

407-0435
Йл&£ею

I
М я т
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ь
а п ш /к т ю н н ы м  м ат ериалом , он и  иа ю лья ую т ся  g  качлат бе 

обр а зц о в  ф и  разработ к е аю т ёет ет ёую щ их щ ст еж еб.

4 \ Мат ериалы, используем ы е S  качеот ёе бспоногат альны к, 

либо как  с/ра ёочн ы е.

К  ним  от носят ся еадарит к ибы борабэаилсного располож е

ния оборудования и  ст роит ельны х ш т ет рт ции, т аблицы  е/тр&р 

П роёеев п роёодоё и  пояснит ельны е за п и ск а

т  СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦНУ.

Ст роит ельная част ь О Р У  7 /0  К б разработ ана с  учет ом  

усп о п ьзо ёо ш я  следую щ их оеноёны х т ипоёы х к онс/цоук циб:

/J Унифицироёанные опоры под оворудоёание для ОРУ 
3S-S00 кВ) Серия 3.407-33 инё. Уе $600 гм.

З ) Унидсицироёанны з ж елезобет онны е порт алы  ОРУ 
35лН0кй.

Серия З Л о т -9 7  инё. У  7026гм .

$ ) Унифицированные стальные порталы ОРУ35-/50кё
Серия 3 .9 9 7 -9 8  инё. У9 7027ГМ.

Указанны е конст рукции разработ аны  прим енит ельно к  

наст оящ ей работ е и предназначены  для использоёания g  р а й о 

н а х  со следую щ им и характ ерист иками/

/. Расчетная минимальная температура Воздуха oh минус 
40вС ёкпючительно.

2 . М аксим альны й норм ат иёны и бес гололеда  н а  оилимоёке

и прободая ВЛ, а также ёыеокебопьтмем адш уМ анш  принят 

при толщине гололеда С  к ВОллм, ит& кеатдетатдует Jjf 

району по гололеду при лоЗторяемеети /раз б  /Олет.

3. Максимальный скоростной напер £&щае f  * бОкпс/мВ, 
r  e  по £  ё ш р о ё ем у  р а й о н у  р р и  п обт ор я ем а а т и  /р е и  g  

Ю лет.

Применение праектоё не предусматрибаетея g  раб она к 
ёш од мерзлоты, а макропористыми грунтами/типа проса* 
дач мости,а также на площадках,по8ёерт иных оползням и кар

стам.

Указания по применению строительных конструкции 

приёед&ны ё пояснительных записках саот&етстёующих Выше
упомянутых типоёых работ.

Строительная часть проекта разработана с учетом при
менения как железобетонных, та к и  стальных порталоё аши• 
ноёки.

Железобетонные порталы могут применяться как со стоиками 
«тяжелого* (З С } та к  и ‘легкого* (з е л ) типоб для беях компа- 

ноёок ОРУ} за исключениям стоек ячеикобык портаяоб типа  

ВСЛ°3/ которые имеют ограниченную область применения и 

Предназначены для ОРУ по упрощенным схемам, а  также для ОРУ 
ёыешеьо напряжения со сборными шинами.

Такое же ограничение имеют ячеикоёне стальные Порталы 
о узкобазыни стоиками.

Область применения порталоё см. таблицу на листе 6/7-1-20

№ .
ОРУ НО к&

( т унифицированных конструкциях, Пояснительная записка /Пипоёые решения 
407-0*135

Яльбоп
I
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3 роботе приВебены не блочным и маетишВым схемам 
плаш строительных канструкциб с мвркцроВхои типоВ парта- 
лоё и опар под оборудование.

Для обеспечения широкого применения з т т  щ &тш зи ш  
планах нф показаны  фундаменты nods/т льн ш  порталы и  

Закрепления с та л  железобетонных порталоВ.

Э то  позВоляет пру конкретном проектировании применить
любой тип фдндаментоё или закреплений В  зависимо

сти от грунтоВых услоВиб и действующих нагрузок.
В  качеетВе примеров для использования при конкрет

ном проектировании В работе прибедены следующие образцы 
полного комплекта строительных чертежей ОРУ //бкВ пасхе- 
ме „ d ie рабочие системы шин о обходной"разработанные 
для следующих уолоВид:

/ Порталы железобетонные со стоиками /пипа SC  
Стоики порталоВ уотанаВлиВаютея В еВерленые котлоВаны. 
Опоры под оборудование Выполняются шсВаи\

2 Порталы стальнь/е( стоики ячеикоВых порталоВ широко* 
базые.

фундаменты паб порталы и опоры под оборудование Выпол
няются из подножникоВ.

к Порталы стальные § шурокобазыыу спчобкемы 
рриняюы для обеспечения несущей денеВыше
цилиндрических фундаментов.

Опоры/юд оборудование Выполняются т  епкюк, у&яамтВ- 
яиВаемш S еВерленые котяоёаны.

б  Порталы стальные о узкобазыми стойкому фунда
менты цилиндрические.

Опоры под оборудование Выполняются ш стоек, уеттлВлиба» 
&мык В еВерленые котлоВаны.
При Ш оре фундаментов и закреплении стоек порталоВ Вуяяе 
те  для A J  Вариантов приняты нагрузки ОРУ Выполняемых 
на стороне СЦ для В и 5  Вариантов на стороне ЗУле донным 
приведенным 8 типоВых проектах порталоВ.

Подбор фундаментов и закреплении стоек порталоВ и 

опор под оборудование Выполнен для нагрузок /Р гололедно
го района со следующими грунтоВыми условиями :

а ) Грунты площадки ОРУ ~ пески мелкие с раочетмьн 
ми характеристиками У я 30° ^  * fS  тс/м^ С*0, что  

соотВетстВует условному номера грунта У ? д  по классифи

кации инструкции по применению типоВых лросктоВ порталоВ.
б) . Грун тоёт Воды отсутствую т

6). Грунты однородные;  ненасыпные, нспучиниотые,

3. Порталы стальные с широкобазыми стоиками для ячебке- 
Вых порталоВ.

фундаменты под порталы и  опоры под оборудование Вы
полнены из сВаи.

[X  Указания по применению строительной 
части проекта

Чертежи планоВ строительных конструкции ОРУ И Р кВ 

по блочными мост и ко Вым схемам предназначаются для п р и т»

19 7 3 г.
ОРУ НО кВ

(на унифицированных конструкциях) Пояонительная записка
ПипоВые решения ЯльВон J?m?

4 0 7 - 0 4 8 5 1 %



L. ... i
HCHUK КОНКрОПЛН&ГЯ г',рОфНГЛиро£&?Ши>

П ру Пр¥МЗН*.Н,Ш ф№/х Щ т & Ш 'М необходимо i$//?&X№/n?3

следующее*
&) Ии осноЗании данных ш # / ^ в  геолозичееких изыска • 

НШ} (с  уч№ ¥  Возможностей строительных организации) 
Зь/брать фундаменты под стальные порталы ши закрепления 
ст оек железобет онные портили ё  а  так же опер л&З оборудо
ва н и е.

Выбор фундаментоЗ следует  прошёодить 3  соотЗетстёиие 
рекомендациями, приЗе денными 4 инструкциях по применению 
соответствующих проекта 3  псртал&З и опор т д оборудование. 
Принятые типы фундаментов следует изобразить и замаркировать 
ни чертежах планоё строительных конструкции.

6 )  Ут очнит ь т ипы  опор п о д  оборудован ие 3  соа/пЗет ет бии  

с  злект рот ехничееким и черт еж ами.

В ) Ра зр а бот а т ь ЗаглаЗны и л и ст  с о  специ ф и к а ци я м и  н и  

сборны е ж елезобет онны е изделия и  ст альны е конст рукциипо  

а н а л оги и  о  приведенн ы м и 6  проект е обра зц а м и .

П риЗеденны е 3  проект е чер т еж и  п о  О Р У  с  д ёу н я  рабочим и  

и  о б х о д н о й  сист ем ам и ш и н  f  о б р а з ц ы ) предназначены  т ак » 

ж е В  к ачест З е прим ера п р и  Вы полнении аналогичны х чцсь 

ггл ж ей  п о  д р у ги м  схемам.

П ри  В ы боре т ип оВ  ф ун да м ен т оЗ  и  за к р еп л ен и и  a n a - 

ек  п ор т а л оЗ  3  грун т е р ек ом ен дует ся  приним ат ь на грузки , 

п р и вед ен н ы е  3  т ипоЗь/х п р оек т а х  порт алоЗ , определен 

н ы е с  уч ет ом  В озм ож н ой  перспек т ивы  р а с 

ширения ОРу
В  случае f к о гд а  расш ире/чш  О Р у  с  за м ет д оим - 

н§3ки исклю чено, Выбор фундаментов может производиться 

е учет ом  дейст вующ их нагрузок  S  сопт ёет с/пёии с приня

той методикой,

173г
орщюкв ГПипоЗыс решения Йпьбем Ufvcm

(не унифицированных конструкциях) Пояснительная записка k 0 7 * 0 4 3 5 Т д
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+  ОРУ НО кВ Определение Высоты уапаноЬки Выключателя ВНК-ИО ТипоЬые решения ЯльВом Цист
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ОРУ НО кВ Определение расстояния между разъединителем и Типовые решения Япаоом Лист

7Ъг. (Наунифицированных конструкциях'!
трансформатором слона или шинной опорой; 
трансформатором тона и оьтлтчателем 4CH-CHS5 1 з п - п г
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ОРУ НО кЬ Определение расстояний при устаноЬке ТипоЬые решения Йльбом Рост

(На унифицированных конструкциях) бшсокочастотного ооорудобания & трех фазах 407-0435 I э п -п ь
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Масляные Выключатели
' мкпчю « IFm

Воздушный Ььтпючатепь 
ььь-ио

М смомаеляныи Выключатель
бмк- т

turn

Воздушный Ььтпючатепь 
066-но

Примечание
Радиусы поборота дороги В соотВетстВии с „Указаниями п 
по проектированию дорог понижающих подстанций и РП5 " 
(Н 3891 гм- т{, эсп, /968г.) принимаются не менее- 

а.) Уля трог без учета трейлерных передо за к -Ю м  
о) для дорог f предусматривающих трейлерные переВозки 

грузом до /гот — 15м [см. размеры В скобках).

(1бооо)

ОРУ НО иВ Определение расстояний от Выключателей 1i ЯпьВон //ист
(на унифицированных конструкциях) до оси дороги 407-0*155 J m-i-15



jfjmi hq
Высот?? H.SSm

Зона зашиты на 
Высоте h- 7.85 н

защиты на 
Высоте h- Ч,Чм

' Зона галиты к?с 
! Ьысотв h- t if 35 п

I
к мапниеот- Л 
Ы а h=19,35 \

ДЬа блока с отделителями и Дополнительной ли
нией, присоединенной через оба Выключателя.__

tx--8,z

зона защиты на 
f Высоте h* //, ssh

\ 2 6

то о Д-,& MOXHueomL '
ШабЬ*ф?,\

/ \  ! '
/ V  , 8 , . 8 r  i

2 и * Д 2  L  i - ■а ** в Ь я *” а и ? - Ь -  j

' \ 4 ^ r ~ J r — :;J^
Чхг-М.Ч У С

Зона защиты на 
Высоте Л- 7,85м

/

защиты т  
Высоте Ь-4,км

аименада- 
т схемы
г чертежа 
тана ОРУ

Укрупненный опок (пиния-Уда транс
форматора) с отделителями_______ ДЬа блока С отделителями

В П 'Ы Э П -й -3 ,5 Э П 'й -1

гж--ъх
%Х1Ж /3|2 J.

Зона защиты на
.Высоте..о* (Ш м

\т ш ет ~У' \ пооо 
подай h -19,35 ̂

молниеотЛ
h* 13,35 ^  

t ;

Zxttl3.li V"'

Ч  \ I  / Щ
Л \ — 1

Зона защиты А  ч _  * 
но Высоте h-kw

?х/»Аг
К \ 1

L__па я  ~1 1

( , |

1 , ! \\ |

л .
\ N—  i f  ^

Примечание
Зоны грозозащиты определено! с учетом 
Защиты ОРУ толь но молниеот Вода
ми, установленными непосредственно 
На стойках порталоВ. 3 случаях, 
когда часть ОРУ аказыВается озоне 
грозозащиты соседних сооружений под *  

станции, количестВо и расстаноВка 
МОлниеотВодоВ подлежат уточнению.

Зона защиты 
ате h- 7.85 м

аименоба- 
ие схемы

Мостик с отдепитепями В цепях трансфор
маторов (с ремонтной перемычкой)

ЭП-й-9, 13

Мостик с отделителями В цепях трансформа 
торов ( без ремонтной перемычки 7

пана и
ОРИ №  кВ Грозозащита ОРУ по блочным и мостикоЬым схемам с ислользоВа Типобые решения Альбом Лист

1973г.
1Г1t наем молниеотВодоВ,установленных настойках ячейкоВыхмортлоВ k07-0 -14 5 I т i -к



Iщ 1

Зона заишты

Зона зашиты /  -* < 
на Высоте Н-Ч,Чм^ ..

S ^ N t ’  S S * Z r ’*'/Л  \ / \ Зона 31
V Ч .__-X У  на Лып

У
W
\емы

Г*»

I
> 4э

*

н'̂ ф1'жа плана дру

Ш(

.  Защиты 
на Высоте 
h 41.35 м

н о ч н о й  а
)елителями о 'цепях mp-poiгя система шин с.

эп-й-п
Зона зашиты на 
fafcam e h- 1U5n

Зона зашиты на 
_ Высоте Л* 7.35м

h * % 8SM

Наименова
ние сяемь!
плана дру

т очная сепиионщ 
> целях тррдб.с система

« •  и
мчтелят.

эп-п~я

мгто

J y £ ^ l s  I
и * * /  N ^ y

Зона зашиты 
на Высоте 

J H J L I5 M
тая система шин с Выключателями/Г " ,V,#T 1.ишшгт(шцдш/№Д Lin.menu шип с. uo/nf/njyu/С/

О цепях тр-роо. с совмещенным сени и обя. Выключателем
ЭП-Ц-13

Зона защиты на 
Высоте h- 7,35м

Дбе рабочие системы шин с обходной
эп-я-гз

27

Примечания
1. Зоны грозозащиты определены с 
учетом защиты ОРУ только 
молниеотВодами,  установленными 
непосредственно но стойлах лор- 
тапоВ. Ь случаях, когда часть ОРУ 
окозыВается В зоне грозозащиты 
соседних сооружений подстанции, 
количестВо и расстанобка полное -  
отЬодоВ подлежат уточнению, 
г. МолниеотВоды па отдельностоящих 
стойках порталоВ устанаЬлиЬаюкя 
только В случаях, когда эти 
участки ОРУ не защищаются зо
ной защиты соседних сооружений 
подстанции.

tan,
ОРИ но  « в

( M l  унифицированных конструкциях) ниен
Щ по схемам со сборными шинами с испальзоЬа -  

мшиеотВодоВ, установленных на стойках ячейкоВых порталоВ
ТипоВые решения 

404-0-1*5
Лист

Ш-1Ч7



7Ш л и ц а '
аТвиидбНи

«г»
"Si-•оо

1  .. 
n -s-

Максимальная массе л/х 
f'OllO СДШ"
тдом.

'»* й 
(SI®- 
за-|
_сО S

масса гир
лянды
8ПФ-6&С .арматурой и гололедом

1

I P
»«>о

§!«*•Д^нЩрк
а 1 с»
О  £4, « О CP i P i l M . iscX с:4>г кг 1м S3 К «и «Э'-CS. В;Г КГ УвЗ.

ЯС-95 0.39 М7 2 46 5 4 70 б*
К -120 0.49 133 2.5 S 54 70 81 137
ясз-т 0.56 1.42 2.81 S6 73 84 ‘ 1з?
АС0Ч85 0.69 1S 3.02 56 73 84 137
ЯС0-240 ш 19 3 3.45 54 70 81

_

ЯСО-М и 2.15 а?г 54 70 81 {37
ЛС0-4Ю 15 2.65 4.33 55 715 82.5 {37
ЙС0-500 т 3.07 4.83 55 71.5 625 137
т от 2.38 4.54 7.7 57.5 75 86 15
m-4ai 3.18 5.54 69 6< 80 91 15
гят-яю 3.86 М 9.92 62. 81 93 15

Ж Й 1 ш Й * к р а т кие г-ияснехия
{. Ш абдицы составлены применительно к ксмпонобкам 

по Всем типоВым схемам., с учетом максимально 
допустимых тяжений но ячейкзбЫе порталы- 
*700кг и шинные порталы- ШОкгст сразу. 
Максимальна допустимые стрелы п р о в е с а  по элект
рическим габаритам приняты 17 м.

2. Я?счт произведен для I  и Ж районоЬ по голо
леду. Для 1 и Ж районов следует пользоваться 
расчетными данными соответственно Ж и Ж 
районов.

2о

ж !
3 Ошинобпи пошишбается по стрелам 

приведенным с нестоящей таблице Ь 
разделе * данные для монтажа*

4. Расчеты Выполнены применительно к с зли ~
же/ш/м гирляндам из изоляторов ПОР 66.

5 Ори наклоне площади и 0РУ>3% необходим, про
изводить побервчте расчеты стрел про de
al ячейковых пролтоЬ.

I м™
ш П ,Ьым

13.5

и  180

Наименование
ные
о д т П р о л е т  I s 27.0 м

исход* Пробой — ЙС- {20 АСО--{50 /1С0-{85 АС0-240 АСО-300 АСВ-400 АС0-500 2АСО-3002АС0-400 2ACQ-50Q2АСО-300 2АСО-400 2 АС0-50С
иишп.
- -

ные
Зонные Район по гололеду — ж Ж Ж л ж ш Ж ж ж ш ж ж Ж ж ж ж ж ж ж Ж; ж ТГ К ж ж TLФактическое ceui npoboda.

гние
мме S /з:7.0 16.38 2С!3.0 £74.7 328.2 4415 5417 2x328,2 2x4415 2/5н ? 2x328.2 2x4415 2/5■417 S

Рез>?Ь-
Тяжение пообода 

на фазу, кп
При
t9-5% Иг гьо 468 £67 492 300 533 364 518 321 521 478 617 555 330 568 926 645 m i 84S то 402 657 425 66 0 492 7 34 Иг

тот Ы 
расче-

Напряжение Ъ~ 
прободе, к г/мм ̂ гололе

де и dr 18 3.4 16 £.96 1.47 £.62 № т 0.97 1.59 т Ш Ш 153 0.87 144 о. зг 124 0.75 из 0.6 10 0.48 0.75 045 0-66 dr
шоб Стрела проВеса, м Ветре / г 12 12 12 12 12 12 т 14 147 15 12 1.47 149 124 т Ш 1.4 164 1b 13 13 1.49 15 147 15 fr

Стрела про&есапри№тоЬ,м f*70 и ш 1.13 107 117 111 12 134 15 148 13 1.5 13 17 15 17 11 129 123 15 145 15 т f*7Q
Донные 
для мои-

Монтажная стрела 
провеса, м бмонт 10 0.92 1.02 0.95 т 0.99 т ш 139 136 1.46 138 116 16 137 159 {59 /22 Ш 1.43 {.38 143 141 ftmr

гложа Тяжение прохода при 
монтаже на сразу, не Нмот 140.21523 150 т 172.81НЗ 215 189 № т 3 01 2 54 3 6 0 331.7 506 438 524 250 262 275 285 327 332 Нмэнт,

Пролет 1*1з, Ом
У слоЬ 
нЫе

О Р У  НО кВ  
<У  /Зг. (науниерициробанш конструкциях)

Монтажные таблицы стрел лроЬеса проЬойоЬ. 
Шинные пролеты.

ТйпобЫе решения 

407-0*12.5 АлЬбом
I

Лист 
ЭЯ-1-<8



Наименование
Услов
ные
одазн. Пролет L= 28.0м Пролет 1-22 . Ом

Налобные
одозн.

исход- 
ные

1 данные
i1

Яровой — /а-m ACD--150 АСО-185 АСО-240АСО-ЗООт-4оо АС0-5002КО-3002АСО-4002АСО-500 АС-95 АС-120 АСО-246 АС0-300
Район по гололеду — I ш ж ж ж ж I ж ж ж Ж ж I ж Ж Ж ж ж I Ж Ж Ж ж БГ ж ж ж ж —
Фактическое сечение 
лроЬода, ммг 5 М10 №3-8 20,10 274.7 328,2 4415 5417 2x328,2 2^4415 2x5417 1113 1370 2 4 7 328.2 S

, РезулЬ- 
1 татЫ 
1 расче- 
> тоб
i

1яжсние пробода 
на фазу, кг с при Иг 244 454 207 563 192 280 249 368 209 337 278 418 260 376 391 621 484 634 483 713 280 330 287 336 274 386 303 418 Иг
Напряжение Ь проводе, кг/мм*

0  ̂С|
голове- де и 
Ветре

<Эг 178 3.16 125 2.19 0.94 1.38 09 133 т 1.03 0.63 0.42 0.48 0.69059 0.94 0.55 0.72 0.45 0.66 2,5 3.0 2.1 2.4 0.99 141 0.9 127 dr
Стрела провеса, и f t 0.8 0.8 10 1.0 12 1.4 1.4 1.2 1.4 14 1.26 1.3 1.56 1.6 147 15 143 1.69 1.64 167 0.8 10 10 16 10 18 15 1.8 f t
Стрела провеса nput'+wl/ $*10 0.75 0.69 0.91 0.83 1.1 114 1.27 т 1.37 1.3 1.3 128 16 157 1.5 1.49 1.5 1.7 17 076 0.98 а 93 13 145 165 1.5 17 1

' Данные 
1 для мои- 
[ /ложа

Монтажная стрела 
провеса, д м fMOHfll 0.64 056 0.81 0.72 10 и Ш 098 12 128 119 1.17 1.51 147 14 Ш 1.39 1.6 1.6 07 08 0&4 123 138 158 14 164 $монп

Тяжение провода при 
монтаже на сразу, кг Нмонп151 m 128 144 120 1147 127 154 т 1411 181 185 169.8Ш7 236 240 307 267 316 160 110 1637 1115 164 нз.4 183 159 Нмон)

Работать совместно с  /шстам ЭП-1-16

1973г.
ОРУ НО кВ Монтажные таблицы стрел пробеса прободоб. Топобые решения Альбом Лист

(на унидн/циробаннЫх конструкциях) ЯчейнобЫе пролеты. k 07-0-155 1 ЭП-Ы



Ука з& п и я ярим енем ила

Порталы /7 - /7, 35м 
сжелеьобе/понными 
стопками ЗС-З 
('т яж елы й пшлу_

X арактеристики 
п о р та  чоё

Порталы стальные 
И* //,35к с щироко- 
базь/ми стайками 
(тяж елы й ти п )■
Порталы  7/*//,35м. 
с железобетонными 
Стоиками 8СЛ~3 

легкий тип ) _____
5со р т а лы Н  * //,35м 
стальныеt с узкобазы 
ми стоиками 
( легкий т и п )
Порталы’ Hs 7,65м 
с железобетонными 
стоиками. ВС'2 ,/ тяжелый тип/
ПортальI П:7,65м 
о железобетонными 
стойками 8СЛ-2 
f  легкий ти п)

Порталы 7/: 7,65м 
Стальные с узкобазы* 
чи стойками

п о р т а  л а ё

П б л а с ть

£ в > у / УПкб

прим енения
по клим атическим  

условиям

Д о М Вет рового 
и И/ гололедноео 

районов Вклю чит ельно

До И  ветрового, Щ 
или Ц  гололедных 

районоб Зкл/счителЬяо

Д о 7£ Ветрового и  
/р гололедного 

районоё Вкл/очитсльно

по действую щ им  н а гр узка м  о т  
о ш и на В н и

О Д У со сборными шинами при аши* 
ноёке проводами о т  /  4иа до 
2  ЯСС*5 0 0  и пролете 2дм

О Р У по блочными м астиковы м  
схемам, а  такж е схемам со сборными 
ш инами при ошиновке про додана 
до / 6СО-ВОО и  пролете 26м

а) ОРУ по блочным и мастиковым схемам, Г  
'а  также схемам со0сборными шинами 
при ошиноёке  ̂проёобами до /хсо-зоа  
и пролете 27м.

д/ОРУ со сборными шинами при ошиноёке 
/проводами 2Яс0-500илоолете 27м 6 1  -Ж  .районах по гололеду. а _  

®по?ололед1(>.ОЛ*те  ° П'районе 
О РУ со сборными шинами при 
ошиновке проёобами до 2  А СО-500 
и пролете до 27м

1 : Г !

Пр имя чамия

Основной Вариант,

Рекомендуется для труднодоступны х
районов, а  та к ж е  районеб со "слабь/' 
ми и пучинисть/ми грунтами.
Применяется при наличии опалубочных 
срорм на заводах- и зго то ви те лях.

Рекомендуется для труднодоступны х 
районоё, а та к ж е  районоё со 
слабыми и пучинисть/ми грунтам и

ОсноВной Вариант

Применяется при наличии опалубочных 
форм на заВодах- и згото ви телях

Рекомендуется для труднобос т у  пн ы v  

районов а та к ж е  районоё со слабыми 
и пучинисть/м и грунтами.

прим ечания:
/. Значения и  схемы дей ствую щ их нагрузок д ля  различны х проёодоё и  пролетов, 

определенные применительно к н а стоящ е й  р а б о те , см. пояснительны е записки топо

вых проектов порталов .

2. З н а ч е н и е  Высоты п о р т а л о в  „ У 0 д а н ы  о т п о в е р х н о с т и  з е м л и  д о  т о ч к и  

п о д в е с к и  о ш и н о в к и .

O P g  НО кА Т а б л и ц а  л/ iJ !1

Альбом
fa  униерицироВамй/х комст/м/кци„х) выбора т и п а  п о р та ло в  В  Зависимости о т  р а й о 

н а  и с е ч е н и я  ошиновки. 407-0435 7 3/7-1-20

Типовые проектные решения 407-0-135

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293815/4293815157.htm

