
М -220 КВЗШЮВАЛ 1КХЮЖ)ГИЧБСКАЯ КАРТА

Й О К Ш А С Х ^ ^  ~
СЕЧЕНИЕМ 300-400 ш 2 И Ш303АЩТН0Г0 
ТРОСА С-70 Ш ТРАССЕ' ВЛ-220 КВ С УНЙ- 
ФИЩРОВАННЫМИ 2-х ДОПИШИ МЕТАЛЖЧЕС- 
КИ1И ОПОРАМИ П220-2 ж J22Q-2 K -7 -I2 -I  _____

I  .ОБЛАСТЬ ПРШЕНЕНЙЯ

Технологическая к арта  К-У-12-1 является  руководством при 
раскатке 6-ти  стадеалшигаевых проводов сечением 300-400 ш г  
ж одного грозозащитного троса сечением 70 ш 2 по трассе 2 -х  
цепной М -220  г а  с помощью раскатанной тележки или с неподвиж
ных раскатанных устройств»

Карта такие служит пособием при составлении проекта произ
водства работ»

П.жашж)-ЭК0НШИЧЕ(ЖЙВ ПОКАЗАТЕЛИ 
НА I  Ш  2-Х ЦЕПНОЙ ВЛ-220 КВ

I.Т рудоем кость, ч е л .д и и ........................................... 9 ,4
2 «Работа механизмов ,машино-смен................................  1 ,2 5
3 .Расход дизельного топлива, к г ................... 112
4«Производительностъ звена з а  см ену(8,2  ч . ) . . .  1 ,6  хм

Ш.ОРГАНИЗАЩЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАСКАТКИ

I»Раскатка проводов и грозозащитного троса является перво
очередной работой по монтажу проводов (троса) ВЛ и выполняется 
звеном рабочих с приданными механизмами из состава монтажной 
бригады.

Состав звена рабочих,занятых на раскатке проводов:
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т
т

Профессия Разряд K-BQ
человек

Примечание

1 Электро линейщик КV 2 )
2 4 3 J

3 **и«* 3 8 ) 2 звена

4 Машинист 5 2 )

Итого - 15

2 «До начала работ по раскаткб проводов и грозозащитного 
троса должны быть выполнены подготовительные работы«указанные 
в  п .5  "Общей части настоящего сборника" и не учитываемые данной 
картой.

3 .  Раскатка проводов и грозозащитного троса производятся; 
путем укладки проводов (троса) по земле с раскаточной тележки 
(р и с .1) или же по расваточнш  роликам тяжением трактора с 
неподвижных раскаточных устройств, установленных на земле.

По одну сторону опоры производится с помощью трактора или 
трактора и раскаточной тележки, раскатка трех проводов и грозо
защитного троса и одновременно по другую сторону опоры вторым 
трактором -  раскатка орех проводов второй rteim BE.

4 .  Раскатанные ролики с проводами (тросом) подвешиваются 
непосредственно к траверсе опоры (тросостойке) или же к гирлян
де изоляторов, в зависимости от принятого решения в проекте 
производства работ.

Подъем проводов и грозозащитного троса в раскаточных роли
ках с гирляндами изоляторов или без них производится в процессе 
раскатки (р и с Л ,2) .

б.Последовательность и способы выполнения основных опера
ций:

а )в  том случае, когда по проекту производства работ рас- 
каточные ролики крепятся к  гирляндам изоляторов, два электро
линейщика 1У и Ш разрядов п р о и з в о л  сборку поддерживающих 
гирлянд у  каждой промежуточной опоры.

Гирлянды собираются в соответствии с рабочими чертежами.
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3

Р и с .1! Р а с к а т к а  проВоЭоб и грозозащ итного тр о са  с помощ ью  
р ас  ко точной тележ ки и побьем и» на опору.

<•-Трактор 1*100п ; I- Р«й'<еточная тележка; .3- Раеиюточный ролик гцр-5;.
V ^зеч«аточны& рошн N4 -̂*}; иэоА^торо!.; 7- £р.оЗ©30«4итныи
fVipo&.'t Та^&Яеэ&ный тр%& Ф KS £*10н-; Э-*чэитв*ккый



P u c .2  Р а с к а т и ®  npoSoSoS  u г р о з о з а щ и т н о г о  г л р о с о  с  помощ ью

Н $п о 8 1 и з& н ы х  р а с & а т о ч н ы х  у с т р о й с т в  и поЗь& Н  и% н о  о п о р у .

1-Tpavcm op ? М 6 0 м ; 2- Б а р а б а н ы  с  п р о ё о в о М ’
З - Ь а р а Ь о н  с  т р о с о м ;  Ч- М о н т а ж н ы й  Б л ок; 5 -Т акел аж н ы й  г^рос ф|^5мгч P-SOw; 
6- РасКагпохный ролик MP-S; 1- Рае к о  точный ролик ЖР-Т, %*Про8о®;
9- ^роЗоЪ^Цутныи тр ве .



Каждой изолятор должен быть очищен» протерт ветошь® и тща
тельно осмотрен®

Дефектные изоляторы(с трещинами, сколами в  п р .) бракуются*
Гирлянды собираются только с пружияш и замками заводского 

изготовления» соответствующими типу изолятора.
Замки устанавливаются в одной плоскости.

б ) Звевъевой н остальные электролинейщики устанавливают с 
помощью крана, барабаны на раскаточные устройств- -  раскатанную 
тележку или козлы (в  зависимости от принятого метода раскатки).

Барабана с проводом (тросом) устанавливают каким образом, 
чтобы при раскатке сбегающие концы провода (троса) сходили с 
верха барабанов.

С барабанов, снимается обшивка и удаляются все гвоздя.
Номера барабанов записываются в монтажный ууряал,

в )  Электролинейщики сматывают с барабанов в р у ч ;»«?•¥
провода (троса) длиной 20-25 м , устанавливают к*-' ч: важ 
ные клиновые зажимы и закрепляют провода (трос) на временный 
якорь или фундамент опоры (при раскатке с помощью раскаточной 
тележки) (р и с .З ) , или же за  трактор (при раскатке с козел) 
ри с.4 .

При раскатке с козел у раскаточного устройства остаются по 
назначению звеньевого два элеатролинейщяка 17 и Ш разряда, 
наблюдающие за  раскаткой.

Наблюдающие должны своевременно притормаживать барабаны, 
не допускать образование петель (баранок) на проводах (тросе), 
отмечать поврежденные места, подлежащие ремонту, а также пода
вать сигналы, в необходимых случаях, сигнальными флажками д л я  
приостановки раскатки (выправка барабанов, окончание провода, 
троса на барабане и т .п . ) .

Раскатку трактором следует прекращать, когда на барабане 
остается 8-10 витков провода (троса), которые необходимо аютать 
вручную.

Освободившиеся раскаточнне устройства (козлй/ отправляют 
к новому месту раскатки..
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Puc.3, <оепление провоЭов u грозозащитною троса 
к анкерно-угловой опоре пру раскатке ( г помощью 

раакаточной тележки}

Монтаясныц кпиноЬоЬ зажин) -ж~ъ и т- щ 
2- Уни1«рсальньш  с т р о п  Ф fi,$ 3 -Коромысло Зля

frtpCjt про8сЭо8> Ч-Коромысло т р е х  npo&oSol ц т р о га 1,
S* С коба Ск-12; & -Ск<Ла С к -20; 'КПровоЗ; 8 -Гроъо&ощитмьЙ 
т р о с .

И



Для одновременной Роокатчи  трех  про&одоб 
и гроьогаш,итно2.о пороса

Помощью м онтаж ны х натяжных ьаЖимоб)
i -Трак тор?-(оом; 2*МомтаЖныи клиновмй Заэким МК-3.(мч-ч}; 
3-Уни8ерсаЛ(|М)|С| строп Ф 13,5мм ?Им; Я* коромысле Эл» трел про8оЭс4; 
S- квро«нс.л« »л* трек 0po8oSeS у троса', S-Снова Ck-lV, 1- CkoSe СК*1С;~ 
?- про Sod ; g- ■ьро'Зогвш.игп нЫ“ трос.



Раскатцу проводов (троса) новой партий барабанов неооходй- 
мо начинать с такого м аета , чтобы концы провода (троса) захо
дила один за  другой на 2-3  м для удобства монтажа таедаш теш ,- 
ного зажима,

г )  при раскатке в 5-10 и  от раскаточной тележки жт за  
трактором (раскатка с козел) следует звеньевой с остальными 
электролшейщикамн ж наблюдают за  ходом раскатки,

Убирают с пути раскатки мешающие предавты, в необходимых 
случаях, для предохранения проводов о* аовреадения,дод1Угадивают 
под них доски, ветки и т .п . .

При пересечении проезжих дорог укрывают провода щитами,или 
подвешивают их над дорогой (на стайках-защ итах), или зарывают 
в землю иа глубину 15-20 ш .

При раскатке с тележек наблюдающие отмечают на проводах 
поврежденные м еста, подлежащие ремонту, и при необходимости по
дают сигналы для приостановки раскатки, а  при раскатке с козел 
йаоазвд&ют за  сигналами с места установки раскатанных устройств,

д )  дасде прохождения трактора 20-25 м за  очередную опору, 
раскатку приостанавливают и производят подъем проводов и троса 
на нромежеауточную опору.

Подъем проводов (троса) на опору производится в следующей 
последовательности;

-  два  электролинейщика У я  1У разряда поднимаются на тра
версу опоры, устанавливают на ней монтажный блок и занасовывают 
в  него такелажный трос 11,5 ш ,  о д а  конец которого присоединя
ется  к  тракторной лебедке зли к трактору, а другой к промзвену 
ДМ гирлянды изоляторов (р и с .5) или раскаточному ролику (р и с .6),

-  Электролинейщщс Ш разряда зайасовывает провод (трос) 
в раскаточннй ролик.

-  Тракторной лебедкой провод в раскаточном ролике поднима
ется  к траверсе опоры, а находящийся на ней линейщик крепит 
его к траверсе опоры (р и с .5 ,6,7 ) .

Подъем и крепление троса в раскаточном ролике к тросостойке 
опоры представлены на рис.7  я  8.
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е)В период остановки раскатка два специально обученных 
элекгролинейщкка У ж Ш разрядов устанавливают на повреднейкнх 
местах проводов ремонтяне муфты с помочью ручного гидравлячвокого 
пресса ИЙ-1Б(рис.9), согласно типовой технологической карм К-У-8»

х)В процессе раскатки проводов (троса), а прк раскатке с 
расжаточной тележки -  по окончания раскатки первой партии бараба
нов, два электролинейцкка производят соединение проводов (троса) 
прессуемыми соединительными машинами с проводами (тросом) новой 
партии барабанов*

Опрессовка соединительных закимов производится гидравдяческвм 
моторнш прессом П-100 м (рисЛО), согласно типовой технологиче
ской карте К-У-8*

Лил .Г

*'трактор Г400к, 2‘ /токтаасхон} блох, 9'расхато<//т/(}poovx /IfMl 0’такгхажкл/а трос tW, £4iOxt £’ги/млх0а t/iejxmopcf
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Узел. А

Рис. 6. Родьеп npoiodoS ёраскатачноп ролике 
на пропежаточнаю опору  nga раскатке

/-т р а к т ор  f -f P O n ;  2  -  п он т  оя сн ь /й  б л о к ;
5 'р а ск с /т оч м ь/и  р о л и к  f f fP -7 ; Ч -т а к ел сРк н ьш  
т р о с  ф / (б  н н , б ~ 8 б п ; б -л р о п э ё е н о  Я Т Н / 2 ;  

6-ггрогтэёеко ЯРЗ-У2;  7'переходное эёено
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/- раскаточт>ш ролик PT/P-f; 2-k/S6ереёка$22пп;£’&7п, 
У громдощи/ппыи rrtpoc; ^’пробора;5-рс/скаточнвя тележке/

В ид ПО. А"

Рас. 8 Аадбеска грозозащитного троса
при раскатке

/ -раскаточныйролик Pf/PS, £ -грозоза
щитны/} трос.
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П а р к и
П а р к и

п р о В о Л о ё

~1 У Ш р Щ Ъ  
п р е  с с cf Р& згт ер бС  /у/у

В е с ,  к г
4vct~
Пет р

nepxct
коЪо-
AH&md.. А 4 5 1

м - з о о - г А С ’ 3 0 0 & А -Н О м 5 2 2 7 3 0 0 и

Р А С -3 0 0 -3 А  с о -3 0 0 5 0 0 и

А с у -э о о

А С - tfO O А 'З /

Р А С -4 0 0 -2 f t  с о - w o 5 { А О 5 8  j 3 (5 3 0 0 1 2

А С У - 4 0 0

.Рис,9. Penofim w te эе/яешы для истсмсбкс/ пс?
лоёреяе&еппь/к ш е ст ка х лроооОс/

и /  т ру О ке) репонт ной пуерть/; О - у с т а а о ё к а  

ггуфты tr a проВо О
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P u c M  f f n p e c c o S x a  с о е д и н и т е л ь н ы х  ja y a / n o S  п р е / /? с /с к с /т * ге

/-Т р а кт о р  Т /0 /7 гг; 2 'Р с /с к а т о м го я т е л е н к а ;З -Р р с т я /е  Зорю Р оке,/; 
k-P acK cfm o H frtio  pojTf/к  ff/P -/j; Р Р аскат оч кб /й  р о л и к /7 /Р ~  7 ;

6' Соедините ль пый jd #eu n ; Т'/7оторкь/а прес /7-/00к

Ю!Н



1У.График производства работ по раскатке  шести еталеалш иниевы х цроводов сечением 
300-400 мм2 и одного грозозащитного троса  -  70 мм2 на I  нм 
М -2 2 0  к в  с  цромежуточнши 2 -х  цепными металлическими опорами "Бочка"

т
пп

Наименование
работ

Т руд оем - С остав  эвена Ч а с ы р а о о т в
кость на 1км Профессия Р а з -  

М рабочего ряд 
чел. чел.

К-во
чел.

1 2  3 4 5 6 7 8

1 2 ---------- 3  4  5 Б 7 и ------------ --------- ----------
I.С борка изоляторов в  одн о- 

цедные гирлянды для  
промежуточных опор

2*Соединение проводов ж 
грозозащ итного троса 
опрессованием машинным 
прессом

З .Р аск атк а  проводов сечени
ем 300-400м2 и г р о зо за 
щитного троса 70мм2# 
Подаем проводов и троса  
на опору с  креплением к  
тр авер се( тросостойке) 
опоры

1 4 ,4 5 1 ,7 6
Электроли
нейщик

4

3

1

2

11 ,2 5 1 ,3 8 Электроли- 
нейщих 5 I

3 I

5 1 ,2 3 6 ,2 4 Электродн-
нейщик 5 I

4 2
3 5

Машинист 5 2

Итого 7 6 ,УЗ 9,40 15 5 ,1  ч а с а



У.КАЛЬКУЛЯЩЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА РАСКАЖУ 
ШЕСТИ СТАЛЕАЛШИНИЕШХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИШ 300-400 мм2 И ГР0303АЩЖ0Г0 ТРОСА С-70 

НА I КМ М -220 КВ С ПРОМЕЯУТОЧНЬМИ 2-х 1ЩПШШ МЕТАЛЛИЧЕСКИШ ОПОРАМИ

да Основание Наименование работ Енин. Объем Норма вре- Затраты тру- Примечание
ш  иамер. работ мени на да на весь

единицу объем работы
измерения чел* чел*
чел*час* час^ дней

7 '4 -  b Ь -  - — у
I

2

3

4

5

ЕНиР § 23-3-22 
табл *2, 
строки I и 2

Одновременная раскатка 
трех проводов сечением 
300-400 мм2 IBM BI 2 II 22 2 ,7

ВНиР § 23-3-22 
табл.З, 
строка I и 2 Раскатка троса С-70 1вм Ы I 2,88 2,88 0,35

ЕНиР § 23-3-22 
табл.2,строка 
7 и 8 , К=2

Подъем проводов на проме
жуточную опору с раскаточ- 
нши роликами и гирляндой 
изоляторов или без гир
лянды изоляторов, и креп
ление их к траверсе опоры 

(в среднем 2 ,3  опоры на 
I км Ш) Ionopa 2 ,8 8,34 23,35 2,84

ЕНиР § 23-3-22 
табл.З, 
стр.З и 4

Подъем троса на промежу
точную опору (один трос) Ionopa 2 ,8 1,07 3 ,0  0,37

ЕНиР § 23-3-21, 
табл.1,стр.5

Сборка изоляторов в одно- 
цепнне гирлянды для про
межуточных опор из 14 
изол.ПС6-А(в среднем 2 ,8  
опоры на I км Ш)

Гирлянда 17,0 0,85 14,45 1,76 В случав 
подъема 
проводов
при раскати

^ си Ж Г



I ------------2----------------------------------------------------- з — ------- 5----------5--------- •— 5------ V---------"В g—

б.ЕНнР § 23-3-26  
с з р .5  п ." а "

Соединение проводов опресоо- „ЛЙ1Пт_ „  4 
вочнш  иашиннш прессом (из 
расчета  4 соединителя на 
1 км ВЛ)

2 ,7 10,8 1 ,3 2

7.ЕНиР § 23-3-26  
с т р .1, п ." а "

Соединение грозозащитного 
троса. С-70 опрессовавием 
машиннш пре сом (из расчета 
I  соединитель на 2 им B I) 0 ,5 0 ,8 9 0 ,4 5 0 ,0 6

Итого I  км ВЛ 
2- х  цепной I - 7 6 ,9 3 9,40

Добавлять к  вншеуказаннш трудозатратам в  следующих случаях:

I.EH hP § 23 -3-22  
примечание

З .п .Г 'б "  и "в"

Раскатка проводов и троса 
на переходах в пролетах 

между нромеууточнши опо
рами:
а)линии связи  и ВЛ н /н Пересечение 

6 проводов 
I  трос I 8,2 8,2 1.0

п .2"б" и  "в" б)шоссе или линии эл ект
ропередачи 3 -10  кв I 10 ,4 1 0 ,4 1 ,2 7

п .3 "б "  и "в" в)железные дороги или 
ВЛ-35-И0кВ I 1 6 ,5 1 6 ,5 2,0

ЕНиР § 23-3-24 г)Грунтовой дороги с убор
кой шести проводов я  
одного троса в твердый 
грунт Ю м  7 0 ,9 8 6,86 0 ,8 4



I  2 ' ---------------- --------------------- --------------- ----- 5--------“ 5------- Б— 7----- — 9

2*ЕНиР § 23-3 -23  Раскатка проводов(троса)вруч- 
п .4 ”а"  ную через препятствия ,недо- 
п .1иа" ступные для  прохода трактора 

(шесть проводов) 100м Б 2 ,7 16 ,2 :5,98

З.То же, п .1 "а" ТЬ жа .грозозащитного троса ZOOh I 0 ,6 5 0 ,6 5  0 ,0 8

4 .§  23-3-26  
с г р .5  п . ”б" 

К=1,4
Установка реш ж таай  муфтн 
ручнш  прессом муфта I 1 ,3 1 ,3 0 ,1 6

Примечание: 1Л ри  раскатке проводов и тр о са , через овраги или кустарники норш  
времени умножать яа коэффициент -  1 ,3 .

2.  При раскатке проводов и троса по глубокому снегу нормы времени 
умножить на коэффициент -  1 ,2 5 .

3 .  При раскатке проводов и тросов в условиях горной местности нормы 
времени умножать на коэффициент -  1^85.
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У1 ЛУЦЩРИАШО-ЖШИЧКЖИЕ РЕСУРСЫ

1Л4ехаеташ

JW Наименование Марка К-во Техническая Примечание 
ид характеристика
I I  р а х .т о р 1-ЮОм

2 Раскатанная
тележка

3 Моторный пресс ГО-ЮОм

2 Дизельный, 
гусеничный 
108 л*Сф

2 колесная на 
4 барабана

При раскатке 
с раскатан
ной тележки

I Гвдравличе-
скни на 
шешо?оду

2.Иистттмеаты.приспособления и материалы

Ж»
пп Наименование Единица 

----- Я31Ав!)_*_
К-во Примечание

I 3 "~3---- _  " "Ъ .
I Бинокль 8-крапшй,полевой яга. I
2 Ножовки по металлу м 2
3 Гвоздодеры в» Q

4 Лопаты штыковые м 4
.5 Ломы 4 2&ш » S
6 Метры складные о 3
7 Рулетки РС-20 и 2
8 Пассатижи универсальные дли

ной 200 мм н 5
9 Штангенциркуль длиной 250 мм п 2

10 Щетки из кардоленты «V 3
II Зубила слесарные If 3
12 О т в е р т к и и 3
13 Молотки слесарные 0,5 кг п 3
14 Напильники (разные) *» 6
15 Кусачки п 3
16 Ерши стальные п 3
17 Топоры плотничные » 2
18 Специальные монтажные блоки

для промежуточных опор U 2
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I 2 3 4 5
19 Монтажные подвесы MIP-7 шт 90
20 MIP-5 и 15
21 Монтажные клиновые зажимы МК-4 (1 6
22 -и - МК-3 и I
23 Пояса мовтерскве с цепями н 

карабинами КОМОЛ* 4
24 Трос такелажный 4 11,5мм п «и 160
25 Веревка х/бумажная 4 20-22ММ « 70
26 Стропы универсальные (Ш,5мм 

ОТОй 760 мм шт 2
27 Стропы универсальные ^13,5мм 

длиной I,0м шт 2 длина стропа 
Г,5м при рас
катке с по
мощью «лента

28 Строп универсальный 4 II,5мм 
дл.2,1и » I

29 Коромысло для трех проводов и I на рис.З
30 -  " -  и троса п I
31 Скобы CK-I2 и 7
32 СК-20 п 2
33 Промзвено ШМ-12 п 2
34 ПРВ-12 н 90
35 Переходное звено ПРП-6-2 п 90
36 Пресс гидравлический ручной Ш-1Б «1 I с компл .мат

риц
37 Ключи гаечные под арматуру КОМОД« 2
38 Козлы инвентарные для раскатки 

проводов с барабанов ШТф 14 только при
39 Валы стальные 4 60мм длиной 2м «1 то раскатке о 

неподвижных
40 То же, но 4 40 мм и 2 раскаточных
41 Полотна ножовочные и 5 0  устройств
42 Проволока мягкая вязальная

для бандажей КГ 0,5
43 Бензин для промывки проводов 

при опрессовке и 5,0
44 Ветошь(для протирки изоляторов) п 2,0
45 Вазелин нейтральный технический п 1.0
46 Красная материя для сигнальных 

флажков м2 I
47 Аптечки полевые комол* 2
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З .Эксшпгаташгошще матетжаля

Jfc№ Наименование 
пп

Единица К-во Примечание 
изменения

I  Дизельное топливо 1,1. 112



Приложение * I

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННЫХ ИНСТРУКТИВНЫХ УКАЗАНИЙ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ШИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ГЛАВА 7 .МОНТАЖ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ 

РИМЕ УКАЗАНИЯ

§ 7 .1 .Находиться под гирляндами изоляторов, монтажными бло
ками,про водами, тросами и другими предметами во время их подъема 
з а п р е щ а е т с я .

§ 7 .2 .При монтаже и демонтаже воздушных линий большой протя
женности провода отдельных смонтированных участков длиной 3-5 ям 
должны заземляться и закорачиваться.

§ 7 .3 .Заземляющие проводники должны сначала присоединяться 
к "земле", а затем к проводам и тросам.

§ 7 .4.СмоЕлгрованные воздушные линии электропередачи и от
дельные их участки, проходящие вблизи действующих линий .переходы, 
пересекающие ети линии напряжением вш е 1000 в,впредь до их при
соединения к источнику напряжения должны быть закорочены и зазем
лены.

Закоротки должны применяться инвентарные, испытанные и при
соединяться х выполненным заземления! опор.

§ 7 .5 .При приближении грозы и во время ее, работы по монтажу 
проводов и тросов, а также пребывание людей рядом с опорами не 
д о п у с к а е т с я .

РАСКАТКА ПРОВОДОВ И ТРОСОВ
§ 7 ,6 .Барабаны с проводами и тросами при их раскатке должны 

быть прочно установлены на специальных приспособлениях (раска- 
то чных тележках или козлах) .оборудованных надежными тормозными 
устройствами.

§ 7.7.Налравление и метод раскатки, особенно по крутым 
скатам и косогорам, выбираются мастером или прорабом.

§ 7.8.Перед сходом с барабана последних 6-12 витков провода 
или троса для предупреждения нанесения травмы концом провода
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следует прикрепить раскаточный провод к ближайшей опоре, а остав
шиеся на барабане витки раскатывать вручную.

§ ?„9.0свобождать зацепившийся при раскатке провод или трос 
со стороны тяжеыия запрещается.

§ ? . II .Р аск атк у  и передачу провода и троса через глубокие 
овраги и ущелья следует осуществлять с помощью вспомогательного 
троса.Сначала через препятствие перебрасывается капроновый шпагат, 
выбираемый на другой стороне препятствия; вслед за  шпагатом пере
тягивается прикрепленный к нему вспомогательный трос, а за ним 
провод или трос.

Шпагат перебрасывается вручную с небольшим грузом на конце 
или с помощью линеметателя.

Длина вспомогательного троса и шпагата принимается равной 
удвоенной ширине препятствия плюс 15-20 м.

§ 7 .12.Раскатку проводов и тросов на-крута* склонах и косо
горах следует производить с верхних отметок к нижним.

§ 7.13.Перед раскаткой должна быть проверена местность 
и заблаговременно убраны камни и другие предметы.могущие окатить
ся вниз и 'вы звать камнепад.

§ 7 .1 4 .Лица,находящиеся на нижних отметках при раскатке 
проводов, должны заранее выбрать направление для быстрого отхода 
в безопасное место на случай падения камней.

СОЕДИНЕНИЯ ПГ0В0Д0Б И ТРОСОВ

§ 7.15.Д яя обрезки проводов и тросов следует применять только 
соответствующий инструмент (ножовку) тросоруб).Обрубать провода и 
тросы зубилом запрещается.

§ 7.16.Д ля промывки концов проводов и соединительных зажимов 
применять этилированный бензин запрещается.

§ 7.17.11осле о прессования проводов и тросов, чтобы предотвра
тить ранение рук, следует обязательно опилить напильником обра
зовавшиеся на соединительном или натяжном зажиме заусенцы.

ТЕШИШЯ СВАРКА ПРОВОДОВ

§ 7.18.Термитная сварка проводов должна производиться 
согласно "Инструкции по термитной сварке проводов воздушных линий 
электропередачи", утвержденной Союзглавэнерго,

ПО



§ 7 .I9 .K  работе по термитной сварке проводов могут быть 
допущены лица,обученные приемам сварки.вполне овладевшие ими и 
могущие выполнять сварку самостоятельно.

§ 7 .2 0 .Термитную сварку следует производить в темных очках 
с защитными стеклами, так как световое излучение горящей термит
ной массы вредно действует на зрение. Во время сварки лицо 
работающего, во избежание ожога кожи, должно быть удалено не менее 
чем на 0 ,5  м от места сварки.

§ 7 ,2 1 .Запрещается-трогать или поправлять рукой горящий тер
митный патрон, а сгоревший и остывший шлак следует обивать в 
направлении от себя и только после полного охлаждения.

§ 7 .2 2 .При выполнении работ по термитной сварке в  жаркую 
сухую погоду на деревянных опорах или портальных следует обеспе
чить все меры против возгорания опоры, портала или сухой травы 
от случайного попадания неостывшего шлака термитной массы патрона.

§ 7 .2 3 ,Несгоревшую термитную спичку следует бросить иа зара
нее намеченную земляную площадку или в металлический ящик.около 
которого не должно быть легковоспламеняющихся предметов.Во время 
термитной сварки проводов запрещается находиться или проходить 
под местом сварки проводов.

§ 7 .2 4 .При перекладке и переноске ящиков с термитники патро
нами и спичками нужно избегать сильных сотрясений и бросков.

§ 7 .2 5 .рушить термитные патроны водой запрещавтся.Допускавтся 
тушить загоревшиеся термитные патроны песком или пенный огнетуши
телем.

§ 7 .2 6 .Термитные спички следует хранить в отдельных коробках 
в заводской упаковке.

§ 7 .2 7 .Ящики с термитными патронами должны устанавливаться 
отдельно от ящиков о термитными спичками и храниться в штабелях 
на полу крышками вверх. Высота штабеля не должна превышать 2 м.

§ 7 .2 8 .Хранилище для термитных патронов и спичек должно 
быть сухим, несгораемым и соответствовать установленным требова
ниям к хранилищам пожароопасной продукции.

Разрешается хранить термитные патроны и спички в закрытых 
металлических шкафах и ящиках при температуре не ниже +16°С.
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СБОРКА И ПОДЪЕМ ШРДЯШГ ИЗОЛЯТОРОВ

§ 7.29.Сборку гирлянд нз изоляторов следует производить в 
отдалении от опоры.

§ 7 .3 0 .При оборке гирлянд следует пользоваться только исправ- 
н ш  инструментом: щипцами для установки замков.гаечными клочками.

§ 7 .31 .Подъем гирлянд с раскаточными роликами и заправленными 
в них проводами следует осуществлять механизированным способом и 
через отводные блоки.

§ 7.34.При работе на многоценных гирляндах с одиночным креп
лением должны быть приняты меры против возможного поворота гирлян
ды,

§ 7.35.При работах на гирляндах следует пользоваться подъем
ными вышками (телескопическими, рнчажнши).специальными лестни
цами или предохранительными поясами с надежным креплением 
лестниц и поясов к  траверсам опор.

ПОДВЕСКА. ВИЗИРОВАНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ

§ 7 .3 6 .В городах и населенных местностях не допускается 
проход пешеходов, проезд подвод и автомашин в пролетах во время 
подвески проводов; для этого устанавливаются предупредительные 
сигналы и сторожевые посты.

§ 7 .3 7 .Запрещается подвешивать провода над железнодорожным 
полотном во время прохождения поезда.

§ 7.38.Н атягивать провода и тросы следует только механизмами: 
тракторами, автомашинами или лебедками.

§ 7.39.На скатах и косогорах натяжку и визирование проводов 
следует производить под гору с плавным без рывков тяжением.

§ 7 .4 0 .Тяговые механизмы следует устанавливать на расстоянии 
не менее двойной высоты опор.

§ 7 .4 1 .Натягивать провода в анкерном участке следует вдоль 
оси линий. При невозможности выполнения этого условия натягивать 
провод следует через отводной блок.

§ 7 .4 2 .При перекладке проводов и установке гасителей вибрации 
следует пользоваться телескопической или другой вышкой .механиче
ской лестницей или подвесной люлькой.
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§ 7.44 .На разрешатся находиться и работать на у т л о о п о р у  
-СО стороны внутреннего угла, образованного нровода*и(тросакг)>

на m in a if f ix  м и д ^ т т м ^ п и т е я г а  н г а т а т

& 7.45.Црн работах с нршенешан геле сяошче стах ягз другчг 
вышек необходмо выполнять заводские инструкции so эксвяуатацл; 
этих вышек.

Запрещается использование площадки вшке для временного 
крепления и ней проводов ж тросов, перемещение вышки со гогжзо^ 
тали с поднятой корзиной, а  также пребывание рабочих в корзине 
во время передвижения вышки*

§ 7.46.ЩШ всех работах, производимых с подъемной вн кш г .э 
звене должно бить не менее двух человек .-работающий в ь з р а  
машинист.

§ 7.47.ШЩПВ1ЭТЬ в корзине вышки более двух человзд запрат".- 
ется^

§ 7.48«Движевие подъемной вышки и опоре при нахоздеьк:: ^е^ду 
я т и  лвдей запрещается.

§( 7.49.Перед подъемом корзины подъемной вышки машинист 
Обязан поставить машину на тормоз ж установить выносные эпорз 
(аутригеры).

§ 7 .50 .Установку подъемной вышки на место, а также ввдвпкенке 
и опускание корзины машинист долей производить только но указа
нии̂  сигналу) руководителя монтажного звена или работающего в кор
зине.

§ 7 .51.Во время перемещения корзины машинист обязан вниматель
но следить за указателем высоты подъема корзины»

§ ?.52.Прм работах в норянне рабочему следует пршфейктьоя 9 
ней защитам потом.

§ 7.53Лашшисту подъемно* щ в л  запрещается ездить:
а) с выдшнутши огюрами(аутрмгераыи) ;
б) с поднятой корзиной;
в) с лпдыш, находящийся в корзине.

§ 7.54.При температурах наружного воздуха ниже -  Ю°С глушит- 
двигатель подъемной вывши запрещается.



МЗнЭ СССР 
Главк ?5р»

Цягниуакрованна» кодовнА М
I  У Р Н А I

МОНТАЖА ПРОВОДОВ И ТРОСОВ В АНКЕРНЫХ УЧАСТКАХ 
BI кв

Т н м Е в н о в ай и П Ш  
Марка провода_________________ Марка троса

М  Тахо- Мов- Номера Чер-7Ьмда- Стрела провеса вяяхруввнх Дата Уста- Веягаша paa- ta o n x
м п >  «ах техеЖш>я=- растра двоим » .м____________  ноя- давка регулировка я под-пп няа та* ____вор- между гажных 

мажь- ода- З Д -  
вое ршк пр^ ч »  
ш  яЛ вода са 
све
дя-
ажь-

ратура njs, 
в о д * -  Щ  
його B B S -

ДО.

-W - lf iF
Т тежл раопо-

ро*.воя- равмюн- *<- рова-мон-»- яод- выпал- ц»в~ рае-
духа яме та»- чв- ш  таж-чв- пжоь ваших лея- и ш

между ао! свая меж-not схаябри- по ной <fa- 
ои>“ крк- ду ври- тидк— схеме, фазе эою
pan вой оно— во! ре, чертик
4»  р ч а  м ао- Я
I I  за тера

______ _________________ U _____________________________________

ПОД
ПИСЬ
прораба

1— L а ^Q_,IL._I2 IS Х4 35 16 17

19 Гладннй инженер 
механизированной

щ (подпись, фамилия Г



МЭиЭ СССР
Г лавк__________ _
Тлеет
Механизированная 
колонна Й _ _ _ _ _

ДШДОжение 3 
Форма I  15

ИНВЕНТАРНАЯ ОШСЬ АМАГУШ АНКВРШТП 
УЧАСТКА

о* анкерной опоры № до анкерной опори $

БД кв.
(наименование BI)

т
ЯП

наименование
ардазуры Шй чертежей

ашатэтю Номев о попы
Итого
количе
ство
арма
туры,ШТо

I 2 3 4 5 6 7  8 9  10 I I

198 г«

Главный инженер
механизированной колонны _______ __________

(подпись, фамилия)
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Джвожеанв 4 
Форма I  16Уд у -к 

•?, ост

Мм а х  (ворованная 
колонна I  _

А К Т
ЗАМЕРОВ В НАТУРЕ ГАБАРИТОВ

02 проводов

до пересекаемого объекта

город,

Ш Ш Ш Щ Г т

ХпШШоШШаТ””"

Uwt. йщяеподшоавшвся, 
даг  на пересечении ВЯ,

произведи еоваеогнш  осмотр ж йэмерв-
КВ

з установил?:

Хойерееечеоте выполнено согласно чертежу В ■
2 «На пересекающей ЕЯ смонтированы __ проводов

м аш и ч-miwiw/
З.Ограничивающие объект пересечения опоры ВЛ №

установлены на п и к е та х ______________
4 „Горизонтальное расстояние от оси пересекаемого объекта

до осей переходных опор ВЯ составляет ______________ м«
5 сВ момент измерений габарита от проводов до пересекаемого 

объекта температура воздуха составляла °С.
6, Расстояние от ближайшего провода ВЯ до

(.наименование;

■пересекаемого объекта:провода,головки железнодорожного

* * ■  I *иыл**тьош*»Ч'7*тяшше>т
рельса & тТпТТ 
составляло . см»

Представитель объекта девесечения ___________ __
(.наименование

организации .должность .фамилия и инициалы .подпись! 
печать)
Представитель механизированной колонны №_______

(должность, фамилия и инициалы.подпись)
Технологическая карта К-V-12-1
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