
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

К -5-29-3

НАТЯГИВАНИЕ, ВИЗИРОВАНИЕ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОДАНКЕРОВКА 
ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
I Л . Технологическая карта разработана на натягивание,визирование 

и крепление грозозащитного троса в длинных анкерных пролетах с одной 
или несколькими промежуточными поданкеровками.

1.2. В состав работ,рассматриваемых картой,входят:
- крепление троса на анкерно-угловых опорах;
- натягивание и визирование троса на участке,ограниченном 
анкерно-|Ггловой опорой и временным якорем;

- поданкеровка троса на временном якоре,
1.3. Работы по монтажу грозозащитного троса ведутся параллель

но с натягиванием и креплением проводов согласно карте К-5-29-5 той же
бригадой.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. До начала натягивания грозозащитного троса должны быть за

кончены следующие работы:
- раскатка грозозащитного троса с подъемом на промежуточные 

опоры согласно технологической карте K-5-29-I;
- сооружение временных якорей для промежуточной поданкеровки 

согласно карте К-5-29-7.
2.2. Разбивка длинного анкерного пролета на участки и размещение 

корей назннжаются проектом производства работ с учетом конкретных ус- 
овий строящейся ВЛ.

2.3. Работы в монтируемом пролете ведутся поэтапно в соответствии 
принятой разбивкой на участки,агашенно:

- от граничной анкерно-угловой опоры до якоря;
- от якоря до второй граничной опоры анкерного пролета или до 
следующего-временного якоря.
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В настоящей карте принят анкерный пролет с одной промежуточной 
поданкероваой. При нескольких поданкеровках следует скорректировать каль
куляцию и потребность в материалах.

2.4. Работы ведутся в следующей последовательности.
2.4.1. Произвести подъем натяжной гирлянды с тросом на анкерно-угло 

вую опору согласно технологической карте К-5-29-2.
2.4.2. Выполнить натягивание и визирование грозозащитного троса на 

участке,ограниченном анкерно-угловой опорой и временный якорем (рис.3-1). 
При работах руководствоваться указаниями карты К-5-29-2.

2.4.3. На отвиэированном тросе около раскаточного блока,повешенного 
на промежуточной опоре,ближайшей к временному якорю,установить монтажный 
зажим с такелажным тросом (рис.3-3,узел I).

Установка зажима ведется в вышки на неподвижном тросе надеж
но удерживаемом трактором.

2.4.4. Закрепить такелажный трос на якоре и передать на него тяже- 
ние,ослабив конеД грозозащитного троса,вытягиваемого трактором (рис.3-3, 
узел П).

Регулировку длины такелажного троса производить путем перес
тановки зажииов; окончательную регулировку производить звеньями ПТР и ПРР.

2.4.5. После поданкеровки выполнить перекладку троса согласно кар
те К-5-29-6 на всех промежуточных опорах первого участка,кроме опоры,бли
жайшей к временному якорю (за который трос поданкерован).

2.4.6. Соединить грозоаващитный трос первого (смонтированного) участ 
ка с раскатанным грозозащитным тросом следующего участка.

2.4.7. Натянуть грозозащитный трос второго участка до тех пор,когда 
ослабнут стропы временного крепления на предыдущем якоре.

2.4.8. Отвизировать грозозащитный трос второго участка,осуществляя 
контроль по вертикальному положению поддерживающего крепления на опорах 
первого участка и по визирным рейкам на втором участке (рис.3-1,3-2).
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2о4о9о Закрепить трос на следующем временном якоре согласно п 0 

2о4оЗо и 2о4о4о(при нескольких промежуточных поданкеровках в длин

ном п р олете ) или на граничной анкерно-углевой споре согласно карте 

К-5-29-2♦ Демонтировать клиновые зажимы на первом промежуточном якоре.

2о4о10в Выполнить п ер ек ла д у  грозозащ итного троса на смонтиро

ванном участкео

2о^„ Основные строительные механизмы,применяемые при натягива

нии, визировании и промежуточной поданкершке грозозащ итного троса

Наименование Техническая характеристика Марка Ксл^шт.

Трактор с лебедкой T-I30M I

Подъемник гидрав- Высота подъема Н=28м ПГ-28 I
лический ГоПо 250кгоРадиус

обслуживания 4-1 Ом

3» ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ 

З Л о  Контроль качества и приемки работ при натягивании,визиро

вании и промежуточной поданкеревке троса должен производиться в 

соответствии с требованиями,приведенными в разделе П” 0бщей части” е

4 . КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ 
ВРЕМЕНИ И ЗАРАБОГН'

.МАШИННОГО

4Ло Калькуляция затрат труда,машинного времени и заработной 
платы на натягивание,визирование и промежуточную лоданкеровку гро
зозащитного троса приведена в таблице J4 3-1»

5 о ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1  о График производства работ по натягиванию,визированию и 

промежуточной поданкер ив ке грозозащ итного троса приведен в таблице

J6 3-2 о
6. МАТЕРИАЛЕН О-ТЕХН/ЛЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

6 .1 0 Потребность в оборудовании,приспособлениях и такелаже на 

одно звено приведена в таблице Jfc 3 -3 о

6 »2 » Потребность в эксплуатационных материалах для выполнения 

работ по натягиванию,визированию и промежуточной поданкеровке гр озо 

защитного троса приведена в таблице № 3-4»

7 о ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7 Л о  При выполнении работ по натягиванию,визированию и прсме- 

жутояней поданкеровке грозозащ итного троса должны строго  соблюдать

ся требования техники безопасности и охраны труда в соответствии с 

указаниями,приведенными в главе  12 "Общей части "»

8» ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОДИН
ПРОЛЕТ ДЛИНШ ДО 12 КМ

Показатели

Нормативные затраты труда электроли-
неищшссв,чел-ч 35,07

Нормативные затраты машинного
времени,маш-ч 10,02

Заработная плата электралинейщикавгр„ 27 ,86

Заработная плата машинистсв,р» 9 ,87

Продолжительность выполнения работ,смена 0,61

Выработка на одного рабочего  в смену,
прслет/смена 0 ,23

Условные затраты на механизацию,р» 41 ,83

Сумма изменяемых затр ат ,р „ 69,69
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА„МАШИНН(ГО ВРШЕНК И ЗАРАБОТНСЙ ПЛАТЫ НА НАТЯГИВАЯ Е 
ВИЗИРОВАНИЕ И ПРОЙйЕЖУТСННУЮ ПСДАНКЕРОВКУ ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА

Т агЬ М 1Ц|( i t  3-1

ОЮцЕСС*
Ш пиц*
И&ИЕКииЯ

Объем
W50T

ОеосношшеАш *?  
И IP ш ш )

Норм» № *ш Расценка Затраты труаа Удодом** мата &РЕМ»
ППМАйк

Зшдеи** т
ТА; К*Ш)МШСЮ

|

3UKTPO*
AUHEM'AM
кОЬ,
*»€А*Ц

У,1- шй 
й̂ СТОЬ»
ге* ч. 
\\№ М.

ЭАЕКТОО
МйЕ!*ЦЙ1

kol,

R-K.

МАШИ
НйСТОЬ)

Р.- к

Э*ЕМро 
АЙ НЕЙ ши 
KOI)
чьим

маши*
НМСТОЪ)

•шатро
AHPOU1 4 V

M t .

КИП ft
YWCTO*

НАШИ* К* 
OMtfcTt,

НА^,У

с унпоп тммч>
ОМ ******
МАКНИ* ИА 

m u t t .  
>•’ * *  __

Натягивание,визировали 
и крепление грозоза
щитного троса на участ
ке ВЛ длиной до 12км

I участс 
12 КМ

I ЕНиР Сборник Е23 

?Е2^5-21 п13"м"+г

И Т О Г О  :
В С Е Г О :

С учетом комплексн 
работы бригады

40,08 

г о  хар*

5,01

ктера

32,42 5,31 40.08

40.08

45^ 
55,07 - 

45,

5.01

5.01 

39
10,02

39

52.42

52.42 

57,
27,86

57

5.31

5.31 

75
9.87

73 10,02 , 9,87

В£-Т ОС-5-99)



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО НАТЯГИВАНИЮ .ВИЗИРОВАНА JQ и ПРОМЕЖУТСЯНОЙ 
ПОДАНКЕРЖКЕ ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА

Т У ь л ц ц *  Н З-2

У кИМЕНО Ь к Н И Е  
П Р О Ц Е С С  Аг

Екмммцк
HSHEPEHVK

О бъем
РАБОТ

З атраты труда Пр и н я т ы й
СОСТкб 5 Ь£Ик

Проаоа#и-
ТБАЪНОСЦ
ПРОЦЕСС^
ч/см

Ч * с ы
ЭАЕКТРО- ЛИНЕИЩИ -
Sfc*.

НАшмнис
тоъ>
(№ Л > 1 2 3 4 5

' Натягивание, визирование и крепле ние грозозащитного троса на участке ВЛ длиной до 12 км
- X учаСТо 

1 2км I 3 5 ,0 7 1 0 ,0 2 3j|g кт р СЩИН 0 ЙЩШШ1 
6 разр. - I
5 разро - I
4 разро - I 
3 разр. - 4

Машинисты•
6 разр. - I
5 разр» - I

5 .0 1

0 ,6 1

5 .0 1(.Учел) ~ ‘
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ПОТРЕБНОСТЬ В ЖОРУД(ЖН/1И,ПРИШССОБЛЕНлЯХ И ТАКЕЛАЖЕ 
НА СДНО ЗВЕНО

__________________________ ________________________ Таблица ft 3-3
Наименование Марка,техяичесгшя харак- Кол а> Назначение

теристика, Г ОСТ, ̂ чертежа ШТо

Зажим монтажный МК-2 ТУ-34-27-10520-83 I Соединение
такелажа

Зажим монтажный МК-3 ТУ-34-27-10520-83 2 То же

Скоба CK-I2-IA ГОСТ 2724-78 7 то  же

Блок монтажный 656o3lo00»00 I то  же

Трос такелажный /13,5мм 1 = 85м 
ГО Т  3079-80

2 то  же

Сврда СКК-3,2о2100 ГОСТ 25573-82 I Присоединение 
грозозащитного 
троса к тракто
ру

Звено промежуточное ПРР-12 ГОСТ 2728-82 I Регулировка натя
жения грозозащитного 
троса

Звено промежуточное ПТР-12 ГОСТ 2728-82 I то  же

Зажим 16 ОСТ 24 о090о51-88 3 Соединение двух
ветвей стального 
каната

Якорь деревоземляной К-5-29-7 I Временная поданке-
ровка грозозащит
ного троса

Канат капроно
вый

/И  Д ^ Г О С Т  10293-77 I Подсобные работы 
при монтаже

Рейка визирная 4 Визирование грозда 
защитного троса

Превелика / 4мм ГОСТ 3282-74 2ка Закрепление подкла
док,визирных реек

Лес круглый ГОСТ 9463-72 0,1л!3 Подкладки дере-
вянные

Примечание;В перечень не включен бригадный инвентарь,предусмотренный 
технологическим нормокомплектсмо

ПОТРЕБНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ ВЫПШНЕНЩ 
РАБОТ ПО НАТЯГИВАНШ,ВИЗИРОВАНИЮ И ПРОШСУТСЧНОЙ 
ПСДАНКЕРОВКЕ ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА

Таблица )1 3-4

Наименование Ян»
ИЗМ о

Норма расхода 
на I  час работы

Количество на 
один прщвв

Дизельное твшгаво - -
трактор T-i3uM л 9,7 48,60

Дизельная смазка 
Трактор T-I30M л 0,48 2$40

Бензин
Подъемник гидрав
лический ШГ-28 л 6,9 34,57

Автол
Подъемник гидрав
лический ПГ-28 л 0,27 1,35

ВЛ-Т(К-5-29)
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Схема участю М  с металлическими опорами

Рис 3 -4  Рат ягибсш Ш , биаироВаиио икреплент  грозозащитного троса на участке, аграраченнам
ан керна -углобай  и промежуточной опорами

Т-трактор Т- /30 М  Р-подъемник гидраблическии ПГ-2В 3-Якорь p-piutca ЙШирная / -Трос токетамныи м

------------------------------ ' К
М-Т(к-5 -29) ■ ____\Ы

‘ ~ фарп&лт /?$
s/tf-sr



Схема ичосткв В f с металлическими опорами

С мин тиро&о нньщ участок огра- _Ьизи_руемьих ччасто кt ограниченный промежуточной и онкерна-цглобаи опорами 
ничШ ы и анк'ёрно-углоЪаи и 
промежуточной опорами

Рис М 2  Ц о тя ги З а н ц е ( визирование и крепление грозозащитного траса но участке, ограниченном
промежуточной и онкерно- углиёий опорами .

{-трактор Т- (30 м 0 - П о  Съемник гидраблич ес киЗ ПТ-2В 3- Я<°РЬ р-рейка Ей зириал 5-трос такелошныР 4 о, 5мм

' М - т ( К '5 - 2 9 ) S3





Министерство энергетики и электрификации СССР
Главк_________________
Трес т_____ ______________
Мехколонна № ____

Приложение I

_____Ж У Р Н А Л ___

по монтажу соединительных зажимов проводов и тросов способом опрессования
на ВЛ____ кВ

(наименование ВЛ)
Марка провода____________ ;марка троса___________ ; Тип соединительного зажима:провода__________ троса
Матрщы для опрессования провода:стальной части ф________ _______алюминиевой части ф_______ _________
Матрицы для опрессования троса: ф__________ ____________ тип опрессовочноро агрегата____

?
ДО j Соединитель 

пп ! между ДО 
! опор
j
j
i
|
i

2
Г

I

Тип j ДО 
зажима j проводов и 

; тросов по 
j схеме

Диаметры зажимов после опрессования ,* Длина опрессован-
______мм______________  __ f ных частей анюми-

Провода 1
- j 
i 
i

Tpjca> \ ниевого корпуса ; зажима.MM
Стальной I 

части, ,* Алюминиевой
части, b j п  !

см
%  | h Ii 1i

f
j

t5 ! 6 7 1 8 i 9

! ;
! Дата !
! произвол- !
! ства !
! работ j

i !
I !
; i
' 10 !

Фамилия и подпись 
опрессовщика

II

р
АбРОЯ

щ!>а я

Схем т о т е н и я  птаор ц ш
-> r

n liO Q c B

CNOpOHQ nbo&OD
(< -
r> » ropQC p *

r> b o t> 0 b  0
' aQ Кj f ое<ьхйий

CfO O pO HQ  j 3 - — ---------- ——-----------—
Ш е Й(  * ~— ...... —  срвВнии

шроЬлте М

к «

СИЛЬНА? 4A'"ik l/OKHNM

19 г, (фамилия)
(подпись)

b A - T . f f - f ’S O )



Приложение 2Министерство энергетики и электрификации
Главк_________
Трест________ _
Мехколонна & _________

и;ир

Ж У Р Н А Л

монтажа проводов в анкерных участках Ш кВ

^наименование BI) 
М^рка провода __________ Марка троса.

па
! Тяжение, нормальное 
|иди специальное
I
I
|
!
1
I
i
i
i 2

Монтаж между * чертежей монтаж- 
анкерными опот ных кривых или рами за JwH f таблиц

Провод Трос

Темпе
ратура
наруя-

\ Стрела провеса визируемых продетов.м

ного ’з и з и ^ ^ 0 5 *ак- |йизи- №  j ------ -авз*- ! и о в ! , *. J рова- } ион- j час- j 
чес-} ние ! таж- 1 кая « 
*«я j между ! ной ! I 

1 опора-1 крк— ! f

воздуха 
в моие 
визиро-. 
вания.

)Ова-

7 ' 6 '

I
Дата | 
монта- j
(число,)
Го*М

опо
ми В 1ЯГ

ю п  и ,
13

Фами
лия и 
подпись 
брига-

масте
ра

14

Величина раз
регулировки 
проводов,мм

в ! йехду
рас- ) разными

цеп- 1 фазами
лев- !
ной !

фазе |
15 j 16

V и
19 г.

(подпись)
(фамилия)
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Министерство энергетики и электрификации СССР

Главк_________________________

Трест_________________ ________

Мехколонна Ь

Ж У Р Н А Л
Приложение 3

по монтажу натяжных зажимов проводов и тросов способом опрессования на Ш кВ .

(наименование BJD

Марка пр^ода_ марка троеа_ Тип натяжного зажима:провода_ троса^
Матрицы для опрессования провода:стальной части ф_ 

Матрицы для опрессования троса ф______________

алюминиевой части ф_ 

Тип опрессовачного агрегата__

Тип
За
жи
ма

№ № 
анкерных 

опор

1
i 
i 
|

по схеме !

№
провода

Диаметры зажимов после опрессовки,мм 
Провода ;

Троса j, Сталь-1 Алюми- 
i ного ! ниевого 
(анкера.,! корпуса,

! %  !;

Г 5 1 6
Л2

П етле- i 
в ого i 
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