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le хжодогические карты К-У-18 (сборник) подготовлены 
отделом организации и механивашя строительства дикий элек
тропередачи института "Оргэнергострой",

Составители: Б. и. Рав ин,г.Я.Покровский,я* В.Баданов, 
А.В*Цитовнч,А.А.Кузня,В.А.ПолуСкоа,
1.В,Ннкольская.

Сборник К-У-18 состоит из 4 типовых технологических 
карт на центах стаде&дшиниевых проводов сеченной до 240мм  ̂
в грозозащитного троса С-50 на &Я 35-150 кв с унифицирован
ными двухцепными металлическими опорами типов) П35-2,ПС35-2, 
ПС35-4» У35-2, Ш10-2, Q110-4, П110-6, ПС110-4, ПС110-6, 
ПС110-Ю, ЯУС110-2, П150-2, У110-2, и УС110-6.

Сборник является руководством при сооружении линий 
электропередачи напряжением 35-150 кв. и служит пособием 
при составлении проектов производства работ*

Данные картн составлены в соответствии с методичес
кими указаниями по разработка типовых технологических карт 
в строительстве,утвержденными Госстроем СССР 2/УП-1964 года.
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ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРШ (сборник) 1" ЕЯ 35-I50KB

МОНТАХ СТАХЕАШ9МИНИБВЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 
ДО 240мм2 И ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА С-50 на 
ВХ 35-I50KB С УНИФИЦИРОВАННЫМИ ДВУХ
ЦЕПНЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ! ОПОРАМИ

К-НВ

-1,„ 2ЩЯ_ЗАЯЬ_

1. Настоящие типозые технологические карты K-F-JB 
являются руководством при монтаже сталеалюминиевых проводов 
сечешеи дс 240UM2 и грозозащитного троса С-50 на ВП 35- 150кв 
с унифицированными двухцелными металлическими опорами типов 
П35-2, ПС35-2, ПС35-4, У35-2, П110-2, ППС-4, ЯЛО-6, ПСИО-4, 
ПСПО-6, ПУСИО-2, П150-2, У1IO-2 и УС1Ю-6 ( рис. 1,2 И 3).

Технологические карты служат пособием при составлении 
проектов производства работ на строительстве воздушных 
линий электропередачи.

2. Типовыми картами предусматривается монтаж проводов 
сечением до 240мм2 и грозозащитного троса С-50 при поточном 
строительстве ВП 35-150кв монтажными бригадами механизирован
ных колонн.

3. Технологические карты включают все основные работы 
по монтажу проводов и грозозащитных тросов :

а) раскатку проводов и грозозащитами тросов ;
6} натягивание, визирование и крепление проводов и 

грозозащитных тросов ;
в) перекладку проводов и грозозащитных тросов из 

раскатечных роликов в поддерживающие зажимы j
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г) устройство якорей для временного промежуточного 

крепления проводов и грозезащитного троса»

Подготовительные работы, перечисленные ниже в пункте 5* 
данными типовыми картами не учитываются . Шорник состоит из 
4 типовых технологических карт»

4* При привязке типовых технологических кар* в местным 
условиям конкретного строительства следует выбрать соответ- 
ствуюдае механизмы и уточнить калькуляцию трудовых затрат в  
нормы расхода эксплуатационных материалов.

5. До начала монтажа проводов и грозозащитных тросов 
долины быть выполнены следующие работы, не учитываемые данными 
картами :

а )  закончены установка, выверка* закрепление в 
заземление всех опор ;

б) завершены переустройства пересечений и снос строений 
согласно проекту ;

и) произведена расчистка трассы линии электропередачи 
от леса, кустарника, пней и других предметов,мешающих монтажу

г) устроены проезды вдоль трассы ;
д) укомплектованы арматура и изоляторы в соответствии 

с техническими условиями ;
е) вывезены на трассу барабаны с проводом в тросом, 

арматура, изоляторы и монтажные приспособления согласно проекту 
производства работ.

Каждая партия барабанов,вывозимая на определенный 
пикет, подбирается, по возможности! с одинаковой строительной 
длиной проводов ;

«с) провода воздушных линий электропередачи, связи, радио 
и t. h. j в пролетах пересечения с сооружаемой ВВ-
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(пересечение которых предусмотрено проектом бее устройства 
специальных переходов) по согласованию о их владельцами 
долины быть демонтированы на время монтажа М.

По требованию владельцев воздушные провода пересека
емых линий могут быть соединены временной кабельной встав- 
хой,проложенной в земле на период монтажа ВЛ.

6. До начала работ по моятаад проводов и грозозащат- 
внх тросов руководитель монтажной бригада должен иметь 
следующую техническую документацию:

а )  профиль трассы с расотановкой опор на монтиру
емый участок Ш;

б) монтажную ведомость и монтажные таблицы стрел 
провеса проводов и грозозащитного троса;

я) схему транспозиции проводов;
?) чертежи гирлянд изоляторов и крепления тросов;
д) график монтажа;
е) бланки исполнительной документации монтажных

работ*
7* Монтаж проводов и грозозащитных тросов BS в анке

рованных переходах через эдактрифицированные железные доро
ги .автомагистрали,реви и т .я .,а  также при пересечении линий 
элвктропередачивапряиением выше 1000 вольт,в случае невозмож 
вооти их отключения на время монтажных работ,выполняется по 
специальному проекту.

8. Все работы по монтажу проводов и грозозаицтных 
тросов следует проводить с соблюдением правил техники 
безопасности.
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9. На каждый анкерный пролет линяй электропередачи 
составляются монтажный журнал я инвентарная опись по 
установленной форме ( см. приложение X ■ 2 ).

10. По окончании монтажа проводов и гроаоващитных 
тросов BE на участках пересечений; демонтированные линии 
( или другие объекты ) следует восстановить и сдать владельцу 
но акту ( см. приложение 3).



ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВВ 35-150 кв

РАСКАТКА СТАЛШЮШКИВВЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 
ДО 240 ммг И ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА С-50 1Ю 
ТРАССЕ BI 35-1501» С УНИФИЦИРОВАННЫМИ ДВУХ
ДЕТНЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОПОРАМИ

К-У-Й-1

I ,  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ,

Технологическая карта K-W8-X является руководство» при 
раскатке сталеадшиниевых проводов сечением до 240мм2 и грозо
ва иитного троса 050 по трассе Ш 35-150кв с поиощыз раскаточ- 
ных тележек или с непЬдвижвдх раскаточных устройств.

Карта служит пособием при составлении проектов производ
ства работ.

В.ТШИКО-ЭЙШОДОЧЕСКВЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ВЯ 35Г ПО и 150 КВ,________
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ш» ОРГАНИЗАЦИЯ В ТЕХНОЛОГИЯ РАСШКН

1* Раскатка проводов и грозозащитного тросе выполняете® ввв» 
нон рабочих о приданными механизмами «г состава иодтгшшй б'ркгады.

2 . Подготовительные работы» подлежащие выполнению веред 
талой раскатки проводов и грозозащитного троса* указаны в я* 5 
"Общей части" настоящего сборника.

3 . Раскатка проводов в грозозащитного троса на участках ВЦ
ВЫПОЛЯЯвТСЯ»

а) е неподвижных раскаточных устройств кодон трактора |ряа»
4 )V ,

<0 с раскаточных техехвк с укладкой проводов я грозозащитной 
троса на землю (рис. 5 ). этот катод раскатки для ВО 35**150 *» 
применяется, когда при волочении проводов по венке возмсаюи в  
повреждения.

4 . Посхедоватеяьноеть основных технологаческях операозй прй 
раскатке проводов и грозозащитного троса:о яеподвкяяах раскатот- 
них устройств»

я) установка барабанов с проведан я грозозащитным тросом на 
раскаточные устройства»

б) одновременная раскатка о помощью трактора трех проводов
и одного грозозащитного троса по одну сторону двухдепных промаху» 
точных опор»

в) одновременная раскатка трактором трех проводов второй пе
ан по другую сторону ООН вв»

г) подъем грозозащитного троса и проводов одной пеон» удо~ 
хенних в раскаточные ролики,на траверсы опоры. Подвеску проводов 
в раскаточных роликах следует начинать о верхней траверсы опоры»

А) подъем проводов второй цепи а раокаточных роликах к 
вероам опоры»

е) дальнейшая раскатка проводов м грозозащитного троса за 
сведущую промежуточную опору»

Как частный случай, для раскатки проводов могут приме
няться автомашины, когда позволяют кякм&тячеекве усло
вия.





Рис, S, Рдехетко npoSodnS и грозозащитного проса с поющыо раскотмной mwewxu 
и подъем их нсГ опщ

{-/Простор Т'&ОМу Si-PactJamovHos) т&гежпаМ 3~ к dqpttfbHQj S-fiecttornmni/нуша! 
к-РекИцтчмЗрут* М1Р*6;, S-/ЯофажшУ щж
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6 растивших тележек:

а) установка барабанов с проводом и грозозащитным трссом 
на две раскаточные тележки ;

б) раскатка ( укладка на землю) трех проподов.одной 
цепа и грозозащитного троса на одну сторону оси ВД ;

в) подъем проводов и грозозащитного троса в раскаточных 
роликах на промежуточную опору

г) раскатка трех проводов второй цепи по другую сторону 
оси ВЛ ;

д) подъем проводов второй пели в раскаточных роликах 
на промежуточную опору

5. Провода, раскатываемые трактором с неподвижных раскаточ
ных устройств, поднимаются и крепятся за траверсы опор в раска- 
точны» роликах, после раскатки их на 80-35 и за проызнуточ-
ную Оиору.

Подъем и крепление проводов в раокаточных роликах к 
траверсам опоры производят после раскатки и укладки на землю 
строительной длины их с раскатачноГ: тележки.

6. Соединение концов сталеелюмкняевш: проводов сечопяеа 
до 120ым2 и грозозащитных тросоЕ С-50 выполняют путем скрутки 
при помощи приспособления для ссучивания овальных соединитель
ных зажимов MK-I90 Iши МЙ-230А.

Соединение концов сталеалюминиевых проводов оечением 
240Ш2 выполняют соединительными зажимами с помощью опрессо
вочного агрегата ПО- I 00м или ручного гидравлического пресса 
ИК-1Б.

7, Для предохранения проводов от повреждений во время 
раскатки с неподвижных раскаточных устройств необходимо 
убирать с пути мешающие предметы, в необходкцых случаях под
кладывать под них доски, ветки и т.п.

При пересечении проезжих дорог укрывать провода щитами 
или подвешивать их над дорогой ( на стойках-защитах)^ или зары
вать в землю на глубину 15-£0см ,
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8 . При раскатке наблюдающие отмечают на прогодах пов

режденные места, подлежащие ремонту ( оборваны жилы, вмятины 
и т .п .)

В период остановок раскатай алектродинейщиви устанавливают 
на поврежденных местах бандажи или ремонтные муфты в соответ
ствии с требованиями строительных норм и правил ( СВиО 1~в«
6-67, § 10.229 и § 10.224).

17. Организация и метода трухе рабочих

2. Раскатка проводов сечением до 240 мм̂  и грозоза
щитного троса С-50 на участках BE 35-250 кв выполняется 
звеном рабочих в следующем ооставе:

№16

пп.

Профессия Раз-: 
ряд ;

К-во рабочих
Примечаниепри рас

катке с 
неподвиж
ных раск( 
ТОЧНЫХ 1 
уСТОЙСТВ!

при рас
катке с 

• раскаточ 
-ных те
лежек

I . Электролинейщики У I I
2. и 2 г
8. «.в.. 1 4 4
4. Машинисты У I 2

Итого: -  , 8 9

2. Последовательность и способы выполнения основных 
операций:

а) электролинейщики устанавливают барабаны о проводом 
и грозозащитным тросом на раскаточные уотройства-раокаточную 
тележку или козлы (в зависимости от принятого метода раскат
ки).

Барабаны с проводом и грозозащитным тросом устанавливаются 
таким образом,чтобы при раскатке сбегающие концы провода и 
грозозащитного троса сходили с верха барабанов. С барабанов



снимается обшивка и удаляются все гвозди. Покера барабанов 
вапвскваатсв в монтажный журнал;

б) адектролвневиики сматывает с барабанов вручную концы 
проводов ( троса ) длиной 20-25:;,устанавливают на юнцах 
■опасные хипповые зажимы в закрепляет провода (трос) за 
#уждамеят опоры яки за временные якорь (про раскатке о тележки]̂  
или за трактор (ери раскатке с веноджкных раскаточных 
уетройств-с ю аех).

Крепление проводов за трактор производится с оонощью 
шитахвыг клиновых завимов (ряс. б) или с помощью монтажных 
чулок ОМ (рве. 7 ).

Орк раскатке с козел у раска точного устройства остаются 
ко назначению звеньевого два злектролинейцика 1УК Я разрядов, 
наблюдающие за раскатной. Наблюдающие своевременно приторма
живают барабаны,не допуская образования петель (баранок) на 
проводах (тросе),отвечают поврежденные места,лоддежащие 
ремонту, а также в необходимых случаях, подают сигналы для 
приостановки раскатки (выправка барабанов.окончание провода или) 

троса на барабанах я т .п .)
Раскатку трактором Украшают,когда на барабанах остается 

в-£0 внтюв провода (троса),которые необходимо смотать вручную.
Осэободкнанеся раскаточные устройства (козлы) отправляют 

к новому месту раскатки.
Раскатку проводов (троса) с новой партии барабанов необ

ходимо начинать с такого места,чтобы концы провода (троса) 
заходили один за яругой аа 2-Зм.для удобства моагала соедини
тельных зажимов;

В) во время раскатки в 5-Юм за трактором следуют авень- 
евой с остальными зяекгролянейщикада, наблюдая за ходом раскат
ил и за сиглалаш с места установки раскаточных устройств; 
они также убирают с пути раскатки мешающие предметы , в необ
ходимых случаях подкладывают под провода доски,ветки я т.п. 
для предохранения их от повреждения; при пересечении проезжих 
дорог провода укрывает аятаин иля подвешивают их над дорогой 
(на стойках-заяитах),или зарывает в землю на глубину 
15-гОсм.

Наблюдающие отмечает па проводах поврежденные меета, 
подлежащие ремонту,и при необходимости подают сигнал для прио
становки раскатки;

г) при раскатке проводов (троса) с неподвижных раскаточ
ных устройств.после прохождения трактором расстояния 80-35м
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У

К р еп л ен и е л/>о£одо£ и  зразаОО сщ /т н ога  т росе*  
К трсие/пору лрц росхатхе 

{ С помощью /*0#/псгж//ых натя&сммс зоасимо£/
f-/7)poxn>op Т~/0ОМ;£"МЬ//тамсибш натяжмои Зажгло fifX-З ;  
3- & в$аС К }  4- /7ро£<х?; £~фоза& ш&//1гнь/6 трос.
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Рис, 7. Крепление npoSocivS и зрозозагщитно&о
/тр о с а  х  трактору  лри раска/пке,

( с  /ХУ#>и&А? монлгекаеЯб/х УЦЯКо/!)

, 4~/7)рактср Т~400М* 2~Мжлю&гиг>м} vtproxr C¥-/j 
Ъ‘Схо8о CK4SL • 4- fjpoioSj S-Spo&obaujumHiti} /ггрос*
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эа промежуточную опору.раскатку останавливают,провода и грозо
защитный трос отцепляют от трактора.ааяасовывают провода 
(трос) в раскаточные ролики и производят подтем их на опору 
с помощью трактора (рис.4,8,9).

После подъема и закрепления трех проводов одной цели 
и грозозащитного троса в раскаточных роликах к траверсам опори 
их закрепляют к трактору и продолжают раскатку яа следующую 
промежуточную опору. Таким же образом одновременно раскатыва
ются три провода второй цепи по другую сторону ЕЕ.

При раскатке проводов и грозозащитного троса с раска
точных тележек подъем их в раскаточных роликах на опоры произ
водится только после укладки строительной длины проводов на 
землю;

д) подъем проводов на промежуточные опоры производится 
в следующей последовательности:

-  два электролинейщика б разряда вапасовывают провода 
в раскаточные ролики, соответственнорасположению их на опоре;

-  два электролинейщнка У и 1У разрядов поднимаются на 
опору,устанавливают,начиная с верхней траверсы,монтажный блок 
с запасованным в него такелажным тросов,один конец которого 
затеплен к тракторной лебедке,а другой-к раскаточному ролику;

-  тракторной лебедкой производится подъем раскточного 
ролика с запасованным в него проводом к верхней траверсе опоры, 
а находящиеся на траверсе электролинейщкки крепят его к тра
версе опоры (рис. 9 ).

В той же последовательности производится подъем прово
дов двух других фаз цепи по одну сторону оси Я ,а  затем под
нимаются провода второй цепи по другую сторону оси Я .

Подъем грозозащитного троса на трос»стойку опоры произ
водится такелажным тросом тракторной лебедки.

Схему крепления грозозащитного троса в раскаточнам 
ролике к тросоотойке опоры см. на рис. б;

е) в период остановок раскатки два электролинейщика,
1У и i  разрядов,специально обученных,устанавливают на повреж
денных местах проводов бандажи или ремонтные зажимы (рис.10) 
согласно сборника» технологических карт К-У-7 и К-У-8:

и) в процессе раскатки проводов и грозозащитных тросов* 
а при раскатке с раскаточной телекки-по окончании раскатки 
первой партии барабанов, два электролинейщика 1У и Ш разрядов 
производят соединение проводов и грозозащитных тросов оваль
ными соединителями согласно сборника» К-У-7 и К-У-8.
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fiuc.M. Цодбесга грозозащитного 
троса ррц раскатке

/- Р ас ваточный ролик M /P S  $
2- ёрозозасцимш/и трос.
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Рис. ̂ Подъем прохода на промежуточную опщ  
S'роска/пошм рв/шке еш/юн<3ы

4-/Проктор P/0CW; 2,-Монтаосный &а/с‘5-Рос*оточный 
раоик MW-6;  ̂ -/Локе̂ ожшй /трос ф13,5/»4м/



Мерка
зоасима

i Норка 
/зро&сРе/

АЬ’МЧа.фЫл] Рсь̂ерм, мм
Вес, *ГD d L

т -954 ЙС-95
115 AHUM. Л — —- — Poo 0,12

РАС -954А АС-95 flWfJw?
— — Ш о,гч

РАС 4204'АС-120 АЦПMfr&At— — — too
Pic-mM АСУ-120 — _ Coo Ot27РАС-1504
PAC/S0-4A

AL-i50
АСУ-150
ACOiSO 25 Ю»9 — — Poo

- cfkrJ 
0,2

— :- — Чоо ли
РАС-1154
PAC-H54A

S
S
3 27 ЮМА» — — — 2oo

— u' 
0,22

— loo O.HiРАС-500-2 асо -гьо 45 A45 чч 52 07 1.4

Рис.Ю.Ремонтные зажимы (fastиетанаЛг,, т  
ноореаакнщх участках лройорд '

а- Зажим ремонтный Зл* проСодеС PC-95 ~h Д[0 -/15;
5  - Ватсим ремонтный йл» rptAoda АС0-2ЧО.



7. 1РАЙИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДО РАСКАТКЕ СТААШЮШНИВВЫХ ПРОВРЯОВ
ш иш ин до заони? j f jM a o a a m o w '-W H a'i ^ ' tu н о т

ЙЙ
пп

Наименование работ
Трудоемкость на 

I км. ВЛ Состав г ена Рабочие часы

I 2 3 4 5 6 7 : 8челгчас !челгдн. Профессия Раз
ряд

: к-во, 
; чел*

л . £— ! ! 8 1 4 $ 6 “У 1 Г 1

I

А. РА СКАТКА ПРОВОДОВ И ГР0303АИ1ИТНЫХ ТРОСОВ С ПОШШЫР РАСШОЧШХВSRSXEK

е, 69 час:

1
а
1
.

_М  35 кв
Раскатка проводов и грозо
защитного троса . Сборка 
изоляторов в одноцепные под
держивающие гирлянды.
Подвей и крепление проводов 
и троса на опоре.
Соединение проводов и троса 
в пролетах__  .... .......

59,72

1

7.28 |
I

1
Зл.линейщик
i ±
<ашиниот ,

5
4
8

1
2 
4
н
9

г
, ИР-KQ gfi...

I Раскатка проводов в fp .троса.
Сборка изоляторов в одноцопные 

поддерживающие гирлянды.
Подвей и крепление проводов и 
троса на опоре.
Соединение проводов и троса 
в ноолетах.

59,72

52,52

7,28

ЭI

6,41

[.линейщик
« и .

Машинист

5
t
5

9 ,

£
2
4
2 ,

б163 часа

5, 83 часа

52,52 6,41 ** 9 J 5 83 ЛЁ2*
Г Г Г



£

3

L ^ Г?” '-ж — rrs—'г т р — ——----------8---- ------- ——1

Раскатка проводов и гр.троса. 
Сборка изоляторов в одноцепные 
поддерживающие гирлянды. 
Соединение проводов и троса в 
.пщ втах_____ ________ _______

57,16 6,97 Эл.линейщик -»в_МПМ
Машинист

5
А

| j
X
2
Ч
? ft35>IBQf *

0

57,16 6,97 9
: ус т

б. 35 час£\ irB
E.PACKAIKA ПРОВОДОВ в ГУОЗОЗАвИПШ 2РОСОВ С НЕПОДВИЖНЫХ РАСКАГОЧНЩ »СГ

44 \шла\__

%
1

Раскатка проводов и гр.троса* 
Сборка изоляторов в однодопнне 
поддерживающие гирлянды*
Подъем и крепление проводов я; 
грозозащитного троса на опоре* 
Йединение проводов и троса в 
пролетах:

Бй 35 кв 
М II ОКБ 
Ш -ISO кв

59,72
52152
57,16

т
6J97

!

Эл*линейщик 

Машинист

5
4
э
5

1
2 
Ч 
I

№$ОГО S

; 6*55 часа__
д7*13 iaca



2U - -  ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА РаСКА'ПСУ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ
Ш ~ и грвзозшгшого- тяияггаотпгил з ь л ы п в т ----------------------

На I км, ДО

Основание Наименование
работ

Еди
ница
изме
рения

Объем рабе

раска
те чной 
тележ

ки

й непод
вижных 
раскато* 
устрой
ств

1Г Т

Норма
времен

на
един.
изм.,
челг
час.

Затраты труда на 
весь объем работ

с раска-
точной
тележки

чел?
час.

чел?
Дн^.

с непод
вижных 

.раскаточ. 
устройств.

X

ЧвЛг
-час

Ж

4enf
-дн.

JL ас
Сборник Т-32)
§ ID,по3.1 и 2 ,л."а"

То же,
поа.1 и 2,п."в"

ЕНИР,§ 28-8-21, 
табл.1, 

стр .^1."а"

ТЬ же, стр .2 ,п .ва®

ТЬ же, стр.З,
п. "а" 7

Раскатка трех проводов се 
чением до 120мм? и одного 
грозозащитного троса на

ТЬ же, сечением до 2 4 0мм2 
и одного грозозащитного 
троса ВП П0-150кв
Сборка изоляторов в одно
цепные поддерживающие 
гирлянда ВЛ 35-кв С в 
среднем 5 опор иа хкм 

Ш-35 ко)
ТЬ же, BJ-IIO кв 

( в среднем 3 опоры на 
I  км. ВЛ-110 кв)
ТЬ же,В1-150кв (в сред
нем 8 опоры на 1км. И -150

1км.

гирл. ао

18

30

18

18 I 18

8,25

9.5

0,87

0,59

0,6

16.5 

19,0 

И  Д

10.6

2,02

2,32

1,86

1,3

10,8 1 ^ 2

16.5

19.0

11.1

10.6 

10,8

2,02

й
2,32 '

1,36

1.8

1,32



Сборник Т-32, 
!тр.5йб^п."а"

Та же^стр.5,6,

С|о|ник Т-82, 
С5?р» gjn. "г«

ЕНиР,§ 88-8-25, 
стр’ 8)п«пая

10»Сборник Т-32, 
csp ;i,n ,"6" '

Подъел проводов и тоосов на проме
жуточные опоры Bn 8 S  к*
(в среднем 5 опор на I  км,

М 85кв)
Та же,М II0-I5OKB ( в еред- 
нем 8 опоры на X км. 8Й ПО-ХЗОкв

Соединение проводов опоообоы 
скрутки: сечением до

?10ым2 Вл 35-П0ка( в среднем 
,0 соединения на 1км. ВЛ)

Соединение проводов способом 
олрессования сечением до 240мм2 
1Л 150ка ( в среднем В,0 соедине
ния на I км ВП )
Соединение грозозащитных трооов 
С-50 BS 85-1 ьОкв ( в среднем 
0,5 соед. на I  км.ВП/.

опора

Итого* БЯ-35 кв 
I Ш -НОк* 

Ш-Х50кв

О б е д .

ШиР,§ 23-3-22, 
Прим. S табп. 4 i

1км. ЕС 

I

10

б

3.0

8.0

0,5

Д0БАВЙТЬ_К ВНШШАЗАННЫМ ТРУДОЗАТРАТАМ 8 а  ДУЮЩИХ

w«ĝ v ич X» П* П« И8 ̂  И
%%Я*2 к п. "а"

строка 2 ,л .п ."а" * "Л*!
| К*2 в п .пал | 2) воосе или

Раскатка 3- проводов и троса 
между промежуточными опорами при 
пересечении *

I )  линии связи и ВН н/н Хпёресеч.

3-1Окв

LJL**

10

о :

2,37

Х Е

25,7

Г ж  

8,61

Ш2
29,7 8,61

с 8,43 20,5 2,5 20,5 2,5

8 ,0 0,72 2,16 0,26 2,16 0,26

8,0 а ,2 б, б 0,8 б ,б 0,8!
ы

0 ,5 0,52 0,26 0,08 0,26
1

0,03

- 59,72 7,28 519,72 М7 ,2 Г
- 52,52 6,41 52,52 5 , «

57,16 6,97 517,16 6,97

I 5,4 т» 5,4 0,66

I 7,0 - - 7,0 0,85



ж:
,34

0,84

0,88

0,08

0,13

-S3-
Примечания t При раскатке проводов и грозозащитного троса : t

Ж ~Ц
Строка 3,п.п."а" 
и^",Кв2 к.п.^а11
SteP, § 23-3-24,

строка I

2. SteP,§ 23-3-23,
«т>.3,л. ,a"

8j ЕНиР, § 23-3-23, 
Строка 1,п."а“
SteP,§ 23-8-26, 
строк! 8 ,п.иб",

Н а 1,4

т ~
8) железной дороги или М 35-И0кв пере'

сеч
4)грунтовой дороги с уборкой 

3- проводов и одного тро
са в твердый грунт Юн
Раскатка 3-- проводов вручную ТЛПи 

через препятствия,нфоступные nf:rr“-„ для прояода трактора лрилит
То же, троса

Установка ремонтной муфты 
ручным прессой

I
муфта

10-9

0,98

1.2
0,65

1,08

10,9 ]

6,86

7,20
0,65

1,08

а) по просеке, через овраги или кустарники нормы времени умножать на 1 ,3 ;
б) по горной местности -  на 1,85;
в) по глубокому снегу -  на 1,25.
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|П. ШЕРШЪНО-ШНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ Шв 

ОДНОГО-ЗВЙНА-РАШЧЙГ^^^

L>.J 9 I  Щ R и.,? н д

ИЙ'
ПП

—"■-1 ■ ■■' ' - '
' Техни- 1. Количество,штук

Наименование Марка [ З д о !  Ьаскатка 
; K f “ |*в»в*вк

к  скатка с 
неподвижных 
раска точных 
устройств

и Г '11.,. П8 _3 ' ... 4-  ? ь -----5--------

I . Трактор с лебедкой Л.£ 3Г- I00M Дизельный! 
гусеничный 

108 л.с- 2 I
2. Раскаточная тележка • Колесная ,  

на 3 бара- с 
Овна |

-

э. Моторный пресс ПО-ХООМ 

1

Гядравхи~| 
ческмй на! 
пневмоходу 2 г

g, Инструменты и дриспоеоблекяы

Наименование
! ... , ЯоличесJTBO

т
ПП

2д*я.
манер!; Раскатка с 

тележек
Раскатка с 

неподвижных 
раскаточных 

устройств
Л 1 . ___ ___ ъ ........ 3 i__. Л »
I . Приспособление для сяединенш 

проводов скручиванием Ш—1901 
шш iffi-2302L

1 » • I I

2. Ручной гидравдичеснвй пресс 
Ш-ХБ юш Ш-227А 9 I I

а. Бинокли 8 — кратные полевые 9 г г
4. Нсжсвкя по метаяву 9 2 г
5. Гвоздодеры 9 2 г
6.Тросоруб « I I
7, Лопаты нтыковне II 2 г
8. Ломы 0 2В мм II В 8
9. Метры складные Я 2 2
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10] Рулетка PG-20
III Пассатижи универсальные длиной 

] 200 мм

12 Штангенциркуль;, длиной 250мм
13 Зубила слесарные 
14, О т в е р т к и
15 Молотки слесарные весом 0,5 кг
16, Напильники ( разные )
17, К у с а ч к и
18, Щетки из кардоленты
19, Ерш стальные
20, ЗЬлоры плотничные
21, Раскаточные ролики щр-5
22, Раскаточные ролики MIP-6
23, Специальные монтажные блоки
24, Монтажные клиновые зажимы (Ж-3
25, Захваты (ваймы) инвентарные
26, Пояса монтерские с цепями и 

карабинами
27 Ключи гаечные
28, Инвентарные раскаточные 

приспособления
29 Валы стальные 0 50-60ш 

длиной 2 м
30, Сварочные клещи для термитной 

сварки проводов
31 Очки защитные с синими

стеклами
32 Трос такелажный 0 18,5 мм
S3 Веревка хлопчатобумажная 

0 го-гг мм
34 С к о б ы CK-I6
35< С к о б ы CK-I2

р г “ * ”  1
Я15* I I

к 5 к
я 2 2
я г 2
я 8 2
п 2 2
я 8 8
п 8 8
я 4 4
я 4 4
ft 2 2
я 60 <0
я 180 180
я 2 2
я 8 12
я 2 2

КОМП, 5 5
я 2 2

п - 7

ШТ. - 7

Я I I

я I I
Л.11* 180 180

Я 200 200
VT. - 12
я 8 8

""4



ц
гл

- т !------------------------2----------------- --- 1"“1— 1i----- 4“ р т
36 . Полотна ножовочные ШТ* 60 60
37 . Проволока мягкая вязальная 

дня бандажей КГ. 1,0 и *
38 . Раскаточные чулки СЧ-1 ЕГФо - 14
39 Асбест шнуровой КГ 0,8 0,8
40 Б е н з и н и 5 5
41 , Вазелин нейтральный технический п I I
42 , Ветошь (концы обтирочные) н S S
43 Красная материя для сигнальных 

флажков и2 I I
44: , Аптечка полевые кош. г г

В. Эжсшгтатацирнные материалы

Наименование
Норна
час ра
боты 

машины 
(усред
нено)

и®й.-во на принятый ооьеи раос#
С раскаточной 
тележки

35
ВЯ

НО |150

С расиаточнвас 
козел__

В5 ПО
н
150

I . Дизельное топливо, кг
Добавляется з зимнее 

время, кг

II

1,1

147

15

128 140

13 14

82

8

72

7

79

8
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Монтаж паовода Монтаж тоооа 1
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! НИв :
}нор- Ш |ыаль-
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|алвное
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Мопаж:
между!
опор»
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М

Номера чер
тежей йЮВ~ 
важных кри-;: - 111.ГЛ- I

Теине-1
ра-

sypaааруж-
него
воз
духа

: Стрела провеса 
“Провода Д *Jt~

визируемых прово- 
Тр5са

•Дата :
'ИОН— .
тала 
: и 
под
пись 
бри
гадир; 
мас
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(наименование 82)

ш
яп?

йажменованве
арматуры ш

1

;Н©~
,м«ра
чер~

Кол-воарматуры,шт! 
Номер опоры

Итого: 
количес- 

тзо
арматуры,

шт*жей
ар- на- 1 

ту-

:---

, V ' и . ■ 8 4,", Я е 7 В У 10 . .л. _

J91 г.

Гневный инженер 
махаиимрованной колонны.

(н е д о ж е г ,
фемкжия).



-  П7 -
Приложение 8 
, №4 SJ&

МЭяЗ СССР 
Главк
Треот________
Механизированная 
колонна *

--------  АКТ
ЗАМЕРОВ В НАТУРЕ ГАБАРИТОВ 

Of проводов В1 кв.
( наименование 32).

до пересекаемого объекта
(наименование ).

город______________ «'• •________ 197 г.

Мы,гижеподписавшиеся,произвели совместный осмотр и наме
рения на пересечении ВД кв.

(наименование)
и установили:

1. Пресечение выполнено согласно чертежу И?
2. На пересекающей ВД смонтированы провозов

IчислоJ
марки

3. Ограничивающие объект пересечения опоры ВД 
установлены на пикетах

4. Горизонтальное расстояние от оси пересеваемого объекта
до осей переходных опор В1 составляет м.

5. В момент измерений габарита от проводов до пересекаемого
о

объекта температура воздуха составляла С*
6. Расстояние от ближайшего провода ВД до

(наименование

"пересекаемого объекта:провоза,голевки железнодорожного
__________________________ со ставяядо__________см.

рельса и т .п .)
Представитель объекта пересечения__________________

(Наименований органи

заций, должность,фамилия к Инициалы,подпись,печать}.
Представитель механизиромнаой колонны 13_____________

(должность,фами

лиями инициалы)'.' (подпись)



Приложение 4

1-6ийт; г-flftito; э-гранкаj  д-тгргнр; s-mmkoSo* Ио/ьцо; 
e-iuHtn tipetpeup; 7 -эокяШсц &-ретноЬц> проН/юдКа; 
а- 9ойха~бараше#; to~utaufa; ц-Кронштейн. 
Приспособление meomaijiuSpemc* из стали Сг.$. 
Вес-4,5Хг.



-  П9 -

Назначение. Монтажный %юн предназначен дня зттжа 
проёодоё и грогаащитных трособ.

Q~3 т.
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