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Удостоверяю, что проект соответствует 

действующим нормам и правилам.

Гпавный инженер проекта Д &  Лурье

1. Введение.
Типовые материалы для проектирвания Установочные чертежи транс

форматоров 35 кВ*разработаны АО “И нсти тут Севэапэнергосетьпроект* 
на основании Перечня проектных работ Минтопэнерго Российской Федера
ции, выполняемых за счет средств Гасбюджета 1994 г.

В  работе приведены типовые чертежи установки понижающих 
трансформаторов с высшим напряжением 35 кВ.

Манные материалы для проектирования выполнены применительно 
к трансформаторам и оборудованию, выпускаемому отечественными заво
дами в соответствии с номенклатурами 1993 г. на основании конструк
торской документации.

Трансформаторы изготавливаются Запорожским трансформаторным 
заводом ( ЗТЗ ),Чирчикским трансформаторным заводом (ЧТЗ) и Биробид
жанским заводам силовых трансформаторов (БЗСТ).

Проектная документация предназначена для применения в районах 
с U V  степенью загрязненности атмосферы и при высоте установки 
оборудования до 2000 м над уровнем моря и сейсмичностью не выше 
6 баллов.

2. Конструктивные решения.
Установка трансформаторов принята на катках ( поставляемых 

комплектно с трансформаторами ), опирающихся на направляющие, 
предусмотренные в фундаментах.

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара 
при повреждении трансформаторов, подними, в соответствии с ПУЗ  
п. 4 .2 . 70 Нумерация пунктов ПУЗ предусмотрена по 6 изданию)  
предусмотрены гравийная подсыпка с бортовым ограждением, 
которые совместно образуют маслоприемник, рассчитанный на полный 
объем масла трансформатора.

Отвод из маслоприемника масла, а также попадающих в него ливневых 
вод, осуществляется подземным маслоотводом.

Принятые параметры маслоприемников по емкости и габаритам, фунда
менты под трансформаторы, а также все компоновочные решения узла уста 
новки обеспечивают возможность замены любого из первоначально установ
ленных трансформаторов на следующий по мощности.

С учетом фактического объема масла рассматриваемых трансформато
ров, а также требований ПУЗ п. 4 .2 . 70 в работе приняты два типа масло- 
приемникав:

-на 8,19 м3 масла, площадью (  6J)0  х  4 2 0  )м 2;
-на 1023 м3 масла, площадью (  6JJ0 х  5,40 )м 2.
С целью унификации проектных решений В работе принята единая 

привязка продольной оси установки трансформаторов по отношению к оси 
дороги обслуживания -  6,0 м.

Э то обеспечивает возможность производит монтаж и ремонт всех 
трансформаторов при помощи автокранов серийного изготовления, распола
гаемых на дороге, без перекатки трансформатор^) по фундаменту.

Для крепления внешней ошиновки трансформаторов используются типо
вые железобетонные порталы.

Порталы, используемые для крепления ошиновки трансформаторов, 
располагаются за пределами маслоприемников, что позволяет уменьшит 
размеры последних, а также снизить вероятность повреждения портала 
при пожаре трансформатора.

Крепление спусков ошиновки ВН к трансформаторам осуществляется В 
ответвительных зажимах, расположенных в п р о ле т над трансформатором.

Ошиновка Н Н 10 (6  )  кВ в объем данной работы не Входит и выполня
ется по типовым разработкам шинных мостов и гибких связей 10 ( 6 ) кВ 
(N 407-03-625.91)  института “Севэапэнергосетьпроект*.

Защита оборудования узла установки трансформаторов о т  прямых 
ударов молнии предусматривается для случаев установки молниеотвода 
на трансформаторном портале в соответствии с требованиями ПУЗ 
пп. 4 .2 .135 и 4.2.137.

В случаях, когда оборудование узла установки трансформаторов 
находится в зоне защиты других молниеотводов ПС, установка молние
отвода на трансформаторном портале не требуется.

Заземление корпусов трансформаторов, спусков о т  заземлителей 
порталов ошиновки, В т .ч . молниеотводов, и других элементов принято 
стальной полосой сечением ( 30x41мм2, присоединяемой к общему конту
ру заземления ПС, и выполняется с учетом требований ПУЗ п. 4.2.140. 
Сечение полосы принята с учетом однофазного тока короткого замыка

ния 20 кА. При больших токах сечение заземления подлежит увеличению 
из расчета 6 мм2на каждый килоампер тока короткого замыкания 

Прокладка силовых и контрольных кабелей к трансформатору в 
пределах маслоприемника принята поверхностной в металлических коро
бах заводского изготовления.

3. Указания по применению электротехнических 
чертежей.

Проектные материалы электротехнической части м огут быть по 
их применению разделены на следующие группы:
1.Чвртежи, предназначенные для применения б конкретных проектах 
без каких-либо изменений.

К  ним относятся чертежи установки трансформаторов и оборудо
вания

2.Чертежи, предназначенные для применения в конкретных объек
тах, нуждающиеся в уточнении при привязке.

К  этой группе относится спецификация оборудования и материалов. 
Выполненная на одном листе сразу для нескольких типов трансформа
торов. При привязке этого листа необходимо Выбрать позиции, относя
щиеся только к одному типу трансформатора, а остальные Вычеркнуть. 

З.Чертежи, используемые в качестве справочного материала.
К  ним относится пояснительная записка.
При компоновке конкретных подстанций с использованием узла 

установки трансформаторов по данной работе, следует учиты вать:
1. Потребность в наличии свободной площадки вблизи трансформатора 

со стороны, противоположной соседнему, для размещения демонтируемых 
элементов.

2. Требования ПУЗ п. 4 .2 .1 3 7  по защите обмоток трансформаторов 
разрядниками при наличии молниеотводов на трансформаторном портале.

4. Строительная часть.
Строительная часть узлов установки трансформаторов выполнена 

применительно к  конкретным типам трансформаторов, приведенным В 
таблице и для следующих климатических условий:

-  Расчетная минимальная температура наружного воздуха по 
наиболее холодной пятидневке до минус 40°С Включительно.

-  Нормативный скоростной напор ветра принят равным
q=50 даН/м2(  50 кгс/м2), т е . по Я Ветровому району с повторяемостью 
1 раз В 10 ле т.

-  Нормативная толщина стенки гололеда на ошиновке принята 
равной С=20 мм.

-  Гоунты  В основании непучинистые.
-  Сейсмичность района строительства не Выше 6  баллов.

Фундаменты под трансформаторы выполняются из четырех унифициро
ванных железобетонных стоек типа У  СО или свай УСВ, поверх которых 
укладываются 2  балки из стоек УСО -5 по серии 3.407.9-174.4.

Установка трансформаторов на фундаменты предусматривается при 
помощи автокрана.

Закрепление стоек В груш е предусмотрено в трех вариантах -
-  установка стоек в сверленых котлованах диаметром 450 и 650 мм и
-  установка стоек в подножники.

Порталы ошиновки железобетонные типовые по серии 3.407.1-137.1 
Выбор закрепления стоек производится по серии 3.407.9-149ВьтХН  
Маслоприемники выполнены из расчета приема масла при аварии транс

форматоров и отвода его через специальный Выпуск в маслоуловитель.
Ограждение маслоприемника Выполнено из сборных железобетонных плит 

типа ПН по серии3.407.1-157Вып.1 
Днище маслоприемника покрывается цементной коркой толщиной 3  см. 
Маслоприемник заполняется промытым и просеянным гравием или непо

ристым щебнем крупностью о т  30 до 50 мм.
В с е  м ет а л л о к о н ст р у к ц и и  о к р а с и т ь  м а с л я н о й  к р а с к о й  

з а  2  р а за .

4 0 7 - 0 3 - 6 4 3 . 9 4 - П З
Иач. атд. Раменский С 9434 Стадия Лист Листай
ГИЛ д а т ____t 0434

Пояснительная записка
Р 1 1

ГИПашч. ПавФеноВ 0434 ТЕВЭАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Спнст-ПетерВцрг

Нач. гр. КарпаВ Щ Ц 0434
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Наименование

трансформатора

Гибаритные размеры (мм) Масса трансформатора (к г)

L А h Н Полная Транс
портная

Съетшб
части

Масла 
( Всего)

Масла.ПралЕЖ.
аолибке

ТМ -1 6 0 0 /3 5 -УК З ТЗ ) 2700 1920 1700 2990 4780 3920 2300 1155 2 9 5

ТМ Н-1600/35-86У1 (Ч ТЗ ) 3130 1765 1725 2925 5700 5370 3080 1540 125

m -m o / 3 5 -m  (б з с т ) 2210 1270 1820 2558 4450 228 0 1180

ТМ Н -1 6 0 0 /3 5 -УК З ТЗ ) 2730 1270 1930 2836 4965 4903 2729 1340 191

Ведомость оснодных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

4 0 7 -0 3 -6 4 3 .9 4 -Э П Электротехнические чертежи Альбом 1

4 0 7 -0 3 -6 4 3 .9 4 -К С Строительны е конструкции Альбом2

1. Установка разработана на основании чертежей 1ВБ.714.470-100ГЧ, 1990г* 
Биробиджанский завод силовых трансформаторов; И Б ЕВ £ 7 2 .3 3 7 Л 2 2 -3 5 ГЧ  
ИБДШ .Б72333.060ГЧ. 1988&, Запорожский трансформаторный завод; 
И Б ЕВ Б 72337.022ГЧ  198ВЧирчикский трансформаторный завод.

2. Спуски к  трансформатору выполняются на 5 JB %  длиннее расстояния меж
ду точкой соединения проводов и контактны м выводом (уточнить по м есту)

3  Необходимость и сторона установки молниеотвода на трансформаторном 
портале уточняется па чертежам заземления и молниеэащиты ПС.

4. Присоединение трансформаторного портала с молниеотводам к  контуру 
заземления осущ ествить на расстоянии не менее 15м о т  места присое
динения к  нему нейтрали и бака трансформатора.

5. Элементы, изображенные пунктирам, не входят в объем данного чертежа.
6. Присоединение ошиновки НН к  трансформатору см. ТИ П 407 -0 3-625.91  

листы  Э П -10.П
7. Разводка силовых и контрольных кабелей по трансформатору выполняет

ся в  гибких металлорукавах марки Р З -Ц -Х  (поз. 3  X Крепление металлору -  
ковав с кабелем к трансформатору осущ ествляется па месту.

8. На виде спереди шинный м ост НН условно не показан.
9. Спецификацию оборудования и материалов см. ли с т З П - 5.

4 0 7 - 0 3 - 6 4 3 . 9 4 - Э П

Установочные чертежи трансформаторов 3 5  кВ
Начлтй. Раменский г ■04.94 Трансформаторы

ТМ Н-1600/35-У1,
ТМ -1600/35-У1

Стадия Лист Листав
Нконтр. Карпов f a t 04.94 Р 1 6ГИП Лцрье г а к 04.94
Начяр. Карпов 0434

План, виды
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург
Инж)кат. ЛьжасаВа 04.94

Ц формат А2
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К  контуру заземления Наименование

трансформатора

Гоборотные размеры (мм) Масса трансформатора (кг)

L В h Н Поят Транс
портная

Съемной
части

Маем . 
(Ваза)

Маш.
&

TM -2 500/3 5-9K 3T3) 2940 2140 1905 3060 6600 5450 3235 т о 500

TM H-2500/3S-8691(ЧТЗ) 3130 2120 1765 2960 8030 6640 4036 2240 370

ТМ Н-2500/35-У1 Б З С Т) 3585 2080 2031 3495 8965 7626 4492 2610 610

ТМ Н-2500/35-У1 (ЗТЗ) 3540 1890 1750 3335 8050 6608 4035 2530 562

ТМ -2500/35

НН-Ю кВ
З ТЗ

,.М12

ВН-35кВ
З ТЗ

,М16

ТМ Н-2500/35

НН-Ю кВ

з Т з Г ч тз

M12 3 T3  

М1б ЧТЗ

ВН-ЗЗкВ

ЗТЗ, ЧТЗ
„ М16

Е ЕСП Э'

НН-Ю кВ

Б ЗС Т

М12

i![
ш

ВН-ЗЗкВ
~~БЗСТ

„М16

I  Установка разработана на основании чертежей 1ВБ.714.470-100ГЧ, 1990г^ 
Биробиджанский завод силовых трансформаторов; ИБЕВ.672.337Д22-35ГЧ. 
ИБДШ.Б72.333.060ГЧ. 1988гщ Запорожский трансформаторный завод; 
ИБЕВ.672.337.022ГЧ, 1988г,  Чирчикский трансформаторный завод

2. Спуски к трансформатору выполняются на 5 J5 %  длиннее расстояния меж
ду точкой соединения проводов и контактным выводом {уточнить по месту).

3. Необходимость и сторона установки молниеотвода на трансформаторном 
портале уточняется по чертежам заземления и молниезашиты ПС.

4. Присоединение трансформаторного портала с молниеотводом к контуру 
заземления осуществить на расстоянии не менее 15м о т  места присое
динения к  нему нейтрали и бака трансформатора.

5. Элементы, изображенные пунктиром, не входят в объем данного чертежа.
6. Присоединение ошиновки НН к  трансформатору см. ТМП 407 -0 3-6259 1  

листы  ЗП-10,11.
7. Разводка силовых и контрольных кабелей па трансформатору Выполняет

ся В гибких металлорукавах марки Р З -Ц -Х  (паз. 3  X Крепление металлору- 
кавов с кабелем к трансформатору осуществляется по месту.

8. На виде спереди шинный мост НН условно не показан.
9. Спецификацию оборудования и материалов см. ли ст Э П - 5.

407-03-643.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 35 кВ<=f

Ничлтд. РоменааяС lOUtUe^ т.9 4 Трансформаторы
ТМ Н-2500/35-У1,
ТМ -2500/35-91

Стадия Лист Листав
Нхонта. КаопаВ •Щ7 7 04.94 Р 2ГИЛ Лурье с 0434
Нпчзр. КшяюВ 0434

План, Виды СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-Петербург

HhxJ kob. Лыкасаба оЯш ъг 0434------ — -3-

U W ffifrW  5
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К  контуру заземления Наименование

трансформатора
Гобаритные размеры (мм) Масса трансформатора (кг)

L А h н Пиная Транс
портная

СъеетО
части

Мам
(Наго)

TM -4000/35-9H 3T3) 3055 2190 2150 3300 9000 7100 4570 2150 6Ю

ТМ Н-4000/35-У1(ЧТЗ) 3115 3190 2050 3600 10650 7820 5540 2650 965

ТМ Н-4000/35-У1 (БЗСТ) ЗОЮ 3322 2161 3577 10215 8196 5152 3104 900

ТМ Н-4000/35-У1 (ЗТЗ) 3560 2180 1997 3420 10600 8750 5870 2900 650

Кабельный лоток

5

ТМ -4000/35

НН-Ю кВ ВН-35кВ
ЗТЗ З ТЗ

НН-ЮкВ

з т з Г ч тз
».М16 ЗТЗ 

N20 нтз

ТМН-4000/35

ВН-35кВ НН-ЮкВ
БЗСТ

ВН-35кВ
БЗСТ

1. Установка разработана на основании чертежей Ю Б.714.470-100ГЧ 1990г., 
Биробиджанский зайод силоВых трансформаторов,? ИБЕВБ72.337.022-35ГЧ, 
ИБДШ.672.333Л60ГЧ, 1988г., Запорожский трансформаторный забод; 
ИБЕВ.Б72.337.022ГЧ. 1988&, Чирчикский трансформаторный завод

2. Спуски к трансформатору Выполняются на 5J5 %  длиннее расстояния меж
ду точкой соединения проВодоВ и контактным ВыВодом (уточнить по месту)

3. Необходимость и с та р та  установки молниеотвода на трансформаторном 
портале уточняется по чертежам заземления и малниезащиты П С

4. Присоединение трансформаторного портала с молниеатбодОм к контуру 
заземления осуществить на расстоянии не менее 15м о т  места присое
динения к нему нейтрали и бака трансформатора.

5  Элементы, изображенные пунктиром, не Входят В объем данного чертежа.
Б. Присоединение ошиноВки НН к трансформатору см. ТМП 407-03-625.91 

листы ЭП-10,11.
7. РаэВодка силоВых и контрольных кабелей по трансформатору Выполняет

ся В гибких металлорукаВах марки Р З -Ц -Х  (паз. 3  X Крепление металлору -  
кабоВ с кабелем к трансформатору осуществляется по месту.

а  На Виде спереди шинный мост НН условно не показан.
9. Размер, показанный В скобках, относится к трансформатору 

ТМ Н-4000/35-У1 Чирчикского трансформаторного заВода.
10. Спецификацию оборудования и материалов см. лист ЭП-5.

4 0 7 - 0 3 - 6 4 3 . 9 4 - Э П

Установочные чертежи трансформаторов 35 кВ
Начатд. Раменский^ О Ш Трансформаторы

ТМН-4000/35-У1,
ТМ -4000/35-91

Опадая Лист Листай
Нканто. Карлой О Ш Р 3
ГИЛ Люье ф - О Ш
Начга. Коалой Щ г  . О Ш

План, Виды
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Саост-ПетердургИнз^кат. Лыкасайа ф Ш а 0434
*

&
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Наименование

трансформатора

Гоборотные размеры (мм) Масса трансформатора (к г)

L А h Н Палет Транс
портная

Съемной
части

Масла
(Всего) тилте

TM -6 300/3 S -9K 3T3) 3740 2400 2450 3905 12200 9360 6470 2850 980

ТМ Н-6300/35-86У1 (ЧТЗ) 3260 3235 2315 3870 13590 9915 7230 3300 1360

т т -6 3 0 0 /3 5 -3 1  (БЗСТ) 3663 3316 2396 3901 13281 10503 6662 3523 910

ТМ Н-6300/35-У1 (З ТЗ ) 3840 2450 2315 3745 14400 11320 7840 39Ю 1230

Кабельный лоток

ТМ -6300/35

НН-Ю кВ
З ТЗ

8 5

ВН-35кВ
З ТЗ

»М16

1 7 J . 4 5

в Р УЮ к В

»
- * г

-е- *• &

ТМ Н-6300/35

НН-Ю кВ ВН-35кВ НН-10кВ ВН-35кВ

З ТЗ .Ч ТЗ
М2 Оее

i. э -

а

ЗТЗ, ч тз

ышвее-W) Ъ~

Б ЗС Т
иМ16

БЗСТ

М 16

m

I  Установка разработано на основании чертежей 1ВБ.714.470-100ГЧ 1990гы 
Биробиджанский завод силовых трансформаторов; ИБЕВ.672337.022-35ГЧ, 
ИБДШ .Б72.33Ю 60ГЧ 1988Z, Запорожский трансформаторный завод; 
ИБЕВ.672.337.022ГЧ. 19B8Z, Чирчикский трансформаторный завод.

Z  Спуски к трансформатору выполняются на 5 -6 %  длиннее расстояния меж
ду тачкой соединения проводов и контактным выводом (уточнить по местуХ 

3  Необходимость и сторона установки молниеотвода на трансформаторном 
портале уточняется по чертежам заземления и молниезашиты ПС.

4. Присоединение трансформаторного портала с молниеотводом к контуру 
заземления осуществить на расстоянии не менее 15м о т  место присое
динения к  нему нейтрали и бака трансформатора.

5. Элементы, изображенные пунктиром, не входят в объем данного чертежа.
Б  Присоединение ошиновки НН к  трансформатору см. ТМ П407-03-625.91

листы  ЭП-10,11.
7. Разводка силовых и контрольных кабелей по трансформатору выполняет

ся в  гибких металлорукавах марки Р З -Ц -Х  (ваз. 3  X Крепление металлору- 
кавов с кабелем к трансформатору осуществляется по месту.

8. На виде спереди шинный мост НН условно не показан.
9. Спецификацию оборудования и материалов см. ли ст ЭП-  5

Нкотр.

Начги.

КаапаВ
Лурье_
КаапаВ

ИнжТкат. ЛыкпаАа

Раменский /: б4М

с

04.9*
04.9*
04.9*
04.9*

4 О7-03-643.94 -ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 35 кВ

Трансформаторы
ТМ Н-6300/35-У1,ТМ-6300/35-У1.,

План, виды
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Санкт-Петербург

и щ е т



ПАРРО М  Ч

I Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса ед. кг Приме
чание

1 Трансформатор
трехфазный
дВухобмоточный РПН
ТМН-1600/35-91 1 Смшбл
ТМ-1600/35-У1 1 См.табл.
ТМН-2500/35-91 1 Смшбл
ТМ-2500/35-91 1 Смшбл.
ТМН-4000/35-91 1 Смшбл
ТМ-4000/35-У1 1 Смшбл.
ТМН-6300/35-У1 1 Смшбл
ТМ-6300/35-У1 1 Смшбл.

2 Пробод
сталеалюминиеВый
АС-1 [ГОСТ 839-90 30 I

3 ТУ 22-2173-71 МеталлорукаВ гибкий
РЗ-Ц-Х 15i Iм

4 Паласа заземления
J0X4 ГО С Т VJ3 -75"
В C m 3 кп ГО С Т B3S-B& 20 0,94 м

5 ТУ 34-27-10954-85 Зажимы аппаратные
штыребые
АШМ-16-1 3 1,59

6 ТУ 34 13.11438-89 Зажимы аппаратные
прессуемые
A2A-1__ \-е 3 I I

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

7 Зажим атВетВительный
прессуемый
0A-ZH-1 3 i I

8 Пластина соединительная
ю о у я т ш ь 4 0,11

9 ТУ34-43-10167-80 Короб электротехничес-
кий стальной прямой
КП-0,1/02-231 L-2000 3 22,0

10 Боты. ГОСТ 7798-70»
М 8x30 2

11 Гайки. ГОСТ 5915-70»
М 8 2

12 Шайбы. ГОСТ 11371-78»
Шайба 8 2

Н ачлтд.
Нжантр.
ГИ Л
Ночлр.
ИнжЗкат.

Раменский
КарпаР
Лурье

Карпов
ЛыкасоВа

М

74.94
04.94
04.94
04.94
0434

407-03-643.94 -ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 35 кВ

Спецификация оборудования и материалов к листам 
_______ Шг  % 2 ,3 ,4 .__________

Стадия

Р

Ли ст Листов

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 
Санкт-Петербург

I

Блок 0БС 9.4.6-п

Ж

—г— Кабельный лоток
______ /,•" •%-V; • о • • ■ • • • • - в —О

I §
5--1_____________________

Начлтд. Раменский ( 04.94
Нхонто. КавпоВ 04.94
ГИП Лирье 04.94
Начлр. Карпов 04.94
Инж1кат. ЛыкасоВа 04.94

4 О7-03-643.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 35 кВ

У з лы  1 ,1 1 . Ш

Стадия Ли ст Листов

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-Петербург

F
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Ось дороги
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Ось фундамента 

п а дтр -р

I
----------------------------

3000 [ 3000

Поз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 Фундамент Ф -1 1 407-03-643.94  -  К С -3

2 Ячейковый портал ПЖ-35Я1 1 3.407.1-137.1-001

3 Маслоприемник МП-1 1 407-03-643.94 К С -5

4 У э е лТ 1 То же -9

Ведомость ссылочных документоб

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

3.407.1-1576.1 Унифицированные железобетонные
изделия подстанций 3 5 -5 0 0 кВ

3.407.9-174 6.4 Унифицированные опоры под оборудование

откры ты х распределительных ycmpoucmt

35,110,220кВ

Максимальные норматибные 

нагрузки на стойки (сбаи)

М 4 0 0 д а Н (1 ,4 к )

0.800
N*100 да Н ( 0,1 к )

ч / ' -

0.000

___ ч ✓ __

Нач. атд.
Н. конто. виэцноВа
ГИП_

Раменский К. 04.94

Лурье .
ГИЛ сто.
гл. спей.

Порфт В
КирсощЬу_„
Фролова

П4 ЯЛ _ _
Установочные чертежи трансформаторов 35кб

Sg/tbtf-ОШ . 
04.94

407-03-643.94 -  КС

Трансформаторы 
Т М (Т М Н )-1600/35

План строительных 
конструкций

С тМ , Листоб

И
ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Санкт-Петербург

Ф о р м а т А З

Поз. Наименование
Кол. Номера типовых серий или 

чертежей данного проекта9*569*86

1
Фундамент Ф -2 1 - 407-03-643.94  -  КС-4
Фундамент Ф -3 - 1 Тож е -4

2 Ячейковый портал ПЖ -35Я1 1 1 3.407.1-137.1-001

3 Маслоприемник М П-2 1 1 407-03-643.94 К С -6
4 У э е лТ 1 1 Тож е -9

Щчл
Р, крнтр. йищом.
ГИП Пирье

Раменский

ГИПстр.
я. спей.

/  (Ш** т .  94

Парфенов
Кирсанова
Фролова

0434

-J f r J l  Q4.94 \
0434

407-03-643.94 -  КС
Установочные чертежи трансформаторов 35кб

Трона
W -25a_ . ... _ 

TM (TM Hh6300/3S

План строительных 
конструкций

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Санкт-Петербург

Ф о р м а т А З
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. 125 , 125

Марка
паз. Обозначение Наименование Кол N

 
d Примеча

ние
Стальные элементы

1 407-03-643.94-КС-11 Марка М-1 2 24,9

Летали
2 ГОСТ 8509-86 Уголок 75x75x6:1-210 4 1.4
3 ГОСТ 8240-89 ШВеллеа 6.5:1-140 4 OJB

Железобетонные элементм
Вариант установки стоекВ сВерленые котла Воны

4 3.407.9-174.4-1 Стойка УСО-4 4 500 0.19м3
5 Тоже Стойка УСО-5-1 2 400 0.14м3

Вариант установки стоекс подножниками
4 3.407.9-174.4-1 Стойка УСО-4 4 500 0.19м3
5 -1 Стойка УСО-5-1 2 400 0.14м3
- -3 Падножник УБ-1 4 300 0.12м3

Типы закреплений стаек 0 грунте см. лист КС-10

Ион, отй.
Н  конто. ЛизиноВа
ГИ П стр.

JLSQBIL-
Инж. 1кат.

Раменский с Щ

Парфенов
Кирсанова

04.94

04.94

Т4.94

0434
0434

407-03-643.94-КС
Установочные чертежи трансформаторов 35 кВ

Фундамент Ф-1

Стадия Л и ст Листов

ТЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург

Формат А З

1590

Л
У

( 125 J V 5

R - F TУ___  '___ Л

а .
У

J i l l [ l 2 5

Марка
поз. Обозначение Наименование

Кол. Масса
еджг.

Примеча
ниеФ-2Ф-3

Стальные элементы

1 407-03-643.94-КС-11 МаркаМ-1 2 - 24,9
Тоже КС-11 МаркаМ-2 - 2 312

Детали
2 ГОСТ 8509-86 Уголок 75x75x6:1-210 4 4 1.4
3 ГОСТ 8240-89 ШВеллер 6J5:1-140 4 - 0,8

ГОСТ 8240-89 ШВеллер 10:1=140 - 4 12

Железобетонные элемент1Ы

Вариант истанобки стаекВ сВеоленые котлаВаны
4 3.407.9-174.4-1 Стойка УСО-4 4 4 500 0.19м3
5 Тоже Стайка УСО-5-1 2 2 400 0.14м3

Вариант установкистоек с подножниками
4 3.407.9-174.4-1 Стойка УСО-4 4 4 500 0.19м3
5 -1 Стойка УСО-5-1 2 2 400 0.14м3
- -3 Подножник УБ-1 4 4 300 0.12м3

1. Отметки В скобках относятся к фундаменту Ф-3.
2. Типы закреплений стаек В грунте см. лист КС-10.

Нич. атб. Раменский С 774,94
Н. канта. Ливанова 0434
ГИ П с та ПпафвнпВ 04.94
Гл. спей. КииспнаВп 0434
Инж. 1кат. ЛизинаВа 0494

407-03-643.94- КС
Установочные чертежи трансформаторов 35 кВ

Фундаменты Ф-2, Ф-3

Стадия

Р

Ли ст Листов

•СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

\ Санкт-Петербург

Формат А З



А л ь б о м  1

Марка
ПОЗ. Обозначение Наименование Кол. Масса

едоке if 1

Железобетонные элементы
1 3.407.1-157 В.1 Плита ПН 32.9-1 6 730 029м3

2 Тоже Плита П 10.5 4 73 0.029м3

Стальные элементы
3 407-03-643.94-КС-11 Марка М-5 1 110

Летали
4 Уголок50х50х5

ГОС Т8509-865; Ы130 2 4.3
5 016А1- Г0СТ5781-82 * 12 1.58 м
- Сетка латунная N20-2

ГОСТ3826-82 0.13 - м 2

- Колено УРГ-400
ГОСТ 5525-61** 1 -

1. Разрезы 1-1. 2-2 см.л.КС-7
2. Приямок и узелТсм. л. КС-8

На* ошд.

СИП Лиоье

POMEHCKUO
Н. конто. аиэунобп

ГИПстр.ГА.Ш-
Инж. 1к.

ш
Парфенов
Кирсанов

1Ш ^Ь 4 3 4
0434
0434
0434

ШЗА
0434

407-03-643.94 -  КС
Устанабачные чертежи трансформаторов 35кВ

Схема расположения элементов 
конструкций маслоприемника МП-1

Стадия Ли ст

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-ПЕШЕрбург

Формат А З

и
.150 5100 .10 3090  \ 150

62
h *
т _____________________________

Приямок

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед̂ке
Приме
чание

Железобетонные элементы
1 3.407.1-157 В.1 Плита ПН 32.9-1 8 730 029м3

Стальные элементы
3 407-03-643.94 - КС-11 Марка М-5 1 110

Летали
5 016AJ- Г0СТ5781-82 * 1.6 1.58 м
- Сетка латунная N20-2

Г0СТ3826-82 0.13 - м 2

- Колено УРГ-400
ГОСТ 5525-61"" 1 -

1. Разрез 1- 1 см. л. КС-7
2. Приямок и узелыЛ см. л. КС-8

Нач. отд.
Н. контр, Оизцноба
СШ___ Лурье
ГИПстр. Парфенов.
О и а т..
Инж. 1к.

РоменскиО

Кирсанов.

'0 4 3 4
04.94

0434
04.94
0434
0434

407-03-64394 -  КС
Установочные чертежи трансформаторов 35кВ

Схема расположения элементов т е в з а п э н е р г о с е т ь л р о е к т

Санкт-Петербург

Стадия Ли ст Листов

Формат А З
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А Л Ь Б О М 1

Стойка

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ed.jK3
Приме
чание

1 407-03-643.94 -КС-11 Марка М-3 1 4J2
2 -11 Марка М-4 2 14,4

Чач. о т д
Я шляд. дизиноба

ГИР-Ша,
гл. спей.
Инж. 1к.

Раменский К  Щ

ГЩ т Л
Кипсшюда

04.94 Остановочные чертежи трансформаторов 35 кВ
Q434

0434

4 О 7-03-6 43.94-КС
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Для типа П
Стойки SCO заделать б железобетонный подножник ВБ-1 бетоном класса 
815 на мелком заполнителе.

Для типа К
Стойки SCO установить б сберленые кот лобаны на подушки из щебня 
толщиной 300мм. Пазухи между стойками и стенками котлобаноб заполнить: 
для К-450-П крупнозернистым пескам с тщательным уплотнением; 
для К-450-Б и К-650-Б бетоном класса 7,5 б распор.
В пучинистых грунтах заполнение бетонам быполняется не на полную высоту, 
которая определяется рассчетом б зависимости от их глубины промерзания 
и степени пучинистости.

Чач. о тд.
Н. контр, визцнова
ГИ Л стр .
Гп. спец.
Инж. 1кат.

Раменский

Порфеноб
Киосаноба

. 04:94
04.94
0434
04.94
04.94

407-03-643.94-КС
Встановочные чертежи трансформаторов 35 кВ

Типы закреплений стоек 
б грунте
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А л ь б  ом 1

Типовые материалы для проектирования 407-03-643.94

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293824/4293824116.htm

