
скатерти салфетки

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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ОСТ 1 12233-76стР. 2

2 . Материал: сталь 35ХГСЛ, заготовка -  отливка по ОСТ 1 9 0 0 9 3 -8 2 .
Группа контроля 2 .

3 . Термическая обработка: 24 ,0  . . . 3 1 ,0  HRC . Группа контроляэ
3 ОСТ 1 0 0 0 2 1 -7 8 .

4 . Литейный уклон -  по ГОСТ 3 2 1 2 -8 0 .

5. Неуказанные литейные радиусы: внутренние -  2 мм, наружные -  не более 1 мм.

6 . Неуказанные предельные отклонения размеров отливки -  по ОСТ 1 4 1 1 5 4 -8 6 , 
класс точности ЛтЗ.

7 . Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхнос
тей -  по ОСТ 1 0 0 0 2 2 -8 0 .

8 . Покрытие: Кд 9.хр*.

9 . Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

10. Масса -  0 ,0 3 3  кг.

11. Технические условия -  по ОСТ 1 0 0 8 2 1 -7 6 .

Н а и м е н о в а н и е  и о б о з н а ч е н и е  вилки:
Вилка ОСТ 1 1 2 2 3 3 -7 6

х , „По действующему в отрасли документу.
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http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293830/4293830481.htm

