
контроль качества сварных соединений

http://www.mosexp.ru/uzk.html
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ОСТ 1 12160-75 сгр. а

2. Материал: лист — -------Э . j- ГОСТ 1 9 9 0 4 -9 0
К 3 5 0 В -1 -1 У -Н -2 0  ГОСТ 1 6 5 2 3 -8 9

3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположение по

верхностей -  по ОСТ 1 00022-80.

4. Покрытие: КдЭ.хр, М30Н12Х

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для 

партии деталей.

6. Масса -  0,008 кг.

7. Коды ОКП фиксаторов приведены в приложении.

8. Общие технические условия -  по ОСТ 1 00562-72.

9 . Для условного обозначения фиксатора в зависимости от покрытия приняты 

следующие коды:

1 -  для кадмированных фиксаторов;

2 -  для хромированных фиксаторов.

П р и м е р  н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  фиксатора кадмированного:

Фиксатор 1-ОСТ 1 12160-75
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О С Т  1  1 2 1 6 0 - 7 5  с. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

КОДЫ ОКП ФИКСАТОРОВ

Обозначение фиксатора Код ОКП

1 -  ОСТ 1 12160-75 75 9569 5771 08

2 -  ОСТ 1 12160-75 75 9569 5772 07
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ОСТ 1 1 2 1 6 0 -7 5  Стр. 4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ 1 12160-75

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293830/4293830495.htm

