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УДК 685.51.079.2 Группа М 54

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

П Л А Н К А

Конструкция и размеры

ОКГ1 75 9569  5 7 2 1  03

ОСТ 112157-75

На 3 страницах

Введен впервые

Проверено в 1981 г.
Срок действия продлен до 01.01.87

Проверено в 1986 г.
Срок действия продлен до 01.01.97

О-фассачениС ёл/ Л  CttewC
7 7 *

Распоряжением Министерства от 8 августа 1975 г. Ns 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры планки должны соответствовать указанным на 

чертеже.

Издание официальное ГР 4506 от 22.08,75 Перепечатка воспрещенаворотник стойка

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


И н в .  №  д у б л и к а т а № изм. 1 2 3 4

И н в .  №  п о д л и н н и к а 2545 N° изв. 3554 10227 11495 12273

30° Я  2 .2 5

1*

2. Материал: лента 6 5 Г -Т Ш -С -Н -1 ,0 х  18 ГО С Т 2283-79.

3. Термическая обработка: 45,5. . .49 ,5  HR3
э

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположение поверхностей -  по О СТ 1 00022-80.

5. Покрытие: КдЭ.хр.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

7. М асса -  0,014 кг.

8. Общие технические условия -  по О С Т  1 00562-72.

Н а и м е н о в а н и е  и о б о з н а ч е н и е  планки:

Планка О СТ 1 12157-75

Размер для справок.
По действующему в. отрасли документу.
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ОСТ 1 1 2 1 5 7 -7 5  Стр. 3

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ 1 12157-75

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293830/4293830498.htm

