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О ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА
см <й

г- Конструкция Проверен в 1987  г .
а Подлежат проверке в 1997 г .

fc Проверен в 1982 г .
•"*8 ОКП 75 8410 Подлежит проверке в 1987  г .

1i
* й Дата введения 0 1 .0 7 .7 9

Имовм̂ мм синдец ярмммувкя т мяму
8

1. Настояли! стандарт распространяется на низт е  шестигранные гайкн из титанового

сплава, предназначенные для эксплуатации при температуре до 300 С.
2. Конструкция н размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже

1
и в табл.1.

1
* П „тпг-г-,
JJвязание салфеток

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html
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Т а б л и ц а  1
Размеры, мы

я а , Л S Н Масса 
100 шт.,

min h 12 h 14 кг

MR5 8,7 7,3 8_ 3,3 0,076

MR6 10,8 9,2 10 4,5 0420

MR8 18 fi 11,0 12 5,0 0,179
MRIO 15,8 18,0 14 6,0 0,282

3. Материал: титановый сплав ВТ 16.
4. Термическая обработка гаек, изготовляемых точением из прутков по ОСТ 1 90202: 

“  1 0 3 0 . . . 1 1 8 0  МПа (1 0 5 . . .  120  кгс/мм2 ) .
5. Попе доту ска резьбы -  4Н6Н для Я “ MR5 я 4Н5Н для D >  MR5.
6. Покрытие: Ан.Окс 2-3.

7. Коды ОКП гаек должны соответствовать указанным в табл. 2.
Т а б л и ц а  2

Я Кея СЖП

MR5
MR6
MR8
MRIO

75 9110 0401 08 
75 9410 0402 07 
75 9410 0403 06 
75 9410 0404 05

8. Технические условия -  no ОСТ 1 33102, кроме разрушающих нагрузок при испытании 
гаек растягивающей нагрузкой, которые должны составлять не менее 90% от значений, ука
занных в стандарте.

П р и м е р  н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  шестигранной гайки 
с резьбой MR6, анодированной :

Гайка 6-Ан.Окс-ОСТ 1 12140-78
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