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УД* 621.885.7 Группа Г 38

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ХОМУТЫ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 12091-75 
ОСТ 1 12092-75 
ОСТ 1 12093-75 
ОСТ 1 12094-75
На 7 страницах

Введен впервые 

Проверено в 1982 г.

Расмрижаимм Министерства от 30 мая 1975 г. Ni 087-16

срок ааодоиая установкой с 1 января 1976 г.

Нособмдоиио стандарта просмдуотся по икону

1. Конструкция и размеры хомутов должны соответствовать указанным 

на черт. 1, 2 и в таблице.

И зд ан и е  оф ициальное ГР 4322 от 06.03.75
программа переселения соотечественников

http://paritet.stroyinf.ru/programma_pereseleniya.html
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ОСТ 112091 -75—ОСТ 112094-75 стР.

Для хомутов =4,5 -  15,5 мм
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Ma/?pa£j?etu/e ггрока/па.

Черт. 1

Размер для справок. 
Размер обеспеч. инстр.
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ОСТ 1 12091-75—ОСТ 112094-75г.-„-з

Для хомутов JD =19 -  53 мм 
Остальное -  см черт. 1

гР
L2 j . h

П от €
5 « « ----

Черт. 2

Гибку лапки делать со стороны размера L* .



Ии № дубликата №ма 4
Ин № мдаааат 2461 № аза 8713

Размеры в мм

JD Применяемость L

1
Пред.
откл.
+0,5

Пред.
откл.
+2

h h

h
Пред.
откл.
+1,0

h< n r ri Г3 5

Масса, г

из алю­
миние­
вого 

сплава

из
стали

4,5 43,5 1,0 2,8

5,5 46,5 1,2 3,3

6,5 49,5 1,3 3,6

7,5 53,5 1,4 3,9

9,5 59,5 14,5 *• mm 1.5 mm 1,6 * 0,8 1.6 4,5

11,5 66,5 1,8 5,0

13,5 73,5 2,0 5,6

15,5 79,5 2,2 6,1

19,0 95,0 30 1 3,2 9,0

21,0 102,0 3,4 9,6

23,0 109,0 8 4,0 1,0 3,6 10,0

25,0 116,0 3,8 10,6

26,0 118,0 35 40 1 4,4 12,3

27,0 121,0 4,4 12,3

28,0 124,0 17,0 10 5,0 1,2 2,0 4 2,5 0,6 1,2 4,5 12,6

29,0 128,0 4,6 12,8

31,0 135,0 4,9 13,7

32,0 138,0 30 2 5,0 14,0

33,0 141,0 5,1 14,2

34,0 145,0 5,2 14,8
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0 C H J 2 0 9 1 -7 5  OGT H 2 0 9 4 -7 5  q tp . 6

2 . Материал: алюминиевый сплав Д16АМ поГОСТ 2 1 6 3 1 -7 6  и Д19АМ

по ОСТ 1 9 0 2 4 6 -7 7 , 

сталь 20  по ГОСТ 1 6 5 2 3 -7 0 ,

сталь 12X 17Г9А$4—М (Х 17Г0АН 4, Э И 878) по Т У  1 4 -1 -2 1 8 8 -7 7 .

3. Термическая обработка хомутов ие алюминиевых сплавов*- Т  или Т ^ ,

группа контроля 5 по ОСТ 1 0 0 0 2 1 -7 8 .

4 . Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверх- 

ностей -  по ОСГ 1 0 0 0 2 2 -8 0 .

5. Покрытие: для хомутов из алюминиевых сплавов -  Ан.Окс.хр*;
К

иэ стали 20 -  КдЭ.хр и ЦЭ.хр ; 

из стали 12Х17Г9АН 4-М  -  Хим.Пас*.

6 . Маркировать значение О  или D - 19 (для алюминиевого оплава Д19АМ ) уал̂  
ром, шрифт ПО-2 по ГОСТ 2 9 3 0 -6 2 .

Допускается дополните пью  наносить маркировку D  по ОСГ 1 1 2 09 0 -7 5 .

7. Общие технические условия -  по ОСТ 1 0 0 6 1 5 -7 3 .

П р и м ер  н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  хомута размером .D  -3 9  мм 

ие алюминиевого сплава Д 16:

Хомут 39-О СТ 1 1 2 0 9 1 -7 5  

То же, иэ алюминиевого сплава Д 19:

Хомут 39-О СТ 1 1 2 0 9 2 -7 5  

То же, ие стали 20 с покрытием кадмирование:

Хомут 39-КднОСТ 1 1 2 09 3 -7 5  

То же, ие отеля 20 о покрытием цинкование:

Хомут 39-U -O CT 1 1 2 0 9 3 -7 5  

То хае, не отеля 12Х17Г9АН 4-М :

Хомут 39-О С Т 1 1 2 0 9 4 -7 5

*  По действующему в отрасли документу.

i i



ОСТ 1 1 2 09 1 -7 5  -  ОСТ 1 1 2 0 9 4 -7 5  Стр, 7

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ 1 12091-75

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293830/4293830583.htm

