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Р У К О В О Д Я Щ И Й  Д О К У М Е Н Т

МЕТОДИКА РАСЧЕТА НОРМ РАСХОД А 
ПОДГОТОВЛЕННОЙ НЕФТИ В КАЧЕСТВЕ 

ТОПЛИВА ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН

Дата введения 2002-01-01

1 Область применения

Настоящий документ распространяется на работы по производству 
тепла, необходимого при бурении нефтяных скважин; позволяет провести 
расчеты норм расходов подготовленной нефти в качестве топлива для выра
ботки необходимого количества тепла при бурении нефтяных скважин; яв
ляется обязательным для организаций и предприятий топливно- 
энергетического комплекса независимо от форм собственности.

2 Определения

В настоящем документе применены следующие определения:
2.1 Расход подготовленной нефти в качестве топлива для выработки 

тепла при бурении скважин -  масса подготовленной нефти, используемой в 
качестве топлива для выработки тепла с целью обеспечения потребности в 
нем буровых бригад при бурении скважин.

2.2 Норматив расхода подготовленной нефти на выработку тепла при 
бурении скважин -  часть годовой добычи нефти, выраженная в %, расхо
дуемая в качестве топлива для выработки тепла при бурении скважин.

3 Порядок разработки

Нефть в качестве топлива может применяться только в случае, если 
использование для этих целей природного, нефтяного газа или иного вида 
топлива экономически не оправдано или технически не осуществимо.

Расход подготовленной нефти для производства тепловой энергии, 
необходимой при бурении скважин, определяется количеством используе
мых котлов, их техническими характеристиками (тепловая мощность, коэф
фициент полезного действия, часовое потребление нефти в качестве топлива 
для выработки тепла), периодом их работы за год, что в свою очередь зави
сит от планов по объему бурения, коммерческой скорости бурения, клима
тических условий районов бурения.
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Котлы используются в холодный период года
Исходными данными для расчета норм расхода подготовленной нефти 

для выработки тепловой энергии на бурение скважин являются:
план (факт) объема бурения на рассматриваемый период; 
количество используемых котлов, их тип;
паспортные характеристики котлов и режим их работы (тепловая 

мощность, коэффициент полезного действия, часовой расход нефти в каче
стве жидкого топлива);

данные за прошлые годы (3-5лет) по фактическому использова
нию котлов для выработки топлива при бурении;

климатические, экологические условия географических пунктов 
буровых работ.

3.1 Индивидуальная норма расхода подготовленной нефти в качестве 
топлива для выработки тепла при бурении скважин буровой бригадой -  ко
личество нефти, которое требуется использовать в качестве топлива для вы
работки тепла в расчете на 1 м проходки при бурении скважины одной j -й 
буровой бригадой на i-й площади k-го предприятия акционерного общества.

3.2 Разработка индивидуальной нормы расхода подготовленной нефти 
в качестве топлива для выработки тепла при бурении скважин j -й буровой 
бригадой на i-й площади k-го предприятия акционерного общества на 
планируемый год производится на основании фактических данных работы 
j -й буровой бригады на i-й площади k-го предприятия акционерного обще
ства за несколько (г) прошедших лет:

Hkij (t=-i) ~ индивидуальная норма расхода подготовленной нефти в 
качестве топлива для выработки тепла при бурении 
скважин j -й буровой бригадой на i-й площади к-го 
предприятия акционерного общества в 1-м (t-1) предше
ствующем году от расчетного года, т/м проходки;

а  -  коэффициент, учитывающий индивидуальные нормы 
расхода подготовленной нефти в качестве топлива для 
выработки тепла при бурении скважин j -й буровой 
бригадой на i-й площади k-го предприятия акционерного 
общества в прошлые годы.

Hkij=  a Hkij (t=. i), т/м проходки, ( 1 )

где Hkij -  индивидуальная норма расхода подготовленной нефти в 
качестве топлива для выработки тепла при бурении 
скважин j -й буровой бригадой на i-й площади к-го 
предприятия акционерного общества в планируемом 
году, т/м проходки;
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Разработка норм расхода нефти в качестве топлива для разведочного и 
эксплуатационного бурения выполняется отдельно (в том числе отдельно и 
для горизонтального бурения). Также дифференцировано разрабатываются 
индивидуальные нормы для бурения в экологических зонах.

3.2.1 Разработка индивидуальной норма расхода подготовленной неф
ти в качестве топлива для выработки тепла при бурении скважин буровой 
бригадой в t-м ретроспективном году производится по формуле

I  S Q k ijv f ,

HMj, = >~IJ jzl---------, т/м проходки, (2)
^kijt

где Hyj t _ индивидуальная норма расхода подготовленной нефти в 
качестве топлива для выработки тепла при бурении сква
жин в t-м ретроспективном году j -й буровой бригадой на 
i-й площади k-го предприятия акционерного общества, 
т/м проходки;

Qkijvft ~ расход подготовленной нефти в качестве топлива для вы
работки тепла f-м котлом v-ro типа при бурении скважин 
в t-м ретроспективном году j -й буровой бригадой на i-й 
площади k-го предприятия акционерного общества, т/год;

Пку t -  фактический объем бурения в t-м ретроспективном году 
j-й буровой бригадой на i-й площади k-го предприятия 
акционерного общества, м проходки/год;

с -  количество f - x  котлов v-ro типа, работавших в t-м ретро
спективном году на i-й площади в j-й буровой бригаде 
k-го предприятия акционерного общества, шт;

b -  количество типов котлов, работавших в t-м ретроспектив
ном году на i-й площади в j -й буровой бригаде к-го пред
приятия акционерного общества, шт.

3.2.1.1 Годовой расход подготовленной нефти в t-м ретроспективном 
году для работы f-ro котла v-ro типа в j -й буровой бригаде на i-й площади 
k-го предприятия акционерного общества вычисляется по формуле

Qkijvf t sv " 'Tkijvf t Ю 'j Т/ГОД, (3)

где QkijVft -  расход подготовленной нефти в t-м ретроспективном году 
в качестве топлива для выработки тепла v-м котлом при 
бурении скважин j -й буровой бригадой на i-й площади 
k-го предприятия акционерного общества, т/год;
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sv -  удельный расход нефти в качестве топлива для выработки 
тепла f-м котлом v-ro типа (паспортные данные или ре
зультаты обследования), кг/ч.;

xkjjvf t ~ продолжительность работы f-ro котла v-ro типа t-м ретро
спективном году при бурении скважин j-й буровой брига
дой на i-й площади k-го предприятия акционерного обще
ства за год, ч/год.

3.2.1.2 Расчет коэффициента а  выполняется по следующему 
алгоритму:

Для каждого ретроспективного года (t) из общего числа (г) 
рассматриваемых прошлых лет (желательно не менее 5), используя 
отчетные и фактические сведения о работе j -й буровой бригады на i-й 
площади k-го предприятия акционерного общества, по выражениям (2) и (3) 
расчитывается индивидуальная норма расхода подготовленной нефти в 
качестве топлива для выработки тепла при бурении скважин j -й буровой 
бригадой на i-й площади к-го предприятия акционерного общества (Нку t).

3. 2.1.3 Коэффициент а  вычисляется по формуле

г
t ’ H|qj (t- i ) )

а = ------------- > (4)
I ( H kijt)2

t=-2

где Hkyt ~ индивидуальная норма расхода подготовленной нефти в 
качестве топлива для выработки тепла при бурении 
скважин j -й буровой бригадой на i-й площади к-го 
предприятия акционерного общества в t-м ретроспек
тивном году, т/м проходки;

Hkij (t-i) ~ индивидуальная норма расхода подготовленной нефти в 
качестве топлива для выработки тепла при бурении сква
жин j -й буровой бригадой на i-й площади k-го предпри
ятия акционерного общества в первом предшествующем 
(t-l)-M ретроспективном году от t-ro ретроспективного 
года, т/м проходки;

t=-2 -  2-й ретроспективный год от расчетного года;

г -  количество прошлых лет, взятых для обоснования инди
видуальной нормы расхода подготовленной нефти в каче
стве топлива для выработки тепла при бурении скважин
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j -й буровой бригадой на i-й площади к-го предприятия 
акционерного общества.

3.3 Годовой объем бурения на i-й площади k-го предприятия акцио
нерного общества вычисляется по формуле

ш
Пк; S n kij  ̂ м проходки/год, (5) 

i = l

где n ki -  объем бурения на i-й площади k-го предприятия акционер
ного общества, м проходки/год;

Пку -  план по бурению j -й буровой бригады на i-й площади к-го 
предприятия акционерного общества на год, м прохоки/год;

m -  количество j-x буровых бригад, входящих в k-е предприятие 
акционерного общества.

3.4 Годовой план по бурению k-го предприятия акционерного общест
ва вычисляется по формуле

n m
n k -  Z I n kij 5 м проходки/год, (6) 

H  i=l

где Пк -  план по бурению k-го предприятия акционерного общества 
на год, м проходки/год;

n kjj -  план по бурению j-й буровой бригады на i-й площади к-го 
предприятия акционерного общества на год, м прохоки/год;

m -  количество j-x буровых бригад, входящих в k-е предприятие 
акционерного общества;

n -  количество площадей k-го предприятия акционерного об
щества, на которых работают буровые бригады в течение 
рассматриваемого года.

3.5 Годовой план по бурению акционерного общества вычисляется по 
формуле

где П

е

м проходки/год, (7)
к=1

-  план по бурению акционерного общества на год, 
м проходки/год;
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пк -  план по бурению к-го предприятия акционерного общества 
на год, м проходки/год;

е -  количество k-х нефтедобывающих предприятий акционер
ного общества.

3.6 Норма расхода подготовленной нефти в качестве топлива для вы
работки тепла при бурении скважин на i-й площади -  средневзвешенное ко
личество подготовленной нефти, которое требуется использовать в качестве 
топлива для выработки тепла в расчете на 1 м проходки при бурении сква
жины на i-й площади k-го предприятия акционерного общества, вычисляет
ся по формуле

Ш

I H kU-n kU

H ki = —----------- , т/м проходки, (8)

i n kij
j=i

где Hk; -  норма расхода подготовленной нефти в качестве топлива 
для выработки тепла при бурении скважин на i-й площади 
k-го предприятия акционерного общества, т/м проходки;

Нку -  индивидуальная норма расхода подготовленной нефти в ка
честве топлива для выработки тепла при бурении скважин 
j -й буровой бригадой на i-й площади k-го предприятия ак
ционерного общества, т/м проходки;

Пку -  план по бурению j -й буровой бригады на i-й площади к-го 
предприятия акционерного общества на год, м проход
ки/год;

ш -  количество j-x буровых бригад, входящих в k-е предприятие 
акционерного общества.

3.7 Норма расхода подготовленной нефти в качестве топлива для вы
работки тепла при бурении скважин в k-м предприятии -  средневзвешенное 
количество подготовленной нефти, которое требуется использовать в каче
стве топлива для выработки тепла в расчете на 1 м проходки при бурении 
скважины в k-м предприятии акционерного общества, вычисляется по фор
муле
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£ни-пи
H k = 1 1 , т/ м проходки, (9)

£ n ki
i=l

где Нк -  норма расхода подготовленной нефти в качестве топлива 
для выработки тепла при бурении скважин в k-м предпри
ятии, входящем в состав акционерного общества, 
т/м проходки;

Hki -  норма расхода подготовленной нефти в качестве топлива 
для выработки тепла при бурении скважин на i-й площади 
k-го предприятия акционерного общества, т/м проходки;

Hki -  объем бурения на i-й площади k-го предприятия акционер
ного общества, м проходки/год;

П -  количество площадей k-го предприятия акционерного об
щества, на которых работают буровые бригады, в течение 
рассматриваемого года.

3.8 Норма расхода подготовленной нефти в качестве топлива для вы
работки тепла при бурении скважин в акционерном обществе -  средневзве
шенное количество подготовленной нефти, которое требуется использовать 
в качестве топлива для выработки тепла при бурении в расчете на 1 м про
ходки скважины в акционерном обществе, вычисляется по формуле

где Н

£ н к п к

Н - к 1 , т / м проходки, (10)
£ п к
к=1

-  норма расхода подготовленной нефти в качестве топлива 
для выработки тепла при бурении скважин в акционерном 
обществе, т/м проходки;

н к -  норма расхода подготовленной нефти в качестве топлива 
для выработки тепла при бурении скважин в k-м предпри
ятии, входящем в состав акционерного общества, 
т/м проходки;

Пк -  план по бурению k-го предприятия акционерного общества
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на год, м проходки/год;

е -  количество k-х нефтедобывающих предприятий акционер
ного общества.

3.9 Расход подготовленной нефти в качестве топлива для выработки 
тепла при бурении скважин на i-й площади k-го предприятия акционерного 
общества за год -  масса подготовленной нефти, необходимая в качестве то
плива для выработки тепла при бурении скважин акционерного общества за 
год, вычисляется по формуле

Qki=HkiTIki, т/год, (И)

где Qki -  расход подготовленной нефти в качестве топлива для выра
ботки тепла при бурении скважин в k-м предприятии акцио
нерного общества за год, т/год;

Hkj -  норма расхода подготовленной нефти в качестве топлива для 
выработки тепла при бурении скважин в k-м предприятии, 
входящем в состав акционерного общества, т/м проходки;

Пк| -  объем бурения на i-й площади k-го предприятия акционерно
го общества, м проходки/год.

3.10 Расход подготовленной нефти в качестве топлива для выработки 
тепла при бурении скважин в k-м предприятии акционерного общества за 
год -  масса подготовленной нефти, необходимая в качестве топлива для вы
работки тепла при бурении скважин k-м предприятием акционерного обще
ства за год, вычисляется по формуле

Qk =Hk' Пк , т/год, ( 1 2 )

где Qk -  расход подготовленной нефти в качестве топлива для выра
ботки тепла при бурении скважин в k-м предприятии акцио
нерного общества за год, т/год;

Нк -  норма расхода подготовленной нефти в качестве топлива для 
выработки тепла при бурении скважин в k-м предприятии, 
входящем в состав акционерного общества, т/м проходки;

Пк -  план по бурению k-го предприятия акционерного общества 
на год, м проходки/год.
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3.11 Расход подготовленной нефти в качестве топлива для выработки 
тепла при бурении скважин в акционерном обществе за год -  масса подго
товленной нефти, необходимая в качестве топлива для выработки тепла при 
бурении скважин акционерным обществом за год, вычисляется по формуле

где Q

Q =Н ‘ П , т/год, (13)

-  расход подготовленной нефти в качестве топлива для выра
ботки тепла при бурении скважин в акционерном обществе за 
год, т/год;

Н -  норма расхода подготовленной нефти в качестве топлива для 
выработки тепла при бурении скважин в акционерном обще
стве, т/м проходки;

П -  план по бурению акционерного общества на год, м проход- 
ки/год.

3.12 Норматив расхода подготовленной нефти в качестве топлива для 
выработки тепла при бурении скважин в k-м предприятии акционерного 
общества -  отношение массы подготовленной нефти, необходимой в каче
стве топлива для выработки тепла при бурении скважин k-м предприятием 
акционерного общества за год к массе годовой добычи нефти k-м предпри
ятием, выраженное в %, вычисляется по формуле

N k = ^ М 0 0 ,  %, (14)

где N k -  норматив расхода подготовленной нефти в качестве топлива 
для выработки тепла при бурении нефтяных скважин в целом 
по k-му нефтедобывающему предприятию, % от добычи неф
ти;

Qk -  расход подготовленной нефти в качестве топлива для выра
ботки тепла при бурении скважин в k-м предприятии акцио
нерного общества за год, т/год;

Gk -  добыча нефти k-м нефтедобывающим предприятием акцио
нерного общества за год, т/год.

3.13 Норматив расхода подготовленной нефти в качестве топлива для 
выработки тепла при бурении скважин акционерного общества -  отношение 
массы подготовленной нефти, необходимой в качестве топлива для выра
ботки тепла при бурении скважин акционерным обществом за год, к массе
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годовой добычи нефти к-м предприятием, выраженное в %, вычисляется по 
формуле

N = ^ •1 0 0 , %, (15)

где N -  норматив расхода подготовленной нефти в качестве топлива 
для выработки тепла при бурении нефтяных скважин в целом 
по акционерному обществу, % от добычи нефти;

Q -  расход подготовленной нефти в качестве топлива для выра
ботки тепла при бурении скважин в акционерном обществе за 
год, т/год;

G -  добыча нефти акционерным обществом за год, т/год.
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