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МЕТОДИКА РАСЧЕТА НОРМ РАСХОДА 
ПОДГОТОВЛЕННОЙ НЕФТИ 

НА ПРОМЫВКУ СКВАЖИН ПРИ ИСПЫТАНИИ

Дата введения 2002-01-01

1 Область применения

Настоящий документ распространяется на работы по бурению нефтя
ных скважин и устанавливает методы расчета норм расхода подготовленной 
нефти на промывку скважин при испытании; является обязательным для ор
ганизаций и предприятий топливно-энергетического комплекса независимо 
от форм собственности.

2 Нормативные ссылки

В настоящем документе приведены ссылки и использованы следую- 
щиедокументы:

2.1 РД 39-3-866-83. Методические указания по нормированию расхо
да нефтепродуктов на установку нефтяных ванн и промывку скважин при 
испытании.

3 Определения

В настоящем документе применены следующие определения:
3.1 Использование подготовленной нефти для промывки скважин при 

испытании -  применение подготовленной нефти для промывки скважины 
при испытании в количестве, необходимом для проведения процесса.

3.2 Потребность в подготовленной нефти на промывку скважин при 
испытании -  количество подготовленной нефти, которое необходимо для 
промывки скважин при испытании.

3.3 Расход подготовленной нефти на промывку скважин при испыта
нии -  количество подготовленной нефти, которое теряется с буровым рас
твором в результате промывки скважины при испытании.

3.4 Норма использования подготовленной нефти на промывку сква
жин при испытании -  необходимое количество подготовленной нефти, ко-
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торое используется для проведения промывки одной скважины при испыта
нии.

3.5 Норма расхода подготовленной нефти на промывку скважин при 
испытании -  количество подготовленной нефти, которое теряется с буровым 
раствором в результате проведения промывки одной скважины при испыта
нии.

3.6 Норматив расхода подготовленной нефти на проведение промывок 
скважин при испытании -  часть добытой подготовленной нефти, которая 
теряется с буровым раствором за год в результате промывки скважин при 
испытании, выраженная в процентах от годовой добычи нефти.

4 Порядок разработки

4.1 Индивидуальная норма использования подготовленной нефти на 
промывку скважины при испытании по площади -  необходимое количество 
подготовленной нефти для испытания одной скважины на i-й площади к-го 
предприятия акционерного общества, определяется по формуле

Нк; = Рн' [Wki + (WCMki + 0 ,5 )’ gki] , т/скв., (1)

-  индивидуальная норма использования подготовленной 
нефти на промывку при испытании одной скважины на i-й 
площади k-го предприятия акционерного общества, т/скв.;

-  плотность нефти при стандартных условиях, т/м3;

-  объем скважины на i-й площади k-го предприятия акцио
нерного общества, м3;

-  объем нефти в зоне смешивания с водой и буровым раство
ром в скважине на i-й площади k-го предприятия акцио
нерного общества для одного пласта, м3;

-  количество испытываемых пластов в скважине на i-й пло
щади k-го предприятия акционерного общества.

4.1.1 Объем скважины определяется по формуле

Wki = 0J85-[Dki2- ( d „ ki2- d Bki2)]-Lkb м3, (2)

где w ki -  объем скважины i-й площади k-го предприятия акционер
ного общества, м3;

Dkj -  внутренний диаметр эксплуатационной колонны скважины 
i-й площади k-го предприятия акционерного общества, м;

где Hki 

Р

Wki

WCM ki 

Ski
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dH ki -  наружный диаметр насосно-компрессорных труб в сква
жине i-й площади k-го предприятия акционерного общест
ва, м;

dB ki -  внутренний диаметр насосно-компрессорных труб в сква
жине i-й площади k-го предприятия акционерного общест
ва, м;

Lki -  глубина скважины i-й площади k-го предприятия акцио
нерного общества, м.

Объем нефти в зоне смешения с водой и буровым раствором в сква
жине i-й площади k-го предприятия акционерного общества в соответствии 
с [1] определяется по формуле

WCMki = 0,067 [Dki2- ( d „ ki2- d Bki2)]Lki, м3, (3)

где WCM kj -  объем нефти в зоне смешения с водой и буровым раство
ром в скважине i-й площади k-го предприятия акционерно
го общества, м3;

Dkj -  внутренний диаметр эксплуатационной колонны скважины 
i-й площади k-го предприятия акционерного общества} м;

dH kj -  наружный диаметр насосно-компрессорных труб в сква
жине i-й площади k-го предприятия акционерного общест
ва, м;

dB ki -  внутренний диаметр насосно-компрессорных труб в сква
жине i-й площади k-го предприятия акционерного общест
ва, м;

Lki -  глубина скважины i-й площади k-го предприятия акцио
нерного общества, м.

4.2 Норма использования подготовленной нефти на промывку сква
жины при испытании по предприятию -  средневзвешенное значение необ
ходимого количества подготовленной нефти для промывки при испытании 
одной скважины на k-м предприятии акционерного общества, определяется 
по формуле

I ( H t i -cki)
Hk = м  —--------- , т/скв., (4)

2 > и
i=l
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где н к -  норма использования подготовленной нефти на промывку
скважины при испытании одной скважины k-го предприятия 
акционерного общества, т/скв.;

Hki -  индивидуальная норма использования подготовленной нефти 
на промывку скважины при испытании одной скважины i-й 
площади k-го предприятия акционерного общества, т/скв.;

cki -  количество скважин с промывкой нефтью при испытании на 
i-й площади k-го предприятия акционерного общества в пла
нируемом году;

п -  количество площадей на k-м предприятии акционерного об
щества.

4.3 Норма использования подготовленной нефти на промывку сква
жины при испытании по акционерному обществу -  средневзвешенное зна
чение необходимого количества подготовленной нефти для промывки при 
испытании одной скважины акционерного общества, определяется по фор
муле

i ( H t -ck)
Н = И _ -------- , т/скв., (5)

к=1

где Н -  норма использования подготовленной нефти на промывку
скважины при испытании по акционерному обществу, т/скв.;

Нк -  норма использования подготовленной нефти на промывку
скважины при испытании по k-му предприятию акционерно
го общества, т/скв.;

ск -  количество скважин с промывкой нефтью при испытании на 
k-м предприятии акционерного общества в планируемом го
ду;

е -  количество k-х предприятий в акционерном обществе.

4.4 Потребность в подготовленной нефти на промывку скважин при 
испытании по i-й плошади k-го предприятия акционерного общества на год 
определяется по формуле

Qki = H k i-ck i, т/год, (6)
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где Qki -  потребность в подготовленной нефти на промывку скважин 
при испытании по i-й плошади k-го предприятия акционер
ного общества на год, т/год;

Hki -  индивидуальная норма использования подготовленной нефти 
на промывку скважины при испытании по i-й площади к-го 
предприятия акционерного общества, т/скв.;

cki -  количество скважин с промывкой нефтью при испытании на 
i-й площади k-го предприятия акционерного общества в пла
нируемом году.

4.5 Потребность в подготовленной нефти на промывку скважин при 
испытании по k-му предприятию акционерного общества на год определяет
ся по формуле

Qk = Hk-ck, т/год, (7)

где Qk -  потребность в подготовленной нефти на промывку скважин 
при испытании по k-му предприятию акционерного общества 
на год, т/год;

Нк -  норма использования подготовленной нефти на промывку
скважины при испытании по k-му предприятию акционерно
го общества, т/скв.;

ск -  количество скважин с промывкой нефтью при испытании по 
k-му предприятию акционерного общества в планируемом 
году.

4.6 Потребность в подготовленной нефти на промывку скважин при 
испытании по акционерному обществу на год определяется по формуле

Q = Н • с , т/год, (8)

где Q -  потребность в подготовленной нефти на промывку скважин 
при испытании по акционерному обществу на год, т/год;

Н -  норма использования подготовленной нефти на промывку
скважины при испытании по акционерному обществу, т/скв.;

с -  количество скважин с промывкой нефтью при испытании по 
акционерному обществу в планируемом году.
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4.7 Расход подготовленной нефти на промывку скважин при испыта
нии определяется потерями нефти в результате ее смешивания с буровым 
раствором, находящимся в скважине и призабойной зоне пласта. Количество 
потерянной нефти зависит от технического уровня средств, применяемых 
для извлечения нефти из бурового раствора. Кроме того, при определении 
расхода подготовленной нефти учитывается возможность дальнейшего ее 
использования, а также возможность использования бурового раствора, 
смешанного с нефтью, при бурении с применением РНО.

4.8 Индивидуальная норма расхода подготовленной нефти для про
мывки скважины при испытании -  количество подготовленной нефти, кото
рое теряется с отработанным буровым раствором при испытании одной 
скважины на i-й площади k-го предприятия акционерного общества, опре
деляется по формуле

H p kj Н],
W,см ki

Wki + (WCM ki + 0,5) • g ki ’ t/ckb->(9)

где Hp kj -  индивидуальная норма расхода подготовленной нефти на 
промывку скважины при испытании по i-й площади к-го 
предприятия акционерного общества, т/скв.;

Hki -  индивидуальная норма использования подготовленной 
нефти на промывку скважины при испытании по i-й пло
щади k-го предприятия акционерного общества, т/скв.;

Wki -  объем скважины i-й площади k-го предприятия акционер
ного общества, м3;

WCM k; -  объем нефти в зоне смешивания с водой и буровым раство
ром в скважине i-й площади k-го предприятия акционерно
го общества, м3;

gki -  количество испытываемых объектов в скважине на i-й 
площади k-го предприятия акционерного общества;

Н„3 ki -  процент извлечения нефти из бурового раствора после 
промывки при испытании скважины на i-й площади к-го 
предприятия акционерного общества по паспортным 
данным или по фактическим показателям работы 
технических средств по регенерации бурового раствора 
при наличии возможности ее дальнейшего использования, 
а так же процент неизвлеченной нефти в буровом растворе 
при повторном использовании для бурения с применением 
РНО, %.
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4.9 Норма расхода подготовленной нефти на промывку скважины при 
испытании по предприятию акционерного общества -  средневзвешенное 
значение количества подготовленной нефти, которая теряется с отработан
ным буровым раствором при испытании в k-м предприятии акционерного 
общества, определяется по формуле

I ( H pki-cki)

Hp k =i=L- ^ - ------- т/скв-’ (1°)
2 > ki
i=l

где Нр k -  норма расхода подготовленной нефти на промывку сква
жины при испытании по k-му предприятию акционерного 
общества, т/скв.;

Нр ki -  индивидуальная норма расхода подготовленной нефти на 
промывку скважины при испытании по i-й площади к-го 
предприятия акционерного общества, т/скв.;

ckj -  количество скважин с промывкой нефтью при испытании 
на i-й площади k-го предприятия акционерного общества в 
планируемом году;

п -  количество i-x площадей на k-м предприятии акционерно
го общества;

Низ к “  процент извлечения нефти из бурового раствора после
промывки при испытании скважины по k-му предприятию 
акционерного общества по паспортным данным или по 
фактическим показателям работы технических средств по 
регенерации бурового раствора при наличии возможности 
ее дальнейшего использования, а так же процент неизвле- 
ченной нефти в буровом растворе при повторном исполь
зовании для бурения с применением РНО, %.

ki ‘ c ki

^изк
i=l , %,

E cki
i=i

(ii )
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где Низ ki -  процент извлечения нефти из бурового раствора после 
промывки при испытании скважины на i-й площади к-го 
предприятия акционерного общества по паспортным дан
ным или по фактическим показателям работы технических 
средств по регенерации бурового раствора при наличии 
возможности ее дальнейшего использования, а так же про
цент неизвлеченной нефти в буровом растворе при повтор
ном использовании для бурения с применением РНО, %;

-kj -  количество скважин с промывкой нефтью при испытании 
на i-й площади k-го предприятия акционерного общества в 
планируемом году;

п -  количество i-x площадей на k-м предприятии акционерного 
общества.

4.10 Норма расхода подготовленной нефти на промывку скважины 
при испытании по акционерному обществу -  средневзвешенное значение 
количества подготовленной нефти, которая теряется с отработанным буро
вым раствором при испытании в акционерном обществе, определяется по 
формуле

i ( H Pk-ok)

Н р » 1̂ ---------- Г - о т ) .  т/скв-’ <12)

k=l

где Нр -  норма расхода подготовленной нефти на промывку сква
жины при испытании по акционерному обществу, т/скв.;

Нр к -  норма расхода подготовленной нефти на промывку сква
жины при испытании по k-му предприятию акционерного 
общества, т/скв.;

ск -  количество скважин с промывкой нефтью при испытании 
на k-м предприятии акционерного общества в планируе
мом году;

е -  количество k-х предприятий в акционерном обществе;

Низ -  процент извлечения нефти из бурового раствора после
промывки при испытании скважины по акционерному об
ществу по паспортным данным или по фактическим пока
зателям работы технических средств по регенерации буро-
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вого раствора при наличии возможности ее дальнейшего 
использования, а так же процент неизвлеченной нефти в 
буровом растворе при повторном использовании для буре
ния с применением РНО, %.

е
Н из к " ск

Н и = ^ - _ --------- , %, (13)

2 > к
к=1

где Низк -  процент извлечения нефти из бурового раствора после 
промывки при испытании скважины по k-му предприятию 
акционерного общества по паспортным данным или по 
фактическим показателям работы технических средств по 
регенерации бурового раствора при наличии возможности 
ее дальнейшего использования, а так же процент неизвле
ченной нефти в буровом растворе при повторном исполь
зовании для бурения с применением РНО, %;

Ск -  количество скважин с промывкой нефтью при испытании 
на k-м предприятии акционерного общества в планируе
мом году;

е -  количество k-х предприятий в акционерном обществе.

4.11 Расход подготовленной нефти за год на промывку скважин при 
испытании по i-й площади k-го предприятия акционерного общества опре
деляется по формуле

где QpK

Qp ki Hp ki ’ Cki , т/гОД, (14)

-  расход подготовленной нефти за год на промывку скважин 
при испытании по i-й площади k-го предприятия акцио
нерного общества, т/год;

Нр ki -  норма расхода подготовленной нефти на промывку сква
жины при испытании по i-й площади k-го предприятия ак
ционерного общества, т/скв.;

Cki -  количество скважин с промывкой нефтью при испытании 
на i-й площади k-го предприятии акционерного общества 
в планируемом году.

63



рд 153г Ж Р / Ш - т

4.12 Расход подготовленной нефти за год на промывку скважин при 
испытании по k-му предприятию акционерного общества определяется по 
формуле

Qpk = Hpk*ck, т/год, (15)

где Qp k -  расход подготовленной нефти за год на промывку скважин 
при испытании по k-му предприятию акционерного общест
ва, т/год;

Нр k -  норма расхода подготовленной нефти на промывку скважи
ны при испытании по k-му предприятию акционерного об
щества, т/скв.;

ск -  количество скважин с промывкой нефтью при испытании на 
k-м предприятии акционерного общества в планируемом 
году.

4.13 Расход подготовленной нефти за год на промывку скважин при 
испытании по акционерному обществу определяется по формуле

Qp = Hp-c,  т/год, (16)

где Qp -  расход подготовленной нефти за год на промывку скважин 
при испытании по акционерному обществу, т/год;

Нр -  норма расхода подготовленной нефти на промывку скважи
ны при испытании по акционерному обществу, т/скв.;

с -  количество скважин с промывкой нефтью при испытании по 
акционерному обществу в планируемом году.

4.14 Норматив расхода подготовленной нефти на промывку скважин 
при испытании по предприятию акционерного общества -  отношение массы 
подготовленной нефти, расходуемой за год на промывку скважин при испы
тании по k-му предприятию акционерного общества, к массе годовой добы
чи нефти k-м предприятием, выраженное в процентах, определяется по 
формуле

N pk= ^ - 1 0 0 ,  %, (17)

где Np к -  норматив расхода подготовленной нефти на промывку
скважин при испытании по k-му предприятию акционерного 
общества, %;
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Qp к ~ расход подготовленной нефти на промывку скважин при
испытании по k-му предприятию акционерного общества за 
год, т/год;

Qk -  годовая добыча нефти k-м предприятием акционерного об
щества, т/год.

4.15 Норматив расхода подготовленной нефти на промывку скважин 
при испытании по акционерному обществу -  отношение массы подготов
ленной нефти, расходуемой за год на промывку скважин при испытании по 
акционерному обществу, к массе годовой добычи нефти по акционерному 
обществу, выраженное в процентах, определяется по формуле

N =-
G

•100 , %, (18)

где Np -  норматив расхода подготовленной нефти на промывку
скважин при испытаниии по акционерному обществу, %;

Qp -  расход подготовленной нефти на промывку скважин при 
испытании по акционерному обществу за год, т/год;

G -  годовая добыча нефти акционерным обществом, т/год.
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