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УДК 621.882.4 Группа Г36

Ш А Й Б Ы

ОТРАСЛЕВОЙ с т а н д а р т

С О  С Ф Е Р И Ч Е С К О Й  П О В Е Р Х Н О С Т Ь Ю  

К о н с т р у к ц и я  и  р а з м е р ы

О С Т  1  1 1 8 2 3 - 7 4  

О С Т  1  1 1 8 2 4 - 7 4  

О С Т  1  1 1 8 2 5 - 7 4

На 4 страницах 

Введен впервые

ОКП 75 9455

Проверен в 1987 г.
Подлежит проверке в 1997 г. 
Проверен в 1982 г.
Подлежит проверке в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 21 ноября 1974 г. К» 087-16

срок вмдоння установлен с 1 июля 1975 г.

Несоблюданио стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на шайбы со сферической поверх

ностью из конструкционной, жаропрочной сталей и титанового сплава, предназначен
ные для эксплуатации в условиях перекоса до 8°.

Издание официальное ГР  № 3836 от 12 .12.74 Перепечатка воспрещена
черное кружево купить

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


ОСТ 1 11823-74-ОСТ 1 11825-74 сТР. 2

2. Конструкция и размеры шайб со сферической поверхностью должны соот

ветствовать указанным на чертеже и в табл. 1. flJ iQ /

Т а б л и ц а  1

d Применяемость

Номинальный 
диаметр резь
бы крепежной 

детали*

Х> Н h

Г Масса
100 шт., кг

Номин. Пред.
откл. из

стали

из тита
нового 
сплава

5,5 4 9,0
2,0 1,0

5,0

ЗР»25

0,0551 0,0312

6,8 5 10,0 5,5 0,0580 0,0328

8,0 6 12,5 2,5 7,0 0,1002 0,0567

10,4 8 16,0 3,0 1.3 8,0 0,2820 0,1588
12,5 10 20,0 4,0 1,5 9,0 0,5370 0,3041
15,8 12 25,0 5,0 2,2 13,0 iP  ,30 1,0260

оо
со
а>

со
500

со

см

3. Материал: сталь ЗОХГСА и 10X11H23T3MP; титановый сплав ВТ16.
4 . Термическая обработка шайб:

^  -  из стали ЗОХГСА -  <7в = 880. . . 1080 МПа (90. . . 110 кгс/мм2) ;

см -  из стали 10Х11Н23ТЗМР -  £7в > 980 МПа (100 кгс/мм2) }

-  из титанового сплава ВТ16 -  Og =1030...1180 МПа (105. . .120 кгс/мм2).
5. Неуказанные предельные отклонения размеров -  по ОСТ 1 00022-80.

6. Покрытие шайб:

-  из стали ЗОХГСА -  ИЭ.хр; КдЭ.хр;

-  из стали 10X11H23T3MP -  Хим.Пас;

-  из титанового сплава -  Ан.Окс 2-3.

Другие виды покрытия -  по ОСТ 1 34530-80.

Размер для справок.



ОСТ 1 11823-74-ОСТ 1 11825-74 cm. з

7. Коды ОКП шайб должны соответствовать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

ОСТ 1 11823-74 ОСТ 1 11824-74 1 ОСТ 1 11825-74

d Обозначение покрытия в обозначении шайбы
U

ц Кд Хим.Пас Ан.Окс
Код ОКП КЧ Код ОКП КЧ Код ОКП КЧ Код ОКП _КЦ

5,5 75 9455 2001 07 75 9455 2011 05 75 9455 3001 03 75 9455 4001 10

6,8 75 9455 2002 06 75 9455 2012 04 75 9155 3002 02 75 9455 4002 09

8,0 75 9455 2003 05 75 9455 2013 03 75 9455 3003 01 75 9455 *4003 08

10,4 75 9455 2004 04 75 9455 2014 02 75 9455 3004 00 75 9455 4004 07

12,5 75 9455 2005 03 75 9455 2015 01 75 9455 3005 10 75 9455 4005 06

15,8 75 9455 2006 02 75 9455 2016 00 75 9455 3006 09 75 9455 4006 05
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8. Технические условия -  по ОСТ 1 34530-80.

П р и м е р  н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  шайбы со сфериче

ской поверхностью, с диаметром Ct = 5,5 мм, из стали ЗОХГСА, цинкованной:

Шайба 5,5-Ц-ОСТ 1 11823-74 

То же, из стали ЗОХГСА, кадмированной:

Шайба 5,5-Кд-ОСГ 1 11823-74 

То же, из стали 10X11H23T3MP, пассивированной:

Шайба 5,5-Хим.Пас-ОСГ 1 11824-74 

То же, из титанового сплава, анодированной:

п

Шайба 5,5-Ан.Окс-ОСГ 1 11825-74

1
■«

I Коды ОКП шайб с другими покрытиями выдаются головной организацией 
по стандартизации по запросам предприятий.

(2) Зам. Изв. № 8676
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(2) Но». Из*. № 8676

ОСТ 1 11823-74

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831034.htm

