
т

измерение прочности бетона

http://www.stroyinf.ru/test.html
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2. Конструкция и размеры колец должны соответствовать указанным 

на чертеже и в таблице. RzZOt

р о л ( У )

§

РОЛ

3 - 0,1

Размеры, мм

Наружный
диаметр

трубопровода
тЬ *- ‘-'н

Применяв-
мость

JD d Г
Пред.
откл.
+0,1

Масса 
1000 шт., 

кг
Поле допуска

/18 Н и
40 54,2 46 25,0 5,40

45 58,2 51 27,3 5,05

50 66,2 56 30,6 8,30

56 70,2 62 33,0 7,20

63 78,2 69 36,8 9,00

70 83,2 76 39,8 7,20

80 93,2 86 44,8 8,30

90 103,2 96 49,8 9,35

100 113,2 105,5 54,8 10,80

3. Материал: алюминиевый сплав Д16Т по ГОСТ 21488-76, ГОСТ 18482-79,

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, фермы и расположения по

верхностей -  по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Ан.окс. нкр**.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия -  по ОСТ 1 00514-71.

якРазмеры для справок.
По действующему отраслевому документу.
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Пример наименования и обозначения кольца для трубопровода 

с JDy=40 мм:

Кольцо 40-ОСТ 1 11472-75



Ни
в. 

№
 д

уб
ли

ка
та

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
Ни

в. 
№

 п
од

ли
нн

ик
а _

__
__

__
__

__
__

__
__

2
2

6
5

56

ОСТ 1 11472-75 Стр. 4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Nb
изм.

Номера страниц Номер
'Изв.

об
изм.'

Подпись Дата
Срок

введения
изменения

изме
ненных

заме
ненных новых

анну
лиро

ванных

■/
/р с ш '

ОСТ 1 11472-75
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