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УДК 621.882.4:629.7 Группа* Г36

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ШАЙБА КОНТРОВОЧНАЯ 
Конструкция и размеры

ОСТ 1 1 1 5 5 8 - 7 4

На 3 страницах 

Введен впервые

ОКП 7 5  9 5 1 2  9 4 0 1  1 0

Распоряжением Министерства от 23 сентября 1974 г . N» 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на контровочную шайбу для колодоч

ных хомутов, закрепляемых по ОСТ 1 1 1 5 4 5 -7 4  — О СТ 1 1 1 5 5 0 -7 4 .

2. Конструкция и размеры контровочной шайбы должны соответствовать 

указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное ГР  3704 от 09.10.74 Перепечатка воспрещена

салфетка роза

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html
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3 . М атериал: сталь  2 0  по ГО С Т 1 6 5 2  3 - 8 9 .

4 . Предельные отклонения размеров -  по О С Т  1 0 0 0 2 2 - 8 0 .

5 . Покрытие: К д 1 5 .х р .

6 . М асса  — 0 ,0 0 2  кг.

7 . Общие технические условия -  по О С Т  1 0 0 6 1 5 - 7 3 .

П р и м е р  н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  контровочной шайбы: 

Шайба О С Т  1 1 1 5 5 8 - 7 4

я к'Р а зм е р  для справок.

По действующему в отрасли документу.
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ОСТ 1 11558-74 Стр. 3

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
изм.

Номера страниц
Номер
'И зв.

об
изм .'

Подпись Дата
Срок

введения
изменения

изме
ненных

заме
ненных

новых
анну
лиро

ванных

Переисздан с учетом изменени! к* «• ю 3.

ОСТ 1 11558-74

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831477.htm

