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УДК 621.882.3:629.7 Группа ГЗЗ

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ГАЙКИ ДВЕНАДЦАТИШЛИЦЕВЫЕ ОСТ 1 11493-74 
САМОКОНТРЯЩИЕСЯ ИЗ ЖАРОПРОЧНОЙ СТАЛИ 

Конструкция
Введен впервые

На 4  страницах

ОКП 75 9415

Проверен в 1 9 8 7  г .

Подлежит проверке в 1 9 9 7  г .  

Проверен в 1 9 8 2  г .

Подлежит проверке в 1 9 8 7  г .

Расмряжаимм Министерства лт 1 2 .0 9 .7 4

срок введения устимаи с 01 .07 .7 ,5

*  087-16

Насоблюдаива стандарта преследуется па закону

1. Настоящий стандарт распространяется на самоконтряпшеся двенадцати

шлицевые гайки на жаропрочной стали, предназначенные для применения

S  конструкциях, работающих при температуре до 6 0 0 °С .

2. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным 

на чертеже и в таблице.

Издание официальное ГР № 3 7 1 0  от 1 4 .1 0 .7 4 Пзрзпзчотка воспрещена
схемы скатерти

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html




Ии. № u f in i i i

Nu. Jfe щ ш 1 Ш 2227
If! 1ЭИ. 2 3 4 5

Jfe 131. 8613 9586 9728 9957

Размеры в мм

Код ОКП гайки 

с покрытием Ср

П
ри

м
ен

я
ем

ос
ть

d 31 дг h Л h h 1 h2 Н Г 5
Масса 

100 шт., 
кг

Пред. откл.

по Н12 по Я 12по Я 11 по Я 12 ио h i 4 ±0,2 noh 12

M5 75 9415 1901 08 5,2 9,0 6,1 8,1 7,3 4,5 2,1 1.2 7,5 0,4 7 0,130

M6 75 9415 1902 07 6,2 10,5 7,1 9,2 8,3 5,0 2,3 1.4
0,8

8,5 8 0,165

M8 75 9415 1903 06 8,2 13,5 9,2 11,5 10,4 6,3 3,1 1.6 1.0 10,5 0,6 10 0,265

M10 75 9415 1904 05 10,2 16,5 11,2 13,8 12,4 8,2 4,2 2,2
1.5

13,0 12 0,460

M l 2x1,5 75 9415 1905 04 12,2 19,5 13,2 16,2 14,4 9,6 5,2 2,4 15,0 0,8 14 0,710

3. Материал: сталь 10Х11Н23ТЗМР-ВД.
2

4. Термическая обработка: ^  980 МПа (100 кгс/мм ) .

5. Поля допусков резьбы — 4Н6Н для J) — М5 и 4Н5Н для J) >  М б .

6. Поверхность А обжать по ОСТ 1 33101-80, до первого старения. Для гаек с резьбой М12х1,5 размеры обжатой части

должны быть: В = 1 2 ,5 ^ ’ ^мм, Ъ.ц -  3 ,5±0 ,2  мм.

7. Покрытие! Ср.З.
Другие виды покрытия -  по ОСТ 1 33102-80.

8. Технические условия -  по ОСТ 1 33102-80.

П р и м е р  н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  самоконтрящейся двенадцатишлицевой гайки из жаро

прочной стали с резьбой Мб, серебренной:

Гайка 6-Ср-ОСТ 1 11493-74

*  Коды ОКП гаек с другими покрытиями выдаются головной организацией по стандартизации по запросам предприятий. 

* *  Предельные отклонения размер» 0 ,8  мм -  минус 0,2 мм.

•Р»
СО
СО
I

■о
Со



И
н

ве
н

та
рн

ы
й

 
№

 
22

27
ОСТ 1 114 9 3 -74  с т р 4

Л И С Т  Р Е ГИ С Т Р А Ц И И  ИЗМ ЕНЕНИЙ

(2 )  Н ов.И зв .№  8613

ОСТ 1 11493-74

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831513.htm

