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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

НАКОНЕЧНИК СЛИВНОГО КРАНА 
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10787-72

Взамен

■

Р а с п о р я ж е н и е м  Министерства от 30 ноября 1972 г. N i  0 6 7 - 1 6

срок в в е д е н и я  у с т а н о в л е н  с 1 июля 1 9 7 3  г.

Н е со б л ю д е н и е  с т а н д а р т а  п р е с л е д у е тс я  по з а к о н у

1. Настоящий стандарт устанавливает размеры наконечника сливных кранов 

для крепления шлангов, предназначенных для слива топлива и масла из самолет
ных систем и агрегатов емкостью до 30 л при наземном обслуживании.

2. Конструкция и размеры наконечников должны соответствовать указанным 
на чертеже и в таблице.

И з д а н и е  о ф и ц и ал ь н о е

★
П е р е п е ч а т к а  во с п р е щ е н а

оценка рыночной стоимости недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
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Типо
размеры JD * 1 * 2

1 12 14
2 16 18

3 20 22
4 25 27

3. Предельные отклонения размеров -  по 722АТ.

4. Длина наконечника для крепления сливного шланга должна быть не менее 

диаметра D .

ОСТ 1 10787-72

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833427.htm

