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ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ЗАМКИ СИЛОВЫЕ С ЗАВАЛЬЦОВКОЙ ФЛАНЦА 
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10516-72 
ОСТ 110517-72 
ОСТ 112171-75
На 4 страницах 

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 20 сентября 1972 г. N» 087-16

срок введения установлен с 1/1У 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на силовые замки, предназначенные 

для запирания люков самолетов и вертолетов.

2. Конструкция, размеры и комплектность замков должны соответствовать 

указанным на чертеже и в таблице.

Ua.h 3

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена
система сертификации

http://www.stroyinf.ru/sr.html
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Размеры для справок.



Им. № дубликата № изм. а 2 3 4 |------------- 1-------------
Им. № подлинника 710 № изв. 5570 6085 7111 7619 1 1

Размеры в мм

Марка материала Применяемость JD
Пред.
откл.

Разрушающиек
Типо

размеры штыря
фланца

нижнего
корпуса

ЗОХГСА 07Х16Н6-Ш ВТ16
d Н h hi А L В

усилия , кгс, 
не менее

4 на
отрыв

на
срез

ЗОХГСА ЗОХГСА

1 07Х16Н6-Ш 07Х16Н6-Ш 13,5 16 3,1 22,1 2,5 2 22 30 17 400 800
ВТ 16

ЗОХГСА ЗОХГСА

2
07Х16Н6-Ш 07Х16Н6-Ш 16,0 21 4,1 32,1 3,0 3 29 40 20 600 2600

ВТ 16

Размеры в мм Продолжение

Типо-
размеры

Поз. 1
Корпус верхний

Поз. 2
Корпус нижний Масса 

100 шт., 
кг

Количество

1 1

Обозначение

1

1-ОСТ 1 10518-7 2 1-ОСТ 1 10509-72
1,40

1-ОСТ 1 10519-7 2 1-ОСТ 1 10510-72

1-ОСТ 1 1217 2-75 1-ОСТ 1 12169-75 0,88

2

2-ОСТ 1 10518-72 2-ОСТ 1 105 09-72
2,80

2-ОСТ 1 10519-72 2-ОСТ 1 10510-72

2-ОСТ 1 12172-75 2-ОСТ 1 12169-75 1,76

к Разрушающие усилия даны без учета прочности люка и крепления к нему замка.
ю
со

ОСТ i 10516-72. 
ОСТ 1 10517-72 сто.з
ОСТ 112171-75
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ОСТ 1 10516-72 пет 1 10517-72 стр.а  
ОСТ 112171-75

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4, Технические условия -  по ОСТ 1 00647-72.

Пример наименования и о б о зн аче ни я  силового замка с эавальцовкой 

фланца типоразмера 1 с фланцем нижнего корпуса из стали ЗОХГСА:

Замок 1-ОСТ 1 10616-72

То же, из стали 07Х16Н6-Ш:

Замок 1-ОСТ 1 10517-72

То же, из ВТ16:

Замок 1-ОСТ 1 12171-75



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
ОСТ 1 10616-72, ОСТ 1 10617-72, ОСТ 1 12171-75 

ЗАМКИ СИЛОВЫЕ С ЗАВАЛЬЦОВКОЙ ФЛАНЦА 
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10516-72

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293833/4293833660.htm

