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ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ФЛАНЦЫ В Е Р Х Н И Е  
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10533-72 
ОСТ 1 1053 4-72 
ОСТ 1 1 2 1 8 0 - 7 5
На 3 страницах 

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 20 сентября 1972 г. № 037-16

срок введения установлен с 1/1У 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры верхних фланцев должны соответствовать указанным 
на чертеже и в таблице.

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

программа энергоэффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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ОСТ 1 10533-72, ОСТ 1 10534-72 Стр, 3 
ОСТ 1 12180-75

Размеры в мм

Типо
размеры

Применяемость
Н h

h 1

Масса 1 0 0  шт., 
кгПред. откл.

ЗОХГСА 07Х16Н6-Ш ВТ16 -0 ,2 по С . 4
ЗОХГСА

07Х16Н6-Ш ВТ16

1 12,8 1,5 3 ,0 1,7 1 ,02
2 14,2 3,5 5 ,0 1.8 1 ,08

2. Материал: сталь ЗОХГСА по ТУ 1 4 -1 -9 5 0 -7 4 , сталь 07Х16Н6-Ш 
(Х16Н6-Ш) по ТУ 1 4 -1 -2 2 -7 1 , сортамент по ГОСТ 2 5 9 0 -7 1 , прутки ВТ16 
по ОСТ 1 9 0 2 0 2 -7 5 .

2
3. Термическая обработка: ($  = 1 2 0 + 1 0  кгс/мм -  для стали ЗОХГСА;

2 ® +20 2 
(Э = 1 0 5  4-125 кгс/мм -  для ВТ 16: S' = 1 2 0  лг. кгс/мм -  для стали в в — 1U

07Х16Н6-Ш. Гр. контроля 2а -  по ОСТ 1 0 0 0 2 1 -7 8 .

4. Неуказанные предельные отклонения размеров -  по 7 22АТ.

5. Покрытие: Кд15.хр -  для стали ЗОХГСА; Хим.Пас -  для стали 

07Х16Н6-Ш*

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7 . Технические условия -  по ОСТ 1 0 0 5 4 7 -7 2 .

Пр и ме р  н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  верхнего фланца типоразмера 1 
из стали ЗОХГСА:

Фланец верхний 1-ОСТ 1 1 0 5 3 3 -7 2  

То же, из стали 07Х16Н6-Ш:
Фланец верхний 1-ОСТ 1 1 0 5 3 4 -7 2  

То же, из ВТ16:
Фланец верхний 1-ОСТ 1 1 2 1 8 0 -7 5

к По действующему в отрасли документу.



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
ОСТ 1 10633-72, ОСТ 1 10634-72, ОСТ 1 12180-75 

ФЛАНЦЫ ВЕРХНИЕ 
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10533-72

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293833/4293833766.htm

