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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция, разработанная в развитие «Инструкции по 
оценке качества строительно-монтажных работ» СН 378-77*, устанавливает 
методы оценки качества работ при строительстве и реконструкции автомо
бильных дорог и является обязательной для всех организаций Минтрансстроя.

1.2. На основе настоящей инструкции следует производить оценку ка
чества:

отдельных видов работ (подготовка основания земляного полотна, возве
дение насыпей и разработка выемок, устройство водоотвода, присыпных обо
чин, слоев оснований и покрытий дорожных одежд);

устройства конструктивных элементов автомобильных дорог (земляное 
полотно, основания и покрытия дорожных одежд),

строительно-монтажных работ по законченным строительством автомо
бильным дорогам или их отдельным участкам;**

выполнения строительно-монтажных работ в целом по бригаде, участку 
и дорожно-строительной организации за определенный период времени (месяц, 
квартал, год).

Оценка качества подготовительных работ (расчистка полосы отвода от 
леса и кустарника, перенос подземных коммуникаций, переустройство линий 
•связи и электропередач, снос и перенос строений и др), укрепительных 
работ (одерновка, планировка с посевом многолетних трав, укрепление сборны
ми бетонными плитами и плитами из монолитного бетона, мощение камнем 
и др.), работ по устройству искусственных сооружений (водопропускные тру
бы, лотки, мосты и путепроводы, подпорные стенки, противообвальные и про
тивооползневые сооружения, виадуки, эстакады и др.), строительства зданий 
и сооружений дорожной и автотранспортной службы (автопавильоны, авто
заправочные станции и др.), устройства обстановки и принадлежностей доро
ги (дорожные знаки, ограждения, пешеходные мосты и тоннели, озеленение 
и др.) должна производиться по специальным инструкциям или в соответст
вии с инструкцией СН 378-77.

1.3. Оценка качества строительно-монтажных работ в дорожном строи
тельстве должна производиться на основании действующего законодательства, 
требований проекта, строительных норм и правил, стандартов, ведомственных 
нормативных документов, а также настоящей инструкции.

1.4. Качество отдельных видов строительно-монтажных работ и устройства 
конструктивных элементов автомобильной дороги подлежит обязательной 
оценке при приемке работ у бригад и звеньев, скрытых работ, работ по воз
ведению ответственных конструкций***, а качество строительно-монтажных ра-

* Утверждена Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР 
по делам строительства от 19 августа 1977 г № 122

** В дальнейшем вместо выражения «автомобильные дороги или их отдельные участ
ки» будет употребляться «участки автомобильных дорог» (прим. ред.).

*** Перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке, уста
навливается проектом.
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бот по законченным строительством участкам автомобильных дорог при 
сдаче их в эксплуатацию.

1 5 Оценка качества строительно-монтажных работ при приемке их от 
исполнителей производится мастерами или производителями работ с участием 
работников строительных лабораторий и в необходимых случаях геодезических 
служб. При этом могут учитываться результаты операционного контроля, осу
ществляемого инженерно-техническим персоналом дорожно-строительных ор
ганизаций, строительными лабораториями и геодезическими службами, конт
роля, осуществляемого представителями технического надзора заказчика и ав
торского надзора проектных организаций, а также государственными и ведом
ственными органами контроля и надзора, действующими на основании специ
альных положений о них.

Оценка качества скрытых работ и работ по возведению ответственных 
конструкций производится при приемке этих работ техническим надзором за 
казчика с участием представителей подрядчика (мастера или производителя 
работ), а также работников, осуществляющих авторский надзор в соответст
вии с положением об авторском надзоре проектных организаций за строи
тельством предприятий, зданий и сооружений.

Оценка качества строительно-монтажных работ по законченным строитель
ством участкам автомобильных дорог производится рабочими и государствен
ными приемочными комиссиями, назначаемыми в установленном порядке.

1.6 . Оценки качества строительно-монтажных работ заносятся в общие 
журналы работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций, 
освидетельствования скрытых работ, в акты рабочих и государственных при
емочных комиссий*

1.7. Качество отдельных видов работ (подготовка основания земляного по
лотна, возведение насыпей и разработка выемок, устройство водоотвода, уст
ройство слоев оснований и покрытий) оценивается по результатам проверки 
степени соответствия геометрических параметров** требованиям проекта, нор
мативных документов и стандартов и определяется на основе комплексного 
показателя (Я), рассчитываемого с учетом значимости отдельных параметров 
по формуле

р  _  а1 0 \  +  а2 0% +  * * ' +  аП On __ * = 1______  f
+  «2 +  ‘ +  “л J*

2 j а*

где аи а г , . . . ,  а п — коэффициенты, учитывающие значимость отдельных пара
метров (коэффициенты значимости); величины этих коэффициентов значи
мости приведены в разд. 2 и 3 ; Оь 0 2, . . . ,  Оп — оценка степени соответ
ствия отдельных параметров требованиям проекта, нормативных докумен
тов и стандартов; п — количество оцениваемых параметров.
Степень соответствия параметров требованиям проекта, нормативных до

кументов и стандартов может быть оценена на «отлично», «хорошо» или 
«удовлетворительно» в баллах соответственно Б, 4 и 3

Оценка качества отдельных видов работ определяется в зависимости от 
значений комплексного показателя Я:

при Я =  4,51-^5,0 — «отлично» (балл 5);
Р =  3,51-г-4,50 — «хорошо» (балл 4);
Я =  3,004-3,50— «удовлетворительно» (балл 3).

1.8. Степень соответствия каждого параметра требованиям проекта, нор
мативных документов и стандартов оценивается:

* Формы общего журнала работ, актов промежуточной приемки ответственных конст
рукций и освидетельствования скрытых работ приведены в СНиП Ш-1-76, а актов рабочих 
и государственных приемочных комиссий — в разд. 15 СНиП Ш -Д5-73.

** При оценке качества устройства земляного полотна, дополнительных слоев основа
ний из грунтов и асфальтобетонных покрытий производится также проверка степени соот
ветствия плотности требованиям проекта и нормативных документов
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«этлнчпо», если значение параметра в части допускаемых отклонений пре
восходит требования нормативных документов и стандартов без увеличения 
сметной стоимости соответствующих видов работ,

схорошо», если значение параметра полностью соответствует требованиям 
проекта, нормативных документов и стандартов,

«удовлетворительно», если допущено малозначительное отклонение пара
метра от требований технической документации, согласованное с проектной 
организацией и заказчиком, но не снижающее показателей надежности, проч
ности, устойчивое! и, долговечности и эксплуатационных качеств и не влияю
щее на внешний вид

П р и м е ч а н и е  При приемке работ от бригад (для оформления наря
дов) оценка «удовлетворительно» в случае малозначительных отклонений па
раметров от технической документации может быть установлена при согласо
вании указанных отклонений только с представителем заказчика Если эти ра
боты по своему характеру относятся к скрытым работам, то выполнение по
следующих работ допускается только после согласования отклонений с проект
ной организацией

1 0 Перечень параметров, используемых для оценки качества отдельных 
видов строительно-монтажных работ, значения их допускаемых СНиП III-40- 
78 отклонений от величин, установленных проектом, а также условия оценки 
степени соответствия параметров на «отлично» и «хорошо» приведены в при
ложении 1 настоящей инструкции.

1 10 Обязательным условием для приемки отдельных видов работ явля
ется полное соответствие параметров, не указанных в приложении 1, а также 
применяемых материалов и изделий требованиям проекта, нормативных доку
ментов и стандартов

В случае если работа выполнена с малозначительными отклонениями па
раметров, не указанных в приложении 1, от требований технической докумен
тации, согласованными с проектной организацией и заказчиком, значение ком
плексного показателя, рассчитанного по формуле (1) для соответствующего 
вида работ, снижается на 0,25 Если при этом значение комплексного показа
теля получится меньше 3, данный вид работ оценивается на «удовлетвори
тельно» (балл 3).

1 11 Проверка соответствия всех параметров требованиям проекта, нор
мативных документов и стандартов должна осуществляться в зависимости от 
их вида инструментально (измерения, испытания) или визуально

Объем и способы контрольных измерений и испытаний устанавливаются 
исходя из требований СНиП II1-40-78, а также других общесоюзных и ведомст
венных нормативных документов и государственных стандартов При этом в 
любом случае количество контрольных измерений и испытаний для определе
ния значений оцениваемых параметров, приведенных в приложении 1, должно 
быть не менее 20 (за исключением определения плотности асфальтобетона в 
покрытии — не менее 10)

1 12 В случае если отклонения параметров от проекта по какому-либо 
виду работ, превышающие допуски СНиП II1-40-78, не согласованы с проект
ной организацией и заказчиком, а также если нарушены требования норматив
ных документов и стандартов по этим параметрам, соответствующие виды 
работ подлежат повторной приемке и оценке после переделки (исправления). 
При приемке этих работ от непосредственных исполнителей (бригад, звеньев, 
отдельных работников) после переделки их оценивают на «удовлетворитель
но» без расчета комплексного показателя по формуле (1). Эта оценка ис
пользуется только при поощрении непосредственных исполнителей с учетом 
качества работ, а также при определении оценки качества строительно-мон
тажных работ, выполненных исполнителями за определенный период времени 
(см разд 5)

В остальных случаях используется оценка, определяемая расчетом комп
лексного показателя в соответствии с настоящей инструкцией после пере
делки
2—153 5



2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСТРОЙСТВА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

2 1 Оценка качества устройства земляного полотна производится на ос
нове расчета комплексного показателя как средневзвешенной величины из 
оценок качества следующих видов работ с учетом их значимости, 

подготовка основания земляного полотна, 
возведение насыпей и разработка выемок, 
устройство водоотвода, 
устройство присыпных обочин, 
укрепительные работы.
2 2 Оценка качества всех перечисленных в п 2.1 работ, кроме укрепи

тельных, производится на основе комплексного показателя, рассчитываемого 
по формуле (1). Параметры, учитываемые при оценке качества этих видов 
работ, и соответствующие им коэффициенты значимости приведены в табл. 
2.1—2 4

П р и м е ч а н и е  Здесь и далее, если не выполняются некоторые виды ра
бот и, следовательно, отсутствуют соответствующие параметры, их не учиты
вают при расчете комплексного показателя. Например, если не предусмотрено 
устройство дренажей и насыпных берм, то при расчете комплексного показа
теля качества устройства водоотвода учитываются только первые два пока
зателя табл 2.3 с их коэффициентами значимости.

Т а б л и ц а  21
Параметры и коэффициенты значи
мости, используемые при оценке 

качества подготовки основания 
земляного полотна

О цениваемы й п арам етр

1 1 
К  О

§ й | -
! ! l l

Толщина снятия пло
дородного слоя грунта

0.7

Плотность естествен
ного основания

1.0

Т а б - л и ц а  22
Параметры и коэффициенты 

значимости, используемые при 
оценке качества возведения насыпей 

и разработки выемок

О цениваемый парам етр

К
оэ

ф
ф

и


ци
ен

т 
зн

ач
и

м
о

ст
и 

а
Плотность слоев зем

ляного полотна
1.0

Высотные отметки про
дольного профиля

0 . 8

Расстояние между 
осью и бровкой земля
ного полотна

0 , 8

Поперечные уклоны 0 .7
Крутизна откосов 0 .7

2 3. Оценка качества выполнения укрепительных работ производится в 
соответствии с инструкцией СН 378-77

2.4. При необходимости определения средней оценки качества каждого из 
перечисленных в п 21 видов работ, выполненных в разное время или в раз
ных местах на сдаваемом участке земляного полотна, следует использовать 
комплексный показатель Р, рассчитываемый по формуле

р  =  1 +  +  ЗС 3 ^
С \  +  С2 4- Сз

где Сь С2, С3 — сметные стоимости объемов данного вида работ, принятых 
соответственно с оценками «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно».
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Т а б л и ц а  2.3
Параметры и коэффициенты 

значимости, используемые при 
оценке качества устройства 

водоотвода

Т а б л и ц а  24
Параметры и коэффициенты значи
мости, используемые при оценке 

качества устройства присыпных 
обочин

Оцениваемый параметр
i  §| .р 5  в Оцениваемый параметр

S |  ■В* 2

О S к нKf м и 3 5 * ьй й и

Поперечные размеры 0,8 I
кюветов, нагорных и 
других канав (по дну) 

Глубина кюветов, на 0,8
Плотность грунта в обо
чинах

1,0.

горных и других канав 
Поперечные размеры 0,8 Толщина укрепления 0,8-

дренажей
Пр одольные укл о н ы 

дренажей 
Ширина насыпных 

берм

1.0

0,6
Поперечные уклоны обо
чин

0,8.

1

Оценку качества в баллах по рассчитанному комплексному показателю Р
следует производить в соответствии с указаниями п. 1 7

2.5 Комплексный показатель для оценки качества устройства земляного 
полотна (см п 2 .1) рассчитывается по формуле

"V" S3 Ц- а4 S4 4* 5-j
а \  +  «2 +  а3 “Ь я 4 4 " а 5

(3)

где 5i, S2, S3, S4, S5— соответственно оценка качества подготовки основания 
земляного полотна, возведения насыпей и разработки выемок, устройства 
водоотвода, присыпных обочин и укрепительных работ в баллах (см. 
пп. 2.2—2 4); а ь  «2, аз, а 4, а5 — коэффициенты значимости этих видов 
работ (табл. 2.5).
Оценку качества устройства земляного полотна в баллах по рассчитанно

му комплексному показателю Р следует производить в соответствии с указа
ниями п. 1 7.

Т а б л и ц а  25
Виды работ и коэффициенты значимости, используемые при оценке качества

устройства земляного полотна.

Вид работ

К
оэ

ф
ф

и
ци

ен
т 

зн
ач

им
о

ст
и 

а

1

Вит работ

К
оэ

ф
ф

и
ци

ен
т 

* 
зн

ач
им

о
ст

и 
а

Подготовка основания 0,7 Устройство водоотвода 0 ,8

земляного полотна Устройство присыпных 0 ,6

Возведение насыпей и 1.0 обочин
разработка выемок Укрепительные работы 0,7

2* 1



3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЙ 
И ПОКРЫТИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

3 1 Качество устройства отдельных слоев оснований и покрытий оценива
ют на основе комплексного показателя, рассчитываемого по формуле ( 1). 
Параметры, учитываемые при оценке качества этих видов работ, и соответ
ствующие им коэффициенты значимости приведены в табл 3 1— 3 5.

Т а б л и ц а  31 
Параметры и коэффициенты значи
мости, используемые при оценке ка
чества устройства дополнительных 
«слоев оснований (морозозащитных, 
дренирующих, изолирующих и ка

пилляропрерывающих)

Оцениваемый параметр * 1 ■> ич ч-
j  _ j Ч а

Высотные отметки по 
оси

0 . 4

Ширина слоя 0,7
Толщина слоя 0 / J
Поперечные уклоны 0,8

1Плотность материала в 
слое

Т а б л и ц а  32
Параметры и коэффициенты значи
мости, используемые при оценке 
качества устройства слоев оснований 
и покрытий из грунтов, укрепленных 
вяжущими, каменных материалов, 
обработанных и не обработанных 

вяжущими, и мостовых

Оцениваемый параметр

Коэффициент 
значимости а

Слои
основа

ния

1 С чои 
покры- 

| тия

Высотные отметки 
по оси

0,7 0.7

Ширина слоя 0 ,8 0 ,8
Толщина слоя 1 0 0 ,<>
Поперечные уклоны 0,9 0,9
Ровность 0,9 1 ,0

П р и м е ч а н и е  к табл. 3.1. Показатель «плотность материала в слое» 
учитывают только при устройстве дополнительных слоев оснований из грунтов. 
Требования к плотности следует принимать в этом случае по п 1.2 1 приложе
ния 1.

Т а б л и ц а  33 
Параметры и коэффициенты значи
мости, используемые при оценке ка
чества устройства слоев асфальто

бетонных покрытий_______

Оцениваемый параметр
Коэффици
ент значи

мости а

Высотные отметки по 0,5
оси
Ширина слоя 0 ,6
Толщина слоя 0.9
Поперечные уклоны 0 ,8
Ровность 1.0
Плотность 1 .0

3

Т а б л и ц а  34 
Параметры и коэффициенты значи
мости, используемые при оценке ка
чества устройства монолитных це- 
ментобетоиных оснований и покрытий

Оцениваемый параметр

Коэффициент 
значимости а

Слои 
основа - 

ния

Слои
покры

тия

Высотные отметки по 
оси

0 , 8 0 .6

Ширина слоя 0 ,8 0 ,6
Толщина слоя 1,0 1.0
Поперечные уклоны 0,9 0.7
Ровность 1.0 1 .0
Разница в уровне по
верхности в швах

0 ,8 0 .8



Т а б л и ц а  35

Параметры и коэффициенты значимости, используемые при оценке качества 
устройства сборных цементобетонных покрытий

Оцениваемым параметр Коэффициент 
значимости а Оцетивзбмып параметр

Коэффициент 
значимости а

Высотные отметки по 0 ,6 Ровность 1 0
оси Превышение граней 1.0
Поперечные уклоны 0,6 смежных плит

П р и м е ч а н и е  Параметр ровности сборных цементобетонных покрытий 
при оценке их качества учитывается только при приемке дорог в экс
плуатацию

3 2 Качество устройства многослойных оснований и покрытий оценивают 
на основе комплексного показателя Р, рассчитываемого по формуле

Р  =
С х Si 4  r . S j  4- . •

Cj +  С2+  * • • •+ С}П ( 4)

где Си Сг, * , Сто — сметная стоимость устройства каждого слоя многослой
ных оснований или покрытий; Si, S2, •, S m — оценка качества устройства 
каждого слоя в баллах, определяемая в соответствии с п 3 1, ш — ко
личество слоев

Оценку качества устройства многослойных оснований и покрытий в бал
лах по рассчитанному комплексному показателю следует производить в соот
ветствии с указаниями п 1.7.

Если оценка качества устройства многослойных покрытий по комплексно
му показателю, рассчитанному по формуле (4), оказалась выше, чем оценка 
качества устройства верхнего слоя, то за общую оценку принимают оценку 
качества устройства верхнего слоя покрытия

3 3. При необходимости определения средней оценки качества устройства 
оснований или покрытий, состоящих из отдельных участков, построенных в 
разное время или в разных местах, комплексный показатель Р рассчитывают 
по формуле

5Li 4- 4L2 4~ 3L3
7-1 +  L* 4" £ 3

где Li, I 2, U  — протяженность принятых участков оснований или покрытий, 
получивших соответственно оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетвори
тельно».

Оценку качества в баллах по комплексному показателю, рассчитанному по 
формуле (5), следует производить в соответствии с указаниями п 17

9



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ ПО ЗАКОНЧЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВОМ УЧАСТКУ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

4 1 Д ля оценки качества строительно-монтажных работ по законченному 
строительством участку автомобильной дороги комплексный показатель Р 
рассчитывают по формуле

^ ^ S ,  +  Яа52 +  +  +  “5 S-i +  ZGS> + a 7S 7 , ^
Р ----------------- ;----------- ;----- ;----- ;----- ;---------------± Рэ, (6)

где Si, S2, S3, S4, S5, S b, S 7 — соответственно средняя оценка качества в бал
лах подготовительных работ, устройства земляного полотна, искусственных 
сооружений, оснований и покрытий дорожных одежд, зданий и сооруже
ний дорожной и автотранспортной служб, обстановки и принадлежностей 
дороги на сдаваемом участке, а и а 2, а 3, а д, а 5, а6 а 7 — соответствующие 
коэффициенты значимости (табл. 4 1); Р э — показатель эстетичности; его 
значении в интервале от 0,1 до 0,3 могут быть установлены комиссией по 
приемке в эксплуатацию участка дороги, в зависимости от качества от
делочных работ и внешнего вида участка.

Т а б л и ц а  41

Виды работ, конструктивные элементы и коэффициенты значимости, исполь
зуемые при оценке качества строительно-монтажных работ по законченному 

строительством участку автомобильной дороги

Вид работ и конструктивные Коэффициент Вид работ и конструктивные Коэффициент
элементы 1 значикости а

I
элементы значимости a

Подготовительные о Сл Покрытия дорожных 1,0
работы

1,0
одежд

0.6Земляное полотно Здания и сооружения
Искусственные сооруже 0 ,9 дорожной и автотранс
ния

0 ,9
портной службы

0 .7Основания дорожных Обстановка и принад
одежд лежности дороги

Среднюю оценку качества (в баллах) работ по устройству земляного по
лотна (S2), оснований (S4) и покрытий (S5) на сдаваемом участке определя
ют в соответствии с пп 2 4 и 3 3, а среднюю оценку качества всех остальных 
работ и конструктивных элементов (S b S3, S6, S 7) путем расчета соответству
ющих комплексных показателей как средневзвешенных (по сметной стоимости) 
из оценок качества устройства однотипных конструктивных элементов и ви
дов работ

4 2 Качество строительно-монтажных работ в баллах по законченному 
строительством участку автомобильной дороги оценивают в зависимости от 
значений комплексного показателя Р:

при Р — 4,51 5,0 — «отлично» (балл 5);
при Р — 3,76 -г- 4,5 — «хорешо» (балл 4);
при Р — 3,0 -т- 3,75— «удовлетворительно» (балл 3)

10



5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ БРИГАДОЙ, УЧАСТКОМ И ДОРОЖНО

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД
ВРЕМЕНИ

Качество строительно-монтажных работ, выполненных бригадой, участком 
и дорожно-строительной организацией за определенный период времени (ме
сяц, квартал, год), оценивают с помощью следующей формулы-

5Ci +  4Со -f- ЗС3  

Ci +  С2 +  С3
(?)

где К — комплексная оценка качества работы бригады, участка, дорожно
строительной организации, Сь С2, С3 — объем строительно-монтажных ра
бот (по сметной стоимости), сданных соответственно с оценками «отлич
но», «хорошо», «удовлетворительно».



Приложение 1

Параметры, используемые при оценке качества строительно-монтажных работ  
в дорож ном  строительстве (контролируемые инструментально), и ус ззия  
оценки на «хорош о» и «отлично» степени их соответствия требованиям проек

та, нормативных документов и стандартов

Констр ктивьый 
элемент, вит. работ и 

контролируемый 
п-раметр

у
3 г:

« g s
- та и
*  О"  ^  п.*"■ е  и - ^ о н + |

23 (=( О .

Устозие цочучеаля сценой

„ХОРОШО-* „ОТЛ 1ЧКО*

1 3 4

1. Земляное полотно

11 П о д г о т о в к а  
о с н о в а н и я  з е м 
л я н о г о  п о л о т н а  

1 1 1 Толщина сня
тия плодородного 
слоя грунта, %

1.1 2 Снижение 
плотности естествен
ного основания, %

1.2. В о з в е д е н и е  
н а с ы п е й  и р а з 
р а б о т к а  в ы е м о к

12 1. Снижение 
плотности слоев зем
ляного полотна *, %

1.2 2 Высотные от
метки продольного 
профиля, мм

10

4

Не менее 90% резуль
татов определений долж
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
превышать крайние зна
чения более чем в 2 раза

Не менее 90% резуль
татов определении долж
ны быть не ниже тре
буемых, а остальные мо
гут иметь отклонения, 
не превышающие ука
занные в графе 2

Не менее 95% резуль
татов определений долж
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
превышать крайнее зна
чения более чем в 2 ра
за

Не менее 90% резуль
татов определений долж
ны быть не ниже тре
буемых, а остальные мо
гут иметь отклонения, не 
превышающие 2%

4

50

(10) «

Не менее 90% резуль
татов определений долж
ны быть не ниже требу
емых, а остальные мо
гут иметь отклонения, 
не превышающие ука
занные в графе 2 

Не менее 90% резуль
татов определений долж
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, 
а остальные не должны 
превышать крайние зна
чения более чем в 2 
раза

Не менее 90% резуль
татов определений долж
ны быть не h i же тре
буемых, а остальные мо
гут иметь отклонения 
не превышающие 2'%

Не менее 95% резуль
татов определений долж
ны быть в рпелхлзч до
пускаемых отклонений,а 
остальные не должны 
превышать крайние зна
чения более чем в 2 
раза

*■ При отсыпке земляного полотна из скальных (крупнообломочных) грун
тов этот показатель для оценки качества не используется

** Здесь и далее данные в скобках относятся к работам, выполняемым 
с применением машин с автоматической системой задания вертикальных от
меток
12



3I

Продолжение прилож I 

' 4

1 2 У Расстояние Не менее 90% резуль
между осью и бров татов определений долж
кой ;■ •; .яного полот ны быть в пределах до
на, см 10 пускаемых отклонений, а 

остальные не должны 
превышать крайние зна
чения более чем в 2 раза

1 2 1 Поперечные <0 Не менее 90% резуль
уклс/ы, % (5) татов определений долж

ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
выводить °а интервал от

1 , —15 (-1 0 )  до +301 ( +  15)
1 2 5 Крутизна от

10
Не менее 90% резуль

косов, %

13 У с т р о й с т в о  
в о д о о т в о д а

татов определений долж
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений 
а остальные не должны 
превышать крайние зна
чения более чем в 2 раза

1 3 1 Поперечные 
размеры кюветов, на
горных и других ка
нав (по дну), см

о

1 3 2 Глубина кю
ветов, нагорных и 
других канав (при 
условии обеспечения 
стока), см

5 »

1 3 3 Поперечные 
размеры дренажей, 
см

5 >

1 3 4 Продольные 
уклоны дренажей, %

10

1 3 5 Ширина на
сыпных берм, см

1.4 У с т р о й с т в о  
п р и с ы п н ы х  о б о 
ч и н

20

1 4 1 Снижение 4 Не менее 90% резуль
плотности грунта в татов определений долж
обочинах, % ны быть не ниже тре

буемых, а остальные мо
гут иметь отклонения, 
не превышающие ука
занные в графе 2

Не менее 95% резуль
татов определений долж
ны быть в пределах до
пускаемых отклеивши, а 
остальные не должны 
превышать крайние зна
чения более чем в 2 
раза

■Не менее 95% резуль
татов определении долж
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений,а 
остальные не должны 
выходить за интервал ог 
- 1 5  (—10) до +50
(+15)

Не менее 95% резуль
татов определении долж
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений,а 
остальные не должны 
превышать крайние зна
чения более чем в 2 раза

То же

■»

Не менее 90% резуль
татов определений долж
ны быть не ниже тре
буемых, а остальные мо
гут иметь отклонения, не 
превышающие 2%

13



1 I
Продолжение прилож. 1

з 4

1 4 2 Толщина ук
репления, %

10 Не менее 90% резуль
татов определений долж 
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений,а 
остальные не должны 
выходить за интервал от 
— 15 до +20%

Не менее 95% резуль
татов определений долж 
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений,а 
остальные не должны 
выходить за интервал от 
— 15 до +20%

1.4 3 Поперечные 
уклоны обочин, %

1C
(5)

Не менее 90% резуль
татов определений долж 
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
ост альные не должны 
выходить за интервал от 
— 15 (— 10) до + 3 0
( +  15)

Не менее 95% резуль
татов определений долж 
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
выходить за интервал 
от — 15 (— 10) до + 3 0  
( +  15)

2. Основания и по
крытия дорожных 
одежд

2.1 В ы с о т н ы е  
о т м е т к и  п о  о с п ,  
мм

50
( 10)

Не менее 90% резуль
татов определений долж 
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
превышать крайние зна
чения более чем в 2 раза

Не менее 95% резуль
татов определений долж 
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
превышать крайние зна
чения более чем в 2 раза

2 2 Ш и р и н а  
с л о я * ,  см

2 2  1 Цементобе
тонные основания и 
покрытия, мостовые

2 2 2 Все осталь
ные типы оснований 
и покрытий 
2 3. Т о л щ и н а  
с л о я

2 3 1 Мостовые, %

о Не менее 90% резуль
татов определений долж 
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
выходить за интервал, 
нижняя граница кото
рого составляет полуто- 
ракратную, а верхняя— 
двукратную величину 
допускаемых отклонений

Не менее 95% резуль
татов определений долж 
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
выходить за интервал, 
нижняя граница которо
го составляет полутора
кратную, а верхняя — 
двукратную величину до
пускаемых отклонений

10 То же То же

20

* При оценке качества устройства сборных цементобетонных покрытий 
этот показатель не определяется.
,14



1 2

Продолжение прилож 1 

3 I 4

2 3 2 Щебеночные, 
гравийные и шлако
вые основания п по
крытия и основания 
из каменных мате
риалов, обработанных 
неорганическими вя
жущими, %

2 3 3 Цементобе
тонные основания и 
покрытия, мм 

2.3 4. Все осталь
ные типы основания 
и покрытий, %
2.4. П о п е р е ч н ы е
у к л о н ы ,  %о

2 5. Р о в н о с т ь *  
(просвет под рейкой 
длиной 3 м), мм

2 5 1 Основания и 
покрытия из грунтов, 
гравийно - песчаных 
и щебеночно-песча
ных смесей (обрабо
танных органически
ми и неорганически
ми вяжущими) и из 
каменных материа
лов, обработанных 
органическими вяж у
щими:

для дорог I, II и 
III категорий

для дорог IV и V 
категорий

10(7),
но не 
более 
20 мм 
(15мм)

15(10)

Не менее 90% резуль
татов определений долж
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
выходить за интервал, 
нижняя граница которо
го составляет полутора
кратную, а верхняя — 
двукратную величину до
пускаемых отклонений 

То же

Не менее 95% резуль
татов определений долж 
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
выходить за интервал, 
нижняя граница которо
го составляет полутора
кратную, а верхняя — 
двукратную величину до
пускаемых отклоненьй 

То же

10(5)

10(5) Не менее 90% резуль 
татов определений долж 
ны быть з пределах до 
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
выходить за интервал от 
- 1 5  ( - 1 0 )  до + 3 0
(+ 1 5 )

Не менее 95% резуль
татов определений долж 
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
выходить за интервал 
от — 15 (— 10) до + 3 0  
(+15)

7(5)

10

Не менее 95% резуль
татов определений долж 
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
превышать двукратную 
величину крайних зна
чений

Не менее 93% резуль
татов определений долж 
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
превышать двукратную 
величину крайних зна
чений

То же То же

* При оценке качества устройства дополнительных слоев оснований (моро
зозащитных, изолирующих, дренирующих и др.) этот показатель не опреде
ляется, Д ля сборных цементобетонных покрытий ровность уложенных плит 
определяется только при приемке дорог в эксплуатацию.
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Продолжение ггрилож. I
I 7  '

2 5 2 Щебеночные, 
гравийные и шлако
вые основания и по
крытия и основания 
из каменных мате
риалов, обработанных 
неорганическими вя
жущими.

для дорог I, II и 
III категорий

для дорог IV и V 
категорий 
2 5 3 Мостовые 
2 5 4 Асфальтобе

тонные и монолитные 
цементобетонные по
крытия

26 С н и ж е н и е  
п л о т н о с т и  м а 
т е р и а л о в  в до
рожной одежде 
(только для асфаль
тобетонных покры
тий), %

27 Р а з н и ц а  в 
у р о в н е  п о в е р х 
н о с т и  в ш в а х  
монолитных цементо
бетонных покрытий, 
мм

28 П р е в ы ш е 
н и е  г р а н е й  
с м е ж н ы х  п л и т  
сборных цементобе
тонных покрытий, мм 

для дорог I, II и 
III категорий

для дорог IV и V 
категорий

Ю(5)

15

Не менее 95% резуль
татов определений долж
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений,а 
остальные не должны 
превышать двукратную 
величину крайних зна
чений

Не менее 98% резуль
татов определений долж
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
превышать двукратную 
величину крайних зна
чений

То же То же

15
5(3)

4 Не менее 90% резуль
татов определений долж
ны быть не ниже тре
буемых, а остальные мо
гут иметь отклонения, не 
превышающие указанные 
в графе 2

Не менее 90% резуль
татов определений долж
ны быть не ниже тре
буемых, а остальные мо
гут иметь отклонения, 
не превышающие 2%

3(2) Не менее 80% резуль
татов определений долж
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
превышать крайние зна
чения более чем в 3,3 
раза

Не менее 90% резуль
татов определений долж
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
превышать крайние зна
чения более чем в 3,3 
раза

3 Не менее 80% резуль 
татов определений долж
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
превышать крайние зна
чения более чем в 3,3 
раза

Не менее 90% резуль
татов определений долж
ны быть в пределах до
пускаемых отклонений, а 
остальные не должны 
превышать крайние зна
чения более чем в 3,3 
раза

5 То же То же

16



П рилож ение 2

Примеры оценок качества строительно-монтажных работ 
в дорожном строительстве

1. П р и м е р ы  о ц е н к и  с т е п е н и  с о о т в е т с т в и я  п а р а м е т р о в  
т р е б о в а н и я м  п р о е к т а ,  н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в

и с т а н д а р т о в

1 1 При приемке участка земляного полотна протяженностью  500 м было 
-выполнено 30 измерений плотности верхнего слоя (по три измерения на к а ж 
д о м  поперечнике через 50 м) в соответствии со СН иП  111-40-78 Полученные 
при этом значения коэффициентов уплотнения и отклонения от требуемого 
(0,98) приведены в табл. 1.
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К ак видно из табл 1, три измерения, т е 10% общ его их числа, имеют 
значения коэффициента уплотнения ниж е требуемого При этом величина от
клонений находится в пределах до 3% Н а основании прилож ения 1 (п 12  1) 
устанавливаем , что степень соответствия данного п арам етра требованиям  
проекта и нормативных документов следует оценить на «хорошо».

1 2. При приемке участка асфальтобетонного покры тия шириной 7,5 м и 
протяженностью  1,5 км в соответствии со СН иП  Ш -40-78 долж но быть вы 
полнено 15 измерении ширины (через 100 м) О днако по условию п 1 11 н а 
стоящей инструкции выполнено 20 измерений Полученные при этом ф актиче
ские значения ширины и отклонения от проектной ширины приведены в 
табл 2

К ак видно из табл 2, только одно измерение, т е  5% их общ его числа, 
выходит за пределы допуска, установленного СНиП I I 1-40-78, причем откло
нение в этом случае меньше полуторакрагного допускаемого отклонения 
(меньше 15 см) Н а основании приложения 1 (п 2 2) устанавливаем , чго 
степень соответствия данного парам етра требованиям проекта следует оценить 
на «отлично»

Если бы в результате проведенных измерений оказалось, что три откло
нения превыш аю т допускаемы е СНиП III-40-78, то при условии согласования с 
проектной организацией и заказчиком  степень соответствия данного п арам ет
ра была бы оценена на «удовлетворительно»
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Продолжение прилож 2
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1 756 6 8 746 —4 14 751 1
2 752 2 9 742 —8 15 750 —

3 754 4 10 739 — 11 16 748 - 2
4 753 3 И 744 - 6 17 749 —1
5 748 —2 12 740 - 1 18 744 - 6
6 747 — 3 13 752 2 19 746 —4
7 750 -— 20 742 — 8

2 П р и м е р ы  о ц е н к и  к а ч е с т в а  в ы п о л н е н и я  
о т д е л ь н ы х  в и д о в  р а б о т

2.1 При приемке работ по зозведению насыпи были получены следующие 
оценки степени соответствия параметров требованиям проекта и нормативных 
документов: плотность слоев земляного полотна — «хорошо», высотные отмет
ки продольного профиля — «отлично», расстояние между осью и бровкой 
земляного полотна — «хорошо», поперечные уклоны — «хорошо», крутизна 
откосов — «отлично».

Значение комплексного показателя, рассчитанного в соответствии с п. 2.1 
и табл. 2 2 настоящей инструкции, составляет

1,0*4 +  0 ,8-5 +  0,3 4 +  0,7 -4 +  0 ,7-5 =  38

1,0 +  0,8 + 0,8 +  0,7 +  0,7

В соответствии с п, 1.7 качество возведения насыпи оценивается на «хо
рошо».

2 2 При приемке слоя основания из грунта, укрепленного цементом, были 
получены следующие оценки степени соответствия параметров требованиям 
проекта и нормативных документов высотные отметки по оси — «отлично», 
ширина слоя — «хорошо», толщина слоя — «хорошо», поперечные уклоны — 
«удовлетворительно» (при проверке было обнаружено, что отклонения по 
этому параметру превысили допускаемые СНиП I I 1-40-78 и были согласо
ваны проектной организацией и заказчиком), ровность — «хорошо».

Значение комплексного показателя, рассчитанного в соответствии с п 3.1 
и табл. 3 2 настоящей инструкции

0 ,7.5 +  0 ,8-4 +  1,0 -4 + 0  9 3 +  0 ,9-4 

0 , 74- 0 ,8 + 1,0 +  0,9 +  0.9

В соответствии с п 1.7 качество устройства этого слоя основания оцени
вается на «хорошо».

2.3 При приемке работ по устройству щебеночного основания у бригады 
было обнаружено, что отклонения фактических высотных отметок по оси от 
проектных превышают допуски, установленные СНиП I I 1-40-78. Это отступле
ние от проекта не было согласовано, в связи с чем произведено исправление. 
В соответствии с п 1 12 настоящей инструкции после повторной приемки ра
боты были оценены на «удовлетворительно».

2 4. Д ля определения оценки качества устройства земляного полотна на 
сдаваемом участке необходимо определить среднюю оценку качества работ по 
возведению насыпи по оценкам, полученным при приемке этих работ от 
бригад.
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По этому виду работ были получены следующие оценки: «хорошо» (смет
ная стоимость 10 тыс руб), «отлично» (сметная стоимость 8 тыс руб), 
«удовлетворительно» (сметная стоимость 13 тыс руб.), «хорошо» (сметная 
стоимость 7 тыс. руб), «хорошо» (сметная стоимость 11 тыс руб)

В соответствии с п 2.4 настоящей инструкции значение комплексного по
казателя

4-10 4 -5 .8+ 3-13+ 4 .7+ 4 .11  0
3 4 90 •

10 +  8 +  13 +  7 + 1 1

В соответствии с п 1.7 средняя оценка качества возведения насыпи на 
сдаваемом участке оценивается на «хорошо»

3. П р и м е р ы  о ц е н к и  к а ч е с т в а  р а б о т  по у с т р о й с т в у  
к о н с т р у к т и в н ы х  э л е м е н т о в

3.1. При сдаче участка дороги в эксплуатацию необходимо оценить каче
ство устройства земляного полотна Средние оценки качества выполнения от
дельных видов работ на сдаваемом участке составили: подготовка основания 
земляного полотна — «отлично», возведение насыпи — «хорошо», устройство 
водоотвода — «отлично», устройство присыпных обочин — ««хорошо», укрепи
тельные работы — «отлично».

В соответствии с п 2 5 и табл. 2 5 настоящей инструкции значение комп
лексного показателя

0.7 5 +  1 0-4 +  0,8 5 +  0,6-4 + 0  7-5 __ ^
0,7 + 1 , 0 +  0 ,8 +  0,6 + 0 ,7  "  ’

В соответствии с пунктом 1.7 качество устройства земляного полотна 
оценивается на «отлично».

3.2, При сдаче участка дороги в эксплуатацию необходимо определить 
оценку качества устройства двухслойного основания. Слои основания из раз
личных материалов имели следующие средние оценки: из гравийно-песчаной 
смеси, укрепленной 8% цемента—«хорошо» (сметная стоимость 115 тыс. руб.), 
песка, укрепленного 12% цемента — «отлично» (сметная стоимость 98 тыс. 
руб.).

В соответствии с п. 3.2 настоящей инструкции значение комплексного по
казателя

4-115 +  5-98 
115 +  98

=  4,46.

В соответствии с п 17 качество устройства многослойного основания на 
сдаваемом участке оценивается на «хорошо»

4. П р и м е р  о ц е н к и  к а ч е с т в а  с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  
р а б о т 1 по з а к о н ч е н н о м у  с т р о и т е л ь с т в о м  

у ч а с т к у  а в т о м о б и л ь н о й  д о р о г и

Средние оценки качества выполнения отдельных видов работ и конструк
тивных элементов на сдаваемом участке составили: подготовительные рабо
ты — «хорошо», земляное полотно — «отечно», искусственные сооружения — 
«удовлетворительно», основания дорожных одежд — «хорошо», покрытия — 
«отлично», обстановка и принадлежности дороги — «отлично» (здания и со
оружения дорожной и автотранспортной службы на сдаваемом участке от
сутствуют) Показатель эстетичности, установленный приемочной комиссией, 
равен 0,2.
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В соопзетствии с п 4 1 и табл 4 1 настоящей инструкции значение комп
лексного показателя

О.ГМ + 1 ,0 .1  + 0 9 3 + 0,9 4 +1 ,0-5  +  0,7.1
0,3 +  1 , 0 +  0 , 9 +  0 ,9  + 1,0 +  0 ,/

В соответствии с п  4 2 качество строительно-монтажных работ на закон
ченном строительством участке оценивается па «отлично»

5 П р и м е р  о ц е н к и  к а ч е с т в а  с т р о и т е  л ь н о - м о н т а ж ь ы х  
р а б о т ,  в ы п о л н е н н ы х  д о р о ж н о - с т р о и т е л ь н о й  

о р г а н и з а ц и е й  з а  г о д

Объем строительно-монтажных работ, выполненных строительной органи
зацией собственными силами за год, составил 3650 тыс р у б , из которых 
объем работ на 1320 тыс руб принят с оценкой «отлично», на 1870 тыс руб. 
с оценкой «хорошо» и на 460 тыс руб с оценкой «удовлетворительно»

Комплексная оценка качества работы дорожно-строительной организации 
(см разд 5 настоящей инструкции) соответствует
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