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Обозначение Наименование Стр.

503~O"5O.87I73 Пояснит ельная записка  
1. Общая часть 
в. Расчетная часть 
з.Технико- экономическая часть

3 -6
7 - г г  
г з -г в

5 0 3 -0  -  50.87.01.04 
5 0 5 -0 -5 0 .8 7 0 1 .0 8
5 0 3 -0 -5 0 .8 1 .0 4 .0 5

При,меры продольны х проф илей  
ло т кобы х соор уж ен ий Z7-29

503 -  0 -  50,87. О Ш Примеры поперечны х профилей 
лот коЗы х сооруж ений 30

.5 0 3 -0 -5 0 ,8 7 0 3 .0 4 Примеры пот коВы х сооруж ений  
Бетонный лот ок длиной 70 м 31

.503 -  0 -  50.87.03.02 'Примеры, лоткоёых сооружений 
ж елезобет онны й лот ок длиной 35м 
с т р уб ой  ф 1,0м

32

503- 0 -50.87.03.03 Промеры л о т ко вы х  сооружений 
Мощеный лоток длиной сом 33

503-0 -50.87.03.04  
503-0 S O . 87.03.05

Примеры лотпкоЬых сооруж ений  
Д еревянны й лот ок длиной35м  
(для опытного строительстве)

31,35

503-0-50.87. Q4. Of Конст рукции крепления лоткобых 
сооруж ений сборными железобетон
ными плитами и монолитными 
бетонными плитами

36

“ S03-0-50.87.05.01 К о н ст р укц и и  крепления лоткобых 
сооруж ений местными материалами 
( щебень, граВий, камень)

37

S03-a-50S7.06.Q 1 Конст рукции кре пл ен ия  лоткобых 
сооруж ении лесомат ериалами 
[дл я  опытного строительства.)

38

1

Обозначение Наименование Стр

5Q3-Q-50.81.Q7.Q1 
503-0-50.87.07. Ос

Конст рукции крепления лоткобых 
сооруж ений  с ‘применением синте
т ических материалов ' 
(д л я  о п ы т н ого  ст роит ельст ва)

Ч * *

503-0-50.87.08.01 Конст рукции гасит елей н ,ч а

503-0-50.87.09.01 Конст рукция ограж даю щ ей ст енки чз
--- -



/  Общ ая чабть

U  Основания для разработки

Типовые материалы для проектирования лот кобы х Сооружений 

на лесохозяйст венны х авт омобильны х дорогах sa5 -o-so.87  разрабо

таны б  Соответствии а  планом т ипового проектирования /осстроя 

СССР на  № 97 год, р а збел  3  т З / з /  и  заданием /дсле^хоза  С С С Р  от  

7апреля № 97 г  оба .

При разработ ке альбом а учт ены  рекомендации, предлож ения  

и зам ечания  лаборатории мост овой гидравлики и гибралогии от деле- 

н и з изысканий и  проектора боне я  ж ел езн ы х  борог CfPUUC МинтронС- 

Ст роз СССР.

Гидравлические расчеты выполнены б  соатбетстбии Со следующи
ми документами:

— Руководством по гидроблическим расчетам маль/х искусственных
Сооружений\ ЦННиС Минтрансстроя, № 79 г

— Спре&шчником по гидравлике издательского обгединения „  вощ а

школа” №77'г.
Кроме того\ ори разработке материалвб для проектирования использо- 

6она монография В. Ф  ПереЗозноксба „  водопропускные сооружения лот■ 
нового типа „ Москва „  Транспорт ” №79г .

С  6Ведением б  действие настоящего альбома S03-G-S0.&7 аннулиру
ются типобые рабочие чертежи серии 3303-ей.

I

£

1C. Назначение и  область применения
орган изоданного

Лотковые сооружения предназначены д^ п р а п у е*а  боды как посто
янноу т ак и  периодически действующих водотоков через полотно 

лесохозяйст венных автомобильных дорог во всех дороЖно- климати
ческих зонах CCCPs кроме районов со Средней температурой наруж

ного  воздуха наиболее холодной пятидневки минус 4 о еС , а  пропуск 

ледохода , карчеходс и селевых потоков через лотковые сооружения 

может быть допущ ен яри применении конструктивных решении, 

обоснованны х специальн »ми расчетами.

в

/з. Нормативы проектирования и краткие рекомендации

Проектирование лоткобых сооружений производится в  соответствии 

С требованиями „  Инструкции по проектированию лесохозяйственных 

автомобильных дорог '* 607/7-92 и С У  и/7 909.03-94» Мосты и трубы 
S  зависимости от  принятого типа лесохозяйственной абтомодс V- 

чай дороги назначают ширину проезжей части лоткового сооружения 

и определяет  тип покрытия. Толщина дорож ной одеж бь/ назнача
ет ся  в  соответствии С  п Инструкцией по проектированию дсроЖ- 
НЫХ одеж д неж ест кого т и п а " 9ИИЧ6 -93  Минтрансстроя ИИСР и 

в  Соответствии С ,, Инструкцией по проектированию Ж естких дорож
ных одеж д п 8СУ № 7-93 Минтрансстроя СССР.

При применении для уст ройст ва лотковых сооруж ений м ест 
ных Строительных материалов и отходов промышленного производ
ства Следует  руковоостбобаться соответствующими указаниями.

Расчет лоткового сооружения на воздействие водного потока 

производится по расходу на пике расчет ного гидрографа паводка.
Лотковые сооруж ения длиной да 90м Следует  относить к 

малым переходам , более 9 0 м  —к средним и большим переходам.
Расчеты Стокс^прсизбодитЬ в  Соответствии со ИРиП 90/. '4 -д з  

„  Определение расчетных гидрологических характер ист ок"
Громе т ога, при проектировании необходимо пользоваться дру

гими нормативнь/ми документами, в  том числе:
— df/иП9. 0/О/-99 ,, Смроительная климото^гогся и геофизика 3

— СНиП/]-? -£ /„  Строительство в сеиСмических районах”.
— СНиП9.03. И~в5„Защита Строительных конструкций от корразии ”
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-  С  Ни П  2.06.04.82 „Н агрузки U воздействия на ги др о те хн о  че а. ие

Сооружения /волновые, ледовые и о т  судов/ .
Лотковы е Сооруж ения С ле д у е т проектировать на основании ин

ж енерно- геологических  „ инж енерно- ее ауезических, гидролог ическох 

(/ те хн и ка -эко н о м и ч е ск и х азь/Сканий выполненных S  с о о тв е тс тв и и
С действую щ им / нормами U правилам и. '

fy u /ение и лроекти/мвинаи ло/пкабых сааруаз^ыиг/
cpwecp?ff& с сауадча/лл/ £  двраж/// /ж  ж/>//~
с1/№Ос/77£/ &/Т7 /77ех//0"?&гш ,дбс0хуый0/7/&у///0г0 /уга/лувуустШ 9 

7йш ' ’
?/776
7.6а

принзтьш  г> тзе р о . 
соаруз/сенцд циллсеп ф /т в 'пСпспаба// 
р а с ч е т з м а  И х  n c /r u m w n  л а р а а л /л т /о й  Па

об р ш ден и р  
7ас</е/гтм1/

'реш ений a  йигласовь С Л?£рр1/Л7Яр1/а/гЬНд/7*Г

л?ех//нл0-р’хя///?/лг/9ес/<имг/ 
'G00/77PU ,7£>оем0?нв)(г 

сссашо/ум упраб- 
-  7~лепи с,./ л я 'р е гур и р о тн р н , и /та? биулз/х ресурсов и  л  

республиканской, краевой, оаш с/нноа инспекцией р те и х р а -

/.0. П ла н , продольный и поперечный профили.

Р а с п о ло ж е н и е  лого ко3  3  план е , к а к  правило, подчинено направ
лению  дороги. 1/дключеноем м о гу т  я в ля ть с я  капитальны е ло тк и  зн а 

чительного протяж ения и отдельны е сам остоятельны е лотковы е (Соо
руж ения, дл& которы х выдирают наиболее узкие и устойчивые м е ста  

речны х долин С  перпендикулярным Пересе ионием Водотоков.

В  продольном профиле лоток долж ен им еть оиертание вогн уто й  
Круговой кривой или двух в о гн уты х кривы х с  прямой вставкой  

Приняты е радиусы кривы х: /00, гои,зоо, -ЧЩ soo, 60О} 000,  /000, /Р00, &О0 и
0000м.

В  поперечном профиле л о т к и  м о гут им еть различную вы соту над  

дном водотока>* ширину проезжей ч а сти  - 4,S; 6,3 и  д,0м } заложение отко
сов -  / {5 ; / д ; /  5.

Поперечный укло н  ло тк а  равен уклону проезжей части дороги и может 
вы ть как ддухскатны м  та к  и односкатным.

IS. Конструкции лотк ов ы х сооруж ены /.

JomKoSoe Сооружение, по своей ри до те  под нагрузкой и  на воз-

4

действие водного потока, раздел* у тс я  на несколько конструктивны х 

зле м ентов:
— 1 верховой откос! и ^го  сопряжение С дном водотока’

— Z проезжая часть л о тк а  с  обочинами;

_3 назовой о тк о С  а его сопряжение с  дном водотока;

—  Ц гаси тель знергии потоп а ;
—  5 доковые ограждающие стен ки ;

—  6 отводящие канавы

S  данном альбоме рассмотрены различные типы укреплений лотковых соо
ружений, устраиваемых на яераэмываемых и размываемых гр у н та х  ложа 

водотока.
Наряди с  индустриальными типам и покрытий проезжей части ло тк а , 

откосов а гасителей, рассмотрены покрытия аз местных строительны х 

материалов: щедня, гравия, камня.
Д л я  опытного С тр ои тельства  представлены лотковь/е сооружения с  

покрытием из лесом атериалов и  с  применением Синтетических м я гки х  

м атериалов
Конструкции укреплении лотковы х сооружений, приведенные в  настоя

щем альбоме, при необходимости, м о гут бы ть использованы в  различных 
Сочетаниях применительно к  местным конкретны м условиям  с  с о о т

ветствую щ им  обоснованием расчетами.

503-0-50.87 ns
Хвост
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Местные строительные материала/
— Щебень долж ен убоВлетВорять /пребоЗсгиям Г0 сТд£ 6 7 -8 2 (Д едгн ь аз е сте - 

д/пВеш ого кам ня для  С тр о и те ль н ы х р а б о т "

— Щебеночные Смеси должны соотВетСтВобамь 7У-4ав-д4-д/9-85  „ Уплот
ненные щебеночные смени. Технические услобия неопытную порти/е В ко 
личестве 300 ты с м 3 ”

Камене для  мощенное и  /семенной наброска —  рбаный ил f колоты й  

п ли тч а ты й , изВерЖеннь/х 0 метаморфических и осадочных пород, не имеющий 
п р тн д к о д  ВыбемриЗания. ТУарки к ам н я п о  пр о чн ости  и  м орозостойкости  

должны назначаться ВзабиСимости о т  клим атических уСлоВий района с ту о - 
а т е л ь с т З а .

16 . О х р а н а  о к р у ж а ю щ ей  с р е д ь /.

Сопрягя/о/цин успг/доойс/пВа и спецааМнб/а^рсси/пспи скороооппеи 
Водного п о то к а  лоткоЗб/х сопруа/сеаии уапрурЗ/ оорл/ача/пЬ 
эрозионнЬ/с лрщ есоб/ н а  Sopom okax.

Д л у  сокращ ения Времени сопршпсспВониу хороший части с Воу/Ж/м 
Полю ком на постоянна пейстЗую щ их о ода лю ках лоткаЗь/е соолуже
ниядолж ны  имс/пЬ о т Вёрстцр д л я  пропуски меженних Зар. '

Все технические реш ения по сптроитслбстЗ/у ло/пкобш  сооружении 
должны максимально исклю чат^ о/одоиралслбниедейстбцр еп/рои/л&?Ь- 
ногс процесса и  но моги лоткового сидруо/сонал н а  тддж а/ощ ую  
природную среди.

I  У. безопасность бЗижения и обстанобка/ дороги.

При проектировании зоткоЗы х Сооружении, 3 залесенной и  закрытой м ест. 
н о е т  и , необходим о обеспечить докоёию Видимость прилегающей к ле тк а м  

и  подходам  к  ним м е стн о сти  и  р усла  Водотока В соотЗетсм Вьо с  требо
ваниями з е н  7 -в г.

Участки дорог с лоткооыми сооружениями должны быть одорудоЗаны 

напраЗляюи/рми устройстЗам ' В Виде отдельно стоящих незатопляемыт 

сигнальнь/х Столбик об Высотой не менее адм . Столбики устсксВли- 
бвю т е* *?аез О м  н е прот ы ггеш , w m ect <r SSyuc спорен  /срои.

Сигнальные атолбики С ле д у е т дстанаВлиооть на расстоянии 0.38м от 

броВки зем ляного п о ло тн а  При у с тр о й с то е  н а  обочине Сигнальны х  

СтолбикоВ её ширина д о лж н а  б ы ть н е  м енее /д м .

П р и  разрешении дЗидсения по л ю т н у  В о Время надобна на си гн а л- 

н ы х С то лб и к а х  д о л ж н а  В ы ть  за ф и к си р ова н а  д о п у с ти м а я  г  либо, 

перелиба.

П р и  глуб и не  п о т о к а  Водь/ н а  п о д х о д а х  к  лотк об ы м  сооруж ениям  

более <бю н е о б х о д и м о  у а т р о й с т В а  барьерного тр о со В о го  ограж дения  
ДВиоА. гное тр а н с п о р та  н а  период п р о х о д а  па В од л  В  долж на быть

Односторонним с и
Латкооь/с труЯсекиу т  псу родах должны dt/n?6 о удалены разрез- 

уйми, при необходимости с у  шипением ■ земляного роплгоро:.
13. К ра тки е реком ендации п о  С тр о и те л ь  am  B y и  яксплусгмацио 

ло тк о З ь /х  Сооруж ений .

СтроительСтВо лот коВь/х Сооруо/сении Следует Вести Втеяспа- 
оодочнь/й период, б  сухое Время года. Работ е/ н ачинать с  п о дго то в к и  

оснобамия. /ТроизВести рубку леса  и кустарника. КориеВку пней . /7ри 
наличии Слабых грунт оВ или т орфа Выполнить замену грунта о Сно
ба н а я  н а  Вс/о ш ирину у к р е п и те ль н ы х  р а б о т.

Наеьюь Следует Возводить из приВозного грун т с  мецстгльнь/м 

послойным уплотнением. Вткись/ планировать под шаблон. Затем прис
тупать /Г уСт ройст Ву покрытия проезж ей чиста и укрепления 

ЗерхоВого и низоВого откосоё, После чего, при необходим ост и, уст  

раиёает ег гасит ель.
П о окончании с/снобнь/х С т р о и т е л ь н ы х  р а б о т  п р о и з в е с т и  

Вы раЗниёание л о ж а  В о до то к а  и  о ч и с тк у  е го  о т  с тр о и те л ь н о го
мусора.

I
I

П р и  с тр о и те л ь с тв е  С т а р а т ь с я  н е  н а р у ш а ть  р о с т  о те л ь *  ы и  
пак р о б  л о ж а  В о д о то к а  С  В е р хобо й  С то р о н ы  л о т к а .

П ри н е о б хо ди м о сти  о тб о д а  гр ун то В ы х  а  ф и льтр а ц и о н н ы х 7 

t/д ос н о  Ван и я  до р о Ж н о й  о де ж ды  л о тк о В , С  низоВой С то р о н ы  т

р а и ё с ю т с я  В о д о о т В о д н ы е  к а н а В ь /.

В се  р а т а б ы е  со о р у ж ен и я  у о л ж н б / т х е у о гп е р  л е д  п п с /п п у п п а к / 

н а д и р о м  служ б? ш /? я у и п ? щ о о  / о о о Вн о р о  £  п д р а п у  .л о £ н с //' / /  __

5 0 3 - 0 - 5 0 . 8 7 л !



mf/appoS/  e цеМш шееаеченоу? детясна/уни рбйлш/ур / трансaopn?- 
НЫ/ средств и рщоаненир бсзмсябнв/х разрушении конст
рукций. *

При производстве pafSom no строительству латловь/х сооружений 

(Следуем Ссблмдс/мь требования:
_ С/ПиП J  O/. 07-65,, Прганизчция строительного лроизводхт&у **
— СПиП£-6 -60„ 7ёхника безопасности $  строительстве ”
— СПи/73.06.03~6S}J (вооружения транспорте/ /двмомгбильные дороге”
— СПиП0 -4 3  7S„М ост ы  и т рубь/”

Кроме зт его далжнь/ соблюдаться требования других нормативных 

документов, рас просп-траня/ощихся с у  устройство землянеггог полотна 

и дорож ны х одеж д, в  том ч"Сле:
— (ТПиП£ -6 - 76 „демляные сооружения ”
— дП П -/дй - 7S ,, Технические указания поустройатбу оснований дорож

ны х одеж д аз /теменных материалов, неукрепленных и укрепленных 

неорганическими вяж ущ ими”

Таблица рекомендуемых типов укрепления
Таблице /

Наименование верховой
откос

Проезжал
честь

обочина
земляного
полотна

базовой
откос

Щно
гасителя

(/борные железобетон
ные о лить/ н- + -+■
Монолитные бетон
ные плоть/ -+- + 4- +■ 4-

Щебень, гравии д  про
питкой битумом -+- Т 4- 4 -

Щебень, грабид 
уплотненный •+- 4- 4-

Одиночное мощение 
камнем •+* 4- 4- 4-

Камень нреор/ировеи- 
ныи/горнил? масса/ 4- 4 - 4-

Осермобке/ -+- - — — —

б

Продолжение

Тип
укрепления

Верховой
отход

Проезжая
часть

Обсчина
земляного
полотна

Низовой
откос

4на
гасителя

воечотые шить/
Синтетический
материал

-+■

4- - +-

~h

-i- -

примечание. 3  таблице знак .У означает допускается, знак-” — *.з 
допускается.

Таблица рекомендуемых типов гасителей
Таблица 2

Н аим енование 1 О бозначение 
р о с т а

Каменная врезка 
Каменная приз/ w  

Заглубленный откос  
Кастекателl 1/HUUC 

Водобойная стенка  
Комбинированное Сооружение-  

колодец С водобойной Стенкой 
Синтетический материал

303-0-50.67. 66.0/

503-0-5067 ее. г/ 
503-0-30.67 06.0/ 
503-и  -60.67 06. о г

503-0-50.67 Од. о г  

503-0-SO. 8? 06 03

503-0-50.6?. 09 (И

505-0-5087 07.0/ 
503-0-50.67 07. 02

dtJEJV

503-0-50.87П5 в
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l. Расчетная часть 
tJ. Основные наложная

В данном разделе помещены гидравлические зависим ости для определения гео
метрических роъмеро& лотковых сооружении. Гидрологические и н орфом етри чески е 

расчеты следует производить по соответствующим норна/пивным документам и  
справочным посодин м.

Цель гидравлических расчетов лотковых сооружении - определение глубин воды и 

скоростей 6 характерных сечениях для назначения конструктивных мероприятий 
по обеспечении} нормальной работы  сооружений

В общем случае лотковое терпение может у  строи Виться Sкомплексе с дополни-  
тельным искусственным сооружением ( малый мост с укрепленным руслом, труба), 
работающим В одном установившемся подпертом уровне воды с лотковым сооружени

ем. Ориентировочно панно принять, что при пропуске лотковым сооружением долее 
85fo расхода воды на пике расчетного гидрографа стока рели— допол ни тельное 

искусственное сооружение рассчитывается но подпертый уровень о т  лоткового 

сооружения; при иных распределениях расхода воды между сооружениями оно дол
жно рассматриваться как групповое и рассчитываться по соответствующим ре
комендациям. В данном разделе подрасходом Sodot в лотковом спору же нии QA подра
зумевается разность между полным расходом но пике расчетного гидрографа то к а  
реки d и расходом, пропускаемым дополнительным искусственным сооружением Qc

О г й -Qc. (Ш - )
Определение размеров конструктивных элементов лотковых сооружений и осно

вных гидравлических параметров производится о порядке, изложенном ниже.
/, Определение бытовых условий протекания водного потока.
2, Выбор длины латка и определение параметров водного потока но входе в лотка- 
bat сооружение.
Д Установление -параметров водного потока в пределах ширины ьгнляною полотна 
лоткового сооружения и на низовом откосе насыпи.
й.Определение режима сопряжения бьедюв у  подошвы низового откоса насыпи, выбор 
и расчет гасителя кинетической энергии потока.
5. Расчеты размывов на выходе из лоткового сооружения.
Р,ри не чание. Расчеты дорожной одежды иустойчивости насыпи, а такж е расчеты  
отдельных конструктивно иг-элемента 6 лотковых сооружения на прочность и у с 

тойчивость от воздействия Водное"потока, ледовых, волновых и иных нагрузок 
производит ся по соетветствунпцим нормам, правилам и инст рукциям.

Ниже приведена схема устройства лоткового сооружения с пояснением 
основных расчетных гидравлических параметров и размеров конструктивных 
элементов. 3 зависимости о т  конкретных условий ряд конипру ктив.чых элемен
тов ножею отпсутствйват:.

Схема продольного просриля лоткового сооружения

Примечание. В данном разделе, кроме особо оговоренных случаев, принята следую
щая размерность величин, 
в.винейных- м 
д.Шощади - мг 

в.Скорости- м/с 
к. Расхода воды.- м3/с

р

г
г ж г Киидратье'а :?1Л Г . -
Н кднт рйШ драгю ба Ул?»''
wav о т  
Г/л спец

пА Ы сееГГ
Ьогонобовй У /Г сЛ -Л
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Z Z . Определение бытовых условий протекании Во иного пото/ л
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В дачном подразделе кратко освещена методика нахождения бытовой/ глубины Stтле
нен дье<ре /£-; полное и глажение определения бытовых условии протекании Водного пото
ка. приведено 5 соответствующих рукободопбох, наставлениях или и т/х  лосооаих. ГВай 

водотоков^находящихся в не пару шейных условиях, при неизвестном бы т о  бон уклоне Вод
ной поверхности (g рекомендуется следующий порядок определения бытовой глубины, 
По каждому из двух развитых на местности или по топографическому плану мирра -  
Створов расположенных выше и ниже о т  створа проектируемого лоткового сооруже
ния ,с:п роятся графические зависимости расходных характеристик К * о т  принятых 

ур ф тц  воды K * * f(Н*)
k ^ Z O i C i W ;  (2.Z.f)

Q-k̂  площадь одного из выделенных участков морростбора. .
Скоэффициент ь/еза при средней глубине боды S; и коэочрициен/пе шероховатости 

rii для того.we во,деленного участка нор рост вора;  измеряете я в м°-5/с

С/= #  ( Ш )

у~ г ^ щ -о л  -о лъ Щ Щ - о.ю) (2. г ъ.)
Айлее определяются уровни воды па каждому из мордюстворов при равных расходных 
характеристиках Отношение разности уровней по каждому марфостбору к расстоя
нию между ними дает бытовой уклон водной поверхности на участке проектируемого 
лоткового сооружения. Расход воды проходящий через норроствор при принятом уровне 
боды, Q * выраэиа ется с оопмошением (Z. 2.4.)

Q** k 4lI  ( г .г л )

Ос пользуя Выше упомянутые зависимости, приведенного к виду 0. *~/(Н*), находят го
ризонт высокой водь/ на пике расчетного гидрографа стока водотока в створе лот
кового сооружения, бытовой глубина В нал/нсм вьерелоткового сооружении находится 

кох разность отметок горизонта высокий воды и земли па оси лоткового сооружения 6 

данном сечении водотока.
драче чапая Ш ри значительной косигирнисти ЬЪ/тобии уклон водной поверх мости 

можно принять равным уклону дна водотока
2, Орие чтирдвочныг значения коэффициентов шероходс пости, q т о  к we 

коэффициентов Ыези приведены Ь соответствующих руководствах, Ь част
ности в„Наставление по изысканиями проектированию железнодорожных и
автодорожных мостовых переходов чеорл врдопски"'(Нимт^-Тд) . ,

3. Про мгютоыщричссщй ойИтсггы с ть тп о  расист аытоЫчк условии шорта
_________  прсооборитЬ по с ml пру перпчзг/Н ' _______________________________

2.3. Boibop длины лотка и определение параметров водною потока на входе в 
лотковое сооружение

Гидравлические паромеры лоткового сооружения (глубиныи смрсипи па

тока 6 характерны/ сечениях) зависят от расхода QAy о т  отношены’' ширины 
земляного полотна 3  к гейме/прическому напору Ц, отсчитываемому о т  ёыс- - 
шей точки iron врач но го профиля земляного полот на, {  агп длины ло тк а  3 , -

а также о т  степени подтопления,определяемой кочсрсрициентон затопленир<вА> 
В зависимости о т  и т  ношении превышения отм етки  бытового уровня В 

нижнем дыре л  & к превышению отм етки подпертогоуровня И но д выс -  
шей отметкой поперечного при роля земляного полотна лоткового сооружения( ~ )  
различают нсзатопленные лотковые юоружения( при ^м е н е е  д,щ) и затоп
ленные (при —ff более 0,82) Затопление можно уменьшитьувеличивая высоту насыпа.

В сваю очередь в нсзатоплеиных лотковых сооружениях Ьпределах шири
ны земляногополатнарЗзависимости о т  отношения ^различаю т две схе
мы протекания Воды, с установлением (  в первом приближен (и/}  па оси земляно
го полотна критической глубины 4
i .  При jj- доЧ ~ непрерывное понижение глубины потоке о т  геоме/причесхого на
пора на Входе Sлотковое сооружение до глубины на выходе из лотка hg 
Z.При долее й -  Волнообразная поверхность потока с сж атой глубиной/?с 
при входе 6лоток и глубиной на выходе из лотк а Ве

Возможность эксплуатации лоткового сооружения транспортом,на период 
прохождения расчетного паводка,определяется глубиной по оси земля ноге по
лотна в (обычно до Орн для грузового автотранспорта), задаваясь кияюрой 
предварительна определяют отверстие ломка

в coombernemduu с Вышеизложенным, выдортипа} длины ратной писало/ насыпи 
производится на Основании техника-экамомичьских сравнений вир-юнтод 
устройства лоткового сооружения с широким использованием местных дород
но-строительных материалов

В приведенных ниже расчетных зависимостях /ребуеные Величины опре
деляются путем послеаовательнь'х приближений

~~ Тшит

г

’Формат Ай



Пропускная способность лоюксбого сооружения при сжатии Ваднсюпонюха о пре 
деляется по забаси посты (2.3./).

0А = тлШ Н '\

где тА- конрдш щи ент расхода.

-̂параметр сжатия бедного потока лотковым сооружением.

у ~ 7 $ "

(23Х)

(г.5.2.)

(2.3Л)
6 -  отверстие лотка (  дЬино. Водного патака при глубине Воды 0.5И)
Q - площ адь ж ивого сечения Водного пот ока В целом н а  подходе к  лот коВом у сооруж ению  
при подперт ом у р о в н е ' определяется В створе проектируемого лоткового сооруж ения , 
у= 9.6 м /с1 -  ускорение, силы т яж ест и  .
Н0~ полны й напор н а д  В ы сш ейпю чкай попе речного проф иля земляного полот на.

Л.* Н * щ  (г.зл)
o i.~ 1 .i-коэф ф ициент  кинет ической анергии.

% - средняя скорост ь пот ока В целой на подходе к  лотковому сооружению при подперт ом  
уровне ;  определяют при полном рос* оде н о  пике расчет ною гидрографа ст ока Водот ока.

г .  4 . (2.3,5)
ПричечйнияЗМри jQ >  ПН-8 -  сродней скоростью пот ока % пренебрегают и счит аю т  Н0=Н

2. Значения коэффициента зшопления<ЬА приведены В таблице П Приложения,
3. При определении длины крепления лотка L к геометрическому напору И следует 

добаВлять Величину тсхническоюзапаса А Всоотбетстбиис нормами проекти
рования лесохозяйственных автомобильных дорог.

4. Значения не указанны х символов приведены  выше.
При проектировании лоткового сооружений дез нарушения бытовых условий 

Водотока глубину Воды Sлотке и скорость потока молено принять равнымибыгтбым

2 Л  дст ановление парам ет ров Водного пот ока В пределах ш ирины  земляного полот на 
Лоткового сооруж ения и  н а  низовом  от косе н а с ы п и ,

При незат опленкой л о т ке  и  двускат ном  правиле, глубина Воды по от  дороги приним а
ет ся ровной к р и т и ч е с к о й , кот орая мажет быт ь определена п о д щ  ом  и з  формулы (2.4.1)

^CSl- (2.4.1.)
где (я)к ~ площадь ж ивого сечения пот ока при крит ической глубине в  лот ке лоткобогох пору
чения ; при круговых верт икальных кривых радиуса П и прямой Вст авке С С0К определяет ся

аз соот нош ения (2.4.2)

Ы < - (2.4.2)
i K~ длина пот ока Воды В лот ке при крит ической  глубине г определяет ся по (г . 4 .3 )

ц н . г С т )  ’ ! г л } у

до найденной крит ической глубине В зависим ост и ст  схемы прот екания Воды 
В лотке определяют глубины  В  сж ат ом  сечении и  н а  Выходе из лот ка, поприбедениы м  
ниж е зависимост ям.(2 .4 .4 }а  (2 .4 5 .)
!. При совпадении у  клона лат ка с направлением т е че н и я  -  п о  зависим ост и (2 . 4.4.)

т к в * ъ - ъ ~ ( Н ) ( Ъ - Ъ )  (гл ч .,
2 При обратном напраВленин) т ечения Воды В лотке уклоне -п а  зависим ост и (2 .4 .5 .)

% ь - - { Ъ Н , ) Ю * 1 Ш -В , )  ! (.4.5.)
где 1Л-  уклон латка
hA- нормальная глубина Влот кй', определяется и з соот нош ения(2 .у.8 .)подборам  

Q . * Q C & i U  (14.6.)
где (s)A -  площадь ж ивого сечения пот ока В лот ке при нормальной глубине; определяет
ся по(2.ч.2.) подст ановкой пл Вместо вк_
СА-  т ож е, чт о i  (2 .2 .2 )', определяется подст ановкой соот вет ст вующ их ъ нач& . ли  
глубины  по т о ка  и  коэф ф ициент а шероховатости.

) i -  относительная глубине В рассчит ы ваем ом  сечении лот ка-,хзпредгАй&т гяпо(1Я.1)

Ъ - {  _ (2 A V

щ -глубина Воды 5рассчит ы ваем ом  сечении лет ка , ( Пс ‘ &$.)
jp - среднее значение параметра Водного пот ока Влаюле между двумя сечениями, определя
ет ся по зависим о ст и(2.4.8) g ^

( М М
( i -г о ж е , чт о В (2.4.В.)
fy u  9 [ -  ф ун кц и и  П ахнет еВ а от  Величин

По найде н но й  глубине пот ока на Выходе иг лот ка определяется глубина на по

дошве Низового от коса fin по соотношению^, ч. 9 )

=  7i - ( i - ja X ^ -V f ) (2- 4.9)
где 8„-В ы сот а насы пи В ниж нем  бьефе лот кового сооружения с учет ам  глубины колодка 
т -коэф ф иц иент  заложения низового от коса н асы пи  (т ф д )
4 "  нормальная глубина на низовом  от косе насы пиопределяет ся аналогична ВА.

503-0-50.87 пз
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jo - гоже, Что В(2ЛЧ .)с(2Л5.)‘ определяемсяnu(24.€)заменой £л на

Яра определении пле^ади литого сечения потока на низобом nmxoi е носа mu пры кру

говых Вертакол.ьтх Криды/, радиуса R и пряной ВстобкеС следует Ладить поправку на 

откоснашпи и соотношение (2 ,4 2 .) £ь/рожается нижеследующей зависимостью!2.Ч .ю )

Ч  * к ( ^ '^ к т щ г )  (г.ч.ю)
Р.о найденным значениям характерных глубин 4 ,4.у 4 ,и 4. на кадят площади*«& > ,* 

сечений потока Воды С J/ и по средним скоростям патока Space итыВасномсечении Цпод' 
бирскот материей крепления лотка и миioSaго откоса насыпи изуиюдия 2%к где 2% -
средние В сечении допускаемые скорости а Щ определяется по Выражение (г. Ч. ft,)

В затопленных роткаВых соору: емиях глубина Sлотке па оси земляного полотна оп

ределяется как разность отметок бытобого уроВня В  нижнем бьефе и оси земляного пшата 
При проектировании латкобых сооружений S косогорной мест ноши обрезкой лотка В 

подходящий лог и с резким изменением при атом уклона дна Водотока за глубину на Входе 
принимается бытоВая глубина /подходящемлоге, затем по Зависимостям(?..Ч.Ч)и(2Л.5) 
определяется глубина на Выходе из лотка, по которой рассчитывается длина крепле
ния лотка; далее расчет производится В описанном Выше порядке 
Примечание. 1. При 1схеме протекания Воды В лотке определяется критическая глуби

на и глуоинй на Выходе из лотка,
2. Сечение с индексом J  с зависимостях (2Л.4),(2.4.5) и(2.Ч.9.) находится Вы

ше по течению Водного потока.
3. Значения коэффициента/ ыерохаВагпасти Щи средних В сечении допускае

мых скоростей Vg для различных материалов крепления латка и низобого 
откоса насыпи, а такж е значения функции ВахнетсЬа при Веде мы б табли
цах 5 ,5  и 7 Приложения соотбетстбенно.

б Значения не указанных синВолоВ прибедены ВсоотбетстВутцих подразделах.

2.5. Определение режима сопряжения бьедюб у  подошВы низобого откос j  насыпи, Выбор и  

расчет гасителя кинетической энергии патока при числах Фруда более 3

Аля определения режима сопряжения бьароВу падошВы низобого откоса. насыпи наго - 

дят сопряженунз с глубиной на падошбе низоВого от коса Ип глубину hn ве л и ч и н а  к о 

торой рассчитыВается по Выраж ению (2.5.1.)

М 2

nl.-o.sk ( У й Щ 1- / ) fes.il
ide Frq - чиаоФрудо на подо шбе низобого откоса насыпи определяется из Выраже
ния (2.5.2.)

Fr*.* j | j -  (г.$,г)
4" (-Р^дняя скорость потока на подоыбе низобого от коса определяется по(2.Ч.Н ) 

5 ЗО-Висиности от соотношения сопряж енной глубины S j и  бы/па Вой глуби

ны В нижнем Взоре 4  Возможно три типа сопряжении дьероВ,

1. При % )>  4  - от огнанный прыжок

2. Ipu ftп -  4  - прыжок непосредственно уподошбы нцзо/ого откоса  

З При6„ < 4  -  надбинуты й прыжок.

При надежном затоплении прыжка ( 4•> (Jfi/?) - гасит елей кине пической  

энергии потока не требуется 3  лро/пиВном случае у  страибаются Водобойные 

стенки, Водобойные колодцы ш и  комбинированные из стенок и колодце/Вода -  

байные сооружения. Назначение эт их сооружений-  гаш ение скорост ей п а 

тока на Выходе из них. Ц ш е приВеден расчет  комбинированного сооружения, как 

более общего из приведенных Вр/ше гасит елей кинет ической энергии пот ока.

Высоту Водопойной стенки Р  и глубину колодца С находят из соотношения 

(2 .$ .$ .) подбором, задоВаясь предварительно длиной сооружения L e

Нв+ Р + С = 1 .Щ  (2.5.5.)

где Нс- геометрический напор Воды передстепкои, находится из 6ыражния(25Л.)

%  tiu -  7q ' ( IS A )
Нф -  пол ный напор боды перед стенкой, определяемый по соотношению (2 . 5 .5 .)

^ ( c cmcL jv 2 p j  ( г -5-5-)
6С - коэффициент затопления 'стенки  

т,= 0,42- коэффициент расхода

бс,-скорость потока Воды перед стенкой, определяете^по Выражению (2.S..в.)

% - ш к  и - * 6-)

Высота стенки определяется из услобия затог 'ения прыжка после стенки бы -

(Z.S.7.)

тобой глубиной по формуле (2S.7.)

р "  т у гЖ,.

где f ~  0,5 5 -коэф ф ициент  скорости пот ока после стенки

¥)С1-  глубина В сжатом сечении после стенки, определяется из)2.5.в) подбором

Lu.tr)
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£ *% cfy+ & Frc.i. ~ f)  {£.5.8.)
где FrC) - числа Фруда В ш ат ан сече ниц после ст енки, определяется из (г. 5.9.)

-  Fr" = Ш  . (гЛ 9 1
lfu -  средняя скорость В сжатом сечении после стенки,на годится из Выражения (г. 5,/о)

Ъ '. щ й . . ( г -в-п )
Алича колодца £к определяется йъ,Выражения (г. 5. И.) и о т  считывается о т  подош- 

ёы ни ъоВого откоса найти с учетом глубины колодца.
С- w h . i f *  (2.5.н.)

При невозможности устройства холоду* переладят к'устройству одной или нес
кольких Водобойных стенок, расчет которых произбодится по(2.5.3.) при д- 0Т прове
ряя при этом по (2.5.7.) и(2.5.1.) затопление прыжка после очередной стенки. 
Примечание. /  Значения коэффициента затопления стенки бс орибедены б таблице В. 

Приложения бзабисимости от отношения 
2Лая определенности длину Водобойною сооружения 4  рекомендуется прини

мать рабнай длине укрепления лотка I  
5. При значительном превышении сопряженной глубины с глубиной на подошЗе 

низоВою откоса над бытоВой (/га »В)е)  и невозможности сооружений 
колодца рекомендуется устройство ограждающих лоток стенок ЗстВы со
той 0,2 м, сопряженных с мизобым откосом насыпи и Водобойной
стенкой. В противном случае устройство ограждающих стенок не требуется. 

Мри числах Фруда менее 3 расчеты длины прыжка а его быстры следует 
Вести по иным зависимостям, прибеденным. 6 соответствующих рухоВодт&ох. 

5 Значения н е  указанны х спидола б  прибедены б  еоотбетстбучащих аодраздьш.

2.6. Расчеты розны боб на Выходе из лоткобого сооружения

При средних скоростях потока, на подошбе низоВою откоса насыпи 2̂ или б сжа
том сечении после стенки Vc.t4 преВышающик среднюю допускаемую скорость для грун
та ложа Водотока VB Гг происходит размы б грунта, могущий прибсслги к разрушению 
лоткобого сооружения и к разбитию эрозионных процессов. Для предотвращения ука
занных процессов русло на определенном участке укрепляют а £ конце устрой бают ею- 
греЬенньш откос или Вертикальную стенку с коне мной наброской ши без нее. бри 
Надек,нон ъатопл е чип прыжка у подошВы низобого откоса насыпи.или за Водобойной

стенкой для создания надежного поЗерк оипногареж им а прот екания пот ока, при 
котором рознь,Вы наименьшие, рекомендует ся устройство рост екат еля ЦНИИСа 
Высотой 2ПП>устанаВлибоемиго В конце укрепления, ш и  уст упа  .Высотой Орбн^  
устраиВзсмого на подошбе низоВого откоса н а  сыпи, прочем уст уп  применяется при  
атсутстВии Водобойных сооружений.

ГлубинурйзмыВа Вр можно ценит ь по Выражению (2.6.1.)
(ЗА./)

где у - погонный расход Воды В лоткоВом сооруженииопределяет ся по приведен
ным ниже зависимостям (2.6.2.) и (2.6.3.)
1. При от сутстбии Водобойных сооруж ений -  по соотношению (2.6.2)

?«.= X "  Г' гб г)
2  При наличии Водобойных сооружений -  п с  соотношению (2.6.3J

Глубину залож ения погребен но го от коса назначаю т  к а к  /,3 ир , Я  Величину за
делка Верт икальной ст енки находят  изуслоВия уст ой чибости е ё  после размыВо на. 
Воздештбие акт иВного даВления грунт а и укрепления. После уст ройст ба конце- 
Вой част и укрепления произбодят  засыпку катлоВаноВ с уплотнением местным 
грунтом. При значит ельной глубине размыба {обы чно более 1,5м) переходят  к  
укреплениям с каченной наброской, объем кот орой н а  единицу длины лотка или Водо
бойной т е т и можно определить из Выражения (Z.6.4.), зодоВаясь глубинойраз- 
мыВа при кам енной наброске ffpu  и  средним диаметром кам ня В наброске dH

( Щ
где. d- средне Взбешенный даан^%р%астиц несбязнаго грунта ложа Водотока, или 

зкбиВолентный диаметр сбязного грунта, определяемый по формуле(2,6.5.)
(I* Ы ‘3(0.15гСр)  (г ,SA)

где Cfl- расчетное сцепление част иц сбязнагп грунт а, измеряете я  В т.с./нг 
Хламу укрепления Выходногоруш Су. назначают побыражению(?.А. /1.)родс/тВлпясаатВея- 

сшВующие значения ,причен при устрайсчгбе Водобойных стен г  к  длине укрепления Выход
ного русла дабабляют дальность полета струи за  Водобойной стенкой бс , которая при от
сутствии затопления нижет быть определена по формуле (2.5.6.)

и м )
Примечание.. (.Значения допускаемых скоростей для грунта!прибедены8таблицей Приложения.

Значения не указанных симболоВ прибедены Всоответствующих подразделах.
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2.7. Краткие рекомендации попроектированию лоткивых сооружу ии.

Глубины и скорости воды 8лотке лоткового сооружения, проектируемого 

без перерыва в  движении, следуем назначать по т и п у  обращающегося ту-амспар- 
т а  из условия устойчивости его но динамическое воздействие водною п о то 
ка и оаес течения нормальной работы  двигаюеля

Пропуск ледохода по лотковым сооружениям допускается при всестороннем 
тех ни ко-экономическом сражении их с мостами с учетом необходимых пере
рывов 6 движении {при этом следует особо обратить внимание на назначение глу
бин воды в лотковом сооружении, обеспечивающей безза торный пропуск нлва),с 
расчетом конструкций лотковых coop; жений на воздействие льда.

При назна-.гнии длины лотка ре колл сдугюся,па дознан ности^уменьшалп» погон
ный расход и назначать меньшие скорости протекания воды влоткс, что поз - 
болит назначить более дешевый т и п  покрытия дороги и улу чшит эксплуата
ционные характеристики дороги. Наряду с этим  следует стремиться, назначая 

меньше, па возма$сностиг высоты насыпи и уменьшая по2оннь/йрасход, з а т о 
пить прыжок в  нижнем бьесре лоткового сооружения, что позволим отказаться 
от водобойных сооружений, уменьшит затраты ма крепление низового откоса  

и Выходного русла, а такж е сократит размывы лажа водотока,

Ь Приложении к расчетной части приведены щ р и ки , позволяющие предвари
тельно выбрать основные размеры лотковых сооружений, назначить конструк
ции укрепления низового откоса насыпи и выходного русла, а такж е оценигяь раз
мывы лама водотока и выбрать тип дорожной одеждыМканчапгльный расчет к он -  
сюрущий лотковых сооружений производится по формулам Рас четной часты. Ходпо- 
иедователоных операций показан на графиках стрелками. Значения при пять: к 
Ь графиках символов приведены в  соответствующих подразделах Расчетной части.
По графиком подбирают оптимальный режим протекания водного потока сгаинеиьши- 
ми затратами на сооружение лоткового сооружения,последовательнозадаьаясыидрд- 
влическиыи параметрами И, 1ГА> и 1гп при постоянных QA ufis. По выбранному ги
дравлическому режиму подбирают т и п  даром ной одежды .конструкцию укрепления 
низового откоса и выходного русла ф а такж е определяют длину креплена* лотка а 
длину прямой вставки (для проектирпвания продольного профиля дороги),А/а графиках 
на листах ft и id кружками 'обозначены критическиережимы протекания водного 
потока на подошве низового откоса насыпи лоткового сооружения.

1Я
Приложение

Значения допускаемых (средних в сечении) скоростей для неукрепло иных русел.
ТйдАОцйЪ..

Наименование грунта
Размера! час- 
яиц грунт,т

Глубина веды,и

ОМ 1.0
Пыль и ил с мелким песком; растительная земля 0.005- 005 UJSxQdO320 r mo
Песок мелкий с примесью среднего 0,05-0,25 OpUr 035G5Q-Q45
Тоже, мелкие с глиной; средний с примесью крупного 0,25-г/, 00 орзнуи3,4570.60
— "  -»крупный с примесью гравия; средне зернистый с глиной 100-2,50 Qpih-LpS

О.ЬьШО

afOrOjs 
QIC'OPSГравий мелкий с примесью среднего 2.50 т S, 00

Гоже, крупный с пес ком и мелким гравием 5.00 г tap принт025H05
Галька мелкая с песком и гравием 10,0г  /5.0 ilpilri.W1.054,20
Тоже, средняя с пес ком и гравием 15.0 г  г $,0 uoripr1,204.45 

1 -i5rl,35 jкрупная с примесью гравия 25,05-чар 1,254,50
булыжник мелкий с гравием Ч0р7 15.0 IMr 2.001,85-240
Тоже, средний с галькой 75М г -  Ю0 2,uar2.4iгм&г£*

— » « — у средний спринесои) крупного Ш0 ~ 150 145 гЩ
* -J

< ; д н - з з5
• '  ,  крупный епримесью мелких валунов и гальки /50 ~200 Ъ.ООгЗуЗЬЪ5:-т

Валуны мелкие с примесью гальки гав" т 3.50 гЗЯ5 ЩгЧЗ»
Тоже, средние спринесою булыжника Ш-А00 ~ 4 3 5 -0  n

— особа крупные чао- 5оо - -

Глины и сугли ки тяжелые малоплатные (е~ (2 2-0,9) 8.55 0,40
Тоже, среднеплатные ( о - 0,9—0,$) 070 0 ,85

—  н — , плотные ( е -0,6-г 03) i .  00 »,20
Суглинки тощие малоплофные (6 =  I.Z-0.S) 0.55 0.40
Томе, средне платные (6 -  0.9 г  0,6} ops ом
—  *— > плотные (е~ 0,6 -- 0,5) ops 1,20

Примечание 1. Значения допускаемы;; скорости для супесей смотри для песчаных грунтов

2. Величины допускаемых скорости при промежуточных значениях глуйин воды 
ц размеров частиц сл едует принимать па блажайшин табличным данным.

3. 6 -  коэффициент пористости.

5 0 3 -0 -5 0 .8 7 пз
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Приложение. Продолжение

Значения коэффициента затопления ло тк а

Таблица Ч.

W  И № 0.86 090 0.92 6,94 0.95 0.96 097 1,00
б*. |\ 1.00 0.97 0.92 0.84 0.73 ом 0.59 0,40 0

Значения коэф ф ициента шероховатости при среднихуслоВиях состояния яоЗерхнати

ТсгБлицаВ,

Наименование поверхности Mi
ДереВянная, из продольно расположенных строганных досок 0.0ш
Тоже, из поперечно расположенные трога иных досок 0.0/5
Бетонная неотделанная 0.017
Грунты, пропитанные битумом 0.016
Мощение из булыжного камня 0,0гг
Каменная наброска 3 плетнях 0.025

Значения допускаемых (средних В сечении) скоростей для укрепленных русел

Таблица 6.

Средняя
глубина

потока

ЬаЬы,м

Допускаемые (средние 6 сечении) скорости для укрепленных русел, м/с
Каменная наброска 

слоем не менее 17,3м 

на слое щебня по 

расчету из камня 

крупностью

Одиночное 

мощение на 

слое щебня /Ось 

из камня круп

ностью

5уто-

бая клас

каиз

камня

крепких
парад

крепле

ние сбор 

нымибе- 

тонны - 
ми пли- 

томи

Бетам 

кок одет 

да для 

укрепле- 

ииятл- 
цннох/2ш

Деревян

ные глад

кие лотки 

на надеж 

ном осно

вании

(реднезер- 

насты й 

плотный 

асфальт- 

Четен тол 
ц: -т Пен

Цедень 

чаи гра

бим круп- 

чйстьш 

сп>г,5нм 

до 48.0тШсн /5см госн 25см 15см 20сн 25см

Q.4 гг г 7 з,г 3,3 2.5 3,0 3,5 3.0 3.0 6.0 8.0 2.5 01+1.S

>.0 г.5 3.0 з.ч 3.9 ДО Д5 Н.О 3.5 3.5 6,5 Ю.О 0.8 -г Г.9

Mi
Значения функций БахметгВа.

Таблица Т

|Значения
функций
БалнетеВа apse /WoL./oi? 0)5003000.550o.m %ч$о15300,550O.oCO iSГ 3)50 9)750M 0725■3.7500J75o.m 0.8150850

<Pi 40500.1000)500?MDM 03010352ичеч 11456ОрЮ0,5660)253.5550,6370,7200.(54am o.m 0,868в.т 3,952U7/6

e i m s от о.т o.m 0,250o.m 0,3-0, 0/W0,4300.5300.575m e 062/ 7,540Q)6I o.m 3)5$<7,7/6 0.7540,7520.761

Таблица! Продолжение

Знамения
функции

Bcunemda
0.8150,9060.92509500.375i.0001,025t.oso /.015uoo uzs U50U75 i.m (325/.250/375cm (325/.350(375Ш

<Pi >P78 IJ5I Ш5 /368/376 t>3 0.273a m 0,58?.0.5070.4520,40?03100.3ч/0,3/50,2920.2120255933933250,2/20.200

91 m o o.m 0.8/20.8260,8400.8519.8540.875Q.S 26 0.89709070917o.m 0.955О.Зчч 0.952OpbO05660.973098009820.993

Тоже

Значения
функций

БахметеЗа

i i

1451woo 1.5501)00 1.6501.700i.m /.800/.850(.9001.950грио грае 2.4002.6GL2.8*0i.OQC\5004.006чт 5,000бш

<Pi 0.1800)631.4800.1550)240)140)050,0910.0%0.0840.079ООНo.osiOp-la0.0510.051оагсOp/8 0.0/2C.QQ90007o.m
Q i m s 1.0/4/.0251.0321.0401.0471.0531.0591.065/010t.074(.0721.092йог /.no IMS //г/ U291.134/./57 1./33042

Значения коэдхрициента затопления Водобойной стенки

Таблица S.
Ш -р
- X - 0.Ю0 О./50 о,гор\аэоо\о.чое о,5йо\омоо\о,7оо 0.6000.250 0.9С00925 0.950 0.075 0.990 am 1.QOQ

бс. 0,997 0.995 0935 0,972 0,957 0,95S\0.m\o.356 0.776 Q.7/G ОШ 0555 0.470 0.Ю 0/70 о, то 0,00

503-0-50.87 пь Tjq/}
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Схема польъотит графиками

2,8. Пояснею 7 к графикам

При предварительном юъиаченчи геометрических раънероб лоткобых сооружений с ис ~ 
пользованием прилагаемых грасрикоб необходимо знамЬ следующее, чтографики состаВле/Ш 
без учета потерь энергии Водного потока но трение, у та прогорит калродеРоннС' ешоЕке при 

нахождении гидравлических пироне три I потока. Графики составлены с учетом тога, чтождах- 
ный расход Воды Влоткобом сооружении можно пропустить дбумя способами:
1. С малыми глубинами Воды и значительными скоростями потока,
2, йззначимльнъши глубинами бобы и малыми скоростями потока.

Порядок польъобамия графиками приводится на прилагаемой схеме, ide стрелками пока
заны Щадимые и получаемые величины, По графику на листе 9задастся значения глдВинбг 

дадУ 8мткс h и скорости потока по которым насадят погонный расход боды блате дл.
По принятым глубине и скорости потока Влотке по графику на листе 10 находят необходи
мый подпо̂ Н для поддержания принятой блоткс скорости потока. По графику налитое 11 
по найденным величинам подпора и погонного расхода и заданной б данном сечении лотка 
бы тобой глубине Bgt определяют максимальную Высоту насыпи при которой не требу
ется бододойных сооружений. По градгику hq 'исте 12 $  зависимости пт принятых Вели- 
Чин Высоты насыпи, погонного расхода, и подпора определяют ск̂ оость на подошбе низобат 

тоса насыпи ТГП> па тора!, еучепм логанмагп расхода Вйды$А, по графику на ласт I'6'определяло? 
длину/репжпирйщдногсрусра fy. По заданной бы тобой глубине и допускаемой для грунтоб 

ложабодотока скорости %г находятразныб'Выходномtрусла ЕР, и решают Вопрос о назначе
нии каменной наброски. При необходимости меняют б Водимые, параметры Водного пото
ка, даоибаясь оптимального гидравлического режима. По Выбранным окончательно пара
метрам па графикам на листах 14 и 15 3 заВисимоети от необходимого атберетия лат- 
каб, найденною по графику на листпринятого согтноерраехоря о зздшлмо&?рас
хода. Е  латкоВом сооружении QA> определяют длинд прлмо и бстиЕкц £  едчетанг- 
Принятого радиуса Верхпикалбюи криВои R , и  длину хрш&чия лож а *1 три гоо/л ~ 

бстсгЕдщемnognopt По задабаемым и найденным скоростям потока Зхарактерных сече
ниях лотка бого сооружения подбирают материал крепления и конструкцию дорожной 
одеждыг назначают уклоны проезжей часто f заложение ниюВого откоса/ а также шеро- 
хобатоеть поверхностей и по формулам Расчетной части уточняют гидравлические пара
метры ц размеры л аткобт сооружения.

Лисщ
8503-0 -50.87115
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3.Техник о -экономическая </асть.

3 J. Общие сВеденир

Лот ковые сооруж ения могут  бь/шь широко испальзаЗаны на лесо- 
хозяиспгЗенных автомобильных берегах, так как на пропускной спо
собности заменяют как трубы так и тоеты, могут п/. зекторобаться 

как а перерыЗом движения так а без нега.
Целесообразность устрюистЗа лотк ового сооружения решается пос

ле тщательного техника- зкономического анализа, а  учетам транспорт
ны х пот ерь am сниж ено# Скор  ̂сти движения о  пррерыЗоЗ б  экс
плуатаций леСохозяйстЗешои автомобильной борого /если такоЗые 
планирую тся/

6  техническом отношение лоткоЗые Сооружено# омеют следующее 

бостаьшпЗа:
— не имеют ограниченного отЗеро/т/р, как мосты и трубы, смогут

пропускать расходы бобы больше расчетных ̂ поэтому они целесо
образны § малоизученных В гидрологическом отношении районах;— при значительной Водопропускной СпособнаСто они не создают Высо

ких. подпорных уроЗнеб, как трубы, что не требует уСтрюбстЗа Вы
сок и х насыпе о  на поименных участках рек о  не угрож ает  ли - 
топлением ценны х угодой  и сущ ест вующ ей заст раоко б  насе
ленны х пункт ах.

В  уканамическом отношении литкобые сооруж ения отличают
ся  низкой Строительной Стоимостью, Срабннтельна небольшими тру
дозатратами и простотой при строительстве.

Недостатком лоткабь/х сооружении ябляется ухудш ение эксплуа
тационных характеристик лесохозяиСтбенных абтомоб*.льнь/х 

дорог 3  м ест ах и х  устроистба.
Краме т ага , к  недостаткам лоткоЗых Сооружении, при капи- 

(польны х т ипах крепления проезж ей части\ обочин и  откособ 

Следует  отнести Высокую материалоемкость
Значительны й экономичен/ я / э ф ф е к т  пр и  с тр о и те ль с тв е  лоткоб ь/х  

С оо р уж е н и и  м а ж е т б ы ть  д о с т и г н у т  при использований м е стн ы х да - 
р о ж н а -С т р о и т е л ь н ы х  м а те р и а л о в , при проектировании л с т к о В  5  

м а л ы х  н а сы п я х и ли  С перерыВом дВиж ения а В /р о тр а н спо р та  н а  
В р е м я  п р о х о ж д е н и я  п а  б о б к а .

3 .2 . Т ех н и к а - к а н он и ческ и е пок азат ели

В  таблице Р  приведены телника-эконатииеские показатели ло тк о в ы х  
сооружении, преботобленны х В н а с то я с ц а х  ти те р и И ли х  для  проектирования

Таблица д

1
11I I
! ч

Топ
Вы
сота
НОСЫ-
ПИ, А 7

Вн

I ,
I?

$
$i<

f *4

*Qj t б*
Г | .

£
$ * $

4» ь
4

i f
h

J i
1»< »£

ь

4 о 10,3 1.4 44,1 /57,0 ssoeo
г o,s 1$1 2.6 43,7 6O.0 17Z3 497.0

3 1,0 HP 2.6 62.0 60,6 260,0 1511,0

4 о 8,2 <5 40.7 /02,4 1690.0

5 о 8.7 9,7 44.7 37.3 203,4 2503,0

6 1.0 12.3 2,7 60.6 37,S 2 6 / 2128,0

7 1.0 1S.t 6,1 71, П £0.7 2Щ О 1321,0

Ю
Я

О
 £

0
0

5
-0

-0
7

9

8 о A? 0,0 226.6 /20,0

9 о s.o 8,0 11,1 20.0 120.0

19 ns /38 AS 22,2 250,3 1537.0

11 0,5 2,9 3,0 /62b 45.0

12 о S.1 3,2 69.1 365,3 499.0

13 о 4,6 3,0 70.7 201,0 359 И

19 1.0 6,7 A S 92.9 2740 9,0 1/07,0

! *
1S о A8 100.0 720.0

/6 o,s 49 HO.O 37.S 232.0
17I___Iii£_ 122.0 i1 | 1400 m s,О

П рим ечание. П ок а за т ели  В  т а б л и ц е  S  д а н ы  н а  /ОСТпм л о т к а

У.хомт.
ёТУ.огС,

Ы ш е б .a 
ВофИЛк&к 
длелсеебл

ф л
Щ £ 3

0L££L£<i.
Ж М > -
(Т ш ш

боганюлоХ.
&2№/&еВ

• a m

Ъ£ёшгвбч\ТЗРц
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Тоблица техпако-жопанщиеаках показателей 'Ккусетбенных сооружений /щи Q p %  за /Э м 3/ с
Таблица Ю

Tkpas?
пм/поба- 
ео про
екте?

!

Рвбхоб,
м 9/а

Д ли т?
030

отЗер- 
Сггм/е, м

Н  а  и  м  е р  о  S  &  н  и  е

P&Oxod ос/но&мы х- ' —■— ----
О тр  ООтелбНЫХ л? C/mffpfc/алоб

ffdbem 
клс/б- 
ки} т  5

бтои-
нгость,
тыерб.

Трудо
затраты, 
vex- vat?

Цемент
М-4/Ю,

г

Cme?ot 
Д - 1 ,

Т

Крс*о- 
ЛШте- 
раал, нб

Щебещ 

м зл?

Камень,

м 3

СраЗойт
-песлшя
&9бГЬ,хб

7,6 36,1 Открытый латок укрепленный аб/ноиным тоще лаем — 3,/6 /ОЗУ, 2 - — — 46, г /68, а —
73,0 3/.S Открытый лоток, укрепленный /еюы&лоткыми бетаннын/о m/JOm 40, г 3,00 076,3 /8,3 — - 78,/ 33,0 —

/3,0 3(5 Открыт >й оютак, укрепненшо сборными ус.бпнотс/мо 52,р 3,90 303,0 /9,9 3,26 — 77,/ 33,9 —
*

1
/3,0 2*(5 Кругло# железобетонная труде/ 73,6 7,6/ 030, / 3/2 6,63 — 73,6 7,9 —
/3,0 Зх/,25 Кругла/# железобетонная труба 07,2 SpS 6/6,6 0/,/ 3,23 — 03,0 9,3 —

зяз-а-я/т /3,0 36,0 (Коток укрепленные грабооно-л.ес'еан&о с’мео'&кг - грг 8/,0 — — — — — ///,6

Таблица/ техт/ко-лкономанеаках ло/саза/телей оакурс/тбенных с/оору/бсенш при Q p%  ~ б П м э/е?
Таблице* J i

берар
/пт&Зоес
проекта

Расход,
н>Уе

Длина
ала

отбер-
(f/nae,nt

Н а  а  т  е  и  о  6  а  и  а  е Объем
клодко/

м 3м

В/ооа- 
мость, 
/. ЫС.р$б

Трудоза
траты, 
чел- час

Па а х  об основных 
cf/rTpot/тельнь/зс матераалоб

Цемент
70-000,

Т

Cf/тнУЛЬ
Д -1,

т

Лесома
териал,

м 3
бйтум,

т
Щебень,

м 3
Ааменб,

м э
14§ sa, о 50 Вт крытый Ж’РлРзобг тонный лоток //6,6 8,79 /075,6 07,8 2,05 - ~ /об,. /б, 7

$& 300 80 l/ткрытб/й/ дереЗянлый лоток — 352 665,6 — - 93,2 — — 30,3
§ 500 /30 Дотом У  аернь/м щебеночным осг/ерб/пус/ет — /5,3 2505,5 — - ~ 5.3 250,2 22.2

З.ЗОПО0 за о 2*2,5 Прямоугольная железобетон/ оя труба /69,7 2/,6 /029,8 7/0 /,79 - — /76,5 9/, 7

3S03./-35 so. о /8,/ Железобетонный пост букрепленные руслом 239,0 в/,5 /8336,2 //9.7 2067 - ~ 26/, 3 23,0

В  таблицах /Ц  / /  оробебены  т ехника-зконом иаеак  о t. покс/з<?тела латкой а
Уоо тё е тстб ум сц о х им /по пропускной dnoaобнести/  тр у б  и ^^езобетонного моста.

503-0-50.87 ПЗ
hk£T
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При определении те х н и к а  -экономических показателей привебеннь/х //а чер

т е ж а х  ти п о З  л о тк о в ы х  с о о р уж е н и е  п р о н я то : 

a j укр е плен и е  п р о е з ж е й  ч а с т и :

— п л и т ы  ж е ле зо б е то н н ы е  /парки 6ПЮ . /б  п о  Гд С Т2 /Г2 б .0 -8 б > ГГСТ2/д2й.2-8й  

на  Слое щ е б н я  /Г е м ;

~  б о р то во й  к а м е н ь  Тз Р З О О Л в /в  п о  Г Г С Т 6 6 6 5 -8 2 ;
=**. м о н о ли тн ы е  б е то н н ы е  п л и т ы  то лщ и н о й  /бет  и з т я ж е л о г о  б е т о н а  3 

п о  п р о ч н о с т и  к л а с с а  З Г О ;  м а р о к  F  2 0 0  и  v / 6 } н а  а л о е  

щ е б н я  / Г е м ;

—  е р о З и Ч н а -п е с ч а н а я  с м е с ь  с л о е м  З Г с м ;

—  Щ ебеночное п о к р ы ти е  т о л щ и н о й  °3 см  а  п о в е р х н о с т н о й  о б р а б о т 

кой бит у тот на 6  См у
— двухслойное босчатое по к р ы ти е  то лщ и н о й  Г С м  п о  деревянны м  л е ж н я м

Ф Ы * >

d jукрепление адачон о от коса/:
— сборные бет онные плиты толщ иной Гст  С ЗерхоЗои Стороны и 

/2  Cm cf HUJобои Стороны по Слон? щебне? толщиной /Гст у упор  

б- {  В оснобании от коСоб-по т иповот у п роек т у Серии S 0 /-O -/6 ;

— монолитные бетоннь/е плиты т олщ иной Гст  С  Верховой Стороны 
и /2  Cm С  низ обои Ст ороны  п о  Слою щебня /OCmf тонолитныи 

упор  В  основании от косов Сечениет бО *бГС т - по т иповот у про

ек т у Серии S O f-O -H G j

— ерСбиино- песчаная См есь Слоет  ГГСт ;
— Одиночное т ощ ение катнет диамет ром /вСм ПО Слою щебня /ГСм;
—  щ ебнебание о тк о с о в ’ щ ебень с л о е т  / Г с т ;

—  б о сч а ты е  щ и т ь f т о л щ и н о й  бсм  ;

—  о де р  н о с к а  п л а ш м я  ;
— С и н т е т и ч е с к о й  м а т е р и а л .

Ст оим ост ь В сех искусст венны х сооруж ений  указана в  ценах, 

дейст вую щ их с  /я н ва р я  /Гдбгода  С  учет ом накладных р а сходов  

и п л а н овы х  накоплений.

/Тр и  вы числении объемов р а б о т ш и р и н а  з е м л я н о ю  п о л о т н а  при н ята  

6 ,$  mf з а л о ж е н и е  о т к о с о в  -  /- /,5; г л L/СО Н О  3 сло ж е н и я  погребенного 

о т к о с а - T-//Q -> т о л / ц ц к а  ка м е н н о й  н а б р о с к и - X - О / м

25
/ /отребнаСть б  материалах определена с  учет ам т ребовании 

г/ Методических указаний по определению  пот ребност и б  матери -
а ла х конст рукциях и дет аля х б  сост аве проект ной докумен

т ации на Ст роит ельст во j  Пзссрзрои СССР  ̂ /033 3.
Гриб ед е  инь /е  в  т аблицах значения Ст оим ост и и  р а сх о д а  

о д н о б н ы х  Ст роит ельны х мат ериалов даны для  ориентировоч
н ое о  Сравнения вариантов лот ковы х сооруж ении а н е предназ
начат ь/ д л я  С ост а влен и я  см ет  и ведом ост ей  пот ребност и  

м Ст ераа /о б

3.3- <?</?/? Я к т и в н о С т ь

Расчет эффективности произведен по„ АЧетодике экономического 

обоснования Ст роит ельст ва и разбит ия дорожной Сети преГрчя-  

тий леСно&о хозяйст ва j  Т/оюзгипролесхоз/  Адосква, АГ&бг.
При расче/ е принято: -  одно искусственное сооруж ение с  расчетным 

расходом /3 м 3/ с  на один километр и одно искусственное СооруЖе 
ни е С  расчет ны м  расходом  SUг 3/ о  -н а  /Г  километров автодороеч.

Расчет ны й объем  прим енения:

— л о тк о в  Вм есто к р у глы х  ж елезобетонны х т р у д  — д й д  шг, .

— лотков вмест о ж елезобет онных мост ов — 6 шт.

4иА
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Таблица /2

f f a  и  л7 е  и  о  6  с? и  1/  е

S --/ 3  А7% Q = s o

П о к У з У те ли  по c/S/nodopo г е
У  лотк а м  

8  * 36м
С грубой 

ф г* /.5
O'жен. бет 
л о т к л т  

8 з00М
с Жен. бет 
м о с та м  

Зз /<%/„

1 Шьём переВозох;  ты с. т . /а /а з а з а
Р П ротяж ение, хл* / / /0 /а
3. б  trap ос/т?ь ббиЖенир^ x^/ytyc *4 & з а 36 ,9 4 оV. Э у т р у т ы , ты с. р у б  t

/СУпитс/льные /4,4 /7,0 4/3 SOO
ЭхСлнуутУционны е {№ $/га 36,060 3/,8О0
Приведенные £884 3,/60 03,860 91,000

S* /одобои лхономиурсхии
э ф ф е к т, гы с.руб. 0,876 — sf e4o ,_

£ Город с о skohom uupckuu  яф ф -

1 ф/ркт н у  оВ*е-м применения 66,84 36,$4
7, Экономия petypcoiно объем

применения

Сталь, spaced б -J , т $ Ц г — /36,7 —
Цемент, /и-ёоо, т 7408 43/, 4
PfpydoJompomb/, тел-дну /078/ m s7s} 6

5.̂ . (брабнение d  унс/зогат.

З у  у р у л о г  п р и н т ы  р уб о о и е  и е р те ж и  с е р и у  з .60з - р 4.

3  тубнице /8 приВебены тесснино -улохалп/аеское покскзс/теи'' по тре4г 

/Ти/лУт лтк р о /ть /.с  ноткаВ проекте/- сУнс/лоео̂  В  УруВьген</</ У  нотком то й  

ofcp дролусхнои УлособноСтУт Вылолненнб/м noi} Р?отерис?^ом &#j? 

проектс/ро Волос? Серии 303-0-30.07.
Экономия ресурса8 и dmot mcdmu no УраВнению d лроентонт- анилогонг 

dc/pct 8 /пс?8^1'с4<ут  /3, /4.

Тс/бницУ /3

*. .. ' ' .......... . ' """" ' ""
бкоНОНП/З

Н а и м е и о б а н и е
Л07ОК 8- ЗдмунрРЛ-
леннь/У грубии- 
но-пес о оно о  

Смесь ну

РОтон 6-S6at у г- 
решенмб/о моно
литным бетоном 
по лроекту- 
-  Ун У ног у

/. Стоимость , тыу.руб г. 62 3,44 0,32

г. Ц е м е н т  /0-400, г — /8. з /8.3

Таблице/ /4

И с / и м е ы о б с д и и е

Q p Vo -  / З м 3/ б

Эконом ия
Jom ox 8 -J 6 m  ух - 
реп н ен н ь/u  гр а 
ви и  v -  n ecvoH oy  

Ум есън?

Лоток £-Збм  ук 
репленный Сборны- 
сш  железобетон
ными п л ут а м и  
п о  проект у -
•т /7А'/У.уГ/79 /У

/- С т о и м о ст ь , т ьге . р у б . У. 6 2

w/’ w w vcy

6 ,9 3 ,8 8

г. С т у и ь  А Н ОН СУ/7 -7 , /ту ___ 3 ,8 6 3,26
3. Ц е м е н т  м 4 а а }  т

— /9 ,9 /9 ,9

1

503 -0 -50 .87  пз
' jfycm
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На черт еж е приведены примеры продольных профилей 
лот ковы х сооруж ений б горной и пересеченной местно
ст ях.

ГИП ТЬноратЩ§г
ЖконтёШфотьёШ ■о
Нжогпд.ХйлексееблХл
Гл. спей.БпгомотifX-нЛ1
Рун го. Клириков —ииж Кузьмину

503-0-50.87 0101
Примеры продольных профилей 

'л т ко б ы х  сооруж ений

С>адияТ"Лист I Листов
~Т~ГГ 1"Т~

ссюзгипрплЕсхо;
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т-2000 -по горизонтам 
м  -200 - по Вертикали 
т -too - по Вертикали-грунт*

X

I

Правый
шВет

Укрепление fern
л̂ ^/кЛОП, 7L 
Рлинар* 25\ \
Отметка рпа, м t  *

5  §
•Уклон и Вертикальная 

кривая НО 60 §
т / з а /  

х  за
Отметки броОки 

земляного пологпна,м
^  «

cv 5> 2̂ с<\j «ч *vi cv с

4%

«  <s 
-=??

ч ^13ч£2

г» & а. йь 
4 c\j
a cvа «V

%

1 1л- ^  
fifes 
(§ *•:

Отметка земли, м F  ?
'

л* «"ч «М «V ^  «*$ 4^, *

Г £
1 ^  
L «м

Расстояние, м ЧН и ю\ 20 20 Off
W  J

В  В

На ч е р т е ж е  приведены  примеры продольных прот лей  
лот ковы х со о р уж ен и й  6 п е р е с е ч е н н о й  м ест ност и.

ом

Я- 6ПО
г - т о  
6-0.13

ч

а- чооо 
§  г- що 
, 5-070

|

n tn Фндрйтьеба. Ы к В - -
Яхонта.
Начета.

воШ рш щ  W itifm  
Ж е к с ё гО Ж ш лй г

7
К '

гл.спец. Богпмошсэл у  По х а /
Р у  к. ер . 

Ш и н  ж .
Клириков [ (К\ 'т 
Черныш \ -? с 2 /

5 0 3 -0 -5 0 ,8 7  01 ог
\ СТЗДЧЯ ( Л /1C Г J Лч'-ГОЗ

д  Рим еры продельных п о о а т е й г Р Г '' лотковых сооружении \ ~ ~
1СОгаЗП1ПРОАЕСХО:

М
'д



ГЯ
из

.№
'гШ

TT
fU

fiH
Ch

 к 
.д

ат
а,

 
ГВ

за
м

Z3

© ©

{.H z  ч е р те ж е  приведены примеры продольных профилей 
л о т  моды у сооружений б равнинной м естности  на постоянных Ы /ш т.

2. В примере 1 Фоток длиной 293м рассчитан на пропуск расчетного пайодка. 
Мост длиной 9м с укрепленным руслом рассчитан на. пропуск меженных Ш  
и паводка, той же вероятности превышения, что и лоток.

3.8 примере'8 латок длиной 195 м -  pa ̂ считан на пропуск паб орка, желе
зобетонная труба отб. !,5м рассчитана на пропуск меженных бод.

_ — ,— -
Г

ГЙЦ йснирзтуфа
Н.контр кондоэТЩн.щ л с ,
71а», оля МексёесГб
/л спей bomoAotki Р Р Р А
Рнк гр. fUHjQHKoW ft  7
инж. Кузьмина,

503-0 -50 .87  ои
Примесь/ продольных профилей 

лотковых сооружений'
С0Н)ЗГИПР0АЕСХШ|
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анц]
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TJT

При h j u w m h u
И DAXMtT f CHEHWiJ 3 ОД НОТ о

р А 5 М ы е д р м Ь|)С т р у н т д х
п о т о к *

©

©

JL.Hs. схемах поперечных профилей олкдами обозначены:
В -  ширина, земляного полотна. 
hH- Высота насыпи снизоВой стороны 
I  -  уклон лот  на
у -д л и н а  укрепления н а  Выходе 
т -глубин а. заделки предохранительного откоса, 
к  -  толщина кам енной наброски  

Z На схем ах ч,г,ё -  показано устройство лот кооых сооружений 
о риВнинной местности; на схем ах  3,Р,5 ~  5  горной и пересечен
ной мест ност ях.

S

По п е р е ч н ы е  п р о ф
НДПРА&лЧьут
ПОТОКА

' нкасяаяия - -wг-

•А О Р о о к1н о г  ОА^снсды
-----

run 1^{дщлт 4 >М
дШШ£\ 
Нал ото

шщызф.
S'mecnJ

—

[̂ спти. 
НУкгр _ 
цнж>'

НогонтойзЫЛр ,/1е
Лирикой \с\ г
Вьтюгин хТ"Л'

-----

5 0 3 ~ 0 "5 0 В 7  02.01
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Ш?01. 50%. ЛШ юУ.О.

О/СалезоЗето/тао тр</&/Ж/<

§ % % %  %  § $ й

1 '
к *
* *

(Л  Ч> (V  
^  * $ *

1— /0.0 ______ 1_____ 6.S _ 1 е.з \/~?Ш 2.s 1 .......... 1_________ то _______ 1

3 - 3 Мвнст/тнь/е Зетонмые тги/пы 
д'*/2ом но алое u/ed ? /Ос**

ею-
___________ с,______________  11

» hi Ось

S8 ___________ L_______________________\ ± _ *
аВтоОороёи

— ч>

*Г
........ — i  .................................I4~Sj----------------------------в---------------------------- ___ г

Таблица гидравлических характеристик

Расчетный
расход

Подпор Глобина 
Воды на 
лотке  
Ь,м

Максимальная скорость

Н,м
на лотке нанозобом

откосе
16.0 0,65 орв 315 №

н. Размеры на чертеже раны В сантиметрах, 
отметки -  б метрах.

503-0-50.87 03.02
ПримерьшткоВь/х Вооружений Ш Ш . диет уяслто/Г
ЖвтоВетоннш йотой Умной 
35м с трудов ф  /.Ом

J— 1

СОЮЗГИПРОАЕСХОЭ
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СчN
1

1 ло.о 1___________1____________ Л3.0 |
него+ба

П ла н

А
h 50

Щебень с пропитой 
б&ттом на 6 см

Одиночное мощение нам- 
нем т  мое щескр

Ташшца оиррабашческих характеристик
Расчетный
расход

Q-foy , мл/с

Подпор

П,м

Гришина 
йоды на 
лотке 

П,м

Маштлбнад снорОстЬ
на лотке нанизаоом

откосе
!.5 - 0р8 5$s ч.т

< Продольный профиль представлен на чертеже 
50350.87 oi.m. Схема3. 

г. Размеры на чертеже раны б сантиметрах, 
отметен - § метрах.

503-0-50.87 оз. оз

Примеры лат койь/х с'ооружшс 
Мощеный лоток длиной СОм.

Стадия Лист Листов

Р И Л

СОШЗГИ! !РПЛЕСХ03



>|
оп

с'~
дп

]Г
1а

дп
ис

ь 
и 

да
та

 |
Вз

эм
.и

на
.М
2
]

/О 6.5 &5 [ 3.3 6.7
/к  /з

т ы т

Z

s s s s f e s k : ю т

........................ _ . . . .дй ось

-0=3

!
$

------------------------------ ---------------- о .......... ...........'..............................  .............-<

e/S/naUapost/

-------- -----------  - .............."........... ■о----------- --------------------------- -— -
J
ТТТГГГ

Н .

2 - 2

Таблица гирра& линеских х а р а к те р и с ти к

Расчетный
расход

Подпор

П ,н

Глийина 
боды на 
лот ке 

Ь,м

Максимальная скорость 
Г > м  /с

на лот ке на низовом
откосе

15.0 о,въ 0,28 3.15 3.95

* Смотреть совместно с листом 503-Р -Ж Н 7 из. os.
2. Размерь/ на черт еже даны  77 сантиметрах, отметки -  

S  метрик.
3. По мере износа дерёдянного настила проезжей ч ти  и укрепления из 

синтетического материале, их следует заменять

О й ___
Н. контр.
Нс/'/. От U.
5. сетей, 
fyr. гр

KatsfegueSs.
КоуРрс/ПрХг/

Рогомолс£<
Рл/Орг/хоС

 ̂ <7
—

rf e : F  
U ) r

t/урсенер 'Pl/Jl/srrroCcf LKPcp

5 0 3 -0 -5 0 .8 7  оз.оч
Cro'dasrПримеры лотковых Сооружений 

/[ерей/янный лоток См/ной 35м. ^
Шя опытного Стротпельстёа/  ^ОЮЗИипрс.

Лайт ЛиЧтаё

юлесхоз
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I ап 8 тил \г

Грв.6аиир‘ Пвсч2.и^ 
смесь

i. Данные конструкции применимы при*
-незатолленуом бооослиое ши 9 ^  15 н Iс или /?# £0,5м 
-  затопленной бодпслибе при Нн >о,5м й 

I. Покрытие проезжей части из щебня или граоия оолж»о быть 
уко сплело бяжущинц материалами.

3. Конструкция укрепления низ од ого откоса принимается б 
эхдиСимости am расчетной скорости потока на, откосе.

Н Укрепление берхобосо откоса, бдернобкои плашмя лж ет устро
и ть с я  при скоростях потока, на. подходе близких кнуам .

Ш 1 Н
\  Камень несортированный

hr-0,5

Уплотненный глинистый 
грунт

5. Поперечные профили типа. 8,9,4 pit применяются 8 нероямыбоемых 
грунтах ложа. Водотока, по типам 12,1.уч — оразмыозимых грунтах

В, 0 — толщина покрытия, определяется по расчету

5 0 3 - 0~ 50 .87  о 5 си
т кп р п л р н ч я  п п г г х п б и А -1«ч !Конструкции крепления лоткобых 

сооружений местными материа
л а м и  (щебень, грабии, камень).

чСоюзгипролесхоЗ!
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1

к °нстрзкции ПРИМЕНИМЫ в сильно увл аж н ен н ы х  , размы в, аемы х 
\ РЧНТАХ с -НОЬАНИЯ ЛОТКОВОГО СО О РУЖ ЕН И Я ,

fc. онсгр ук ид^я  ПОКРЫ ТИЯ П Р О Е З Ж Е Й  ЧАСТИ И DTK А ПРИНИМЭЕТСЯ 2> ЗА В И 
СИ М О СТИ  от Принятого ТИПА Д О Р О ГИ , м а л и ч и я  К о н с т р у к ц и й  и м е с т н ы х  
СТРОИТЕЛЬНЫ Х. М АТЕРИАЛОВ» а  ТА Ю Ю Е  в» С О О ТВ Е ТС ТВ И И  С  РАСЧ ЕТНОЙ
с к о р о с т ь ю  п о т о к а

З М Л Т Е Р И А /  У К Р Е П Л Е Н И Й  О Т К О С О б  И  г л с и т е / е и  , Р А З М Е Н Ы  У К Р Е П И -
Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  H A J H A M A V C T C ^  П О  Р Е З У Л Ь Т А Т А М  Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Х  
Р А С Ч Е Т О В  .

4  A  AVHAbtV! Ч Е Р Т Е Ж  ЧИТАТЬ СОВМЕСТНО С М ^ТО М ' 503*0-5fl.& ? (7 7 .0 2

S. Размеры а /гоА/струкцоо гтхите^ео c/j c'l/t/memt/aec'Af/x мсг/перисг̂ тоб 
могут Рыть ор и/у&тл/ /-?& о'Рторс'лгому c'St/Pemejrbc'mPy
P//9S5/6"  ЛЪл'струл цс'о y*rpe/?j?es/tA# т /Уснего Рьефа 6оРапро/?услА/£/га 
ZudparrteocHV'/pr'szoBo Poopyo/cez/os? 
б  у  ~ (мине? госге/теж9; ,^(/зм(/*/о ̂ тсо гнг paevem y.

5 0 3  0  5 0 . 8 7 0 7 .  отТ и п КбчрЩбА1ГГ" '*----------------- ( щ н -иНконтр. Кондратьева!щ ? Конструкции крепления л о т ко бы х^^Ш  Лист Листов
II

[АДЕКСЕЕ&1
Богомолов1
Клириков
Бчтюгин

'Ф А *# ,
Ш З
Ш  '

— —

сооруж ении с применением __ р  1 — d ___
синтетических мзмтриалоб ,л .п „ ,..Г1Г.ппг^ ля 

{для о п ы т н о го ст р о и п ж гЩ ^ОЮ.̂ 1 ИПРОЛЛХОЗ



С к р е п л е н и е  р *у л о н н ь 1х  п о л о с  ь  одно полотно Ъ А Д Ь . Л  Vs А п с / о с  Н А  ОТКОСЕ

I6XX
i(0«со<0йегX
ЛоXсEf
о

С

i8
OiZюiS

/ s - г а Р. Данный чертеж читать Совместно o ' JU/cmam 303-17-5(707 (77. О,

«ШУВШНК. run
Рконтр. 
Coapm. 
Гл Спец
Рук-ept.

Кондратьев Щ}.
Кондротеда
Ллексерв
йаеонтшдс
Клириков

ШЛгекесл Бртюгин

КйС

■Ьсыи,
'£L&]kt£p

А - -

5 O 3 -O -5 O .8 7 0 7 .0 2
U/naCus Pi/cm | Up/H/rtoSКонструкции крепления лотки- 

Sb/х сооружении с применением 
синтетических материалов 
f/k° опытного строитем?с/пШ\Союъгипралеахоз>
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1 На черт еж е бундами обозначены :
3 , -  длина, лотке,
f y - длина укрепления.
hem -Высоте. Водобойной стенки
Т -  глубина заделки предохранительного откоса
К -  толщина каленной Врезки (наброски)

Z. ПредстаЬленньш на  черт еж е, каменные брезки ( Типы 1 ,3), каменная призма, (Типг! предохра
нительный откос с укрепленным руслом (Типы В,Ш) предназначены для защиты низооого откоса 
насыпи и русла от подмыба. и применяются при затопленном прыжке.
Назначение растекателя цнииЫ  Тип Ю) и каменной призмы (Тип2) — создание устойчивого 
поВерхностного реж им а протекания боды

Размеры каменных Врезок,призм предохранительною откоса определяются расчетами.
3 Гасители (типы 5Д.8, у, UJ предназначены для гашения скорости потока на выходе из лотка ;  

уст раиваю т ся окраинам  случае, когда затопление^ прыжка невозможно. Тип 5 - комбинирован- 
ног сооружение -  колодец б основании насыпи с Водобойной стенкой. Отметка дна колодца назна
чается с т аким  расчетом, чтобы можно было от вест и Воду после прохождения паводка . Отвод 
Воды осуществляется через отверстия В Водобойной стенке 6 Водоотводные канавы или русло

4 (Пип гасителя, материал, конструкция, размеры, укрепления и Водобойной стенки Выбираются 
на основании гидравлических расчетов В результате тех ни ко - экономических сравнений Вариантов
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