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Общая часть
Рабочие чертежи панелей нарушныхстен аднаспойтх керам-

зитабетонных( однорядной разрезки с шагом, поперечных стен 3,0 
и 4,5 И Высотой таш М м для крупнопанельных жилых зданий 
серии 37 разработаны I состаВе Общесоюзного строительного ката
лога типовых конструкции и изделии для Всех ВидоВ строительства .

Выпуск содержит техническое описание,  опал у дачные и арма
турные узлы.

Панели разработаны для несущих стен 5-и 9-этажных жилых 
зданий t размерами строительного модуля кратными 1300 мм 0 5м), 
предназначенных для строительства Ь 18 климатическом районе 
при расчетных температурах наружного Воздуха не ниже 
-№с формативном ВетроВам даВлении до а.Ъ8к(!а\ на тер
риториях с обычными геологическими условиями,

Ранели предназначены для зданий в степени огнестойкости;  
предел огнестойкости- клее 1-х насоВ.

Соединение панелей наружных стене панелями Внутренних 
стен и перекрытий должно осуществляться В соответствии с рабочими 
чертежами серии 97. '

Рабочие чертежи панелей толщиной ioo нм состоят из следую
щих Выпусков:

бып. 2-t Детали
Вып. 2-г Панели наружных стен однослойные керамзитобетанные

толщиной W  мм

1

Печерин тт
глтпр. рфшкевич
РЗК.Ъ ОпадоедоВо
пооВер. ШашкеВич
cm L - Шлтак

mo.i-i.z-i

техническое
описание

tconupaia*
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tun. 2-3 Арматурные а закладные изделия 
при проектировании панелей учтены требования СНиП 2. Од. 01- 84* 

и гост иагч-8Чц „панели из легких бетонов для наружных стен жилых 
а общественных зданий * изготовление панелей должно также соот
ветствовать требованиям разработанных для настоящей серии техни
ческих условий ТУ67-МЗ-88.

Наружные стеноВые панели разработаны с учетом следующих 
оснаВных технологических положений: !

aj изготовление панелей предусматривается применительно к 
технологии заВодаВ железобетонных изделий, запроектированных инс
титуток Гипростроммаш, шисрр Коз- 013-14.83.

Bj предельный габарит панелей £{,5*2,3* 0,Ц0 м, масса до
7, 5 -я ? ;

8/ панели изготавливаются срасаднай стороной Вниз;
г) подъем панелей i  Вертикальное положение после термообра

ботки производится с помощью кантоВателя при угле наклона не 
менее 70°)

д) распалубка праиэ8одатся при достижении прочности бетона 
изделия не менее 709/оот проектной;

€) панели армируются пространственными сборными каркасами, 
устанавливаемыми В срорму при закрытых бортах; отдельные элементы 
пространственных каркасов, а также стропоВочные петли, Выпуски и 
закладные детали окончательно срцксыруются 8 форме;

ж) съемные элементы рарн, обеспечивающие образование проемов, 
штраб дВумодульных панелей, а также элементы, образующие просри ли 
торцовых панелей, устанавливаются после укладки пространственных 
каркасаб В форму; ч

Контроль Качества при изготовлении должен производиться 
путем систематического по операционного Контроля;  прочности бетон
ных кубаВ и арматуры; прочности укладки пространственных каркасов) 
тплшин защитных слоев.

Конструкция панелей.
Наружные однослойные панели марок с индексом зол Выпол

няются из керамзитобетона класса по прочности на сжатие В 3,3 

Входные панели марок I  нсзо.28. 40-150л . u IHCH5,26. Чо - isoa - из 

Керамзитобетона Класса В12,5.

Морозостойкость бетона не ниже f  3S; плотность керамзито
бетона В Высушенном до постоянной массы состоянии-4 юоокг/мд

Фактурный слой или слой, к которому крепится облицовочная 

плитка, должен переходить с срасаднай поверхности на оконные и  

дверные откосы и на торчи панелей В зоне установки герметиков. 

Класс наружного и Внутреннего слоя по прочности на сжатие должен 

быть не менее 67,5. морозостойкость наружного слал -нен и ж е  

F 50, толщина наружного слоя- 2 0  пн ( дгаоа пг/щ з); внутреннею  

- 15 мм (Д 1600 кг!мВ). Варианты отделки: а) мраморной ш и гра

нитной щебенкой; б) стеклянной или Керамической п ли тк о й ; в) фак

т у р а  «декар*

i Поверхность панелей, обращенная внутрь помещения, откосы 
проемов и зоны герметизации Вертикальных и горизонтально/* стлав 
панелей должны иметь плотную структуру с объемом межзерновых 

! пустот и Вовлеченного Воздуха в уплотненной бетонной смеси не 
далее 3°1°-

j Некачественные поВеросности должны затираться цементно-пес- 
чаннымраствором с добавкой эмульсии РВА (6 количестве 5%ат мас
сы цемента).

Рроерилипо периметру наружного слоя панелей запроектированы 
из условия устройства стыков, заделываемых герметиком с поэтажным
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отводом воды случайно проникшей 8 вертикальные стыки, для чего8 
них предусмотрены каналы ( декомпрессионные полости) : Вертикальные 
стыки в местах пересечения с горизонтальными перекрываются фар
туками для отёода Воды и стыки В этих местах не герметизируются* ,

Панели по сВоему местоположению В здании делятся на рядоВые 
(Вдоль (расадоВ) и торцевые, Включая докаВые стенки ризалитоВ.

По характеру примыкания к перекрытию панели делятся на 
панели с протиВодомдеВым дарьерам 6 Виде гребней, расположенных 
поВерху и понизу панелей, и дез гребней- для опирания на них 
плит лоджий и да лконоВ.

Наружная поверхность Верхнею гредня должна Выть покрыта 
Водонепроницаемой мастикой (см. деталь XI.

По Вертикальным торцам панелей предусмотрены шпонки (см. 
детали 1+№); В углах панелей по Верху- петлеВые Выпуски для 
сопряжения панелей между содой и с Внутренними стенами.

ПетлеВые Выпуски, расположенные на торцах панелей на Высоте 
1150 мм от нижней опорной грани служат для крепления подкосов, 

устанавливаемых В период монтажа панелей (деталь 9).
В дВумодульных панелях В средней части, где к нам примыкают 

Внутренние стены; имеется Вертикальная штраба, сверху которой * 
та те  расположен Выпуск для соединения с Внутренними стенами.

По Верху панелей расположены стропоВочныг петли. Наружные 
етеноВые панели крепятся к плитам перекрытий. Крепление осуществ
ляется придиркой соответствующих элементов панелей перекрытия к 
строповочным петлям. Для крепления ограждений балконов и лоджий 
В панелях устанавливаются закладные детали.

Заполнение оконных проемов столярными изделиями произво
дится на заводе после термооВрадотки панелей Для креплена я де
ревянных коровок окон а Вал конных дверей В панелях предусмотрены 
деревянные интисептираванные пробки (см. детали й-гЖ/.

Приемка панелей ОТК завода- изготовителя и контрольная

Выварочная проверка потребителей производится В соответствии с 
гост 11014- дН*, масса панелей при отпуске не должна превышать 
проектную долее, чем на 19/о; Влажность панелей нс должна превы
шать 13 У о.

Размеры стеновых панелей не должны иметь отклонений от ос
новных проектных размеров, превышающих установленные гостом допуски 

Прочность детона к моменту отпуска изделии с завода должна 
Выть не менее SQ*/o проектной марки бетона.

Приведенное сопротивление теплопередачи наружных одно
слойных пане мелей Р£р.

температура
наружного

воздуха9

Объемный 
Вес легко
го бетона  
КГС/М3

Толщина панелей 
Зля зон Влажности

приведенное сопротив
ление теплопередачи 
панели

Р с п * ,ч .‘с 
ккал

А б А S

- 4ов WOO № чво t,4S 1.25

Оказания по армированию панелей и 
изготовление пространственных каркасов

Панели дез проемов и простенки шириной долее 450 на пане
лей с проемами заармиро Ваны на усилия при распалубке.

Армирование панелей осуществляется пространственными карка
сами, которые В свою очередь состоят из униерицированных каркасов -  
эаготоВок с привязанными к ним дополнительными арматурными деталями. 
Привязанными -  поскольку эти детали по условиям укладки простран
ственных Каркасов В формы с закрытыми Вортами не могут Выть жестко-  
закреплены на каркасах- заготовках. привязан:
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, Каркасы- заготовки представляют собой систему Вертикальных и гори
зонтальных каркасов, расположенных па контуру памела и проема.

Признак принадлежности к панели и одновременно парку 
пространственного каркаса каркас-заготовка получает после mow, 
как к нему приВязыВаются( до или после укладки В форму) дополни
тельные изделия.

СВарные Каркасы и сетки должны соответствовать требованиям
ГОСТ f0311-75*.

монтажные петли- из арматурной стали класса Кем марки 

ЮГТ, ГОСТ * 5781-81*.
Качество стали для изготовления арматурных каркасов,

. сетак, петель и закладных деталей должно удоВлстВорять требо- 
■ Ваниям саст ш -п**', механические doucmBa стали проверяются

ПОГОСТ 12.004-8 ( ы

Дополнительные каркасы нижних гребней укладываются В 
. форму Во устанаВки оснодной арматуры, а Каркасы Верхних гребней 
укладываются В полость гребня ’после установки, проектное положе
ние этих элементов обеспечивается при помощи прастмассоВых или 
Чрментна- песчаных <риксаторо8, о такте привязкой к элементам 
Каркаса - эагатоВки■

Закладные детали, анкера и петли окончательно фиксиру
ются при помощи бортоВых коробочек форм и привязкой к элементам 
Каркаса- заготовки.

МаркироВка панелей

В настоящей серии принята букВенно-чиерробая парки робка 
панелей ;

первая ци<рра I  определяет тип панели -  цельная однослойная;
' 8укВыаНСп яВлякпся характеристикой панели по применению- 

наружная стеноВая панель

следующие три числа, записанные через точки, яВлянзтся 
габаритами изделия, соответственно, длиной, Высотой и толщиной 
абсолютная Величина которых принта с округлением [длина и Высоты 
В дм, толщина- В см)}

следующее число с букВой „ /  обозначает марку бетона по 
прочности но сжатие]

следующая циерра обозначает порядковый номер опалубочного 
изменения данного типоразмера.

Пример расшшрроВки марки 1 НС 30. Z9. 40-50л-Z -  однослой
ная наружная стеноВая панель длиной 2.9,9дм, толщиной 4а см, из 
бетона марки 50, легкою со Вторым изменением В опалубке [окна 
лестничной клетки/.

Для обеспечения Возможности Выполнения чертежей средствами
автоматизированного проектирования S основных документах и сбо
рочных чертежах приняты сокращенные марки панелей, отсутствие ука
занных элементов марки Компенсируются названием серии и Выпуска, 
где помещены рабочие чертежи панели- Полные марки панелей и соот
ветствующие им сокращенные марки приведены В таблицах номенклатуры 
В соответствующих Выпусках, каждая изютаВленная панель должна 
иметь маркцроВку; Выполненную несмываемой краской, Должны быть 
нанесены: марка панели, индекс предприятия, масса панели, дата 
изготовления. Внесение изменений В обозначение марок не допускается.

5. Указания ро применению рабочих 
чертежей панелей при проектировании зданий.

При применении чертежей стеноВых панелей В проектах кан~

Привязан:
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кретных зданий необходимо проверить соответствие их несущей спо
собности срактическим расчетным нагрузкам и перекосам,

Панели рассчитаны на одновременное Шейстбие бертикаль- 
т х  нагрузок и сдбитщихсш (от нерабно мерных осадок оснований, 
температурных боздейстбцй и т.п .), при Которых расчетный пере
кос панели не пребышает о.ооов.

Жесткость перемычек при расчете на перекос определена с 
учетом трещино образования, при этом раскрытие трещин ограничено 
Величиной о, zs мм

Величины нагрузок, указанные б таблице на листе 7 опреде
лены для летних услобий строительства при шбах из растбора марке/, 
не ниже мюо.

При проберке прочности шба, при монтаже б зимнее бремя 
методом заморами 6ания или при применении протибоморозных додаВак 
Величину прочности растбора 8 горизонтальных щбах рекомендуется 
принимать по таблицеZ 8„рекомендациипо дезобогреВнаму способу 
монтажа б- этажных крупнопанельных жилых домой серии W 8 усло
виях Сибири*

•Нагрузки f 2 ауч представляют сабой нагрузку от перекры
тия над банным этажом.

Расчетная несущая способность панелей по сечению Е~и при 
эксцентриситете нагрузки\ отличающемся от указанного б таблице, 
должна определяться специальным расчетом.

4ля Конкретного проекта 8 панелях определяются расчетные 
усилия, действующие 8 сечениях 1-1 и !  -и, а также расчетный пере
нос панели, раВныи сумме углоВ поворота Вертикальных а горизон
тальных граней панели (см. схему 3 на л. 7).

'' Полученные Величины нагрузок не должны превосходить зна
чений указанных В таблице на л.7, а перекос-  Величину равную 
0,0008.

Принятые для заполнения проем а8 -  столярные блоки с двой
ным остеклением серии чР" ( гост № 14-86} при расчетной темпера
туре холодной пятиднеВки минус 3f°C и ниже заменяются столярными 
изделиями с тройным остеклением серии ЛРС1' ( гост 16283-86). Замена 
столярных блоков производится при применении панелей для Каннрет- 

ных зданий и огобарибается В Ледомстях столярных изделий* раз
работанных В проекте, и В заказе на изготовление панелей.

Если панели используются б глубоких лоджиях, где плиты и 
стенки лоджий защищают оконные проемы от непосредственною попа
дания боды при косых дождях, не требуется устройстбо металлических 
слибоб.

6 Указания по испытанию панелей с цепью 
проверки прочности.

Периодические испытания панелей нагружением, проводимые В 
процессе их массового изготовления В порядке, установленном гост 
13015.1-81-„конструкций и изделия бетонные и железобетонные сборные", 
ГОСТ 11024-84* « Панели стеноВые, наружные, бетонные и железобе
тонные для жилых и общественных зданий4 и гост 8823-85 Методы 
испытания нагружениемv служат для оценки качества панелей по проч
ностей,
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Схемы (тирания и загрушения панелей при испытании

В т е ш  достаточно проводить испытание только перемычек« 
Панели признаются годными, если результаты испытаний отобранных 
конструкций удовлетворяют Всем требованиям, по прочности, трещина 
стойкости и жесткости*

контрольная ширина раскрытия трещин раВна 0.25 мм 
Величина коэффициента С для определения контрольных нагрузок 

по проверке прочности В зависимости от Возможного характера разру
шения принята согласно гост 8323-05.
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Схемы приложения нагрузок
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Величины нагрузки, соответствующие расчетной несущей 
способности панели при классе бетона по прочн. на сжатие

S3,К 8S
схема f 

(панели с 
верхним 
яребнем]

2-1 f,  =  13 т%  (тк н /м ) У '- г з тс/п) (гзчкн/м)

i s
а -  60tc/m (S 91 КУ/м При 
* см. по схеме 2

f 3 - 90г'/м (880ни/м) при во *20мм 
см. по схеме Z

схема 2 
(панели без 
верхнего 
гребня)

I - I
Определяется при привязке к конкретному проекту с 

учетом Фактических величин и мест приложения 
наго узок и марли раствора швов
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