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Р Е К О М Е Н Д А Ц И Я

Государственная система обеспечения единства 
измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛИНЫ В ДИАПАЗОНЕ 

Ы 0 - 6-ь50 м И ДЛИН ВОЛН В ДИАПАЗОНЕ
0 ,2 -е5 0  мкм

МИ 2060-90

Дата введения 01.01.91

Настоящая рекомендация распространяется на государствен
ную поверочную схему для средств измерений длины в диапазоне 
Ь 10“6—50 м и длин волн в диапазоне 0,2-f-50 мкм и устанавли
вает порядок передачи размеров единиц длины и частоты от еди
ного эталона единиц времени — секунды (с), частоты — герца 
(Гц) и длины — метра (м) при помощи вторичных эталонов и об
разцовых средств измерений рабочим средствам измерений с ука
занием погрешностей и основных методов поверки.

Поверочная схема состоит из трех частей:
часть 1. Источники излучений и средства измерений длин волн 

черт. 1;
часть 2. Штриховые меры длины и измерители перемещений 

(черт. 2);
часть 3. Плоскопараллсльные концевые меры длины (черт. 3).

Г ЭТАЛОНЫ

1.1. Единый эталон единиц времени, частоты и длины приме
няют для воспроизведения и передачи размеров единиц времени и 
частоты в соответствии с ГОСТ 8.129—83 и размеров единиц дли
ны и частоты оптического диапазона вторичным эталонам методом 
прямых измерений и сличением при помощи частотного компара
тора и мер сравнения в диапазонах 10-т-1000 мм.

1.2. В то р ич н ы е э т а л о н ы  1-й ч а с т и
1.2.1. В качестве рабочих эталонов применяют комплекс 

средств измерений, состоящий из лазеров, стабилизированных по 
частоте с использованием атомных и молекулярных реперов.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличе
нии 5г0 рабочих эталонов с единым эталоном единиц времени, 
частоты и длины составляют от 3* 10~п до 1 • 10~9 при 100 незави
симых измерениях.
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1.2.3. Рабочие эталоны применяют для передачи размеров еди
ниц длины и частоты образцовым средствам измерений 1-го и 2-го 
разрядов сличением при помощи компаратора и методом прямых 
измерений, а также рабочим частотно-стабилизированным лазе
рам непрерывного излучения сличением при помощи компаратора.

1.3. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы  2-й ч а с т и
1.3.1. В качестве эталонов-копий применяют интерференцион

ные установки для поверки штриховых мер длины в диапазоне 
0,0014-1000 мм, с использованием излучения частотно-стабилизи
рованных лазеров.

1.3.2. Средние квадратические отклонения результатов сличений 
S x эталонов-ко-пий с государственным первичным эталоном едини
цы длины не должны превышать (0,02 +  0,04 L) мкм, где L — дли
на, м.

1.3.3. Эталоны-копии применяют для поверки рабочих этало
нов четырехметрового компаратора с набором штриховых мер 
длины и геодезических жезлов; образцовых 1-го разряда штрихо
вых мер длины, дифракционных голографических мер длины и ра
бочих измерителей линейных перемещений методом прямых .изме
рений.

1.3.4. В качестве рабочих эталонов применяют штриховые меры 
длины и установки для поверки штриховых мер длины в диапазо
не 0,001-7-1000 мм, а также четырехметровый компаратор с набо
ром штриховых мер длины и геодезических жезлов в диапазоне 
Ю00-+4С00 мм.

1.3.5. Доверительные абсолютные погрешности б рабочих эта
лонов п.ри доверительной вероятности 0,99 составляют от (0,03 +  
+0,1 L) до 0,3 мкм.

1.3.6. Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых 1-го 
разряда штриховых мер длины, дифракционных голографических 
мер длины методом прямых измерений и сличением при помощи 
компаратора, установок для поверки измерительных лент — мето
дом прямых измерений.

1.4. В т о  р и чн ы е э т а л о н ы  3-й ч а с т и
1.4.1. В качестве эталонов-копий применяют интерференцион

ные установки для поверки плоскопараллельных концевых мер 
длины в диапазонах 0,1+-100 и 100+1000 мм, с использованием 
излучения частотно-стабилизированных лазеров и спектральных 
ламп с изотопом кадмия-114.

1.4.2. Средние квадратические отклонения результатов сличе
ний Sx эталонов-копий с государственным первичным эталоном 
единицы длины не должны превышать (0,01 +0,04 L) мкм.

1.4.3. Эталоны-копии применяют для поверки образцовых 1-го 
разряда плоскопараллельных концевых мер длины и кварцевых 
геодезических жезлов методом прямых измерений, а также образ-
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довых 1-го разряда приборов для поверки средств из1мерений 
внутренних размеров сличением при помощи мер сравнения.

1.4.4. В качестве рабочих эталонов применяют интерференцион
ные установки для поверки плоскопараллельных концевых мер 
длины в диапазонах ОД-г-100 и 100+1000 мм, с использованием 
излучения частотно-стабилизированных лазеров, спектральных 
ламп с изотопом кадмия-114, с естественным криптоном и гелием.

1.4.5. Доверительные абсолютные погрешности 6 рабочих эта
лонов при доверительной вероятности 0,99 не должны превышать 
(0,02 +  0,1 L) мкм.

1.4.6. Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых 
1-го разряда и рабочих классов точности 00 и 01 ллоскапарал- 
лельных концевых мер длины в диапазоне 0,1+4000 мм методом 
пряных измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з цо в ы е с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-й ч а с т и
2.1.1. Образцовые средства измерений 1-го разряда
2.1.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разря

да применяют спектральные лампы в диапазоне 0 ,4+0,7  мкм, час
тотно-стабилизированные лазеры и измерители длин волн лазе- 
рОЕ в диапазоне 0,4+11 мкм.

2.1.1.2. Доверительные относительные погрешности 60 образ
цовых средств измерений 1-го разряда при доверительной вероят
ности 0,99 составляют от 2 - 10-10 до 7 • 10~8.

2.1.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применя
ют для поверки образцовых средств измерений 2-го разряда и ра
бочих частотно-стабилизированных лазеров непрерывного излуче
ния, а также источников излучения, входящих в состав измерите
лей линейных перемещений (часть 2), сличением при помощи 
компаратора, методом прямых измерений и непосредственным 
сличением.

2.1.2. Образцовые средства измерений 2-го разряда
2.1.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разря

да применяют спектральные лампы и стандартные образцы спек
тра поглощения и пропускания в диапазоне 0 ,2+ 50 мкм, частот
но-стабилизированные лазеры непрерывного излучения, измерите
ли длин волн лазеров непрерывного излучения и лазерные спект
рометры в диапазоне 0,4+11 -мкм, измерители длин волн лазеров 
импульсного излучения в диапазоне 0,4+1,2 мкм.

2Л.2.2. Доверительные относительные погрешности б0 образ
цовых средств измерений 2-го разряда при доверительной вероят
ности 0,99 составляют от 1 * 10~8 до 1 • 10~3.

2.1.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применя
е т  для поверки рабочих средств измерений методом прямых из-
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мерений, сличением при помощи компаратора и непосредственным 
сличением.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-й ч а с т и
2.2.1. Образцовые средства измерений 1-го разряда
2.2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-то разря

да применяют штриховые меры длины, дифракционные гологра
фические меры длины в диапазоне 0,001 -4-1000 мм, установки для 
поверки измерительных лент в диапазоне 0,001-^-24 м и квар
цевые геодезические жезлы длиной 1000 и 1200 мм:

2.2.1.2. Доверительные абсолютные погрешности 6 образцовых 
средств измерений 1-го разряда при доверительной вероятности 
Ю,99 составляют от (0,02 +  0,2 L) мкм до (1 +  1 L) мкм.

2.2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применя
ют для поверки образцовых 2-го разряда и рабочих средств из
мерений сличением при помощи компаратора и методом прямых 
измерений.

2.2.2. Образцовые средства измерений 2-го разряда
2.2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 

применяют штриховые меры длины, голографические измеритель
ные системы линейных перемещений в диапазоне 0,001-М 000 мм 
и измерительные ленты в диапазоне 0,001-^-24 м.

2.2.2.2. Доверительные абсолютные погрешности б образцовых 
средств измерений 2-го разряда при доверительной вероятности 
0,99 составляют от (0,2 +  0,5 L) мкм до (2 +  2 L) мкм.

2.2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применя
ют для поверки образцовых 3-го и 4-го разрядов и рабочих 
средств измерений методом прямых измерений, сличением при по
мощи компаратора и непосредственным сличением.

2.2.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда
2.2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разря

да применяют штриховые меры длины, растровые измерительные 
преобразователи в диапазоне 0,1-^-1000 мм и измерительные лен
ты в диапазоне 0,001+-50 м.

2.2.3.2. Доверительные абсолютные погрешности б образцовых 
средств измерений 3-го разряда при доверительной вероятности 
0,99 составляют от ( 1 +5 L)  мкм до (10+10L ) мкм.

2.2.3.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда применя
ют для поверки образцовых 4-го разряда и рабочих средств из
мерений сличением при помощи компаратора и непосредственным 
сличением.

2.2.4. Образцовые средства измерений 4-го разряда
2.2.4.1. В качестве образцовых средств измерений 4-го разряда 

применяют штриховые меры длины в диапазоне 0J +  100G мм.
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2.2.4.2. Доверительные абсолютные погрешности 6 образцовых 
штриховых мер длины 4-го разряда при доверительной вероятно
сти 0,99 не должны превышать (20 +  30 L) мкм.

2.2.4.3. Образцовые средства измерений 4-го разряда приме
няют для поверки рабочих средств измерений непосредственным 
сличением.

2.3. О б р а з ц ов  ы е с р е д с т в а  и з м е р е н и й  3-й ч а с т и
2.3.1. Образцовые средства измерений 1-го разряда
2.3.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разря

да применяют плоскопараллельные концевые меры длины в диа
пазоне 0,1 +  1000 мм, приборы для поверки средств измерений 
внутренних размеров в диапазоне 1+160 мм и кварцевые геоде
зические жезлы длиной 1000 и 1200 мм.

2.3.1.2. Доверительные абсолютные погрешности б образцовых 
средств измерений 1-го разряда при доверительной вероятности 
0,99 составляют от (0,02 +  0,2 L) мкм до (0,05 +  0,5 L) мк.м.

2.3.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применя
ют для поверки образцовых 2-го разряда и рабочих средств изме
рений методом прямых измерений и сличением при помощи ком
паратора.

2.3.2. Образцовые средства измерений 2-го разряда
2.3.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 

применяют установки для поверки измерительных головок в диа
пазоне 0,1 +  10 мм, установки для поверки измерительных преоб
разователей и приборов в динамическом режиме в диапазоне 
0,005+0,2 мм, плоскопараллельные концевые меры длины в диа
пазоне 0,1 +  1000 мм, приборы для поверки средств измерений 
внутренних размеров в диапазоне 1+200 мм и измерительные 
кольца в диапазоне 1 +  160 мм.

2.3.2.2. Доверительные абсолютные погрешности 6 образцовых 
средств измерений 2-го разряда при доверительной вероятности 
0,99 составляют от 0,04 до 2 мкм и (0,1 +  1 L) мкм.

2.3.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда приме
няют для поверки образцовых 3-го разряда и рабочих средств 
измерений сличением при помощи компаратора и методом прямых 
измерений.

2.3.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда
2.3.3.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разря

да применяют плоокопараллельные концевые меры длины и из
мерительные системы гибких производственных модулей в диапа
зоне 0,1+1000 мм, измерительные кольца в диапазоне 1 +  160 мм 
и приборы для поверки средств измерений внутренних размеров 
в диапазоне 1+200 мм.
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2.3.3.2. Доверительные абсолютные погрешности 6 образцовых 
средств измерений 3-го разряда при доверительной вероятности 
0,99 составляют от (0,1 +  1 L) до (0,02 +  2 L) мкм.

2.3.3.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда применя
ют для поверки образцовых 4-го разряда и рабочих средств изме
рений методом прямых измерений и сличением при помощи ком
паратора.

2.3.4. Образцовые средства измерений 4-го разряда
2.3.4.1. В качестве образцовых средств измерений 4-го разряда 

применяют плоскопараллельные концевые меры длины в диапазо
не 0,1+1000 мм, приборы для поверки индикаторов и индикатор
ных нутромеров в диапазоне 0+10  мм и измерительные кольца в 
диапазоне 1+160 мм.

2.3.4.2. Доверительные абсолютные погрешности 6 при довери
тельной вероятности 0,99 образцовых средств измерений 4-го раз
ряда составляют от (0,2 +  2 L) мкм до (0,5 +  5 L) мкм.

2.3.4.3. Образцовые средства измерений 4-то разряда применя
ют для поверки рабочих средств измерений методом прямых из
мерений «и сличением при помощи компаратора.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ

3.1. Р а б о ч и е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-й ч а с т и
3.1.1. В качестве рабочих средств измерений применяют спек

трометры и спектрофотометры в диапазоне 0,2+50 мкм, частот
но-стабилизированные лазеры непрерывного излучения и частот
но-стабилизированные и нестабилизированные лазеры непрерыв
ного излучения — меры длин волн в дииапазоне 0,4+11 мкм, из
мерители длин волн лазеров непрерывного излучения и лазерные 
спектрометры в диапазоне 0,4+11 мкм, измерители длин волн 
лазеров импульсного излучения и лазеры импульсного излучения 
в диапазоне 0,4+1,'2 мкм.

3.1.2. Доверительные относительные погрешности б0 частотно- 
стабилизированных лазеров 'повышенной точности и стабильности 
при доверительной вероятности 0,99 составляют от 1-0-10 до
3- ю -8.

Пределы допускаемых относительных погрешностей А0 рабо
чих средств измерений составляют от 3 • Ю-8 до 1 • 10-2.

3.2. Р а б о ч и е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-й ч а с т и
3.2.1. В качестве рабочих средств измерений применяют изме

рители линейных перемещений в диапазоне 0,01+30000 мм, штри
ховые меры длины в диапазоне 0,1+2000 мм классов точности 0; 
1; 2; 3; 4; 5; измерительные преобразователи линейных перемеще
ний в диапазоне 0+32000 мм; приборы для измерений наружных 
и внутренних размеров в диапазоне 0+1000 мм; складные меры и 
измерительные линейки в диапазоне 0+1000 мм, нивелирные рей-
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ки в диапазоне 0-7-4000 мм, лесные вилки в диапазоне 1-7-750 мм; 
измерительные рулетки длиной до 50 м класса точности 1 и длиной 
до 100 м классов точности 2 и 3; землемерные ленты длиной до 
50 м, мерные проволоки длиной до 24 м.

3.2.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А рабо
чих средств измерений составляют от 0,05 мкм до 14 мм.

3.3. Р а б о ч и е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  3-й ч а с т и
3.3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют плос

копараллельные концевые меры длины в диапазоне 0,1-71000 мм 
классов точности 00; 01; 0,1; 2; 3; 4; 5; контактные интерферомет
ры с ценой деления 0,02-70,2 мкм; преобразователи, приборы авто
матизированного контроля, средства измерений, работающие в ди
намическом режиме; приборы для измерений наружных и внутрен
них размеров, штангенинструмент в диапазонах 0-72500 мм; сред
ства автоматизированного контроля гибких производственных сис
тем в диапазоне 0-7-500 мм; установочные кольца в диапазоне 
1-7-160 мм; установочные концевые меры, пронолочки и ролики для 
измерений среднего диаметра резьбы; принадлежности к концевым 
мерам длины (боковики).

3.3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А рабо
чих средств измерений составляют от 0,02 мкм до 1 мм.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДПЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛИНЫ 8 ДИАПАЗОНЕ 1-10'6-5 0 п И Д Л И Ч  ВОАН В ДИАПАЗОНЕ 0,2-50мкм ми20бО-«
_____________________________ ЧАСТЬ 3  П/ЮСКОПАРАЛЛЕПЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ МЕРЫ ДЛИНЫ

S ' сличение  
(  пр и  пом ощ и  
\W d-W 0 Q мм мер 
V  сравнения (

Сличение  
при пом ощ и  
компаратора^

' 1  ^
ЭТАЛОНЫ  - КОПИИ 

интерференционны е у с та н о в к и  д ля  п о  ■ 
верки пло скопа р а лле льн ы х концевы х 

м ер длины  в  дли н а х в о лн
0,{-г 100 мм и /00~ ЮООмн 

_________ St “ (0,Of + ОДЧЦмкм____

Сличение N  
при помощи \ 

/0-/000 мм мер cpa-J 
^  Внения у

Интерю ер
плоскопарал,

РАБОЧИЕ ЭТАЛОНЫ

О, / т - /00 мм U /ВО -  /ОООмм 
б = ( 0,02 +  0, (L )  м км

(
‘М е то д п р я м ы х\  

измерений и . 
б '=  О, О /мкм J

Плоскопараллельны е конце -  
вы е м еры  дли ны  

0,/ +  /ОООмм 
б =  (0 ,0 2  + 0 ,2  L ) м км

(Сличение при помощь 
■[ мер сравнение 

б '• 0, 0 /мкм

— J измерений 
б '=0,02мкм

I
>

/Сличение припом д\ 
(щ и  ком паратора  \  

\  б =  0 ,0 2  м км  J

гМ е то д  прямых 
измерении 

v  б ’~ 0,03мкм

У с та н о в к и  д ля  поверки 
изм ерительны х головок 

О,/ -г /Омм 

б -  0, Ok -  2мкм

Установки д ля  поверки изме
р и те ль н ы х  преобразовате
лей и  приборов в  динамичес

ком  режиме

0,005-0,2мм, б = 0 ,0 5 т2 м к м

X

Приборы для поверки средств  
измерений внутренних размеров

/ т  /60 мм
б = (0 ,0 5  + 0 ,5 L ) м км

/ел одпрнм б/х\
_  ( измерений L. 

б'- 0,0/мкм )

Кварцевые геодезические 
жезлы

/ООО и /200мм 
б  ш(0 ,0 2 +  0,2 L ) м км

f См ч е р т 2

''М е то д  прямых 
изм ерений  
о  * 0,05мкм

П лоскопараллельны е концевы е 
м еры  дли н ы  
О ,/ - /ОООмм 

б =  (0,05+ O JL ) мкм

1
Приборы д ля  поверки ср едств  
измерений внутренних размеров

/ п  200мм
б» (ц/f- а )м км

Измерительны е кольца  

/ ~  /60 м м  

б -  (О,/ +  /Ц м км

/Тли чь  
(щ и  ко,

\ Л

_______ __ ______________________________ г ч

щ и к о м п а р а то р а  
0,05 м км

Плоскопараллельны е концевые 
м еры  длины
0 ,1  -  /0 0 0 мм  

б =  (О ,/+  /1 }  м км

М е то д  прямы, 
измерений 
б ’= 0, (мкм

И зм ерительны е систем ы  
ги б ки х производственны х 

м о дуле й  
О ,/-г /000мм 

б  -  О,/5  +  /,5м км

И зм ерительны е  
к о льц а  

/ f  /60 мм 

б * (0 ,2  +  21)м км

Приборы д ля  поверки сред- 
с т в  изм ерении в н у тр е н 

них разм еров  
1 ~  2 0 0 мм 

6 = (0 ,2 f -2 L ) м км

/Сличение при помо 
' щ и  ком паратора  
У. б =  О, /5мкм

v \  /ТИет од лрям ы х\ 
и L ____ ( изм ерений )_

\ ^ б '~ 0 ,/ М К М  J

прямо! X 
измерении  

^б'=0,05мкм_

Плоскопарал- 
лельны е к о н 
цевы е меры  

длины
Классы т о ч 
н о с ти  0 0 ,0 /  
О,/ т  /0 0 0 мм  
А -0 ,0 5 -/м к м  
А - 0,/в— Чмкм

М е то д
прямых

измерений
6-0.05МКМ

М е та а  
прямых 

изм ерений  
д '=  0,05мкм

К о н та ктн ы е  
интер<реро -  
м е тр ы с  ц е 
ной деления
0,02— 0,2мкм 

А =0,02-0,/мкм

Приборы для  
измерений 
наружных 
разм еров

О -0 ,0 5 м м  

Д ш0,{тВ ,2м км

Лреобразода -  
menu, приборы 
а в т о м а т и т - 
рованноео кон

тр о л я
Средства из
мерений, рабо
та ю щ и е  в  
динам ичес
ком режиме

А=0,2—(00мкм

П лоскапараллельны е концевые 
м еры  длины

О,/ f  (0 0 0 м м  
б s (0 ,2 +  2LJ мкм

Приборы  д л я  п о в е р к и  
и н д и к а то р о в  и  и н ди к а 
то р н ы х  н утр о м е р о в

О Т /О мм
б  и  W  ~  /,5м км

{
"Сличение при 

помощ и 
ком паратора

. б '=  0,3мкм
т

М е то д  
прямы х . 

изм ерении  
б'=0,3м км

М е то д  
прямы х 

изм ерений 
б  ш0,5мкм

2 личение  \  
при пом ощ и  \  
К ом п а р а то р а  )— • 

б '=0(2 мкм J

(М е то д  прямых 
Ч  измерений 

\ б '= 0 ,/ м к м

И зм е р и те льн ы е
к о ль ц а

/ -  /60 мм
-  6 = (0 ,5 f-5 L /M K M

М е то д  
прямы х 

изм ерении 
о"=ц2м км

Плоскопарал
лельные конце
вые меры длины 
класс то ч н о 
с т и  О 
О ,/ - /ОООмм 

А ш О,/- 2  мкм

Плоскопарал- 
лельные конце
вые меры длины 
Класс то ч н о 
с т и  /
О,/— /ООО мм  

А  “  0 ,2 -г Ч мкм

Плоскопарал
лельные кон -  
цевые меры 

длины
Классы  т о ч 
н о с ти  У ,5

0,1+(ООО мм 
А = 2 + У0 м км

I
Приборы для  
измерений 
наружных 
разм еров

О -  W0 мни 
Д=0,3-г/0мкм

Приборы для  
измерений 
наружных 

разм еров

О — 500мм

А=(0ДТЗ/)мкм

7Ы дня
измерений на
р уж н ы хр а з

м еров

О ~2000мм  
А ж(0 / +61)мкм

Приборы для  
измерений 
наружных и  

в н утр ен ни х  
разм еров

0-2000мм 
А °  (~36 мкм

^  М е т о д  
прям ы х _ 

измерении 
sв'*б,2м .

сличение 
припом ощ и\

'T W I S T

Средства а в - 
то м а ти зи р о  -  
Ванного к о н т 
р о ля  гибких  
производит -  
венны х сис

т е м  
0~500м м  

А -0 ,0 0 /-/мм

Установочные
кольца

/-/6 0  мм 

Аш(03+ЗЦмкм

установочные 
кольца

/ г  (60мм

Приборы для  
измерений 
наружных 
разм еров

/ПО*' /ОООмм

А щ(0,3+9Цмкм

Плоскопарал- 
лельны е к о н 
цевые меры 

длины
К ласс т о ч н о 
с т и  2

0,/~ /ООО мм 
А = 0 ,ь-3м км

Плоскопарал
лельные ко н 
цевые меры 

длины
Класс то ч н о 
с т и  3.

0, ! ~  /ООО м м  
А=Ь,3 ~ 16 м км

установочные 
концевые меры 

А = ( -  7мкм, 
Проволочки и 

р о ли к и  
А - 0 3 ~ 5мкм 

Принадлежности 
к  концевым м е- 
рам  (боковики) 

А = /м км

Приборы для  
изм ерений 
наруж ны х  
разм еров

О т  2000ММ

Д*((,5+/51]мкм

Приборы д ля  
измерений 
наружных 
разм еров, 
ш та н ге н и н -  
с т р у м е н т  
О - 2500мм 

А =20-ЗЛО  мкм

Приборы д ля  
изм ерений  

в н утр е н н и х  
разм ер ов

О -2 6 0  мм 
&*«,5+/5/Jm xm

примечания:
и Значения п о гр е ш н о с те й  да н ы  п о  м одулю  

2. L -  числовое зн а ч е н и е  дли н ы  в  м е т р а х

Установочные
кольца

/ ~ /60 мм  

Д =(0,й+6Цмкм

Проборы для
измерении
внутр ен них
разм еров

О ~ 260 мм 
А=(0,5+ЗЦмкм

3  б ' -  п о гр е ш н о с ти  передачи разм ера еди ницы

k П о гр еш н о сти  передачи разм ера единицы  в то р и ч н ы х э т а л о н о в  у к а за н ы  в  д о к у м е н та ц и и  н а  них
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МИ 2060-90
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛИНЫ В ДиАПА.'Е 1-10~е+50п И ДЛИН ВОЛН В ДИАПАЗОНЕ 0,2-г 50 т п

ЧАСТЬ г ИСТОЧНИКИ излучений и едства измерений д л и н  волн



L 
> $  ^

S '>f ̂  Cj

II?Ч &5j

5J-5. 3*

1 %  
aj •>
,4

< ■

'личение при помощи 
fOO-fOOOMM мер 

сравнения l) еСличение при помощи 
ком паратора D

Э ТА Л О Н Ы - КОПИИ
И н те р пе р ен ц и о н и ы е  ус та н о в и  и  д ля  п о 

ве р ки  ш тр и хо в ы х м ер длины  
п, 00 ! -  WOO Мм s z  = (0 ,0 2  г  О, 04 L )м км

И метод прямы* 
( измерении
'ч  <Р'=о с /м ум

Сличение при помяцй 
WOO мм мер 
равнения

М е та в  прям ы х  
изм ерений 
ё ' *0,0/мкм

.  с личение при поищи 
. {  к гч п а о я то р а  
' tfnO. /ыКМ 5 С  ч ё то в  прямых 'Ч

измерений \ ____

f '=  0,02мкм J

)
Штриховые меры длины 

0 00/ г /090мм
ё *  (0,05 * О/Цмк»'

Установки для поверки шл/риховых мер 
длины 0,00/ -  /ООО мм 

ё= (0,05+ 0,/Цмкм

РАбОЧИЕ ЭТАЛОНЫ
ЧетырехметреВый компараторе набором 
штриховых мер длины и геодезических жезлов 

/000+ 4000мм ё -  0,2+ 0,3мкм
1 - 1 _.____

<  М е то д  прям ы х Л  
измерений > • 

ё = 0 ,/  м км  J

Ш триховы е меры длины, диф ракци
онные гололрщ рические меры длины  

0,00f -  ! ООО мм 
S -  (0 ,f + 0 ,2 1 } мкм

У с та н о в к и  д л я  поверки изм ери
т е л ь н ы х  л е н т  

0 ,0 0 /+ 2 4 м
_______  ё ш (/  + и )м к м

|  См. чер/n . J

Кварцевы е геодезические жезлы  
WOO и  1200мм  

ё =  (0,02 i  0 ,2 L )* r н

'сличение при помощи 
\  амператора

. o'" = j, /  МАМ ) _  __ _  Г  М е т о д  прям ы х Л
-  -  • —  —  -- --------------------------------------- -  • -  — ------------( изм ерений  г

V  д '-0 ,3 м к м  У

Т
Ш триховы е меры в  пины, гслзгрскри- 
уеские изм ерительны е систем ы И зм ерительн ы е л е н т ы

линейны х перемещ ений 0 ,0 0 /+ 24 м
0,00(-/000мм ё = (0 ,2 -+ 0 ,5 1 }м лм ё*  (2  +  2 р м к м

Сличение при помощи 
ко м па р а то р а  

ё '*  0,5мкм )
Ш триховы е меры длины, растровы е  
изм ерительны е преобразователи  

О,/+  /000мм 
ё = (  / + 5 1 } м км

<Сличение при помощи
ком паратора  

v ё ' = / мкм 3
Ш триховь/е  

0 ,1 -1  
ё *  (2 0

i ерь/ длины  
000мм 
+ 30 L ) мкм

И зм е р и те ли
линейны х

перемещ ений

0,0/ ~/ООО мм 
А -(0,05+0,3L)мкм

Штриховые мерк/ длины  
0 ,/+  2000мм  

К ла с с  т о ч н о с ти О  
А =(0,5+0,5Ц м кМ  

Класс т о ч н о с т и  /

</U" /с//и //идси/701л /ft
мещений 0 -3200м 

А = 0.3 + 3.5 мкм
Прим ечания:—  ------------------------- - .  ----------

/. Значения п о гр е ш н о сте й  даны  по м одулю

2. L -  числовое значение длины  в  м е тр а х

Ш триховые меры длины  
О, / г  2000мм  

Класс т о ч н о с т и  2 
А = (2  +  2 1 } м км  • 

К ла сс т о ч н о с т и  3  
А *  (5  + 5 1 } м км  _ 

Измерительные преобра
зователи линейных пере
мещений О*-8000мм 

А 9 /,5 +  20 м км

М е то д  прям ы х 
изм ерений 
ё'=0,5м км

Приборы  д ля  и з -  
м ерений наружных 
и в н утр е н н и х р а з  -  

м еров  
О -  /000мм  

А -  / ~  5  м км

Непосредственное  
сличение  
т  =  0,3мм

Складны е меры 
0 ~ /000мм 
А - /мм

Нивелирные рейки  
0~ 4000мм

Измерительные линейки 
О - 1 0 0 0 мм 

А * 0 ,/-0 ,2 м м  
Лесные вилки / -750мм  

А = 2 - 7,5 мм

бедственное
Личение

/Ом км

См ч е р т /

<  м е т о д  пр ям ы х  Ч  
изм ерении  )—  

ё ’ * 0 ,/м км  J

Щ. риховые меры длины  
0, ( + 2000мм 

к  псе то ч н о с ти  4 
, = (/0  -+/5ЦМ КМ  

Kj  ’сс т о ч н о с т и  5
, я {20+30L) МКМ

Из 'ерительные преовра- 
зо п те ли  линейных перв
ые ерний0+32000мм 

i я  S  +  /20 мкм

И зм ерители
линейны х

перем ещ ений

/ООО+3Q000мм 
А -  {0 ,5+ /Ц  мкм

3  ё ’~ погреш ности  передачи разм ера единицы

4 П огреш ности передачи разм ера единицы  вторичны х эта ло н о в ука за ны  д  д , ’■ и м е н та ц и и  н а  них

И зм ерительны е л е н ты  
0,001+ 50м  

ё “  {/о + WLjMKM

Непосредственное 
сличение 

ё '* 0 ,/м к м

Измерительные
р у л е т к и  
до 50 м

К ла сс то ч н о с ти  / 
А = 0,2+ 2мм

У - .. {Сличение при поищ и  
ком паратора  

ё ' = Зм км

Изм ерительны е  
р у л е т к и  
до /Ой м

Класс т о ч н о с т и  2 
А = 0 ,4 - /Омм  

класс то ч н о с ти  3  
А * 0,4+ /4мм

Землемерные
л е н ты  

до 50 м 

А = 3 м м

Мерные 
проволоки  

до 24 м  

А = 0,02мм
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