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Р УКО В О Д Я Щ И Й  Д О К У М Е Н Т

Л окальны е поверочны е схемы для средств измерений 

топограф о-геодезического и картографического назначения

Дата введения 01 09 1999 г

1 Область применения

Н астоящ ий руководящ ий документ (Р Д ) распростра

няется на локальны е поверочны е схемы для средств изме

рений, используем ы х в различных видах работ в топогра
ф о-геодезическом  и картографическом производстве в сис

тем е Роскартографии

2 Нормативные ссылки

В  настоящ ем Р Д  использованы  ссылки на следую щ ие 

стандарты и нормативные документы

Г О С Т  10528-90 Н ивелиры  О Т У ,

Г О С Т  10529-96 Теодоли ты  О Т У ,
Г О С Т  19223- 90 Светодальномеры  О Т У ,

Г О С Т  7502-89 Рулетки  измерительные металлические 

Технические условия,

Г О С Т  8 016-81 Г С И  Государственны й первичный 

эталон  -и государственная поверочная схема для средств 
измерений плоского  угла,

М И  936-85 Г С И  М еры  длины  ш триховые образцовые 

3-го  разряда М етоды  поверки,
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М И  1646-87 Г С И  Гравиметр наземный узкодиапазон

ный Г Н У -К С  М етодика  поверки,

М И  1721-87 Г С И  М ер ы  длины  ш триховы е образц о

вые 2 -го  разряда М етоды  поверки,

М И  1758-87 Г С И  М еры  п лоского  угла  призматиче

ские М етодика  поверки,

М И  1780-87 Г С И  Л ен ты  образцовы е и рулетки ме

таллические изм ерительны е М етодика поверки,

М И  1820-87 Г С И  Гравиметры  наземные М етодика 

поверки,

М И  1966-89 Г С И  К и прегели  М етодика поверки,

М И  1987-89 Г С И  М еры  длины  ш триховы е О бщ ие 

требования к поверке,

М И  2060-90 Г С И  Государственная поверочная схема 

для средств измерений длины  в диапазоне 1 10"6 - 50 м и дли н  

волн  в диапазоне 0,2 - 50 мкм,

М И  2408-97 Г С И  Аппаратура пользователей  косм и

ческих навигационных систем геодезическая М етодика 

поверки,

Р Д  50-434-83 А втоколлим аторы  М етоды  и средства 

поверки,

М И  Б ГЕ И  02-89 Рейки нивелирные М етодика поверки, 

М И Б Г Е И  06-89 Гравиметр баллистический лазерны й 

М етод ы  и средства м етрологической  аттестации и поверки, 

М И  Б Г Е И  07-90 Н ивелиры  М етодика  поверки,

М И  Б Г Е И  08-90 Т еод оли ты  М етоды  и средства по

верки,

М И  Б Г Е И  09-90 О бразцовы е линейны е базисы  О Т Т  

М етр оло ги ч еск ое  обеспечение,
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М И  Б Г Е И  12-91 О пределение азимута длиннобазовы х 

образцовы х направлений;

М И  Б ГЕ И  13-91 О пределение астрономических коор

динат пунктов геодезических полигонов ;

М И  Б ГЕ И  15-93 Светодальномеры  М етоды  и средст

ва поверки;

М И  Б ГЕ И  30-94 П рименение светодальномера СП-2 

(Т о п а з ) для аттестации базисов,

Г К И Н П  01-153-81 «Руководство по астрономическим 

определениям » М ., Недра, 1984;

Г К И Н П  17-195-85 Инструкция на методы и средства 
поверки теодолитов  в эксплуатации;

Г К И Н П  17-196-85 Инструкция на методы  и средства 

поверки нивелиров и нивелирных реек в эксплуатации,

Г К И Н П  17-197-85 Инструкция на методы и средства 

поверки в эксплуатации геодезических приборов для ли 

нейных измерений,

Г К И Н П  17-198-85 Инструкция на методы  и средства 

поверки тахеометров и кипрегелей в эксплуатации;

Г К И Н П  17-199-85 Инструкция на методы и средства 
поверки в эксплуатации геодезических приборов для ори

ентирования - гиротеодолитов и буссолей;

Г К И Н П  04-122-88 Инструкция по развитию Государ

ственной гравиметрической сети С С С Р (Ф ундаментальной  

и 1 класса).
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3 Определения

Е диница ф изической  величи ны  - ф изическая величи на  

ф иксированного  размера, к оторой  ус ло в н о  присваиваю т 

ч и слов ое  значение, равное 1, и прим еняю т для  к оли ч ест

вен ного  выраж ения одн ор одн ы х  ф изических величин

И сход н ы й  эталон  (И Э )  - эталон  обладаю щ и й  наивы с

ш им  м етр ологи ч еск и м  свой ством  в пов ер очн ой  схем е, о т  

к ото р о го  п олуч аю т размер единицы  п од ч и н ен н ого  средства  

измерения (С И )

Рабочи й  эталон  (Р Э )  - эталон , предназначенны й для  

передачи размера единицы  рабочим  средствам  изм ерений 

(Р С И )

Л окальн ая  поверочная схем а (Л П С )  - поверочная схе 

ма, распространяемая на одн ор одн ы е  С И , прим еняем ы е в 

отрасли  или  на о тд ельн ом  предприятии

Средняя квадратическая п огр еш н ость  (С К П ) средства  

изм ерения - м етрологическая  характеристика, к оли чествен 

но выраж аю щ ая отк лон ен и е  результатов  изм ерений пов е

ряем ы х С И  о т  значения, п о луч ен н о го  Р Э  (Л ) ,  вы числяем ая 

по ф орм уле

где п - к оли чество  изм ерений

М е т о д  поверки - м етод  изм ерений, р еализуем ы й  при 

поверке С И

М е т о д  независим ой поверки - м етод , при к отор ом  п о 

греш н ость  С И  опр еделяется  по невязкам усло в н ы х  уравн е

ний, п олуч аем ы х  в геодези ческой  сети
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4 Общие положения

4 1 Средствами измерений топ ограф о-геодезического  

производства являю тся меры и изм ерительны е приборы , 

предназначенные для  измерений с установленной  точ н о 

стью  ф изических величин у гла  (направления, азимута), 

д ли ны  (превы ш ения), координат (приращ ений координат) и 

ускорения силы  тяж ести

4 2 Рабочи е  С И  (Р С И ) топографо-геодезического и кар

тограф ического  назначения подлеж ат поверке или калиб

ровке с ц елью  установления их пригодности  для примене

ния по назначению  П оверка и калибровка Р С И  осущ еств

ляется  с п ом ощ ью  РЭ , а поверка Р Э  - с п ом ощ ью  И Э , по 

нормативны м  документам , утверж денны м в устан овленн ом  

порядке, или в соответствии  с разделом  «М е т о д ы  и средст

ва п ов ерки » эксплуатационной  документации

4 3 Л окальн ая  поверочная схем а устанавливает соп о д 

чинение И Э , эталонов , заим ствованны х из других повероч

ных схем , Р Э  и Р С И , и указывает их погреш ности  и м етоды  

передачи размеров единиц ф изических единиц о т  Р Э  к Р С И  

при проведении поверочны х работ

В о  главе Л П С  стои т исходны й эталон  П оверка И Э  

топ ограф о-геодезическ ого  и картограф ического назначения 

осущ ествляется  органами Государственной  м етр ологи ч е

ской служ бы  (Г М С )  в соответствии с Н Д  на м етоды  и сред

ства поверки, утверж денны ми в установленном  порядке, а 

такж е разделами «М е т о д ы  и средства поверки » инструкций 

по эксплуатации (И Э ) или других эксплуатационны х док у

ментов (Э Д )
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4 4 В  Л П С  указаны С К П  о  с доверительной  вероятно

стью  0,67, причем погреш ности  метода передачи размеров 

единиц не указаны, так как сущ ествую щ ие методы  и дейст

вую щ ие Н Д  на методы  поверки для геодезических С И  

обеспечиваю т получение погреш ности м етодов передачи на 

уровне, не превыш аю щ ем погреш ности эталона, применяе

м ого  при поверке С И

4 5 В  Л П С  использую тся следую щ ие методы  поверки 

непосредственное сличение сличение с пом ощ ью  компара

тора (стенда), метод прямых измерений и м етод косвенны х 

измерений,

Допускается поверка Р Э  и Р С И  м етодом  независимой 

поверки

4 6 В  описаниях Л П С  приведены реком ендуемы е зна

чения меж поверочны х интервалов (М П И ) для СИ , которы е 

м огут бы ть изменены  по согласованию  с территориальны 

ми органами Г М С  при утверждении перечня СИ , подлеж а

щ их п ов ерке (кали бровке )

4 7 Н астоящ ий Р Д  содерж ит Л П С , которы е распро

страняются на следую щ ие виды С И

- углом ерн ы е приборы  - оптические и электронны е 

теодолиты , углом ерная часть тахеометров (ном ограм м ны х, 

электронны х) и кипрегелей,

- приборы  для линейны х измерений в диапазоне до 

1 м - контрольны е линейки, топограф ические линейки, кон

трольны е сетки, дегитайзеры , картометры, ф отограм м етри

ческие приборы , планиметры , курвиметры,
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- приборы  для  линейны х измерений в диапазоне до  4 м 
- инварные рейки дли н ой  3 м нивелирны е рейки дли н ой  до  

4 метров,

- приборы  для линейны х измерений до  100 м - рулетки 

и ленты ,

- приборы  для линейны х измерений в диапазоне до  

30000 м - светодальном еры , дальномерная часть тахеом ет

ров (ном ограм м ны х, электронны х), дальном еры  геом етри

ческого  типа (оптические дальном еры  и кипрегели ),

- приборы  для  измерения пространственных коорди

нат и их приращ ений, а такж е их функций (дальности , пре

вышения, азим уты ) G PS-, Г Л О Н А С С -  и G PS  / Г Л О Н А С С -  

приемнихи,

- приборы  для  измерения превыш ений - нивелиры ;

- приборы  для  измерения астроном ического  азимута 

направления,

- приборы  для измерения ускорения силы  тяж ести - 
гравиметры

5 Локальная поверочная схема для 
средств измерения угла

5 1 Локальная поверочная схема распространяется на 

геодезические средства измерения у гла  (теодоли ты , тахео

метры, ки прегели ) со  средними квадратическими погреш 

ностями а =  0 ,6 -4 , 1,5*3 5+10, 15-^30" и Г

Чертеж  Л П С  представлен на рисунке 1

5 2 И сходн ы е эталоны  и эталоны , заимствованны е из 

других поверочны х схем

7
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5.2.1 В  качестве и сх о д н о го  эта лон а  приним ается у г 

лом ер н ы й  стенда с а  =  0 ,3" в диапазоне о т  0 д о  360°

П овер к а  е го  о сущ ествляется  органам и Г М С  не реж е 

о д н о го  раза в 3 года  в соотв етстви и  с Э Д .

И сход н ы й  эталон  служ и т  д ля  поверки  р а б о ч его  э та ло 

на 1-го разряда и поверки рабочи х  С И  (т е о д о ли т а  вы сок о 

то ч н о го  с  а  =  0 ,6 -4 " )  м етодом  прям ы х изм ерений.

5.2 2 В  качестве эталона, заи м ствов ан н ого  из д р у ги х  

пов ерочны х схем , принимается поверочная установка д ля  

средств изм ерения у гл а  по Г О С Т  8.016 с ст =  0 ,3".

П оверка  е го  осущ ествляется  органам и Г М С  не реж е 

од н о го  раза в 3 года.

Э талон, заимствованный из других поверочны х схем , 

служ ит для поверки Р Э  1-го разряда и поверки Р С И  (т ео д о ли 

та вы сокоточного  с ст = 0 ,6 -4 " ) м етодом  прямых измерений.

5.3 Р абоч и е  эталон ы

5.3.1 Р Э  1-го разряда В  качестве д ан н ого  эталон а  ис

п ользуется  т е о д о л и т  в ы сокоточн ы й  с ди апазон ом  изм ере

ния 0 -4 6 0 °  ист =  0 ,6 -4 "

П овер к а  е го  осущ ествляется  м етр ологи ч еск и м и  с луж 

бами, аккредитованны м и в устан ов лен н ом  порядке, не реж е 

о д н о го  раза в 3 года  в соотв етстви и  с М И  Б Г Е И  08-90.

Р Э  1-го служ и т  для  поверки РЭ  2 -го  разряда м етод ом  

прям ы х изм ерени й  и поверки  Р С И  (т ео д о ли т а  т о ч н о го  с 

ст =  1 ,5 -4 " ) путем  сличен ия  на у гл о м ер н о м  стенде.

5.3.2 Р Э  2 -го  разряда В  качестве дан н ого  эта лон а  м о 

гут  и сп ользов аться  к олли м атор н ы й  стенд с ст =  2 " и ли  сеть  

м икротриангуляции  п оли гон а  с ст =  2 -4 " .

8
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(т е о д о л и т о в )
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П ов ер к а  Р Э  осущ ествляется  м етр оло ги ч еск и м и  с л уж 

бами, аккредитованны м и в у стан ов лен н ом  порядке, не реж е 

о д н о го  раза в 3 года  в соотв етстви и  с эксп луатац и он н ой  

докум ентацией

Р Э  1-го разряда служ ит для  поверки Р Э  3-го разряда и 

поверки рабочих С И  - теодолита  точ н ого  с а  =  5 -4 0 " и теод о 

лита технического с о  =  15-КЮ" м етодом  прямых измерений.

5 3.3 Р Э  3 -го  разряда В  качестве дан н ого  эталон а  ис

пользуется  точн ы й  те о д о л и т  с диапазоном  изм ерений  

0+360° и о  — 5".

П оверка его  осущ ествляется  м етр оло ги ч еск и м и  с л уж 

бами, аккредитованными в у стан ов лен н ом  порядке, не реж е 

од н о го  раза в 2 года  соответстви и  с М И  Б Г Е И  08-90

Р Э  3 -го  разряда служ и т для  поверки рабочих С И  - 

т еод оли та  техн и ч еск ого  с а  =  15+30" и т ео д о ли та  м алой  

точ н ости  с о  =■ 1 путем  сличен ия  на у гло м ер н о м  стенде.

5 4 Р абоч и е  С И

5 4 1 Р а б о ч и е  С И  в Л П С  являю тся т ео д о ли ты  ти п ов  

Т1 , Т2 , Т5 , Т15  ТЗО и Т60  по Г О С Т  10529-96, а такж е им 

равноценны е по точ н ости  и назначению  отечествен н ы е и 

им портируем ы е у гло м ер н ы е  приборы  (в  то м  ч и сле  т а х ео 

метры  и ки прегели ).

5 4.2 П оверка  Р С И  проводится в соотв етстви и  с 

М И  Б Г Е И  08-90, Г К И Н П  17-195-85 и М И  1966-89 м е т р о л о 

гическим и служ бам и , аккредитованны м и в устан ов лен н ом  

порядке, с м еж п оверочны м  интервалом , согласов ан н ы м  с 

органам и  Г М С

10
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6 Локальные поверочные схемы для 
средств измерений длины

6.1 ЛПС для средств измерений длины  в 
диапазоне до 1 м

6 11  Л ок альн ая  поверочная схем а распространяется 

на геодези ческие, картограф ические и ф отограм м етр иче

ские средства изм ерений в диапазоне до  1 м с п о гр еш н о 

стью  а  о т  3 д о  50 мкм

Ч ер теж  Л П С  представлен  на рисунке 2 

6 1 2  И сх о д н ы е  эталон ы  В качестве И Э  исп ользую тся  

геодези ческ и й  ж езл  1 разряда д ли н о й  1 м с а  =  0,1 мкм 

(М И  2060-90 ), м оноком паратор  типа «A s c o r e c o rd »  (A s c o re -  

m at) с ди апазон ом  изм ерений  до  300 мм  и а  =  1 мкм и 2 -х  

координатная изм ерительная  установка с ди апазон ом  изм е

рений до1 м и а  =  1 мкм

П ов ер к а  И Э  осущ ествляется  органам и  Г М С  не реж е 

о д н о го  раза в 3 года  в соотв етстви и  с Э Д

И Э  служ и т для  поверки РЭ  1-го разряда - контрольны х 

сеток м етодом  прямых измерений и ж езла дли ной  1 м сличе

нием при пом ощ и компаратора а также поверки РЭ  2-го разряда 

- контрольных сеток и пластин методом прямых измерений 

6 1 3 Р абоч и е  эталон ы

6 1 3 1 Р Э  1-го разряда В качестве дан н ого  эталон а  

и сп ользую тся  к он тр ольн ы е  сетки 180x180, 230x230 и 

300x300 мм с а  =  2 мкм и инварный ж езл д ли н о й  1 м с 

а  8 мкм

11
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Поверка РЭ  осуществляется метрологическими службами, 

аккредитованными в установленном порядке, не реже одного 

раза в 2 года в соответствии с эксплуатационной документацией 

К он тр ольн ы е сетки служ ат для  калибровки ф отограм 

метрических приборов с ст <  5 мкм м етодом  прямых изме

рений, инварный ж езл служ и т для  поверки сличением  при 

пом ощ и компаратора РЭ  2 -го  разряда - линейки К Л  и рабо

чих С И  - линеек топограф ических

6 1 3 2 Р Э  2 -го  разряда В качестве данного  эталона 

использую тся контрольны е сетки 180x180 мм с а  =  3 мкм, 

контрольны е сетки 600x600 мм с о  =  5 мкм и линейка К Л  

длиной  1 м с ст =  15 мкм

П оверка Р Э  осущ ествляется м етрологическим и служ 

бами, аккредитованными в установленном  порядке, не реже 

одн ого  раза в 2 года в соответствии с Э Д  (кон трольн ы е 

сетки ) и М И  1721-87 (контрольны е линейки )

Р Э  2-го разряда - сетки служ ат для калибровки диги 

тайзеров и картометров с ст < 30 мкм, ф отограмметрических 

приборов е ст  — 5—10 мкм, а линейка К Л  - для калибровки 

планиметров и курвиметров 

6 1 4  Рабочи е С И

6 1 4  1 В  качестве рабочих С И  применяются фотограм

метрические приборы - аналитический прибор «А н а гр аф » и 

стереокомпаратор С К Ц  (ст =  3 мкм), стереокомпараторы С К А  

18x18 и 30x30 см и стереометры 23x23 см (ст <  5 мкм), стерео

компараторы С К  18x18 см, стереографы С Ц  и С Д  (ст =  5 -10  

мкм), линейки Л Т , Л Б Л  и Дробыш ева с ст =  50 мкм, курвимет

ры и планиметры с ст =  0,2~0,5%, дигитайзеры и картометры с 

ст ^  30 мкм в диапазоне до 600 х 600 мм
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11Э

Р Э

I р а зр я д и

РЭ
2 р а зр я д а

PC И

Рис. 2 Л о к а л ь н а я  п о в е р о ч н а я  с х к м а д л я  с р е д с т в  и ч м ь р е и и я  д л и н ы

ДО 1 М (ФОТОГРАММЕТРИИ! СКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРИНОРОВ)
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6 1 4  2 К али бр овк а  Р С И  производится в соотв етстви и  

с И Э  входящ им и в ком плект  приборов , м етр ологи ч еск и м и  

служ бам и , аккредитованны м и в устан ов лен н ом  порядке, не 

реж е о д н о го  раза в 2 года, а лин ейки  - один  раз в 5 л е т

6.2 ЛПС для средств измерений длины  в 
диапазоне до 4 м

6 2 1 Локальная поверочная схема распространяется на 

средства измерений длины  (нивелирны е и топограф ические 

рейки) в диапазоне до 4 м с погреш ностями а  =  0,05 *  1 мм  

Ч ер теж  Л П С  представлен на рисунке 3 

6 2 2 И сходн ы й  эталон  В  качестве И Э  и сп ользуется  

геодезический  ж езл  1-го разряда д ли н ой  1 м о  =  0,1 мм  

(М И  2060-90 )

П оверка  И Э  осущ ествляется  органам и Г М С  не реж е 1 

раза в 3 года  в соответстви и  с Э Д

И Э  служ и т  для  поверки р абочего  эталон а  1 разряда 

сли чен и ем  при пом ощ и  ком паратора 

6 2 3 Р абоч и е  эталон ы

6 2  3 1 Р Э  1-го разряда В  качестве да н н ого  Р Э  ис

п ользуется  инварны й ж езл  д ли н ой  1 м с с  =  8 мкм

П оверка дан н ого  Р Э  осущ ествляется  м етр о ло ги ч еск и 

ми служ бам и , аккредитованны м и в устан ов лен н ом  порядке, 

не реж е о д н о го  раза в 2 года  в соотв етстви и  с Э Д

Д ан ны й  Р Э  служ и т  для  поверки Р Э  2 -го  разряда с л и 

чением  при п ом ощ и  ком паратора и рабочих С И  - инварны х 

реек м етодом  прям ы х изм ерений

6 2 3 2 Р Э  2 -го  разряда В  качестве данного эталона ис

пользуется контрольная линейка К Л  дли ной  1 м с < т *  15 мкм
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п о

: РЭ 
1 разряда

РЭ
2 разряда

РСИ

Рис 3 Л окальн ая  поверочная схема для  средств измерений длины
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Поверка данного Р Э  осущ ествляется м етрологически

ми службами, аккредитованными в установленном  порядке, 

не реже одного  раза в 3 года в соответствии с М И  1721-87

Данный Р Э  служ ит для поверки нивелирных и топ о 

графических реек методом  прямых измерений.

6 2.4 Рабочие средства измерений.

6.2 4.1 Рабочими С И  в диапазоне линейны х измере

ний до 4 м являются.
- инварные нивелирные рейки РН-05 и Р И  3000Т длиной 

от 1,2 до 3 м с о  =  0,05; 0,1 или 0,2 мм (С К П  устанавливается в 
зависимости от технологического использования С И ),

- нивелирные рейки длиной до 4 м и а  от 0,2 до  1 мм 

(Г О С Т  10528-90);

- топографические рейки Р Т  (Р К ) длиной 4 м и о  =  1 мм.

6.2.4.2 Поверка рабочих С И  проводится согласно М И  

Б ГЕ И  02-89 и Г К И Н П  17-196-85 метрологическими служ 

бами, аккредитованными в установленном  порядке, не реже 

одного  раза в год.

6.3 ЛПС для средств измерений длины в 
диапазоне до 100 м

6.3.1 Локальная поверочная схема распространяется на 

геодезические средства измерений длины (рулетки и земле

мерные ленты ) до 100 м с погрешностями а  от 1 до 5 мм

Чертеж  Л П С  представлен на рисунке 4

6 3.2 И сходны й эталон В качестве исходного эталона 

принимается измерительная лента длиной до 24 м с 

о  =  (0,7+0,7 L )  мкм, где L  выражено в метрах (М И  2060-90).
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РЭ
1 разряда

РСИ

Рис 4. Л о к а л ьн а я  поверочная  с х е м а  д ля  средств  измерений д ли н ы

до 100 м (рулеток и лент)
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П оверка И Э  осущ ествляется органами Г М С  не реж е 

одн ого  раза в 2 года в соответствии с М И  1780-87

И Э  служ ит для  поверки РЭ  1 -го  разряда посредством  

сличения при пом ощ и компаратора.

6.3.3 Р Э  1-го разряда. В  качестве это го  эталона ис

пользуется  измерительная лента  длиной  до 50 м с 

с  =  (3 ,3 + 3 ,3 L ) мкм, где L  выражено в метрах (М И  2060-90).

П оверка Р Э  осущ ествляется м етрологическим и  служ 

бами, аккредитованными в установленном  порядке, не реж е 

одн ого  раза в 2 года по методике М И  1780-87

Р Э  служ ит для поверки рабочих С И

6.3.4 Рабочие средства измерений

6.3 4 1 В  качестве Р С И  в диапазоне линейны х измере

ний до 100 м применяю тся:

- изм ерительны е рулетки дли ной  до 50 м, класс то ч 

ности 2, с о  <  3,5 мм (Г О С Т  7502-89);

- изм ерительны е рулетки дли ной  до 100 м, класс т о ч 

ности 3 с а  <  5 мм (Г О С Т  7502-89),

- зем лем ерны е ленты  20 м с ст =  3 мм.

6.3 4.2 П оверка Р С И  осущ ествляется в соответствии 

М И  1780-87 и Э Д  (на  зем лем ерны е л ен ты ) м етр ологи ч е

скими служ бам и, аккредитованными в установленном  п о 

рядке, не реж е о д н ого  раза в год.

6.4 ЛПС для средств измерений длины в 
диапазоне до 30000 м

6 4.1 Л окальная поверочная схема распространяется 

на геодезические средства измерений длины  (д альн ом ер ы )

18



в диапазоне д о  30 000 м со  средним и квадратическими п о 

греш ностям и  а  о т  (0 ,6+1  -10 '6 L ]  мм  до  3• 10 '3 L  мм.

Д анная Л П С  распространяется такж е и на светодаль- 

ном ерн ую  часть электрон ны х тахеом етров  

Ч ер теж  Л П С  представлен  на рисунке 5 

6 4.2 И сход н ы е  эталон ы  В  качестве и схо д н ого  эта ло 

на и сп ользую тся  базисны й прибор  БП-1 с ди апазон ом  из

м ерений 24 м и с О] =  6 мкм  (и л и  группа, состоящ ая из двух  

бази сны х пр иборов  с ст2 =  4 м км ), а такж е группа из двух  

ф азовы х дальн ом ер ов  с ди апазон ом  изм ерений до  5 км и 

о тн о си т ель н о й  п огр еш н остью  ао.2 =  5-10 '7 (и л и  группа, с о 

стоящ ая из тр ех  ф азовы х дальн ом ер ов  с Оо,з =  (2 + 3 )-10‘7).

П овер к а  И Э  осущ ествляется  органам и  Г М С  не реж е 

о д н о го  раза в 3 года  в соотв етстви и  с Э Д

И Э  служ ат для  поверки Р Э  1-го и 2 -го  разрядов.

Д ля  поверки  Р Э  1-го разряда - базиса 1 разряда ис

п оль зую тся  два БП-1 или  группа из трех  ф азовы х д а льн о 

м еров  П ов ер к а  вы полняется  м етодом  прямы х изм ерений.

Д ля  поверки  Р Э  2 -го  разряда - базиса 2 разряда ис

п ользую тся  оди н  БП-1 или  группа из двух ф азовы х д а льн о 

меров. П ов ер к а  вы полняется  м етодом  прям ы х изм ерений 

Д ля  поверки Р Э  2 -го  разряда - св етод альн ом ер а  ис

пользуется  группа из двух  ф азовы х св етод альн ом ер ов  с л и 

чением  при п ом ощ и  компаратора.

6 4 3 Р абоч и е  эталон ы

6.4.3 1 Р Э  1-го разряда В  качестве д ан н ого  эталон а  

и сп ользуется  базис 1 разряда д ли н о й  1500 м и с о тн о си 

т е л ь н о й  п огр еш н остью  о 0 =  0,5-1 O'6
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П оверка Р Э  осущ ествляется м етрологическим и  служ 

бами, аккредитованными в установленном  порядке не реж е 

одн ого  раза в 2 года в соответствии с ЭД.

Р Э  1-го разряда служ и т для  поверки РЭ  2 -го  разряда 

(ф азового  светодальном ера ) и рабочих С И  - точн ы х свето- 

дальн ом еров  м етодом  прямых измерений.

6 .4 .3 .2 Р Э  2 -го  разряда. В  качестве данного  эталона 

исп ользую тся  базис 2 разряда дли ной  3000 м и с Сто =  1-10‘б 

и ф азовый светодальном ер  в диапазоне до 5000 м с отн оси 

тельн ой  погреш ностью  Оо =  1 • 10"6.

П оверка  Р Э  осущ ествляется  м етрологическим и  служ 

бами, аккредитованными в установленном  порядке, не реж е 

од н ого  раза в 2 года  для светодальном ера и одн ого  раза в 3 

года  для базиса П оверка базиса 2 разряда осущ ествляется  в 

соответствии  с М И  Б Г Е И  30-94.

Р Э  2-го разряда - базис 2 разряда служ ит для поверки ра

бочих С И  - свегодальномеров методом  прямых измерений.

Р Э  2 -го  разряда - фазовый светодальном ер  служ и т для  

поверки Р Э  3 -го  разряда м етодом  прямых измерений и по

верки рабочих С И  (свегодальн ом ер ов , радиодальном еров  и 

дальном еров  геом етрического  типа ) сличением  при п ом о

щ и компаратора

6.4.3.3 Р Э  3-го разряда. В качестве дан ного  эталона 

используется  базис 3 разряда дли н ой  5000 м с отн оси тель

ной погреш ностью  Оо =  3 1 0 '6.
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и э

Ьипсныи прибор БП 1 
L - 2 1 м  

а “  4 мкм
СП б Ml м

Грзппз фазовых 
с встодаль номеров 

до хООО м 
о i = ( 2 7 } 107 

а 0' -  5 107

РЭ
I разряда

РЭ
2 разряда

РЭ
1 р i ip 1

РСИ

M e l  о д  п р я м ы х
г Л

С t i l  itH H i. П ри  п о м о щ и

L и з м е р е н и й к о м п а р а т о р а

Базис I рпрязз 
L=b00 м 

а а = 0.5 10̂

Метод прямых 
измерений

Базис 2 разряда 
до 3000 м 
а = 1 106

Точные
светодальномсры 

до 5000 м
= [(0,6+l)+I 106 LJ мм

С встодал ы ю м ер ы
до 30000 м

о = [(2+5)+2 10-° LJ мм

Фазовый 
светодальномер 

до 5000 ы
o u= 1 10-6

М\Л01 прямых 
П 1МС|Х,ННЙ

С и »  1СИНС п р и  ПОМОЩИ 
KOMnipiTOpi J

М е т о д  прямых 
измерений

Базис 3 разряда
ди 5000 ч 
о„ = 3 I0 6

Метод прямых
н шеренкй

л ч .

Радиодальномеры 
и с встодаль номеру 

до 30000 м
: [(5+30)+Зт5 I 0 6 L | mm

Дальномеры геометри
ческого типа 

до 1000 м 

о 0 = 2 Ю^+З 10!

Р и с  5 Л о к а л ь н а я  п о в е ро ч н а я  с х е м а  д ля  с ре д с тв  и зм ерен и я  длины

ДО 30000 М (ДАЛЬНОМЕРОВ)
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Поверка РЭ  осуществляется в соответствии с 

М И  Б ГЕ И  30-94 метрологическими службами, аккредитован

ными в установленном  порядке, не реже одного раза в 3 года.

Р Э  3 -го  разряда служ ит для  поверки рабочих С И  - ра

ди одальн ом еров  и светодальном еров , а также дальн ом ер ов  

геом етрического  типа м етодом  прямых измерений 

6 4 4 Рабочи е  С И

6 4.4.1 В  качестве рабочих средств применяю тся све- 

тодальном еры  групп С Г , С Т  и С П  по Г О С Т  19223-90 и дру

гие светодальном еры , равноценные по точн ости  и назначе

нию  с погреш ностям и  измерений а  =  [(0 ,6  - 1 )н-1 -1 О*6 L ]  мм 

с диапазоном  измерений от  0,5 до  5000 м и светодальном е

ры  с диапазоном  измерений до 30000 м с о  =  [ ( 2 -  10)+2-10‘6 

L ]  мм, а такж е радиодальномеры  и дальном еры  геом етри 

ческого  типа с диапазоном  измерений до 30000 м и отн оси 

тельн ой  погреш ностью  а »  от  0,05* 1 О*4 до 3 1 0 '1

6 4 4.2 П оверка Р С И  производится в соответствии с 

Э Д , М И  Б Г Е И  15-93 и Г К И Н П  17-197-85 м етрологически 

ми служ бам и, аккредитованными в установленном  порядке.

С ветодальном еры  типа С Т  и С П  поверяю т один раз в 

1 год, а типа С Г  - один раз в 2 года

Д альном еры  геом етрического  типа поверяю тся не ре

же одн ого  раза в 1 год

Радиодальном еры  поверяю тся один раз в 2 года.
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7 Локальная поверочная схема для 
средств измерений пространственных 
приращений координат

7 1 Л окальная  поверочная схема распространяется на 

средства измерений приращ ений пространственных коор

динат - геодезическую  аппаратуру пользователей  косм иче

ских навигационны х систем  (Г А П  К Н С ) П о д  аппаратурой 

Г А П  К Н С  подразумеваю тся G PS - приемники, Г Л О Н А С С -  

приемники и совм ещ енны е G PS  и Г Л О Н А С С  приемники 

(да лее  G P S / Г Л О Н А С С )

Средняя квадратическая погреш ность измерений, вы

п олн енны х приемниками м етодом  фазовых измерений, ха

рактеризуется а  =  [(5+1  Ю 6 L ) -  (2 0 + 3 -5  1 0 6 L ) ]  мм, а вы

полн енны х м етодом  кодовы х измерений а  =  0 ,3 -15  м С К П  

измерения пространственных координат характеризуется 

а  =  5 -100  м

Д анны е С И  вы полняю т такж е косвенны е определения 

(вы ч и слен и е ) д ли н  линий  и геодезических азимутов 

Ч ертеж  Л П С  приведен на рисунке 6 

7 2 И сходн ы й  эталон  В  качестве данного  эталона ис

пользую тся  две группы  средств измерений короткие базо 

вые линии  для  поверки первого  члена ф ормулы  погреш но

сти, не зависящ его от  длины  линии, и длинны е базовы е 

линии  для  поверки второго  члена ф ормулы  погреш ности , 

зависящ его от  длины  линии

7 2 1 В  качестве первого И Э  использую тся короткие 

базовы е линии  дли ной  о т  1 до  50 м с погреш ностью  на-
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клонн ой  дальн ости  и превыш ения а  =  сгдн =  1,5 мм на гео 

дезических п оли гонах

П оверка данного  И Э  осущ ествляется не реж е од н ого  

раза в 2 года органами Г М С  в соответствии с Э Д

И Э  служ ит для  поверки РЭ  1-го разряда и рабочих 

СИ , кроме приемников исп ользую щ и х методы  кодовы х 

измерений
7 2 2 В  качестве второго  И Э  использую тся базовы е 

линии дли ной  от  50 до 4000 км между пунктами с постоян

ными спутниковы м и наблю дениями, входящ ими в число  

пунктов м еж дународной служ бы  «G P S  для геодинам ики» 

(IG S ), М еж дународной  служ бы  вращения Зем ли или дру

гих, равных по точности  и определенны х в единой системе 

координат IT R F  (W G S  84) и обеспечиваю щ их погреш ность 

их взаимного пространственного полож ения

- по приращению плановых координат с адв.ль =  М О '7,

- по приращ ению  геодезических вы сот с стдн =  2-10 '7

П ериодичность  поверки по данном у И Э  не устанавли

вается, т к измерения ведутся непрерывно П огр еш н ость  

полож ения опорны х пунктов или базовы х линий И Э  д олж 

на подтверж даться органами Г М С

И Э  служ ит для поверки РЭ  1-го разряда 

G PS /Г Л О Н А С С -п р и ем н и к и

7 3 Рабочие эталоны

7 3 1 РЭ  1-го разряда В качестве данного эталона ис

пользую тся два типа эталонов базис 1 разряда и две пары 

G P S / Г Л О Н А С С - приемников
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Рис. 6. Локальная поверочная схема для средств измерений про
странственных приращений координат (аппаратуры Г АП КНС)
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7 3 11  Р Э  - базис 1 разряда заимствован из Л П С  раз

дела  6 4 данного  Р Д  Характеристики его  и условия  поверки 

приведены  там  ж е

Д анны й Р Э  1-го разряда используется для поверки ра

бочи х С И

7 3 1 2 Р Э  - G P S / Г Л О Н А С С - приемники состои т из 

двух пар двухчастотны х приемников, работаю щ их в реж име 

ф азовых измерений с адв, дь =  (2+2  10 7 L )  мм и 

Одн= (3 + 3 -10'7 L )  мм

П оверка дан ного  Р Э  осущ ествляется м етрологически 

ми служ бам и, аккредитованными в установленном  порядке 

не реж е одн ого  раза в 2 года  в соответствии с Э Д

Д анны й РЭ  1-го разряда применяю т для поверки Р Э  

2 -го  разряда (эталонн ы е базовы е линии  на геополигоне) м е

тод ом  прямы х измерений и рабочих С И  сличением  при п о 

м ощ и компаратора

7 3 2 РЭ  2 -го  разряда В качестве данного  эталона ис

пользую тся  два типа эталонов  базис 2 разряда и эталонны е 

базовы е линии  на геодезическом  п оли гон е

7 3 2 1 Р Э  - базис 2 разряда заимствован из Л П С  раз

дела  6 4 дан ного  Р Д  Характеристики его  и условия поверки 

приведены там  же

Д анны й РЭ  2 -го  разряда используется для поверки ра

бочих С И

7 3 2 2 Р Э  - эталонные базовые линии состоит из набора 

линий длиной  от  0 ,1 до 10-15 км и с адв al =  (3+3 -10'7 L ) мм и 

сгдн =  (5+5-10‘7 L )  мм
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П оверка данного  Р Э  осущ ествляется м етрологически 

ми служ бам и, аккредитованными в установленном  порядке 

не реж е одн ого  раза в 2 года в соответствии с ЭД .

Д анны й Р Э  2 -го  разряда применяю т для  поверки ра

боч и х  С И  м етодом  прямы х измерений.

7.4 Рабочи е  средства измерений.

7.4.1 В  качестве рабочих С И  применяю т:

- G P S / Г Л О Н А С С - приемники (двухчастотны е) с фазо- 

вым м етодом  измерения с ctar at. =  (5 + М  О’6 L )  мм, 

Одн =  ( lO + l-H T 6 L )  мм и Ст/ь -  (0 ,2+1/L км )";

- G P S / Г Л О Н А С С - приемники (одн очастотн ы е) с фа

зовы м  м етодом  измерения с адв, дь= (Ю + 2 1 0 '6 L )  мм, 

Стдн =  (20+3-5-5-10'6 L )  мм и Стдэ =  (0,4+2/L км )";

- G P S / Г Л О Н А С С - приемники с кодовы м  м етодом  из

мерения с Сдв.дь =  0,3-5-15 м и o b .l -  5-5-100 м

7.4.2 П оверка Р С И  осущ ествляется  в соответствии с 

м етодикой  М И  2408-97 не реже одн ого  раза в 1 год  м етро

логически м и  служ бам и аккредитованными в устан овлен 

ном  порядке.

8 Локальная поверочная схема для 
средств измерений превышений (вы сот)

8.1. Локальная  поверочная схема распространяется на 

средства измерений превыш ений (в ы со т ) со  средними 

квадратическими погреш ностям и о  =  0,3; 0,5; 2+ 3; 5+ 10 мм  

на 1 км двой н ого  хода

Чертеж  Л П С  представлен на рисунке 7.
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8.2. И сходн ы й  эталон  В  качестве И Э  принимается 

вы сотны й стенд с а — 0,2 мм.

П оверка  И Э  осущ ествляется  органами Г М С  не реж е 

о д н ого  раза в 3 года  в соответствии с ЭД .

Г О  служит для поверки рабочего эталона 1 разряда и рабо

чих С И  (высокоточных нивелиров) методом прямых измерений.

8.3 Рабочи е  эталоны

8.3 1 Р Э  1-го разряда. В  качестве данного  эталона ис

пользуется  вы сокоточны й нивелир Н-05 (Н -0 5 К ) с сг=0,5 мм 

на 1 км двой н ого  хода.

П оверка Р Э  осущ ествляется  м етрологическим и  служ 

бами, аккредитованными в установленном  порядке, не реж е 

одн ого  раза в 2 года  в соответствии с М И  Б Г Е И  07-90.

Р Э  1-го разряда служ и т для поверки РЭ  2 -го  разряда 

м етодом  прямы х измерений.

8.3.2 Р Э  2 -го  разряда. В  качестве данного  эталон а  ис

пользуется  нивелирны й поли гон , превыш ения меж ду пунк

тами которого  определены  с а = 1,5 мм.

П оверка Р Э  осущ ествляется  м етрологическим и  служ 

бами, аккредитованными в установленном  порядке, не реж е 

одн ого  раза в 2 года в соответствии с ЭД.

Р Э  2 -го  разряда служ и т для  поверки рабочих С И  ме

тод ом  прямы х измерений.

8.4 Рабочи е  средства измерения.

8.4.1 Рабочие С И  в Л П С  являются нивелиры типов Н-03, 

Н -0,ЗК ( о  =  0,3 м м ); Н-0,5, Н -0,5К  (о  =  0,5 мм); Н -2К, Н-3, Н - 

ЗК (а  =  2+3 мм); Н-5, Н-10 (а  =  5+10 м м ) по Г О С Т  10528-90, a 

также равноценные им приборы по точности и назначению, а 

также высотомерные блоки (части ) тахеометров и кипрегелей.
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и о

Р Э

1 разряда

РЭ
2 разряда

РСИ

Рис. 7. Л о к а л ьн а я  поверочная  сх ем а  д ля  средств  измерений

П Р Е В Ы Ш Е Н И Й  ( В Ы С О Т )  ( Н И В Е Л И Р О В )
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8.4.2 П оверка рабочих С И  осущ ествляется в соотв ет

ствии с Э Д , М И  Б Г Е И  07-90 и Г К И Н П -17-196-85 м етр оло 

гическим и служ бам и, аккредитованными в устан овленн ом  

порядке, с  м еж поверочны м и интервалами, согласованны м и 

с  органами Г М С

9 Локальная поверочная схема для 
средств измерений азимута направления

9.1 Л окальн ая  поверочная схема распространяется на 

астроном ические теод оли ты  и гиротеодолиты , предназна

ченны е д ля  определения астроном ических азимутов на

правлений с погреш ностью  о  =  0,5; 1 ,5 , 10, 15 и б о л е е  20"

Ч ертеж  Л П С  представлен на рисунке 8

9.2 И сходн ы й  эталон . В качестве дан ного  эталона 

принимается азим ут направления на астроном о-геодезиче

ском  п о ли го н е  с о  =  <  0 ,3".

П оверка  И Э  проводится в соответствии с М И  Б Г Е И  

12-91 органам и Г М С  не реж е од н ого  раза в 3 года.

И Э  служ и т д ля  поверки РЭ  1 -го  разряда (в ы со к оточ 

н ы х астроном ических тео д о ли то в ) и рабочих С И  - АУ2/10 

(А У 2 / 2 ) м етодом  прямы х измерений.

9  3 Рабочи е  эталоны .

9  3 1 Р Э  1-го разряда. В  качестве данного  эталона ис

пользую тся  вы сокоточн ы е астроном ические теод оли ты  А У -  

01 ест  =  0 ,5 " и  А У 2 / 1 0 (А У 2 / 2 )с с т =  Г

П оверка  Р Э  осущ ествляется  м етрологическим и  служ 

бам и, аккредитованными в установленном  порядке, не реж е 

о д н о го  раза в 3 года  в соответствии с Э Д
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nj

Р Э

I разряда

Р Э

2 разряда

РЭ
3 разряда

Р С И

Рис. 8. Л окальная  поверочная схема для средств измерений

АЗИМУТА НАПРАВЛЕНИЯ
(АСТРОНОМИЧЕСКИХ ТЕОДОЛИТОВ И ГИРОТЕОДОЛИ ГОВ)
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Р Э  1-го разряда служ ит для  поверки РЭ  2 -го  разряда 

(астроном ические азимуты  на пунктах эталонирования с 

о  =  2 " )  и 3 -го  разряда (астроном ические азимуты  на пунк

тах эталонирования с а  =  < 3 " ) м етодом  прямых измерений 

9 3 2 Р Э  2 -го  разряда В  качестве данного  эталон а  ис

пользуется  астроном ический азимут на пунктах эталон и р о

вания с о  =  2 (в  качестве пунктов эталонирования м огут  

бы ть выбраны  пункты Л апласа  и другие пункты Государст

венной геодезической  сети Г Г С )

Астроном ические азимуты  на пунктах эталонирования 

определяю тся в соответствии с требованиями инструкции 

Г К И Н П -0 1-153-81 и М И Б Г Е И  12-91

П оверка Р Э  осущ ествляется  м етрологическим и  служ 

бами, аккредитованными в установленном  порядке, не реж е 

о д н ого  раза в 3 года

Р Э  2 -го  разряда служ ат для  поверки Р Э  3 -го  разряда и 

рабочих С И  м етодом  прямых измерений

9 3 3 Р Э  3 -го  разряда В  качестве данного  эталон а  ис

пользуется  ги р о теодоли т  с а  =  3 -8 "

П оверка данного  эталон а  осущ ествляется м етр оло ги 

ческими служ бами, аккредитованными в установленном  

порядке, не реж е одн ого  раза в 2 года в соответствии с 

Г К И Н П  17-199-85

Р Э  3 -го  разряда - ги р отеодоли т  служ ит для  поверки 

рабочих С И  - ги ротеодолитов  с погреш ностью  ст >  10" с ли 

чением  при пом ощ и угло м ер н о го  стенда 

9 4 Рабочи е  С И

9 4 1 Рабочи е С И  в Л П С  являю тся астроном ические 

теод оли ты  АУ2/10 (А У 2 / 2 ) с о  -  1", гиротеодолиты  Ги-Б21,
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Ги-БЗ, Г'и-Б2, Ги-Б1 и Ги -С 2 , а такж е равноценны е им по 

точн ости  и назначению приборы .

9.4.2 П оверка Р С И  АУ2/10 (А У 2 / 2 ) осущ ествляется  в 

соответствии с Г К И Н П -0 1 -153-81 и М И  Б Г Е И  12-90, а ги 

р отеодоли тов  в соответствии с Г К И Н П -17-199-85 не реж е 

одн ого  раза в 2 года м етрологическим и  служ бами, аккреди

тованны ми в установленном  порядке.

10 Локальная поверочная схема для 
средств измерения ускорения силы 
тяжести

10.1 Л П С  распространяется на средства измерений ус 

корения силы  тяж ести (и  его  изм енений ) в диапазоне о т  979 

до  983 Г  ал (о т  0 до 6000 м Г  а л ) со  средней квадратической 

погреш ностью  ст о т  0.005 до 3,0 м Гал  (1 м Гал  =  10'5 м/с2).

Ч ертеж  Л П С  представлен на рисунке 9.

10.2 И сходн ы й  эталон  и эталоны , заим ствованны е из 

других поверочны х схем.

10.2.1 В  качестве И Э  принимается группа главны х 

ф ундаментальны х гравиметрических пунктов (Г Ф Г П ),  за

крепленны х на местности

Группа состои т из трех-четы рех Г Ф Г П . Н а  каж дом 

Г Ф Г П  устанавливается аппаратура для регулярной  регист

рации ускорения силы  тяж ести и ком плект аппаратуры для 

учета воздействия внеш них факторов барографы, тер м о

графы, психром етры  и сейсмограф ы  С целью  вы явления 

возм ож ны х локальны х вариаций ускорения силы  тяж ести
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вокруг каж дого пункта в радиусе до  50 км определяется не 

м енее четы рех пунктов-спутников с ст <  0,010 мГал.

Д ля  редуцирования изм еренного  значения на поста

мент, где установлен  прибор, производится определение 

градиентов ускорения силы  тяж ести с а  < 0,003 м Гал

Н а каждый м ом ент времени на Г Ф Г П  долж н о  бы ть 

известно абсолю тн ое  значение ускорения силы  тяж ести с 

о  <  0,005 м Гал.

П оверка И Э  осущ ествляется органами Г М С  не реж е 

одн ого  раза в 3 года  в соответствии с ЭД.

И Э  служ ит для поверки РЭ  1-го разряда - балли сти че

ских гравиметров и ком плексов геодезических гравиметров 

- м етодом  прямых измерений и ф ундаментальны х пунктов - 

м етодом  совм естны х измерений в сети

10.2.2 В качестве эталонов , заимствованны х из других 

поверочны х схем, применяю т образцовы е м ногогранны е 

призмы  1-го разряда и образцовы е автоколлим аторы  1-го 

разряда из Государственной  поверочной  схемы  для средств 

измерения п лоск ого  у гла  по Г О С Т  8 016

Д иапазон воспроизводим ы х значений п лоск ого  у гла  

составляет 0-^360°; С К П  у гло в  образцовы х м ногогранны х 

призм и автоколлим аторов  а  <  0, Г ’

П оверка данного  эталона осущ ествляется органами 

Г М С  не реж е одн ого  раза в 3 года в соответствии с 

М И  Б Г Е И  1758-87 и Р Д  50-434-83

Данны й эталон  служ ат для поверки РЭ  2 -го  разряда 

(наклоном ерны х установок )
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10.3 Рабоч и е  эталоны

10.3.1 Р Э  1-го разряда. В  качестве дан ного  эталона 

использую тся:

-  Ф ундам ен тальн ы е пункты  государственной фунда

м ентальной  гравиметрической сети, определяем ы е в с о о т 

ветствии с И нструкцией по развитию  Государственной  гра

виметрической сети С С С Р  (ф ундам ентальной  и первого  

класса) Г К И Н П -0 4 -122-88, с а  =  0,010 м Гал;

-  Б аллистические гравиметры  с диапазоном  измере

ний 979-983 Г ал  и о  =  0,010 м Гал;

-  К ом п лек сы  геодезических гравиметров с диапазо

ном  измерений 0-5-6000 м Гал  и о  =  0,01 м Гал.

П оверка  Р Э  осущ ествляется  органами Г М С  и м етро

логически м и  служ бам и, аккредитованными в устан овлен 

ном  порядке, не реж е о д н ого  раза в 5 лет.

П оверка  Р Э  балли сти ческого  гравиметра проводится 

по М И  Б Г Е И  06-89.

Д анны е Р Э  служ ат для  поверки РЭ  2 -го  разряда (м а 

ятниковы х ком плексов  и ком плексов  донны х гравим етров) 

и рабочих С И  (м аятниковы е п р и б о р ы )  м етодом  прямы х 

измерений и сличением  при пом ощ и пунктов.

10.3.2 Р Э  2 -го  разряда. В  качестве дан ного  эталона 

использую тся:

-  маятниковы е ком плексы  с диапазоном  измерений 

979-5-983 Г а л  и о  =  0,03 м Гал;

-  ком плексы  донны х гравиметров с диапазоном  изм е

рения 0-т-100 м Гал  и ст =  0,05 м Гал;

-  наклоном ерны е установки с диапазоном  измерений 

п лоск о го  у гла  0-5-6° и а  =  0,3".
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П овер к а  данны х Р Э  осущ ествляется  м етр оло ги ч еск и 

ми служ бам и , аккредитованны м и в устан ов лен н ом  порядке, 

не реж е о д н о го  раза в 2 года  в соотв етстви и  с Э Д .

Р Э  2 -го  разряда прим еняю т для  поверки Р Э  3 -го  раз

ряда - гравим етрических пунктов 1 кл и гравим етрических 

п о ли го н о в  м етодом  прям ы х измерений, а н ак лон ом ерн ы е 

установки  для  поверки  р абочи х  С И  м етодом  косвенны х 

изм ерений

10 3 3 Р Э  3 -го  разряда В качестве дан н ого  эталон а  

исп ользую тся

-  пункты  государственной  гравим етрической  сети 1 

класса, опр еделяем ы е  с о <  0,05 м Г а л  в диапазоне о т  979 до  

983 Г а л ,

-  пункты  гравим етрических ш ирокодиапазонн ы х п о 

ли го н о в , оп р еделяем ы е с а  =  0,04 м Г а л  в диапазоне д о  

500 м Г а л ,

-  пункты  гравим етрических узкодиапазонны х п о л и го 

нов, предназначенны х д ля  проверки работы  и поверки у з 

кодиапазонны х гравим етров  в диапазоне д о  90 м Г а л  о п р е

д еля ю т  со  С К П  а  =  0,015 м Гал ,

-  пункты  гравим етрических м орских п о ли го н о в , 

предназначенны х д ля  проверки работы  и поверки м орских 

гравим етров  в диапазоне изм ерений 200 м Г а л  оп р ед еля ю т  с 

о  =  0,14-0,5 м Гал

П рим ечани е В качестве ш ирокодиапазонны х п о л и го 

нов м о гу т  служ и ть ф ундам ентальны е пункты  и пункты  1 

класса и их спутники В этом  случае  диапазон  п о ли го н а  

расш иряется д о  двух и б о л е е  Г а л
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П оверка Р Э  осущ ествляется  м етрологически м и  служ 

бами, аккредитованными в установленном  порядке, не реж е 

одн ого  раза в 2 года для  п оли гон ов  различного  назначения 

и не реж е о д н ого  раза в 5 л е т  для  гравиметрических пунк

тов  1 класса

Р Э  3 -го  разряда применяю т для  поверки рабочих С И  

м етодом  прямы х измерений

10.4 Рабочи е средства измерений

10 4 1 В  качестве рабочих С И  применяю т гравиметри

ческие пр и бор ы -

- маятниковы е приборы  с диапазоном  изм ерений 

979-5-983 Г а л  и а  =  0,05-5-0,15 м Гал;

- гравиметры  наземны е ш ирокодиапазонны е с диапа

зон о м  измерений 0-5-500 м Гал и о =  0,06-5-0,12 м Гал,

- гравиметры  наземны е узкодиапазонны е с диапазо

ном  изм ерений 0-5-90 м Гал  и о  =  0,02-5-0,06 м Гал,

- гравиметры  м орские набортны е с диапазоном  изм е

рений 0-5-800 м Гал  и а  =  0,5-5-1,5 м Гал и с диапазоном  изм е

рений 0-5-6000 м Гал  и с а  =  l-,5-s-3,0 м Гал,

- гравиметры  скваж инные с диапазоном  измерений 

0-5-200 м Гал и а = 0,05-5-0,15 м Гал,

- гравиметры  донны е с диапазоном  измерений 

0-5-100 м Гал и с а =  0,15 м Гал,

10 4 2 П оверка рабочих С И  осущ ествляется м етр оло 

гическими служ бами, аккредитованными в установленном  

порядке, не реж е одн ого  раза в 2 года в соответствии с Э Д , 

М И  1646-87 и М И  1820-87
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