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О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1.  ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 'ЗЕМ ЛЯНОЕ ПОЛОТНО АТОМОБИЛЬНЫХ ДО
РОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗОНЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ* РАЗРАБОТАНЫ ВПЕРВЫЕ. В СООТВЕТС
ТВИИ С ПЛАНОМ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ 
СССР ОТ 2 0 . 1 1 . 8 6  г .  N 2?.  ПИСЬМОМ ГОССТРОЯ СССР ОТ 2 3 . 0 3 . 8 ?  r . N  6 / 4- 1 261  И 
ЗАДАНИЕН МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР ОТ 09. 0 3 . 8 ? г .

2.  МАТЕРИАЛЫ ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ СНиП 2 . 0 5 . 0 2 - 8 5  'АВТОМОБИЛЬНЫЕ Д О Р О ГИ ', 
СТиП 1 . 0 6 . 0 3 - 8 5 .  ВСН 84- 85 'ИЗЫСКАНИЯ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМО
БИЛЬНЫХ ДОРОГ В РАЙОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ Г Р У Н Т О В *. ВСН 201 - 85 'П Р О 
ЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА НЕФТЯНЫХ И Г А 
ЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА С ЕВ ЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И В ДРУГИХ РАЙОНАХ ТУНДРЫ С 
АНАЛОГИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ' И СОГЛАСОВАНЫ С ГЛАВТРАНСПРОЕКТОМ. ГЛАВДОРСТРОЕМ. ГЛАВ- 
ЗАПСИБДОРСТРОЕМ, СОЮЗДОРНИИ. В РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ
К Т . Н .  ПОЛУНОВСКИЙ А . Г . .  ИНЖ. ЛЬВОВИЧ Ю .М .(СОЮ ЗДОРНИИ]. К . Т . Н .  ПОПОВ Б . И . ( О М С 
КИЙ ФИЛИАЛ СОЮЗДОРНИИ!. ПРИВЕДЕННЫЕ В АЛЬБОМЕ МАТЕРИАЛЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ:

- ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВЫБОРА И ДЕТАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ В ПРОЕКТАХ (РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖАХ) 
КОНСТРУКЦИЙ ТОГО ИЛИ ИНОГО ТИПА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНКРЕТНЫХ 
УСЛОВИЙ,

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРИГОДНЫХ, ДЛЯ ВЫБРАННОГО ТИПА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
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3 . ЗОНА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ - 1 ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА РАЗДЕЛЕНА НА ТРИ ДО
РОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНА, ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ КОТОРЫХ ОБЩИМИ ПРИЗНАКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ВЛАЖНОСТЬ ГРУНТОВ И МОЩНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОГО СЛОЯ, ХАРАКТЕР 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ТЕМ ПЕРАТУРА ВЕЧНОНЕРЗЛЫХ ГР У Н Т О В . В КАЖДОМ ДОРОЖНО-КЛИМАТИ
ЧЕСКОМ РАЙОНЕ СЛЕДУЕТ РАЗЛИЧАТЬ ТРИ ХАРАКТЕРНЫХ ТИПА МЕСТНОСТИ ПО УСЛОВИЯМ У В 
ЛАЖНЕНИЯ И МЕРЗЛОТНО-ГРУНТОВЫМ ПРИЗНАКАМ (ТАБЛИЦА 1 ) .

Т А Б Л И Ц А  2 .

s НАИМЕНОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬ- СУММАРНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ГРУНТОВ СЛОЯ
Оо ГРУНТА ПО 

ЛЬДИСТОСТИ И 
ПРОСАДОЧНОСТИ

НАЯ ОСАДКА СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ
ас а; S  гг а. о  о1— -< ш о  н- о

ПРИ О ТТА И 
ВАНИИ И 
ЛЬДИСТОСТЬ

ПЕСКИ МЕЛ
КОЗЕРНИС

ТЫЕ

ПЕСКИ ПЫ
ЛЕВАТЫ Е. 

СУПЕСИ

С УП ЕС И.
С УГЛ ИН К И ,

г л и н ы
ТОРФ

«  с: Л ЕГК ИЕ
1 БЕЗ ЛЕДЯНЫХ 

ВКЛЮЧЕНИЙ.НЕ- 
ПРОСАДОЧНЫЙ 0 - 8 , 0 1 Н ЕН ЕЕ 0 . 1 8 МЕНЕЕ 0. 2 0 М ЕНЕЕ 0. 20

1 ! МАЛОЛЬДИСТЫЙ.
МАЛОПРОСААОЧ-
НЫЙ 0 . 8 1 - 0 . 1 0 0 . 1 8 - 0 . 2 5 0 . 2 0 - 0 . 4 0 0 . 2 0 - 0 . 4 0 МЕНЕЕ 2

I I ! ЛЬДИСТЫЙ.ПРО- 
САДОЧНЫЙ 0 . 1 0 - 0 . 4 0 БОЛЕЕ 0. 2S БОЛЕЕ 0. 40 0 . 4 0 - 1 . 1 0 2 - 1 2

IV СИЛЬНОЛЬДИС
ТЫЙ, СИЛЬНОПРО- 
САДОЧНЫЙ 0 . 4 0 - 0 . 8 0 БОЛЕЕ 1 . 1 0 БОЛЕЕ 12

V С КРУПНЫМИ 
ВКЛЮЧЕНИЯМИ 
ПОДЗЕМНОГО 
ЛЬДА.ЧРЕЗМ ЕР
НО ПРОСАДОЧ- 
НЫЙ 0 . 8 0 - 1 . 0 0 БОЛЕЕ 1 . 1 0 БОЛЕЕ 12

5 0 3 - 0 - 4 9 и . 8 7J
Н . К О Н Т Р . Н О В И К О В W U 7
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4 .  Г Р У Н Т Ы  С Л О Я  С Е З О Н Н О Г О  О Т Т А И В А Н И Я  И  В Е Ч Н О М Е Р З Л О Й  Ю Л И Й  Х А Р А К Т Е Р И З У Ю Т С Я  
С У М М А Р Н О Й  В Л А Ж Н О С Т Ь Ю .Л Ь Д И С Т О С Т Ь Ю  И  С Т Е П Е Н Ь Ю  П Р О С А Д О Ч Н О С Т И  ( Т А Б Л . 2 К

ТАБЛИЦА 3 .

ЧАСТЬ
ГЛУБИНА
РАСПОЛО-

РАЗНОВИДНОСТИ ТАЛЫХ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПРИ ТИПЕ ПОКРЫТИЯ

ЖЕНИЯ 
СЛОЯ ОТ 
НИЗА ДО 
РОЖНОЙ

УСОВЕРИЕНСТВОВАННОН КАПИТАЛЬНОМ ПЕРЕХОДНОМ И НИЗШЕМ
НАСЫПИ ТИП МЕСТНОСТИ ПО ХАРАКТЕРУ ПОВЕРХНОСТНОГО С ТОКА. СТЕПЕНИ 

УВЛАЖНЕНИЯ И МЕРЗЛОТНО-ГРУНТОВЫМ УСЛОВИЯМ
ОДЕЖДЫ, ПЕРВЫЙ ВТОРОЙ ТРЕТИЙ ПЕРВЫЙ ВТОРОЙ ТРЕТИЙ

ВЕРХНЯЯ ДО 1 .5 СУПЕСИ Л Е Г К И Е . 
СУГЛИНКИ Л ЕГК И Е С 
СОДЕРЖАНИЕМ ПЫЛЕ
ВАТЫХ ЧАСТИЦ НЕ 
БОЛЕЕ 35% И ГЛИ
НИСТЫХ -Н Е  БОЛЕЕ 
15 1

СУПЕСИ 
Л ЕГК ИЕ С 
СОДЕРЖА
НИЕМ ПЫ
ЛЕВАТЫХ 
ЧАСТИЦ 
НЕ БОЛЕЕ 
301 И 

ГЛИНИС
ТЫХ *  НЕ 
БОЛЕЕ 101

СУПЕСИ И 
СУГЛИНКИ С 
СОДЕРЖАНИ
ЕМ ПЫЛЕВА
ТЫХ ЧАСТИЦ 
НЕ БОЛЕЕ 
5 0 1 И ГЛИ
НИСТЫХ- НЕ 
БОЛЕЕ 10 1

СУПЕСИ И СУГЛИНКИ С 
СОДЕРЖАНИЕМ ПЫЛЕВАТЫХ 
ЧАСТИЦ НЕ БОЛЕЕ 501 
И ГЛИНИСТЫХ -  НЕ 
БОЛЕЕ 2 0 1

НИЖНЯЯ
НЕПОД-
ТАПЛИ-
ВАЕМАЯ

1 . 5 - 8 .0 СУПЕСИ 
Л Е Г К И Е . 
СУГЛИНКИ 
Л ЕГК ИЕ С 
СОДЕРЖА
НИЕМ ПЫ
ЛЕВАТЫХ 
ЧАСТИЦ 
Н Е БОЛЕЕ 
3 5 1 И 

ГЛИНИС
ТЫХ -  НЕ 
БОЛЕЕ 201

СУПЕСИ 
Л ЕГК И Е С 
СОДЕРЖА
НИЕМ ПЫ
ЛЕВАТЫХ 
ЧАСТИЦ 
ДО 3 5 1 , 
ГЛИНИС
ТЫХ - ДО 
15 1

С УПЕСИ.СУГЛИНКИ Л Е Г 
КИЕ ПЫЛЕВАТЫЕ С 
СОДЕРЖАНИЕМ ПЫЛЕВАТЫХ 
ЧАСТИЦ НЕ БОЛЕЕ 551 
И ГЛИНИСТЫХ - НЕ 
БОЛЕЕ 2 5 1 .ТОРФЯНЫЕ 
ГРУНТЫ

СУПЕСИ Л Е Г 
К И Е , СУГЛИН
КИ Л ЕГК ИЕ С 
СОДЕРЖАНИ
ЕМ ПЫЛЕВА
ТЫХ ЧАСТИЦ 
НЕ БОЛЕЕ 
4 0 1 ,ГЛИ
НИСТЫХ- НЕ 
БОЛЕЕ 2 0 1

НИЖНЯЯ
ПОДТАП
ЛИВАЕ
МАЯ

1 . 5 - 8 . 0 СУПЕСЙ Л ЕГК ИЕ С 
СУГЛИНКИ Л ЕГК И Е С 
СОДЕРЖАНИЕМ ПЫЛЕ
ВАТЫХ ЧАСТИЦ НЕ 
БОЛЕЕ 3 51 И ГЛИ 
НИСТЫХ -Н Е  БОЛЕЕ 
15 1

СУПЕСИ И 
СУГЛИНКИ С 
СОДЕРЖАНИ
ЕМ ПЫЛЕВА
ТЫХ И ГЛИ 
НИСТЫХ 
ЧАСТИЦ ДО 
7 0 1

СУПЕСИ Л Е Г 
К И Е . СУГЛИН
КИ Л ЕГК И Е С 
СОДЕРЖАНИ
ЕМ ПЫЛЕВА
ТЫХ ЧАСТИЦ 
ДО 4 0 1 И 
ГЛИНИСТЫХ- 
ДО 20 1

ПРИМЕЧАНИЕ. КОЭФФИЦИЕНТ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 
НАСЫПИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕБЫВАТЬ 3%. А 8 НИЖНЕЙ - 5%.
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5 . П Р И  П Р О Е К Т И Р О В А Н И И  З Е М Л Я Н О Г О  П О Л О Т Н А  Н Е О Б Х О Д И М О  Р У К О В О Д С Т В О В А Т Ь С Я  ОДНИМ 
И З  Т Р Е Х  п р и н ц и п о в  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  Г Р У Н Т О В  О С Н О В А Н И Я  В  М Е Р З Л О М  И Л И  т а л о м  с о с т о я 
н и и ;

ПЕРВЫЙ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДНЯТИЯ В ЕР ХН ЕГО  ГОРИЗОНТА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ (ВГВМ) ДО ПО
ДОШВЫ НАСЫПИ И СОХРАНЕНИЕ Е ГО  НА ЭТОМ УРОВНЕ В ТЕЧЕНИИ ВС ЕГО ПЕРИОДА ЭКСПЛУАТА
ЦИИ.

ВТОРОЙ - ДОПУЩЕНИЕ ОТТАИВАНИЯ ГРУНТОВ В ОСНОВАНИИ НАСЫПИ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДОРОГИ НА РАСЧЕТНУЮ ГЛУБИНУ ПО ДОПУСТИМЫМ ДЕФОРМАЦИЯМ ПОКРЫТИЯ.

ТРЕТИЙ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТТАИВАНИЯ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ И ОСУШЕ
НИЯ ДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ ДО ВОЗВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА.

6 . ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫБИРАЮТ ИСХОДЯ ИЗ КЛИМАТИЧЕСКИХ И МЕРЗЛОТНО- 
ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИКО-ЭКОНОМ ИЧЕСКОГО СРАВНЕНИЯ ВАРИАН
ТО В .

ВО ВСЕХ ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО ПРОЕКТИРУЮ Т;
ПО ПЕРВОМУ ПРИНЦИПУ - НА УЧАС ТКАХ. ОТНОСЯЩИХСЯ К 3-М У ТИПУ М ЕСТНОСТИ.КОГДА СРЕД
НЕГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ I V - V  КАТЕГОРИЙ ПРОСАДОЧНОСТИ НИЖЕ 
МИНУС I . 5° С (НА ГЛУБИНЕ НУЛЕВЫХ АМПЛИТУД);
ПО ВТОРОМУ ПРИНЦИПУ - НА УЧАСТКАХ.ОТНОСЯЩ ИХСЯ КО 2-ОМУ И 3-МУ ТИПАМ МЕСТНОСТИ. 
КОГДА СРЕДНЕГОДОВАЯ ТЕМ ПЕРАТУРА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ И - I V  КАТЕГОРИЙ ПРОСАДОЧ
НОСТИ НИЖЕ 1.5 °С .Д О П У С К А ЕТ С Я  ПРОЕКТИРОВАТЬ ПО 2-М У ПРИНЦИПУ НА ТОРФЯНИКАХ IV  К А
ТЕГОРИИ ПРОСАДОЧНОСТИ С РАСЧЕТНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ВГВМ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА.'
ПО ТРЕТЬЕМ У ПРИНЦИПУ - НА УЧАСТКАХ.ОТНОСЯЩ ИХСЯ КО 2-М У ТИПУ МЕСТНОСТИ.СЛОЖЕННЫХ 
ЛЕГКООСУШАЕМЫМИ ПРОСАДОЧНЫМИ ГРУНТАМ И.СРЕДНЕГОД ОВАЯ ТЕМ П ЕРАТУРА КОТОРЫХ ВЫШЕ 
МИНУС 1 . 5 ° С.Д ОПУСКАЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАТЬ ПО 3-М У ПРИНЦИПУ НА УЧАСТКАХ 3 -Г О  ТИПА 
МЕСТНОСТИ,СЛОЖЕННЫХ ТОРФОМ ТОЛЩИНОЙ ДО I н ИЛИ ГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ I I I - I V К А Т Е Г О 
РИЙ ПРОСАДОЧНОСТИ,ПОДСТИЛАЕМЫХ МАЛОПРОСАДОЧНЫМИ ПЕСЧАНЫМИ ГРУНТАМ И.

7 .  ТРЕБОВАНИЯ К ГРУНТАМ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ВСН 
8 4 -8 5 , СНиП 2 .0 5 .0 2 - 8 5 .

КРУПНООБЛОМОЧНЫЕ И ПЕСЧАНЫЕ ТАЛЫЕ ГРУНТЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО 
ПОЛОТНА НА ВСЕХ ТИПАХ МЕСТНОСТИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. В ПЕРВОМ ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКОМ 
РАЙ О НЕ, ПРИ ОСТРОМ ДЕФИЦИТЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ТАЛЫХ ГР У Н Т О В . ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯ
НОГО ПОЛОТНА ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕРЗЛЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ГЛИНИСТЫЕ И ТОРФЯНЫЕ 
ГРУНТЫ .

8 . ТРЕБОВАНИЯ К ГРУНТАМ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА СЛЕД УЕТ ПРИНИМАТЬ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ВСН 8 4 -8 5 . ТАЛЫЕ ГЛИНИСТЫЕ ГРУНТЫ . ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА ВСЕХ ТИПАХ МЕСТНОСТИ. ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ 
ТРЕБОВАНИЯМ ТАБЛИЦЫ 3 .

- А _
Н.КОНТР. НОВИКОВ 15.0Ш

Г И п БРАСЛАВСКИЙ 15.0Ш
Н.ДОР.ОТД. ЛЯМИН ш ? 15.0457

Н.06.ЦРУК.БРИГ МУРАФЕР
Р У К .Б Р И Г ЧУКОВСКАЯ 4/UA4V1- п тИНЖЕНЕР МЕЖОВА п т

5 0 3 -0 —49 м 87

ОБЩИЕ П О Л О Ж Е Н И Я  
“ П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ”

СТАДИЯ ЛИСТ ЛСТОВ
РП 2

С0Ю З Д0Р П Р0Е К Т



9 .  М Е Р З Л Ы Е  П Е С Ч А Н Ы Е  Г Р У Н Т Ы  Х А Р А К Т Е Р И З У Ю Т С Я  В С О О Т В Е Т С Т В И И  С ДАННЫМИ Т А Б Л . 4 ,  
А У С Л О В И Я  И Х  П Р И М Е Н И М О С Т И  И  С П О С О Б Ы  Р А З Р А Б О Т К И  ДАНЫ В Т А Б Л . 5 .

Т А Б Л И Ц А  4 .

Р А З Н О В И Д Н О С Т Ь  
М Е Р З Л О Г О  П Е С 
Ч А Н О Г О  Г Р У Н Т А  
ПО  С Т Е П Е Н И  
Ц Е М Е Н Т А Ц И И  
ЛЬДОМ И 
Д Ь Д И С Т О С Т И

С У М М А Р 
Н А Я  В Л А Ж 
Н О С Т Ь  ПО 
С Н и П
1 1 - 1 8 - 7 6 .

%

С Т Е П Е Н Ь  З А 
П О Л Н Е Н И Я  ЛЬДОМ 
И Н Е З А М Е Р З Ш Е Й  
В О Д О Й  П О Р  М Е Р З 
Л О Г О  Г Р У Н Т А  П О  
С Н и П  1 1 - 1 8 - 7 6 .

К О Э Ф Ф И Ц И 
Е Н Т
П О Р И С Т О С 
Т И

К О Э Ф Ф И Ц И 
Е Н Т  П Р О -  
С А Д О Ч Н О С -  
Т И  П Р И  
О Т Т А И В А 
Н И И

К Р И О Г Е Н 
Н А Я
Т Е К С Т У Р А  
ПО  С Н и П  
1 1 - 1 8 - 7 6

С Т Е П Е Н Ь  
В Л А Ж Н О С 
Т И  П Р И  
О Т Т А И В А 
Н И И

С Ы П У Ч Е М Е Р З Л Ы Й >  3 0 - 0 . 0 1 0 . 4 8 - 0 . 6 3 0 О Т С У Т С Т 
В У Е Т

В О З Д У Ш 
Н О - С У Х О Й

С У Х О М Е Р З Л Ы Й 3 - 7 0 . 0 1 - 0 . 1 0 . 5 - 0 . 6 6 0 - 0 . 0 1 М А С С И В 
Н А Я

М А Л О 
ВЛАЖНЫЙ

Т В Е Р Д О М Е Р З Л Ы Й
М А Л О Л Ь Д И С Т Ы Й

7 - 2 2 0 . 1 - 0 . 8 0 . 5 6 - 0 . 7 1 0 . 0 1 - 0 . 0 4 М А С С И В 
Н А Я  И 
С Л О И С Т О - 
С Е Т Ч А Т А Я

М А Л О 
ВЛАЖНЫЙ
И
ВЛАЖНЫЙ

П Л А С Т И Ч Н О 
М Е Р З Л Ы Й  И 
Л Ь Д И С Т Ы Й

> г г > 0 . 8 > 0 . 7 1 >  0 . 0 4 С Л О И С Т О 
С Е Т Ч А Т А Я

В О Д О Н А 
СЫЩЕННЫЙ

П Р И М Е Ч А Н И Е ,  К С Ы П У Ч Е М Е Р З Л Ы М  О Т Н О С Я Т С Я  П Е С Ч А Н Ы Е  Г Р У Н Т Ы  С С У М М А Р Н О Й  В Л А Ж 
Н О С Т Ь Ю  Н Е  ВЫШЕ 3 % .  К С У Х О М Е Р З Л Ы М  О Т Н О С Я Т С Я  П Е С Ч А Н Ы Е  Г Р У Н Т Ы .  С С У М М А Р Н О Й  В Л А Ж 
Н О С Т Ь Ю  3 - 7 % .  К Т В Е Р Д О М Е Р З Л Ы М  О Т Н О С Я Т  П Е С Ч А Н Ы Е  Г Р У Н Т Ы  С С У М М А Р Н О Й  В Л А Ж Н О С Т Ь Ю  7 -  
- 2 2 % .  К П Л А С Т И Ч Н О М Е Р З Л Ы М  О Т Н О С Я Т  Л Ь Д О Н А С Ы Щ Е Н Н Ы Е  П Е С Ч А Н Ы Е  Г Р У Н Т Ы  И  Л Ь Д О Г Р У Н Т О В У Ю  
М А С С У  С С У М М А Р Н О Й  В Л А Ж Н О С Т Ь Ю  Б О Л Е Е  2 2 % .

1 0 .  М Е Р З Л Ы Е  Г Л И Н И С Т Ы Е  Г Р У Н Т Ы  М О Г У Т  И С П О Л Ь З О В А Т Ь С Я  Т О Л Ь К О  В С О Ч Е Т А Н И И  С Т Е П 
Л О И З О Л И Р У Ю Щ И М И  Т О Р Ф А М И  И Л И  АР М ИР УЮ Щ И М И  С Л О Я М И  И З  Г Е О Т Е К С Т И Л Я .

И .  А Л Ь Б О М  В К Л Ю Ч А Е Т  В С Е Б Я  П Р О Е К Т Н Ы Е  Р Е Ш Е Н И Я  П О  З Е М Л Я Н О М У  П О Л О Т Н У .  П Р И М Е 
Н Я Е М Ы Е  НА  Р А З Л И Ч Н Ы Х  Т И Л А Х  М Е С Т Н О С Т И  П О  У В Л А Ж Н Е Н И Ю  И  М Е Р З Л О Т Н О - Г Р У Н Т О В Ы М  У С Л О 
В И Я М ,  С У Ч Е Т О М  П Р И Н Я Т Ы Х  П Р И Н Ц И П О В  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я .

1 2 . ВЫСОТЫ Н А С Ы П Е Й  О П Р Е Д Е Л Я Ю Т  Р А С Ч Е Т А М И  Н А  У С Т О Й Ч И В О С Т Ь . С Н Е Г О Н Е З А Н О С И М О С Т Ь  И 
П Р О Ч Н О С Т Ь . Р У К О В О Д С Т В У Я С Ь  П О Л О Ж Е Н И Я М И  С Н и П  2 . 0 5 . 0 2 - 8 5 , С Н и П  I I - 1 8 - 7 6 , В С Н  8 4 - 8 5 , С 
С И С П О Л Ь З О В А Н И Е М  П Р И  Н Е О Б Х О Д И М О С Т И  П Р О Г Р А М М  Ч И С Л Е Н О Г О  Р Е Ш Е Н И Я  СЛО ЖН Ы Х З А Д А Ч  
Н А  Э В М .

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О , Д Л Я  П О С Л Е Д У Ю Щ Е Г О  У Т О Ч Н Е Н И Я  Р А С Ч Е Т О М . М И Н И М А Л Ь Н А Я  В Ы С О Т А  Н А С Ы 
П Е Й  И З  П Е С Ч А Н Ы Х , К Р У П Н О О Б Л О М О Ч Н Ы Х  Г Р У Н Т О В  Б Е З  У Ч Е Т А  С Л О Я  Т Е П Л О И З О Л Я Ц И И  В О С Н О В А 
Н И И  М О Ж Е Т  БЫ ТЬ  П Р И Н Я Т А  П О  Т А Б Л . 6

5

Т А Б Л И Ц А  5

Р А З Н О В И Д 
Н О С Т Ь
М Е Р З Л О Г О

У С Л О В И Я  
Р А З Р А Б О Т 
К И  Г Р У Н Т А

С О Д Е Р Ж А Н И Е
М Е Р З Л Ы Х
К О М Ь Е В

У С Л О В И Я

М И Н И М А Л Ь Н Ы Й
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т
У П Л О Т Н Е Н И Я

О Т Н О С И 
Т Е Л Ь Н А Я
О С А Д К А

П Е С Ч А Н О Г О
Г Р У Н Т А

С Е Р И Й Н Ы М И
З Е М Л Е Р О Й 
НЫМИ
МАШИНАМИ

К Р У П Н Е Е  
2 5  си П Р И  
Р А З Р А Б О Т К Е ,  

%

П Р И М Е Н Е Н И Я В М Е Р З 
ЛОМ С О С 
Т О Я Н И И

П О С Л Е
О Т Т А 
И В А Н И Я

П Р И  О Т Т А 
И В А Н И И  В 
Н А С Ы П И ,  
д о я . е д .

С Ы П У Ч Е - 
М ЕР З Л Ы Й

Б Е З
Р Ы Х Л Е Н И Я

0 Б Е З  О Г Р А Н И Ч Е Н И Й  П О  
Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И М  
П Р А В И Л А М .  У С Т А Н О В 
Л ЕН НЫ М  Д Л Я  Т А Л Ы Х  
Г Р У Н Т О В

0 . 9 5 0 . 9 5 0

С У Х О 
М Е Р З Л Ы Й

Т О  ЖЕ М Е Н Е Е  5 0 Р А З Н Е Р  М Е Р З Л Ы Х  
К О М Ь Е В  Н Е  Д О Л Ж Е Н  
П Р Е В Ы Ш А Т Ь  3 0  с и  С 
П О С Л О Й НЫ М  У П Л О Т Н Е 
Н И Е М  Р Е Ш Е Т Ч А Т Ы М И  
И Л И  В И Б Р А Ц И О Н Н Ы М И  
К А Т К А М И

0 . 9 2 0 . 9 5 М Е Н Е Е  0 . 0 3

Т В Е Р Д О 
М Е РЗ Л Ы Й

С П Р Е Д 
В А Р И 
Т ЕЛ Ь НЫ М  
Р Ы Х Л Е Н И 
ЕМ
ВЗРЫВНЫМ 
И Л И  М Е 
Х А Н И З И 
РО В АН Н Ы М  
С П О С О Б О М

5 0 - 8 0 В С М Е С И  С С Ы П У Ч Е -  
Н Е Р З Л Ы М  Г Р У Н Т О М  -  
В Н И Ж Н Е Й  Ч А С Т И  Н А 
С Ы П И ,  С О Д Е Р Ж А Н И Е  
М Е Р З Л Ы Х  К О М Ь Е В  Р А З 
М Е Р О М  Д О  3 0  с и  Н Е  
Б О Л Е Е  5 0 % .  С П О 
СЛО ЙН Ы М У П Л О Т Н Е Н И Е М  
Р Е Ш Е Т Ч А Т Ы М И  И Л И  
В И Б Р А Ц И О Н Н Ы М И  К А Т 
К А М И

0 . 8 7 0 . 9 5 М Е Н Е Е  0 . 0 8

П Л А С Т И Ч 
Н О М Е Р З 
ЛЫЙ

Т О  Ж Е Б О Л Е Е  8 0 Т О Л Ь К О  Д Л Я  З А Г О Т О В 
К И  В Б У Р Т Ы  С П О С Л Е 
ДУЮЩИМИ О Т Т А И В А Н И Е ?  
И П Р О С У Ш К О Й

Н Е Н О Р Н И Р У Е Т С Я

5 0 5 - 0 - мт
Н . К О Н Т Р . НОВИКОВ 15.0Ш

Г И П БРАСЛАВСК̂ /у/*-, 150Ш
ОБЩ ИЕ П О Л О Ж Е Н И Я  

“ П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ’

СТАДИЯ тот г" >ЯСТ08Н.ДОР.ОТД. ЛЯМИН 120 Ш РП 3РУК.БРИГ мурдсгер « 06.Ц
С 0 Ю З Д 0 Р П Р 0 Е К ТРУК.БРИГ 141ЧК0ВСКАЯ итИНЖЕНЕР МЕЖОВА ~Ж1} нот



ТАБЛИЦА 6,

ГРАДУС
СЕВЕРНОЙ

ВОЗВЫШЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ Ш Ж №  НАД УРОВНЕМ ЗЕМЛИ, * ,  
НА УЧАСТКАХ (ПРИ (ПРОЕКТИРОВАНИИ ПО ПРИНЦИПУ

ШИРОТЫ ПЕРВОМУ ВТОРОМУ
65 3 .5  - 3 .3 2 .7  -  2 .4
67 2 .7  -  2 .5 2 .6  -  1 . 7
69 2 .4  - 2 .2 1 .6  - 1 .4
71 2 .6  -  1 . 1 1 .3  -  1 .6

13 . ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАСЫПИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД НА ПОЛНУЮ ВЫСОТУ ИЗ С УХО - И 
ТВЕРДОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ СТРОИТЕЛЬНУЮ ОСАДКУ НАСЫПИ ПРИ ОТТАИВАНИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО
ФОРМУЛЕ

S - H  { V — Л О ) ,  Г Д Е

Нг - ГЛУБИНА СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ (в ) ГРУНТА НАСЫПИ,ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ПО ВСН 1 4 - 1 5 ,  
уы * »  ‘  ПЛОТНОСТЬ СКЕЛЕТА МЕРЗЛОГО ГРУНТА В Н А С Ы П И ,г/е и \ СООТВЕТСТВЕННО 

ПОСЛЕ УКЛАДКИ С УПЛОТНЕНИЕМ I. ПОСЛЕ ОТТАИВАНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ,ОП
РЕДЕЛЯЕМЫЕ СОГЛАСНО ГОСТ 5 l i t - 7 1 .

1 4.  ВЫСОТА НАСЫПИ ПРИ ЗИМНЕЙ ОТСЫПКЕ НА ПРОМОРОЖЕННЫХ ГРУНТАХ ОСНОВАНИЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАВЫШЕНА НА ВЕЛИЧИНУ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОСАДКИ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОСАДКИ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ НАСЫПЕЙ ВЫ
СОТОЙ ДО 2 к ПРИНИМАЮТ ПО Т А Б Л . 3- 6 ВСН « 4 - 1 5 .

15.  НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ СЛЕДУЕТ ПРОЕКТИРОВАТЬ НАСЫПИ НА УЧАС
ТКАХ С ВЫСОКОЛЬДИСТЫМИ ГЛИНИСТЫМИ ГРУНТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ,НА УЧА
СТКАХ ПРОЯВЛЕНИЯ СОЛИФЛЮКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ.НА УЧАСТКАХ ПОГРЕБЕННЫ Х.ПОЛИГОНАЛЬ
НО-ЖИЛЬНЫХ И ИНЬЕКЦИОННЫХ ЛЬДОВ.НАСЫПИ НА ПОДТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКАХ РЕЛЬЕФА,НАСЫПИ. 
УСТРАИВАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ.

16 . ПРОЕКТНЫМИ РЕШЕНИЯМИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 803ВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА КАК 
В ЗИМНИЙ, ТАК И В ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ.

1 7 .  ОБОЧИНЫ И ОТКОСЫ НАСЫПЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКРЕПЛЕНЫ, А ОТВОД ПОВЕРХНОСТНОЙ 
ВОДЫ ОТ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА СЛЕД УЕТ ПРЕДУСМ АТРИВАТЬ,В ОСНОВНОМ,ЗА СЧЕТ ЕС Т ЕС Т В ЕН 
НОГО ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА.

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ * ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗОНЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ’ НЕ ИМЕЮТ АНАЛОГА. ЛРИ ИХ РАЗРА
БОТКЕ УЧТЕНЫ ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ И 
ИСПОЛЬЗОВАН ОПЫТ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ВЕЧНОЙ М ЕРЗЛОТЕ. АЛЬБОМ ВЫПОЛНЕН С 
ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА B2Q00/A BENSON. В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗИ
РОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ /С АП Р-АД / СОЗДАНА БИБЛИОТЕКА ФРАГМЕНТОВ ТИПОВЫХ П О П ЕР Е
ЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА,НА ОСНОВЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА 62890 КОМПА
НОВКА И ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ЧЕРТЕЖ ЕЙ ТИПОВЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ’ ПО КОНКРЕТНЫМ П РОЕК
ТИРУЕМЫМ ОБЬЕКТАМ.

КОНСТРУИРОВАНИЕ КОНКРЕТНЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ ОРФв ШЛЕИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛ ОЖ А В Х А Р А К 
ТЕРНЫХ ТОЧКАХ В С А П Р - А Д  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ПРИВЯЗКИ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШ Е
Н ИЙ , УСТАНОВЛЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ПРОЕКТОМ И ЗАПИСАННЫХ 8 СООТВЕТСТВУЮЩУЮ М Ш  ДАННЫХ 
НА МАГНИТНОМ ДИСКЕ В Е С - Э В Н . К  КОНКРЕТНЫМ УСЛОВИЯМ МЕСТНОСТИ ПРИ ЭТОМ 1СЯ И Н 
ФОРМАЦИЯ О КОНСТРУКЦИИ В ЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С УЧЕТОМ ОТГОНА ВИРАЖА БЕРЕТС Я 
ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ.КАК РЕЗ УЛ ЬТАТ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЭТАПОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО П РО ЕК ТИ 
РОВАНИЯ. ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИИ ВЫЕМОК ПРОГРАММНЫМ ПУТЕМ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ {ЗАЛОЖЕНИЕ ОТКОСОВ.КЮ ВЕТОВ.Ш ИРИНА БЕРМ И 
И Т . Д . )  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАДАННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.

ЗАПРОЕКТИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРОСМАТРИВАЮТ НА АЛФАВИТ
НО-ЦИФРОВОМ ИЛИ ГРАФИЧЕСКОМ ДИСПЛЕЕ И ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ КОРРЕКТИРУЮ ТСЯ.

КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЯВЛЯЮТСЯ ЧЕРТЕЖИ З А 
ПРОЕКТИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ВЕДОМОСТИ ОБЬЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ 
Р А Б О Т .

В ОБЩЕМ ВИДЕ ЛОГИЧЕСКАЯ С ТРУК ТУР А КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ВЫГЛЯ
ДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

ДАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ДАННЫЕ ПО
ПО {ТИПОВЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ, К ОНС Т- РЕЛЬЕФУ МЕСТНОСТИ
ГЕОЛОГИИ РУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ И Т . Д . )

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

ПОДСЧЕТ ПЛОЩАДЕЙ ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЙ 
И ОБЬЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
i m z ,  ' l l  111 —

КОРРЕКТИРОВКА На \  
АЛФАВИТНО-ЦИФРО- )  
ВОМ И ГРАФИЧЕСКОМ / 
ДИСПЛЕЕ__________/

ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

ЧЕРТЕЖИ з а п р о е к т и р о в а н н ы х !
ПОПЕРЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕНО НА ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ОШИБОЧНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В ПРАКТИКЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
В ЗОНЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ,СНИЖЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОНСТРУКЦИЙ П ОП ЕРЕЧ 
НЫХ ПРОФИЛЕЙ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА.ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
МЕСТНЫХ МЕРЗЛЫХ ГР УН Т О В .

Н.КОНТР.
г И п

Н.ДОР.ОТД.
РУК.БРИГ
РУК.БРИГ
ИНЖЕНЕР

НОВИКОВ 
БРАСЛАВСКМ

й
ЛЯМИН
МУРАФЕР
ЧИЧКОВСКАЯ
НЕНОВА

15 Ш ?

в
&
о В ь & Н Я Я

т п
m t j
№ f i
H6S.II

5 0 3 - 0 - 4 9 * . 1 7

ОБЩИЕ П О Л О Ж Е Н И Я  
’ О К О Н Ч А Н И Е ’

СТАДИЯ! ГИСТ
J J L

/истов
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П Р И М Е Ч А Н И Я

1.  ТИП 1-Н  ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОРОГ I- V  КАТЕГОРИЙ И ДЛЯ МЕЖПРОМЫСЛО
ВЫХ ДОРОГ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА УЧАСТКАХ I ТИПА 
МЕСТНОСТИ ПО УСЛОВИЯМ УВЛАЖЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ В ОСНОВАНИИ ГРУНТОВ 
1 - 1 II КАТЕГОРИЙ ПРОСАДОЧНОСТИ,А НА УЧАСТКАХ 2 ТИПА МЕСТНОСТИ
ПО УСЛОВИЯМ УВЛАЖНЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ В ОСНОВАНИИ ГРУНТОВ 1 - 1 I КА
ТЕГОРИЙ ПРОСАДОЧНОСТИ.

2 . ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО ВОЗВОДИТСЯ ИЗ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ТАЛЫХ.ГЛИНИС
ТЫХ, СЫПУЧЕ И СУХОМЕРЗЛЫХ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ.КАК В ЗИМНЕЕ.ТАК И
В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ.

3 . КРУТИЗНА ОТКОСОВ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВА
НИЯМИ ТАБЛ. 23 СНиП 2 .0 5 .0 2 -8 5  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ НА
СЫПИ И ВИДА ГРУНТОВ .ИЗ КОТОРЫХ ОНА ВОЗВОДИТСЯ.

4 . ВЫСОТА НАСЫПИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАСЧЕТОМ ИЗ УСЛОВИЯ СНЕГ0НЕЗАН0- 
СИМОСТИ И ТРЕБОВАНИЙ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В ЗОНЕ 
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ.

. /
Н.КОНТР НОВИКОВ I5.06.S7

тип БРАСЛАВСКИЙ I5.06.S7
Н.ДОР,ОТ/ ЛЯМИН 1500Я
РУК.БРИГ МУРАФЕР 1 Ш Щ
РУК.БРИГ ЧИЧКОВСКАЯ 1 Ш 1
ИНЖЕНЕР СЕМЕНОВА Ш И

503-0-49 м. Ъ1

НАСЫПИ НА Г Р У Н Т А Х  
1 - 1 1  К А Т Е Г О Р И И  
П Р О С А Д О Ч Н О С Т И

СТАДИЯ
РП

т о т ЛИСТОВ

СОЮЗДОРПРОЕК
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Т И П  2 - м

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 . ТИП 2-й ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОРОГ I- V  КАТЕГОРИЙ И ДЛЯ МЕЖПРОМЫСЛОВЫХ ДОРОГ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА УЧАСТКАХ 3- г о  ТИПА МЕСТ
НОСТИ ПО УВЛАЖНЕНИЮ. СЛОЖЕННЫХ ГРУНТАМИ 1 1 1 - V КАТЕГОРИЙ ПРОСАДОЧНОСТИ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ПО I ПРИНЦИПУ.

2 . ТИП 3-М ПРИМЕНЯЕТСЯ В ТЕХ ЖЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И ГРУНТОВО-МЕРЗЛОТНЫХ УС
ЛОВИЯХ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТОРФЯНЫХ ГРУНТОВ ИЛИ ПРИ ИХ БОЛЬШОЙ ДАЛЬНОСТИ ВОЗКИ.

3 . НАСЫПИ ВОЗВОДЯТСЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ИЗ КРУПНООБЛОНОЧНЫХ ТАЛЫХ ИЛИ СЫПУЧЕ и 
СУХОМЕРЗЛЫХ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ. МОХОРАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ В ОСНОВАНИИ НАСЫПИ 
ДОЛЖЕН СОХРАНЯТЬСЯ В НЕНАРУШЕННОМ СОСТОЯНИИ.

4 . ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ МОХОРАСТИТЕЛЬНОГО 
ПОКРОВА ОТ РАЗРУШЕНИЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ ПЕДУСМАТРИВАЮТ ПРОСЛОЙ ТОЛ
ЩИНОЙ 0 .3  - 0 .4  и ИЗ ПЕСЧАНЫХ ИЛИ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ГРУНТОВ МЕЛКИХ ФРАКЦИЙ 
(НЕ КРУПНЕЕ 70 - 100 ни) .

5.  ВЫСОТА НАСЫПИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАСЧЕТОМ ИЗ УСЛОВИЯ СНЕГОНЕЗАНОСИМОСТИ И 
ТРЕБОВАНИЙ ПО ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СООРУЖЕНИЯ В ЗОНЕ ВЕЧНОЙ 
МЕРЗЛОТЫ (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО I ПРИНЦИПУ).

Н.КОНТР
ГИЛ

Н. ДОР.от/
РУК.БРИГ
РУК.БРИГ
ИНЖЕНЕР

НОВИКОВ
БРАСЛАВСКИЙ
ЛЯМИН
МУРАФЕР
ЧИЧКОВСКАЯ
СЕМЕНОВА

I5.M.I7
15. «А7
5.0Ш
12.о щ

т щ

505—0—^9 м. Ъ1

Н АС ЫП И  Н А Г Р У Н Т А Х  
I I I - V  К А Т Е Г О Р И И  

П Р О С А Д О Ч Н О С Т И

СТАДИЯ JHCT ЛИСТОВ
РП

С О Ю З Д О Р П Р О Е К Т



КРУПНООБЛОНОЧНЫЙ ИЛИ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ

ЕСТЕСТВЕННЫЙ НОХО- 
- РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ

ВГВМ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 . ТИП 4-Н  ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОРОГ 1 I - V  КАТЕГОРИЙ И ДЛЯ НЕЖПРОМЫСЛОВЫХ ДОРОГ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, В ТУНДРОВЫХ ПОДЗОНАХ
I ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПРИ ДЕФИЦИТЕ КРУПНООБЛОИОЧНЫХ, СЫПУЧЕ И СУ
ХОМЕРЗЛЫХ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПЕЙ БОЛЕЕ 2 .0  м ПРИ ПРОЕКТИРО
ВАНИИ ПО 1- иу ПРИНЦИПУ.

2 . ЕСТЕСТВЕННЫЙ НОХОРАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ В ПРЕДЕЛАХ ПОДОШВЫ НАСЫПЕЙ НЕОБХО
ДИМО УДАЛЯТЬ,ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИТОК ХОЛОДА В КОНСТРУКЦИЮ.

3 . ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ НАСЫПЕЙ ОТСЫПАЕТСЯ ИЗ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ,СЫПУЧЕ ИЛИ СУХОНЕРЗ- 
ЛЫХ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ. ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОЙ ОТСЫПАЕТСЯ ИЗ ТОРФА ИЛИ МОХО- 
-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА.
ТОЛЩИНА ЭТИХ СЛОЕВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВСН 84-85 ПО ГРАФ ИКУ.
ТОЛЩИНА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ.ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ,ПО УСЛОВИЯМ ДИНАМИЧЕСКОЙ УС 
ТОЙЧИВОСТИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 0 .8  и.

ТАБЛИЦА КРУТИЗНЫ ОТКОСОВ 
В НИЖНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ.

В И Д  Г Р У Н Т А
К Р У Т И З Н А  О Т К О С А  П Р И  К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Е  
П Е Р Е У В Л А Ж Н Е Н И Я  W/Woot

i . 1 1 .2 I . 3 1 .4 1 . 5

С У Г Л И Н О К  Л Е Г К И Й i ; 2 i ; 2 1 1 2 . 5 1 :3 —

С У Г Л И Н О К  ТЯЖЕЛЫ Й 1 : 2 1 : 2 i ; 2 . s t : 2 . 5 1 : 2 . 5

Г Л И Н А m . 5 1 : 2 1 : 2 1 .2 Г . 2

ВЫСОТА НИЖНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ ИЗ ПРОМОРОЖЕННЫХ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ ПРИНИМАЕТСЯ 
ОТ 1 ДО 2 н

ПРОМОРОЖЕННЫЙ ГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ

4 . ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОТКОСАХ 5к» ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ;

£*• =н г , где;
«а ■

H r-ГЛУБИНА СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ 
ГЛИНИСТОГО ГРУНТА НАСЫПИ ПО 
ВСН 8 4 -8 6 ,

1  и  Д а  -КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПРО-

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ВЫСОТЫ 
ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ ОТ 
ТОЛЩИНЫ УПЛОТНЕННОГО Т ЕП 
ЛОИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ

ВОДНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕГО 
МАТЕРИАЛА И ГЛИНИСТОГО ГРУН  h т . и
ТА НАСЫПИ В МЕРЗЛОЙ СОСТОЯ
НИИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО СНИП

0 .6

11 - 1 8 - 7 6 . 0 . 5

0 . 4

+ 7  .+9.-+1 1 . .  .+21 - ЗНАЧЕНИЯ СРЕД 0 .3
НЕМЕСЯЧНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРА
ТУРЫ ВОЗДУХА ЗА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
С 5Х-кой ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ

0 .2

0 .1

0

£ &

R
sN\\,

\V V s
+ 21 
+ 19

— - V
+ 17 
+ 15

1
1 \ s \

+ 13
1 + 7 +э + 11

0 . 5  0 . 8  1 . 1  1 . 4  I . ?  h n . r

Н.КОНТР НОВИКОВ 15.M.I7
ГИП БРАСЛАВСКИЙ tsi 6.87Н.ДОР.от / ЛЯМИН Я ш 1X06.87

РУК.БРИГ МУРАФЕР
РУК.БРИГ ЧИЧКОВСКАЯ НОГ SiИНЖЕНЕР МЕЖОВА и OEM

505—0— .̂ 1

Н А С Ы П И
С  И С П О Л Ь З О В А Н И Е М  

П Р О М О Р О Ж Е Н Н Ы Х  
Г Л И Н И С Т Ы Х  Г Р У Н Т О В

СТАЛИЯ
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1 0

Т И П  5 - М  

5
ГРУНТ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ

ЕСТЕСТВЕННЫЙ МОХО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ

ПОЛОЖЕНИЕ МЕРЗЛОТЫ,ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ 
ПОСЛЕ ПОСТРОЙКИ НАСЫПИ

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 . ТИП 5-М ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОРОГ П -V  КАТЕГОРИЙ И ДЛЯ НЕЖПРОНЫСЛОВЫХ ДОРОГ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 3-вн РАЙОНЕ 1 Д 0РО*- 
НО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ НА УЧАСТКАХ 2- г о  И 3- г о ТИЛОВ МЕСТНОСТИ,. СЛОЖЕН
НЫХ ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫМИ СЕЗЕНН0ПР0МЕРЗАЮШИМИ ГЛИНИСТЫМИ IРУНТАМ И, ПРИ ВЫСОТЕ 
НАСЫПЕЙ БОЛЕЕ 2 .5  н . ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ НАСЫПИ СЛЕДУЕТ СОХРАНЯТЬ МОХО-РАСТИТЕЛЬ
НЫЙ ПОКРОВ.

2 . ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ НАСЫПЕЙ ОТСЫПАЕТСЯ ИЗ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ.СЫПУЧЕ ИЛИ СУХОМЕРЗ
ЛЫХ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ.ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОЙ ОТСЫПАЕТСЯ ИЗ ТОРФА ИЛИ MQXO- 
-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА.
ТОЛЩИНА ЭТИХ СЛОЕВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВСН 8 4 -8 5 .ПО ГРАФИКУ.
ТОЛЩИНА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ.ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ.ПО УСЛОВИЯМ ДИНАМИЧЕСКОЙ УС 
ТОЙЧИВОСТИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 0 .8  я .

ТАБЛИЦА КРУТИЗНЫ 0ТК0С08 
В НИЖНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ.

В И Д  Г Р У Н Т А
КРУТИЗНА ОТКОСА ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ 
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ W/W опт

1 .1 1 .2 1 .3 1 .4 1 .5

СУГЛИНОК ЛЕГКИЙ М 2 1 :2 М 2 . 5 М3 —

СУГЛИНОК ТЯЖЕЛЫЙ М 2 М 2 М 2 . 5 М 2 . 5 М 2 . 5

ГЛИНА 1 М . 5 М2 М2 М2 М 2

ВЫСОТА НИЖНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ ИЗ ПРОМОРОЖЕННЫХ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ ПРИНИМАЕТСЯ 
ОТ I ДО 2 я .

ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОЙ В ОСНОВАНИИ 
И ПО ПЕРИМЕТРУ НИЖНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ

3 . ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА ОТКОСАХ S м ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ*.

S м  = н  г • -v-5*- . где:‘ H r  •  j j - » -

Нг-ГЛУБИНА СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ 
ГЛИНИСТОГО ГРУНТА НАСЫПИ ПО 
ВСН 8 4 -8 6 ,

Д  м Д  я-КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПРО
ВОДНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕГО 
МАТЕРИАЛА И ГЛИНИСТОГО ГРУН 
ТА НАСЫПИ В МЕРЗЛОМ СОСТОЯ
НИИ. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО СНИП 
М - 1 8 - 7 6 .

+ 7 .+ 9 .+ 1  I . .  .+21 - ЗНАЧЕНИЯ СРЕД
НЕМЕСЯЧНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРА
ТУРЫ ВОЗДУХА ЗА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
С 51-ноя ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ВЫСОТЫ 
ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ ОТ 
ТОЛЩИНЫ УПЛОТНЕННОГО Т ЕП 
ЛОИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ

И . и
0.6

0 .5

0 .4

0 .3

0.2

0.1

5 X J
£

$ \ \

X + •2 1 
+  19

— \
г \

+  1 7  
+  15

\ \ ч
+  13

+  7 + 9 + М

0 .5  0 .8  i . i  1 .4  1 . 7  hfl.H

Н.КОНТР НОВИКОВ 15.0487
ГИП БРАСЛАВСКИЙ 15048?

Н.ДОР.ОТ/ ЛЯМИН Й Е Н I5.0WT
РУК.БРИГ МУРАФЕР ll.o i.n
РУК.БРИГ ЧИЧКОВСКАЯ 110Б.8?
ИНЖЕНЕР МЕЖОВА

503—0—49 м. 97

НАСЫПИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОМОРОЖЕННЫХ ГЛИНИСТЫХ 
ГРУНТОВ В ЮЖНЫХ 
РАЙОНАХ ЗОНЫ 
В Е Ч Н О Й  М ЕРЗЛОТЫ __________
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Т И П  6 - Н

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 .  Т И П  6 - М  П Р И М Е Н Я Е Т С Я  Д Л Я  Д О Р О Г  1 - V  К А Т Е Г О Р И Й  И  Д Л Я  МЕЖ ПРО МЫ СЛ ОВ Ы Х Д О Р О Г  
Н Е Ф Т Я Н Ы Х  И Г А З О В Ы Х  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й  З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И ,  Н А  К О С О Г О Р Н Ы Х  У Ч А С Т 
К А Х  С К Р У Т И З Н О Й  ДО  1 1 5 ,  С Л О Ж Е Н Н Ы Х  Г Р У Н Т А М И  1 V - V  К А Т Е Г О Р И И  П Р О С А Д О Ч Н О С -  
Т И ,  П Р И  П Р О Е К Т И Р О В А Н И И  П О  t - м у  П Р И Н Ц И П У .

2 .  Т И П  7 - й  П Р И М Е Н Я Е Т С Я  Д Л Я  Д О Р О Г  I - V  К А Т Е Г О Р И Й  И  Д Л Я  Н Е Ж П Р О Н Ы С Л О В Ы Х  Д О Р О Г  
Н ЕФ Т Я Н Ы Х  И Г А З О В Ы Х  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й  З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И  .  Н А  С К Л О Н А Х  К Р У Т И З 
Н О Й  ДО | ; 5  В Г О Р Н О - Т А Е Ж Н О Й  М Е С Т Н О С Т И ,  С ЛО Ж Е Н Н Ы Х  Г Л И Н И С Т Ы М И  Г Р У Н Т А М И  
П ОВ Ы Ш ЕН Н О Й  В Л А Ж Н О С Т И ,  П Р И  П Р О Е К Т И Р О В А Н И И  П О  3 - н у  П Р И Н Ц И П У .

3 .  НА СЫ ПИ В О З В О Д Я Т С Я  И З  К Р У П Н О О Б Л О М О Ч Н Ы Х , П Е С Ч А Н Ы Х , Т А Л Ы Х  Г Л И Н И С Т Ы Х  Г Р У Н Т О В  
В Т И П Е  6 - м  ВО З М О Ж Н О  И С П О Л Ь З О В А Н И Е  Т В Е Р Д О М Е Р З Л Ы Х  П Е С Ч А Н Ы Х  Г Р У Н Т О В .

4 .  В Т И П Е  7 - М  П Е Р Е У В Л А Ж Н Е Н Н Ы Й  Г Р У Н Т  У Д А Л Я Е Т С Я  В К А В А Л Ь Е Р  С Н И З О В О Й  С Т О Р О 
НЫ С К Л О Н А .

5 .  У С Т О Й Ч И В О С Т Ь  В Е Р Х О В О Г О  О Т К О С А  ( Т И П  7 - М )  О Б Е С П Е Ч И В А Е Т С Я  С О О Т В Е Т С Т В У Ю Щ Е Й  
К Р У Т И З Н О Й  В З А В И С И М О С Т И  О Т  В И Д А  И  С О С Т О Я Н И Я  Г Р У Н Т О В О Й  ТО Л Щ И  И  У К Р Е П Л Е 
Н И Е М  М О Х О Р А С Т И Т Е Л Ь Н Ы М  Г Р У Н Т О М ,  Г Е О Т Е К С Т И Л Е М  И Т . П .

...  /

; /
Н . К О Н Т Р НОВИКОВ 15.06.8?

ГИП БРАСЛАВСКИЙ 1506.87
Н.Д ОР .ОТТ ] ЛЯМИН Д О ,  / 1506.87
Р У К . Б Р И Г МУРАФЕР ИМ %1
Р У К . Б Р И Г ЧИЧКОВСКАЯ Н О Ш
ИНЖЕНЕР М Е Ж О В А -jU ttf im&i

НАСЫПИ И ВЫЕМКИ 
НА С К Л О Н А Х

С Т А Д И Я т о т  л ис тов
Р П
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i
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ТИП 8-м

<2

ВГВН В ЕСТЕСТВЕННЫ Х УСЛОВИЯХ

ТИП 9-М

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 . ТИПЫ 8-М И 9-М ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ДОРОГ I - V  КАТЕГОРИЙ И ДЛЯ МЕЖПРОМЫСЛОВЫХ 
ДОРОГ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, НА УЧАСТКАХ I I I  
ТИПА МЕСТНОСТИ ПО УВЛАЖНЕНИЮ. СЛОЖЕННЫХ ГРУНТАМИ I I I - V  КАТЕГОРИЙ ПРОСА- 
ДОЧНОСТИ. ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПО 1- иу ПРИНЦИПУ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫСОТЫ 
НАСЫПИ.

2 . НАСЫПИ (ТИПЫ 8 -Н  И 9- М) ОТСЫПАЮТСЯ ИЗ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ. ПЕСЧАНЫХ СЫПУЧЕ
И СУХОМЕРЗЛЫХ. ТАЛЫХ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ С КРУТИЗНОЙ ОТКОСОВ СООТВЕТСТВЕННО 
15 1 .5  И М 2 . А ПРИ ПСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕСЧАНЫХ ПЫЛЕВАТЫХ И МЕЛКИХ ГР УН Т О В - М 3 .

3 . ВЫСОТА НАСЫПИ И ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТОРФА (ТИП 8-М ) ОПРЕДЕ
ЛЯЮТСЯ РАСЧЕТОМ ПО ВСН 84-8 5 ИЛИ. В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ. ПО ГРАФИКУ П .4  
СТР. 9.
ОРИЕНТИРОВОЧНУЮ ВЫСОТУ НАСЫПЕЙ С ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИМ СЛОЕМ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ (ТИП 9- Mi  МОЖНО ПРИНИМАТЬ ПО ТАБЛИЦЕ;

ВЫСОТА
ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ 
ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (ПЕНОПЛАСТА)

(СМ) В ОСНОВАНИИ НАСЫПИ 
МАРКИ,

НАСЫПИ.н ПС- 1 П С -4 П С-5 П С - 18 П С -2 54 ПСБ СГ

2 .5 4 .5 4 .5 5 .0 3 .0 6 .0 7 . 0
2 .0 6 .0 6 .0 7 . 0 4 .0 8 .0 9 .0

1 .5 8 .0 8 .0 9 .0 6 .0 1 0 . 0 1 2 . 0
1 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 2 . 0 8 . 0 1 2 . 0 1 5. 0

I
Н.КОНТР НОВИКОВ 1506.87

ГИП БРАСЛАВСКИЙ 1506.87
Н.Д0Р.0Т7 ЛЯМИН 15.0(187
РУК.БРИГ МУРАФЕР ll.O i.fi
РУК.БРИГ ЧИЧКОВСКАЯ №8
ИНЖЕНЕР МЕЖОВА y j f a i c f нот

503-0-49U . Ы

НАСЫПИ С 
ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИМИ 

ПРОСЛОЯМИ

ехмия
рп m L листов
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Т И П  10 -М

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 . ТИП 10-М ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОРОГ I -V  КАТЕГОРИЙ И ДЛЯ МЕЖПРОМЫСЛОВЫХ ДОРОГ НЕФТЯНЫХ 4 . В НАСЫПЯХ (ТИП 1 1 - М)  ПОЛОСУ ОТВОДА ОСВОБОЖДАЮТ ОТ Л ЕС А .
И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. НА УЧАСТКАХ.СЛОЖЕННЫХ ГЛИНИСТЫМИ И ПЕСЧА- КУСТАРНИКА И МОХОРАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЗА ГОД ДО НАЧАЛА
НЫМИ ГРУНТАМИ 1 - 1 I I  КАТЕГОРИИ ПРОСАДОЧНОСТИ.ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПО 2 -о и | ПРИН- ОСНОВНЫХ ЗЕМЛЯНЫХ Р А Б О Т .
ЦИПУ И ПРИ УСЛОВИИ ЗАКЛАДКИ ПРИТРАССОВЫХ РЕЗ ЕР В О В .

2 . ТИП И - Н  ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОРОГ I - V  КАТЕГОРИЙ И ДЛЯ МЕЖПРОМЫСЛОВЫХ ДОРОГ НЕФТЯНЫХ 
И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. В РАЙОНАХ. ГДЕ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО МОЖНО 
ПРОЕКТИРОВАТЬ ПО З- еиу ПРИНЦИПУ.

3 . В КОНСТРУКЦИЯХ НАСЫПЕЙ (ТИП 10- М)  НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УДАЛЯТЬ МОХОРАСТИТЕЛЬНЫЙ
ПОКРОВ ПОД НАСЫПЬЮ.
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ НАСЫПИ НА ВЫСОТУ НЕ М ЕНЕЕ 0 .5  и ДОЛЖНА УСТРАИВАТЬСЯ ИЗ 
ДРЕНИРУЮЩИХ ГРУНТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЛИНИСТЫХ ГР У Н Т О В . /

Н.КОНТР НОВИКОВ IS.Q6.87
ТИП БРАСЛАВСКИЙ; IS 06 87

н. д ор . от; ЛЯМИН 15.06.87
РУК.БРИГ МУРАФЕР ll.Ob&l
РУК.БРИГ ЧИЧКОВСКАЯ I I К  81
ИНЖЕНЕР ИЕЖОВА n o w

503-0-Д 9М . S1

НАСЫПИ 
С БОКОВЫМИ 

Р Е З Е Р В А М И

СТАДИЯ Г ИС Т листов
РП

С О Ю З Д О Р П Р О Е К ТJ
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Т И П  1 2 - м

ВГВН ПОСЛЕ УСТРОЙСТВА НАСЫПИ

ВГВН ПОСЛЕ УСТРОЙСТВА НАСЫПИ
■V--------— rv----------------v---------------ч/- --------V-

\слоиГЕОТЕКСТИЛЯ
v ...........V-" ' V х/1— V

ВГВН В ЕСТЕСТВЕННЫ Х УСЛОВИЯХ

П Р И Н Е Ч А Н И Я

1 . ТИП 12- Н ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОРОГ 1 -V  КАТЕГОРИЙ И ДЛЯ НЕЖПРОНЫСЛОВЫХ ДОРОГ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, НА УЧАСТКАХ СЛОЖЕННЫХ 
ГРУНТАМИ I I I - I V КАТЕГОРИИ ПРОСАДОЧНОСТИ. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В Т ЕЛ Е НАСЫПИ 
КРУПНООБЛОМОЧНЫХ, ПЕСЧАНЫХ. В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЛКИХ И ПЫЛЕВАТЫХ. СУХО-СЫ ПУЧЕ
МЕРЗЛЫХ ГРУН Т О В . ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПО 2- иу  ПРИНЦИПУ.

2 . ТИП 13-М ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОРОГ I - V  КАТЕГОРИЙ И ДЛЯ МЕЖПРОМЫСЛОВЫХ ДОРОГ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. НА УЧАС ТКАХ. СЛОЖЕННЫХ 
ГРУНТАМИ I I I - V  КАТЕГОРИИ ПРОСАДОЧНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ОБОЙМЕ ИЗ Г Е О - 
ТЕКСТИЛЯ ТВЕРДОМЕРЗЛЫХ ГР У Н Т О В . 8 ТОН ЧИСЛЕ И ГЛИНИСТЫХ. ПРИ ПРОЕКТИРОВА
НИИ ПО 2- иу ПРИНЦИПУ.

3 . КРУТИЗНА ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ ИЗ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ГРУНТОВ ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ 
i ; i . 5 ,  ДЛЯ ПЕСЧАНЫХ И НЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ - К 2 Ч -  К З .

4 .  ДЛЯ НАСЫПЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2 и (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТИПУ 1 2 - Н ) ,  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
УГЛА ТРЕНИЯ ГЕОТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ПО ПОДСТИЛАЮЩЕМУ ГР УН Т У ИЛИ. ПРИ О Т 
СУТСТВИИ ТАКИХ ДАННЫХ, ОТ УГЛА ВН УТРЕНН ЕГО ТРЕНИЯ ПОДСТИЛАЮЩЕГО Г Р У Н Т А , 
МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ВЕТВИ ПОЛУОБОЙМЫ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ НАСЫПИ ПРИНИМАЕТСЯ
р а в н о й ;

9. гриуе 5 10 15 20
Ц II 6.0 4.2 3.4 3.0

ВЫСОТА ОБОЙМЫ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ВЕЛИЧИНЫ, ПРИНИ
МАЕМОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦИИ ГЕОТЕКС ТИЛ ЬН ОГО М АТЕРИАЛА.

Е. Н/си* ДО 100 100-150 БОЛЕЕ 150

1),  СИ 50 80 120

507)-CHi9m. Ъ1
Н.КОНТР НОВИКОВ 7 L < ^ Ш 87

ГИЛ БРАСЛАВСКИЙ IK 06.87 НАСЫПИ С П Р И М Е Н Е Н И -  
ЕМ АРМИРУЮЩИХ С Л О Е В  
ИЗ Г Е О Т Е К С Т И Л Я

СТАДИЯ ЛИСТ ГИСТОВ
н. дор.от; ЛЯМИН 15.06.87 РП
РУК.БРИГ МУРАФЕР II. 06.87

С0Ю З Д0Р П Р0Е К ТРУК.БРИГ ЧИЧКОВСКАЯ т е
ИНЖЕНЕР МЕЖОВА /Ш7
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Т И П  1 4 - М

/ / /  / / /  / / /

В Г В Н  П О С Л Е  У С Т Р О Й С Т В А  Н АС Ы ПИ

Т И П  1 5 - М

В Г В Н  В  Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Х  У С Л О В И Я Х

В Г В Н п ^ _ к т р . » с ш  М  / V  ''"f  > / /  ^  8 Г В И  ,  Е С П С Т В Ш Ы Х  у с л о в и я х

“ Ч/--------------чу------- *" -ч/-------------- Ч У ■ V “Ч /- • ' V ■4/“

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 .  Т И П  1 4 - М  П Р И М Е Н Я Е Т С Я  Д Л Я  Д О Р О Г  1 - V  К А Т Е Г О Р И Й  И Д Л Я  МЕЖ ЛРО МЫ СЛ ОВ Ы Х Д О Р О Г  
Н Е Ф Т Я Н Ы Х  И Г А З О В Ы Х  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й  З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И ,  Н А  У Ч А С Т К А Х ,  С Л О Ж Е Н Н Ы Х  
Г Р У Н Т А М И  1 1 1 -  I V  К А Т Е Г О Р И И  П Р О С А Д О Ч Н О С Т И ,  С И С П О Л Ь З О В А Н И Е М  В Т Е Л Е  Н А СЫ ПИ  
К Р У П Н О О Б Л О М О Ч Н Ы Х ,  П Е С Ч А Н Ы Х ,  В Т О М  Ч И С Л Е  М Е Л К И Х  И П Ы Л Е В А Т Ы Х .  С У Х О - С Ы П У Ч Е 
М Е Р З Л Ы Х  Г Р У Н Т О В  П Р И  П Р О Е К Т И Р О В А Н И И  П О  2 - м у  П Р И Н Ц И П У  И О Т С Ы П К Е  З Е М Л Я Н О Г О  
П О Л О Т Н А  В Л Е Т Н Е Е  В Р Е М Я  С Л О Й  Г Е О Т Е К С Т И Л Я  П Р Е Д Н А З Н А Ч Е Н  Д Л Я  У М Е Н Ь Ш Е Н И Я  Н Е 
Р А В Н О М Е Р Н О С Т И  О С А Д К И  О С Н О В А Н И Я  Н А С Ы П И ,  А Т А К Ж Е  С Л У Ж И Т  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Й  М Е 
Р О Й .  У Л УЧ Ш АЮ Щ ЕЙ  У С Л О В И Я  П Р О Е З Д А  С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О  Т Р А Н С П О Р Т А .  О Т С Ы П К И  И  У П 
Л О Т Н Е Н И Я  Н И Ж Н Е Г О  С Л О Я  Н А С Ы П И .

2 .  Т И П  1 5 - М  П Р И М Е Н Я Е Т С Я  Д Л Я  Д О Р О Г  1 - V  К А Т Е Г О Р И Й  И  Д Л Я  М Е ЖП РО МЫ СЛ О ВЫ Х  Д О Р О Г  
Н Е Ф Т Я Н Ы Х  И  Г А З О В Ы Х  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й  З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И ,  Н А  У Ч А С Т К А Х ,  С Л О Ж Е Н Н Ы Х  
Г Р У Н Т А М И  1 H - V  К А Т Е Г О Р И И  П Р О С А Д О Ч Н О С Т И  П Р И  И С П О Л Ь З О В А Н И И  В О Б О Й Н Е  И З  Г Е О 
Т Е К С Т И Л Я  Т В Е Р Д О М Е Р З Л Ы Х  Г Р У Н Т О В ,  В Т ОМ  Ч И С Л Е  И Г Л И Н И С Т Ы Х ,  П Р И  П Р О Е К Т И Р О В А 
Н И И  П О  1 - и у  П Р И Н Ц И П У .

3 .  К Р У Т И З Н А  О Т К О С О В  Н А С Ы П Е Й  И З  К Р У П Н О О Б Л О М О Ч Н Ы Х  Г Р У Н Т О В  П Р И Н И М А Е Т С Я  Р А В Н О Й  
i ; i . 5 ,  Д Л Я  П Е С Ч А Н Ы Х  И  М Е Р З Л Ы Х  Г Р У Н Т О В  -  \\г -  К З .

4 .  Д Л Я  Н А С Ы П Е Й  { Т И П  1 5 - М )  В Ы С О Т О Й  ДО 2  н В З А В И С И М О С Т И  О Т  У Г Л А  Т Р Е Н И Я  Г Е О -  
Т Е К С Т И Л Ь Н О Г О  М А Т Е Р И А Л А  П О  П О Д С Т И Л А Ю Щ Е М У  Г Р У Н Т У  И Л И ,  П Р И  О Т С У Т С Т В И И  Т А К И Х

Д А Н Н Ы Х ,  О Т  У Г Л А  В Н У Т Р Е Н Н Е Г О  Т Р Е Н И Я  П О Д С Т И Л А Ю Щ Е Г О  Г Р У Н Т А .  М И Н И М А Л Ь Н А Я  Д Л И 
Н А  В Е Т В И  П О Л У О Б О Й М Ы  С  К А Ж Д О Й  С Т О Р О Н Ы  Н А С Ы П И  П Р И Н И М А Е Т С Я  Р А В Н О Й :

у>. г р а д у с 5 1 0 1 5 2 0
Ц  в 6 . 0 4 . 2 3 . 4 3 . 0

В Ы С О Т А  ОБ ОЙ МЫ  Н Е  Д О Л Ж Н А  П Р Е В Ы Ш А Т Ь  М А К С И М А Л Ь Н О  Д О П У С Т И М О Й  В Е Л И Ч И Н Ы ,  П Р И Н И 
М А Е М О Й  В З А В И С И М О С Т И  О Т  М О Д У Л Я  Д Е Ф О Р Н А Ц И И  Г Е О Т Е К С Т И Л Ь Н О Г О  М А Т Е Р И А Л А .

Е ,  Н / с н * Д О  1 0 0 1 0 0 - 1 5 0 Б О Л Е Е  1 5 0
h .  сн 5 0 8 0 1 2 0

-L_
Н . К О Н Т Р НОВИКОВ 15,О Ш

ГИЛ БРАСЛАВСКИЙ 15 О Ш
Н .Д О Р .О Т / ЛЯМИН тЦ 150487
Р У К . Б Р И Г МУРАФЕР А  ГUOiS}
Р У К . Б Р И Г ЧИЧКОВСКАЯ 1 Ш 7
ИНЖЕНЕР М Е Ж О В А кош

505~0-Д9м. %1
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с о ю з д о р п р о е к '



f 6

Т И П  1 6 - И

Т И П  1 7 - М

П Р И М Е Ч А Н И Я

1.  ТИПЫ 16-Н И 17-М ПРИМЕНЯЙСЯ ДЛЯ ДОРОГ 1 1 1 - V КАТЕГОРИЙ И ДЛЯ МЕЖПРОМЫСЛОВЫХ 
ДОРОГ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, НА УЧАСТКАХ. СЛОЖЕННЫХ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ ГРУНТАМИ I I I - V  КАТЕГОРИИ ПРОСАДОЧНОСТИ, ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ПО J ПРИНЦИПУ. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ГЛИНИСТЫХ. В ТЕ 
ЛЕ НАСЫПИ.

2 . ТИП 16-М ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ТОРФЯНЫХ ГРУНТОВ. ТИП 17-М - ПРИ ДЕФИЦИТЕ 
ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ.

3 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ НАСЫПИ ПРОИЗВОДИТСЯ С УЧЕТОМ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ И 
РАСЧЕТА НА СНЕГОЗАНОСИМОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ВСН 8 4 -8 5 .

Н.КОНТР НОВИКОВ im *7
ГИЛ БРАСЛАВСКИЙ. 15 « Ш

Н.ДОР.ОТ/ ЛЯМИН IM S]
РУК.БРИГ МУРАФЕР АР IfMS',
РУК.БРИГ ЧИЧКОВСКАЯ АОЛ!
ИНЖЕНЕР СЕМЕНОВА т а

503~0-49м  Ъ1

НАСЫПИ С ИСПОЛЬЗОВАНИ
ЕМ МЕСТНЫХ МЕРЗЛЫХ 
ГРУНТОВ RA ОСНОВАНИЯХ' М Г  I

СТАДИЯ ЛИСТ _ листов
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ВГВМ ПОСЛЕ ВОЗВЕДЕНИЯ НАСЫПИ

ВГВМ 8 ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. ТИП 20-М ПРИЦЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОРОГ I-V КАТЕГОРИЙ И ДЛЯ МЕЖПРОМЫСЛОВЫХ ДОРОГ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. В РАЙОНАХ С ПЛОСКОБУГ
РИСТЫМИ ТОРФЯННИКАМИ. ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СОБОЙ КОМПЛЕКС БУГРОВ ВЫСОТОЙ ДО I и. 
РАЗДЕЛЕННЫХ НОЧАЖИНАНИ ШИРИНОЙ ДО 4 и И ПОЛОСАМИ СТОКА.
ТИП 20-М{А} ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ СОВПАДЕНИИ С ТОРФЯНЫМИ БУГРАМИ И МОЧАЖИНАМИ. 
ТИП 20-М(Б) - ПРИ СОВПАДЕНИИ С ПОЛОСАМИ СТОКА.

2. В ПРЕДЕЛАХ ДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ ВСЕ МОЧАЖИНЫ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ТОРФОМ {С ЗАПАСОМ
НА ОСАДКУ).ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПОЛОС СТОКА ТОЛЩИНА ТОРФЯНОГО СЛОЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ПОСТОЯННОЙ И НЕ МЕНЕЕ 0.3 и В УПЛОТНЕННОМ СОСТОЯНИИ.ВЛАЖНОСТЬ ТОРФА НЕ 
ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 800%.

3. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО ОТСЫЛАЕТСЯ ИЗ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ.СЫПУЧЕ ИЛИ СУХОМЕРЗЛЫХ 
ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

4. КРУТИЗНА ОТКОСОВ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ИЗ КРУПНООБЛОМОЧ
НЫХ ГРУНТОВ ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ 1*. 1.5. ИЗ ПЕСЧАНЫХ 1:2.

5. ВЫСОТА НАСЫПИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УСЛОВИЯМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ УСТОЙЧИВОСТИ.ИС
ХОДЯ ИЗ 1-го ПРИНЦИПА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.В СООТВЕТСТВИИ С ТЕПЛОТЕХНИЧЕС
КИМИ РАСЧЕТАМИ,А ТАКЖЕ С УЧЕТОМ СНЕГ0НЕ8АН0СИМ0СТИ ДОРОГИ.

6. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 2-го ПРИНЦИПА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВОЗВЕДЕНИЯ НАСЫПИ 
ТИП 20-И(А) В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В ЕЕ ОСНОВАНИИ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ СЛОИ 
ГЕОТЕКСТИЛЯ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТИПУ 14-М).

У  г
Н.КОНТР НОВИКОВ 15 О Ш

ГИЛ БРАСЛАВСКИЙ 19 0 6 17
Н.ДОР.ОТ/ Л Я М И Н 15. о Ш
РУК.БРИГ МУРАФЕР им и
РУК.БРИГ ЧИЧКОВСКАЯ Н О М
ИНЖЕНЕР МЕЖОВА и т

50Ъ -0-49м. &7
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Т И П  2 1 - М

Т И П  2 2 - М

П Р И М Е Ч А Н И Я

1.  ТИП 2 1 -И ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ДОРОГАХ I- V  К АТЕГОРИ Й ,В ТОМ ЧИСЛЕ И НА МЕЖПРО- 
МЫСЛОВЫХ ДОРОГАХ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.В РАЙО
НАХ С 3-ив ТИПОМ МЕСТНОСТИ,С ОТДЕЛЬНЫМИ МЕЛКИМИ БУГРАМИ ПУЧЕНИЯ ВЫСОТОЙ 
1 - 1 . 5  я И ДИАМЕТРОМ ДО 4 -6  и,СЛОЖЕННЫМИ ЛЬДОНАСЫЩЕННЫМИ ГРУНТАМИ.
ВЗАМЕН ГЛИНИСТОГО ГРУНТА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ СЛОИ ИС
КУССТВЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (ТИП 22 - М) .

2.  ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО ОТСЫПАЕТСЯ ИЗ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ, СЫПУЧЕ ИЛИ СУХОНЕРЗЛЫХ 
ПЕСЧАНЫХ ГРУН ТОВ .И  ИЗ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ С КОЭФФИЦИЕНТОМ УВЛАЖНЕНИЯ ДО 1 . 2 .

4.  КРУТИЗНА ОТКОСОВ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ИЗ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ 
ГРУНТОВ ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ IS2 ИЗ ПЕСЧАНЫХ И ГЛИНИСТЫХ - И З .

СЛОИ ИСКУССТВЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

ЛЬДОМИНЕРАЛЬНОЕ ЯДРО БУГРА ПУЧЕНИЯ

5. ВЫСОТА НАСЫПИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УСЛОВИЯМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ УСТОЙЧИВОСТИ.ИС
ХОДЯ ИЗ I — г в ПРИНЦИПА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.В СООТВЕТСТВИИ С ТЕПЛОТЕХНИЧЕС
КИМИ РАСЧЕТАМИ,А ТАКЖЕ С УЧЕТОМ СНЕГ0НЕЗАН0СИМ0СТИ ДОРОГИ.

6. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ НАСЫПИ (ТИП 21-И) ВОЗВОДИТСЯ ИЗ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ,ПЕС
ЧАНЫХ. ТАЛЫХ И СУХОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ. ТОЛКИНА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 0.8 я 
ПО УСЛОВИЯМ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.

■ //Н.КОНТР НОВИКОВ 15,04.17
ГИЛ БРАСЛАВСКИЙ, 15.04.87

Н.ДОР.ОТ/ ЛЯМИН 5,06.87
РУК.БРИГ НУРАФЕР ИМ П
РУК.БРИГ ЧИЧКОВСКАЯ HOCtfl
ИНЖЕНЕР МЕЖОВА \M e0u f now

505 -0 -49м .£?

НАСЫПИ НА М ЕЛ КИХ 
Б У Г Р А Х  П У Ч Е Н И Я

СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ
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ТИП 23-м КОНТУР УДАЛЯЕМОГО Б УГРА ПУЧЕНИЯ

СЕЗОННОПРОМЕРЗАЮЩИЙ ТС РФ

ТОРФ.УЛОЖЕННЫЙ ВЗАМЕН УДАЛЕННОГО БУГРА ПУЧЕНИЯ

П Р И М Е Ч А Н И Я

1.  ТИП 23- М ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОРОГ I - V  КАТЕГОРИЙ И ДЛЯ МЕЖПРОМЫСЛОВЫХ ДОРОГ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. В РАЙОНАХ С КРУПНЫМИ 
БУГРАМИ ПУЧЕНИЯ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 1 .5  и И ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 6 и.

2 . В ПРОЕКТЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ УДАЛЕНИЕ БУГРОВ ПУЧЕНИЯ НА ГЛУБИНУ 
ЗАЛЕГАНИЯ ТОРФА В ПРИМЫКАЮЩИХ МОЧАЖИНАХ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ КОТЛО
ВАНА ТОРФОМ ВЛАЖНОСТЬ ТОРФА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 8 0 0% .ТОРФ ОТСЫПАЕТСЯ С 
ЗАПАСОМ НА ЕГО  ОСАДКУ ПРИ ОТТАИВАНИИ.

3 . ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО ОТСЫПАЕТСЯ ИЗ СЫПУЧИХ ИЛИ СУХОМЕРЗЛЫХ ПЕСЧАНЫХ. КРУПНО
ОБЛОМОЧНЫХ ГРУН ТО В .

4 . ВЫСОТА НАСЫПИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УСЛОВИЯМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ Е Е  УСТОЙЧИВОСТИ. ИСХОДЯ 
ИЗ 1 - г о  ПРИНЦИПА ПРОЕКТИРОВАНИЯ,В СООТВЕТСТВИИ С ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМИ РАСЧЕ 
ТАМИ,  А ТАКЖЕ С УЧЕТОМ СНЕГОНЕЗАНОСИМОСТИ ДОРОГИ.

5 . ПРИ ОТСУТСТВИИ ТОРФЯНЫХ ГРУНТОВ С ВЛАЖНОСТЬЮ ДО 8 0 0 * ВОЗМОЖНА.ПОСЛЕ 
СРЕЗКИ БУГРОВ ПУЧЕНИЯ,УКЛАД КА В ОСНОВАНИИ СЛОЕВ ИСКУССТВЕННОЙ ТЕПЛ О
ИЗОЛЯЦИИ . ТОЛЩИНА СЛОЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ И ВЫСОТА НАСЫПИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАС 
ЧЕТОМ.

6 . КРУТИЗНА 0ТК0С08 ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ИЗ КРУПНООбЛОМОЧНЫХ 
ГРУНТОВ ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ 1 . 2 ,  ИЗ ПЕСЧАНЫХ - 1 , 3 .

_ , /
и . КОНТР НОВИКОВ ?. А \Щ % 7
_ г и п БРАСЛАВСКИЙ Iе; об 37
н .д о р .о т ; ЛЯМИН Ж П IS 06.87
Р У К .Б Р И Г МУРАФЕР И М  81
Р У К .Б Р И Г ЧИЧКОВСКАЯ Н О Ш
ИНЖЕНЕР М ЕЖ О В А H O S H
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Н А Я  П О Л О С А

П Р О Е З Ж А Я
Ч А С Т Ь

О Б О Ч И Н Ы НА РАЗДЕ
ЛИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛОСЕ
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НА
ОБОЧИНЕ . 

М

НИЯ
ОБОЧИН , 

Н
В d Ь с d ' с ’ с '  * с * * *

1 2 3 4 5 6 7 8 0 10

1 2 7 . 5 ( 2 1 . 5 ) S . 0 ( 6 . 1 ) 3 . 7 5 X 4 3. 7 5X 2 1 . 0 0 . 7 5 2. 5 3 « /
/ 1 . 2 5

1
2 3 5 . 0 ( 3 6 . 0 ) 1 2 . 5 ( 1 3 . 5 ) 3 . 7 5 X 4 3. 7 5X 2 1 . 0 0 . 7 5 2. 5 3 . 0 /

/ 1 . 2 5
3 3 5 . 0 ( 3 6 . 0 ) 5 . 0 ( 6 . 0 1 3. 7 5X 6 3 . 7 5 X 2 1 . 0 0 . 7 5 2. 5 3 . 0 /

/ 1 . 2 5
1

4 4 2 . 5 ( 4 3 . 5 ) 1 2 . 5 1 1 3 . 5 ) 3. 7 5X 6 3 . 7 5 X 2 1 . 0 0 . 7 5 2. 5 3 . 0 /
/ 1 . 2 5

5 > 20. 0 > 2 . 0 3 . 7 5 X 4 1 . 5 X 2 1 . 0 0 . 7 5 - 0. 7 5

6 > 2 7 . 5 > 2 . 0 3. 7 5X 6 1 . 5X 2 1 . 0 0 . 7 5 - 0 . 7 5

11 - 15 - 3. 7 5X 2 3. 7 5X 2 - 0 . 7 5 2 . 5 3 . 0 /
/ 1 . 2 5

111 - 12 - 3. 5X2 2. 5X2 - 0. 5 - 2

IV - 10 - 6. 8 2X2 - 8. 5 - -

V - 8 - 4. 5 1 . 7 5 X 2 - - - -

БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.
'В-ШИРИНА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА.
-в-ШИРИНА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ.
- d -ШИРИНА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ.
-с-ШИРИНА ОБОЧИНЫ.
- d ' -ШИРИНА УКРЕПЛЕННОЙ ПОЛОСЫ НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ.
-с -ШИРИНА УКРЕПЛЕННОЙ ПОЛОСЫ НА ОБОЧИНАХ.
- с ' - Ш И Р И Н А  ОСТАНОВОЧНЫХ ПОЛОС УКРЕПЛЕНИЯ НА ОБОЧИНАХ.
-с "'-Ш И Р И Н А П О Л О С  ПРОЧИХ ВИДОВ УКРЕПЛЕНИЯ НА ОБОЧИНАХ.

ДВОЙНОЙ ЛИНИЕЙ ПОКАЗАНО УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ И ОБОЧИН.

Т А Б Л И Ц А  2

К А Т Е Г О Р И Я ПОПЕРЕЧНЫЙ УКЛОН,

Д О Р О Г И ПРОМИЛИ

1 Я о 1 б

•) ПРИ ДВУСКАТНОМ ПОПЕ
РЕЧНОМ ПРОФИЛЕ КАЖ
ДОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 15

«3 ПРИ ОДНОСКАТНОМ 
ПРОФИЛЕ:

- 1 И 2 ПОЛОСЫ ОТ 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ 20

- 3 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ПОЛОСЫ

11 - 1V
____________________

15

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 .ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБОСНОВАНИИ 
ВМЕСТО ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ ПО СХЕМАМ 1 - ШЛ БЛ .П ДОПУСКА
ЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАТЬ ДОРОГИ ДЛЯ КАЖДОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМ 5-6 (ТАБЛ.1) ДОПУСКАЕТСЯ НА ОСОБО ТРУД
НЫХ УЧАСТКАХ ДОРОГ В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ В ЗАСТРОЕННЫХ РАЙО
НАХ ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЯХ

3. ШИРИНУ ОБОЧИН НА ОСОБО ТРУДНЫХ УЧАСТКАХ 8 ГОРНОЙ МЕСТНО
СТИ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ 1.5 я (В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕ ПРЕДУС
МАТРИВАЕТСЯ НА ОБОЧИНАХ УСТРОЙСТВО ОСТАНОВОЧНЫХ ПОЛОС).

4. НА ГРАВИЙНЫХ И ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ ПОПЕРЕЧНЫЙ УКЛОН ПРИ
НИМАЮТ 25-30*. А НА ПОКРЫТИЯХ.УКРЕПЛЕННЫХ МЕСТНЫМИ МАТЕРИ
АЛАМИ.

■/ ^Н.КОНТР НОВИКОВ 15.0Ш
ГИЛ БРАСЛАВСКИЙ.

2 Ю г Г ~ 15.0687
Н.ДОР.ОТ1 ЛЯМИН 15 06.87
РУК.БРИГ НУРАФЕР —(■U.Oi gf
РУК.БРИГ ЧИЧКОВСКАЯ H O ttlИНЖЕНЕР СЕМЕНОВА S u A u f 1Ш Я 1

5 0 3 - D - 4 9 M . 8 7

ГЕОМ ЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ 
ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

СТАДИЯ
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