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Настоящая инструкция устанавливает единую систему расчета, поря 
док оформления и утверждения норм расхода этилового спирта (пищевого 
и технического) и содержит таблицы удельных норм расхода этилового 
спирта на технологические операции» проведение химических анализов, 
ремонт и эксплуатацию приборов и оборудования.

Инструкция является руководящим документом по нормированию эти
лового спирта и обязательна для организаций и предприятий Государ
ственного комитета СССР по стандартам (Госстандарта СССР).

С ) Издательство стандартов



С. 2 РД 50
L ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Этиловый спирт,, применяемый в отрасли, должен соответст
вовать требованиям ГОСТ Г7299-78, ГОСТ 18300,87, РОСТ 5962-67.

1.2. Мерой потребления материалов в производстве является 
норма расхода на единицу продукции или вида выполняемых работ.

1.3. Необходимость применения этилового спирта по каждому 
виду работ на предприятии (организации) должна подтверждаться 
техническими документами (технологическими процессами, техниче 
ними условиями, паспортами, инструкциями ло эксплуатации оборудо
вания и приборов, государственными стандартами).

1.4. При разработке норм расхода и расчете потребности в эти
ловом спирте следует предусмотреть внедрение основных oprammai- 
ционно-технических мероприятий по его экономии:

1) замену этилового спирта другими жидкостями или растворами;
2) сбор отработанного этилового спирта и использование его на 

менее ответственных операциях или реализация его другим предприя
тием;

3) внедрение операций, обеспечиващих наименьшее количество 
потерь этилового спирта, например, обезжиривание с применением
ультразвука

1.5. Удельные нормы расхода этилового спирта, применяемые да 
изготовления изделий основного производства, подразделяют на от
раслевые и заводские (предприятия).

1.6. Отраслевые удельные нормы расхода этилового спирта разра
батывает головная организация в отрасли по нормированию.

1.7. В случае отсутствия отраслевых удельных норм расхода эти
лового спирта разрабатывают заводские удельные нормы расхода на 
технологические операции, ремонтно-эксплуатационные нужды и



химические анализы в с ют?" тст* "и л документацией» * **адцеЯгр л*, 
irpc цприитии (организации) л шд/вередах щей неоСтоди&ость применении 
этилового спирте» копи 1 кетовой представляется при защите i орм Fnc 
сода этилового спирта * вместеящую организацию,

1.Ь. Ответственно ль за разработку заводских удельных корм рас
хода этилового спирта нлсет главный инженер предприятия (организа
ции ).

1.9, Удельные норш расхода этилового спирта на эксплуатации 
приборов и оборудований иностранных марок» не указанные ь настоя
щей инструкции» приравниваю1. к удельной норме расхода ссотве ьу~ 
клцего анал''т,я. П р и  этом спето. i W P  акт приравнивания» который :ьеу 
ждяет плавь Й инженер предприятия (организации).

1Л0. В случае отсутствия л технических документах (паспортах, 
инструкциях по эксплуатации и др.> подтверждения необходимости при
менения этилового спирта на профилактику или ремонт» а ? настоящей 
и? 1Cтпукции имеются удельные норме расхода на эти операции» предпри
ятие ! организация) разрабатывает заводские инструкции с перечисле
нием операций» указывающих нэ необходимость применения этилового 
спирта» которые утверждает главный инженер предприятия (организа- 
пои).

1ДХ. Применение удельна норм расхода этилового спирта кг *- 
ролирует начальник службы нов- лрования и экономии материальных ре
сурсов лред( м ятт  (организации).

1.Г2. Для предприятий (организаций), р»нее трименявших изопро
пиловый спирт на технологические» лабораторные и ремонтно-эксплуа
тационные нужды* инструкция не является эбо̂ орением для з а м е н ы  ег' 
на этиловый спирт.
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Удельную норму расхода этилового спирта дум выполнения 
определенной операции устанавливают на единицу измерение поверхнос
ти (длины, '"лотади, объема и т.”.).

2.2. Удельную норму расхода на операции протирки и промыв
ши составляют в зависимости от группы сложности поверхностей дета
лей и сборочных единиц.

2.2.1. Первая группа сложности - детали с гладкими стенками, 
незначительным количеством углублений и выступов, небольшой высо

ты (типа фланцев, колец, крышек, втулок и т.п.).
2.2.2. Вторая группа сложности - детали с ребристой поверхнос

тью, со значительным количеством резьбовых отверстий, углублений и 
выступов (типа форсунок, решеток, подшипников и т.п.).

2.2.3. Третья группа сложности - детали или сборочные единицы, 
имеющие большое количество глубоких отверстий, фигурных пазов, карме 
нов, углублений (типа корпусов, сильфонов и т.п.) с габаритными объ
емами до 0,0005 дм̂ .

2.2.4. Четвертая группа сложности - детали или сборочные едини
цы, имеющие большое количество глубоких глухих отверстий, фигурных 
пазов, карманов и углублений.

2.3. За единицу измерения потребности этилового спирта прини
мают декалитр (дал) 96 %-ного спирта при температуре 20°С.

2.4. Удельные, операционные, специфицированные и сводные нормы 
расхода устанавливают в литрах.

3. МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ГРШЕНШИЯ НОШ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА
3,1. Норму расхода этилового спирта определяют расчетным или 

опытным методом.



Щ  so Cl, 5

3 ,2 ,  Исходными данными для расчета норм расходе этилового спир
та на изделия основного производства являются:

1) конструкторская документация;
2) технологическая документация;
3) технические условия на выпускаемые изделия;
4) удельные нормы расходе спирта на технологические операции* 

химические анализы, эксплуатацию и ремонт приборов и оборудования;

3) государственные стандарты не спирт,
3,3» Расчетный метод является основным для определения техни

чески и экономически обоснованной норма расходе этилового спирта. 
Норму расхода этилового спирта Шр) рассчитывает по формуле

/у > Ate ■ I/ ? CD

где Пуд -  удельная норма расходе этилового спирта из таблиц 
приложения 1-3 (д/м4, л/дм** и т,п,};

V  * объем выполняемых работ, определяемый техническими 
условиями, технологическим процессом, инструкцией 
по эксплуатации и т .д . См% дм* и т.д. ).

3 .4 . Количество этилового спирта выдается в цел (участок и 
т.дЛ  в соответствии с расчетной нормой расходе,

З.Ь» Расчет удельных норм расхода и потребности этилового спи
рта на технологические операции, химические анализы, эксплуатацию 
приборов и оборудования оформляют в соответствии с приложением 4.

3.6» Количество отработанного этилового спирта (Т) после про
мывки деталей, подлежащее возврату ж  склад, рассчитывают 
по формуле

М*е - У - В
.100

т

где / j  *. количество отработанного этилового с п и р т а подле

жащее возврату на склад определяют в соответствии с таблицами при-
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яежения I.
3.7. Отработанный этиловый спирт подлежит регенерации, после 

чего может быть повторно использован на менее ответственных опера

циях. В случае отсутствия на предприятии установки для регенерации 
т*шшжп*& спирта или невозможности передачи его для регенерации
на .другое предприятие отработанный этиловый спирт подлежит уничто
жению, о чем составляется акт по форме I приложения 5.

3.8. Ври отсутствии удельной нормы расхода этилового спирта в 
таблицах приложения I и 2 ее следует определять опытным методом.

Фактический расход этилового спирта оформляется актом опытна 
проверки по форме 2 приложения 5, утверждается главным инженером 
предприятия (организации).

На основании фактического расхода этилового спирта рассчитыва
ют заводскую удельную корму (Н'уд) по формуле

AV * - А . (8)■ ' ■/ N '
Vгде - фактический расход этилового спирта, определяемый 

опытным путем, л..

3.9. Заводские удельные нормы расход# этилового спирта подле
жат защите в головной организации, проводящей экспертизу, для даль- 
нейтего дополнения и•корректировки настоящей инструкции.

З.Ю, Разработку сводных норм расхода этилового спирта, поря
док оформлен.• •s согласования, утверждения, внесения изменений и 
пересмотр утвержденных сводных норм расхода на изделия основного 
производства следует проводить в соответствии с РД Ьй-657-88.



РД 50 С. ?
ПРИЛОЖЕНИЕ Т
Обязательное

УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Т а б л и ц а I
Удельное нормы расхода технического 

этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78 
на протирку

Объект протирки Удельная норма расхода этилового спирта, л
Блоки и ячейки (расконсервация'', мО 0,0480
Сборочные единицы и детали металлические р (в том числе с гальваническим покрытием \ м , по группам сложности: первойвторойтретьейчетвертой

0,0290 0 0480 0,0760
Контакты электроэлементов в процессе изготовления (на 100 штО 0,0050
Детали неметаллические, м̂:альсигорные резиновыекерамические и пьезокерамическиерезикометаллическиеФерритовыепластмассовые

0,0480

Сборочные единицы и детали металлокерамические,м* 0,0380
Детали с остатками спиртового лака, 0,0480
Резьба в алюминиевых, силуминовых и краскомедных деталях, диаметр отверстий не более 1,0 мм на 0,1800
Поверхность, подлежащая маркированию спирто- бензиновой смесью (спирт 50%V, под маркировочную краску, на 100(7 знаков 0,0025
Поверхность деталей из оргстекла после полирования, м * 0,0250
Обезжиривание одного погонного метра после лужения проволоки диаметром до I мм 0,0004



С. 8 РД 50 Продолжение табл. I
Объект протирки

Тысяча концов проводовот остатков «Ьшса. прел с ечен и и про в ода * мм̂ : от 0,05 до 0,'15 включ ев. 0,15 „ 1,00 „, Т 00 „ 2 40и 2,40 „ 3,90, 3,90 „ 7 90 „.. 7,90

мш жил кабеля е пайки при

Удельная ноша расхода этилового спирта, л

И PJ4 М Е Ч А И И Е. Для деталей, работающих: в вакууме при 10“°Па и вше, следует применять этиловый спирт по ГОСТ 18300-72



РД 50 с. 9Т а б л и ц а 2
Удельные нормы расхода технического 

этилового ректификованного спирта высшего 
сорта по ГОСТ 18300- 87 на протирку

Объект протирки Удельные нормы расхода этилового спирта, л
Оснастка внутренняя в вакуумной установке, м'-' 0,0500
Поверхность одного погонного м тра под сварку и пайку в вакууме 0,0050
Поверхности стеклянные, сериальные, посеребренные, слюдянные, кварцевые, сигалловые и оптические кристаллы, м : спиртспирто-эфирная смесь 0,02500,0200
Пластины кремния и германия, м* 
Ситалловые и стеклянные подложки,

0,0300
6̂0150

Элемент микромодульный микромодулей и модулей, дм" 0,0480
Контакты злектроэлементоЕ в процессе эксплуатации приборов и оборудования, на ТОО ют.
Сетка при изготовлении сетчатогоотрафарета с применением пигментной бумаги, м

0,0030
0,0150

Рама экспонирования, 0,0250
Изготовление кварцевых устройств: кварцевых резонаторов, на один резонатор кварцевых Фильтров объемных, ко. один Фильтр кварцевых моиэлитных Фильтров с одним пьеэоэлементом, на один Фильтр кварцевых монолитных фильтров с двумя пьезоэлементами, на один Фильтр кварцевых монолитных фильтров с тремя пьезоэлементами, на один фильтр

0,0204 о;0450
0,0294
0,0492
0,0588

Руки и посуда при отборе проб воды на бактериальный анализ и сточных вод из колодцев, на один отбор 0,0100



С. ТО РД 50 Таблица 3
Удельные нормы расхода технического

этилового спирта по ГОСТ 17299-78 на промывку

Объект промывки

Детали неметаллические, ыГ:металл ост еклянные метал ло к ерамич ее,кие рез инлкерамические резиновые пластмассовые ■резинпметаллические
Ёмкости е гладкими стенками (методом залива внутренней р полости объемом до 100 л), м
Негативы стеклянные (для изготовления плат печатных полосковых СВЧ), мz
Сборочные единицы и детали
металлические, б т о м  числе
с гальваническим покрытием
(методом погружения на одну
промывку) по группам сложности,
первой
второй
третьей
четверто?

Образцы перед определением толщины покрытия, tir
Фотопластинку (сушка), wF

Удельная норма расхода этилового спирта, л

0,285

0,190

4 9 00*2850,332
0,020
“ОТ025~

Залив трубопроводов гладких с проходным диаметром (на метр погонный трубопровода), мм: до б вкллч. св. 6 до 10 включ.0 .♦ 20 О I! 4060 - 80 »
100. 150 ••

ie .80100
Промывva под давлением т руб ситро-

Количество отработанного спирта, подлежащего возврату на склад, %

95

55
45

90

90
волов и внутренних полостей деталей, имеющих сложную кон- о «Гигурацию промышленного объема,дм:
трубопроводов диаметром 6-Т2 ш d



Р Д  5 0  С . П

Продолжение табл* 3

Объект промывки ^ д е л ь н а я  норма , 

1 р а с х о д а  этило- ,

!вого спирта* л  !

Количество отрабо
танного спирта, 
подлежащего' воз
врату на склад, %

магазинами сопротивлений или 
лабиринтами сложной конфигуга- ' 
ции и отверстиямиоО , 6-20 мм" ̂  1

s s s M & t a  г  д а м в -  ; 1,425 50

изделий и трубопроводов 1 
объемом выше 0 5 дм* под ! 
давлением 3039^5-506625Д Па ! 1,140 ! ВО
изделий и трубопроводов 
объемом выше 5 т * п о д  1 

давлением 15198“ , б-ЗОсШб Па i

]

0,950
1

i

90
i

Внутренние поверхности емкос
тей с гладкими стенками» дм* 0,006

!

I 40
1

Печатные плата с радиоэлемен
тами п е ред нанесением влаге- 
авшитного покрытия сп и рте- . р 
бензиновой смесью (спирт 50%)чу г 1 0 ,105

1

! 60х

0,142 -

4 В составе смеси
Л Р И. М Е Ч А Н 14 Е . Расход спирта на  промывку п о д  давлением 

предусматривается только гри н а л и л и  в технологической документец* 

/азания о способе промывки,
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Т а б л и Ц а ^

Удельные нормы расхода технического 
этилового ректификованного спирта высшего 
сорта по ГОСТ 18300 87 на промывку

Объект промывки Удельная норма 
расхода этило
вого спирта, л

Количество отрабо
танного этилового 
спирта, подлежаще
го возврату на 
склад, %

Кристаллы кремния и герм&ция 
после резки" и шлифовки, м,с 0,096 90
Подложки ситалловне и 
стеклянные,
Сборочные единицы,.̂  детали 
(у л ьт раз вуком), м* 0,432 60
Печатные платы с радиоэлемен
тами от остатков флюса спиртов 
бензиновой смесью (спирт 50$ \ 
на три ванны , м2 ; 0,485 55*
Расконсервация печатных плат 
от консервирующего Флюса 
спирто-бензиновой смесью 9 
(спирт 50%)?на три ванны м** 0,293 35*
Печатные платы с радиоэлемен
тами от остатков Флюса 
епиртомйюеонодой смесью 
(спирт 5%), м*: 
предварительная промывка 
окончательная промывка 0,057

0,164
—

Узлы на печатных платах от 
остатков флюса. поеле9пайки 
в установке ТТ-1С, w- 0,249 —

Печатные платы с проводным ,.3 
монтажом после пайки петель, 0,672 50
Детали неметаллические, м£'
кварцевые
стеклянные 0,144 80
Серебряные0поБерхности
деталей, м*'- 0,144 80
Образцы перед определением 
толщины покрытия, м* 0,192 60



РД 50 СО 13 Продолжение табл, 4
Объект промывки Удельная нормарасхода этила-  |вого спирта, л

: Количество отработанного этилового спирта, подлежащего возврату насклад,, %
Пластины кремния и германия после химического травления,*/" 0,096 : 90
Сто контактов после пайки для изделий производства: массового 
ы ел к о с е р и Й но го единичного

0,00.20,0050,010 ~
Микромодульный элемент омикромодулей и модуле», дм°, габаритного объема, промываемыхдеталей и узлов О,.960 95

*В составе смеси.



С. 14 РД 50
Таблица 5

Удельные нормы расхода этилового спирта на технологические операции в оптико-механическомпроизводстве

Наименование технологической операции (работы)
ГОСТ, марка и сорт этилового спирта

Удельная норма расхода этилового спирта, л
Количество отработанного этилового спирта, подлежащего возврату на склад, %

Протирка, промывка Полирование, чистка оптических деталей перед проверкой пробным стеклом и пре кого стекла на участке полирования, при проверке в ОТК окончательная промывка оптических деталей поряе полирования: спиртом для химически неустойчивых стекол

ГОСТ 17299-78, марка А 0,030

0,256

—

спирто-бензиновой смесью CEL50 Гспирта 50%) ГОСТ 18300- 87 высший сорт 0,129спирто-ацетоновой ̂оцесью (спир>*> ГОСТ 17299-78 марка А 0,129
Центровка , м2: чистка оптических деталей перед и после центровки 0,030
промывка оптических деталей после центровки: спиртом для химически неустойчивых стекол спирто-ацетоново смесью Спирта 50%)
спирто-эфирно** смесью СЭ-50

ГОСТ Т8300-87 вмени» сорт 0,256
0,Т29
0,129

—



РД 50 с . 15
Продолжение табл. 5

Наименование 
технологической 
операмии (работы'

ГОСТ, марка и 
сорт этилового 
спирта

Удельная норма 
расхода этило
вого спирта, л

Количество отрабо 
тайного этилового 
спирта, поялежаще 
го возврату на 
склад, %

Склеена, чис
тка оптических 
яетале* перед и 
после оклерки

ГОСТ1 ТВЗоа.87ВЫСШИЙ СОРТ
0,030

промывка опти
ческих деталей 
пвеле с клерки: 
спиртом для хи
мически неустой
чивых стекол ГОСТ 17299-78, 

марка А 0,256
спирто-эфирно ■п 
смесью СЭ-50

ГГОСТ ‘T3:OT 3̂~~~~ 
высший сорт ' 0, Т29 —

Нанесение про-
светляющих свето- 
делительных и 
гидрофобных пок
рытий* мб-: 
чистка оптичес
ких детале*: 

перед нанеси» 
нием’покрытий

ГОСТ Т8300-87 
высши* сорт 0,096после нанесе

ния покрытий 0,030 —
промывка опти- р 
чёсних детаяе*,мт 
перед нанесением 
покрыти*

ГОСТ 17299-78, 
марка А 0,256

после просвет
ления (для де.
тале*, идущих наГЛ.убОКИ1':1 ОПТИ-,
чески* контакт ■’

ГОСТ Т8300 87 
высший сорт 0,480 50

Нанесение покркр 
ти* в вакууме*,!/' 
чистка оптических 
деталей перед на
нес емком по кры~ 
ти?* в вакууме 0,030промывка опти
ческих детале* 
перед нанесением 
вакуумных покры
тий и после сня
тия некачествен
ных вакуумных 
покрытий 0,480 50



С. 16 РД 50
Продолжение табл» 5

Наименование п0СТ, марка и Удельная норма Iколичество отрабо-
технологической 
операции 1работы’

сорт этилового расхода этило ранного этилового
спирта вого спирта, л < 

(

ширта, подлежаще-
го возврату на 
зклад, %

Арт кооптирование, 1
мб:
двукратная промывка
оптических дета
лей перед и после 
обработки винил- 
хлорсиланом 0,960 -
промывка деталей 
после обработки 
раствором уксус- 3,840ко-кисло” ртути

Чис ?ка с ?еклянных 
деталей перед на- 
несени ем токопро-  
водящих и тепло- 
о сражающих пленок

1

слйрто-эФипно*? 
смесью СЭ-90 
(спирта 90$ [ Г О С Т  18300-87 

| высший сорт 0,020 -

Окончательная 
чистка деталей и ;
контактных приспо
соблений при по
садке на оптичес
ки” контакт, мб

?
\ 0,030 -

Чистка оптических 
деталей и приле
гающих поверхнос
тей в процессе 
сборки опирто- 
эгЬирндаи смесями,М'С ‘
СЭ-Т.О (спирта 1096} 

СЭ-Т5 (спирта 15 ;̂ 
СЭ-60 (спирта .4096) 
СЭ-85 (спирта вР)9й; 
03-90 (спирта 90%)

Чистка оптики из 
Члюо'ритного стек-

0,005

0,007

0,025

0,037

0,04,5
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Продолжение табл. 5

Наименование технологиченкой операции(рабо ты)
ГОСТ.марка м 
сорт этилового 
спирта

Удельная норма 
расхода этилового спирта.л

Количество отрабо
танного ЭТИЛОВОГО' 
спи р та , подлежаще
го возврату на 
склад, %

ла при сборке 
объектива абсомо- 
тиров&нньм спиртом» и2 0,124

Протирка оптических деталей 
при проверке в 
ОГК после" поли
рования» центрировки, перед 
и после вакуум
ного покрытия., 
перед и после 
нанесения токопроводящего пок
рытия» перед и 
по ел е из гото в -  
ленив уровней» 
перед и после гравировки и де
ления 'щкал и се
ток» м2 0,030
Чистка оптичес
ких деталей пе
ред контрольны
ми испытан иямм, ыг 0,096 .

Протирка эталон
ных образцов при 
измерении показателя преломле
ния коэффициен
та еветопоглощения, оптической 
плотности и од
нородности на. од
но* определение ГОСТ 18300-87 

высший сорт 0,002

Защита оптичес
ких поверхнос
тей силиконовой 
пленкой, му про
мывка деталей" 
перед защитой 0,259
протирка после 
охлаждения спир- 
то-эФионой смесьн 
СЗ-85 (опирая

>

1 0,037
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Продолжение табл. о

Наименование техноло гичес ко $ % операции(рабо ты)
ГОСТ,марка и сорт'этилового спирта

Удел аная норма расхода, этилового спирта, л
Ксличеетво отрабо танНого этилового спирта, подлежащего возврату на склад, %

Промывка оптических деталей перед кремнезем- новооковой защитой» М“

"’ОС? 13300. 87 
ВЫСШИЙ с опт

0,259

—

Промывка оптических деталей перед защитой пленкой окиси алюминия спирте - заиркой смесью Cd-85 ? содержание спирта»' аб- солю т ированно го да 99,5 % - 85 %) мг 0,307
Промыв ка доталей из полистирола перед заполнением гравировки и снятия избытка краски, mz 0,285
Промывка ткал из органического стакла с фотохи- мичееким щз о Сражением » М“ ГОСТ 17299-78, марка А
Изготовление шкал и сеток, ди~ апозитивов» элементов пленочных схем методом фотолито графии на стекле и еиталле» м'5:промывка заготовок перед нанесением" фотослоя промыв ка детале й для удаления фотослоя после травления из обряжения 0,460 ЬО
Нанесекие много-слойных покры-тий капельнымметодом, jvr:
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Продолжение табл, 5

Наименование техиодог иче с ко й операции (работы)
ГОСТ, марка и сорт этилового спирта

Удельная норма расхода этилового спирта, л
Количество отработанного этилового спирта, подлежащее возврату на склад, %

чист ка о пт иче с них деталей перед нанесением покрытий 0,030
промыв ка о пт иче с- к' 1 деталей перед нанесеиием по кры- тий ГОСТ 18300 87, высший сорт 0,480 —

Из гото Еленис. реплик плоских дифракционных решеток, мс:
чистка оптических деталей 0,030 .

обработка подложки раствором ШТЗС методом выдерживания в растворе по РТМ 3- 260-72 (содержа- ние спирта 99%) 0,960
промыв ка подложки , обработанной раствором ММТЗС, с целью удаления налета 0,259
снятие слоя смолы с забранованных копий ГОСТ 17299-78, №рка А 1,045 — ...

Промыв ка деталей при делении шкал и сеток механи- 2  чесним путем, м 0,500
Окончательная чистка подколпачной арматуры, рас пылит-ел ей и колпачков вакуумных установок, на одну чистку:

-

вакуумные установ ки дня Физического просветления “гост 18.300-87 высший сорт 0,192 —
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Продолжение г&бл. .3

Наименование 
т ехнолог иче с ко й 
операции (работы)

ГОСТ, марка и . 
сорт этилового 
спирта

Удельная норма , 
расхода этило
вого спирга, л |

1]

Количество отрабо
танного ЧТИЛО!ого 
спирта, подлежащее
возврату на "“Клад, 
%

вакуумные уста
новки для изго
товления узкопле
ночных. фильтров и диэлекгричес- 
ких зеркал 0,4Н0

Получение голо
грамм, М ;̂

J

промывка пластан 
ь спирте 0,672 55
npoMoii ка подло
жек методом з а 
лива 0,864 20

Получение фазовых 
голограмм высо
кой дифракцион
ной эффективности, м-2

Промывка фюто- 
пластин у м*-
предварительная 
( содержание спир-

0,115
п ромежу т очная 
( со^е^жание опир-

0,240 -
о кончагелькаь 
(содержание спир
та 96%)
Получение голо
грамм с малой 
усадкой фотоэмуль
сии, на десять по
гонных метров:

ГОСТ 18300, 87' 
высший сорт 0,480 |

о

!(!

промывка фото- 
пдастин:
предва рит ельная 
( со^е^жание спигр-

0 ,0  ГО _

промежуточная
(содержание спир
та ?о%) 0,020 1
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Продолжение табл. 5
Наименование 
технологичес кой 
операции (работы)

ГОСТ, марка и 
сорт этилового 
спирта

Удельная норма 
расхода этило
вого спирта, л

Количество отрабо
танного этилового 
спирта, подаежащее 
возврату на склад, 
%

окончательная (со
держание спирта 
90$)

РОСТ 14300- 87, 
высший сопт

0,024 —

I]ромывка стекол 
и других образцоЕ? 
перед испытанием 
на грибоуетойчи- 
вость, 0,480 —

Заливка спиртом с 
целью етерилк;. а- 
ции оптических 
стекол, заражен
ных спорами плес
невых грибов, М'с ; 0,256
Трехкратная про- 
мыв ка сте кол' сня
тых. с испытаний 
на грибау с т о й ч и 
в о с т ь , м2

ГОСТ 17299-78,
марка А 0,760- — .

Мыт ь е апп аратуры 
и посуды при при
готовлении оптй* 
ческих клеев, м2 0,075
Изготовление ин- 
терференциоцных 
фильтров, м*-:
чистка деталей 0,030
промывка 0,480 50

Нанесение, пропитт 
и приготовление

{Э
составов
Нанесение химичес
ким методом много
слойных просвет
ляющих и защитит
по крыт и й„ (н а один 
слои),
этилового эфира 
ортокремниевой 
кислоты на.спирте 
до 96$

ГОСТ 18300* 87,
высший сорт 0,310



С. 22 РД 50
Продолжение табл. 5

Наименование технологической операции (работы)
ГОСТ, марка и сорт этилового спирта

Удельная норма расхода этилового спирта, л
Количество отработанного этилового спирта, подлежащее возврату на склад, %

этилового эфира ортокремниевой кислоты на спирте до 98%
ГОСТ 13300-87,
высший COOT

0,412этилового эфира ортотитановой кислоты на спирте /со 98 % 0,441 —

Приготовление перегнанного спирта, л 1,104 —

Приготовление сухого перегнанного абсолютированного спирта 99,5-99,8%,л 1,344
Нанесете спиртовой шеллачной политуры по ГОСТ 7572-55 яля грунтовки, м2 0,152
Пропитка войлочных полировальников смесью клея марки БФ-2 и спирта 1:1 (содержание спирта 50% по объему), м2 ГОСТ 17299-78, марка А 0,226
Приготовление раствора спирто- растворимого нигрозина по ГОСТ 9307-69 для подкраски лаков и эмалей (содержание спирта 90% по объему), л 0,855
Нанесение оптического клея марки УФ-235 (содержание спирта 40% по объему) м2 0,090
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Продолжение табл, 5
Наименонайме 
т ехноло гическо Й 
операции (работы)

I’ОСТ, марка и 
сорт этилового 
спирта

Изготовление фото 
путем точных шкал,; 
сеток, клиньев дич 
апозитивов на шел-г 
лачной основе и j 
моделирующего дис
ка на стекле, м*-:
ианесение свето- 
чувствигельной 
эму льсии (расход 
эмульсии 0,360 
л Пи 2)
проявление изоб
ражения ( содержа
ние СПИрТа Т00%)
нанесение ретуши 
(содержание спир
та 8,3% расход 
раствора 0,360 л/м̂ )

Удельная норма 
расхода этило
вого спирта, л

0,030

Из гот о влени е фо - 
топутем точных 
шкал, сеток, ли
неек и диапозити
вов на сухом :ол~ 
лодионе. Нанесе
ние светочувстпи- 
тельной эмульсии 
(содержание спир
та 50%), м2

ГОСТ 18300-87, 
высший сорт

Изготовление вы- ■
со неточных лим- 
бо в фотоварумным 
методом, м :̂ 1
нанесение копир- i 
лака (содержание } 
спирта 18%)
про л г ление,, ко пий

т

к спирте
смывание ко пирла 
ка спирто-эфирной 
смесью" (СЭ

0,030

1 ,152

0,672

1,632

2,208

Количество от 
тайного этиле вого 
спирта, подлежащее 
возврату на склад,
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Продолжение т а б л . Ь

Наименование технологичес кой 
операции (работы)

ГОСТ, марка и 
сорт этилового 
спирта

Удельная норма 
расхода этило
вого спирта, л

Количество отрабо
танного этилового 
спирта, подлежащее 
возврату на склад, 

%

Нанесение клея БФ-У метолом окунания
по ГОСТ 12172-66 
на латаную ленту 
при из го то влении 
сеток фотохимичес- 
ким способом (с о 
держание спирта̂  
35% по м ассе , м̂, 
расход клея 460 
г /м/С} 0 ,192

Нанееение тс ко про
водящей пленки на 
оптические д е та 
ли методом̂ цульве- риз&ции, м2;
высокоомной
НИЗКООМНОЙ

1 , 152 
3 ,936

\

Изготовление голограмм, м^:
нанесение с в ето- чу в ст вител ьно й
эмульсии
сенсибилизации

ГОСТ 18300- 87, 
высший сорт 0 ,768

0 ,720
—

Приготовление спиртовых раство 
ров антисептиков для испытания их фунгицидной ак
тивности, л 0 ,050

Лакировка деталей
Лакировка, зеркал 
кистью (содержа
ние спирта 5,7% ), 
С расход* л ака  280
г /м 2), м2 0 ,020

Лакировка, кистью 
а ро ванш-дс 
изделий/' (содержание спирта 43%), Г 

ъ>
"ОСТ 17299-78, 
5арка А
1
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Продолжение табл. 5
Наименование 

технологической 
операции (работы)

ГОСТ, марка и 
сорт этилового 
спирта

Удельная норма 
расхода этило
вого спирта, л

Количество отрабо
танного этилового 
спирта, подлежащее 
возврату на склад, 
%

двухсло йн ое по кры- 
тие (расход лака 
300 п/м2)

ГОСТ Г299-73, 
мяпкэ А 0,123

трехелойное покрыв 
гйе (расход лака 
420 г/м2)

_____
0,171

Лакировка сереб
рян о й по верхнос- 
■ти бакелитовым 
лаком с наполни
телем (содержание 
спирта 47%), м̂ : *

одно ело йко е по к- 
рыгие ( расход ла- 
■•а 170 г/м2) 0,080
д вух ело йн о е по кры- 
гиё (расход лака 
270 г/м£) 0,124
трехелойное пок
рытие (расход ла
ка 384-420 г/м*)

ГОСТ 18300- 87 , 
высший сорт 0,172

Нанесение кист- ло 
бакелитового ла
ка с наполните
лем (содеюжтнир 
спирта 47%), м2;
однослойное по к- 
рьочю (расход 
лака 170 г/м< ) 0,080
л гухелойн ое пок-

ГОСТ 17299-78, 
марка А 0,123

тр хелойное пок
рытие (расход 
лака 384 р/м<) 0,171
Нанесение кистью 
на оптические де
тали бакелцтоко
го лака, М'-:
вязкостью 10с по 
вис кезиметру ВЗ-4 ГОСТ 18300- 87 

высший сорт 0,185 —
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Продолжение т а б л . 5

Наименование 
г ехноло гинес ко й 
операции (работы)

ГОСТ, марка и 
сорт этилового 
спирта

Удел ь и ая н о рма 
расхода этило
вого спирта, л

Кол и че ет во о :г рабо - танко го этило во го спирта, подлежащее
возврату на склад.

вязкостью 30 с по1 
вискозиметру ВЗ-4'

ГОСТ’ Т Ш0~ 87 , ВМС̂ ИЙ со пт 0 ,075 -

Нанесекие пул ь ве-: ризатором бакели-  
го во го ' л ака  вяз
костью 12 с по 
вис дозиметру ВЗ-4 
( соце|>жанк^' спир- ГОСТ 17299-78, 

марка А

i

0 ,180



РД 50 С. 27
Т  а 0 л  и  ц  а  б

У д е л ь н ы е  н о р м ы  расхода технического 
э т и л о в о г о  с п и р т а  м а р к и  А п о  Г О С Т  1 7 2 9 9 - 7 8  п р и  л у ж е н и и

и пайке

Наименование работ Удельная норма расхода этилового епир®а,л
Лужение тысячи концов провода или жил кабеля при'сечении, мм1'": до 0,015 в ключ. еп.0,045 до 0,30 в ключ, о!30 , 0,80 „0,80 И -> ?!,, 1,25 .. 2,00 »„ 2,00 ?? 3,20 «« 3,20 .. 4,50 »,г 4,50 ?? 8,00 и ц 8,00 ?? 12,50 ??

0,01500,01800,02200,02500,03000,04000,05000,07000,1420
Пайка тысячи концов провода или жил кабеля при сечениих шл2-: до 0,045 включ. св ,0,045 до 0,300 включ.„ 0,300 и 0,800 - 0,800 „ I.2O0 - ! 1,250 „ 2,000 »; 2,000 и 3,200 **3,200 и 4,500 «, 4 500 „ 8,000 «„ 8,000 м 12,500 «

0,00800,01000,01200,01300,01500,01800,02000,03500,0550
Пайка одного погонного метра соединительных швов внахлестку с применением флюса АТИ при тол- ране металла, мм;

Vt661,502,00

0,00050,00070,00120,00170,0020
Пайка одного погонного метра стыковых швов с применением флюса ЛТЙ при толщине металла или диаметре провода, мм:0,5ЗАО1,52,07,04*0

0,00050,00060,00070,00090,00120,0015

Р Vi М Г; Ч А  Н К й.Удельные нормы расхода этилового спирта указаны в составе флюса’.
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? а Спица 7

Удельные нормы расхода технического 
этилового ректификованного спирта по ГОСТ 18300-87 

при лужении и пайке

Наименование работ Удельная норма расхода этилового рпирта,л
Лужение деталей и сборочных едениц при пайке с применением бескислотного флюса, а/г I 0,0350
Лужение одного погонного метра проволоки диаметр ром до 1,0 мм с применением бескислотного флюса j 0,0004
Пайка групповая методом погружения в ы во д о р навесных элементов на платах с печатным монтажом,мл

! ■ .....
0,1920

Лужение тысячи лепестков латунных горячим способом с применением бескислотного флюса 0,0030
Лужение тысячи лепестков никелированных горячим способом, с применением бескислотного флюса 0,0045
Пайка тысячи кабельных наконечников при диаметре жилы, мм:ДО 16,0 8ключ.ев.16,0 до 40.0 включ.
» 40.0 до 100,0 »
■■ йо.З

; 
оооо 
оооо

ifL

Приготовление флюсов, л, марок:
ЛТй-120ФКТФКСПФКГСФГСФГСП

0,76800,68100,67200,67200,67200,90700,6390
Пайка печатных плат волной пришя с применением |люсов, m s:

ФКТБ 0,52800,4170
ПРИМЕЧАНИЙ:
I. Удельные нормы расхода этилового спирта при лужении и пай гее указаны в составе Флюса.
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Г а б л 'А и а 8
Удельные нсрмн расхода технического 

отилового спирта мерки А по ГОСТ 17299-78 в процессе 
нанесения, пропитки и приготовления составов

Наименование работ ‘̂ Цельная норма* 
'расхода этилового 
спирта,л

Разбавление I «т бакелитового лака по вязкости, 
i?o вискозиметру ВЗ-4: , 

от ТОО до 40 включ. [ 
от ТОО до 20 в ключ. ! 
от ТОО до 15 в ключ. i

0,1040
0,4560
0,5260

Приготовление 1 кг шеллачного ;ака с концентрат?-• 
ей спирта по весу, %•
20
30
40
ьо

1,0160
0,9020
0,7880
0,6740
0,5600

Разбавление I кг лака ПФЭ по вязкости от 360 до 
40 о по вискозиметру ВЗ-4 0,9020

Пропитка деталей из ретинакса и текстолита баке
литовым лаком, разбавленным до вязкости То с по 
ги.-коэуметру В 3-4 ('содержание спирта 4Г? % по ве
су) , м‘* 0,2230

Приготовление пленочного клея ВС~т0Т (содержание 
спирта в разбавленном клее 45 % по весу), м* 0,2990

Изготовление I кг деталей из стекло-текстолита 
с применением связующих ЭФ-32 301, ВРШ, ВКТ, $Н, 
К-9Ф, 9Э, 0ДТ-10, 9БЗа 0,2940

Изготовление 1 кг деталей из прессавочных плас
тиков типа ВГ4-Т, В1ш-3 0,4180

Ус коренная сушка кинопленки. ***

одного погонного метра шириной до 40 m . f 
пластин и пленок шириной более 40 мм* да^ 0,0040

0,0010
Обезвоживание коллоксилина, кг............... ..................... ..................... —. ........... . ............. 1 3,6760
Приготовление Г и 40%-ного спиртового раст

вора для травления спецматери&яов 0.3800
Лоолитка I м̂ &сботкани бакелитовым лаком, раз

бавленным до вязкости 15 с по вискозиметру В 3-4 
(содержание спирта в растворе 47 % по весу). Дня 
ГПЗ расход лака 400 г/м*2 0,2230



С. 30 РД 50 Продолжение табл, 8
Наименование работ [Удельная норма расхода этилового спирта,л

Пропитка I кг стеклоткани и стекловолокна спиртовым раствором смолы КМ-9К (содержание спирта в растворе 50 % по весу) 0,0500
Пропитка I кг стеклоткани эпоксидным связующим К~36~5Ь, разбавленным до вязкости 15 с по вискозиметру В'3-4 (содержание спирта 38 % по весу) 0,1610
Пропитка I кг стеклоткани связующим ТС-Г, раз-, оавленным до вязкости 15с по вискозиметру В 3-4 (содержание спирта. 38 % по весу) 0,1610
Нанесение раствора ортокрезола, м*2 0,0200
Нанесение пасты ПВСГ, мЛ? 0,0100
■Приготовление составов для профилактической протирки рук и лица при работе с токсичными материалами, на одну протирку;смесь для рук мРеологические перчатки" (спирта.

спирто-глицерино пая смесь (спирта 33 %) состав для удаления солей хрома (спирта 20 %) з гиловмй спирт ОО
О о

88
88

COt
—'i
—v
O

О О
ОО

Интенсификация сухого льда в камере охлаждения, на 100 кг сухого льда 0,0950
Приготовление I гг растворителя для разведения лакокрасочных материалов при нанесении покрытий в электрическом поле марки:■:9~1 {содержание спирта, в растворе 15 % по объему) 80-1' (содержание спирта г растворе 20 % по ббъему)

Ш  Х жв оо
оо

Приготовление поли вин ил бути рал ьно го клея (содержание спирта в растворе 50 % по массе), кг 0,5640
Нанесение канифольного лака (содержание спирта в растворе̂62 ̂  по массе, расход рабочего состава 0,1780
Лакировка алюминированных изделий (лак $ I, пудра алюминиевая* спирт этиловые), содержание спирта в оастзоре 43 % по массе, при покрытии кистью, м£: двухслойном (расход на один слой состава 288 г Ас > трехслойном (расход на один слой состава 397 г/м )

0,1230 0,1710
Приготовление противопригарной краски (со,держание спирта в растворе 78 % по массе), кг 0,6750
Приготовление маркировочной краски МКЭЧ, шрифт 2,3 на тысячу знаков 0,0002



РД 50 С. ЗГ

Продолжение ,паОл. В

Наименование работ
Сдельная норма 
расхода этилового
ОПИЮ !’Э ,л

Лригото влейне быстросохнущих мар1ШроБочт!ЫХ 
красок ГтМК различных цветов ( роме краски Бт̂ КБ5 ,кг о (—

1 -"С о

Раз(явление клея БФ-4 до вязкости Г5 с по виско
зиметру В 3-4 (содержание спирта в растворе 20 5| 
по весу, расход клея на один слой 300 г /м * ) ,  м4- 0 ,0750

Приготовление спирто-лкицеринояой суспензии для 
шлифовки керамических и кристаллических пластин,л 0 ,2230

Приготовление металлического порошка тс прессова
нию и спеканию, кг 0 ,0950

Приготовление спиртовых растворов кислот для 
проведения металлографического анализа» л 0 ,1090

Приготовление пленсообразующего раствора^для 
нанесения поглощающего оксидного покрытия (содер
жание спирта 0 ,3  л , олова хлорного 700 г , кик лот 
плавиковой и соляной в смеси 0 ,0 5  л ) » кг 0 ,2250

Приготовление смазки стеарат пинка-епирг (70 % )  
при вторичном прессовании изделий из спеченных 
конструкционных материалов, на I кг заготовок 0,0450

Приготовление смазки глицерин-спирт (9 7 ,5  % )  дл.г 
приготовления шихты изделий из спеченного анти
фрикционного материала Бр 010, на 1 кг заготовок 0,0110

Приготовление электролита для ольпаничеегого | 
покрытия изделий сплавом олово-висмут блестящий,л 0 ,0200х

Приготовление раствора для электролитического 
осаждения сплава олово-висмут» д а 7 0 ,5700

Приготовление электролита для гальванопластики 
(наращивание меди) состава: купорос м'дный 230- 
250 г /л , кислота серная 45-50 г /л , спирт этиловый 
5-10 г /л , на I мг наращенной поверхности 0 ,0350

Нанесение несмываемой туши Ь-Ь, м £ 0 ,0300
Нанесение коллоксилинового лака после фотохими

ческой обработки органического стекла (содержание 
спирта 50 %  п о  объему)» m j 0,1520

Пригонювлише пасты перекиси бензоила (трехкрат
ная промывка), кг J 2 ,8500

х Применял ь спирт по ГОСТ ЮЗОО-” 3, высший сорт



С. 32 РД 50
пп»хдодденме табл. 8

Наименованне ол бот 1Удельная норма 
Ьзсхода этиловогоспирта, j,

Приготовление натрий-нафгалинояого комплекса 
(гашение натрия) для химической обработки фсоро- . 
шшгта-4 перед склеиванием, на I г натри л j 0 ̂ 1100

Приготовление спишю-хладоновой м̂еси для обез- [ 
жиривания поверхностей металлов из стали, алюминия, меди, титана и их сплавов (спирт ПС %) перед \ 
оклеиванием, л [ 0,0500

Приготовление спирто-бензиновой смеси для обез- | 
жиривания поверхностей металлов из стали, алюми
ния, меди, титана и их сплавов (спирт 50 %) перед \ 
иклоиванием, л > О̂ 'Л'ЗС---------- ------ --------- -- - "Г " J '

Приготовление индикатора фенолфталеина (и, j-npc- /  ̂чг
центный спиртовой раствор), на ТОО г фенолфталеина? 0,0и08

Приготовление раствора ингибитора (бензотриазолЗС ^
на I кг компаунда * 4_ U>



с . :>;зРД 50
Т : г  6  л  ч п а  9

сдельные нормы расхода технического 
пти^ногоректиф икованного спирта высшего сорта  
но I о.Л 15300-87  р пропг’г-ле изготовления печатных плат» 
многослойных печатных плат и полос ко ш х плат СВЧ

н . (.Удельная норма 
наименование работ 'расхода этилового

(спирта, л/м

__________  1

“Ш личество о т 
работанного 
спирта, подле
жащего возвра
ту на склад,%

Нанесение светочувствительной I 
эмульсии на поливиниловом спирте ,
(содержание спирта 5-6,596 по объ- 1
ему К  Расход эмульсии 245 cmj / m* 1 0 ,0190

Протирка поверхности полосковых : 
плат СВЧ от бакелитового л гка  ! 0,0960

Осветление говеркноети сплава j 
олово-свинец • 0 ,0075

Изготовление трафаретных печатных 1 
форм для нанесения рисунка схемы» | 
эпоксидной маски» маркировки, над - | 
писей на основе композиции
"Фотос.от Ж" ’ ! 0,0150

Синтез фотореоис ''Холодная 
эмаль” (ХЗ):
отмывка перекиси бензоила 
синтез проду то в  для составления ХО 
приготовление ХЭ ч доведение до 
paf ючс й вяз тюети !

о
о

 
О

Дубление pacmBODOM дубителя (со 
держание спирта Jt) % по объему)

г
0 ,0060  I

Протирка поверхности плат от 
1'а тков  поливиниловой эмульсии (c-w  
держание спирта в растворе 5 % н; 
объему). Рассад раствора 300 р/м* 0 ,0144

Проверка на спиртебензо сто $ кость 
маркировочных обозначений при и зго 
товлении мне го"до йных печатных плат 
Т5~ кратной п р о т и р к о й  спиргобензи» 
но;к)й смесью" ( спирта 5ЭД 0,0500

Хш инеекое меднение печатных плат 0,0005х

Донесение на печатные платы ф/поса 
ФЛЛП при оплавлении 0,1290
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Продолжение табл. 9

Нашенолапно работ
#дёльная норма 
расхода этил о яо го 
спирта, л/м

Количество о т
работанного 
спирта, подле
жащего возвра
ту на склад$

Нанесение флюсующего лака на 
печатные платы 0,2710

Консорп&пия печатных штат (Плюсом 
ФКСи 0„0354

Гальваническое меднение ''•содержа
ние спирта по объему) 0 0040 *

>г Удельная ногжа. распространяется только на вторую рецептуру 
ОСТ 4 ГО.050,220.
хх Заполнение по мере поступления информагщи.



РД 50ПРШЕОЖЕНЙЕ 2 Обязательное
С, 3!

УДОБНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА 
НА ПРОВЕДШИЕ ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ

Таблица I
Удельные нормы расхода технического 

этилового ректифико ванного спирта высшего 
сорта по ГОСТ 18300- 87 «а анализы металлов и сплавов

Наименование 
анализируемоговещества Наименование анализа Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Алюминий и алюминиевыел-nJTP РЛчТ

Определение содержания никеля весовым методом 0,0500
Определение содержания цинка сероводородным- методом. 0,0005
Определение содержания цинка с реактивом Ш I 0,0200
Определение содержания меди эле ктролитичес ким методом 1

j 0,0050
Определение содержания натрия весовым методом с циндуранийацета- том

>
| 0,0200

Определение содержания кальшя с реагентом ГБОА Определение содержания магния хинолиновым методом
Е
;! 0,0240

Определение содержания меди с рубеакводородной кислотой фотоколориметрическим методом
1
1 0,0030f.. . .  . . . -. . .Определение содержания олова с гемото ксштомОпределение содержания бериллия объемным методом
0 ,0050

Определение содержания никеля фотоколориметрическим методом 0,0300
Определение хрома фотоколориметрическим методом ] 0,0014



С. 36 РД 50 л у нд( 1'аб.л, I
Наименование анал из и руемого вещества Наименокакие анализа

• Уца<.ы«ая норма да этилового °пмрта на одну навеску, л
Алюминий и алюминиевыесплавы

Определение содержания меди и цинка из одной навески полярографическим методомОпределение малых количеств 
(0,1% и менее) в присутствии боль
ших количеств меди {более 1 %) Г о.оою
Определение содержали* . -иьца 1
! Я

 
|

| о ! 
1 о

Бронза Определение содержания олова фото колориметрическим методом с фенил-фяуороном 0,0003
Определение содержания бериллииI 0,005
Определение содержания свинца але ктролитичесним методом 0,004
Определение содержания фосфора объемным методом 0,0020
Определение содержания меди зле ктролит те с ким методом 0,0040
Определение содержания никеля весовым методом 0,0200
Определение содержания кремния 0,0070
Определение содержания алюминш 0,0007
Определение содержания олова фото колориметрическим методом с фенил-флуороном 0,0150

Баббиты Определение содержания кадмия весоь»*1 методом 0,0045
Определение содержания никеля весовым методом 0,0050
Определение содешаиия пинка и алюминия * | 0,0120

Вольфрам Определение с оде-ржания суммы ; свинца, сурьмы, кадмия, висмута,| олова, хрома, никеля, меди, титана, железа, алюминия, кремния, магния, 
к&льцил, молибдена,'цинка спектрохимическим методом | 0,01.40
Определение содержания серы I методом размножения в фосфорной - кислоте ; 0,0040



РД 50 С. 3Продолжение га6л I
Наименованиеанализ иру емо го вещества Наименование анализа "'дельная норма расхода этилового спирта на одну навеску* л
Вольфрам 1 Определение содержания углерода 0,0040

Определение содержания фосфора : молибденово-кислым аммонием | 0,0050
Медь Определение содержания меди 0,0040

Определение содержания фосфора 0,0005
Определение содержания никеля 0,0100
Определение содержания суммы чикеля и кобальта С,0050

Молибден Определение со,, 'шзкия суммы свинца, олова, сурьмы, кадмия, висмута, хрома, никеля, меди, цинка, титана, Mai нил, кальция, марганца спе ктрохимиче с ним методом 0,0140
Определение содержания углерода потенциометрическим методом 0,0005
Определение содержания серы 0,0040
Фазовый анализ 0.5000|
Определение содержания фосфора с молибденово-кислым аммонием 0,0050

Никель Определение содержания фосфсоа, кремния 0,0050
Определение содержания мышьяка 0,0050
Определение содержания никеля 0 /3050
Определение содержания меди 

влектролитическим методом 0,0050
Определение содержания сурьмы объемным методом 0,0005
Определение углерода 0,1)001
Определение содержания кадмия объемным методом 0,0010
Определение содержания свинца объемным методом 0,0002
Фазовый анагш 0,5240



и, ас Рд dO Продолжение табл. I
Наименование анализ ируемого вещества Наименование анализа Удельная норма pb'X'W этилового спирта на од-

Щ Т KVKY, л
Сплавы никелевые и медао-никелевые

Определение содержания меди злектролитическим методом 0,0040
Определение содержания сурьмы, никеля и кобальта электролитическим методом 0,0040
Определение содержания рения сf диметилглио ксилом 0,0020
Определение содержания никеля весовым методом

■
0,0300

охл&вы медноцинковые (латуни )
Определение содержания меди 0,0040
Определение содержания никеля При содержании никеля до 1 %от I % до б % 0,01900,0480

Свинец Определение содержания олова ко- лсметрическим методом с применением фенилфяуорона 0,0040
Определение содержания мышьяка весовым методом 0,0050
Определение содержания натрия 0,0005
Определение содержания кальция и магния 0,0028

Оло во Определение содержания олова методом спектрального анализа 0,0040
г -ниевые сплавы Onpti- -,ение содержания таллия хромат: - м методом 0,0050

Опрецеление содержания калия осаждением в виде калий-натрий- кобальт-ниграта 0,0090
Определение содержание натрия с цинкуранийацетатом' ' 0,0170
Определение содержания олова с гематоксилином 0,0040

Стали и чугунь лепиро в анные I Определение содержания фосфора с молибденово-кислым аммонием 0,0005
Определение содержания хромаобъемным методом 0,00 ю



продолжение табл.
Наименование анализируемо говещества Наименование анализа

I

Удельная норма расхода этилового спирта на од
ну навеску, л

Стали и Чугу- ны легированное
Определение содержания вольфрама весовым методом ~ж » 0,0021
Определение содержания молибден на объемным, методом ‘ i 0,0005
Определение содержания меди зле ктродитиче с ним методом 0,0020

Определение содержания никеля ; весовым методом 0,0200

Определение содержания с двой- i нш осаждением никеля * 0,0400

Определение содержания церия иэдидаш методом 0,0240

Хром Определение содержания углерода1 0,0040

Титан и титановые сплавы Определение содержания вольфрама кодометричес ким методом
;

0,0100: ...  - ....Определение содержания меди с рубеановодородной кислотей 0,0030

1 Определение содержания меди !фо?околориметрическим методом ..... .. .-....... '. . 0,0200

Определение содержания малых 
количеств и следов олове

Г"-.. •“*“"*—"
0,0020

Определение содержания кислородда и водорода методом вануумплав- лен ия 0,0200

Определение со .г ̂.ания азота объемным, мете дом
i

0,0050

Определение содержания магния 1фотоколориметрическим методом с jреактивом "ФеназоО 0,0100

Стали и чугунь нелегированные i Определение содержания, фосфора с молиоденово-5€ислым аммонием 0,0005

Припои слов,я - но-свинцовые Определение содержания цинка 0,0010

Определение содержания никеля 0,0010

■Определение содержания алюминияj 0,0010

Припой ПСР Определение содержания серебра весовым способом— . . | 0,0400



С. 40 РД 50 Продолжение табл
НаикЛио.,н1-глианел̂ниру̂ь/о?.> 

М-1ДСС' :га Наименование анализа. Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Припой ПОР Определение содержания свинца весовым методом 0,0040

Определение содержания цинка 0,0500
Стали высоколегированные и сплавы коррозиоН'CJ' Г\ е\ ГП Г. Н V-‘fJ С> ‘if 1'Л ПЛ .

Определение содержания олова колометрическим методом с приме- - пением' \< нл.;флуороиа 0,0040
» A IJf V»' J. -.J V). i ‘ ff* w- if /П,С*« ^стойкие, жаропро̂ чные » Определение содержания газов ; о,оозо

Определение содержания селена 0,0040
Определение содержания фосфора ; о молибденево-кислым аммонием “ | 0,0050

L „ _ ... ... _ _ __ . _ ___ _ __ _________[ Определение содержания углерода потенциометрическим методом 0 5 0040
Доралюминий Определение содержания меди злектролитическим методом 0,0040



Удельные нормы расхода технического 
этилового ректификованного спирта высшего сорта по 
ГОСТ 18300- 87 на анализы электролитов и растворов 

для гальванических ванн

Наименование анализируемого вещества Наш е к о ван и е анализ а Удельная норма, расхода этилового спирта- ка одну навеску» л
Электролиты для ванн лужения Определение содержания свинца 0,0100
.,...... ..Растворы для ванн травления, оксидирования и наполнения анодной пленки в хромпи ке

Определение содержания сульфато* весовым методом 0,0100

Раствор для ванн оксидирования магниевыхсплавов
Определение содержания алюмокалиевых квасцов 0,0100

Раствор для ванн осветления Определение содержания серной кислоты весовым методом 0,0100
Раствор для ванн щелочного о ксидирования

Определение содержания нитрата натрия методом отгонки в виде аммонийной соли 0,0050
Раствор для обезжиривания и травления

Определение содержания едкого натра 0,0030
Определение содержания трин&т- рийфосфата 0,0030

Электролитборфтористогомеднения
Определение содержания меди 0,0050
Определение содержания борной кислоты 0,0030
Определение содержания борфт-о- ристовоху. редкой кислоты 0,0030

Электролит дл я н и кели ро ванн я
Определение содержания сульфатов с розоловой кислотой 0,0190
Определение содержания сульфатов с ализарином 0,0360
Определение содержания никеля весовым методом 0,0096
■""Определение содержания ни коля весов м мето.м с диметилглиок- , ,,ы00



С. 42 РД 50 Продолжение табл. 2
Наимено вание анализируемоговещества

г ... —  ~ 1

Наименование анализа Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Электролит

:Определение еодеежаккя борной
для никелирования кислоты 0,0020

Определение содержания хяористо- 0,0200го натрия
Электролит для11 Определение содержания сульфатов| 0,0190пин кования с розоловой кислотой

Определение содержания сульфатов?
с ализарином '*> ” ; о,о
Определение содержания сульфатов объемным методом ‘ ’ 0,0010
Определение содержания цинка электролитическим методом 0..0010

Электролит для | Определение содержания меди покрытия сплавови цинка электролитическим методом > медь-цинк (лату-! нирования) циа'- нистый
0,0050

Электролит для Определение содержания свинца осаждения спла- весовым методом ;г* я ОЛПРО —— .-........ .....г. ... ' 0,0290
Определение содержания борной ' кислоты 0,0010

Электролит для Определение содержания палладия палладирования весовым методом 0,0200
Электролит для Определение содержания родия радирования электролитическим методом’ 0,0050
Электролит для. Определение содержания окиси электрополирова-железа объемным (бихроматнш) меняя стали, алю- -годом миния и алюминиевых сплавов

0,0100

Электролит для' Определение содержания серной хромирования кислоты весовым методом 0,0290
I ■ Определение содержания серной (кислоты объемным методом 0,0100
j Определение содержания серне- [кислого натрия весовым методом 0,0200 __



РД 50 С, 43Продолжение табл. 2
Наименованиеанализируемоговещества Наймет:ование анализа Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л

Электролит для анодного оксиди- Определение содержания сульф&то весовым методом ■в 0,0100ровения алюми- iния
Электролит для пианист: го меднения

Определение содержания меди электролитическим методом > 0,0050
Электролит для верно-кислого меднения

Определение содержания меди электролгтичес код методом I 0,0050
Электролит для г .шлче с ко го мед- Определение содержания свобод- | ной щелочи и серно-кислой меди | 0,0015

Определение содержания алюминия: 0,0030
Электролиты ол овяниро ван ия Определение содержания едкого 1 натра и карбонатов" j 0,0030
Электролитысеребрения Определение содержания меди | 0,005и

Определение содержания кобальта 0,0400
Определение содержания карбонаров 0,0002
Определение содержания свобод-’1' кого цианистого калия 0,0020
Определение общей щелочности 0,0002

Электролит для одмирования : Определение содержания сернокислого никеля 0,0030
Определение содержания сернокислого натрия ! 0,0090
Определение содержания серкой кислоты 0,0050
Определение содержания борной кислоты 0,0050

Электролит дл# свинцевания Определение содержания свинца 0,0100
Электролит для хромовоборного зматалирования

I Определение содержания борной кислоты объемным методом 0,0140
Определение содержания серной кислоты

!
1 0,0190



С. 44 РД 50 Прсдояжс ше таСл. 2
Наименование анализируемоговещества Наименование анализа Удельная норма расхода этилового спирта на одну навесду» л
Фосфатированиехолодное Определени° ■ одержания пинка | 0,00001
Электролит для оксидирования щелочной стали

— - тОпределение сод-ржания -зотко- киелого натрия 0*0040

Электролит для осветления и пассивирования
Определение содержания серкой шслоты 0,0040

Определение пористости за
щитных и защиг- нс-де коративн дх по хрь тии - для ме/ких деталей , м*-для крупна де~ •алей» м*

Обезжиривание поверхности

0,0480

0,0240

Расгворг для 
травления нержавеющих сталей

Определение содержания сульфата объемным методом с ализарином | 0,0190

Оксидирование от ял и щелочное Определение содержания едкого 
натра 0,0000

0,0030
Роявление алю- Определение содержания едкого 

натра

Снятие краски "щелочной раствор)
1 Определение держания одного 
натра 0,0030



Таблица 3
Удельные нормы расхода технического 

этилового ректификованного спирта высшего сорта 
по ГОСТ 18300- 87 на анализы солей и кислот

Наименованиеанализируемоговещества Наименование анализа Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Окислы, кислоты, соли
Кислота борная Определение содержания окиси Сора

Определение с .держания окиси чатрия
Определение содержания углекислого натрия
Определение содержания мышьякаобъемным методом
Определение содержания основного вещества

Кислота азотчал Определение концентрации азот- -юй кислоты
Окись никеля

0,0010

0,0003
0,0005
0,0005
0,0010

0,0003
Определение содержания кобальта 0,0480

Кислота соляная Определение содержания мышьяка 0,0010

Кислота серная техническая Определение жогидрата объемным методом
Определение окислов азота
Определение тяжелых металлов эсажденинм сероводородом
Определение свободного серногойНГИДРИДЛ,

0,0005
0,0010

0,0200

0,0010
Кислота серная химическаячистая

Проба Павеля

Кислота олеиновая Определение кислотного числа

0,0100

0,0400



С. 46 РД 50
Продолжение талб, 3

Наименованиеанализируемоговещества
Наименование анализа Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л

Кислота салициловая Определение содержания основного вещества 0*2000
Калий углекислый Определение соде икания серию кис яых солей весовым методом

,.......1—

0,0800
Кальций хлористый гранули- решенный

Определение содержания хлористого кальция 0*0005
Определение щелочности 0,0002

Кальций хло- ристый техни-ческий
Определение хлоридов 0,0250
Определение хлористого магния 0*0005

Калий хлористый кислый Определение содержания фтора, объемным методом 0,0440
Калий цианистый технический Определение содержания цианистого калия объемным методом 0*0010

Определение углекислого калия объемным методом 0,0002
Определение содержания едких щелочей объемным методом 0*0002

Аммоний хлористый технический (нашатырь)
Определение хлористого натрия •объемным методом 0*0003
Определение свободной кислотно* ти объемным методом 0*0003

'Барий азотнокислый... .. .
Определение кальция ж стронция (в виде сульфатов) 0,0300

Натрий хлористый ■ Определение содержания основного вещества объемкш методом 0,0650
Никель сернокислый технический

Определение содержания никеля* •кобальта, меди 0*0050
Никель углекислый основной Определение кобальта фотометра ческим методом 0,0500
Никель щавеле’ во кислый - Определение содержания никеля (весовым методом

L . „  ...... . — ---
0,0480



Р Д  50 С. 4?
Продолжение табл. 3

Наименование
ан ализ и руемого 

вещества
Наименование анализа

Удельная: норма 
расхода этилово
го спирта на од
ну навеску, л

Перепись j.-одо- 
рода*

Определение содержания свобод
ных кислот объемным методом ОД 000

Хромовый ан
гидрид Техничес
кий

Определение содержания сульфа-- 
гов весовым методом
‘ .....

0,0200

Сода кал ытини- 
рованная

\ Определение содержания натрия 
! и калия ОД 800

Медь сернокислая (медный 
купорос)

; Определение содержания свобод- 
|ной серной кислоты’1 ОД 190



С. 48 РД 50
Г а б лица 4

Удельные нормы расхода технического этилового оектификованного спирта высшего сорта по П)СТ-18300- 87 на анализы лакокрасочных материалов

Наименование анализируемоговещества. Наименование анализа Удельная норма расхода этилового спирта на одну на весну, л
Белила цинковые сухие Определение содержания соединений цинка и свинца 0,0500
Грунты гриф- талевые Определение кислотного числа 0,0110
Красители анилиновые Определение качественной пробы 

ш органические красители 0,0150
Краска маркировочная черная Определение кислотного числа 0,0050
Лаки Определение содержания свободного крезола или фенола в смоле 0,0200

Определение раетворимости смолкГ 0,0450
Определение кислотности: 0,0250
Определение вяз кости 0,0010
Определение механических примесей 0,0050
Определение плотности 0,0400
Определение растворимости смолы в спирте 0,0450
Разведение до требуемой вязкое?И 0,0400LОпределение зл ектросопротивления 0,0030

Лак 30-730 Определение стойкости пленки яака к действию спирта-бензиновой смеси по ГОСТ->20824-81 0,1440
Лаки бакелитовые Определение массовой доли свобо ного формальдегида k- 0,04.00
Сурьме грех- окись Определение основного вещества весовым методом 0,0100



С. 49РД 50
Продолжение табл, 4

Наименованиеанализируемоговещества Наимевование анализа Удельная норма, расхода этилового спирта на одну навеску,л
Сурьма пятй-'- сернйстая Определение содержания серы 0,0010
Сурик свинцовый Определение основного вещества весовым методом 0,0750
Стронций азот- нокислый Определение содержания кальция объемным методом 0,0350
Эмали Определение кислотного нмела 0,0030



С. 50 РД 50 Т а л и ц -j о

Удельные норм-;, пасхода техны̂ ос̂ ог'. этилового 
ректификованного спирта высшего ^орта ГОСТ 18300- 87 

на анализи неФi етзподуktoi.

Наименование
анаяизиоуемого

.вещества

Асидолы

Бензин

И з  т ено i ■ аз. nr, она,;ш а

Определение ли*\яс?испо числг
нефтяных кислот j

Определение содэюжшия води- j 
растворимых кислот' и щелочей |

Боек
Керосин трак 

торный, осяет г- 
тельный

[Удельная норма 
(расхода этилоьо-
|го спирта на I 
навеску, л

0,0250

0„02о0
Определение ки; отнести 0,0100

ные

Определение 
логного числа

КИСЛОТНОСТИ И КИС - |
объемным методом j 0 ,0 6 3 0

Определение 
лотного числа

кислотное] и и то;с- |
i

. ___  ... . . . __L
0 ,0 8 0 0

Определение содержания подо- | 
[тстворимых кислот и щелочей г 0 , 0 2 4 0

Определение с лабильноети против 
окисления.

Способность масла к образов аник* 
водорастворимых кислот и начале 
тарения , U >..А А
Общая стабильность масла проз ин

окисления 0,0290

рова

Определение кислотности и кис«*д лотногс свисла 0,0100

0,0090

0,0060
0^0250

Определение механических примем сей
Определение ^нематической вяз

кости при минусовых температурах
Испытание иг, меда ой пластинке
Определение температуры ласты- | вания [ 0,0иси
Определение корродирующего дей

ствия на металлы с торенным мето
дом 0.0300

1 Определение содержания сульфо- 
[кислот 0,0680



Продолжение табл. 5

Наименование
анализируемого

вещества
Наименование анализа

Удельная норма 
расхода этило
вого спирта на 
одну навеску,л

Масла селек
тивной очистки

Определение содержания нитробензола 0,0300
Кисло ты неф

тяное
Определение содержания основно- :

го вещества ...... ;
!
i .........-  .

0,0150
0Усизин Определение числа омыления i....

■
0,0027

Определение йодного числа модно- 
ртутным методом 0,0280

Определение кислотного числа 0,0016
ТЪрзфинъз неф

тяные
Определение присутствия щелочей и кислот 0,0030

Петролатум Определение кислотности и кислотного числа 0,0450
Стеарин тех

нический
Определение неомьшяемых веществ 0,0520
Определение числа омыления 0,0100
Определение кислотного числа объемным методом 0,0350
Определение йодного числа йодно-ртутным методом. 0,0280

Смазки кон с с; * 
вацконные и ин
дустриальные

■ Определите содержания свобод-- ■пых щелочгй и свободных' кислот 
1 о бъемным ме 'родом 0,0160

Определение предохранительныхСВОЙСТВ 0,0250
Определение содержания механических примесей весовым методом 0,0150
Испытание на, коррозию метал

лических пластине к' 0 , 0 0 3 0

Определение способности емазки предохранять металлы*от коррозии 
1 повышенной влажности 0,0050

Метод техрацнефги. Определение 
содержания мыл» минерального мас
ла и высокомолекулярных органи
ческих кислот 0,0350
: Определение числа омыления й 
1 содержания свободных тарой 0,0270



Продолжен/* т*ол. 5

Наименование IШ5*аЛИЗ£4&,уРМСРС 1 НяшеиО ВЯНИ* ЗиЧЛИЗН
вещает hr, ■

!Удельная но ома 
:расхода © т л о -  Ipô o спирта на [одну навеску,и

| ипроденб-нио кг с «о оно ’-пела

Ане гон 1ехки- k'iпределеняе реакции «од гена веский !
0,0400

оТёоог'
Ацетон оеак- | Определение соц.-гжанля о"нск~ 

мгчый [но-о вещества

Вазелин меди- Определение, кисло1 -:к*ги и км*- j 
финский гондон- дог ого числа I 0,0400
саторный |

Топливо жидкое Определение ж >г̂ ыу чисел и со- !
держания непред' сных углеводе- | 
родов {

Определение температуры помут
нения и начала крисгаллизатщи

0,0400

0,0030

О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  бромкг- 5 
того э сила и д и б р о м е т а н а  С и ж о с и - !  
теля; ‘ [ 0 . 0 0 пО

О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  '/окра- Т 
э т и л е в и н ц а  и о д о ^ о л и б д а т н ы м  с п о с с -  | 
бом 0 , С С 6 0

Определение о̂держания сезон [ 
сжиганием в лампе L I 0,0050

Церезин

Эму Л '*ОЯЫ

Испытание на медной пластине 1

Определение кислотности и кие? = 
устного числа о ' емнш  методе̂

1 0 ,0100

\' ..... .
0 04 эО

Определтиие со, ржания подосает- воримых кислот и щелочей 0 ,0250

Определение n su rrn so n r г /с л а  объемным методом 0 .0300

определение корроциодаего действия эмульсола 0 ,0 0 5 0



РД 50 С. 53
Таблица б

Удельные нормы расхода технического этилового 
ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300- 87 
на анализы растворителей и разжижтелей

Наименованиеанализируемоговещества Наименование анал из а Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску,л
Бензол Определение реакции 0,0010
Бутанол техни- Определение реакции 0,0250

ческий
. Определение телотности 0,0250

—---———“— -■ •Бутилацетатныйрастворитель Определение реакции 0,0500
п Растворитель Определение числа коагуляции 0,0250
РастворительР-5 Определение кислотного числа 0,0250

| Определение числа коагуляции 0,0250
Растворитель646,647,548 ! Определение кислотности объемным методом 0,0500
РазбавительРДО 1 Определение кислотного числа ~~ 0,0500
РастворительPC Определение кислотного числа объемным методом 0,0200
Растворитель) 1? ; Определение кислотного' числа объемным методом: 0,0220
Растворители ГОСТ 12329-77 ’ Определение содержания углеводородов методом анилиновых точек 0,0250
Скипидар i Определение кислотного числа bбъемным методом 0,0200
Смывки ------------ -----—| Определение кислотного числа р бъемным методом 0,0010
Углерод четы- реххлористый технический

Определение содержания сероуглерода 0,0250
Определение альдегидов 0,0040
Определение кислотного числа 6,0020



С. Ы РД ьо
Продолжение г&бл. 6

Наиме?юв&ние анализ лруемо го вещества Наим ено ван и е а.? галv з а 'Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску„л
Э рил аир гах1 и нормальный бу~ "илацетат технические

Определение кислотности 0,0250
Определение содержания эфиров 0,0260

Этилиеялюлсза Определение числа омыления 0,0200
Г) ГИЛЧрЛЛОЗОЛЪ Определение ж лотностк 0,0001
Спирт бутиловый нормальный (бутанол)

Определение сод жаяия кислот 0,0002
Определение содержания офирог 0,0300
Определение содержания ацетона 0,0200
Определение содеожания альдегидов 1 0.0060
Определение содержания жиров 0,0300

Спирт .метиловый (ме 1‘анол) Проведение анализа 1 0,2200
Спирт этило- вый Проба на чисто гу ! о,оюо

Проба на окисляемосгь ; оГо5оо~
Определение содержания альдепи-i ДО в ; 0,0200
Определение сод'ржания сивушного масла 0,0100
Определение содержания кислот 0,0900
Проба на метиловый спирт | 0,0010
Определение содержания фурфуро-1 ла * 1 0,0 ТОО

Спирт поливиниловый Определение массовой доли свин-1 ца* марганца, кальция по ГОСТ 1003 -73 | 0,041?
Трихлорэтилен Определение водной вытяжки 0,0004
Этилцеллозоль Определение числа омыления по ГОСТ 8313-76 I 0,0670
Диметиланилин Определение содержания диметил-1 анилина по ГОСТ 2',68-71 | 0,0604



С. 55РД 50
Таблица 7

Удельные нормы расхода технического этилового 
ректкфикованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300- 87

на проведение анализов смол

Наименование а.к ал из иру емо го вещества Иакм ено ванке анализа Удельная норма пасхода этилового спирта на одну навеску,л
Смола анилине- фен олформальде~ гидная

Определение содержания Премирующихся веществ 0,0200
Идитол Определение содержания бромиру-ющихся веществ 0,0150

Определение качества лаковой пленки 0,0150
Определение прозрачно сти спиртового раствора" идигола и содержания веществ, не растворимых в этиловом спирте 0,0180

Канифоль сосновая Определение содержания механических примесей весовым методом 0,0700
Определение содержания неомыля- емых веществ 0,0210
Определение кислотного числа 0,0090
Определение состава основных кислот 0,0090

Поливинилбу тираль Определение содержания ацетатных групп 0,0700
Определение содержания бути- ральных груш 0,0500
Определение кислотного числа объемным методом 0,0750
Определение растворимости в этиловом спирте 0,0850

Политуры спиртовые щелочные
Определение кислотного числа 0,0500

Смола ВИАМ-Б Определение свободного фенола 0,0200
Смола Определение удельного веса 0,0750



С. 56 РД 50
Продолжение табл. ?

Наименование анализируомого вещества
Сдельная норма Наименование анализа {расхода эталовоfro спирта на од JiV н&вегуу.д

....................  ............ ......  !

С м о л а
Определение вязкости 1 0,0150
Определение растворимости в спирте | 0,040
Проверка смолы по М Р Т У  6-JG- 

7 8 2 1 6 8  *

!

0,0030
Смолы кремн.ий- органичее̂ ие Определение ал ко к спальных: групп 0,06Ь0

Определение числа омыления 0,0300
Определение кислотного числа 0,0500
Определение растворимости смолы 0,0050

Смола эпоксидная Определение числа омыления 0,0100
Смола ЭД-16, ЭД-20 Определение кислотного числа 0,0005
Шеллак Определение кислотного числа | 0,0240

Определение числа омыления ! 0,0300
Определение йодного числа | 0,0150
Опог деление содержания нерастворимых веществ j Q, :530
Аг* миз шеллака на пгюпент содержал? я  едкого натра * [ 0,0020

Соединения кремний-органи- ческие
0г ределечие содержания хлора ь орган охлорсиланаос 0,0150

Смолы ново- лачные № 18 Определение вязкости > 0,3200
5г

1



РД 50

Т a f л и ц а с

Удельны* но]ШЫ расхода технического
этилового ректификованного спирга высшего сорта 
по ГОСТ 18300-87 на проведение анализов илгер

ш растительных масел

Паименоранне 
лнлизируемого

вещества
Наимено вачие анализа

Удельная норма 
расхода о гило
вого спирта ка 
одну навеску,л

ШАМ-М Определение г методике J3HAM 
клеящей способь ^сти при вязкости 
смолы:
1000 спз 
1500 спз

I f
о

 о
 

! 
\* 

 ̂
1 

О
С

 
|

CD
O

О
О

 
! 1 1

Клей РФ-Гр 
БО-4

Определение вязкости и подлогов-
ка образцов под вклеивание о .о ю о

Клей ВОР-4, 
ЙЙМК

Определение вязкости и проверка 
на соответствие техническим усло
виям 0,0500

Лей ковал* Определение содержания трииао- 
цианата трифенилметона 0,2880

Нитро«вей
АК-20

Определение кислотного ■числа 0,0020

Мн^ло касторо
вое, хлопковое, 
лькйнпг подсол
нечное

Определение кислотного числа 0,0180

Определение йодного числа иодно- 
ртутнш раствором 0,0250

Определение совещания «еомыля 
нмнх веществ 0,0240

Определение числа омыления 0,0240

Олифа натураль 
нал льняная и 
конопляная

^  Определение кислотного числа

Определение йодного числа иозшо- 
р&створиэивд растворов

0,0200

0,0250

Определение числа омыления 0,0230

Определение числа иеомыдяемых 
вешоств 0,0950

Масло касте- 
ро гос

Определение растворимоеги в 
Этиловом спирте 0,0130

Олифа -о^еолг^ Определение кислотного числа 0,0250

[ Определение ик чего числа 0 ,0250 ..........



С. 58 РД 50
Т а б л к ц а 9

Удельные нормы расхода технического 
этилового ректификованного спирта высшего сорта 
по ГОСТ 18300- 87 на проведение анализов прочих 

материалов

Наименование анализ ируемого вещества На имел to паи ие анал из а Удельная ноома расхода этилового спирта на одну на весну, л
Воздух Определение содержания бериллия люминесцентным еч едем [ 0,0020

Определение содержания брома калориметрич»ским методом 0,0002
Определение содержания лекса- метилендиамина калориметрическим методом 0,0030
Определение содержания диазоа- минбензола объемным методом 0,0330
Определение содержания серной кислоты нефелометрическш методом 0,0200
Определение содержания сероуглерода калориме гркческим методом 0,0250
Определение содержания серного ангидрида весо <ьщ методом 0,0040
Определение содержания свинца калориметрическим методом 0,0100
Определение содержания дихлорэтана калориметрическим методом с хинолином 0,0300
Определение содержания оклей цинка 0,0020
Определение содержания окиси кадмия 0,0500
Определение непредельных углеводородов в воздухе с реактивом йодно-ртутного раствора Гюбля 0,0850
Определение содержания хлорор- ганических соединений ламповые методом 0,0800



С„ 59РД 50
Продолжение табл . 9

Наименованиеанализируемого
вещества

В аш ен о ван и е аи ал к з а.
Удельная норма расхода э тилого-  го спирта на од
ну навеску*,л

Воздух Определение содержания хрома е дифеншт карбазидом 0,0200
Определение содержания хлорида 

бария 0,0040
Определение содержания цианис- 

гого водорода калориметрическим 
методом 0,0300
Оп редел ен и е соде ржан и я ам ил - 

ацетата 0„0200
Определение содержания аналина 0,0200
Определение содержания ацетиле

на 0,0040
Определение содержания ацетона 0,0010
Определение содержания ацето.

фен он а 0,0300
Определение содержания бромистого" метилена 0,0250
Определение соде ржания гексо хлорана 0,0960
Определение содержания динитро

толуола 0,0400
Определение содержания дихлорбензола 0*0030
Определение содержания дихлор- гидрина 0,0200
Определение содержания диэтила- мша" 0,0500
Определение содержания едких 

фл оме й С паро в} 0,0020
Оп редел е н ие соде ржаммя ксили- 

дина'' 0,0450
Определение содержания нитро-

хлорбензола 0,0050



С. 60 РД 50
Продола виг> гибл. 9

Наименование анализируемоговещества Наименование анализа Сдельная норма расхода этиловое го спирта на одну ноге еду» л
Воздух Определение содержания паров бензола, толуола, ксилола и соль рейта 0,0400

Определение содержания плавиковой кислоты 0,0120
Определение содержании солей хрома 0,0000*
Определение сод ржания тиозфи- ров 0,0100
Определение содержания фосгеном 0,0900
Определение содержания фтористого водорода 0,0Г20
Определение содержания фурфу- рола 0,0210
Определение содержания хромового ангидрида 0,0200х
Определение содержания этлл- апетата 0,02Ь0

Глины огне-} ГТОрНЫС Определение содержания влажности 0,0200
CefiOL племен- i оная Сприродой и газовая?

1 Определение содержания меди |электролитическим методом 0,0050
Определение содержания селена 6,0030
Определение инода омыления объемным методом С,0180
Определение кислотности объемным методом 0,0250

Стекло опта- веское Определение Сора фотокаларимет* ринесним методом: J для анализе | 0,0220



РД 50
Продолжение табл. 9

t ̂ именование с,ь ял из 14 ру емо го 
'■'Ощосгва

Наименование анализа
Удельная норма 
расхода этиловс-- 
го спирта на од
ну навеску,л

Стекло оптическое
Определение мышьяка и сурьмы 

полярографическим методом' 0,0052
Определение аниона фосфорной кислоты от катионов магния', кальция и лития хромогографическим 

методом' 0,0300
л? о кло _)С—4, ЗС и другие

Определение содержания: 
бора'
борного ангидрида двуокиси кремния лития в виде фторида натрия
окиси алюминия 
окиси кальция 
окиси магния 
свинцатрехокиси сурьмы
фтора
щелочей
щелочных металлов 
окиси свинца о киси кремния

0,00800,00100,03200,01200,01000,00550,00050,0002
О;0050 0,0960 0,0470 0,0080 0,1150 0,0400

Стеклоткань Определение содержания эгамас- 
ливателя 0,0960

Определение содержания бора 0,0080
Определение содержания щелоч

ных металлов 0,0080
Определен ие содержания с вин ца 0,0080

Флюс АФ-4 Определение содержания калиятиосульфовисмуте вш мет одом 0,0500
Определение содержания лития 

весовым методом 0,0500
Определение содержания бария, кальция и магния 0,0250
Определение содержания натрия 0,0200

Плюс ФТС Определение содержания салици
ловой кислоты по ОСТ -4Г 0.0033.20С) 0,0200

Флюс ФКСп Определение кислотного числа 0,0550



с. 62 РД 50
Продолжение табл, 9

Наименование анализ ируемого вещества Наименование анализа Удельная ноша расхода этилового спирта на одну навеску,л
Антимоний Определение шеллака в гранулированном антимонии 0,2050
Дибутилфталат Определение кислотного числа 0,0960

Определение кислотности в пересчете 'на фталевую кислоту 0,0500
Дифениламинтехнический Определение не растворимого в спирте остатка 0,1630

Определение содержания анилина 0,0230
Компаунд К-168 Определение кислотного числа 0,0100
К̂омпаунд Проверка качества полимеризации 0,0050
Диметилдихлор-iсилан Определение содержания хлора 0,0150
Диэтилкеалат Определение содержания основного вещества 0,0600
Аммиак годный Определение содержания основного вещества 0,0003
Бутиловый эфир метакрилевой'1 кислоты

Определение содержания основно
го вещества 0,0800

Вода хозяйственного , питье- го го и промышленного назначения

Определение содержания: сульфатов ацетона бактерий жесткости
калия объемно-аналитическим методомкарбонатов и иона "SCunнатрия весовым методомникеляуглекислотыфенолахлоридовхрома трехвалентного хрома общегопин кащелочности

8’oiSo
0,0350
Ж0,00100,00400,0010 0,0002 0,0100 0,0100 0,0064 0 0004



рд 60
продолжен«wt- га* ,л. 9

наименование | гт !Уделон&я норма
нал из ируемо го | Найуело>'г1п4( анализа |расхода этилом. -

вещества ; ю  спирта на од-~
j Д  навес* kv, *t

Ьоп/ д а ' пьгли- 
ПОТЯННаЯ

I

( прсясон ние НИЛЛ *“•, J uGOv

Определение ЛИ ПЛОТНОСТИ f 0,0009

} Определение соцержания с >л ьфз го; е ,0020х

ia д«. д<лк'-‘низи~ 
ро-линия, опог- 
‘■сж иная

Определение к-<.р( с п.п .Сн v. г/ 
л о 'него осени га Э,0050

■- ’
Гаэл; водород,' 

*-ао;>, роз дух

i

Определение5 гчн и росы 0,00оЭ

Определение
газах

жужжания плат и г <
Г,0200

Определенна''
рода

„ * де ржяь ин с л < -
0,02 Т0

ГлИИОЗОМ Определение' 
ной кисло ли

*чгдеркнигя греш но-
0 а 000о

Гребиг зломеч-т, 
нчй

Определение содержания меди лу-| 
гем электролиза ? 0,0100

Оп ре дог! ее и о ЛИ ‘’Ол я 0,0740

Кмсамилаиетат Определение С/СЛС j’nOети 0,0200

Определени? содгркалия эфира ’
.....

0,0250

Определение содержания кислоты 1 0.0450

К.1ЛИ ОД ГОС
or.*?.

Определение
г* г* вешс ет йа

сог 'ДОЖАЬ ИЯ **5 оно вне-*
о ,о с х

КкрС-онл г дх)й4 Определение 
ной [лого СгрОНЬЙК

содержаний з гдекис-
i 0,0720

Карбонат трой
ной мел козернио- 
гьй марок А и,м1)

Определение 
лопо СТрОНПИЯ 

Определение 
ларо* нал о пи л

' -одержания углет с*4 

со держа! шя у г не теме 4
о, о&оо 

0,0600

Кислород тех-  
пй> ес-^лй жидкий

Определение присутствий масла 1 0,0050

Спрецедекие
'  г

соде акания ацетиленъ нь I обрабс'. 
.су Су 0070
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Продолжение табл. 9

Наименованиеанализируемоговещества Наименование анализа Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску,л
Контроль растворов на содержание германия

Определение содержания германияг 0 , 0 0 2 0

Колло ксклин Определение растворимости в спир то-эфировой смеси 1- 0,0170
Определение растворимости в этиловом спирте 0 , 2 2 0 0

Метанол-яд Определение содержания общей серы 0 , 0 0 1 0

Мыло хозяйственное твердое Определение содержания свободной едкой щелочи 0,0600
Туалетное мыло пилированное Определение содержания суммы неомыляемых органических веществ и неомыляемого жира 0,0600

Определение содержания примесей, нерастворимых* в воде 0,0600
Определениесодержания жирных смоляных и нефтяных кислот* в мылах: с наполнителем 0,0700.
Определение содержания свободной углекислой щелочи 0,0470
Определение йодного числа жирных кисло? иодно-ртутным раствором 0,0640

Нигрозин спмо- торастворимый ■ Определение концентрации нигрозина 0,1440
Определение коэффициента растворимости нигрозина в этиловом спирте 0,0300

Боводачные смолы $ 26 .пределение вяз кости 0 , 0 2 0 0

Отвердитель № I Определение содержания гексаметил ендиамина 0,0150
ОтьердительАЗ-4 ’ Определение кислотности 0,0960

Определение содержания аминогрупп 0 , 0 2 0 0



РД 50
Продолжение табл. 9

Наименование
анализируемого

вещества
Наименование анализа

Удельная норма 
расхода этилово
го спирта на од
ну навеску» л

От верди толь. 
К-ТОО

Определение содержания ионов 
хлора по ТУ6-02-874-74 0,0014

Пластификаторь 
технические

Определение содержания гескь- 
метилендиамина 0,0150

Определение кислотно сти 0,0960

Определение кислотного числа 0,0400

Определение ?тисла омыления 0,0300

Пленка хлор
винил о пая мар ки 
B-II8

Определение морозосгойкости 0,0080

Пленка полиэ
тилене пая

Определение мороз о стойко ети 0,0080

Определение растворимости в эти
ловом спирте 0,0080

Поливинилаце
тат бисерный

Олредедение растворимости в
этиловом спирте 0,0900

Полимотилмет-
акридат

Определение растворимости в 
этиловом спирте 0,0900

Полиэфиры Определение кислотного числа 0,0250

Определ ение кислотно с ги 0,0250

Определение числа омьшения 0,0150

Продукт
АДГ-2

Определение „одержания аминов 0,0300

Продукт к}. Определение содержания азота 0,0200

Продукт 102 Т Определение содержания толуи- 
лендиизоционата 0,0010

Продукт В-4 Определение содержания метак- 
риловой кислоты 0,0250

Продукт АГМ-3 Определение содержант азот 
по ТУ6-02-586-75 0,030?»

Определение содержания хлора 
по ТУ6-02-586-75 0,0300

Продукт 100001 Определение изоцианатных групп 0,0200



С. 6 6 РД 50
Продолжение табл. 9

Наименование анализируемого веществ а Наимено вам ие анализа Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску,л
Kavm/к низко-

ш о т г *
Определение изоцианатных групп 0 , 0 2 0 0

Каучу к низкомолекулярный ЦЦИ-3' А1С, ПДИ- 3 АНМК
Определение эпоксидных групп 0 S. 0 2 0 0

■[ .... ...Резины Определение морозостойкости резины' по эластичному восстановлению после сжатия
i
I 0,0080

Испытание на набухание в жидких маслах, топливе, кислотах, щелочах и др. j 0 ,0 0 2 0

Оп редел ен и в коэффш даента моро-
3 0 СТОЙКОСТИ | 0,0480
Определение на спиртестойкости ' 0,0600

! Определение сцепления резины с ! металлом... .. ... _ j . 0 , 0 0 2 0

Л ™ - 15’ I Определение pH водной суспензии 0,0030
Определение удельного объемного сопротивления 0,0500

Три̂резилфос-фаг Анализ 0,0400
Финилендиамин Определение содержания основного вещества 0 , 0 0 1 0

Феноловый красный (индикатор)
Определение интервала. pH перехода" от жел той окрас тем к красной 0,0250
Определение содержания, не растворимых б этиловом'спирте веществ 0,0960

Фенолфталеин Определение растворимости в эти ло ком спирте 0,0150

. . .... . 1

Определение цвета раствора в этиловом спирте 0,0960
Формальглитсоль Определение кислотного числа 0,0960
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Продолжение табл, 0

Наименованиеанализируемоговещества
,„Фи торез ист tirfO 02В. 017. ТУ

Наименование анализа Удельная норма расхода этилового елирга на одну навеску,л
Определение вяз ко о г и

И̂льв.ербакелит Определение вязкости пулъпер- ба келита
т̂онные воды

Определение содержания хлоридов
Определение содержания фенола

Определение щелочности
Определение жесткости
Определение циамидов
Определение нефтепродуктов
Определение содержания карбонатов и иона
Определение содержания цинка
Определение содержания никеля
Определение содержания хрома трехвалентного
Определение содержания общего хрома
Определение содержания этилового спирта

Определение общей бикарбонатной и гидратной щелочности
Определение содержания натрия весовым методом fосаждение натрия циниуранилацетатом)

Определение содержания бактерий

Определение содержания калия объемна-ян&литическим методом с нитритом кобальта
Определение содержания меди и цинка
Определение (’одержания кадмия

0,0250

0,0510
0,0010

0,0020
0,0001

оТоооЁГ
0 , 0 0 2 0

о"Т?780~
о,ошо
0,0064
0,0100

0,0100

0 , 0 1 0 0

0,0100

1Г,об5сГ

0,0005

0,0600

0,0270
0,0060
0,0015
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II родолже» I к е та 6л. 9

Наименованиеанализируемоговещества Наимено вание анализа Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску„л
Сточные волы Определение хромо вого ангидрида с дифен ил карбаз и,дом 0,1920

Определение содержания углекислоты в воде 0,0040
Опись кобальт?. Определенно подержания никеля 0,0400

Определение содержания окиси кобальта 0 , 0 2 0 0

Нитро клейчат-па Определение растворимости в этиловом спирте 0 , 2 2 0 0

Определение расгво римости в епирто-эфирной" смеси 0,0170
Ацетон реак- гмпный Определение содержания основного вещества 0 , 0 0 0 2

/ацетилен Определение ацетилена в кубовой жидкости 0,0700
Определение ацетилена п жидком сислброде 0,0070
Определение агтетилена при получений водорода 0,0700

Эмульсии охлаждающие 0 п редел ение i го рродирующе гс де й~ст ВИЯ 0 , 0 0 1 0

Церезин синтетический выоо 
тили P'orii

Определение стабильности против •о кисления по ГОСТ 7658-74 0,0356
Спирто-беноинс пая смесь (9:1)>- Определение содержания канифоли 0,0338
Ан-тиселтиро- гянные материалы

Определ ение содетания салицил*• анилида методом визуального коло- риметрирования по ГиСТ 1М60-6У 0,0400
Иэометилтет-рогидрофгалопыйангидрид

Определение телотно го чиела 0,0218

х) Применять спирт этиловый по ГОСТ 5962-67
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гтрлложкиир!
Обязательное

удельна: m m i расход о t адовою о ирга даЭКСГШДОГА1}№1, РЕМОНТЕ 'А ШВЕРКЕ (ГИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИИ
"яблши I

b пельные нормы расхода этилового спирта на 
техническое обслужигание, ремонт и поверку приборов и 

оборудования
Вид операции

Промывка

Протирка

j Обрабатываемая Iповерхностьi
«Металлическая
Оптическая
Стеклянная
Керамическая
Пластмассовая

jУдельная норма!Во вврат расхода этило-:работай? j вогр спирта ьа̂ тилово! jl j, j спирта
0 „2t>o0  

0,2560 
0,1440 
0 ,1900 
0 ,1420

55
50
Ш
65
95

04'-
’0

%

.Емкости (металлические) с гладкими «тет-гк»-- ми (методом залива внутренней полости до
0,2:050 95

Емкости (стеклянные) с гладкими стенками (методом залива внутренней полости до
Металлическая
Оптическая
Стеклянная
Резиновая
Керамическая

О* Г44 9 5

0,0760
0 , 0 2 5 0

0 ,0 2Ь0
0,04d0
0,04U)

ПРИМЕЧАНИЕ, ГОС̂, марку и сорт этилового спирта выби
рают согласно паспорту или инструкции по эксплуатации приборов или 
оборудования.
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Поверка термометров, ТлПМОСТаТОВ, СниртОМеТРОВ 
и обпапцовых ПенСИМОТРОВ

1. Для НОВерКИ ТРРМОМРТППВ СТ^КЛЯН^ЫГ ЖИДКОСРНЫУ расходуется 
0,005 л в месяц, а для клеймения термометров статных стеклянных - 
0,0001 Л .

2 . Для поверки термометров, термостатов, спиптометров и 
образцовых денсиметров расходуется единовременно с ^и р т  в сл^тую- 
р и х  количествах:

2.1. Пои почерке теомометоов (теомостатов) стеклянных тия- 
костных (для криостата) - 0 л.

2.2. Для ̂ сверки термостатов типа КВ на 21 день работы
на заливку КВ-25, КВ-22 расходуется В л спирта, а для КЯ-23 - 7 л. 
После 8-и часовой работы пооисводитея долив в количестве 0,5 л.

3. При иовепке СПИрТОМетрОВ МетаЛЛИЧеСКИХ образцовых и ра
бочих на составление водно-спиртовых растворов в зависимости от 
имеющегося поверочного цилидра термостата необходимо от 13 до 
63 л с п и р т * .

4. При составлении в о д н о - с п и р т о в о г о  раствора для аттестации 
спиртометров стеклянных образцовых Т-го разряда (набор из И  штук) 
ТО я спирта (для постоянного хранения).

5. При составлении поверенных растворов (серновинных) для 
поверки образцовых денсиметров для морской ВОДЫ И образцовых 
денсиметров разряда с пределами измерений г/смя 0,960; 0,9Г;0; 
0,9ъ0; 1,000; 1,010; 1,020; 1,030; т,040 - 45 л спирта.

6. При составлении водно-спиртовых растворов для образцовых 
денсиметров I-"’о разряд* с пределами измерений г/смя 0,860; 0, збО; 
0,690; 0,990; 0,910; 0,920; 0,930; 0,940; 0,950 -  35 л сп ирта.

7. Для выполнения этих рабо* применять спирт по 
ГОСТ Т3300- 87
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Таблица 2

Удельные нормы расхода эгилоюго спирта при экегтлуа нации и ремонте электронно- 
вычислительной тохии’и

Наименование ГОСТ, марка
И СОрТ ЭТИ- 
ЛО КИЧ' спир
та

ЬЗШ-б
Вне челиРГ'МЪ

У , рейство вывода на пер- 
in  .о г) гы УТЖ. в т >м числе 
перфоратор Г1ЭМ—80
Устройств вывода печатайте' УПЧ, в том числе АЦПУ-128-2
Вагониголь на магнитном барабане МБ
МГВ
Усгьойотъо ввода с перфо a nr УБЗК-601

ЕС-1020, ЕС-1022, ЕС-1030 ЕС-1033, ЕС-Г035, ЕС-1040 ЕС 1041), ЕС-1000, ЕС-1052 ЕС-1060

Jlk риодич
НОС'ГЬ
!про в е д е -  !ния j la- 
jo о т

ГОСТ 183 - »■ 87
ГЫСП1ИЙ СОРТ

Ирлтесч'оры ЕС-20' ). Е' ЕС-2422-01. ЕС-2и.Д ЕС-2050, ЕС-2030
ЕС-2433

2060

Kai f ал мул ь1 г> ипле1 т а ый ЕС-4012-01
Канал селе I-торный ЕС-4035 ЕС-4035-03

Удельная!норма ) расхода 
|чо одну jnooc ’Ланги

Н&еход на'ГОД, л

0,0400 j
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П р о д о л ж е н и е  n ; | л , <

l
2

Л ' ^ р о й е т л п  у п р а в л е н и я  н а 

логи гелями на м а г н и т н ы х  

д и е т а х  Е С -0551, Е С -0553М, 
Е С -3552, Е С-0535

1 *• .... ..... J-
Г О С Т  к  300. 87 
г ы г ш м й  аорт

Е С -3558, Е С -3561, Е С -3066, 
ЕС -3368

У  i а 1 и  Ш 1 г о у п иа вл енм в ч о,- 
зъий'голями ш Г  м а г н и т н о й  
ленте Е С Х З о П ,  Е С -5012, 
Е С -0316, E C -0f>I7, Е С -0319, 
ЕС-, >021

У с т р о й с т в о  у п р а в л е н и я  нн~ 

*'0 > и т е л я м и  на м а г  н< гной 

ленте Е С -0525.03

На'-очичель н а  м а г н и т н о й  
ленте Е С - Ь О10-01, Е С -5012- 
0L. Е С -5012М-0f, й С - о0Г2> 
03; Е С -3010, Е С - О017. 
Е С -3017-01, К С -5017-62,
Е С -3017-03. Е С -5019, 
Е С -0022, Е С -5012, Е С-5010

{
11
j

На оп*м>;ль на м а г н и т н о й  

л е н т е  Е С -5023.03

Нагонитель н а  м а г н и т н о м  

дигг-е Е С -0050. Е С -30и2, 
ЕС-5030, Е С - Ь б Ь б ,  S C -6C6I

ii

iia ты [и 1 е ль н а  ма г и  и гных 

диси,чх Е С - Ь0ь7-02
iii

У СЗ Р^ЙС'ПЮ п о д з ю т о п  и 

д енных н а  м а г н и т н о й  л е н 
то Е С -9001, Е С -9ПГ 2, 
Е С-9003

У  Г 1ро йст во п о д г оТО В1 ш  
д анных н а  п е р ф о л е н т е  

ЕС-9020, Е С - Э Д24

Усз р о й с т  во н о д г о т о в к и  

д а н н ы х  на пер ф о  j a pTax 
Е С-9011

Г О С Т  17299-7Ц  
м а р г'з A

У с т р о й с т в о  )вода с п о р -  

ф о f'spTij Е С -6012, Е С -0013, 
L C -60I5, Е С-60 T9

Г О С Т  18309-87 
iы с ш и й  сорт

ЕС- 601964

j £ £

12 n,l 3ui

OJ/ 400

or  40

i.C

52 «t—.

T2

0,3040

l u , 0 520

2,0400

[ 0 ,0 0 0 0

j lX' 0 0 0

0X700

O.O&jO

i ( ,CVVju
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Продолжение ше л .  2

I
У сгройстш  в ;^ д ;1 с перфо-

*• r ' t / 'N  />  •*> 1 3 Aленты EC-оu2<c

Устройство ьЫ1 од« 1 на перфоленту ЕС-7022
УсТрОЙСТГО 1 Lil ОД.-i Н.ч JU р-фо арти ЕС-70ТО, ЕС-7и1&
Устройство ajidui игно-цифро гое печатающее с БССК ЕС-7031, ЕС-7032, ЕС-7033. ЕС-7034, ЕС-70За, ЕС-7036; ЕС-7037, ЕС-7074, Бидес - ' тон-343
Устройе г па пена, г; дащос 
ЕС-7040

Устройстго пенагааощее 
ЕС-7032

ГССГ 18300-87
ЫСШИЙ СОрг

Машина печатающая 
ЕС -7077, ЕС-7070

Осноиная оперативна н  
память Е С -3200, ЕС-3203

ГОСТ 17299-70. 
марта, А

К шНЕ55)0-[87
ВЫСШИЙ СГ'РТ

Ус-1  ройетьо запомикающ^е 
операгивнос ЕС-3203

Сгойга питания Е С -3203/ 
С002

Перфоратор ПА-80

Кон г рольни перфо гарт 
М -8  6

Устро йот5 о ЕС-7922

Дисплей ‘ифэгигно-цифре  
г.ой ЕС-7927

Е С -7927.0 3  ~
_ _  _

ЕС-7937
ЕЕ7СГ7Т

ГОСТ [8 3 0 0 -8 7  
высший сорт

М-6000 i
Процессор A -T 3 I -7 3 .0 3 I .0 I 6  ГОСТ 18300-87  2

1 рысший сорт ;

е, л ;U
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ц,  д< i h O h .  2
г n»n■ utr*»rr_> ji------------у -гпц-r д» •*» m* ы«*.г>уч*1«г*ми—f>»n— mw ** А* у̂*у>уд *«■* »>» wим»»» мин1'

«■*<*•*■"■ «•«* •** wW* 'nvi*>yw щьс' глины» мид» » * « % . « Ŵ w>

2ri оойг гро еператиьиос з> 
минЗш’. e A 2 11 -63.060,0-13

Ц ГОСТ 18300- 87
РОСШИЙ inpr

■ МИ»r\ t

Расшип'лт-̂ Jii, ьвоца-т/ьода 
A-49 X - ‘5 / 13. Ob 1,079 •■ПИИММЯФЛ
Рнешири гедъ неода-чпрода 
А-4 9 1“Ь/2 3 .0‘)Г.079-0т

щ вт '■ » ая» >* ц «*»**«• * *м<г̂»чм1 дымны w* • «V64**

Урч нойегш нзогдцинания и- v 
ГР А-РЯ--Г.3.086.0.38
Канал прямого доступа и пл 
м.р)-> АЛь2-1/1 3.0О1.0.Ч

• J--

л

Устройство плода с порфо 
ленты A-4i У-1.3.04 ] .020
У е п ю й с ' п е  ч п . г о д и  н а  п е п ф о -  
ло«0\* A--42 1-2,7.04 L 0 i8 ‘

* • * «  *«»+>. ИГ»»>■№» « Д * ИЯГ|»^ Ч»М»» •***+*?-

Уртпойс'ттчг гтсччти с пглпк 
тупой А 231-3 3 .04о.037
У Р Т  рг i Ц Г  Г > U  П е ч а т и  Т ( - Х Н <  > Л о
(отчее ко й информации 
А 821-2 3„043,016h >« —»««»*»* <»У»«)>|ЦМ ̂•к»М'»м* "V «■»>«—> U< -»*»ЛЛ»Г'УЛ-* ■■%*.«« I
У г Т О О Й 0 ' Н 1О Р Р О Д а - М  гпод;
A ^ ji-2  3.046.031

W«̂n«H»W4WW.•Ar-wevw/ г» e%»wW v**fb /■»**■■ A-* .W Ч-/1

K,

4»>ч> *•»
yp 1Ц Hi йо P НО Г ЬОДЛ ~)Ы HO/M
А ЗТ-Ь 3.018.042

» ЧГ.»М*У| _»>■*»•

Зтаг i ци я и» (До нации 
к ,)42-2/I 3,042.020-01

I ы —« м и м *  »ч » ||И| Д Щ  ц п ц | » ь ч > * н> ^ |« » |<М 1И  № # т е *Ч » ,»е 1*^м тг*|И » ?» г* *ш"+Лт*' “ ~ ‘ тчгТ**^

С г . ч н ш ч  п и д и к а т о г  н и х  р  i k h j O c 
O f  Ш - 1 0 0 0

*****  * m + * t i имп»i%mI»1 •—» <mwv Iимы»̂.1?-*» |<
У п р о й п ю ю  П И И Ш Ю Й  л и ш н и  
н о  м а г и и  л л - Х  д и с к а х  
А 322-2/1 3.000.031-03

• +.J>*+'44+****t»*+-** W— ̂ г**̂в
У( '’рейс-гю шпиней пашни 
Ни м^иштнпй лен га 
А 311-3/4 3.060.031-03

• • Л И * ^ * * *  мцр » |  I » » » Ц И ш Т М»1Ч * И )  *****4

Гайгер А 129-12.617.000■л»и11г»р̂ ««(«оммым «и̂п***
Ап шюишо-цифра ной прес Срч 
■; о на р ел ь А 61J. -О 3. 038. 006

-?V/ <М«цМ4.
J)

4

о

3,0830

Ч«—>Ц/».̂..,„«+‘>|Ц|| 4 1 ,ц;ЦИ1

С,0300
»»» уми.ц»1ам*1»ь««»

0,0870
г»»>•—.у» «*•»% ч*м*#»**я1И м « г *j;»%w

о , о о ь о
— Т — »9| I I 1<»¥Т%И M»W »Щц >и>>1»

0,0400
jW4 **f m(iMw »̂1» и;ч м«*«ч

-
0,0330
v«vw «мр»*'̂г w.m* ■ * и**

0,0120
rt-HA \++*Ф *-*+>

0,0330

0 , 0 4 и
tum̂  ̂ |. «ми'Ц«

/ 0 , 0 2 1 0
■̂IW «>Ы. “* w*K»f »

0,0170

u ,0400
« v»« +**.++*j rbutumi,

 ̂ t 3 0

0  40 0 ‘>0
Ж ««л* - 4>p4 ̂r»« 4.

>r>»l P> V»«W«#M*»Mr> * Л
! 0,0190

. •* » i m,» i*jmi n< ни»»



Продолжение ranл. 2

1 2 Г ....  а * 1
-л 4 5

Ан алого-цифревой п рео б раз о-  
иатель А 611-4 3.038.037

ГОСТ 18300-87 
высший сорт

2 0,0.190 —

Усилитель сигналов низкого 
уровня А 613-1 2,032.021 0, 0080 —

Комму та гор б ес контактнь?й 
А 612-9 3.081.076 0,0030 —

Коммутатор контактный 
* 612-5 4.568.019
Модул ь упрашшния 'коммута
торами )\ о 12-1 2.320.002 0,0500 —

Расширитель управления ком
мутаторами А' 6x2-2 3,622.00? 0,0.300 -

Модуль норма»изалии 
А '613-2 31036.097
Блок наг рун о к Hi -92.064.060 0,0030 —

М од у  л ь г р.уппо во го упра пле
ни я' вводом дис кретной ин
формации А 622-1/7 3.035,
016-061 А 622-1/8 3.035, 
016-07 0,0500
Модуль вводя, дискретной ин
формации А 622-2 3.035.0X7 0,0020 ~

М о,дул ь в вода и ни г шат и) \п ьгх 
(Л) гнало в А 622-4 3.035.018
Модул ь вв ода * i и сл о ими,у л ь с ~ 
Hi.rx сигналов А 623-Х 3.035, 
019
Модуль группевого'управле
ния’ вводом дискретной ин
формации А 641-II 3.480,000 0,0400 —

Мо дул ь наращ и вани я выродг 
дискретной инсктрмаиии 
А 641-13 3.480.001

Модуль кодового управления 
бесконтактный А 641-I 3.035. 
023, А 641-2 3.035.023,
А 641-3 3,035.024 0,0030
Модуль импульсного управле
ния А 641-4 3.035..025 „_ . -- --- — ___ ._ ..... ■* —



Продолжение табл

I 2 О'■.J 4 5
Модуль кодового управления 
1 -оптактный А 641-5 3.035.026

ГОСТ ТВ300- 87 
высший сорт 0,0030 -

Модул ь пози ционн о го управле-  
ния контатгшый А 641-6 3.035 
027

СМ-2

Процессор А-331-II та 0,060 -

Устройстпо по следовательной 
попа:о A-52I-7 4 0,002 —

Таймер А-129-2 2

Дисплейный модель А-644-2 12 0,003 —

Модуль Сестрой печати дан
ных А-723-Г 0,005 -

Со гласоиатоль ввода-вывода 
A-49I-6 2 0,025 -

Какал прямого доступа с па
мять А-152-6

Регистр дуплексной A-49I-3M 0,004 —

Коммутато р во сьми канальный 
А-151-4 4 0,03 -

Вомммтатор четырех канальный 
А-151-5 0,025 -

У стро |*ет во щ е  рати яко v  па-
0,03 -

Устройство внешней памяти 
на магнитных диетах 
А-322-3 48 0,03
Г^льт^про верки бло ко в

2 0,01 —
Устройство ввода с перфолен
ты А-411-4 250

Устройство вывода на перфо
ленту A-42I-2 9 6 0 ,015

Устройство параллельной пе
чати А-522-5 А 12 0,033 ~



X

i одозжениг i* f л
4

rtf t № О IIi
Крит енот CM-?, 10°-62 ГОСТ 18300- 87
Устройство оперативной ш - "" *мяти СМ-3102
Сiнеративлое запоминающее 
j <тройство А-211- Го

2 ’ 0,0500

250 0,0200

0 , 0 1 0 0

’ V гроЙстьо внешней намяти 
tv магнитных дисках 
,М~5402-04

Комби!Iпрованнои устройство 
н «ода-вывода информации на 
тгрфоденту

0,0350 !

2Ь0 0,0150

Гидре те оминал алфа в и гный 
ВТА-2000-2
Ускоойство расширения коми- 
ло!са УРК

2

О,1150 |
Кодировщик графине ской инфор- ,
Моги ЭМ-799 , 12 0,0500
Лерфср ггпр ленточный IDT—80 96 0,0150 i
У'чиойстю сопряжения вимис- ' !
литрлышх машин A-7II9 | 4 0,0300 !
Загони гель на магнитной

‘нтг НМЛ 1 1 250 0,0150
* гз ройотво отображения гра
фической информации ЭПГ , 4 0,0400
Пс г*j>ооител » графический АП- 
г 232‘ 2 0,0200

1 гроцессtop 0M-2I04
Слройотго оператишой памяти СМ 3102
'5;] pottoг?о внешней памяти 
чи магнитной ленте 
СМ-5301-10

0,1300

250  ̂ 0,0200

0,0150



РД ьо

прсдолжо'Мг jaoji. 2

I ! а 1 3 1 4 1

Устройство внешней памяти на магнитных дисках СМ-5402- 09
ГОСТ 18300- 87 высший сорт

• ■ н

250 ;
Г ---

0,0300
Устройство ввода-вывода с перфоленты СМ-6202-0I 0,038

АРМ/-Р/СМУ
Центральный процессор Ш

2 одзоо
Устройство запоминающее оперативное 04 УП-64К ГОС! 17299-78, марке. А 0,4400
Устройство сопряжения контролеров УСК РОСТ .5962-67 1 , 0 0 0 0

Устройство сопряжения вычислительных машин УС8М- А ГТ18
ГОСТ 17299-78, марка А 0,7300

Контролер устройства внешней памяти на магнитных дисках СМ 5402
ГОСТ 18300-87 
В )<СШИЙ сорт 1 , 0 0 0 0

Контролер устройства внешней памяти на магнитных лентах СМ-5002
ГОСТ 17299-73, марка А

250

0,0700
Устройство ввода перфолон- то woe СМ 6204 0 ,0 1о0
Видеотерминал алфавитно- цифровой ВТА 2000-32 ГОС 18300- 87, высший сорт 2 0/75СС

!

0,1670Устройство ввода графический информации ’Тарни-2" ГОСТ 17299-78, марка А 1 2

Устройство подготовки данных на перфоленте ЕС-9020 ГОСТ 18300-87 высший сорт 0,0700
Устройство управляющее вычислительное 15 Ш  32-02U "Эле ктроника-ДЗ-28"

ГОСТ’ 5962-67 48256
2

0 ,0 0 x00,0330
0 , 0 1 0 0

Т, 2 0 0 0

Блок клавиатуры 15 ВВВ-97-0СГОСТ 18300- 87 ■высший сорт 2Дисилей елфавитно-цифровой 15 ИЭ-00-013



т 2 3 4 ь

Перфоратор ленточный ПЛ-80 ГОСТ 17299-78, 
марка А

12 0,0800 -

.Устройство последовательно
го обмена lb ЗВВ-60/9-000- 
03 2 0,0720 —

Видеоторьшна.л BTA-2Q0Q-3C ГОСТ 18300'- 87 
высший сорт 4 0,5000 ....

Ми;: ро -ЭВМ 11' Ис кра-1256’'

Процессор "I-loi г а-1256м ГОСТ 18300- 87 
высший сорт

I 0,6000 ~

Накопитель на. магнитной 
ленте кассетный "’И с т а  005- 
33" 12 0,0375 ~

Биф "Искра 015-10" 
"Искра 015-I I м

2 0,0480

Печать ”Ист’ра-001-4 1" 1 0,6030 -

Процессор. интериритирующий
0,3280 -

Ми про-ЭВМ нСиммак"

Процессор "Симмак" 0,5120 *

Блок питания "Сшмак” 1,5000 -

Клавишное уетггйст во ми крое 
ЭВМ "Сш ш к" ‘ 0,5120 ~

Амур-30 ГОСТ 17299-76
Ь (\ Я Ti Vte А

12 I ,1400 —

Арагац
т сД. U п.Сс -П

1,0000 .....

БЭСМ-2, БЭСМ-3 2,2800 -

вэш -зм 1,8500 -

БЭСМ-4 2,2800 -

М-220, М-222 с входящими блоками;.. ... !____



79Р .я

Ирчдрлжспшг гаял. 2
\X •)v"v 3 4

Вычислитель
Mf’xai sизм лентично-гтот яж- 
ноП Я'М

ГОСТ [7299-78. 
мар* а Л

12 0,7000 

0,420 J
У-.■•г пс йот № и рода и перфокарт 
УВВК, я <мм ищете устройте  
картечного ягода ВУ-700-2 0,0600 ~

У -1'},о йот го печатают'о УПЧ, 
i гем число АЦПУ-128-2 0,0070

UMM 0,0600
1 [: \ и] /> р? i г о р 1 IP -80У 0,0270 -

№ т .....0,7000
Угон-], Мир~2 т пi*s. 0,3800 --
Он.’!")- Т 1,1-100
Сетунь 0,3800
Стр* ■ л ’ i 0,6360 -
Со*'о л 0,3800 -

Сигг.н л о ;о з з о -
8днепюника~60М 2 0 ,37Ь0
IV:с •чфонмка-бР 12 I,1400 ...

~40РМ’ГЖА~".................. ........ ......
_

0,0700 -
iOumii, Капри-I, КАпри-2, 
Кнпри-3, Кя.при-3-I , Капри-С, 
Капри-К 12 0,386о -

Усгройот 1>а дополнительные ГОСТ Ш300-87 
ш-теший г-орг

Мул ьт и 1 ;л с кос р по ре дачи 
данных МЛД-3 ЕС-8403 0,1000 ~

Уетройстяо ЕС-7066 комплек
са уотройстг гоуппошго УП“ 
раш! они я ЕС-7906 0,1300 -

Ус г ре йот ян по дго го я геи дш i ~ 
них на по [Декартах, конт- 
родыык перфокарт КП-80- jО /ЛЦ л кС /  'iw | г » } JK 0,0080______

,_



С. 80 РД 30

Продолжение табл, 2

I 2 3 ' 4 о
Устройство запоминающее one ратирное ЕС-3208 ГОСТ 18300- 87- высший сорт 1 2 1 , 0 0 0 0

Устройство ввода на ЭВ11М ГОСТ 17299-78, марка А 0 , 2 0 0 0 —

Устройство печатающее 0,0600 -
Устройство считывающее ■’Силуэт УС-751' ОД 900 -
Устройство считывающее пер- *\яекты ФСУ-Т 0,0330
Устро йот во фо г. / считывающее»-з. т ~ т , «см-5 , ®сп~з, фс-к 6 о
Устройство для считывания данных с леофокарт ВУ-7000- 2, ВУ-700-3; ДШК-бОО о.оьоо —
Устройство малогабаритное цифре вое пишущее МЩУ-16 0,0330 ~

Устро йстаа алфавигно-цифре- вые печатающие АЦПУ-128-2, АЦПУ-128-3* АЦПУ-128-5, да-21, АЩЙ'-Д-Й! 0,0070 .

Устройстве печати УПЧ-27 0,1610 -
Электоофицированная пишущая чаыина ̂ Консул-256,254,2605* 0,0330 t
• звфоратори типов; П-80, jA'-ao; прЩэо/зн
Перфоратор ленточный ПЛ-80 0,0800 -
Перфоратор ленточный Ш1-20 -2 0 ,0 2 ^ 0 -
Перфоратор "Рерфомаш"
Перфоратор ПА-80 0,0090 •*
Г ерфорагор ПН 80/45 0,1600 -
Перфоратор ИП 80/45 0,0060 -
Перфоратор НД-45 1< 0,0050 -



Шт ТЛ

Продолжение гаол. 2
I 2 3 4 о

Перфоратор IIP 80/45 гост«ар*'а10299-78,к 1 2 0,0600 —
Перфоратор ПС-60/45 l i 0,0160 -
Перфоратор ЭБП~80-2"Рута” \ 0,0090 -
Двух координатное графич̂ с кс е,реги ст рируще е у с трои ство:
ДРП-2
дгп-з

j

Г ‘~u ~ ~i
0,0400 0,0330 0,0500 -

Накопитель на магнитном барабане МБ-I, МБ-9, МБ-П ГОСТ ,8300- 87 ! ВЫСШИЙ сорт t 0,6720-- - —i j юпитедь -на магнитной лен- т- 2 -х кассетные типа СМ-5211 2 0,035 -

Устройство подготовки пер- У1Ш, У11ДК-32, УМ™ 1л I,ГОСТларка17299-78,А
1

1 2

0,0500 I
Перфоратор магнитный ПЛ-I50M1 0,0270 --
П«; р̂о̂зз '•■’ор-репроду ктор !
Перфоратор цифровой карточный 415-1 (taemtron 415-15, 4L5-io, 415)

i
0 , 0 1 0 0

t „
iioHarj оющая машина АГМ-3 0,0150 -
Печатающее устройство БЗ-15 1

1
5

0 , 0 1 0 0
—

Сортировка С 80/С 45 j
1 0,0150 -

Сортировка С 78С 3
1 | i 0,0300 1 “

Устроib'тро считнвшощее УОИ-1, КСУ- 1

!!
1 0,0560

1
1

Фактурная машина М-345, т Р-ПТ/З
1
1 . 0 , 0 1 0 0 -

Фактурная машина ШЗ-1 П / 6

i 0,0190 -
Инди каиоры электронно-луче- I ые (типа И-4,И~5.И--6 ) 4 0,0170
Микросистема вычислительная улравляющая * * термопечать 15t3B.n.8Q.0;02

!
i
1
J

1

| 0 , 2 0 0 0

1



С. 02 РД 50

Продолжение табл. 2

I | 2 j 3 ' * iч 5
[

Машины аналоговые:
ЛМУ-1

ГОС? I7279-7S f ларка А 1 2

0,0670
МН-7. МН-7М, МН-8 , MH-J0, MH-I0M, MH-1I, MH-I4, МН~['Я I, MH-I8 , МНБ-Х 0,0160 --

МПТ-УМ, УСМ-I, MH-I7M 0,0550
"Электрон" 0 ,«Г
ЭЦВМ-3 0 , 0 2 0 0

ЭМУ-10 с входящими стойками: специализированно й универсальной ОД 8000,0330
Элект ронно-вычислительшл приставки типов:ВП-Я ВП-3, ИГЛ-14,ипт-ё 0,03300,0450 ~

Блоки к аналоговш машинам
Блок -аналоговый функциональный m 0,0070 ~
Блок постоянного запаздывания БПЗ-2 0 , 0 1 0 0 —
Комплект нелинейных блоков КНБ-2 0,0500
Набор нелиней ых блоков НБН-1 0,0370 ~
Набор нелинейных блоков НБН 0,0330 —
Комплект нелинейных блоков KHB-I 0,1420
Набор нелинейных блоков ННБ-3 j 0,0950 -

Машины счетные аналитические
Перфораторы типов ПИ-оО- 1 (итоговые) 0 , 0 0 1 0 | L . . JДД-45, ПД-80, ПС-80 (счигн- ! ьающие) j

f f
0 , 0 0 2 0 j



Dl[ .p, 1 Д v/v. 0. J3

ОрТИрОГ'КИ ТИ1ЮБ

C360-3
г; 4 3 - с м , с  в о -с к

1аСн ляторы типов:

Т-4МЙ, 1 УМЙ
jOVL ГШВ, ТА~>̂ , ‘[А-ВО-
т ~ }ль~ш

Ш Р ~  14 (q© K't у  рч ь ь мшжн я

ЭБ1Ю-ЗМ, <
Машина поодт&ющая АШ~3

Продолжение габл* 2 
Г . 4

ГОСТ I7299-7&,
М<-ф]'Л /

....... рас кладпчно - по дС̂ роч*
пая РШ-80
щшйча суумиртща') Ate,
сдо-ю?
Машине суммкрущаг' ВС-33,
с д м з з /  е д в -т о ?

Зт & ктронные яла вишные вы-
WICmTejibHpc машины """"
Искра-И, H ew 12*
Иг кра-22 * Ис кр««* 110,
Ис нра-T li, Искра-11 IT,
Искра”-122

Искря 226 :

И'по/1ылг1ЛС! Г 

Исполнение tj 
Исполнение III  

Наполнение IУ 
Исполнение У

W  18300- 87 высший еорл

0,0100
"оГоозо~

~0150

0,007С
оТоззсГ

0,0090
МозсГ
7~0330~
7Ги7сГ

0 , 0 1 0 0

0,0050

0,0090

0,0280 

7, С0 0

"iJTiooo
ТбТгСЮО
77боо~"



г d-1 РД эО

Лредол ктнж ,еОл. 2 ■"г--- ---г--

Исполнение -У. ! ГОСТ 16300-_g<£ВЫСШИЙ СО О"'
Одна-2 2 , Зоемтрон- 2 2 0

byXj <<ЛТО"Ал i ото’*?pr кая машина
ГОСТ 17299-75 марка А

У г т}/) йет во дл я с иитыьания данных с перфокарт РУ-600
У етро йет во ̂правде■ния не-
Бло ии ра еширеш- я 3-622-03Q сиетеми
Устройство вывода УВАЦПУ
А лфави тип-пифровой в идее- 'I армии ал CM-72Q4

CM-150Q
Процессор GM-2JG4
Пре I те с со р СМ-2104 -0 506
Опернтивнос зашитатающее уст ре йст во СМ-3503-20
Вившее запоминающее устрой* с г во НМД I
ношнее заломшяющг-e устрой* 
< 'тво НМЛ I
Устройство pjipga-вывода г* перфоленты
Печатающее устройсво А1ДГУ
Устройство Р-6Т0
Видео терминал ВТА-2000-ЗР
Устройств̂  вывода карт УВКООЗ
УСК-10~2 ЕС-6012
7 0 1 - 1 5 0 0 - 1  H C - G 0 I 2

,ооо !
с* t

12

0 , 0 1 0 0  j
о,о too ;

О,1420 t 
0,2650 1

0,0400

2 0.0800
250 0,0050

О 0, 1300
0,0900

1 2 0 , изо
2 о0 0,0300

0 , 0 г: ю
0,03о0

2 0,0900
1 2 0 , 0 2 0 0

250 0,0030
1 2 0,1900

! 0,1420
| 0,1500



тх
гьш1_ 2

О М  300 

Напри -4 1

300- 87Г0С1 It
ВЫСШИЙ COfj'I

0» TOGO i ~  

Z , 0 0 0 0  t —

ПГИМЯЧАНИЯ:

I. Прм for H'iie n « 
расхода otvuigtopo 

3 ,  Удельные нормы 

но - вычислительной:

стирог кг элекгроннгдх “лавишн.дх машин удельнан норм; 

спирта 0*048  л .

расхода атилоього спирта на о кснлуиташю эл ек трон-  

машин рассчитаны с учетом односменной рабсльи



Удг'НЬНЫО КООМЬ| ра'ОСОД-. ОТКЛС' ОГО сПИрТа дри

эксплуатации гониро? алыт '--множите v hi-Dc сгшнрагс в

Наименование гб( ч удошния
ГОСТ на
/‘ПИрТ

От рации, на Портдич- Удельная 
которые рае- тиль пре- "норма t ic-
ходуетея
ОПИ|Л'

чинара." улоьт-jr
ро -г ра фи че о - L<3 300 - о <
СИЙ ГИПО 'Ъг— И ТШИЙ га‘г:  ̂ с( рт
0 pH~M , ОрЛ’-Д ,Эра

п а д е н и я  р а -о с о д а  о р и -
0 ОТ л О ТОГО СПИр' 

та* л

Промывка г‘рле-4на 30 а те- , 
нов ос плас- АЮнирований{ 
тин а рапа в
СЭП-Х2 |мес*яп
СЗП-22 ;
пробирки объ
ектива реп- 
рО/Ц кционной’'.‘ШеПЫ

(ГОСТ |Пром.;ш;а слог 
Г7299-78, I гри j ато ра 
марко А п̂ротирка ты

рено ОрИЗ’Ч- 
калодержа- 
ТОЛ я

Ашзарлг ело к-1'-ГОСТро.-р5Т'ОТ5рафичг̂ 18300* Я7 
с кий КО пиро- |рЫС.ШИЙ
В J ЯЫШЙ "O J U ' - 'п о р т

1 р< w " inxrp— — h р,

Галины оста- 
ПИОННЫС ЗЛО К-г! j )фотогра<]и-
'КЧ КИО ТИПОВ С'3/!~б00к (ГР 600)0, 
'0*1-320, 
С°-620к.

; Г  299-78, 
|марка А
|ГССТ
*18300-87'нывший
сорт
|Г0С? 
17299-78, 
марка А

''ТТЙГ" ~
18300- 87высший
сорт

1лас тин о со 
лоновне
сэп-им

На 30 эт-с- 
лонироьакий 
4 раза в
|МРОЯЦ

ромырка оло'к-1 
тризотора I

I
Протирка эбь-- 4 рам& в 
екгипа рек- ;месяп
1рОДуп»ИОННС'Й 
камеры
СЬран ориги
нале держате
ля
Промывка б.' 
раоана селе
нового 
промывка 
электриалтора

tfla смену 
Г раз в ме
сяц

0,0280 
0,0400

0,0070

о,осьо 

0 ,009С 

0 j 0 Т 70

0,0230 

0,0070

0,0090

0,1920 

0.1920

Количест
во отрабо
танного 

-спирта, 
поддежа- 
дее воз
врату на, 
о клад,% *

t



ГОМ-иОО,
ЗГ-аЗОРЯ-З,ЭР.„Гф()к~3
Зпшинп рота
ционные фото- ОЛР̂ ТрШ'р.чфи- иеСНИО ТШЮГРГ-М-300К. 
(Зг-ЗООК),
i зм~4яор O p-ipopk
PP-4IU

Аппарат э л о * -  
грофотиг-ра- 
фичоскии чи-TUH'HO- ОПЛ-
р п  ильный "ЭЛР1 i’pOl] илы-!(ЗП--Г ivll j
Он ! го п f>афи~ Ч1Ч пш анпа- 
earn 0се-1400, 
Ар а ) ,Cio/~60Q 
Изп<нсрол К—Г;, 
Ни з ар,К*люн принтер 300П

ГОСТ 
10300 87
Г а )С;ШИ Г1 
гор г

Arm ф ат  оЛ(ч< гпарафинео- нф’ I] .-ларе с"

Протпрг0ТТ,г,Иг"И[

Яро rjspi а  цили 1др« ч> 
селениц дг 
С0Ц-300 
СЗЦ-^ОПромывка
эле триаа,
Протирка*ОПТИКИ
Протирку 
с е л ч ю рд-ос пластин СОИ-FI
Протирка 
ошчг и <

ГОС Г
Г?;?99~7Р, 
марка А

РОСТ ~ 
18300- 87 пасший 
сорт

г и с т ~ ~
17399-78 ,
марса А

Протирка олс- 
кгризатора

Притир -а LUUh 
высокого нап
ряжении v  
и oil га кто,
ТО < ОС̂ .ОМНИ’" J

Протирка из- ражателн с. - 
не питали

Протирка or ь- ОТГГИЧ!
Дретир1 аШТОГРИНсолоно К! IX

о .  0080

Па гМ'И*,у

I рал в 
меся и

На 30 э к 
спонирова
ний I рас. К* К‘HI

4 рр а п  вМЛГЯГГТ

< пяая В P(»rt

I рря вс^ну
ПЬ 30 rji-f-

понирена
чин 4 рлз J

4[IlK'Mi IH4U iоле̂ триа̂ тср
j к w г mi

Протирка ota-остина

Прогигжч ,п'~ 
I рапа ори !-  
н<члб держа те
ля

A p-’um iМО-'ЧП

0 ,0 9 6 0  
0 .  Г340

0 ,0 * 0 0

О,0 0 8 0

0,0100 

О, О О 30

0 ,0 1 3 0

0 ,0 3 0 0

(/,0030

0 ,0 0 1 3

0 ,0 1 3 0

О,0600

0,003-С

О ТО а



С. 8 8 РД 50

Продолжение габя. 3

Аппараты множительные: ксеро кс-660, ксерокс-720, ксерокс-813, ксерокс-1 0 0 0, ксерокс-3107, ксерокс-1035, F 914 1075 3600

ГОСТ 18300 87 высший сорт

Машины набор- чопишущие "Драсторай- тес”, "Вери-
НГВ̂ е1вЙ-72
Прибор гектографической печати ПГП “Марат"

Г О С Т17299-78, марка А

Машины офсетной печати типа "Ромсей- ори/’Ротапринт"(приготовление смывки, сгшрт 1 0 %)

Дюмывка барабана селенового
Промывка злектризотора
Протирка экрана ори- гиналодерка-теля

На смену

4 раза в месяц

I раз в месяц

На 100 оттисков
На I замену фермы

1 - 2 раза в неделю (по мере высыхания крас та в

Смывка при смене печатной формы (приладки)
Смывка красочного аппарата, печа'к ного и офсет цилиндра,ду«турне о ва- машине лика
Смывка красочного аппарата, печатного и офсетного цилиндра, дук- тооного валика пои цветней, печати при смене краски

На I смывку, в соответствии с производственным заданием

0,0500

С,0550

-J
>,0250

0,0200

0,0060

0,0300

0,0300
Аппарат светокопировальный типов:К̂А.СКА-2, СКА-3

ГОСТ 
ш т  87 
высшийсорт На месяц 0,25000̂0800



С, 89РД 50

Продолжение табл. 3
I

г ..... -у
2. 3 I 4

.-.....
5 6

СШ-2 (СКН-2М)
BA-L30
ВЛ-Т02

ГОСТ ! На 10 дней 0,0960 ..
№300- 87 | 
высший сорт j

Па смену 0,0400

Зле чт ро графи-  
веский аппа
рат "Нема~2" 
ВА-1О2,ВА-П0

ГОСТ
17299-78
марка А |

На месяц

На 100
копий

0,2680

Множительный а. 
а.пи арат ГС—JI3 
71 7 кторраф1’ ’

: 0 ,5 .ТО 

0,0250
Аппарат
ЗП-72Р2 ГОСТ

18300-87
высшийсорт

Промывка
селеновых

На 30 экс
понирований

'*•..... .......... —
0,0250

ХШСДЛ. .1 РШ
Промывка 
э л е ктриз о тора На месяц

!
: о,23оо

Промывка
ооъе ктива 
репродукцион
ной камеры

■;

' о.оззо
Промывка ори
гинале держате
ля репродук
ционной К&- 
|мерч

;
:
!

0,2110
Злектрои с.••ре
пой аппарат
"Рекс; повари 
2000 ” +Тестет~

|ПрО'Гиока эк~ 
ip-ана ориги- 
налодержате- 
ля

I раз в 
сутки 0,0100at aj ;Лштиюка ОП

ТИКИ•
Термо копиро
вальный аппа
рат "Молния"

тоФ
17299-78,
парка А

Протирка тран
спортной плен
ки

4 раза 1?! 
м̂ сяц 0,0X50

_

Протирка
рефлектора
Протирка ин- 
фрокрасной 
лампы

I раз в 
месяц ■ 0,0X00

!
Оборудевание 
для рефлексно
го ч'рефлексо-
переносного 
то пи совали я 
типа' "ОРК"

Протирка уп
лотнительных 
колец вакуум
ного "насоса

2 раза в
РОД 0,0250 -



С. 90 РД 50

Продолжение табл. 3
I 2

О 1
О  :-- -- - - - - - -4 i

&

Копировальный Г̂ОСТ аппарат КП-10, ; 17299-78, |1-̂ КП-8М, ;марка А
Протирка. экрана оригинале- держателя I раз в оут ки 0 , 0 1 0 0

~
Г"е кто гоаф типа, i ГОСТ 12 (АЗ-' : 18300-87 : высший | сорт

Смачивание фитиля и насыщение системыЗалив в резервуар

Перед началом печатания
i
j 0,0300 ~

На каждые 
1 0 0 копий 0 , 0 2 0 0

Фотонаборная машина !|лед- лайно-р 860” ;
Протиркадиска I раз в су т ки 0,0080

.- -- - - - -- -- ■?-- -Машины пишущие ГОСТ всех типов*' ' ■ 17299-78,iмарка. А
Протирка резиновых бумагоопорных валиков длиной, мм 620 450 1320 165

j

4 раза в |ГОД

!1

1
0,00500,00400,0030о Ц о ю

ii

Автоматическийаппарат сушки и глянцевания отпечат ко в АПС0-5М

!-- -- -- - - - - - 1
; !;. ;
;

!:
6 раз в месяц 0,0350

Лампа ртутная гост пп18300-87высшийсорт

-
4 раза в 1 месяц 1

0.0400
МиТфОфИЛЬМИ- jm/ющия аппарат i 'Т'ентакта1'

:Протирка объ- ; актива. Р-100 ’ •Протирка объектива Р— 1 1 0  Протирка объектива А-100 Протирка объ- ; е кг ива ji-lOU ОбъективДЛ-5,2О бъе кти в дрис-! тометра iОптическая система ДЦ-1

1

i j
I !i

i \

0,0070

ГОСТ17299-78,марка А
;

Канон Н-270 { Протирка I раз в — - 0j0500_J.



Продолжение табл. 3
1 T - j 3

Канон ГОСТ
5962-67 1

Тротирпа

Копире вольная 
рама."

гост 1
17299-78 J 
марка А [ !

■ то то н но о рн Ь! й 
;п томат 
0A-I0Q0

ГОСТ1 1 . ; 
5962-67 ]Прстиока 

1
_____ J ;

Но бори о ■“■ прог
раммирующий 
аппарат
ш -4 0 0

ГОСТ 
18300-87 
1 нешчй
f .pi-

1i1
1
I

Крупно кегель- 
ной ап'омал' 
Ф-96К

ГОСТ
5962-67

J

Корректурное # 
устройство ФК

1

Ь.о pipe "■ ■ ту оный 
аВТОМНГ ФКТ 1

Устройство НИ- 
зуального кон
троля ФКВ-16 1

i
1i
i

Усгройст ВО ДЛЯ 
получения кор-

i1i1

,У' ТрОЙСТ Я О
монтажа цтози-
т и но я ФЬМ

[гост п„
18300-87 
БЫСШИЙ
сорт

j
I!

I раз в  
смену

.Уст'ШОвка для 
получения 
корректурных оттж:кон TliV
Репродукцион
ный фотоаппа
рат РВД-40М

«ГОСТ
15962-6?

Конта.!'!Г!-ю- ко
пировальная
р а м а  Р К Ц - : : )

ГОСТ :118300-87.| высший
1сп.рт ..

I раз ь 
месяц

I раз в 
смену

0,0550

0,3000

0,1500

0,3000

0,1000

0,5000

0,0500

■0,1000

0,0500

1,5000

0,0340

0,0070



С. 92 рЦ 50

Продолжение табл. 3
I г 3 4 5 6

Контактный станок гост18300- 87
ВЫСШИЙсорт

0,0250

Авторотаторы

Гсететнер-Збб, Ре кс-Ромари
Ротаторы

ГОСТ17299-78,марка А
Протиркаприготовление смывки ’’керосин-спирт" в соответствии 1:3 4 р»зв в месяц 0 , 0 1 0 0

PC-'АН. PU2~А4, РЦ-2-АЧ-3 На 1000 краскопрого-нов 0,0060

Установка мик~ тюфильмируиь дая "Достматор" 
ДА-5, У}$-2

ГОСТ10300-87высшийсорт
Протирка оптики й коробок под микрофильм I ряч в м*сяц 0,5000

[ I
-

уЗрполнеки'а *тепе поступления инфопадяцин



Таблица 4

Удельные нормы расхода технического 
этилового спирта по ГОСТ 17299-78 при 
эксплуатаций и ремонте станочного оборудования

Наименование приборов и Удельная норма расхода этилового -спирта
оборудования ‘ на единицу оборудования

при эксплуатации ифи ластике’ в месяц,.

С ган си балансиро почине типов НЗП-50, БСД-1
Стоя ки коп рдинатно ~ра сто ч~ Ано с опти1 ееким отсчетом цкфдинат
Станки координатно -расто ч~ ные типов;
КР-750 2В-44П 
2А-430 
2А -I30
"Мигууп-оегряГ’ 0 -3

С г;.но к 1 -оординатно-шлифе~ «аиьп>.;н "Мэтрико-Сб"

про при ремонте и юс-
л тироп-т;, л

О

0,0300

0,0950

0, 1420 0,1900
0,0950

0,28150

Ста! си оп-ичес кие профиле-
;.|)лпф.:п-:альнмс
Ст/.Tj: <*и t> ггт ивс: ate раз ьб о -* 
ш л и ф о в а л ь н ы е

Став;си расточные ( ревизия 
мв ги итн six ту с кателей)

С'ван !Щ ьбошли(|ювальш-1е 
Станок электроне кроной
Огайо 1с универе аыю-фрезе
рный Ui)foku)o" с  оптикой

Стало к косодинатно-шлифс- вольный пресА.е£”

Протирка контактов реле 
- г  май дн ых гу льто в стан ко в 
с программным управлением

Ставки токарные с прог
раммным y n n a iлонием "Кон- 
■гv о 2ГГГ-; г  (без устоюйст ва 
программного управления) 0 Л 1 8 0

0,0950

0,0500
0,0950
оТоаоо
0,1900
0,2850

0,0002
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Продолжение табл. 4
Т ~ . ...~.~~..5 ‘ I

Уетройст во программного уп
равления "Контур 2П-67" 
"Контур 2ПТ»71,,Л 0,4750
"Кон гуо 3li—6В” 0,26)0
ЗРч'.^у ‘ЙЛ-O BV  *32» ФС-2К 0,5000
Устройства f-lrb::
••нзз- i r ,  "нзз-avi", ин-зз" 0,1850

,rR-55” 2,3750

W  2Г122-1 0,1140

; Ьг'Су--<-Т”60 0,1420

типа ПРС-ЗК, ПФСТ-12-500 0,2370
Уот ро йсдгво̂  ̂ кон т ро л я про г -

0,4270

"СШВ--2ТШГ

" 15Ш1У--3-00Г' 0,1800

"Размер -2М" 0,1800

'"ЖУ' 2,6600

"Курс 322" 0,9500
"Зенит 1ГГ 0 ,2370

Го ризонтально-расто пн ь?е 0,2400 j

Координата С-бР

н~зз
Н-55

Размер -2М
‘ ЭМ-907 

Салют -2М I

ш
ш

ш
о

 о
 о

 ̂
 о

 О
 О

Станки фрезерные с програм
мным управлением 
9ФСП, ФС-2К, СФ-? 0,1250

Стенки фрезерные с опти
ческим устройством всех 
типов 0,0500
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Продолжение габл. 4
I 2 3

■
Ст ан ки эле кт роэроэио н н не 
Фо т о кс пи оо в  ал ьн'ые
гъш, эпс- i

““ ‘ " ’ - ~ 

0,0100

Комплекс подготовки прог
рамм КПП-2, КПП-3 ! о,ьсоо ~

Система цифрового програм- ; 
много управления СЦ-1 :! 0,4000



Таблица 5

Удельные нормы расхода, этилового спирта
при эксплуатации ишофохошиаратуры, телевизоров,
магнитофонов и пропей i \\ъ j] n

Наименование
!
ГОСТ, 
марка и 
сорт эти
лового 
спирта

Количество 
про филакт Hi-
fi Г О Д

Удельная норма рас - 
с хода, на I профилак -

тику, л

Кино камеры разных типов 
(объективы)'

ГОСТ
18300-87
высший
сорт

12 0,0015

Зеркальный обтюратор 1 2 0 0,0020

Ильмовый кацал 36 0,0100

Коллектор эле ктропривода 1 2 0,0100

> г пг.ргл ы кинопроекционные 0,0120

J * ’'-ТПООНТОЖНЫЙ стол 
V. 4 0,0350

И.-л нич'офиНь). МАГ-59, Релор- 
ор~ЫЬ Ш ГМ 4, МС-ПЗЪ,'

очйст ка голо во к , рез ино вых 
роликов

1

24. 0,0050

Магнитофоны РМТМ-2,МЭЗ~28А 
и др,
очистка головок, резиновых
роликов 0,008

Фотокамеры,фотоаппараты, 
объективы к фотоаппаратам 12 0,0030

Фо то v г- ел и чит ели в сех с и с- 
те.м 0,0120

Фо то в л е ктро кал о риме т ры 0,0030

Установки промышленные 
телевизионные ПТУ, 4 0,0200

ДТУ — Н77О05СГ ~ ”

Аппарат записи магнитных 
фотограмм 250

...... ......

0,0030

Диапроекторы 12 ; 0,0300

Склеечный полуавтомат
- ______ ___

0,0350
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Продолжение табл. 5------------------ - , — ———----
2 ■ Г | 1 4

Установка для микросъемки SMH- 2 ГОСТ18300-87высшийсорт
6 1 0 , 0 0 2 0

Аппарат для чтения микрофильмов ЬПО- 1 0,0060
Регистрирующие фотокамеры РФК-1М, С&Р-Л 0,0030
Графепроекторы 0,0450
Видеомагнитофоны 0,0500
Кинопроекционная аппаратура 12 0,0300
Телекамеры
Телевизоры переносные» ста- пдонарные (ремонт) 0,0250
Установки для контроля знаний слушателей 0,1600
Электрофоны 0 , 0 2 0 0

Усилитель "Бриг”
1 ! 0,0060

Кинофотоосветитель "Фотон'*1
1______ _

1 ;



Таблица. 6
Удельные нормы расхода этилового спирта 

на эксплуатацию» ремонт и профилактику автотранспорта
Наименование ав- ГОСТ» томобилей марка исорт этиловогоспирта

Наимеко вание Удельнаяоперации норма расхода этиловогоспирта,л
ЗШЕ~ХЭ0 и его ГОСТ Заливка для предохране- модификапни 17299-78, :ния -тормозной системы марка А :от замерзания !в зимний период) 0 , 2

(Норматив- ■«■ный измеритель

на 1 0 0 0 км пробега
КамАЗ и его модификации »Заправ ка влагоотдели~ теля (в зимний пери.л'

Црофилакгика, ремонт
0 , 2

0,00145 на I0 0 0 0 км

0,00085

пробега
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Таблипа 7

Нормы расхода этилового спирта на проведение 
лабораторных работ в техникумах

Наименование изделий, операций
'ГОСТ н а  сп* пт Нормативный измеритель Ггг "

|Норма расхода, л
1

По химии
По физике
Заправка спирто- во’-' (на все лабораторные работы)

ГОШ'17299-78 В год на одного учащего
С н

j. 0,029 
0,028

0,003



Таблица в
Удельные нормы расхода технического спирта 
на экеплуатацию оборудования телефонной сети

Наименование ГОСТ на оборудования спирт

АТС всех сип- ГОСТ тем (на каждые 17299-78 
1 0 0 0 номеров
Комму гаторы всех систем (на каждые 
1 0 0 0 номеров)
Телефонные ап- ты (на аппаратов)пара1 
100 .

Операция, на которую расходуется спирт Удельная норма расхода этилового спирта при з ксплуатагдии и

На протирку 9,5000

0,4750

0 , 4 7 5 0
Кабельные и воздушные сети (на X км) 0,1900



ФОРШ ЩШОСТЕЙ да ОПРЕДЕЛЕНИЯ д а ь ш  НОРМ 
РАСХОДА И ГЮТРШНОШ ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ТШОЛОГИЧЕСКЙЕ ОПЕРАЦИИ, 
ХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ, ЭШЙУАТАЦШ И РШОНГ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

■ J б г ~ 'I "с,>:ьъ с-

Форма I
УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
личная подпись расшифровкаподписи“ ...._19 г.

структурное подразделение (наименование или шифр)
ВЕДОМОСТЬ

расчета удельных норм 'расхода этилового спирта на технологические, операции
Наименование Наименование, но ГОСТ, Объем вы» Количество этилового спивта, лоперации мер документа, в котором имеется указание о необходимости применения этилового спирта

марка и сорт этилового спирта |
1

полняемыхработ.
и Яда1", ,; ИГР. И Т.Д.)|

получено для работы
остаток I израсхо- после j дованопрове— 1 | дёния j\'работы |

удельнаянормарасхода

Норма возврата отработанного этилового спирта, %

Начальник подразделения 
Начальник ШЭМР 
Исполнители, должность

Личная подпись 
Личная подпись 
Личная по,длись

Расшифровка подписи 
Расшифровка подписи 
Расшифров ка подписи

о
О



с- юг рд so

< Ь р л а  2

Главный инженер предприятия
личная подпись расшифровка.

ПОДПИСИ
" " 19 Г.

ВЕДОМОСТЬ
удельных норм расхода ... гилового спирта на проведение 
химических анализов и лабораторных работ

Наименование' анализируемого материала
Наименование определения (по ГОСТ или ТУ)

ГОСТ, марка и сорт этилового спирта и его назначение

Расход этилового спирта по каждой позиции назначения, л

Удельная норма расхода этилового спирта, л

Начальник подразделения Личнаяподпись расшифровкаподписи
Начальник СНЭМР Личная расшифровка,подпись подписи



i-орма 3

Главный инженер предприятия

етруктурное подразделение (наймет звание или шифр)

личная подпись паешифровка
подписи

19 г.

В Е Д О М О С Т Ь
удельных: норм расхода этилового спирта при эксплуатации приборов

и оборудования

Наимено- Наимено- Наименова- ГОСТ, При э ксплуатании Пои ремонте и юсгиро вке При-
вание 
приборов 
и обору
дования

вание
работы
(опера
ции)

ние и номер 
документа, 
в котором 
имеется 
указание о 
необходи
мости 
применения 
спирта

марка
и
сорт
этило
вого
спир
та

перио
дич
ность
выпол
няемых
работ

удель
ная
н/р
на
техно-
логич.
олерап.
(из
таблиц)
л

объем
работ
См*.дм , 
шг.,
д е т .)

удель
ная
н/р
на
рабо
ту
( опе
ра
цию) , 
л

пери
одич
ность
выпол
няе
мых
работ

удель
ная
н/р
на
техно
логии . 
операц. 
(из
таблиц), 
л

объем
работ

(мз ’ дм3 , 
шт., 
д е т . )

удель
ная
н/р
на
рабо
ту(опе
ра
цию) , 
л

меча-
ние

Начальник подразделения Личная подписи дешифровка подписи

Начальник СНЭМР Личная подпись Ш с \ П О Д П И С И

р
У- .осо

РД 60



С. 104 РД 50
Форма 4 
УТВЕРЖДАЮ

Зам,ру ководителя предприятия
лишая тэасшифроакаподпись подписи
" " 19 г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
потребности в этиловом спирте по предприятии} на. НИР, ОКР, эксплуатационные нужды, химические анализы и технологические операции на 19 год

ГОСТ на спирт Наименование Потребность * датвида работ на текущий на планируемый19 год 19_ год

ТОРО:

Начальник ОМТС Личная подпись Расшифровка подписи



Форма 5
Главный инженер предприятия

личная подпись расшифровка
подписи

структурное подразделение (наименование или шифр) то г.
В Е Д О М О С Т Ь  ~ Р А С Ч Е Т  

потребности этилового спирта на технологические операции на T9 г.
(месяц, год)

о ад ад ад
сЗ Ф к п  ст адф
2 Пи SO<й ад к  а

Наименова
ние, чер
тежный но
мер дета
ли! сбороч
ной едини
цы) или
М0НТ8.ЖН0Й
схемы

I к° S- * %X ей Ф Р, 
04 <х>с ф о
§ «кСС Ко о SC Ф ф ад 
2  ад ад адя5 Ок ад

Наименова
ние и номер 
документа, 
в котором

f -Р4О ей О н
ад ад

Коли
чество
дета
лей

Удель
ная
ноша
расхо

Плановый объем
производимых
работ

Норма расхода 
спирта на I 
изделие, л

Потребность эти
лового спирта 
на планируемый 
объем работ, дал

имеется 
указание о 
необходи
мости при
менения 
этилового 
спирта

а сб о адОн о ей ад 
S О О) "О
е §
e ' t .

на еди
ниц  
изде
лия, 
шт.

! 1

да : 
этило- j 
во го i 
спир
та, л

оГ'
L" ......

j объем 
| произ

водимых
работ
!шт.,
м <  и

; т .д . )

всего
на
изде
лие

всего в т.ч.  
воз
врат

всего | в т.ч.  
1 воз- 
1 врат 
!

i

Начальник НДС (ИЗО) Личная 
подпись

Расшифровка
подписи

Главный технолог Личная 
подпись

Расшифровка
подписи

Начальник цеха Лишая
подпись

Расшифровка
подписи

Начальник СНЭМР Личная Расшифровка о
подпись подшей

h4ОСЯ

РД 50



оС'-
Фэрма 6  

УТВЕЩЩШ
Главный инженер предприятия
личная подпись расшифровка о_ подписи

структурное подразделение (наименование и шифр) " _____ .19 г.
В Е Д О М О С Т Ь  - Р А С Ч Е Т

потребности этилового спирта на проведение химических анализов на _________ 19 г.
(месяц, год)

Наименование Наименование и номер документа, ГОСТ, марка ч сорт эти Удельная ;норма расОбъем проводимых работ Потребность »дал Примечание
в котором имеется указание о необходимости применения этилового спирта (ГОСТ, ТУ)

лового спирта хода этилового ;спирта, л
объемпроводимыхработ

1 '?Г**>м̂ и
1 г.д.)

всего всего в т.ч.возврат
i
1

Главный технолог .Яичная подпись Шсшифровка подписи 
Начальник отдела (лаборатории) .Яичная подпись дешифровка подписи 
Начальник СНЭМР Личная подпись расшифровка подписи



структурное подразделение (наименование и шифр)

Форма 7 
УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
личная подпись расшифровка

подписи
19 г.

В Е Д О М О С Т Ь  - Р А С Ч Е Т
потребности этилового спирта на эксплуатацию приборов и оборудования 
на 19 г.

месяц, год

Наименова- Наиме- Наименова- ГОСТ, Коли-
ние и обоз- нова- ние и но- марка и чество
качение ние мер доку- сорт- прибо-
приборов и опера- мента, в этйлово- ров и
обо руде в а-

красот)

'■

котором го спир- обору-
ния имеются 

указания 
о необхо
димости 
применения 
этилового 
спирта 
при* эксп
луатации 
приборов 
ч!> , ик —

та дова-
ния

1 струкция)

При эксплуатации Объем работ Потребность эти
лового спирта«дал

периодич
ность

удель
ная
норма
расхо
да
этило
вого
спирта,
л

на I
ггоибор
(шт.,
ьГ и 
Т.д.)

всего всего в т.ч. 
возврат

Приме
чание

а
g

Главный технолог Личная подпись
Начальник цеха Личная подпись
(отдела, лаборатории)
Начальник СНЗМТ Личная подпись

расшифровка подписи 
расшифровка подписи

расшифровка подписи о
*

«■—л
8



С. [08 РД 50
Форма 8  

ШЕРЩШ
Главный инженер предприятия
личная подпись расшифровка подписи
"  "  1 9  г*

ВЕДОМОСТЬ
приборов к оборудования по предприятию, находящихся в эксплуатации и требующих применения этилового спирта

[̂именование и обозначение приборов и оборудования, его дат тарный номер

Местонахождениеотдел, лРбсОЯТООИЯ Ит. к )

Количество поибзров и •оборудования,ВТ.
Периодичностьвыполняемых
работ

П р и м е ч а н и и

Главный механик 
Главный метролог 
Главный бухгалтер

Личная подпись 
Личная подпись 
Личная подпись

расшифровка п о д ш е й  

расшифровка подписи 

Расшифровка подписи
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ПРОМЕНЯВ 5
Рекомендуемое

ФОМЫ АКТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ 
ОТРАБОТАННОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА И ОПЫТНЫХ ЗАМЕРОВ ФАКТИЧЕСКОГО РАСХОДА ЭТИЛОВОГОСПИРТА Форма I

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

I9b v.

А К Т
Настоящий акт составлен комиссией в составе инженера-технолога 

ОРТ тов. » мастера участка цеха Ш тов. .
инженерв-химика ОГТ тов. _ , кладовщика склада (ЖС
тов. « члена цехкома тов. в том, что
отработанный спирт, сданный на склад с участков
в количестве ж ввиду потери крепости и большого загряз
нения механическими примесями для дальнейшего использования не 
пригоден.

Спирт в количестве ____js уничтожен.

198 г.

Подписи:



С. ПО РД 50

Форма '•* 

Главный инженер

198 г
А }: Т

опытных замеров фаг vmecmro расхода материалов Дата проверки ______
Цель проверки _____ _________ __________
Предмет Изделие Детальпро верш
Проверяемый Номер техпро-материал цесса и дата— ~ утверждения -—-—-----
Техналогичес- Наименование Исполнителькое оборудо-
f<1Tl f*ft tp V4V\4£/"’>ь<льи© и ирис-- по собленив
Способ измерения
Наименование Ед*_ __ _ _.йзмерения______________измерения изм. “т “ ~о з 4 b 0 7 8 94^дапГШрШГ-- --“----- —

Расчет результатов проверки    ________..._— -
Члены комиссии Должность_

Фамилия
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАНА. Центральным конструкторским бктоо Госстан

дарта СССР
2. ИСШЛНИТЙЛИ

В„Д,К8эдычюв (руководитель разработки), Т.А.Макляк, 
Е.Б.Чуприкова, А.К.Павлова

3. УТВЕРЖДЕНА Государственным комитетом СССР по стандартам 
и введена в действие приказом * $'ЛЗ от ЛЗ-М /3

4.. ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
Ь. ВЗАМЕН РТМ "’Нормирование расхода этилового спирта” (1983 р.) 

и "Нормы расхода этилового спирта-ректификата на техническое 
обслуживание и поверку образцовых средств измерений и пове
рочного оборудования” (1986 г.)

б. ССЫЛОЧНЫЕ НОШАТИВНО̂ТЕХНИЧЕСКНЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана Номер пункта, подпункта, ссылка перечисления, приложения
ГОСТ 17299-78
ГОСТ твзоа.87 
ГОСТ 5962-67

хд
1Л
хд
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Таблица 1. Удельные нормы расхода технического этилового 
спирта марки А по ГОСТ 17299-73 на протирку ........ .... 7
Таблица 2. Удельные нормы расхода технического этилового 
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