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УДК 621.643.4.063 Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТРОЙНИКИ ВВЕРТНЫ Е 
НЕСИМ М ЕТРИЧНЫ Е 

Конструкция я размеры

ОКП 7 5  9 5 1 0

ОСТ 1 10377-72

На 7 страницах 

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 22 декабря 1972 г. Ns 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт растцюстраняется на ваертные тройники, предназначенные

для соединений трубопроводов по внутреннему конусу.

1
* Издание официальное ГР 2162 от 08.05.73 Перепечатка воспрещена

программа переселения

http://paritet.stroyinf.ru/programma_pereseleniya.html
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2. Конструкция и размеры ввертных тройников должны соответствовать ука

занным на чертеже ж  в таблице.
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3. Материал: штамповка из титановых сплавов ВТЗ— 1, ВТ6.

4 . Термическая обработка: отжечь, группа контроля 5 ОСТ 1 0 0 0 2 1 -7 8 .

5. Предельные отклонения размеров необрабатываемых поверхностей — по 

ОСТ 1 4 1 1 8 7 -7 8 , класс точности 5.

6 . Резьба -  по ОСТ 1 0 0 1 0 5 -8 3 , поле допуска 6е.

7. Проточки и фаски резьбы -  по ОСТ 1 0 0 0 1 0 -8 1 .

8. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения по

верхностей — по ОСТ 1 0 0 0 2 2 —80 .

9 . Допуск радиального биения поверхностей и Г относительно оси соот

ветствующих резьб: -  не более 0 ,0 8  мм; Г — не более О Д  мм.

10 . Покрытие: Ан. Оке 2 -3  .

11 . Маркировать и клеймить — по ОСТ 1 0 0 5 3 8 -7 2 .

12 . Технические условия -  по ОСТ 1 0 0 5 3 8 -7 2 .

13 . Для обозначения ввертных тройников из сплава ВТ6  принят код "1 " .

Пример н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  ввертного несимметричного 

тройника к трубопроводу = 12 мм и = 47  мм из сплава В Т З -1 :

Тройник ввертной 1 2 -4 7 -О С Т  1 1 0 3 7 7 -7 2  

То же из сплава ВТ6:

Тройник ввертной 1 2 -4 7 -1 -О С Т  1 1 0 3 7 7 -7 2

я По действующему отраслевому документу.
ОСТ 1 10377-72

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852793.htm

