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УДК 621 *643,4,066 групп» гш

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНД АРТ

ПРОХОДНИКИ ПРЯМЫЕ
ОСТ 1 10352-72

Конструкция к размеры На $ страницах

С47Г*! Введен впервые

<?**•* 1 ОКП 75 9510

1 §
JS sd Ржтрйжтты Мшастерета oi 22 декабря 1972 г. Л 087-16

#р#« аавдения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуете* по закону

107
Т

L Настоящий стандарт распростраияетоя на прямые проходаики, предназначен-
ныв д/m соединений трубопроводов ж  внутреннему конусу.

Sш«8 г№
1**<аК

1 1
Издание официальное ГР 2137 от 08,05,73 Перепечатка воспрещена

рыночная стоимость недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


ОСТ 1 10352-72 Сур* 2

2, Конструкция ж размерь! прямых прйходнихрв должны соответствовать уха*- 
заяяым йа чертеже и в таблице*

& Размер для справок, 
ИЛ *  _  А^2 *  $ ,
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3» Материал: титановые сплавы B T 3 -I, ВТ8,

4* Термическая обработка: отжечь, группа контроля 5 ОСТ 1 00021-78.

5. Резьба -  no ОСТ 1 00105-83, ноле допуска Ов.

5. Проточки резьбы -  по ОСТ 1 00010-81»

7. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения по

верхностей -  По ОСТ 1 00022-80.

8. Допуск радиального биения поверхности А относительно осй резьбы -  не 

более ОД мм.
Щ .

9. Покрытие: Ан, Оке 2-3 ,

10* Маркировать и клеймить -  по ОСТ 1 00538-72.

11. Технические условия -  по ОСТ 1 00538-72.

12. Для обозначения Прямых проходников из сплава ВТ6 принят код *1*.

Пример наименования и обозначения прямого проходякха к трубо

проводу B f f  ~  12 мм из сплава ВТЗ-1;

Проходите прямой 12-ОСТ 1 10352-72  

То же из сплава ВТ6:

Проходите прямой 12-1-ОСТ 1 10352-72

1о действующему отраслевому документу,
ОСТ 1 10352-72

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852826.htm

