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О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1. Настоящие «Примерные схемы определения этапов ра* 
бог и проектах на строительство автомобильных дорог» пред* 
на тачаются для определения этапов работ при составлении 
проектно-сметной документации и производства укрупненных 
расчетов за выполненные работы и вводятся взамен согласован
ных Техническим управлением Минтранестроя 7 толя 1970 г, 
«Временных указаний о Порядке определения этапов работ 
и рекомендуемых схем этапов в проектах на строительство ав
томобильных дорог» в связи с указаниями Госстроя С С С Р  
и Стройбанка СССР or 17 декабря 1973 г. ,\и70«Д/275 *<0 даль
нейшем внедрении расчетов за объект в целом и укрупнении 
Этанов работ в проектах и при расчетах за строительство объ 
екгов» и дополнений к ним от 30 мая 1974 г. jvfe 25-Д/129.

2. Настоящие «Примерные схемы» обязательны для при
менения всеми проектными и строительно-монтажными о р о -  
штцияын, оеушоетчнющими проектирование и строительст
во тшомобитышх дорог.

3. Этаном считается технологически законченный комплекс 
строительно-монтажных работ, выделяемый в смете на строи* 
нльство автомобильных дорог в порядке, установленном на
стоящими «Примерными схемами».

4. Комплекс работ этапа устанавливается таким образом, 
чтоб!.', выполнение его обеспечивало завершение отдельных 
видов работ или их комплексов и создавало непрерывный 
фронт для последующего ведения строительно-монтажных ра
бот этапами.

Выполнение работ, предусмотренных н последнем этапе, 
должно обеспечивать полное завершение строительства соору
жения в объеме, установленном проектом.

Очередность и сроки завершения этапов должны обеспе
чивать ввод в эксплуатацию объектов строительства в уста* 
новлештые сроки.

Г>. Количество этапов, их состав и смешал сюнмосы. 
определяются проектной организацией при разработке про- 
екшо-смстлой документации в соответствии с насюяитмн 
«Примерными схемами» с учетом замечаний заказчика и под
рядной организации.

в. Стоимость этапа работ, выделенная в смете, определяет
ся с учетом дополнительных затрат (на временные здания 
и сооружения, зимнее удорожание работ, непредвиденные рд-



Ноты и .затраты и др.), предусмотренных в соответствующих 
главах сводной сметы, в порядке, установленном «Инструк
цией о порядке расчетов за выполненные работы по строитель
ству обьекгов исходя из процента технической готовности кон
структивных элементов здаиий и сооружений» (СН 221-62).

"Включение в сметную стоимость объекта (этапа) затрат 
на временные здания и сооружения, так же как и прочих ра
бот и затрат, относящихся к стоимости данного объекта (зда
ния и сооружения), должно определяться заказчиком, проект
ной optашпацией и подрядчиком в зависимости от конкрет
ных холопий сгрошельсгва.

Например, стоимость временных зданий и сооружений мо
жет включаться в этапы и распределяться пропорционально 
смешон е юн мости строшелыю-моатажиых работ нлн нх 
«шлага может производиться отдельно за каждый объект (без 
включения в лапы по основным работам).

7, В этапах работ, утвержденных в составе сметы на стро
ги ольет во сооружений и зданий, проектная организация но 
«О! .тасованию с генеральным подрядчиком и субподрядной 
организацией выделяет объемы и сметную стоимость комплек
са работ каждой субподрядной организации (земляные рабд- 
ш, выполняемые способами гидромеханизации, буровзрывные 
работы, искусственные сооружения, монтаж оборудования, 
> сфийство линий связи и электроосвещения идр.).

$. Мероприятия, обеспечивающие организацию и осущест
вление работ по строительству этапами, устанавливаются 
нроекым производства работ, совмещенным графиком строи- 
юльства и генеральным договором подряда па строительство.

I* При сооружении земляного полотна способом гидроме
ханизации, где проектом организации строительсша возмож- 
ли выделение отдельных законченных комплексов работ, рас
четы за них производятся по этапам работ. Пели по техноло- 
ычеечам соображениям выделение отдельных этапов рабо( 
леношожно, расчеты осуществляются в порядке, предусмот
ренном л. 20 «Правил финансирования сгрошельства»,



ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ
^Tunos работ по основным объектам автодорожного строительства

Г л з в ь  СЗОДНО i ! %'S* 
ЧП
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С го р б л е н  1 я, зн ачи л  и з ? у и  
L rp{v~ eibha м о р га и ^ ы х  рабо о б ъ е м а О *  мы этапов работ

Г л а в а I П о - 0то„ 
хт т^овитсрии СТ0 ОЧ- 
тельства

I РуЧма леса н куста р *лчд 
уборка бурелома и вателм  
ла, первоначал* идя очистка 
те притопни строитетьства от 
с i^ra лор^^ка и е*

Змаето* ю г0 ГйВгре' 
д е л а  ̂ -одового объема 
работ

Этапы не выделяются При смет
кой стоимости более 250 тыс руб 
производится деление на этапы, крат
ные 250 тыс руб

2 Снос и перенос сооруже г?Й 
и здании, т и hi i сз'пи, espva- 
д-тили и этергос^абже^р, 
перенос ч переустройство -о 
бот р оводов

Одно ила группа од
нородных сооружений в 
л: делах годового объ 
ем а работ

Этапы не выделяются При смет
ной стоимости более 250 тыс руб. 
производится деление на этапы, 
хратчые 250 гыс ру б

П р и м е ч а н и е  л и 2 В те  ̂ случаях» <<ог*а чсс-мл п<* обустройство отдельных или тжлольхич л*дейяыт 
сАс*мжеиий производится организациями других м ^м теэсгз или ведомств, ои*т к о гу т  быт  ̂ выделены в самостоя
тельные этапы.

Г л а в а  II Земляное 
полот *з

 ̂ *t,e лаю* ос ids 'мзегсл ~ opens I Комплекс рабо,г по сооружению 
земляного полотна (кроме отсыпли 
чеку сеж у устоев vsqctos й путепро
водов а  ухрепнтелБЯых работ)

Пон сметной: стоимости объекта 
(участка дороги) более 27) тыс руб 
яроамнлюся деление «что пл этапы,, 
за сч~? VwHum* гни длины участка 
(с {ра)йчам 1 на нул ьчих  местах/*.
V f  V 4 .4  МОСТОВ Я ЛуТ^рОВОДгОЧ)
При *ы>м ч.тоии*̂ с*ч лата* как тг { 

к " i b o  f b f r v  i ‘ e 230 т х



2 3* Ы *3 Tp* тл усТОЬЧИ 't
^osivcos у jcroes с ич кдз* 

h пределах годового oCv
e 'u ; г

3  K o v r -ДСЯЛ \КреЛй7С ЛЬ 1ЫЧ р а б о т
(укрепление откосов насыпей и вые
мок е кам jCM и без камня, устройст
во водоотводых калав и кюветов, 
устройство водосбросных coop) ле- 
ния, быстротоков, укрепление отко
сов насыпи у труб) в пределах го
дового участка ввода.

При сметной стоимости укрепи
тельных работ на участке более- 
250 тыс. руб. производится деление 
па этапы со счетной стоимостью, как 
правило, не менее 250 тыс. руб.

Пр и и е ч а н и я к л. 3 L При строительстве автомобильной дороги комплектом машин «Автсгрейд> или аяз- 
логичным отечественным об-орудовз мем этапы устанавливаются проектной организацией по согласованию с заказ- 

н подрядной строительной организацией.
2 При возведении насыпи из связных гру.тов устрой а  за верхней ее части из несвязных грунтов допускается вы

д а т ь  в отдельный этап.
о Устройство земляного полот та съездоз, гезеездо», остановочных и гзеадочдых площадок, площадок для 
^ 7 о v обклей следует включать в со о z зе гетз \ ющи е этапы по основной дороге-гМ^И ^  Г

vi зтапьг соар)/Кения земляного полот/a  по индивидуальным проектам определяются проектной организацией, 
ч/стоимость этапа, как правило, дол ясна быть не мех ее 250 тыс. руб.

- эгг:пу  1 . ПР1 годовом объеме земляных работ мзчее 250 тыс р_*б.
° г-работ я пределах тздопеге обь- ча

0L J S 1

на дорогах IV и V ките ирнй допускается



* л а в *  Ш.  До рож* 
яая сдеж *л

4 Устройства основ змия до- 
оожной одежды

Участок дороги

5 Устройство покрытия де
нежной одежды, краевых 
укрепительных полос, водо

сбросных устройств, присып
ных обочкщ укрепление сбо
или

То же

Годовой участок ввода. При смет
ной стоимостя годового участка вво
да белее 250 тыс. руб. производится 
деление его на этапы, кратные 
£50 тыс. руб.

Годовой участок ввода. При смет* 
нон стоимости годового участка вво
да более 250 тыс. руб. производится 
деление на этапы, кратные 250 тыс 
руб.

П р и м е ч а н и я  к тг. 4 я 5, 3. При строительстве автомобильной дорога комплектом машин «Авгогренл» или ана
логичным отечественным оборудованием этапы устанавливаются проектной организацией по согласованию с заказ
чиком и подрядной строительной организацией.

2. Устройство дорожной одежды на съездах, переездах, остановочных и посадочных площадках, площадках 
для стоянки автомобилей следует включать е сеютаегствукшие этапы во основной дороге.

П л а в а  IV. Искус
ственные сооружения

б Во до про п у ек н ыс т р у бы Участок дор-с Одно или несколько сооружений 
в пределах этапа по возведению зем
ляного «ологиа

м« ч а й н я  к л. 6. L Пои строительстве водопропускных труб si зимний период допускается укрепительные 
работы объединять с этапом 3 по земсишому полотну.

2- Для труб т  косогорах к под ?>:асы жаемымя. го ; *. дуальным проектам, этапы выделяются
проектной ерганизаяией т> согласованию и подрядит; е “; ‘'тельной организацией.

7 ; Подборные ешпш, пратн- : Уча сток дорога
воонолзкотые сооружения

i

8 . Фпдьтдушшдй нашим То жо.

Одно ала группа сооружений з 
пределах этапа гю иозиеденню згм-
диного полотна При сметной стои
мости ст ы :*••? гг,; с. НрОНЗВП-
лжгся доедете эти ты кратные 
250 шс: руб.

То же
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10* Том СЛ -! Д ЧI О Я С Гп all 4s

{ U М' vi^i, лмсл псз< "ы, визд\- 
к % ос :о а u  1 лтл о г л о 100 ог

п

Г л а в а  V Ре-гсе- • К
пенал н птсм r Г!

Дтхгы, пу.гп-по'оды, здаду- 
ког аналог д.т oil более 
1С0 м

i отмело^ иле раззяз-п

I I>_ мтлмгд с a Mav тс »ч
j ” t Л Л'' у

Гf!

То л юл ь

Оюр\жечйе

>

| смете <м сгоам^сг» Gjcce
i С'О тлс :пб эмчы чета на влив л юте■* 
f л-*' —*~*о1 организацией до сомис'*
| б пн о с чаьсич’и оч  и по ;ряд:юй 
\ стол те^ ч ’ой органилданей со счет- 
1 rT i епптчистью, как правиле, не че*
\ лее 1оО тыс. рубi *

По схемам определена i этапов для 
строительства железнодорожных п 
автодорожных тон гелей

При длине соору же чя ч б а  ice 
; 25 м  при m маются этапы.

1. Опоры
2. Пролетные строения
3. .Мостовое полот to, регуляцион

ные сооружения, укрепительные ря-
| Соты, рзечиетда русел, отделочные
1 л а боты *
{ Этапы устала вливаются проектной 
! организацией во согласованию с за- 
j хаачихом и подрядной строительной 
; «ргаяивзвден, по, как правило, их 
j счеглан стоимость не менее 500 1 ые. 
| р>б
* Этапы выделяются в саответавич1 
‘ этапами во основной дороге
f
1 л>тсмы .>е выделяются



i л л а з v i > ВЕДОМ 10 Усилитель :ие щ  гьчты. сод- ; >
СТВО ЛИНЯЙ езчзп м зем-ы-е н зозду пггке ли гад
адеьтрозезещдю со свази '

16 Эле^гролн ’г г. гр<гь:ф >рч i- 
торные подегзчикк

1
|

Г л а з а  V I I  3 га ггп 
я сооружения дорож
ной и автотранспортной 
службы

17 : Комплексы ДРГц АЗС, 
ПТП. д у  и т. д. •

Здание

Этапы не ‘Выделяются. При сум 
ной стоимости более 250 тис nvo 
производится деление на этапы,Vpin- 
ные этой стоимости

То же

»

П р и м е ч а н и е  к г.л. 15, 16 к 17. Если поста ик а оборудования для сооруженвГг сметной стоимостью строительно^ 
монтажных работ до 250 тыс. руб. планируется на год ввода в океп л у л та ц иго всего пускового комплекса, допускается 
устанавливать два этапа, законченное вчерне здание лда сооружение { I  этап), монтаж оборудования н завершение 
всех строительных работ (2  этап).

Г л а в а  VIII, Об 
ста-ч'зка дороги

с

13 Сигизлизалич (дорожные
знаки), ограждения, разметка 
проезжей части, пассажир
ские аатопавнлытлы, площад
ки отдыха, автобусные оста
новки, площадки для стоянки 
•адголдшнд

п ?оде деч и-. временно  ̂за-
чк мдемкгх для •нужд стрелы
тельч:тка земель в пригодное
для 'ЩМЛСПОДЬЗос линч состсл-
лее

ТУ:шех.,, пл тзп;и :н

Участок дороги

То же

Тоннель

Годовой участок вес да. При смет
ной стоимости годового участка вво
да более 250 тыс...руб. производится 
деление на этапы, кратные 250 тыс. 
руб.

То же

При сметной стоимости боле 
230 тыс. руб. производят сч деле ни 
на этящд .ратные этой стоимости

(9
 <

~v
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Г л c ^ \ IX FLuoc3.' 21 П о д ъ езды
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П \гь?зд

П p а ме мание .  Этапы и о .и д :д г '. глеружлипм а видам строительно 
о *-Пр‘лмерша отмаху уста нагиба -;ц зт ' одной организаций яд согласованию 
тельной организацией применительно к прнэсцснп?лм «Прамегмшм стенам *•

С 'v-'-W: •: ? -Г ■•. и Г Л б ■.?'?

Зтепц дггднтеплдлден н слетает- 
стоил'с Длинен не л ел  ллД дороге

мон.тз ж м ы х ра бо г. отсутста еющнм 
с заказчиком & подрядной строи*
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При С М С'П! ОНi. CTOiU
МОСТЯ оо 'г.ч-.) а (уча*'
см к а Д01’0П5) Род се
250 и- о н ,0. проиане
лихе я деление его на
е с а нм та счет ум.е.иь-
и йен и я. длины участки
Ь грл)лицами иа нл'.к •
них местах к У уетоон
М< НО'ОН И и VI‘епротю-
4pis),

I Ьтднсдшме ё i eu/op
liirni.ir со

op.у ЖСНН H

I Ншечоднкс тоннели

I Jpll СМС'ПНЖ СИЛл 
МОСТ)! o n  !-i;K ) О { \'4 .0-
c i ка дороги } оолсс 
250 тыс. pyu. upon ню
ДН oMi Ji .0- j:i* ; •( f на
папы, ли счет умень
шения длины учат о н 
(с граштнмч на нуль- 
ны.ч местам, у у< ),>. и 
М«ч гом н путепроео 
;Н Hi),

I )одлирные СТУПНИ. 
пр«>гтн>о6и;),ч!.ные 
шал ;шооиом;и1еньк: со
Ору ЖС!Ш 1̂

0 | Пешеходные ТОШ 
) 5СШПСДН
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