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J . Обвасзь примапения
U .  настоящая гехновогнческая к а р за «редзьа а ле

чена дня работников кввишных в ревовано-озроваевьедх 
cpr'aauaaanfij кая руководство но оргааааация н вы во 8 -  
fle.iim рабоз по ечасзке оз вагряввенва фасадов вдавий, 
овояцонаааих есзесхвеввыи каинеи (гранязон, мраморов, 
пееч&яакаы, вавеаснякои) в аскусссвеавыря назервасамн 
(кирпич красный, свввказвый, ввцевой, зеррааиз, кера
мические в безояаые пввхы) в реиоазу ебялиовка пре 
припадании еекудаго ренонаа квяых доме», находящихся 
в адсявуазацаи,

1.2, В карте дана описание схан очвсйки, венва -  
вых срвдсзе мехавааацнв двя проваледсзва работ по 
очисзке фасадов, приемов труда рабочих, освовяьх пра
вив техники баавпасаосЕ».

1.3, Прввяака саповой яахаоивгаческвй к&рш к 
аесгаым усяоввян проведения секущего рекойза выпояая- 
азся сузек уточнения сосзава в объемов реконсвых ра -  
без, позребаоези в мазерааяьвых ресурсах в сосзавае 
вея кавьхувяцав зрудовых аазраз ва фахЕВчевкяй объев 
рабоз по яорнав, приведенный в Еехаояегвчвехай xapse, 
с учеты еооеаезсивуювдх нряаечавнй.
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Ô rgfi и а адвв^ хе хв о во г* я ре «р HjEflpr о, процесса 

А. Усиоввя в подготовка процесса
2.1. Для поддерлания в чистоте фасадов, облицо

ванных кирпичем, керамикой, естественным камнем г 
бетонными плитами рекомендуется производить периоди
ческую очистку фасадов от вагрявнений с одновремен - 
ным ремонтом облицовки.

Необходимость производства работ по очистке об
лицованных фасадов устанавливается комиссией при 
осенних осмотрах аипишного фонда.

8.8. До начала работ по очистке фасадов долаен 
быть прои8неден°ремонт кровли на карнизами водосточ
ных труб, окрыгий, парапетов, наружных оконных пере
плетов и дверей.

8.3. Для производства работ по очистке з ремон
ту обппцованных фасадов применяются шарнирные двух - 
секционные вышки Ш2-СВ-14 и Ш2-СВ-18, телескопические
вышки НИ-83, а гакке механизированные люльки консг - 
pvKuaa треста *Фас ядремстрой'*, самоподъемные люлька 
конструкции Мосаилуправления и конструкции ДСК-2 
Главленинградотроя (рис.5~10?«

2л  * Для страховки рабочих при падении подвесная 
люлек, а такие доя вакрепоения на страховочном тросе 
работающих с люльки овукат повители (рис .II ,12).

Б. Технология выполнения ремонтных работ
2.5. Для удаления загрязнений с облицованных 

фасадов рекомендуются след ющие способы очистки: 
промывка водой; 
пескоструйная очистка; 
гидропескоструйная очистка.

2*6• Способы очистки облицованных фасадов при
ведены в табп.к



4
Таблица I
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катный, лицевой)
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глазурованные ^  
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х) Промывка 5~10/&-гши раствором соляной кислого 
или со пьвенхом.

2 *7 *  Промывка фасадов водой и гидропескосхруйная 
очвсхка проивводягся при температуре вовдуха не нике 
-Ч0°0, пескоструйная очистка -  круглогодично (при по- 
поЕйгепьной в отрицательной температурах).
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2с8с Промывку водой вреэвводяй бо шканта, под - 
кггченного к домовому вед®прев©ду0 Для промывке вэрг- 
них s ia ie ^  (начиная о треть©?©) реком®вдув®ая вода -  
вауь воду под давлением 2-3 ага .

С этой цепью мегду водопроводом я насосом уста- 
нс овеваемся бак. Ив водопровода вода поступав® в эй@т 
баке а ив него насосом подается на фасад.

При испопьаовании вышек Ш2-СВ-14 в Ш2~СВ-Ш на
сос и бак монтируются на ходовой частя этих вышек.

При использовании телескопических автовышек на
сос и бак можно установить непосредственно в кувове 
автомашины.

Промывка пров8водится до полного удапения ва -  
грявнеаияо

2 .9 .  При невозможности удапения загрязнений на 
отдельных участках они промываются водой с одновре * 
ценным протиранием волосяными щетками или швабрами. 
Дпя протирании поверхности фасада можно испопьвовать 
также щетинные щетки конструкции ЯНИИ АКХ (ри сЛ З).

2Л0о  Шланг дпя воде должен быть укреплен на 
площадке вышки гак» чтобы длина свободного конца 
шланга составляла примерно 2 м.

2 .11 . При наличии приямков (вагяубоенвя), а так
же окон, расположенных ниве уровня тротуара, необхо
димо защитить их от попадания воды, стекающей с фа - 
сада, пгхем установки специальных защитных ковырьков.

б2_Г!ескосгру йная^ очистка^
2.12 , При пескоструйной очистке вагрявненный 

спой снимают с поверхности фасада под вовдействяем 
сухой песчаной струи, подаваемой ив пескоструйного 
аппарата. Дпя очистки применяется сухой песок с 
влажностью не более 2J?f просеянный черев сито с раз
мерами отверстий JxJ -  | р2х| „2 им.



2013. Схема пескоструйная очистки приводятся 
ва рвсЛ5.

2 014. СЛтый воэдух не компрессора по шлангу по- 
скупавг в пескоструйный аппарат, где, смешиваясь а 
веском, подает его в сопло (рвсо1б)0 а вате и на очя - 
щаемуво поверхность.

8о15о Для предупреждения повреждения ©бвицовки 
(отделка) рабочее давне нее на манометре компрессора 
не доо&но превышать 4 атм, а прв очистке ни&нвх эта - 
аей (с первого до третьего этака включительно) -3 атм.

ЗЛб. В процессе работы наконечники соппа разра
батываются песком в через 1,5-Я часа работы диаметры 
отверстий увеличиваются почти вдвое, вследствие чего 
падает давление в магистрали в свивается производи - 
тальность труда, поэтому необходимо своевременно еа - 
менять заношенные сменные наконечники новыми.

2о1?с После пескоструйной обработки пыль е песок 
удаляются бдуваввем поверхности сжатым вовдухом.

‘г , 18, Очистка загрязненного фасада проиеводигся 
струей песка, смешанной со струей воды.

Для очистки применяется сухой кварцевый песок, 
просеянный черев зато с отверстиями не более 
1,0x1,О мм.

2Л9. Схема гидропескоструйной очистки приводит
ся аа рис.17.

Для гндропескоструйной очистки рекомендуется ис
пользовать гидросопло с приспособлением конструкции 
ИЕГОИ АКХ (рис.14).

2о20о Перед началом работ головки приспособления 
навинчиваются на штуцер сопла; при этом необходимо 
обратить внимание на наличие и правильное положение 
прокладки; резиновые шланги присоединяются к головкам 
в аакреппяюгся мягкой проволокой; шланг для подач
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йоды от домового водопровода присоединяется к штуцеру 
дня подвода воды; проверяется надежность присоедини* - 
«ия шланга дп« подача сухого песка к штуцеру,

Сжатым воздухом сухой песок ив пескоструйного 
аппараха по шпаагу подается к сопяу о вбрасывается 
п ^иде струи черза сменные наконечника; ко вещества 
пссга в струе регулируется рукояткой на пескоструйном 
-ппираге. При открывании запорного крана вода т  до ~ 

нового водопровода по шлангу подается в говоякя, от -
ч*реэ отверстия распылителей выбрасывается пару-
смачивает песок, по выходе последнего ив отпер - 

сгн сменных наконечников. Подача поды регулируется 
запорным краном с 1.аким расчетом, чго^ сухой песок 
смачкпатзя водой полностью и обеспечивалась необходи
мая ударная сипа песка.

4.21. Давление воздуха на компрессоре должно 
быть 3,5-*,0 аги, а давление воды в сети не менее 
0,5 атм.

’<2.22, Шланги доя подачи песка и поды должны быть 
закреплены на рабочее площадке ш̂авки таким образом, 
чтобы и к свободные концы составляли не более 3 м.

3.23. Дня удаления остатка песка с поверхности 
фасада, после гидропескоструйное обработки, очищенная 
поверхность промывается водой; про этом прекращается 
подача песка, а кран, регулирующий подачу воды, от - 
крывается полноегыэ,

4.24. При наличии на фасаде балконов участка, 
расположенные над ними, очищают на высоту до 2 м
с площадок балконов.

2 .2 5 . Для предохранения окопных стекол от то - 
вреддения песком они должны быть защищены щитами.

о цовкв_ из_ ие̂ а̂ ымч еск » x̂ jijib̂ o

4.46. После очистки облицованных фасадов произ
водят мелкий ремонт облицовки из керамических плиток.
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'<2.97. Свабо дерващввся явраиг'вокие плитки, а 

гак кв цементный раотвор, который они бы пи прикреппены 
к стене, должны быть удапаны, при вrou oneдует прове
рить прочность креппеннй ппигок, расположенных вбвиеи 
отпавших, путей пооохукяванил обпицовки. Равбитые 
пвитки допены быть вайейены новыми.

9.98. Тыльная сторона пои ток долина быть тша - 
теоьно очищена от старого раствора.

9.99. Поверхность под снятыми пвиткаии доокна 
быть насечена, очинена от дави, гряви и смочена водой.

9.80. Доя крепоения керамических поиток рекомен
дуется применять цементно-песчаный раствор состава 
1:8 (цемент:песок по объему).

9.81. Раствор нанооят на тыльную сторону поитки 
в прижимают ее к стене.

9.89. Зо и вое кай и е отвивания поиюк ив-sa усад
ки раствора, горизонтальные швы нейду ними не вапоо - 
няются раствором, а в них вотаввнются деревянные 
квинья. После попиоп усадки раотвора клинья выбивают
ся и швы вапоонястся раствором, после чего проиево - 
дихся расшивка швов.

9.38. Для приклеивания керамических плиток реко
мендуется ганке пооимерцементная (ПИ) мастика.

состав пооикераеиентной мастики в в.ч.
Эмульсия ПВА (50^-ная пластифицированная) - 0,9
Портландце ней в марки *,400ь - 1
П е с о к  • - 5
б о д а  -  до требуемой коасистерции.

При применении оухой цементно-песчаной смеси к 
100 весовым частям смеси добавляется 13/&-ЯЫ8 раствор 
поонвевилацехатной эмульсии (в пересчете на сухое 
вещество) до получения удобонаносимой консистенции.

8,84. Частика готовится непосредственно на не - 
с те производства работ или в специальных колерных ма
стерских вручную или в раохворокещалке.
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В отмеренное количество аоовввнилацетагной эмуль- 

сии при перемешивании ввивается вода, Затем в смесь 
эмульсии и воды добавляется при непрерывном перемешв - 
еании отмеренное количество цемента и песка иои сухой 
цементно-песчаной смеси. Перемешивание продолжается 
5 минут, после чего мастика считаете готово к у по - 
гребоению.

Жизнеспособность готовой мастики 4 часа. 
Равбавпенре кастикг водой не допускается,

У.33. Перед нанесением мастики поверхности, под
лежащие обвнгопке, должны быть огрунгованы У/£~ным ра
створом повивинипаиртатной эмульсии, Ластику наносят 
толщиной не менее V3 мм на тыльную сторону плитки ме - 
талпическим шпателем, Плитки прикладываются к поверх
ности стены и плотно притираются так, чтобы под плит
кой не оставалось воздушных пузырей.

•г,So, Швы между плитками оставляют незаполненны
ми, чтобы пиара могла свободно испаряться. Через У4 
часа они заполняются цементно-песчаным раствором со 
craaa 1;3 (цемент:песок по общему), при этом толщина 
не должна превышать 3 мм.

37, Поверхность плит в плиток, после их уста - 
пОЕкв, должна быть очищена от остатка раствора.

2.£8. Ремонт фасадов, облицованных естественным 
камнем (гранит, мрамор, песчаник, известняк) и бетон- 
ники плитами, производится специализированными орга - 
ниеацияии

б* Контроль качества
2.39. Пре приемке очищенных и отремонтированных 

фасадов необходимо обратить внимание на следующее:
-  не довено быть загрязненных участков, а также остат

ков песка на поверхности фасада (при гидропеско - 
струйной и пескоструйной очистке);
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- не должно быль олславшвх или раврушейных литок;
- аа обпицоваадых поверхностях яе до явно быть спедов 

раствора, высолов, жировых в ржавых агген, а лакав 
вааелвых участков с поврежденный гвянцеи,

г .40. Оценка .«ачеолва очищенного фасада проивво- 
дился ввеуапьяс.

'<'.41. Доя бооее объекливной оценки рекомендуется 
"серая шкапа" .предложенная ВНВУ АКХ (рве.21).

2.42. ио этой шкале оценка олепен* очистки про - 
ивводи лея по десягвбапьвой сволеле.

ь лаби .2 приводятся ИР шкапы в вависимоси ох 
соолвошения серого и бееого цвелов.

Таблица 2
mm esc ss ss*j еС«Евжсв« щ.тт «■ **«■ *-жжтшш *ss==^sss*s

* u №9*5. ?. % ^еллосль
шкапы бевой серой I0Hft в ^ms — к век a:»*eje s*ea&*i»*e**5SP*st е * (tas =—55*̂

1 100 - 80
г 90 10 70
э 80 80 04
4 75 85 аО
5 70 80 50
0 55 45 40
7 50 50 40
в 80 70 £0
9 Ю 90 27

10 100 25

опредепение с reпени вагрянвення фасадов по серой 
шкапе ВНИИ АКХ проивводигся путем сравнения еагряв - 
венной и невагрявненно^ поверхности ф асада с бванка- 
ии шкапы» игепень загрязнения опредецяется доя каждо- 
го этажа как средняя вепичина грех измерений.

<гасад под *е ж иг очистке в том случае, когда сге - 
пень его вагрявненчосгв превьг.аех If с-у шкапы.
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У.43. При работе со шкалой неоСходи мо следить, 

чтобы фасад не освещался оолнечаыми лучами, так как 
при этой вскаиается абсолютный покаоатепь оветвогы.

_Г_._Техника_бб8опа|Снрргв_
«.44. асе работы по очистке обввпованных фасадов 

зданий от вагря8нениа провеводягоя в соогвегсгвив со 
СНвП Ш-А.П-70 "Техника безопасности в строительстве* 
а такие "Правилами техники безопасности при текущей в 
капитальном ре ион те явных в общественных 8даняа", ут- 
вервденвыв Иревидвумом ЦК профсосеа рабочих местной 
гроичшценности и коммунально-бытовых предприятий от 
10 декабр 1Сб9г., протоков if aS и НКХ PU4CP-7.1.70г.

«.45. воспрещается допускать рабочих к работам 
на фасадах без предварительного инструктажа их по 
технике безопасности.

«.46. ькеднввао, перед вачавом работ необходимо 
проверить исправность подъемных приспособоевий и обо
рудования и устранить неисправности.

‘«.47. При проведении на фаоадах работ долина 
быть ограедена опасная зова, куда допуск людей и 
Транспортных средств воспрещается.

«.48. При работе на фасадах, около которых рас -  
попоиены воздушные электрические сети, необходимо про
являть особую осторожность. Категорически воспрещает
ся дотрагиваться до проводов или растякек. необходимо 
следить за тем, чтобы инструменты и части оборудова - 
ния не соприкасались о проходами в раотяввами.

S2.4B. Ирл работе о автовышки посадка рабочих в 
корвину автовышки, а такие вагрувка материалами и ин
струментами производится при опущенно корай

‘«.50. Доя подъема и спуска люлек прл помощи ле - 
бедок следует применять гибкие стальные канаты, два - 
метры которых определяются расчетом с еапасом прочно
сти не менее шестикратного.
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2.51. При опускании люльки на барабанах допкно 

осгавагьсл не менее, чей по два ватка грузовых кана - 
гов. ьо время работы вюяьки необходимо систзмагически 
следить за тем, чтобы грузовые канаты наматывались 
равномерно на барабаны и не соскакивали с ни.:.

2,52* Один раз в два месяца люлька доввна прохо
дить тщательный осмотр в мастерских со вскрытием ре - 
дуктора и муфты пебедки и проверкой трущихся деталей.

2.53. По окончании работы на объекте грузовые 
канаты долины быть намотаны на барабаны лебедой(Стра
ховые канаты и пихающий кабе ль, сверну гы в бухты и 
уложены в пюпьку. Загрязненные узлы пебедки должны 
быть очищены, а открытые детали, которые могут корро
дировать при длительном хранении, покрывают слоем за 
щитной смаэки.

2 .54. Запрещаются подъем и спуск рабочих на июль 
ке без помощи лебедки. При подъеме или опускании пюль 
ки не разрешается касаться барабанов пебедки, канатов 
и блоков, вставать на ограждения люльки. Рабочие дола 
ны применять пояса со страховыми канатами.

Корзина автовышки, а такие настиш. даухярусно 
вышки и люльки деланы регулярно очищаться ог строи - 
тельного мусора и грязи.

2 .55 . До пуска в ход пескоструйного аппарата не
обходимо роэеригь прочность шлангов и их соединений, 
прочность их крепления к перилам корвины автовышки 
или К ВЫДВИЖНОЙ выл

2.55. бо время работы пескоструйного а п а р а  та 
запрещается прочищать засорившееся сопло.

2 .57 . При гидропескосгруйной и пескоструйной 
очистке фасадов не допускается превышать на песко - 
струйном аппарате давление, установленное инспекцией 
1осгоргехнадзорн.

2.5В. Рабочие-сопповщики, работающие на песко - 
струйных аппаратах, долины про одить медосмотр один
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рав в месяц.

2 .5 9 .  При промывке фасадов аодо рабочие дольни 
быть снабжены комбинезонами из плотной ткани, резино
выми сапогами и перчатками. При гидропескосrpvйной 
очистке работающий у сопла, кроме того, допген быть 
снабжен очками со сменными стеклами из триплекса и 
респираторов, а при пескоструйной очистке -  защитным 
шлемом (р и с .18).
Работа без этик защитных приспособлении воспрещается.

big годы,_и_приемы Друда рабочих
Состав звена по очистке облицованных фаса

дов зависит от способа очистки (см .габ в .З ) .
Таблица 3

Способ очистке

Промнзкл водой
Пескоструйная 
от исгка

Специальность Раз
ряд

■ лоя-эо 
рабочих=̂s:=5-  = j:ssss i3Sse= s ~e-a*=- л~ - = "— *-“■

Рабочая по проиывке !У 2

ПескосгруЧаш 1У 1
Пес кос гру ‘‘пик D 1

Гвдропеско
струйная 
о исгка

Пэскосгрурщик 1У 1
Подсобный рабочий П I

Примечания.
1. * ох'дник-води гель и компрессорщик в состав звена 

V vj. "ни ремонтно-строительного траста не осадят 
и не предусматриваются нормами.

2 . Ремонт облицовки производится обпииовшиком-пли - 
го *ником 1У разряда,

3 .2 .  При промывке фасадов зоцо оба рабочих ъи - 
полнеют одну и Гу ге операцию по аромывке учасгсов на 
смежных захватках; механик-водкгевь обе вуавви," г '* ~ку . 

"Vi. Промывка производится отдельный» с ъ е м к а -



ии; при пзриодичэсзкоы одичания В'ычи (польки) рабо
ты начинаются з верхних aiatejj и продолиаююя внва.

5.4. Ширина вертикавьных вахватс принимается 
or У цо 4 и, в завизииосщ oi равиеров рабочей гво -
шадка подъемного ,стройсгва*

5.5. При пескоструйной и гидропескоструйноп очи
стке пескосгру.ппик 1У разряда производит непосрадст-
BOirjyo О4истку фасада.

При гвдропеокосjpyfHoP очистке подсобный рабо
чей обеспечивавг пескоструйный аппарат сухим просе - 
явным песком, регулирует подачу песка, а такав обес
печивает подачу воды к соплу.

При пескосгруйной очистке пескоструйщик Ш рае - 
ряда обеспечивает пескоструйный аппарат сухим просе
янным песком, регулирует подачу песка и заменяет пе
скоструйщика |У разряда во время его огдчха.

номпрессорщвк следит за работо компрессора и 
обеспечивает подачу сжатого воздуха в пескоструйный 
аппарат, механик-водитель обслуживает рынку.

г.О. При о«идгке гладких поверхностей фасада 
сопло перемещается в вертикальном aanpдвпэнии, а при 
обработке горизонтальных архитектурных детинс Г (глг, 
карнизов, русгоь) - в горизонтальном.

Р»7. Заботь при пескос трупной и гидропескосгруй- 
нои очистке производятся снизу вверх, отдельными за
хватками при постепенном подъеме выгки (люльки),

S.8. После окончания гидропескострупной очистки 
верхнего этажа производят промывку очищенных учасг - 
ков водой при движении вышки (люльки) вниз.
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А. Посдедовахе явность а приемы выполнения 

основных рабочих операций
Таблица 4

№ Способ
ПП ОЧИСТКИ Описание и ивяюсхрааия

£ ^  2

I Промывка водой 
с применением 
щ?генной щегки 
конструкции 
ИНКИ АКХ

3ai==tBSttt£ жваьжвагС̂ гг̂ —=2=asss:=~«js =в
Рабочий по промывке, удерживая 
руками щетку, в которую из домо
вого водопровода посгупап вода, 
передвигает ее в процессе очист
ки в вертикальном и горизонталь
ном направлениях, чем обеспечи - 
ваегся равномерность промывки 
(рис*1).
После протирания щеткой фасад 
обмывается водой из шланга, 
укрепленного на рабочей площадке 
вышки*

*<: Пескоструйная 
очистка

3 Гидропеско- 
с тру йная 
очистка

Рабо«ич-пескос1р; йшик проивводиг 
очистку обпиаокки песком при по
мощи специального сопла, направ
ляя его под углом 45-60° на рас
стоянии 0,5-0,? u ог очищаемой 
поверхности (рис*2>*
После окончания пескоструйной 
очистка песок и п^пь удаляются 
ссагым воздухом ог компрессора.
Бабочип пескоструйщик производи г 
очистку фасада песком с водой 
при помощи специального сопла, 
направляя его под углом 45-60° 
на расстоянии 0,6-0,8 м от очи
щаемой поверхности (рис*Ь).
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г 3

4 Приквеияанве 
кераивчеоких 
ппток

Выключив подачу песка, направлял 
сопло под тем ве утлой, рабочиг 
пескоструйщик открывает полностью 
кран подай в вода в производит 
промывку очищенных участков фа - 
сада (рис.4).
На тыльную сторону плитки метал
лическим шпателем ппиточник-об * 
пииовщвк наносит раствор и при - 
#имае г ее к с гене .



Е- Кальку ладил грудоны/ затрат на очистку о6яияобот1Н1ГС фасадов
Маслица 5

151*.
пп Ши<1р норм Наа ис* но наняв 

работ
да шtzr XЬЗ OJх С* а о ста00

О'ОейО*
20)«дтоо

1
>*аa

2ФсД •S3 да »ч X МЧЭ сда ч х о в да о оФ да чэ cf Си Каз га cd CtJ * CD X * ** Л 1хссх t̂ tC-йО a С да о *ф X ф :> да cd sc о аэ ф тоS а, CL,-* Э В 3)« Д 5>-CD ♦а» CD I си 1 Си.0.0 2 3 * да ф • бч даРЭ OJ СО X =2ХЭ о эд дЕГ SS ы о о X ю £>. ода * cd sr ф ш си а да **
в Ноя ао m a хоО Л)о аз a ей о cd w а*даЕС о* ш со га а. О И аи

I 2 4 5 0 7 8 9

I

2

Нормы в 
раса.на 
ремонтно- 
сгр.раб. 
не охва
ченные 

ЕНиР
Й8Д.190I г 
см*приИ 
расче г

0и ИС ГКа ПОБ̂ ГХНОСТИ
Рпац*их (* ас адов при
ГОНОМ ГЪС 0̂G If V ]Н0- 
го аппарата с запол
нением аппарата пес- 

ом, ус ratio зло* ин 
ве-л&рных iuhtod в 
OnOHHie проемы для 
ьайихи ос тек гения 
Но ле, Iасадов, от -

100 и 
оп"» iu&e~ 
моl по
верен. 100 9 : г f 5-31



3 Зедоысхв. 
нормы и 
расценки
U6.U--S 

'$ 105 
1971г.

ВНиР 1971? 
прин.§ 105 
с rt=0,75 
4x0,75=3 
3 -‘̂ x 0 .7 5 =  
= i-ag

Н.Бр.СООIB
мест.норме 
УпрФиехая. 
Eiy or 1C. 1У. 197W .

деланных рустами ййй
под шубу
Гидропескос трупе ая 
очистка поверхности 
фасадов гладких и ох-ПОД Ш'гбу или,депанных-руегами с 
заполнением аппарата 
песком, с просеива - 
пием его, с о1:исгкой 
фасадов смесью песка 
и воды в прошивкой 
фасадов водой

100 и г
очвщае 
мои по 
в°рхн.

Промывка фасада водой. 
Перпал промывка фаса
да водо* с прохиркой 
швабрo j.
Ьюрал про милка фасада 
вод of:,
При п; сбивке фасадов 
подо, б^о протирки шваб
рой Н.лр. {. распевку 
УМНОЖИТЬ нл_Г^о .

5 б ? В 9

100 $0,5 10,5 6-19 6-19

I

100 4 4 2-24 2-24

а>
I

100 3 3 1-58 1-68



Примечания^
J. Обслуживание компрессора указанными нормами времени и расценками не пре

дусмотрено и должно оплачиваться отдельно.
2. При работе с люлек Н.вр. и расценку умножить на 1,2. Укаванный коэффици

ент следует применять только на объем работ, выполненный с люлек.
3. Нормами и расценками данной калькуляции учтена подноска материалов и от

носка материалов и мусора после ремонта на расстояние до 30 м. Перемеще
ние на расстояние сверх SO и следует нормировать по сборнику 1 ЕНиР 
1960г. *'Вяутрипосироечные транспортные работы1*.

4. фи работе с люлек ее вертикальная передвижка учтена и дополнительной 
оплате не подлежит. Установку люльки и ее передвижку по горизонтали на 
длину люльки следует нормировать по § 8-S2 ЙНиР 1969г.
Переноску люльки по горизонтали сверх ее длины следует нормировать по 
разновидности II § 1-14 £НиР 1969г.
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~№ 2„m m M -SB2-3№ BiLm m m B2£2^m m b-
_0вв jtoapу^щ авуя pjpafloданного дерка 

Випаска иа сборней* ‘‘Нориы и расценке на ренонх- 
еа-схровхеиьаые рабеки, не охваченные ЕНиР" евд,1961г. 
увверадвны приказом во ЫцВИОХерО£8у комаунаяьноро хо- 
satocisa РОФЗР os 4 авеуо?а НШг. $ 60.

Очвохка певерхноогв фасада яееко и яр» по «ошв пе
скоструйного аппарата бое еспоеьеовацвя ospaooiaHhoro 
веска.

Ceexas padosj
1» Балогневве аппарата песком а пропаивайвем его.
2. Очиахка воверхиоохи фасада яри помощи пеокеохруй - 

кого аппарата.
Нерва Бревеия р расценка ва 100 хвеи

^деаь да» е л »  MW»e***ssrsa**(B #**<■**». л  «•sow.»;*.**'5= «:===-=з== =

Соеха» вьена Ивд вомораюою» Н;вр. Раец. &
ir- —s; 5»«.«<*а*.«ж* as *ss; &>»* «1-4»i*taV».* № ее.**а* Ь*здв«£эв.в*.a w«it•* sf. •£г= ~ s=s= - =:=
4 равр.- 1 Г садкая $j 3~8q 1
г рагр«- i Оададанвая pye га

ме яbb под шубу Ifl.g 4-50 2

Примечание; Норнами и расценками ободуавваниз компрес
сора не прадусмохреко в додано олпачинагь- 
са оздевпно,

Венду охоувахауя эхопо вида работ в сборнико з-49 
ВНиР доя Бкшечеаая в нааьку Вяцш ирудовык вихрах к 
хехнойогвчеокой карьэ на вескоеspy «ную рчиехку фасадов 
беи аопооыаеиаявя охрабоханного веска, ИНКИ АКХ приняв 
нормы & 60 вышеуказанного оборнйка о учетом повышения 
норм шраоохв* на реиоахно-ахреихецьные рабохы в coot- 
гехахви» о посгановвеввеи Ценграоьного Коивхеха КГСС, 
Совеха «йвйвехров СССР a ВЦОЮ о *  29  декабря 1968 года
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№ I046 "О повйшевии еаработвой поалы среднеовяанввав- 
кых категорий работников, еанятых в строительстве и 
.т  реиовгно-сгроитепьных работах'’ , а гакге учтены до
полнения в ивкеяеиия к ЕНвР, вып.З. Вносязся сведою- 
щяе исправления в § 50:
Соегав_эвевв_: 4 равряд - I и 2 разряд -  I.
Расценка £ !:

4,5x0-63,5 + 4,5x0-55,5 = 3-81 + 3-50 = 5-31 
Расценка i  У.

5 ,35x0-63,5} + 5,35x0-55,5 = 3-38+3-91 = 6-19.



технические ресурс u_ 
&* Материалы 

Норки расхода материалов

Ш
ап

Таблица б
К ttcte^^ss==ar*r ж т -1 я; ̂SSi Рд> g Я£ЗС ̂  в

Осяов&нве к пренягык расхода я Наименование
работ

Hague шшагзве 
Объели иавервапов и 
рабое расход ®

«««веег^сскеес cn*:=3s;ssF*Ss:Be:a =ces= s «*еесееен:«*вЛ
1 СЙорввк проваведогвенвых ыори рас- Пескосгруйная Ш® *Й

хода сгрокгепьных намриапов ва 
ре».с*р.рабо*в (к КВиР-й9г.>, 
уавбрвд.Заи.Мвнвсгра ШОС РС4СР 
орвкав В 388 or <24 .УВ» 1971г. 
Сборник § 380 прввавка к iCHeP 
$ SQ4-U6

очвсига фасада фасада 0,354

2 "Брененные *ехявческйе укааавяя Гвдропеско - 
по очвс ike еагрязневных фасадов, струйная вчв-
обявцованных ес ее'шовный канве а егка фасада 0,Е5 0,6
в искусегвевныви иагервапьвв**.
Акаде hi:я ковнунапьного ховейсхьа Провывка фа-
им.К.Д.Панфилова, 1953Г. садов водой ” ®»"



Првневввные ыагеряаиы
Табвваа 7

г* **яг ea»egsr?ttS se» t=  е е  «n tressss scss
№  Навмевоваввепп яаларвапа
s tда ss а  да *s да {ч к  s= к  as да к  в  е: ж »  »  в  да ® as ааз »:sea: а» *  да

-:£дадакдада дадададада** * *  *гл*Чя9

ГОСТ, ОСТ, ТУ
S»=S=S:zr5=jrss*s:r*fisir£p- р -;к е :« я ;

I Нвосв ГОСТ 8786-07
2 Поргиандцеиевл ГОСТ 10178“62
8 амувьоия поииввввваца- 

латнай* 50??-ная пваозгв- 
фвцвровавная ГОСТ 10002-62

4 Керамвчвоквв поилке 
фасадные ГОСТ 6664-59



Б* Средства иехаавнаакв, аассрувевяы в срвсаособиенвя двя очи a «и 
вбввооваваых фасадов в ре лота обвваевкв

Гаввта 8

т00 Иедмевввавве в краткое Ввмапвввв Техвечеокая аввв-еявоанве хараксврввпка охрац.
8 8 4 б

Евраерваа двудрековмвм ш в п Две вчввсхв t t a d w u  выев» рве.О
шг-св-14. фавщдм вс ВЩМ8В в 0-18,8
Вышва овфвввс вв чвсырах воаав- мгрсааваев B ufB M itt вы вес 1
йых чао сев: о&ыохадвог» ввввав- в амвврвтппс в в -  8 . &
кввеоввро пасов, аввврвсявй ча рашввсвис Груамадыавее» ф>

е м , йвдммнх уосрейс» В M N - рвбвв ва (я - В вр -  800, «
срвабарядевався. оадвх адаввв вввбввшвй у РОВ
Шока, сравеаврсвруевм ва ива- 
валите S8B-I5Q с ораве Оба, а se
es самое гоязжпьный шдояввв дао 
ее шредаакеввя ва осревхевыгай 
япощадив ара обслуявванвв фаоад- 
вых paces. В рабочем повокевив 
вышка фиксируется ори поиода че
тырех выносных о Ар.

яваораса а град.; 
•вкруг воа -«40 
вввввя оекцвв-В? 
верхвва севцав 

-I4S
Коввоссь ввехзро- 
двврасевей в кв*
-  15,г .
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Подъел секций яапгы, позоров j 
передавав gge подъелнзка осуше * 
сгзяяеэмя о г аадазадуааьйых 
эиекгродаагагеаея черва зваз -  
аагс^вузобше-мехааачасязв дере- 
дяяз*

2 Зараараая дзрхсезцаопаая зызиха 
ШЙ-СВ-18.
Вышка уегааоваеаа за  сашхадаам 
працеяе, ко горы а подог гшредэи- 
?агься аа учасгке со 
! кл/чао.
М&хаааасы оодъвна эыаоазеаа в 
заде ваагоэых дошсрагоз о задз- 
аадуаяьаыа аразодол о г зпемрэ- 
двягагезаи
Яра сгоязке зытка лозаа осу ас -  
сгавязь раоогы в радаусе да usa. 
Воваознасгь уврешявада за эыэкз 
поазозйв! обхода2h аыст;пашае

~ л 1 С аДОЗС ЛЕЕ»
ллледлалабяд: С^ало- 
хвдал1} з Г4ЛГОС -  1 
иб-азл лес: з г -  6 ,

/л л  зпзв^зк 
фасадов 35
завода *$еазз 
а выборочных
pÔ OOSBHS
рас зз  ад ёд~ 
садах зд&зди

Фитса чазъ гая зноо аа рас.
до ло за вышка э я 0 
-  16,2,
$%ксзх&зъзы& аызвг 
злор з а - 9.
Гэузанвда з ̂ шесэь 
з s? -  150. 
дреля перевода а 
рабочее аолзааяае 
i ига -  15 *
Габарягаыз разлеры

дзкза 
взоая , 
высота 
Рабочая

- 9 35
-  2 8 -  ^ 9O’ 5 <i

3€G 3 а- 7.
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чаезд фададсв здания, баякоаа, 
провод»,
I©вескойяческаа вышка ШЗ-ЗЗ. 
Вьака с ионы: розана на авздшз- 
©в re БУШ-15?.
Привод c t двйгагевЕ ооуюесздвв- 
effQE черве раэдахсчную коробку 
авю«0бйв«, коробку отбора 
BOBifiocM, карданный вас и рае- 
дагочну» коробку небедки. 
Тевескооечвскаг. ч ас»  уездов -  
ВпвааеЗД* в& кронштейн, еакре- 
пееваый аа раке автовэссея я 
при тривсвврздрмгке укйадаве -  
езда «а веадвавъкуй пвдаздеху. 
ТеСескок сосгзгй ее екае рее -  
дввгаиздгаеа сгаяьа^к ЗфуС,
На конце последней зруе« укре- 
ппена ковгаввая апощадае. -кор
ейца. все spyбы раэдвеаьагсс 
одновременно с о одвныщвок

Дек протеке 
вагрявнепанх 
фагадов вс - 
дой в шбе - 
речных ремо
нтных рабон 
на фасадах 
вдаявй.

йаибоньшая высока 
подъезд (с усе sett 
роста рабочего) 
е й -  ‘<5В. 
Груеспсдьемносгь 
корвины в кг - <200. 
Скороогь подъема 
вышки при 1300 обо
ре здх двeraseвя 
в а^ояе -  7,5. 
Скорость опускания 
в клввн -  6.
Скорость иередввве- 
пвя вьшко до 40 км/ч 
Бэдбэ&ьшш вес г*ру®ь; 
©зреееаввезд в гуве- 
ве с гг ~ S00.
Геваре тенге рае-«еры в 
транс пор твое пвЕаве- 
Евв в и  _ _  дсена - S.35
ширина -  2,35
высока -  Ь,72.

рвс.У

t

Ё



скоростью. Управление вышкой 
осу ивсгвляевгя из калины ав-  
to нобиля.

4 Йввька влектрофвцврованная 
конструкции ленинградского 
spec та ’•фаоадреисгрой*'.
Пвоька оборудована мехааачеоквм 
приводов, уотавовмеввым ва спе
циальной пиеске, 
йвиька о ос sobs ив подвесной ча
сти, раны о пиеской, на коп -

Для рейсш 
фасадов or 
вагряааеасй

Габаритные разиеры 
в рабочей повокеввв 
в н:
длина - ?,15 
ширина с выдвинутым 
домкратом - 3,0 
высота до пока оно- 
цадхи в и: 
максимальная- 01,05 
шва навь ная -  0,34 
Вес вышки а автомо- 
бивем в кг - 8950 
боа автонобиия-3000.
Грувоподьемнооп 
в кг - 050.
Выоота подъема в ■

с выборочных - SO., 
реновгвшс ре* Скорость подъема 
беи на фаса- в м/сек - 0,1. 
дах вдааай. Эиекиродвигааеиь

моиноотыо в нв*-0^л



г

роь уоваиоввея мвхаавеи подъема, 
коасовышх базов, двух грувовык 
в одаоро сграховочаого хаяахов. 
Осяовшмя чаоюмв мехааавма подъ
ема ввеьяв аваасвоя ввехвродвага- 
м»ь. А» гер«*»я, раду в гор, два 
ррувевых я «дм еграхоаоя «араба- 
т еебедвв.
8аевурмбер?девавв« всвька рааме- 
ц и м  «в •• ММввв, я управм -
>М МЦИ11 ММ У ПрвВВМДВМеЯ
хм о а ва «формы «яма вммв, 
№ 1 0  мвеккв.
Кяьха овабваяа «ррмтамаям вы
ев № мдъввя,
кввьха мдрммммя к мвсевмыв 
б*вжав, у хроме вам* м  хрыаах 
рвмямруяяшс «дави.
Два ве ремам всвьхв о объев» ва 
овъех* цедмевая чаем опу скав гея ва кевевху, ха«орав аереводиоя ва авммобвм я ерщевои.

4 S

Гебарвввде равыеры 
подвесной чаем в а: 
двана -  б 
яврхаа - 0,8.
Вас вввька в хр 

- -480.

8
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5 Нгаька самоподьемвая воясхрук- 

пвв ковав»]'правеенвя.
Нелька подвешвваетая ва дву» «*- 
тавввчевквх каяатав.
Оодъем в опуехааве провмадвюя 
двумя ручиымв вебедвам*. 
каркав 1в*ьм Reritenci в» пе- 
вособой о tax в ( яаапв дврввхс - 
вый* «граадвмее врувчавав.
Неводев емс с аубчавме аврвдачс 
t «оовавяы» рукевюе в срам - 
вин» вобачкама.
Две обвегчввв* юрз модам* 
вдоль фасадов «даздр вот» сбе
ру да своя реввкам вле ко весам 
деааевром $00-160 «н.

Двя очвогке Груеоподьемвоота 
фаоадов ос в кг - 850.
•агрявяейвй быооса подъема
в выборечвых » м - 80. 
реиовсаых ра- Скорость подъема 
бое ва фаоа- » м/мвв -  6,б-«. 
Да* сдавай* Уовяве ва рукоявке 

вебедка в кг - ?. 
Вео кебедкв в кг 

- 850.
Габариаеаые раемеры 
в мм:
дввяа -  4000 
пиарена - 1020 
высота - HSG

в Вювьва ооноисдъекнаи двукмееш- 
вед ковое^уease дск-й Гвавпе - 
ввяградогроя.
Эвекхрсдвсратесь в двухбаравая- 
вая поводка ейшвдроваяы под

Двя оч встав 
фаоадов ов
вагрявнеивй 
в выборочных 
ремоатаых

Грузоподъемность 
вюпьки а ко - 250: 
Высота подъема 
в и -  ЭО.
Скорость подъема

ряс. 9

8

рве. 10



аалааок вюв&яа.
Еввька саабаеаа Bsaaseseu s ко
вачами зыяаочагейэм. Оередзвае- 
вав вовьхв по ввиве осущвагввя- 
• s c a  О  О б в б Ш Ы О  4 - 2  2 0 3 S C .  
Мвваввоавнвжруздза вввысз eaap- 
в а я  a s  яруб.

5

paбог ва фа
садам гдазза

з а/чзя 6,ЗтЭ. 
Зсбвдна двухбарабан- 
ваа з ми:
даааагр баоабааа

-  159
двааа бараеааа- <100 
Дааивгр грузового 
кааага а »а - ?,5. 
Кавачасгзо рруаозых 
аааахов - 2. 
Канагозкгтоозь бара
бана при 2-оазавой 
ааввзкз з в -  62» 
Вод гоиа: napsuse - 
зый, гразфазаый. 
Напряваааа в В - 

-  220/380.
Шинное гь вв.дввга - 
зева з ивI -  3,1. 
Габарагваа pasкоры 
а шг.

I

озо
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7 Еоветевь дпя схраховхв рабечвх. 
Предвовеаве Т.С.ШхроваД.Б.Гуовя- 
кова.
Првсоособ*евве оовховх вв введуD •> 
чв« деeases: ехр&ховочвого «роса 
двамеероы 8 мв в дивной, вавчсяаой 
•« выввяы едаавя в равсхеяявк дв 
«веса крепвевва х кваохрукавав, 
корпуса-обоймы ве ввсхооей о ха «в 
соввааой 8 кв с прумаоа ва схавь- 
вой врвввввкв дааиехрев 2,5 вв, 
руксям-ричы>а е есверахво* два - 
не хром 16 им две варабвва иовхавао- 
го овава ва вдвое конце в экоцеа - 
срвковьш кувачков, екеюадв орвгуп- 
веввую аасечку ва рабочей пвоскоо- 
ш ва другой.

Два охрахввхв 
рабочие яр» 
вадвввв под 
весвых вюек.

дивна -  8306 
вврвва -  967 
высока*- 8500 
Вес в кг-890.

p io .l l

«
о»
I
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Повигепь усгааавоиваегся на ipoce и 
фвксируегоя под хявесхью рукоящ и 
приаикной пруаваы эксцевхряковыа вы- 
сгупои к гыпьзой поверхносги корпуса, 
Прв рывке рунояхя ваяв хрос у корпу
са ввгвбаехоя под углом 90° а вала -  
навхся вксцеахряком sea овяьаее, чем 
овяьаее рывок аяв дая пение ручки 
веяв,

8 Новатавь два яахрепяеаая на охра» - 
ночном хроса р&бохасщях о подвесной 
вояькв. Прадвохевие Е.А.йпревяча. 
Радон в воаышв ваяягявавхоя охавьвой 
схраховочяыЯ «рее дванекрон 9 мм.
На одев конец хроса, яадоаао ванре - 
□веаиого вверху ва вдаявв, надевасх- 
еа яовахева га» коявчасяу рабвчях, 
в хорой конец вахрепаяехоя ваяву ва 
якорь, Эацепввяяоь карабином предо - 
хравахевьяого пояса ва рычаг аовгхе- 
м , р&бохаицай неаех свободно пере -

3 4 5

солэ
Дея вакрепое- рво.12 ,
аия аа aspa -
хввочаои хро-
ое работающих
о подвесной
вовыся.
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двигаться на рабочем иесхе, при эхом 
вовихепь перемещается за ним по хросу 
В свучае падения рычаг под действием 
веса упавшего при кв мае х хрос к стен - 
кам корпуса воввхевя, падение прекра
щав хся и рабочий подхвахываехоя стра
ховочным хросом.

р Щетинная щетка дпя промывки фасадов 
вданий.
Щехка в оправе крепихся к рукоятке, 
внутри которой помещена пахуйная 
хрубка, черев ко торус по швангу ив 
домоводого водопровода подается вода.

(О Гедросопво о присооообвенвем консх - 
рукцвв ЦНИИ АлЗС,
Гидросопво и«еег патрубок ив гаеовой 
грубы диамехрок 25 мм, на не&нем кон
це которого находятся штуцер дпя при
соединения махериапыюго шванга, по 
кохорому подаехся песок. В верхней

Двя промывки и 
очвбХки вагряв- 
ненных фасадов 
вданий.

Двя гидропеске- 
СХРУЙНОЙ очистки 
вагрявненных фа
садов вданий.

рис.13

рис. 14
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< дета патрубка С помощью эпекгросвар 
ки приварены два наконечника (рожка) 
ив газовой грубы диаметром 29 мы с 
установленным на них соплами. 
Насадка сопла с помощью распылителя 
плотно прижата к резиновой уплотни - 
тельной шайбе, находящейся на конце 
штуцера. По конической поверхности 
распылителя высверлены отверстия для 
выбрасывания струи воды при работе 
гндросопла.

II Сопло для пескоструйной очистки, 
конструкция сопла сварная ив водо - 
проводных груб.
Для удержания сопла в рабочем поло
жения служит штуцер, явгогонпенный 
из газовой трубы диаметром 25 мм, на 
одном конце которого высверлены ка - 
навки для закрепления резинового 
шианга диаметром 32 мм, а аа другом 
- нарезана резьба для навинчивания

3 4 5

I

«
Для пескоструй- рис. 16
ной очистки за
грязненных фа - 
садов



t г
еаквдаой гаек я, удеркеваодей 
васздку (сопло) с вевеввдным 
егверсгве» пряиоугоявного св-  
ЧВ0ВЯ. 8ва ааоадка швгоговея- 
егон ев вас5ру«98савьаой ога- 
вв с последующей еакавксй.
Ввак&нй плев веское spy Низка 
се па ШЯ-49.
Ш е е  ооогое г ев алоивееевого* 
каркаса, введук пескунадо в 
швее серее вздпевь по вевду- 
хо проезда о еу всаагу, ва конце 
во вороге ввеегся ваксНечаев о 
кроткой для пвЕкреивевЕЯ к 
поясу рабочего, на ею* ваяв- 
S84B2K надеваегся каеец реве- 
нового воздушного «шаага, по
дающего вевдух о г введу асе - 
сбврвека компрессора. Регувв- 
ревааве кеввчеогва imcsyaao- 
вего в швея воздуха дек дыха-

8 4

Две ввдета гваввС5, 
глаз» дыхаеез&вых 
пугай рабочего ее  
вредного воедейс*- 
вве аа ввх ш ве, 
песка в мевквх ®о- 
коевов, счеааекых 
песчаной оspyей с  
пвверхносВЁ фасада.

Вес веема
скосо ! кг. 
Ковдоесгво 
пздаваексго 
ю д  ввей 
воздуха
В В/’КВН
-  200.

рве.18

I

$
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ним производится самим рабочим 
с помощью специального крана 
в распределителе.

К Шпатель стальной типа ШСД Доя нанесения и pas- ГОСТ
раонивания раствора, IQ77B -64 
а такие отдельна  
операций при ремонте 
керамических плиток.

14 Бучарда Дпя насечки штукатур
ки, получения шерохо
ватой поверхности.

рис. 19

15 копоток для насечки поверх
ности

_»«_ ** poc.ViO

16 Кисгь-ыакповица КМА-2 Для омачивания по - 
верхнее » .

г о с т
I 0-5SP-P0

I
соо»
1



Рис.I* Проиывка фасада водой с признанием 
щетинно/ щетки конструкции ИНИи Алл.

Рис,^. Пескоструйная очистка фасаде.



P ec .4 , Промывка водо очнщенвых участков фасада 
гидро пескосхрулно очмсткш.

после



Рис. S М&Р***р*&0 &SyscC0UUuQ#MCiir £*>/u/#Ct
1 - аэо&оёао voojp+,2~ ^foSopo/p^ctp vacs»*,
3 * S&jHOĈ fo'-e опоре»/, 4/-гюдъегч*ое ̂ сгрроис̂ л£о̂  
S «• MbtdtHOf* corttfuo »tawrp*>/t €  - 3ф>ос*00 сел^иа 
t*tas/r*est 7- Лл0Ао#а % $ - пульт */ггр0&л*#ы9
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Р а с  $  Ш а р н и р н а я  З ё у х с е к ц и о н н а я  £ ъ 1ш х а  Ш 2 С &  -  i8

У - эсобьёсг* ьсхурь, Z-fToSopO/pHCtP *Л?С/у*Ь,

3  -  ёы носнь*е огю оы у 4 ~ гго З ъ е м # 0 *  ь /е р р о 1*Сф£о> 

S-ниЫснРР сфнцыр псу<//тт*н%е -£ф*х***н ОФН1/ир 
мач/ры, 7- аюаьн<я



i-рабочая кабина Вышки„ 2 -телескопическар часть Вышки з~яедедкар 
чбогюрныб домкрат,5-кронштейны, б~гузо& аВтомобиля



Рис $ Самоподъемная элемгррисрициро&анная
Ф & с а д у е т с т Р О Я  ~ /лнэл&ма

/ -  мо нсал &н&/е 6схлхц9 я ~ подъемные блони,
3 -  н-грузо&ьл* магнаты, S-атрассобои манат,
6- Срормоза, 7-р*д</нтср, в ~рапс* плегтфорпы 
пер е£озмои тел еЫсми, Я - элемтрод&*еатело, 
fO- Срузобые барабаны мебедмя, *</-с/рраэсобои 
баерагбехн лебедми



OShi

в  a  /

Вне. у М ш т  сомояоЗьемш ктет&яшш



Btt3 ***** tut dim

Рис. W Люто сомомРмтал dSyxт»стш
мнстру/сцаи АСк-2 Гм1мш1нгоо4с*/»я

I - нсмшимеярунции мШи; г- $т»явс1мшЗ»Ляш1: 
3* упор овлдмчтиуой , *• м!шил6 ; S' /яШм



rloourpcH За? 
при парении пообесных лю лек

П р едлож е ни е Г С  П е т р о в  А  Б  П /слш Ь й
■ /- СфртоЬчНЬШ rpp9C f i*« , 2'корпус -оооимы
$-пружина, *-/ty/cajm -pvwa, s- opScpcrpuc p/t**, 
$- 9*cp*H/ppu&Liii кулаче*:.
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1-1

Рк- it ЛебитепЬ Зля трттия настоахоёсчшн meet paSwmtm с тМеснсй люлм 
ЛргЗлцсение М- Серебрю.

1- рычаг ; Z - карабин; 3- лвбияенЬ,
4 - с т р а х о  в о ч н ы й  т р о е .



вид сверху. вид I

Рис. Ще/пна дли //ромь/вна фасадов здании.

/- щетка, г  - шланг р  8 В * /сонм, з-оправа,
Ч -р у ло л/ п ла , s - х о м у т/ ,г , s - д о ло г f i$ * 30,
7-  т рубка, в -  /гран запорный, S ‘ шланг р  3,



I

нис.щ Лрислвсоблетя &ля п/Цропескост/х/ймс ежя/Ш 
Фходоб ЗНамй

1 -р $ 3{/Н 9 & ш  Ш ла н г * *- т л в й к и х ;  3 -к р о н  ко лер ны й ‘
4 - шланг для мело , £ • шщурер Ран  a tiftio  М ы ; 
$• шланг для Kejtfefa М ы  , 7-emmtJ/ наш ш ш г.
$* ксрлус itiKHtu ру£ош*в; y-mpgimr, п-лрыиайка ;
И - раанщш/кел



Рис, Схема пескоструйной оиистаи
1~ rto w n p  е  с с о р , g -  и/л а  н е  с?иа*т&/ррог°у £ 5 ггл¥ й 

3- лесн®сфруиньш ап/тар&ф, # -ш а н е  &исан&0р&*$&*/%
S- соплор S- ofyxxSbtmbt£a&f*K30 по£&рзсносф&



Лис- №  Сопло Зля п& сх&с тру и ной ооыстха

4- мпгуч&р сояА&р &-яа/шЗ&аа лаш#а9 л -сопло



QicJ$Ozet*?a $udportt/ta<w &4furt?a ooucm/tu

✓ - /гогглресеор, #- ш/иэи*& d^ar^ampam ££г*т+
3 - <4/*Gt*e диатъдгрот *&г*т, #-/7ес-/<осо*/>уи*ь'и 
&f*rxzpayr* c  &<x?oO, G- и/л а «с *
рот 32 mm, 7- шлсхне ffuatmajppom *&ттЛ$-сопла,
&- c&parScx/paf£<j&marp noSepawocrmа.



д

Рис. /8 иаиштиыи шлем пескоструйщика
конструкции МИРТ

нк арка с, г - голоЬна* част илена, J -пелерина, 
ч-рамка соCMompofuK ctpctAOM s-рамка, e-ceoSa, 
Т-наплечный рсмемл,»-(уоухораспреЗелиюсАъ> 
f- tcjoyuHhiu шланг , )0-штуцер fajoymwn ид ДО*, 
« - по* с ной крючок.



Вид d o n s

f
2*S

V .  \ i -

Pm . /9 S у  vopda
t- л ш  ; 2 - ручка (  дродосина miopdou породы, прешфлэяв, 

CHujwtpaioKa и лскрыта лаком) \ I-корпус (ко t/s длину лор* 
Nj '.ssku вдработам НАС* 45+52 , оксидирован),

Вид сбоку § разрезе 8ид 4

Рис. 2з молоток для к о сти  лвВ&хио&мои 
! - корпус ( стало 96 но */5 длины ояврмичвсяя 

оЗродаШ до адордост MAC -  i f +55 отдироВя)
2' лом; 3 * ручка (  дорыв. прозм&ша етилшродаао »  

покрыто лапт).



Номера бланков

Светлота по фотометру (в процентах)

й » 0 .* 1 , в*ПН* « и * * а ЮТИ АКХ



Рогдлршгг ЛНИИ АКХ 
3axJ* « Тираж 500 ш с з .  

24.07.74* М-41447. Цена 12 хоя.

Технологическая карта 8

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854004.htm

