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Группа Г18

О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ДЕТМИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ"" УГЛЕРОДИСТОЙ 
СТАЛИ СВАРНЫЕ И ГНУТЫЕ Щ до 500 мм 
на Р̂  до 10 МПа (100 кгс/см ^)

ЗАГЛУИКИ ПЛОСКИЕ 

Конструкция и размеры

Приказом Министерства монтажных и специальных строитель
ных работ СССР от 18 февраля 1981 г .  }Ь 45 срок введения установлен

с I тля 1981 г .

ОСТ 36 -  47 -  81 

Введен впервые

Несоблвдение стандарта преследуется по закону.

1 . Настоящий стандарт распространяется на плоские заглушки 
J)y до 250 мм из углеродистой стали.

2 . Конструкция, размеры и условное давление заглушек долж
ны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

2 .1 .  Диаметр V заглушек исполнения I должен соответство
вать фактическому внутреннему диаметру трубы с учетом допускаемо
го зазора не более 2 мм на сторону.

3 . Материал и температурные пределы применения -  по 
ОСТ 3 6 - 4 1 - 8 1 .

3 .1 .  Заглушки исполнения П допускается применять для трубо
проводов, транспортирующих вещества температурой до 200°С , у с 
ловным давлением до( 1 ,0  МПа (10 кгс/ cn? )  при до 150 мм
и 0 ,4  МПа (4 кто/01? )  при свыше 150 мм.

4 . Технические требования -  по ОСТ 36 -  49 -  81.
П р и м е р  у с л о в к о г  о о б о з и а ч е н и я

заглушки для трубы 150 мм исполнения I толщиной стенки 
S =12 мм:

Заглушка I 150x12 ОСТ 36 -  47 -  8J.
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Исполнение I Исполнение Л

Л Ж Т 5264 -SO Тб

Размеры, масса и условные давления плоских заглушек 
Размеры в мм
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40 37
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48 4
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10, 0( 100) 2, 5( 25)
10,0( 100)

0,03
0,05

0,06
0,09

50 48 60 8 6 10, 0( 100) 6, 3( 63) 0,11 0,10
45 10 8 - 10,0( 100) 0,12 0,22
66 8 6 6, 3(63) 2, 5(25) 6,21 0,31

65 63 80 10 8 10, 0( 100) 6, 3(63) 0,24 0,39
60 12 - 10, 0( 100) 0,27 0,47
75 10 8 6, 3(03) 2, 5( 25) 0,35 0,53

b0 78 93 12 10,0( 100) 6, 3( 63) 0, 4b 0, 64
70 16 12 - I u ,U ( I O 0 ) 0,40 0, 65

102 118 8 6 2, 5( 25) 1, 0( 10) 0,51 C, 09
100 96 12 8 6, 3( 63) 2, 5( 25) 0,68 0,93

АЙ 92 16 12 10,0( 100) 6, 3( 63) 0,83 i, 24



ОСТ 36 -  47 -  81 Стр- а

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы
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Детали трубопроводов из углеродис
той стали сварное и гнутые 2>ч 
до 500 мм на Р до 10 МПа 
(100 кгс/см<*)./Типы и основные па
раметры I
Детали трубопроводов из углеродис
той стали сварные и гнутые З у до9 
500 мм на Р до 10 МПэ (100 кгс/см^} 
Отводы гнутые. Конструкция и раз
меры 14
Детали трубопроводов из углеродис
той стали сварные и гнутые 5ч да 
500 мм на Р до 70 МПа (100 кгс/ем 5) .  
Отводы сваржые. Конструкция и раз
меры 1 9

Детали трубопроводов из углеродис
той стали сварные и гнутые Щ 
до 500 мм на р до Ю МПР 
(100 кгс/см*)./П ереходы сварные. 
Конструкция и размеры 25

Детали трубопроводов из углеродис
той стали сварные и гнутые 5 у до 
500 мм на р до 10 МПа (100 к гс /см 2 ). 
Ответвления? Конструкция и размеры 33
Детали трубопроводов из углеродис
той стали сварные и гнутые Du до0 
500 мм на Pv до 10 МПа (100 кгс/см ^ ). 
Тройники" сварные. Конструкция и раз
меры 39
Детали трубопроводов из углеродис
той стали сварные и гнутые Du 
до 500 мм на L  до 10 МПэ 3 
(100 кгс/см^).^Заглушки плоские. 
Конструкция и размеры 47
Детали трубопроводов из углеродис
той стали сворные и гнутые Du 
до 500 мм на Р до 10 МПа 3 
(100 кгс/см*5)^Заглушки ребристые, 
конструкция и размеры ^
Детали трубопроводов из углеродис
той стали сворные и гнутые Du 
до 500 мм на р до Ю МПа 3 
(100 кгс/см2)./Технические условия 52
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