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О Т Р А С Л Е В О Й  с т а н д а р т

ДЕТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ
СТАЛИ СВАРНЫЕ И ГНУТЫЕ Фу до 500 мм
на до 10 МПа (100 к г с /а ? )  ОСТ 36 - 43 -  81

ОТВОДЫ СВАРНЫЕ Введен впервые

Конструкция и размеры

Приказом Министерства монтажных и специальных строительных 
раоот СССР от 18 февраля 1981 г# № 45 срок введения установлен

с I июля 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону,

1. Настоящий стандарт распространяется на секционные свар
ные отвода под утлом 30, 45, 60 и 90° из углеродистой стали.

2. Конструкция и размеры отводов, а также секторов и полу- 
секторов (детали I, 2 и 3) должны соответствовать указанным на 
чертеже и в таблице. Размеры шаблонов для разметки секторов, 
полусекторов и скошенных концов труб указаны в справочном при- 
ложешш к настоящему стандарту.

3. Материал, толщина стенки и условия применения -  по 
ОСТ 36 -  41 -  81.

Издание официальное ГР 8208310 от 05.06.81 Перепечатка воспрещена
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ОСТ 36 -  43 -  81 Стр. 3

Размеры сварных отводов, секторов и палусекторов

% %

Размер € отводов; Размеры секторов и полу- 
под углом ; секторов

-г------!------------- н-------------- -------—-Т“
90° {60° ,!45° 30° ?

!Деталь I ;Дегадь 2 ;Деталь 3
1
j

i — i — i i —
! ! i ! a ! aI ! в !■ Bi  !! c ! CI

150 159 300 300 173 125 80 118 204 59 102 91 158
2U0 219 400 400 231 16о 107 156 274 78 137 120 211
250 273 500 500 289 207 134 195 342 97 171 151 264
300 32b 6U0 600 346 249 160 234 410 117 205 181 3X6
350 377 700 700 405 290 188 274 476 137 238 212 368
400 426 800 800 462 332 215 315 544 158 272 243 420

Примечания: I. Размер € для справок*
2. i/iaccy" отвода (кг) определяют по формуле

где
ГЛ=0,001 и а ,

о, - линеииая плотность трубы-заготовки, кг/м; 
р -  развернутая длина отвода, мм, определяемая по

формулам:
если отводы под углом 90°:

1 90° = 1 ,5  (a+ax v
если отвода под углом 60 ;

k 60° = (a+aj); 
если отвода под углом 45°:

^45° = (c4Cj); 

если отвода под углом 30°:
Ь 30о = (в t-Bj) г

4. Допускается изготовление отводов без палусекторов ско
сом соединяемых труб под углом до 22°30/.

5. При изготовлении секционных отводов из лгектрос тарных 
труб расстояние мосду продольными свардатли ивами додано быть не 
менее 11)0 мм,

6. Технические требования -  по ОСТ 3 6 - 4 9 - 8 1 .  
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я

отвода под углом j0°, Dh =325 ш, S =10 ш:
Отвод 90° 325x10 ОСТ 3G - 43 - 81.
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On. 4 ОСТ 36 - 43 - 81
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Шаблон для разметки, полусен/пороб и. 
сношенных концоб труб

Шаблон для разме/лни сентороб
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Таблица I
Размеры шаблона для разметки полусекторов и скошенных концов труб 

Размеры в мм
Угол
скоса DV H L

г - ---
и У1

г_ --т ------- 1

у2 | у5 !
Г------ 1
i и i 
i j

Г-------1
! ц i

г------- 1
у i 

: !

г --- 1

i у '[ 7
1-------1
1 1i и 

*9

159 499,3 59,1 6С,7 65,3 72,2 80,4 88,5 95,4 1100,0 101,7
219 687,7 77,9 80,1 86,5 96,0 107,2 118,4 128,0 134,3 136,5
273 857,2 97,4 100,2 108,1 120,0 134,0 148,0 159,8 167,7 170,6

ни сл о 325 1020,5 117,3 120,6 130,0 144,1, 160,8 177,4 191,5 201,0 204,4
377 1183,8 137,1 140,9 151,9 168,3 187,6 207,0 223,3 234,3 238,1
426 1337,6 157,3 161,7 174,0 192,5 214,4 236,2 254,8 267,1 271,5
159 499,3 91,3 93,8 100,9 III ,6 124,3 I37y0 147,4 154,6 157,2
219 687,7 120,4 123,8 133,7 148,4 165,7 183,0 197,7 207,6 211,0
273 857,2 150,5 155,0 167,7 185,5 207,4 228,7 247,0 259,2 263,7

22°30/ 325 1020,5 181,3 186,4 201,0 222,7 248,5 274,2 296,0 310,7 316,0
377 1183,8 212,0 217,8 260,1 290,0 290,0 319,8 345,1 362,1 368,0
426 1337,6 243,1 250,0 268,9 297,5 331,4 365,1 393,8 412,8 419,6 8н-3

03
*
00

о*9fa

ел



Стр. 6 ОСТ 36 -  43 -  81

Т а б л и ц а  2
Размеры шаблона для разметки секторов 

мм

Зн! L, I Ут
I I 1

! Уо
- Т —

! У*I
У '\Of 7 I У ,

159 499,3 118,,2 121,4 'хзоТв 144,4 1боТ8" 17770 *190,8
219 687,7 155,,8 160,2 173,0 192,0 j 214,4 236,8 255,8
273 857,2 194,,8 200,4 216,2 240,0 268,0 296,0 319,6
325 1020,5 234,,6 241,2 260,0 288,2 321,6 354,8 383,0
377 1183,8 274, 2 281,8 303,8 336,6 375,2 413,8 446,6
426 1337,6 314, 6 323,4 348,0 385,0 428,8 472,4 509,6

200,0 
268,6 
335,4
402,0 
468,6
534,2

203,4
273.0
341.2 
408,8
476.2
543.0
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С О Д Е Р ЖА Н И Е

Обозначение j Наименование стандарта ! Стрстандарта i у * i н

ОСТ 36 — 41 - 81

ОСТ 36 - 42 -  81

ОСТ 36 - £3 -  81

ОСТ 36 - 44 - 81

ОСТ 36 - 45 - 81 

ОСТ 36 - 46 - 81

ОСТ 36 - 47 - 81

ОСТ 36 - 48 - 81 

ОСТ 36 - 49 - 81

Детали трубопроводов из углеродис
той стали сварное и гнутые 2>ч 
до 500 мм на Р до 10 МПа 
(100 кгс/см<*)./Типы и основные па
раметры I
Детали трубопроводов из углеродис
той стали сварные и гнутые Зу до9 
500 мм на Р до 10 МПэ (100 кгс/см^} 
Отводы гнутые. Конструкция и раз
меры 14
Детали трубопроводов из углеродис
той стали сварные и гнутые 5ч да 
500 мм на Р до 70 МПа (100 кгс/ем5). 
Отводы сваржые. Конструкция и раз
меры 1 9

Детали трубопроводов из углеродис
той стали сварные и гнутые Щ  
до 500 мм на р до Ю МПР 
(100 кгс/см*)./Переходы сварные. 
Конструкция и размеры 25

Детали трубопроводов из углеродис
той стали сварные и гнутые 5 у до 
500 мм на р до 10 МПа (100 кгс/см2). 
Ответвления? Конструкция и размеры 33
Детали трубопроводов из углеродис
той стали сварные и гнутые Du до0 
500 мм на Pv до 10 МПа (100 кгс/см^). 
Тройники" сварные. Конструкция и раз
меры 39
Детали трубопроводов из углеродис
той стали сварные и гнутые Du 
до 500 мм на L  до 10 МПэ 3 
(100 кгс/см^).^Заглушки плоские. 
Конструкция и размеры 47
Детали трубопроводов из углеродис
той стали сворные и гнутые Du 
до 500 мм на Р до 10 МПа 3 
(100 кгс/см*5)^Заглушки ребристые, 
конструкция и размеры ^
Детали трубопроводов из углеродис
той стали сворные и гнутые Du 
до 500 мм на р до Ю МПа 3 
(100 кгс/см2)./Технические условия 52
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