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LJ Ш 1
m Т Г З  П  1 М

ЦУИ 'ШИЛ "КЛ'ГЛМЛРАИ" ПОСТАНОВИЛ Гх/И ТИНА ‘’ КАТАМАРАН" 
СУДА1Ш UUTLPAUU)

О Б Щ И Е  С В Е Д Е Н И Я ИСПОЛНИТЕЛИ П о д г о т о в к а  
р а б о ч е г о  п е с т а

П е р и о д и ч н о с т ь  Т О  (о е г г о н т а )

цроводихвн при дэоде а д ей с т в и е  п у н

В ы п о л н е н и е  р а б о т ы  п о  о п е р а ц и я п

с т а р ш и й
Ш Л 1 Ш  -
смотритель
огней .
( С М Е 1 Ш 1
МЕЛАНИИ -
см отритель
огн ей )

К р а т к о е  с о д е р ж а н и е  р а б о т ы  КАШТАН -
I начальник

Пород выходом судна в рейс прокавести расстп- I путового поста 
нопку исполнителей па рабочих местах и проинструк}* (СмЫШИ 
ТИроппть их по вопросам технология и безопасности! ИОШДНПК 
выполнения предстоящей работы. Проосри-гь наличие I 1Ш1ИТл11Л 
и исправность необходимого для производств работ! смотритель 
инструмонта, приспособлений п инвентаря. Нодрото-1 огней)* 
нить необходимые навигационные средства и устройс' 
ва (секстаны, ручной лот или футшток). Проворить 
наличие и m up.'im i'jcTh с р е д с т в  индивидуалыш:! 
задаты. Провести ежедневный контроль по охране 
труда. Подготовить судно к рейсу и пропороть его 
готовность. Осуществить переход в район постанов
ки буев.

При под ход е  судна к району постан овки  буя  
д ох од я  1 - 1 ,Ь мили д о  м еста  п остан ов ки ) и о д г о -  

I т о в и т ь  судн о  к лпедстоящ ей р а б о т е :
выставить общий о1юэнанателышй сигнал указы

вающий, что.судно ограничено а возможности манен- 
| рировамил из-за характера выполняемой производ
ственны! операции, а именно разнесенные по верти
кали дна черных шара, между ними черная ромбовид- 
ная фигура;

установить повышенную готовность судовой 
эиорготичоской установки к изменению режима дви
жения (маневренный режим) и назначить безопасную 

|для, данных условий скорость судна, исходя из 
Iконкретных условий плавания и навигационной 
Iобстановки ;

Остановить готовность всех необходимых судовых 
ичоских средств (сигнализации, навигации и

jT .n .) \
включить эхолот (если он установлен на судне).
П одготови ть  и проверить в р а б оте  суд оп ое  гр у зо  

|вое у с т р о й с т в о .  О свободи ть  якорь о т  кропления к 
Iсу д н у , п од готов и ть  к монтажу якорную ц еп ь , п о и г о -  
]т о в и т ь  соединительные детали (с к о б ы ) .  По д оход я  
|до точки п оста н ов к и , з а стоп ор и ть  х о д , лечь в 
(дрейф, Буй гг 1е сти  к б о р т у  судна и с  помощью 
{р а сти тел ьн о ! тли ста л ь н ого  каната прикрепить к 
1 су д н у . Якорную цепь присоединить скобами к к он ц е - 
1вой смычке и рыму на я к о р е , зашплинтовать штьти 
1ск об . Оставшеюся ч а сть  ц еп и , идущую о т  б у я , 
тр и к р еп и ть  к б о р т у , чтобы  она не •вытравливалась.
{Разложить зи гза го о б р а зн о  всю свободн ую  ч а сть  
{якорной цепи по палубе в районе г р у з о в о г о  у ст р о й с  
le a . П осле т о г о ,  как буй закреплен к б о р т у , судно 
самым малым ход ом , при котором  сох р а н я ется  е г о  

{надежная у п р а в л я ем ость , начинает выходить в точку  
{п остан овки , м есто  судна определять как можцо чаще 
(и корр екти р овать  курс т а к , чтобы  выйти в заданную 
|точку с  подветренно)! стор он ы . 13а время выхода 
судна в точк у  постан овки  необходимо якорь уложить 
на край широкой д о с к и , которую  укладывают поперек 
судна Так, чтобы  она немного выходила за  б о р т , 
другой край доски  закрепить за  шкентель г р у з о в о г о  
у стр ой ств а  и выорать слаби н у . После завершения 
этих р а б о т  долож ить капитану (сменному помощнику 
н ап и тан а), ч то  буй п од готовл ен  к п оста н ов к е .
)п редсл и ть заданную точк у  постан овки  буя  наиболее 
надежным и точны?/, принятым в навигации и при 
выполнении гидрограф ических р а б о т , сп о со б о м . При 
этом выбор с п о с о б а  определенно в каждом конкретном| 
злучае п р ои звод и тся  в зави си м ости  о т  н ави гац и он - 
га-гидрограф ических о со б е н н о ст е й  рай он а, вида 
эграждаемых о п а сн о с т е й , числа опорных пунктов и 
эасположенип их отн оси тел ьн о  суд н а . Когда судно 
ю д ой дет  к то ч к е  п оста н ов к и , подать команду 
" io B c b l"  (По з т о й  команде в с е ,  н аходясь  на св ои х  
п естах , принимают положение го то в н о сти  к д ей стви ю )!
1ля контроля правильности выхода в заданную точк у  
а также для обесп ечен и я  б е зо п а сн о го  плавания) 

ю обходим о измерять глубины, при этом  глубина 
1айденной точки постан овки  должна с о о т в е т с т в о в а т ь  

указанной в ведом ости  штатных С110. Замер глубины

1. Обеспечивает 
готовность судна

предстоящей 
работе.
2. Г отови т навига
ционные приборы я 
работе.
3. Производит р а с 
становку ислолнитсфс 
лей на рабочих 
местах.
4. Проводит инструг 
т а *  по технологии ; 
безопасности вштол 
нения работ.
5. Проводит конт
роль по охране 
т р уд а

1 .  О сущ ествляет общее 
р у к ов од ств о  работами 
и управление судном .
2 .  О рганизует и об есп е  
чивавт непрерывное 
зри тел ьн ое и с  помощью 
в се х  имеющихся техничес] 
ких с р е д с т в  наблюдения

1. Готовит судовую 
энергетическую 
установку к манев
ренному режиму.
2. Готовит судовое

Шэоподьемное уст- 
ство к работе.

3 . Проверяет нспра! 
ностъ стропов и на
личие на них клейм 
иля бирок с указа
нием грузоподъеМ' 
ности, даты испита' 
ния и номера

X. Подготовить рабочее место.
2 .  Зыход к м осту  п остан овки  б у я . 
П одготови ть судн о  к постан овке  б у я .
3. Подвести буй и борту судна и 
закрепить его.
4. Соединить якорную Цель с буем 
и якорем.
5 .  Закрепить ч а ст ь  якорной цепи , 

с  целью своевр ем ен н ого  идущей о т  б у я , к б ор ту  суд н а , 
обнаружения навигацион-{ 6 .  Разложить по палубе свободную  
них о п а сн о ст е й , а такяе| ч а с т ь  якорной цепи .
полной оценки окружаю-] 7. .Уложить якорь на сбросовую доску 
щей обстановки и опас-| (или специальную сбросовую площадку! 
ности столкновения. J о. Определить заданную точку поста- 
I. Определяет т о ч к у  J новки буя. измерить -глубину, 
постановки буя, и з м е р я й  9. 3  заданной то чк е отдать буй я 
от глубину эхолотом, { якорь.
сличает координаты буя J 10. Проверить координаты выставлеи- 
эаданным. j кого буя и сличить с заданными.
4. Проводит контрольный} 11. Произвести контрольный осмотр 
осмотр б у я пи п р о в е р я е т ^  выставленного буя и проверить дейст

вие установленного -на нем РЛИ.
12. Заполнить ведомость штатных CHQ
13. Произвести приборду поело 
окончания работ.
Примечания: 1. Операция описанная в 
п. 11 по  контрольной проверке цвета 
и характеристики огня на буях 
осуществляется в темное время суток 
2.- Операция описанная в п. И  по 
проверке действия РЛИ осуществляется 
судами, на которых установлена РЛС

действие РЛ И судовой Р Л  
э. Заполняет ведомость 
штатных С1Ю

1. .Управляет судовым
грузоподъемным
устройством

МАТРОС 
I  КЛАССА -  
см отритель 
огней

I .  П одбирает стропь 
на соответствую щ и е 
иасее и хар а ктер у  
поднимаемого гр уза  
d. Г отов и т  ин стру
мент и провер я ет  
эго  и сп равн ость

РАБОЧИЙ**
(2 человека)

3. Г отов и т  д о ск у  дл 1 3 .  Укладывает якорь н;
збрасывания якоря 
1. Г отов и т  канаты 
yin  крепления буя  

бор ту  судн а и о т -  
юрные шесты.
) .  Г отов и т  ручной 
ю т  (ф утш ток ).
) .  Поднимает с и г - 1 
нальине фигуры 
(д в а  шара и ром б)

Освобождают 
?ялубу о т  лишних 
ф ед м етов .
;. Готовят соедини
тельные детали 
(скобы якорного 
устройства)

1. Подготавливает буй 
к постановке, подводит 
его к борту и закрепля
ет.
2. Соединяет якорную 
цепь с буем и якорем, 
шплинтует штырь скобы.

| СХЕМА РАСОШЕЛЕШИ ИСШШШШЕИ ПО 
ОПЕРАЦИЯМ (н ом ер а  па схем е с о о т в е т 
ству ю т одерацаяы ,пврочдолеш 1Ш

сбросопую  д о ск у  (или 
площ адку).
4 .  Измеряет глубину 
ручным лотом  (или 
футш током).
5 .  Принимает у части е  
контрольном осм отр е  
б у я .
6 .  П роизводит приборку 
после окончания р а б от

1 . Принимают у ч а сти е
в подводе буя к бооту.'
2 .  Раскладывают якорну 
цепь по палубе.
3 .  Р аботаю т на оттяжю 
су д о в о г о  грузоподъем 
н ого  у ст р о й ст в а

ШОРУЛОВАМИЕ. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, 
ИНСТРУМЕНТ И ОСШ0НЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1 .  С удовое г р у з о в о е  у ст р о й с т в о  грузоподъем н остью  

не менее 3  т .
2 .  Стропы сигнальны е.
3 .  Оттяжки или багры .
4 .  Растительны е или стальные канаты с о о т в е т с т в у ю -I  

щей длины для крепления буя  и якоря .
Отпорные шесты.

6 .  Д оска для сбрасывания якоря (или специальная 
площ адка).

7 .  Фигуры сигнальные черн ого  цвета  (д в а  шара и 
р о м б ) .

8 .  Бинокль призменный.
9 .  Секстаны навигационные м орски е.
1 0 . Секундомер С м -60,
1 1 . О холот ( с у д о в о й ) .  
т2 .  РЛС ( с у д о в а я ) .
- 3 .  Лот ручной (ф утш ток ).
1 4 . О бгалдор .
1Ь, П лоскогубцы комбинированные 250 мм.
1 6 . Молоток слесарны й.
17 . шплинты для шплинтовки штырей соединительных 

с к о б .
18 . Соединительные детали (с к о б ы ) .

Р Е Б О В А Ш Я  Б Е З О П А С Н О С Т И  ТРЭД А|
1 . Р уководитель р а б о т  обя зан  до  начала р а бот  проверить 
со стоя н и е  и правильность организации рабочих м е с т , 
и сп оа в н ость  оборудования  и ин струм ен та, наличие ограждений 
и знаков  б е з о п а сн о с т и , и сп р авн ость  и с о о т в е т с т в и е  ср е д ст в  
индивидуальной защиты (спецодеж ды , сп ец обу в и , к а с о к , 
рукавиц) предстоящ ей р а б о т о .
2 .  Запрещ ается при ступать к р а б о т е , если исполнители р а бот  
не обеспечены  средствам и индивидуальной защиты (спецодеж де 
спец обувью , касками и рукавицам и).
3 . Запрещ ается п ол ь зов а ть ся  неисправным инструментом и 
приспособлениями.
4 .  Запрещ ается использован и е немаркированных, неисправных 
и не соответствую щ и х по грузоподъем н ости  и характеру 
гр уза  ст р о п о в .
5 .  Запрещается приступать к р а б о т е , если не поовероиа 
и сп равн ость  су д о в о г о  грузоподъ ем н ого у ст р о й с т в а .
G. При подъеме якоря с  помощью грузоподъем н ого у ст р о й ст в а

запрещ ается :
нахождение людей под якорем , на линии е г о  движения, 

между якорем и какими-либо конструкциями (препятствиям и) ; 
подъем и перемещение неправильно застроп л ен н ого  якоря ; 
раскичивать я к ор ь , остан авли вать е го  руками.

7 .  Запрещ ается:
вы ставлять буи при волнении моря свыше 4 баллов ; 
н аходи ться  между якорной цепью и бортом  ; 
сбрисы аать якорь вручную б ез  специальной д оск и  ( площадки!— —., 

обеспечивающей б е зо п а сн о ст ь  сбрасывающего якорь р д о о т н и к а ; |Ш Г 
курить и вести  п осторон н и е разговоры  во время И,ж и *

выполнения р а б о т .
U. Раскладку и перетаскивание якорной цепи по палубе

П  вводи ть тол ьк о  с  помощью о б гв л д ер ов .
аботник отдающий якорь буя  должен находиться  на б е э о п а с  

ном расстоян и и  о т  с б р о со в о й  д оск и  (н е  менее I  м ) .
1 0 . Не д о п у ск а е т ся  наматывать на руку к ан ат , удерживающий 
буй у  б ор та  суд н а .
11 , з а в о д к у , кропление или отд а ч у  букси ра при букси ровке 
буя  сл ед у ет  прои зводи ть п осл е  надеж ного закрепления буя  к

СХЕМА РАССТАНОВКИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ВРИ ПОСТАНОВКЕ ППЗ МЕТОДОМ 

БУКСИРОВКИ

Нам Лк о т № докум . Поди. Дата

1. Капитан (смошшй v 
помощник капитала)

2. Ст. ми ханше (смонниИ 
ж механик)3. Уатроо I кл. 
4|5.Рабочпа (матрооы 1к

других омой)

Р2852-007-003 Аде
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БУИ ТИПА "Ш А М А М И " 1ЮСТЛН0,Ш БУЯ ТИПА "КАТАМАРАН"
СУДАМИ (КАТЕРАМИ)

ш и  ш

йрододжоиие

ipUfllf
Периодичность ТО (репонтя)

ПРОЗОДИТСЛ ПРИ BJ0,US А ДЕПСГJilE ш

О б ш и е  с в е д е н и я Исполнители Подготовка 
РАБОЧЕГО ПЕСТА В ы п о л н е н и е  р а б о т ы  п о  о п е р а ц и я п

Кр а т к о е  с о д е р ж а н и е р а б о т и ]
прооолит л о  помощью р учн ого  л о т а , <!утитокп или 
эх о л о т а  (е сл и  он  у ста н овл ен  на с у ц н с ) .  11пи выход! 
в точк у  постанопки  необходим о а а стон ор и ть  х од  и 
д в и г а т ь ся  по инерции и , к огд а  я к ор ь , лежащий на 
д о о к о ,  окаж ется  над точк ой  п оста н ов к и , подать 
команду "О тд ать  я к о р ь !"  П о ч т о й  команде с  помощы 
г р у з о в о г о  у ст р о й с т в а  б и стр о  поднять край д оск и  и 
с о р о си т ь  якорь п п од у , Одновременно с  отдачей  
якоря HeooxuiiHV) отд  1ть  концы, у д о р ^ и т п  (не ц е п ь ! 
и б у й . ыпгом д а ть  передний х од  и руль переложить 1 
ля О ор т , с  к о т о р о го  поставлен  бу й . Jo и з б е ж и т е  
напало судн а на буй  необходим о отпорными w>'c гами 
о т в е ст и  ОуЙ уд корму су д н а . Судно малым ходом  
о т х о д и т  о т  б у я . Поело уста н овк и  плавучих ан и сов  
н еобходим о проверить координаты вы ставленного 
буя  ( б у е » )  и сличить с  заданным. Одновременно 
необходимо п р о т п о с т и  контрольный о с м о т р , прове
рив с о о т п о т ст в и о  ц вета  «г характеристики  о г н я , а 
тпкжо сл ед у ет  у б е д и т ь с я , что  при п остан овке  Оуя 
не были Повреждены е г о  л одки , н ад стр ой к а , с в о т о -  
оптичоский ап парат, НЛ11 и тон овая  ({и гур а . 0  по
мощью судоп ой  РЛС провери ть радиолокационную 
д а л ь н ость  ебняеуж ення б у я . При атом  сл е д у е т  учи
ты ва ть , ч то  д ал ьн ость  надеж ного обнаружения Р.111, 
у стон оа л сн н ого  но б у е ,  за в и си т  о т  высоты установи  
антоним РЛС, волнения м ор я , поглощения радиоволн 
в атм осф ере и т . д .  П осле выполненных проверок  з а 
полнить в едом ость  штатных С1Ю. П рои звести  приборку 
п осл е  окончания р а б о т .
Примечания: I .  Суда (к а т е р а ) ,  используемы е для 
Оуксиропки буя  к М есту п оста н ов к и , должны иметь 
г р у э о о о о  у с т р о й с т в о , позволяющее поднять якорь 
вы ставляем ого буя  и уложить е г о  на сбр осов ую  
д о с к у  или специальную сб р осов у ю  площадку.
И. Если при п оста н ов к е  буя  д е й ст в у е т  в е т е р , 
волнение или т е ч е н и е , затрудняющее точный выход 
на т о ч к у , буй необходимо став и ть  с  судна п о с т а в 
лен н ого на я кор ь .
3 .  Если гр ун т плохо дерн и т я к ор ь , буй необходим о 
ста в и ть  на два  я к ор я , расположенные один за

руги м . П осл едовател ьн ость  р а б от  о с т а е т с я  та ж е.
коря  должны быть размещены отдельн о д р у г  от  

д р у г а . Соединяющую их цепь необходимо уложить т а к , 
чтобы  при отдаче якорей она свобод н о  могла 
со ск о л ь зн у ть  за  б о р т . Якоря необходимо сбрасы вать 
одноврем енно.
4 .  При бу кси р овк е  буя  необходим о сл ед и ть  за 
буксиром  и предохранять буй о т  удар ов  о  корпус 
судна (к а т е р а ) .
При маневрировании судн а  (к а т е р а ) буй (б у и )  
сл ед у ет  п од тяги в ать  к бор ту

4 .  выполняют работы  
по указанию капитана 
(см ен н ого  помощника 
к ап и тан а).
5 .  У частвую т в приборк< 
п осл е  окончания р а б о т

и При выполнеши р а б от  по постан он ке б у ев  в наиболее 
сложных у сл о и и ж  рек ‘ Пием капитана монет призльчсаться 
к р а б оте  один из сменных помощников капитана для 
обесп ечен и я  б е з о п а сн о ст и  плавания суд н а , 

ж* При подъеме якоря  с  помощью суд овой  гр у зов ой  стрелы  
для работы  но оттяж ках и операциях по постан овке  
буя  привлекаются два  рабочих из числа б е р е го в о го  
с о с т а в а  или ом есто  них м огут  быть привлечены два 
м атроса  из числа су д о в о г о  с о с т а в а  други х  смен

P E 5 0 B A M W P  Б Е З О П А С Н О С Т И  Т Р Ь И А
При букси ровке буя  нахождение На нем людей 
запрещ ается
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