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Периодичность ТО (оепонтл)
ПРОВОДИТСЯ ПР11 ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ БАКЕНА

О б ш и е  с в е д е н и я ИСПОЛНИТЕЛИ П о д г о т о в к а  
РАБОЧЕГО ПЕСТА В ы п о л н е н и е  р а б о т ы  п о  о п е р а ц и я м

I К р а т к о е  с о д е р ж а н и е  р а б о т ы

Порол исходом судна и ройо щюияреоти рооота- 
ионк/ нонояниганиft на рчОочих мостах и проинст
руктировать их но 1ни1 [>и:мм технологии и осзопао- 
ности вынилн-ныт предстоящей роботы. Проворить 
ичли'гм я ноир |И1<к:п. необходимого д«ц чроизеод- 
ства juiCioT инструмента, мрионоооплени.. и .ии'сн- 
тпрм. Подготовить необходимые навигационные 
средотга и устройства (секстаны, ручной лот я 
футшток)• Проворить наличии и исправность средст 
индивидуальной нашиты. Провести ежедневный конт
роль но охране труда. Подготовить судно к рейсу 
и проверить ого готовнооть. Осуществить переход 
в район постановки бакенов.

При подходе судна к району постановки бакена 
(не дохода 1-1.1» мили до места постановки) под
готовить оудно к предстоящей работе:

выставить общий опознавательный сигнал, ука
зывающий, что судно ограничено в возможности 
маневрирования из-за характера выполняемой про
изводственной операции, а именно;разнесенные по 
вертикали два черных пара, а между ними черная 
ромбовидная фигура;

установить повышенную готовность судовой эне^ 
гетичоской установки к изменению режима движения 
(маненренини режим) и назначить безопасную для 
данных условий скорость судна, исходя из конкрет
ных уоловяй плавания и навигационной обстановки;

установить готовнооть всех необходимых судо
вых технических средств (сигнализации, навига
ции и т .л . ) ;  ,

включить зхолот (если оп установлен на судне).
Подготовить и проверить в работе судовое гру

зовое устройство.
Бакен и якорь освободить от крепления к суд

ну. Якорную цепь присоединить скобами к вертлюгу 
бакенам «г рыму на якоре, зашплинтовать штыри скоб, 
lie доходи до точки постановки, застопорить ход, 
лечь в дройф. Судовым грузоподъемным устройством 
бакен вынести за борт и опустить на воду, вытра

в и ть  цепь до тех пор пока бакен не будет стоять 
вертикально. Оставшуюся часть цепи, идущую от 
бакена, прикрепить к борту, чтобы она не вытрав
ливалась. Бакен удерживать у борта судна за руч- 

|ку растительным или стальным канатом. Разложить 
зигзагообразно вою свободную часть якорной цепи 

Iпо палубе в районе грузокого устройства. После 
(Того, как бакен закреплен к борту судна, судно 
I самым малым ходом, при котором сохраняется его 
[Падежная управляемость, начинает гпходить г точ- 
|ку постановки; место судна‘ определять как можно 
1чаще и корректировать курс так, чтобы гнити в 
[заданную точку с подветренной стороны, оа время 
[выхода суднз в точку постановки необходимо якорь 
|удожить иJ край широкой дооки, которую уклады
вают поперек судна ток, чтобы она немного выходи- 
|ля за борт. Другой Край доски закрепить за inicen- 
тиль грузового устройства п гнОрать Слабину. При 
[завершении стих работ доложить капитану (смомпо- 
|му помощнику капитана), что бакен подгото! лен 
|к постановке. Определять за ценную точку постанов
ки бакена наиболее надежным и точным, применяе- 
|мнм в навигации и при выполнении гидрогркТщчео- 
[ких работ, способом. При атом выбор способа опре- 
■}делиния в каждом конкретном случао производится 
в зависимости от наянгиционно-гидрогра]яческих 
[особенностей района, вида ограждаемых опасностей, 
риала опорных пунктов я раополохечия их относи- 
гтельно судна. Когда судно подойдет к точке лоста- 
рюрки, подать команду "Топсь!” (По зтой команде 
гое находись на своих мюгах принимают положение 
готовности к действию).

KAIWTAH -  на
чальник путево
го поста 
(СМЕННЫЙ ПОМОЩ
НИК -  смотри
тель огней)

1 . Обеспечивает 
готовность судна

предстоящей ра
боте
2 . Готовит нави
гационные приборы 
к работе
3 . Производит рас
становку исполни
телей на рабочих 
местах
4 . Проводит инст
руктаж по техно
логии и безопас
ности выполнения 
работ
5 . Проводит конт
роль по охране 
труда

СТАРШИЙ МЕХАНИК- 
омотритель orHet 
(СМЯШЫЛ МЕХА
НИК -  смотрителе 
огней)

Z . Готовит судо
вую энергетичес
кую установку к 
маневренному режи
му
2 . Готовит судовое 
грузоподъемное 
устройство к рабо
те
3. Проверяет исп
равность стропов 
и наличие на них 
клейм или бирок с 
указанием грузо
подъемности, даты 
испытания и номера

МАТРОС I КЛАССА 
смотритель огне!

1 . Подбирает стро
па соответствую
щие массе и харак Tepv поднимаемого 
груза
2. Готовит И11СТРУ' 
мент и проверяет 
его исправность
3. Готовит доску 
для сбрасывания 
якоря,
4 . Готовит канаты 
для кропления ба
кена к борту судна 
и отпорные шроты
5 . Готовит ручной 
лот (футшток)
6 . Поднимает сиг
нальные фигуры 
(два шара и ромб)

1. Осуществляет общее| 
руководство работами
я управление судном
2. Организует и обес-| 
печивает непрерывное 
зрительное и с  по
мощью всех имеющихся 
технических средств 
наблюдения с целью 
своевременного обнару-| 
жения навигационных и] 
иных опасностей, а 
также полной оценки 
окружающей обстановки] 
и опасности столкно
вения
3. Определяет точку 
лоотаноики бакена, 
измеряет глубину эхо -[ 
лотом, сличает коор- [ 
дйнаты бакена заданным
4 . Проводит контроль
ный осмотр бакена
Б . Заполняет ведомости 
штатных СНО

I .  Управляет судовым 
грузовым устройством

1 . Подготовить рабочее место
2 . Выход к месту постановки бакена. 
Подготовить судно к постановке
бвКвНВ•
3. Подготовить бакен к спуску за 
борт
4 . Соединить якорную цеп» о баке
ном и якорем
5 . Спустить бакен на воду
6 . Закрепить бакен и часть якорной 
цепи, идущей от бакена к борту суд
на
7 . Разложить по падубе овободную 
часть якорной цепи
В. Уложить якорь на сбросовую дос
ку (или специальную обросовую пло
щадку)
9 . Определить заданную точку поста
новки бакена, намерить глубину 
IU. В заданной точке отдать бакен 
и якорь
11. Проверить координаты выстав
ленного бакена и сличить о задан
ными
12. Произвести контрольный осмотр 
выставленного бакена
13. Заполнить ведомость штатных 
СНО
14. Произвести приборку после 
окончания работ

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПО 
ОПЕРАЦИЯМ (помора на охеые соответ

ствую т операциям ,перечисленным nuiu l̂

1. Подготавливает ба-I 
кен к спуску и обес
печивает его спуск за 
борт но году
2. Соединяет якорную 
цепь с бакеном и яко
рем , пплинтует штырь 
скобы
3 . Укладывает якорь 
на сбросовую доску
(или площадку)
4 . Измеряет глубину 
ручным лотом (Или фут
штоком)
5. Принимает участие 
в контрольном осмотре 
бакена
6. Производит прибор
ку после окончания 
работ

Требования безопасности трузд

Об о р у д о в а н и е , п р и с п о с о б л е н и я ,

I .  Руководитель робот обязан до начала работ проверить 
состояние и правильность организации рабочих мест, исправ
ность оборудования и инструмента, наличие ограждений и зна
ков безопасности, исправность и соответствие средств инди
видуальной защиты (спецодежды, сиецобуви, касок, рукавиц) 
предстоящей работе,

ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ I но обеспечены средствами индивидуальной зашиты (спецодеж-
|дой, спецобувью, каоками и рукавицами)

I .  Судовое грузовое устройство грузоподъемностью! Запрещается пользоваться неисправным инструментом и 
МП м|1 ||Аг> SOI! irr* I нриспосоолониями
А Гтпппн етп«1н.ю 14. Запрещается использование немаркированных, неисправных
3 * Оттп"ки’ илибагры и 1,0 соответствующих по грузоподъемности и характеру груза
4 . Растительные или оталыше каннты соответствую! 
щей длины для крапления бакена и якорной цепи к 
борту судна
5 . Отпорные песты
6 . Доска для сбрасывания якоря (или специальная 
площадка)
7 . Ьигуры сигналышо черного цвета (два шара и 
ромб)
0. Бинокль призменный 
9. Секстаны наниганионпмо Морские

СХЕМА РАССТАНОВКИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ПШ ПОСТАНОВКЕ БАКЕНА

10. Эхолот (судовой)
11. Лот ручной (фупиток)
12. Обголдер
13. Плоскогубцы комбинированные
14. Молоток слесарный
15. Шплинты для шплинтовки штырой ооодинитоль- 
ных сксб
IG. Соединительные дошли (окобы)

250 мм

о. Защищается приступать к работе, если не проверена иопра вность судового грузоподъемного устройства
6. При подъеме бакена и якоря о помощью грузоподъемногоустройства запрещается: .нахождение людей под бакеном (или лкорол), па линии р-' |их движения, между бакеном (или якорем) и какими-либо конот Iрукцинми (препятствиями);подъем и ш ремощенио неправильно заотроплонпого бакена |(или якоря);ппокпчинить бакен (или якорь), останавливать его руками;
7. Запрещается:внотявлять бакены при волнении моря свыше 4 биллов; находиться мвхну якорной цошю и бортом: обратить якорь вручную без пнокиалыюи дооки (площадки), обеспечивающей безопасность пбрюивиющиго якорь работ- 1 |пика;курить и вести посторонние разговоры во время вынолие- |нип работ,О, Раскладку и Ш’рогпогнвмяип якорной цени но нплубегчфоиз 
1 ВОНИТЬ о помощью обгалдг,онU, Работник, отдающий якорь бакена долкоа находиться па |(itiHoiiaoiH)M ршютонмии ог оЙроооиой доски (но менее 1 м).

1 . . Й о ©  
t f b f i 1

nacnajLaoncL
I,Капитал (омолнРП помощник каш/киш) 
Е.Ст. нсха.ШК (сшшшИ ИохДвш;)3,4.Габоч::о (гятрооц I кл. других смол)
О.МдТрОО 1 1СЛ1

Ним Ли от Л» докум. Подл. Дата
Р 2852-007-003
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ПОСТАНОВКА БАКЕНА СУДАМИ О ПОМОГИ» 
ГР/ЗОИОДЫШЛО УСТРО.НЛЪЛ

О б щ и е  с в е д е н и я ИСПОЛНИТЕЛИ

ПРОВОДИТСЯ ПРИ ВВОДЕ в  действий бакена

П о д г о т о в к а  
РАБОЧЕГО ПЕСТА В ы п о л н е н и е  р а б о т ы  п о  о п е р а ц и я п

. К р а т к о е  с о д е р ж а н и е  р а б о т ы

Для контроля правильности выхода в эздянную точ
ку» «  также для обеспечения безопасности плава
ния, необходимо изморить глубин», при этом глу- 
бипп найденной точки постановки должна соответ
ствовать укапанной г ведомости штатных ОНО. Ва- 
•мм глубины праюд/н < П'чЮ'Учо p/aiu'j , \o iА, 
футштока или эхолота Ссели он установлен на суд
но) .  При выходе в точку поотоногки необходимо 
застопорить ход и двигаться по инерции и когда 
якорь, лежащий на лоске, окажется над точкой 
постановки подать команду "Отдать якорь'" По 
«той команде о помощью грузового устройства 
быстро поднять край доски и сбросить якорь в 
волу. Одновременно о отдачей якоря необходимо 
отдать концы, удерживающие цепь и бакен. Затем 
дать передний ход и руль переложить на борт, о 
которого поставлен бакен. Во избежание навала 
судна па бакен необходимо отпорными тестами о т -  
вооти бакоп за корму судна. Судно малым ходом 
отходит от бакена. Поело установки плавучих зна
ков необходимо проверить координаты выставлен
ного баконя (бакенов) и сличить с заданными. 
Одновременно необходимо произвести контрольный 
осмотр, при этом следует убедиться, что при пос
тановке бекона не был поврежден корпус бакена. 
Поела выполнения проверок заполнить ведомость 
штатных ОНО. Произвести приборку после окончания 
работ.
Примечания: I .  Если при постановке бакена дейст
вует ветер, волнение или течение, затрудняющие 
точный выход па*точку, бакен необходимо ставить 
о оудна поставленного на якорь.
2 . При ограждении сторон каналов, фарватеров и 
узкоотой подготовленный к постановке бакен может 
заблаговременно спускаться на воду на самом ма
лом ходу. Постановка бакена может производиться 
на малом ходу.

РАБОЧИЕ**
(2 человека)

1 . Освобождают па
лубу от лишних 
предметов
2 . Готовят соеди
нительные детали 
(скобы) якорного 
устройства

1. Принимают участие 
в подготовке бакена к 
спуску за борт
2 . Раскладывают якор
ную цепь по палубе
3. Работают на оттяж
ках судового грузоподъ
емного устропотна
4. Наполняют работы по 
указанию капитана 
(сменного помощника 
капитана)
5 . Участвуют в прибор
ке после окончания ра
бот

При гнполне! ии работ по постановке бакенов в наиболее 
сложных условиях (в особых условиях) оепением капитана 
может привлекался к работе один из сменных помощников 
капитана для обеспечения безопасности плавания судна.
ж* При постанове бакенов с помощью судовой грузовой 
стрелы для работы на оттяжках и операциях по постановке 
бакенов привлекаются два рабочих из числа берегового соста
ва или вместо ник могут быть привлечены два матроса из 
числа оудового состава других смен

Об о р у д о в а н и е , п р и с п о с о б л е н и я , 
(ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬ

Требования безопасности трузд|
10. Не допускается наматывать па руКу канат, удерживающий 
бакен у борта судна * '  '  *

1
—

Изм Лист № докум. Поди, Дата
Р 2852-007-003

Л и с т !
Технологическая карта 12
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