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ПОСТАНОВКА А ВДОВОГО ЬУЛ С УМ М И  С 
полощьи г р у з о ш д л т ’о у о т р о п с т

Пери оди чн ость  Т О  ( репом та)

ПРОВОДИТСЯ ПРИ ВВОДЕ В Д ЕЙС ТВИ Е ЬУЯ

О б ш н е  с в е д е н и я ИСПОЛНИТЕЛИ По д го то вк а  
Р А Б О Ч Е Г О  П Е С Т А В ы п о л н е н и е  р а б о т ы  п о  о п е р а ц и я м

СТАРШИН
МЕЛАНИИ-
смотритель
огней

(СМЕННШ 
МЕХАНИК -  
смотритель 
огиол;

МАТРОС 
I  КЛАССА- 
смотритель 
огней

Краткое содержание работы ,
«  » -  КАШГГАН-Исред выходом судна е рейс произвести расстп- начальник 

новку исполнителей на рабочих местях и ироинст- путевого 
руктировать их по вопросам технологии и оеэопао- поста 
пости выполнения предстоящей работа. Проверить (СМЕНИЛИ 
наличие и исправное та необходимого для проилвод- ПОМОЩНИК
ства работ инструмента, приспособлений и инвонтп- КА11ИТЛ11Л- 
рл. Подготовить нообходимые навигационные средст- смотритель 
ва и устройства (секстаны, ручной лот или футш- огней) 
ток ). Проверить наличие и исправность средств 
иццвицуальной лищиты. Провести етеднепннй 
контроль по охрано трудя. Подготовив судно к рой 
су и проверить его готовность. Осуществить пере
ход в район пост топки ледового буя.

При подходе судна к району постановки буя (не 
доходя 1-1 ,5  мили до места постановки)подготовить 
судно к предстоящей работе: 

выставить Общий опознавательный сигнал, указы
вающий, что судно ограничено в возможности 
маневрирования из-за характера выполняемой произ
водственной операции, а именно; разнесенные по вер
тикали два черных шара, между ними черная ромбо
видная фигура',

установить повышенную готовность судовой энерго 
|тической установки к изменению режима движения (мп 
невренный режим) и назначить безопасную для дан
ных условий скорость судна, исходя из конкретных 
условий плавания и навигационной обстановки*, 

установить готовность всех необходимых 
судоных технических средств (сигнализации, нави
гации и т .п . ) ;

включить охолот (если он установлен на судне).
Подгото ш ь  и проверить в работе судовое грузо

вое устройство. Ьуй и якорь освободить от креп
ления к судну, Икорную цепь присоединить скобами 
к концевой смычке и рыму на якоре, зашплинтовать 
тыри скоб. Не доходя до точки постановки, засто

порить ход, лечь в дрейф. Судовым груэоподьёмннм 
1стройстпом буй вынести за борт и опустить ня Bo-  
у . вытравить цепь до тех пор, пока оуй не будет 
''оять вертикально. Оставшуюся часть цепи, идущую 

от буя,прикрепить к борту, чтобы она не вытрав
ливалась. Гуй удерживать у борта судна за швар
товно-подъемный рым растительным или стальным 
канатом. Разложить зигзагообразно всю свободную 
честь якорной цепи по палубе в районе грузоподъём 
ного устройства. После того , как буй закреплен к 
борту судна, судно самым малым ходом, при котором 
сохраняется его надежная управляемость, начинает 
выходить в точку постановки; место судна 'опреде
лять,как можно чаще, и корректировать куос так 
чтобы выйти в заданную точку с подветренной Сто
роны. За время выхода судна в точку постановки 
необходимо якорь уложить на край широкой доски, 
которую укладывают поперек сунна так, чтобы она 
немного выходила за борт. Другой край доски закре
пить за шкентель грузоподъемного устройства и 
выбрать слабину. При завершении этих работ доло
жить капитану (сменному помощнику капитана), что 
буй подготовлен к постановке. Определить заданную 
точку постановки буя наиболее надежным и точным, 
принятых в навигации и при выполнении гидро
графических работ способом. При этом выбор способа 
определения в каждом конкретном случае производит 
|ся в зависимости от навигационно-гидрографических 
особенностей района, вица ограждаемых опасностей, 
числа опорных пунктов и расположения их относите- 

ьно судна. Когда судно подойдет к точке поста
новки, подать команду "Т овсь !”  (по этой команде 
все,находясь на своих местах принимают положение 
Готовности к действию). Для контроля правильности 
|выхода в заданную точку (а  также для обеспечения 

езопасного плавания) необходимо измерять глуби
на, при этом глубина найденной точки постановки до

О б о р у д о в а н и е ,  п р и с п о с о б л е н и я ,
ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬ
1. “Судовое грузовое устройство груэоподьемностыо 
не менее 3 т .
2 . Стропы стальн ы е.
3. Оттяжки или багры.
4 . Растительные или стальные канаты соответствую 
щей длины для крепления буя и якорной цепи к 
борту судна.
5 . Отпорные шесты.
6 . Доска для сбрасывания якоря (или специальная 
площадка)
7 . 1/игуры сигнальные черного цвета (два шара и 
ромб)
О. Ьинокль приэменный
9 . Секстаны навигационные морские
10. Секундомер СМ-60 
П . Охолот (судовой)
12. РЛС (еуцовай)
13. Лот ручной ( Футшток)
14. Обгалдер
15. Плоскогубцы комбинированные 250 км
16. Молоток слесарный
17. Шплинты для шплинтовки штыря соединитель
ной скобы.
10. Соединительные дотили

готовность судна к 
эедстолщей работе. 
2. Готовит иавига-Ц 

ционные приборы к 
иаботе.
"  Производит рас- 
тановку исполните

лей на рабочих мес
тах.

Проводит инст
руктаж по техноло- 
ии и безопасности 
выполнения работ. 

Проводит конт
роль но охране 
труда

руководство работами и 
управляет судном. 

Организует и обеспе
чивает непрерывное 
зрительное и с помощью 
всех имеющихся техни
ческих средств Наблю
дение с  целью своевре
менного обнаружения 
навигационных и иных 
опасностей, а также

2. Выход к месту постановки буя. 
Подготовить судно к постановке буя
3. Подготовить буй к спуску за борт.
4 . Соединить якоррую цепь с буем 
и якорем (пришвартовать или поднять 
летний буй, лкооную цепь закрепить 
к борту судна, отсоединить якорную 
цепь от летнего буя, уложить летний 
оуй на палубе или. взять на буксир, 
соединить якорнуо цепь с  ледовым 
буом).

полно! оценки окруяавдс|ъ. Спустить буй на воду, 
обстановки и опасности |о. Закрепить буй и часть якорной

идущей от буя, к борту 'столкновения.
3 . Определяет точку 
постановки буя, изме
ряет глубину эхолотом, 
сличает координата с 
заданными.
4. Производит контроль 
ный осмотр буя.

Заполняет ведомость 
штатных GH0

Готовит судовую 
энергетическую 
установку к манев- 
тенному режиму.
2. Готовит судовое 
грузоподъемное 
устройство к работе
3. Проверяет исправ 
ность стропов и 

1аличие на них клейи 
ши бирок с указа 
1ием грузоподъёмное 
хата испытания и 
номера

Управляет судовым 
'руэовым устройством

1. Подбирает 
тропа, со от вотству 
ющие массе и ха
рактеру поднимае
мого груза
2. Готовит инстру-
исправность.
3. Готовит доску 
для сбрасывания 
якоря.
4 . Готовит канаты 
для крепления буя 
к борту судна и 
отпорные шесты.
5. Готовит ручной 
лот (Футшток).
6. Поднимает сиг
нальный фигуры 
(два шара и ромб)

I .  Подготавливает буй 
к спуску и обеспечивает! 
его сцуск за борт на 
воду

. Соединяет, якорцую 
цепь с буем и якорем, 

шплинтует штырь
= я^ , к еряет 610 с е т * 1 5 р и “ Ж н е

цепи, идушей от буя, к борту судна,
7 . Разложить на падубе свободную 
часть якорной цепи.
0 . Уложить якорь на сбросовую доску 
(или специальную сбросовую пЛощедадг)
9 . Определить заданную точку поста
новки буя, измерить глубину.
10. В заданной точке отдать буй 
и якорь.
11. Проверить координаты выставлен
ного буя и сличить с  заданными.
12. Произнести Контоольный осмотр 
выставленного буя.
13. Заполнить ведомость штатных С НО.
14. Произвести приборку.
Примечания: I. Если предусматривает

ся постановка ледового 
буя на якорное устройство снимаемо
го  летнего буя, то производятся то
лько операции, описанные в п. 4 , 
которые связаны с  заменой летнего 
буя на лодовый. При этом операции, 
описанные в пп.6 -1 0 ,не производятся. 
2. Операция,описанная в п. 12,по 
проверке цвета и характеристики 
огня производится только на буях 
типоя С-2 и 0-3 в темное время ау - 
ток

СХЕМА РАСПРЕМШШН ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ПО ОПЕРАЦИЯМ (номера на схеме соот
ветствуют операциям, перечисленным 
выше)

летнего буя присоединяем 
якорную цепь к ледово
му бую, участвует во 
всех операциях по заме-| 
не буя).
3. Укладывает якорь на 

сбросовую доску (или 
площадку).

1. Принимает участие в 
контрольном осмотре 
буя.

5. Производит приборку 
после окончания работыI

Требо вания  безопасности труда!
1. Руководитель работ обязан до начала работ проверить 
состояние и правильность организации рабочих /ест,исправ
ность организации рабочих мест, исправность оборудования 

Цжна и инструмента«наличие ограждений и знаков безопасное? 
исправНЪсть и соответствие средств индивидуальной защиты 
(спецодежды, спецобуви, касок, рукавиц) предстоящей работе.1
2 . Запрещается приступать к работе, если исполнители работ 
не обеспечены средствами индивидуальной защиты /спецодеж
дой,спецобувыр, касками и рукавицами).
3 . Запрещается пользоваться неисправным инструментом и при
способлениями.
4 . Запрещается использование немаркированных, неисправных и| 
не соответствующих по грузоподъемности и характеру груза 
стропов.
Ь. Запрещается приступать к работе, если не проверена 
исправность судового грузоподъемного устройства.
6 . При подъеме буя и якоря с помощью грузоподъемного 
устройства запрещается:

нахождение людей под буем (или якорем), на линии их 
движения, между буем (или якорем) и какими-либо конструкции 
(препятствиями);

подьрм и перемещение неправильно застропленного буя (или 
якоря);

раскачивать буй (или якорь) , останавливать его руками.
7 . Запрещается:

выставлять буй при волнет и моря свыше 4 баллов; 
находиться Между якОрной цепью и бортом; 
сбрасывать якорь вручную без специальной доски (площадки)■ 

обеспечивающей безопасность сбрасывающего якорь работника*, 
курить и вести посторонние разговоры во время выполнения 

шбот.
3, Раскладку и перетаскивание якорной цопи по палубе произ
водить только с помощью обгалдоров.
9 , Работник,отдающий якорь буя,должен Находиться на без
опасном расстоянии от сбросовой доски(но менее 1м).
10. Не допускается наматывать на руку канат, удерживающий 
буй у борти судна

Изм, Ли ОТ Л додум. Пода. Дата
Р2852-007-003
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Продолкояие

a i r  и
ЛЕДОВЫЕ ЬУЙ ТИПОВ I M ; ||-2; 11-3% 
С**2 и С-3 ПОСТАНОВКА ЛК;Ю!Ю1*0 ЬУЛ С/ДАМН с

шзовдьЪшиго устголсш
1Ш !Д О

ОбШМЕ СВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛИ

Периодичность ТО (репонта)
11Р01)ОДйТС/1 ПРИ овод:: в действие БУЯ

Подготовка 
РАБОЧЕГО ПЕСТА В ы п о л н е н и е  р а б о т ы  п о  о п е р д ц и я п

[Краткое содержание работы
ОООТИОТОТВОПНТЬ УК11')Ш1М01| It ПОЦОМОСТИ ШТАТНЫХ 
СПО. Замор глубины проводить о помощь» ручного 
лоти, футштоки или нхилита (если он установлен 
на судно). При ШХОЦО и ТОЧКУ постановки необхо- 

I дкмо застопорить ход и двигаться по инерции и,
КОГДА якорь, ЛОМЯЩИЙ НИ ДОСИО, ОКПЖОТСЯ МИД точ
кой иостинооки, подить КОМннду "Отдпть якорь)'
По этой комипдо с п<мощь» грузового устройства 
быстро поднять край доски и сбросить якорь к во- 

|ду. Одновременно с отдачей якори необходимо отдат I 
концы, удерживающие цнпь и буй (если предусмат
ривается постановка ледового бул на якорное 

[устройство снимаемого лотного буя, то для отого 
судно должно подойти к летнему бую с подветрен
ной стороны или против точения и стать на якорь 
так, чтобы буй находился против груаоподи;много 
устройства). |]ри замене морских и канального 
большого буев необходимо буй пришвартовать к 
борту судив. На летний буй набросить сверху петлю- 
удлвку, сцслшшуг из стильного каната, опустить ее 
вниз и захватить икорную цепь. Заложить гак шкен
тели, грузоподъёмного устройства в петлю ходового 
конца каната, выбрать лкорц/ю цепь до выхода из 

| Воды скобы, соединяющей основную цепь с одинарно)! 
или сдвоенной концевой смычкой. Ьуй и основную 
цепь закрепить к борту. Отсоединить концевую 

|смычку от основной цени и закрепить ее за подъём
ный piM или надстройку бул. Одинарную или сдвоен 

|ную концевую смычку подготовленного к постановке 
ледового буя соединить скобой с основной цепью, 
зашплинтовать штырь скобы. С помощью грузоподьём- 

1ного устройства спустить ледовый буй на воду. Дет 
1«иД буй уложить на палубе или взять на буксир.
1 При замене канальных малых и средних буев, кана
льных и морских вех их необходимо брать гаком за 
подъёмный рым и поднимать грузоподъемным устрой
ством до выхода из воды якорной цепи. Цель закре
пить к борту судна и отсоединить ее от якорного 
рыма летнего буя. Буй уложить на палубе судна или 
вновь оцустить на воду и пришвартовать к борту 

I судна. Свободный конец цепи с  немощью скобы со е - 
Iдинить с  якорным рымом подготовленного к псста- 
1 носке ледового буя. Ьуй опустить на воду.

Затем дать передний ход и руль переложить на бо{ 
1 0  которого поставлен буй. Во избежинис навала судш  
На буй необходимо отпорными шестами отвести буй 
за корму судна. Судно малым ходом отходит от буя. 
После установки плавучих знаков необходимо прове

шить координаты выставленного буя (буев) и сли
чить с  заданными. Одновременно необходимо проиэ 
1 вести контрольный осмотр, проверив соответствие 
цвета и характеристики огня, а также следует убе
диться, что при постановке буя не были повреждены 
его корпус, светооптический аппарат и топовая 
фигура (если она была установлена). После выиол- 

Iнения проверок заполнить ведомость штатных СНО. 
[Произвести приборну после окончания- работ.
IПримечаний: [ . Если при постановке буя действует 

ветер, волнение или течение, затруд
няющие точный выход на точку,буй необходимо 
ставить с  судна пост, вленного на якорь.
2 . При ограждении сторон каналов, фарватеров и 
узкостей подготовленный к постановке ледовый 
буй заблаговременно спустить на воду на самом 
малом ходу. Постановка ледового буя в заданной 
точке может производиться на малом ходу.
3. Если грунт плохо держит якорь,буй необходимо
ставить на два якоря, расположенные один за 
другим.Последовательность работ остается
та же.
Якоря должны быть размещены отдельно друг от 

друга. Соединяющую их цепь необходимо уложить 
так, чтобы при ощдаче якорей Она свободно 

могла соскользнуть за борт. Якоря необходимо 
сбрасывать одновременно.
4 . Для выгрузки и постановки буев, транспорти

руемых на барже, могут быть применены,как суда с 
ГруЭоподьёмным устройством, так и плавкраны. 
Последовательность работ остается та же

iUiU4HE ** 
(^человека)

1. Освобождают 
палубу от лишних 
предметов,
2. готовят соеди
нительные детали 
{скобы якорного 
устройства)

1. Припиши участие 
в подготовке буя к 
«цуску за борт.
2. Раскладывают якорную 
цепь по палубе.
3. Работают на -стрижках 
судового грузоподъем
ного устройства.
4 . Выполняют работы по 
указанию капитана (смен 
«ого  помощника капитана) 
О,-Участвуют в приборке 
после окончания работ

При выполнении {«б от  по постановке буев (замене 
летних, буев на ледовые) в наиболее сложных условиях 
решением капитана может привлекатьЬя к работе один из 
сменных помощников капитана для обеспечения безопасности 
плавания судна, 

кж
При постановке ледовых буев (замене летних буев на 

ледовые) с помощью судовой грузовой стрелы для работы 
на оттяжках и операциях по постановке ледового оуя 

привлекаются два рабочих из числа берегового состава 
или вместо них могут быть привлечены два матроса 
из числа судового состава других смен

СХЕМА РАССТАНОВКИ И Ш Ш САГМ  
ПРИ ПОСТАНОВКЕ ЛЕДОВОГО БУЛ

помощник капитана) 
2„Ст. механик (омон- 

ный механдк)
3 ,4 .Рабочие (матросы „ 

I  кл. других смен) 
Б.Матроо 7 ши

Требо вания  безопасиости труюа
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