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Системы автоматизированного проектирования 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 сентября 1979 г. № 3347 срок введения уста
новлен

с 01 01 1980 г ,

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на системы автоматизированного проектирования 
(САПР), создаваемые в проектных, конструкторских, технологических, проектно-изыскательских ор
ганизациях, в конструкторских и технологических подразделениях на предприятиях и объединениях 
(далее — организациях) отраслей промышленности и строительства и устанавливает состав, требова
ния к разработке и документированию программного обеспечения САПР.

Термины, применяемые в стандарте, и их определения приведены в справочном приложении 1.

1. СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САПР

1.1. Программное обеспечение САПР представляет собой совокупность программ с необходимой 
программной документацией, предназначенных для выполнения автоматизированного проектирования.

1.2. Программное обеспечение САПР состоит из следующих компонентов: 
программы с необходимой программной документацией;
пакеты прикладных программ с необходимой программной документацией.
1.3. Программое обеспечение САПР создают на основе компонентов математического обеспече

ния с использованием базового программного обеспечения средств вычислительной техники.
Базовое программное обеспечение средств вычислительной техники не является объектом раз

работки при создании программного обеспечения САПР.
1.4. Програмное обеспечение САПР подразделяется на: 
общесистемное;
специализированное.
1.4.1. К функциям общесистемного программного обеспечения САПР относятся: 
управление процессом вычислений;
ввод, вывод и обработка информации;
диалоговая взаимосвязь с пользователем в процессе проектирования; 
хранение, поиск, анализ, модификация данных, защита их целостности и секретности; 
решение общематематических задач; 
контроль и диагностика.
1.4.2. Основной функцией специализированного программного обеспечения САПР является полу

чение проектных решений.
Специализированное программное обеспечение САПР создается с учетом организации и воз

можностей общесистемного программного обеспечения САПР.
1.5. Состав и структура программного обеспечения САПР определяются составом и структурой 

подсистем САПР и САПР в целом и разрабатываются на соответствующих стадиях создания САПР.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ САПР
2.1. Программы и пакеты прикладных программ САПР разрабатывают на основе утвержден

ных технических заданий на программы и пакеты прикладных программ. Оформление технического 
задания —по ГОСТ 19.201—78.

2.2. Стадии разработки программ и пакетов прикладных программ САПР — по ГОСТ 19.102—77.
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2.3. Программное обеспечение САПР разрабатывают в соответствии с основными принципами 
создания САПР по ГОСТ 23501.0—79.

2.4. В целях реализации принципа развития программы и пакеты прикладных программ САПР 
строят по модульному принципу.

Под модульным принципом построения понимается разделение программ и пакетов прикладных 
программ на функционально самостоятельные части (модули), обеспечивающие заменяемость, моди
фикацию, удаление и дополнение отдельных частей (модулей).

2.5. При разработке программного обеспечения САПР следует использовать ранее разработан
ные программы и пакеты прикладных программ, а также компоненты методического и информацион
ного обеспечения, ориентированные на соответствующую предметную область САПР.

2.6. Программное обеспечение САПР должно обеспечивать получение проектных решений в 
форме, принятой в соответствующей проектной организации.

2.7. При необходимости программное обеспечение САПР должно предусматривать возможность 
оперативного вмешательства в процесс проектирования.

2.8. Программное обеспечение САПР следует разрабатывать с учетом возможности автоматичес
кого обнаружения ошибок и диагностики отказов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САПР

3.1. Состав программной документации устанавливают в техническом задании на программы и 
пакеты прикладных программ САПР.

3.2. Программную документацию разрабатывают и оформляют в соответствии с государствен
ными стандартами Единой системы программной документации (ЕСПД).

При оформлении документации на программы и пакеты прикладных программ САПР допуска
ется в формуляр дополнительно включать сведения по формам, приведенным в рекомендуемом 
приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Система автоматизированного проектирования (САПР)
Проектное решение
Проектная операция
Проектная процедура
Пакет прикладных, программ
Лингвистическое обеспечение САПР
Информационное обеспечение САПР
Программное обеспечение САПР
Базовое программное обеспечение — по ГОСТ 16 325—78.

по ГОСТ 22487—77

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ФОРМУЛЯР (ГОСТ 19.501—78) ПРОГРАММЫ И
ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ САПР

1. Дополнительные сведения, включаемые в формуляр пакета прикладных программ, оформляют по форме 1,
2. Дополнительные сведения, включаемые в формуляр программы, оформляют по формам 2 и 3-
3. Графы формы 1 заполняют в соответствии с табл. 1.



ГОСТ 23501.4—79 Стр. 3

Т а б л и ц а  1

Номер
графы Содержание графы

1 Организация-разработчик
2 Организации-соисполнители
3 Наименование пакета прикладных программ
4 Идентификатор пакета прикладных программ
5 Назначение пакета прикладных программ — краткое описание выполняемой про

ектной процедуры
6 Организация и последовательность выполнения проектных операций (фиксиро

ванная, произвольная и др.)
Режим функционирования (автоматический, автоматизированный)7

8 Объем программ, количество программ, время выполнения тестового примера
9 Единица измерения (объем программы — в количестве байтов или ячеек опера

тивной памяти ЭВМ, количество программ —в штуках, время выполнения тестового 
примера — в минутах)

10 Тип ЭВМ
11 Минимальная конфигурация технических средств, необходимых для получения 

проектного решения
12 Обозначение и версия оперативной системы ЭВМ
13 Специализированные технические средства
14 Наименование и версия использованного языка (языков) программирования
15 Дополнительные сведения

4. Графы форм 2 (заглавный лист) и 3 (последующие листы) заполняют в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Номер
графы Содержание графы

1 Организация-разработчик
2 Наименование программы
3 Идентификатор программы
4 Тип ЭВМ
5 Язык (языки) программирования, на котором (которых) разработана программа
6 Обозначение и версия операционной системы ЭВМ
7 Объем оперативной памяти ЭВМ, необходимый для выполнения программы (в ко

личестве байтов или ячеек в штуках).
8 Среднее время выполнения программы в минутах
9 Тип программы по принятой в организации классификации

10 Форма обращения к программе на принятом языке программирования
11 Список непосредственно вызываемых программ, используемых при выполнении 

данной программы
12 Сведения о специализированных технических средствах, необходимых для вы

полнения программы
13 Наименование параметра программы
14 Обозначение параметра в алгоритме
15 Идентификатор параметра
16 Тип и разрядность параметра
17 Размерность массива параметра
18 Единица измерения параметра
19 Точность параметра
2Q Дополнительные характеристики параметра
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Форма 2. Дополнительные сведения (заглавный лист) к формуляру программы
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Форма 3. Дополнительные сведения (последующие листы) к формуляру программы
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