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Сборник «Бумага и бумажные изделия» содержит стандарты, 
утвержденные до 1 июля 1986 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного 
срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, стоит 
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Группа Кб?

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н  Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

БУМАГА КАБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ 
НА НАПРЯЖЕНИЕ от 110 до 500 кВ

Технические условия

гост
6 4 5 - 79 *

Insulating paper for 
11 Оч-БОО kV cables. 

Specifications

ОКП 54 3313

Взамен 
ГОСТ 645— 67 
в части марок 

КВМУ ГОСТ 18717— 73» 
ГОСТ 5.1363— 72

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 мая 
1979 г. Ы2 1712 срок введения установлен

с 01.01.81
Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 28.03.85 № 919 срок дей
ствия продлен

до 01.01.9f

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на кабельную бумагу, 
предназначенную для изоляции маслонаполненных кабелей на на
пряжение от 110 до 500 кВ включительно. Стандарт устанавли
вает требования к кабельной бумаге, изготавливаемой для нужд 
народного хозяйства и для поставки на экспорт.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1 Бумага должна изготовляться следующих марок:
КВМ-080; КВМ-120; КВМ-170 — многослойная;
КВМС-080; КВМС-120; КВМС-170 — многослойная стабилизи

рованная;
КВМСУ-080; КВМСУ-120 — многослойная стабилизированная 

уплотненная.
1.2. Бумага должна изготовляться в рулонах шириной 500, 650, 

670, 750 мм. По согласованию с потребителем допускается изго-

Издание официальное Перепечатка воспрещен»
* Переиздание с Изменением Л& 1, утвержденным в марте 1985 г.

(ИУС 6 -8 5 )
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ГОСТ 645— 79

Норма
Наименование

показателя КВМ-080 
первая кате* 

горня

КВМ-120 КВМ-170 КВМС-080
первая

высшая категория качества категория
качества

Состав по волокну, %, 
электроизоляционной 
сульфатной небеленой 
целлюлозы

100 100 100 100

2. Толщина, мкм 802:5 120:2:7 1703:10 80:2:5

3. Плотность, г/см3

4. Разрушающее уси
лие, Н (кгс), не менее:

0,772:0,05 0,773:0,05 0,773:0,05 0,722:0,04

в машинном направле- 74 142 186 69
НИИ (7,5) (14,5) (19,0) (7,0)

в поперечном направ- 35 64 83 32
лении

5. Удлинение, %, не 
менее:

(3,6) (6,5) (8,5) (3,3)

в машинном направле
нии

2,2 3,2 3,2 2,6

в поперечном направ
лении

8,6 10,4 10,4 8,0

6. Воздухопроницае
мость, см3/мин, не более

25 25 25 30

7. Массовая доля зо
лы, %, не более

0,28 0,28 0,23 0,30

8. Массовая доля нат
рия, %, не более

0,0034 0,0034 0,0034 0,0024

9. pH водной вытяжки 6 ,5 -8 ,0 6 ,5 —8,0 6 ,5—8,0 “vj со 1 00 00

10. Тангенс угла ди
электрических Потерь 
при 100° С, не более

11. Удельная электри
ческая проводимость 
водной вытяжки, 
мкСм/ем, не более:

0,0022 0,0022 0,0022 0,0018

при модуле 1 : 50 16 16 16 25
при модуле 1 : 20 32 32 32 50
12. Влажность, % 1 00 4Х 1 00

001чг 4 - 6
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ГОСТ 645— 7»

для марки

Метод испытанияКВМС-120 КВМС-170 КВМСУ-080 КВМСУ-120 
первая катего
рия качествавысшая категория качества

100 100 100 100 По ГОСТ 7500—85

1202:7 1702:10 802:5 1202:7 По ГОСТ 13199—67

0,722^1,04 0,722:0,04 1,102:0,05 1,102:0,05 По ГОСТ 13199—67

108 147 98 137 По ГОСТ 13525.1—79
(П ,0 ) (15,0) (10,0) (14,0)

49 69 49 69
(5,0) (7,0) (5,0) (7,0)

2,6 2,6 2,2 2,2 По ГОСТ 13525.1—79

8,6 8,6 8,6 8,6

30 35 8 8 По ГОСТ 13525.14—77

0,30 0,30 0,30 0,30 По ГОСТ 7629—77 и
п. 4.4а настоящего стан-
дарта

0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 По ГОСТ 10638—73

7 ,3 -8 ,8

0000100г̂" JN
|

СО I 00 00 7 ,3 -8 ,8 По ГОСТ 12523—77
и п. 4.4 настоящего
стандарта

0,0019 0,0019 0,0026 0,0026 По ГОСТ 26127—84
и п. 4.5 настоящего
стандарта

25 25 25 25 По ГОСТ
50 50 50 50 8552—72

4 - 6 4—6 4—6 4—6 По ГОСТ 13525.19—71

( И з м е н е н н а я  р е д а к ц и я ,  И з м .  №  1 ) .
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ГОСТ 645—79

товление бумаги в рулонах другой ширины. Предельные отклоне
ния по ширине рулона не должны превышать ± 3  мм.

1.1. 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).'
1.3. Диаметр рулона должен быть 450—800 мм.
1.4. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кабельной 

высоковольтной многослойной стабилизированной уплотненной бу
маги толщиной 80 мкм:

КВМСУ-080 ГОСТ 645—79.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЙ

2.1. Кабельная бумага должна быть изготовлена в соответствии 
с  требованиями настоящего стандарта по технологическим регла
ментам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2. Показатели качества бумаги должны соответствовать нор

мам, указанным в таблице.
2.3. (Исключен, Изм. № 1).
2.4. Просвет бумаги должен быть равномерным. Маркировка 

от сетки и сукон на поверхности бумаги не допускается.
2.5. Бумага должна выпускаться цвета натурального волокна.
2.6. Бумага не должна иметь складок, пятен, морщин, проко

лов, металлических и минеральных включений, видимых невоору
женным глазом. В рулоне допускается' не более шести пятен во
локнистого происхождения размером не более 10 мм2.

2.7. Намотка бумаги должна быть плотной и равномерной по 
всей ширине рулона. Обрез кромок должен быть ровным, без над
рывов. Концы полотна бумаги в местах обрывов не склеиваются 
и должны быть отмечены цветными сигналами, видимыми с.торца 
рулона. Количество обрывов или вырывов в рулоне не должно пре
вышать двух.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Определение партии и объем выборок — по ГОСТ 8047—78.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2. Удельную электрическую проводимость водной вытяжки 

при модуле 1:20 определяют только для бумаги, предназначен
ной для экспорта.

3.3. При получении неудовлетворительных результатов испыта
ний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повтор
ные испытания на удвоенной выборке.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю пар
тию.
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ГОСТ 645—79

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Метод отбора проб и подготовка образцов для испыта
ния— по ГОСТ 8047—78.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.2. Кондиционирование образцов перед испытаниями — по 

ГОСТ 13523—78 при температуре воздуха (20±2)°С и относитель
ной влажности (65±2)% . Продолжительность кондиционирования 
должна быть не менее 10 ч. Испытания проводят в тех же усло
виях.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.3. Определение ширины рулонов — по ГОСТ 21102—80.
4.4а. При определении массовой доли золы температура прока

ливания образцов должна быть (800±25)°С.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
4.4. При приготовлении водной вытяжки бумаги для определет 

ния pH должно применяться горячее экстрагирование. Допускается 
использование водной вытяжки, приготовленной для определения 
удельной электрической проводимости при модуле 1 :50.

4.5. Определение тангенса угла диэлектрических потерь прово
дят на трех образцах, состоящих из нескольких слоев бумаги сум
марной толщиной 300—600 мкм.

4.4; 4.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4.5.1. 4.5.2, 4.5.3. (Исключены, Изм. № 1).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение бу
м аги— по ГОСТ 1641—75 с дополнениями, указанными ниже.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
5.2. Допускается использовать пластмассовые пробки по нор

мативно-технической документации.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
5.3. При упаковывании рулон после двух слоев оберточной бу

маги дополнительно должен быть завернут в два слоя битумиро- 
ванной бумаги по ГОСТ 515—77 или водонепроницаемой двух
слойной бумаги по ГОСТ 8828—75, или другого водонепроницае
мого материала. На торцы рулона накладывают один круг обер
точного и два круга водонепроницаемого материала.

5.4. 5.5. (Исключены, Изм. № 1).
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