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АРМАТУРА ЛАБОРАТОРНАЯ ДЛ Я  ХОЛОДНОЙ  
И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Типы и основные размеры

Cold and hot water 
laboratory equipment.

Types and basic dimensions

ГОСТ
14709—69

ОКП 49 5000

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам 
строительства от 4 июня 1969 г. № 68 срок введения установлен

с 01.12.69

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на арматуру для хо
лодной и горячей воды, устанавливаемую в лабораториях различ
ного назначения.

Стандарт не распространяется на арматуру, предназначенную 
для работы в агрессивной среде (вытяжные шкафы).

2. Типы и основные размеры лабораторной арматуры долж
ны соответствовать указанным в табл. 1 и на черт. 1—16.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

2— 1800

Переиздание. Февраль 1988 г.



Т а б л и ц а  1

О бозн ач ен и е типов К од  окп Н аим енования типов арматуры Н ом ер а
чертеж ей

НЛР 75 
НЛР 110

49
49

5341
5341

1111
1112 Ниппель разборный для воды ^вн=6 мм 1

НЛП 49 5341 1211 Ниппель прямой для воды <2Вн — 6 мм 2
НЛН 49 5341 1311 Ниппель наклонный для воды ^ вн =  5 мм 3
ПЛ2 49 5342 1111 Панель двухниппельная с ниппелями ^ Вы =  6 мм 4
ПЛ4 49 5342 1211 Панель четырехниппельная с ниппелями dBB = 

= 6  мм 5
КрЛ 115 49 5343 1111 Кран d —xj2' для воды со съемным ниппелем с
КрЛ 150 49 5343 1112 вылетом излива 115 или 150 мм 6
КрЛУ 49 5343 1211 Кран угловой d —lf2" для воды 7
КрЛУКбО 49 5343 1212 Кран угловой d = x/2" для воды с коленом дли

ной 60 мм 8
КрЛУУ 49 5343 1213 Кран угловой d^4z” для воды с угольником 9
КрЛУТ 49 5343 1214 Кран угловой d —x/2" для воды с тройником 10
КЛ1 49 5344 1111 Колонка d— х12/ для воды настольная с краном 

и съемным ниппелем dBH= 6  мм на изливе 11
КЛ2 49 5344 1211 Колонка d = xl2" для воды настольная с двумя 

кранами 12
КЛ4 49 5344 1311 Колонка d = 7 2 для воды настольная с 

четырьмя кранами 13
КЛ2Нс 49 5344 1411 Колонка d —xl2 для воды настенная с двумя

кранами 14
СмЛ2и 49 5117 п и Смеситель с двумя изливами для горячей и 

холодной воды настольный 15
СмЛНс 49 5117 1211 Смеситель d = xf2" настенный 16
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ГОСТ 14709—09 С. 3

3. Типы я основные размеры узлов арматуры должны соответ
ствовать указанным в табл. 2 и на черт. 17— 19.

Т а б л и ц а  2

Обозначение типов Наименование типов узлов арматуры Номера
чертежей

НиЛб Ниппель съемный d BH= 6  мм 17
НиЛ? Ниппель съемный dBU—7 мм 18
НиЛУб Ниппель угловой dB н= 6  мм 19
ГВ15 Головка вентильная унифицированная dy 15 20

Ниппель разборный для воды dBU= в мм

Тру!>. 1/г"

2*



С  4 ГОСТ 14709-69

Ниппели могут изготавливаться двух типоразмеров длиной L 
равной 75 или 110 мм

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  разборного ниппе
ля длиной L -1 1 0  мм:

Ниппель НЛР110 ГОСТ 14709—69

Ниппель прямой для воды dBв= 6  мм

Тру5. Ь "

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  прямого ниппеля 
для воды б1вн= (5 мм:

Ниппель НЛП ГОСТ 14709—69

Ниппель наклонный для воды dUK = 5 мм

Тру 5. У г

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  наклонного 
ниппеля для воды <iBn = 5  мм:

Ниппель НЛН ГОСТ 14709—69



ГОСТ 14709—69 С. 5

Панель двухниппельная с ниппелями dBll

А -А

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н а  
панели с ниппелями dBн= 6  мм:

= 6 ММ

А

я двухниппельной

Панель ПЛ2 ГОСТ 14709—69



С  6 ГОСТ 14709—69

Панель четырехниппельная с ниппелями dBB

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  
ной панели с ниппелями dBн=6 мм:

6 мм

четырехниппель-

Панель ПЛ4 ГОСТ 14709—69



ГОСТ 14709—69 С. 7

Кран d= 'h"  для воды со съемным ниппелем с вылетом излива
115 или 150 мм

Краны могут изготавливаться двух типоразмеров с длиной вы
лета излива L  равной 115 или 150 мм.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  крана для воды 
со съемным ниппелем и длиной вылета излива L=115  мм:

Кран КрЛ115 ГОСТ 14709— 69



с. 8 ГОСТ 14709-69

Кран угловой d = lk "  для воды

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  углового
d-V»":

крана

Кран КрЛУ ГОСТ 14709—69



ГОСТ 14709—69 С. S

Кран угловой й=Чг" для воды с коленом длиной. 60 мм

Пр и ме р  условног о  о б о з н а ч е н и я  углового 
d = ll2" для воды с коленом длиной 60 мм:

Кран КрЛУКбО ГОСТ 14709—69

Кран угловой d=*4i" для воды с угольником

Пр име р  условног о  о б о з н а ч е н и я  углового 
d=*lli" для воды с угольником:

Кран КрЛУУ ГОСТ 14709—69

крана

крана



С. 10 ГОСТ 14709—69

Кран угловой d = y 2" для воды с тройником

Пр и ме р  ус л ов ног о  о б о з н а ч е н и я  углового крана 
d = xl% для воды с тройником:

Кран КрЛУТ ГОСТ 14709—69



ГОСТ 14709—69 С. II

Колонка d='fa" для воды настольная с краном и съемным ниппелем
dBH=6 мм на изливе

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  настольной 
лонки d = lk "  для воды с краном и съемным ниппелем dBB= 6 
на изливе:

К олонка КЛ1 ГОСТ 14709— 69

ко
мм



С. 12 ГОСТ 14709—69

Колонка d=42" для воды настольная с двумя кранами

Черт. 12

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  настольной ко
лонки для воды с двумя кранами:

Колонка КЛ2 ГОСТ 14709—69



Колонка для воды стольная с четырьмя кранами

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  настольной колонки 
кранами:

Колонка КЛ4 ГОСТ 14709—69

d = x!2" для воды с четырьмя

ГО
СТ 14709-69 С

 13



С. 14 ГОСТ 14709-69

Колонка й = 1/Г  для воды настенная с двумя кранами

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  настенной колонки 
для воды с двумя кранами:

Колонка КЛ2Нс ГОСТ 14709—69



ГОСТ 14709—69 С. 15

Смеситель с двумя изливами для горячей и холодной воды настольный

Черт. 15

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  настольного смеси 
теля с двумя изливами для горячей и холодной воды:

Смеситель СмЛ2и ГОСТ 14709—69



С. 16 ГОСТ 14709—69

Смеситель d = '/2" настенный

Черт, 16

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  настенного смеси
теля

Смеситель СмЛНс ГОСТ 14709—69



ГОСТ 14709—69 С. 17

Черт. 17

Ниппель съемный dBн—7 мм

Тру0 2 "

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а -  П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а »  
ч е н и я съемного ниппеля dBH~6 мм: ч е н и я съемного ниппеля Аш—7 мм:

Ниппель НиЛб ГОСТ 14709—69 Ниппель НилЛ7 ГОСТ 14709—69

Ниппель угловой А>н=6 мм

П р и м е р  
dm =6 мм:

у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  углового ниппеля 

Ниппель НиЛУб ГОСТ 14709—69



С. 18 ГОСТ 14709—69

4. Допускаемые отклонения от основных номинальных разме
ров арматуры, указанных на чертежах, ±2%.

5. Технические требования, правила приемки, методы испыта
ний, маркировка, упаковка, хранение и транспортирование лабора
торной арматуры должны соответствовать ГОСТ 19681—83.

6. При контрольной проверке потребителем кранов и смесите
лей гидравлическому испытанию могут подвергаться все изделия 
поставляемой партии.

7. Арматура должна изготовляться по чертежам, утвержден
ным в установленном порядке и согласованным с базовой органи
зацией по стандартизации санитарно-технического оборудова
ния.

8. Каждое изделие может выпускаться для холодной или горя
чей воды. Эти условия эксплуатации должны быть указаны в за
казе.

9. Арматура должна поставляться комплектно со всеми дета
лями, указанными в спецификации к рабочим чертежам.
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